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1 -Korodirana in dotrajana vhodna vrata na posestvo

2 -Naknadna pozidava poškodovanih mest z opeko in malto slabše kvalitete,

    kot je bila osnovna pozidava (nad vrati)

3 -Manjka druga vrsta fasadne opeke nad coklom

4 -Počen stik med nosilcem in ploščo ter mrežaste razpoke ob stiku

5 -Naknadna pozidava poškodovanega mesta na loku z opeko in  malto

    podobne kvalitete, kot je bila osnovna pozidava (tri opeke)

6 -Močneje poškodovana opeka na loku (~0.25m²)

7 -Poševna razpoka od zgornjega vogala okna, t=do 1.0mm

8 -Odpaden omet iz jeklenega nosilca, viden korodiran nosilec

9 -Močno luščenje opleska po stenah in stropu (na steni proti cesti

    tudi propadanje ometa)

10 -Luščenje opleska po stenah in stropu

11 -Počen stik med stropom in pozidavo do poševnega jeklenega

      nosilca stopniščne rame

12 -Počen stik med jeklenim nosilcem stopniščne rame in podesta; odstopljen

      in delno odpaden omet na nosilcu; kjer je omet odpaden viden

      korodiran nosilec

13 -Odpadena zaščitna plast betona plošče; vidna močno korodirana

      armaturna palica z zmanjšanim prerezom

14 -Vertikalna razpoka v vogalu od jeklenega nosilca do stropa, t=do 1.0mm

15 -Luščenje opleska na stenah in stropu; lokalno propadanje ometa;

      mrežaste razpoke; zamakanje na stropu; odpadeno ~0.5m² finega

      ometa na stropu

16 -Rahlo luščenje opleska na stenah in stropu; na mestih, kjer omet na

      jeklenih nosilcih ni odpadel, je le-ta odstopljen; lesen tlak je dotrajan

17 -Poševna razpoka od zgornjega vogala okna, t=0.5mm, l=2.5m

18 -Luščenje opleska na stenah in stropu; lesen tlak je dotrajan

19 -Luščenje opleska na stenah in stropu; počena večina stikov strop-stena;

      mrežaste razpoke na stenah in stropu
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Vila Rafut, Kostanjeviška cesta 16, 5000 Nova Gorica

MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

univ.dipl.inž.grad.mag.Anton Štampfl,
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