PGD št. 01-17
Mapa 1 – Načrt arhitekture
1.4. Tehnično poročilo


1.4. 

TEHNIČNO POROČILO K NAČRTU ARHITEKTURE 

1.4.0.

Predmet načrta arhitekture  za pridobitev gradbenega dovoljenja

Predmet načrta arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja je gradnja novega dvoranskega kopališča na parceli št. 555 k.o. Nova Gorica, vključno z zunanjo ureditvijo, ter gradnjo priključkov na interno komunalno infrastrukturo ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA.

Investitor gradnje je Mestna občina Nova Gorica, trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Predvideni posegi in gradnje so:

· rušilna dela: kompletna odstranitev dveh ograjenih teniških igrišč, vključno z obodno ograjo in parapetnim zidom

· gradnja novega paviljonskega objekta dvoransega kopališča  največjih tlorisnih mer 35,80 m x 36,95m, etažnosti P + 2, s koto praga + 92,10 m abs in koto venca + 106,00 m abs

· ureditev zunanjih obodnih površin 

· gradnja komunalnih priključkov  
Zemljiška (gradbena) parcela objekta je sestavljena iz parcel kot so navedene v spodnji razpredelnici in predstavlja: 
A.
OBJEKT


555 IN SEL PARCELE 632/22  
K.O. 2304 NOVA GORICA

B.
ZUNANJA UREDITEV

554/3, 554/4, 632,16, 

DEL PARCELE 632/11 IN DEL PARCELE 632/18    

K.O. 2304 NOVA GORICA
A. + B. SESTAVLJA ZEMLJIŠKO PARCELO NAMERAVANO ZA GRADNJO, KI JE DEL ZAKLJUČENE CELOTE ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA.

ŠT. 555 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)


1.343 m2

ŠT. 554/4 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)

     
     13 m2

ŠT. 554/3 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)

     
     30 m2

ŠT. 632/16 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)
     
       
       3 m2

ŠT. 632/22 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


   
   231 m2

ŠT. 632/11 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


   
   273 m2

ŠT. 632/18 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


     
     47 m2

Velikost zemljiške parcele znaša 1.940,00 m2.
Vse navedene parcele so last Mestne občine Nova Gorica.
Priloga: izpis iz javnih evidenc.

Velikost stavbišča
Zazidana površina novega paviljonskega objekta  bo merila 1.322,81 m2.
1.4.1.

Prostorska in funkcionalna zasnova objekta

Prostorska in funkcionalna zasnova objekta

Območje predvidene gradnje se nahaja v območju športne cone v Novi Gorici, južno od zunanjega bazenskega kopališča in zahodno od pomožnega nogometnega igrišča, na parceli št. 555 k.o. Nova Gorica. Zemljišče namenjeno gradnji v naravi predstavljata dve ograjeni teniški igrišči.
Zaradi omejene velikosti zemljišča namenjenega gradnji bo nov paviljonski objekt dvoetažen. Tlorisne mere  bodo 36m x 36 m, kar je največ glede na odmike od sosednjih zemljišč in programov.  

Pritlična etaža je namenjena vhodni avli, garderobam, sanitarijam, delu tehničnih prostorov in koritu velikega bazena. Vhod za obiskovalce je predviden na severozahodnem vogalu predvidenega objekta. Ob vhodni avli je recepcija, ki je dovolj velika, da je v njenem sklopu možno urediti  shranjevanje kopalnih rekvizitov za izposojo. Na vhodno avlo so vezane sanitarije za obiskovalce, ločene za moške in ženske, primerne za funkcionalno ovirane osebe. Vhodna avla je s pregrado ločena od območja garderobnih kabin, dostop je urejen preko trirogov za kontrolo vhoda. Predvideno je 12 prehodnih kabin in kabina za funkcionalno ovirane osebe.
Sanitarije in umivalnice so predvidene vzdolž severne fasade, ločene so na moške, ženske, otroške in za osebje dvoranskega kopališča. Za ženske je predvideno 9 wc kabin, trije tuši in 6 umivalnikov. Za moške so predvidene 3 wc kabine, 5 pissoirjev, trije tuši in 4 umivalniki. Za otroke je predviden otroški wc, za osebje ločene sanitarije.Vsak sklop sanitarij in umivalnic je naravno osvetljen, ima neposreden dostop na glavno povezavo do vhodne avle in vertikalnega komunikacijskega jedra. 

Garderoba z garderobnimi omaricami  se nahajajo vzdolž zahodne fasade. V dvoranskem garderobnem prostoru  se nahaja skupaj 292 garderobnih omaric (146 dvoetažnih omaric).

Vertikalno komunikacijsko jedro, ki povezuje vhodni pritlični del z bazensko dvorano v 1. nadstropju se nahaja na jugozahodnem vogalu. Vertikalno komunikacijsko jedro sestavljata triramno stopnišče in osebno dvigalo, primerno za funkcionalno ovirane osebe. 

Evakuacijsko stopnišče se nahaja na nasprotni strani na severovzhodnem vogalu objekta.

Tehnični prostori za bazensko tehniko so predvideni ob južni in vzhodni fasadi. Prelivni bazeni se nahajajo pod školjko plavalnega bazena.

1. nadstropje ima dvojno etažno višino. V celoti je namenjeno dvorani s plavalnim in otroškim bazenom. Ob vhodu v dvorano ob vertikalnemu komunikacijskemu jedru je dezinfekcijski bazen in območje obveznega prhanj, ter območje reševalcev iz vode – nadzorno mesto, shramba pripomočkov in reševalne opreme, ter soba za prvo pomoč. 
Plavalni bazen s šestimi progami je po navodilih naročnika tlorisne dim. 25,03m x 20,5m, stopnišče je umaknjeno izven navedenega gabarita. Bazen je na severni strani globok 1,35 m (za neplavalce), na južni strani pa 2,0 m. V smeri sever jug je razporejeno 8 tekmovalnih prog. Štartni bloki so na južni strani. Bazen je vtopljen v obbazensko ploščad. Nivo vode je v višini obbazenske ploščadi, celoten obod bazena je izveden s prelivnim kanalom. 
Obbazenska ploščad je na severni strani razširjena, kjer je možno namestiti počivalnike ali sedežno opremo kot programsko dopolnitev za kopališko dejavnost.

Otroški bazen dim. 4,0 x 7,4 m, globine 0,7 m, je vtopljen v dvignjeno ploščad na severozahodnem vogalu bazenske dvorane. Bazensko korito bo postavljeno na medetažno konstrukcijo kot obtežba. Dve stranici bazena mejita na nižjo obbazensko ploščad, kjer bo možno izvajati kvalitetno asistenco otrokom neplavalcem ob robu bazena.

2. nadstropje zaseda le manjši del tlorisa objekta, umeščeno je na jugozahodnem vogalu nad vertikalno komunikacijsko jedro, vhodne prostore v bazensko dvorano in nad območje reševalcev. 2.nadstropje je tehnična etaža, namenjena prezračevalnim napravam bazenske dvorane. Nad delom strojnice je na jugozahodnem vogalu objekta v izrezu strehe predvidena namestitev toplotne črpalke s katero bo zagotovljeno ogrevanje objekta in sanitarne vode. 
1.4.3.

Kapaciteta dvoranskega kopališča
Kapaciteta dvoranskega kopališča, izračunana na podlagi Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih bUr. l. RS, št. 88/2003  Ur. l. RS, št. 56/2006 - spremembe in dopolnitve, znaša manj kot 300 kopalcev.  

Določitev velikosti pokritega bazena – skladno s:
Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih obsega:

-        Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 
         84/07 z dne 18. 9. 2007),

-        Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na    

         kopališčih (Uradni list RS, št. 22/13 z dne 15. 3. 2013).

PRAVILNIK o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

3. člen

(velikost kopališč)

Po skupni velikosti kopalne površine se kopališča razvrščajo na:

a)     bazenska

	vrsta kopališča

velikost

kopalne površine
	dvoranska kopališča

 

	majhna
	od 30 m2 do 500 m2

	srednja
	nad 500 m2 do 1.000 m2

	velika
	nad 1.000 m2


IV. PREDVIDENO ŠTEVILO KOPALCEV IN DOVOLJENO ŠTEVILO OBISKOVALCEV

18. člen

(število kopalcev)

(1) Največje predvideno število kopalcev je odvisno od kopalne površine in od globine vode ter se izračuna na naslednji način:

-        za bazene z globino vode do vključno 1,35 m mora biti najmanj 2,0 m2 kopalne površine na vsakega kopalca;

-        za bazene z globino vode nad 1,35 m mora biti najmanj 4,0 m2 kopalne površine na vsakega kopalca.

(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za bazene z globino vode do 0,6 m ter za masažne in terapevtske kadi.

IZRAČUN: 
217 m2 (1,35m) / 2,0 = 109 kopalcev



300 m2 (nad 1,35 m) / 4,0 = 75 kopalcev

19. člen

(število obiskovalcev)

(1) Največje dovoljeno število obiskovalcev dvoranskega kopališča se določi tako, da se največje predvideno število kopalcev pomnoži:

-        s faktorjem 1,2, če je površina bazenske ploščadi manjša ali enaka kopalni površini;

-        s faktorjem 1,5, če je bazenska ploščad od kopalne površine večja do 50 odstotkov;

-        s faktorjem 2,0, če je površina bazenske ploščadi za več kot 50 odstotkov večja od kopalne površine.

(2) Največje dovoljeno število obiskovalcev bazenskega kopališča na prostem se določi tako, da se največje predvideno število kopalcev pomnoži s faktorjem, ki je odvisen od dodatnih površin za sončenje, v skladu z naslednjo tabelo:

	razmerje med drugimi površinami za sončenje in rekreacijo in kopalno površino
	faktor

 

	do vključno 1,0
	1

	od 1,0 do vključno 1,6
	1,5

	od 1,6 do vključno 2,5
	2

	nad 2,5
	3



IZRAČUN: 
217 m2 (1,35m) / 2,0 = 109 kopalcev



300 m2 (nad 1,35 m) / 4,0 = 75 kopalcev



517 m2 vodne površine < 557 m2 obbazenske ploščadi



(109+75) x 1,5 = 276 obiskovalcev

1.4.4.

Izračun potrebnega števila parkirišč 
Določitev zadostnega števila parkirnih mest – skladno s:

PRAVILNIKOM
o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2)

II. TEHNIČNI UKREPI IN ZAHTEVE ZA KOPALIŠČA

8. člen

(1) Kopališča morajo imeti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, ki se določi tako, da se največje dovoljeno število obiskovalcev na bazenskih kopališčih oziroma primerno število obiskovalcev na naravnih kopališčih pomnoži s faktorjem 0,3 in zaokroži navzgor na prvo celo število, če je vhod na kopališče več kot 400 m oddaljen od postajališča javnega prevoznega sredstva, oziroma s faktorjem 0,2, če je postajališče javnega prevoznega sredstva bližje.

(2) Na vsakih petdeset parkirnih mest mora biti vsaj eno parkirno mesto namenjeno vozilom z invalidskimi vozički. Ta parkirna mesta morajo biti čim bližje vhodu na kopališče.

(3) Kopališče mora imeti najmanj eno parkirno mesto za intervencijsko vozilo, ki mora biti ob reševalni poti.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pri rekonstrukciji kopališča števila obstoječih parkirnih mest ni treba povečevati, vendar pa se zaradi nje število parkirnih mest ne sme zmanjšati.

IZRAČUN: 
217 m2 (1,35m) / 2,0 = 109 kopalcev



300 m2 (nad 1,35 m) / 4,0 = 75 kopalcev



517 m2 vodne površine < 557 m2 obbazenske ploščadi



(109+75) x 1,5 = 276 obiskovalcev



276 x 0,3 = 83 PM  ( če je BUS ≥ 400m)

                             276 x 0,2 = 55 PM  ( če je BUS ≥ 200m)

PO DOLOČILIH PIP JE POTREBNO ZAGOTOVITI 131 PM, PO PRAVILNIKU PA 83 ALI 55 PM.

PIP ZA OBMOČJE BC – NG 54 

v 2. alineji 48. člena (gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž) omogoča:

48. člen

(gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri gradnjah novega objekta in spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta

zagotoviti zadostne parkirne ali garažne površine, tako za stanovalce kakor tudi za

zaposlene in obiskovalce. Če gradnja ne povečuje kapacitete objekta, ni potrebno

zagotavljati novih parkirnih mest.

(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.

INVESTITOR BO PARKIRNA MESTA ZAGOTOVIL NA OKOLIŠKIH PARKIRNIH JAVNIH POVRŠINAH.

1.4.5.

Ureditev zunanjih površin, varovana območja in varovalni pasovi
Ureditev zunanjih površin predstavlja predvsem rekonstrukcijo obstoječe osrednje peš poti športnega parka, ki poteka v smeri sever jug na zahodni strani predvidenega objekta. Na severozahodnem vogalu bo urejena vhodna tlakovana ploščad, kot razširitev peš poti skozi športno cono v smeri sever jug. Na zahodni strani objekta bo med peš potjo in objektom urejena zelenica in tlakovan dostop do strojnice bazena, na sevrni strani pa tlakovan dostop do požarnega stopnišča. Na vzhodni strani bo do obstoječe ograje pomožnega nogometnega igrišča urejena zelenica, variantno se lahko ograja odstrani in zelenica zaradi lažjega vzdrževanja priključi obodnim površinam pomožnega nogometnega igrišča. 
1.4.6.

Varovanje naravne dediščine 

Na območju predvidenih posegov ni evidentirane naravne dediščine, naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij.
1.4.7.

Varovanje kulturne dediščine 

Predvidena gradnja se nahaja v območju kulturne dediščine, EŠD: 487; dediščina; naselbinska dediščina (Nova Gorica - Mestno jedro); (555)  zato je potrebno od Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za vse posege v prostor.
1.4.8.

Prostorski akti, ki velajajo na območju predvidene gradnje
Predvidena gradnja se nahaja v območju, ki se ureja z_ 

Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/2012)

Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 112/2013)

Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/2014, 35/2014)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/2014)

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/2014, 2/2015)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/2015)

Popravek obvezne razlage OPN MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 26/2015)

Sklep o začasnem zadržanju 108. člena Odloka o OPN (Uradni list RS, št. 42/2015)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 40/2016)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP): NG-54/01 (BC);  

Režim urejanja prostora: Splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

Urbanistični načrt (UN): UN Nova Gorica  

1.4.9.

Priključki na komunalno infrastrukturo
Območje je komunalno opremljeno. Za predviden objekt bo potrebna dograditev in rekonstrukcija komunalnih naprav in napeljav.

Priključek  fekalne in meteorne kanalizacije 
Priključek fekalne kanalizacije se izvede z novim fekalnim kolektorjem, zahodno od predvidene novogradnje v obstoječo interno fekalno kanalizacijo v obstoječi jašek (na parceli 559/3 k.o. Nova Gorica). Kanalizacija se bo izvedla skladno z navodili upravljalca Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Za predvideni priključek bo investitor pridobil soglasje upravljalca.
Odpadne vode pri bazenski tehniki:

Pri bazenski tehniki se pojavijo odpadne bazenske vode ob pranju peščenega filtra in praznjenju bazena.

V obeh primerih se odpadna bazenska voda spušča v fekalno kanalizacijo s predhodno kontrolo vrednosti prostega klora in temperature vode.

Oba parametra bosta regulirana skladno z ''Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo''.

Pretočno količino izpusta bo možno regulirati.

Priključek meteorne kanalizacija se izvede z novim meteornim kolektorjem, zahodno od predvidene novogradnje v obstoječo interno mešano kanalizacijo v obstoječi jašek (na parceli 559/3 k.o. Nova Gorica). Kanalizacija se bo izvedla skladno z navodili upravljalca Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Za predvideni priključek bo investitor pridobil soglasje upravljalca.

Priloga: 
pogoji upravljalca

hidravlična presoja kanalizacije

Priključek na vodovodno omrežje

Objekt PLAVALNI ZIMSKI BAZEN se priključi na interni vodovod javnega športnega zavoda v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca na severni strani poti, na parceli št.632/11. Priklop dimenzije DN50 se izvede ob zunanjem hidrantu na priključno cev za hidrant DN100. Za priklopom v obstoječem vodomernem jašku se izvede nov odštevalni vodomero DN40. Pri izdelavi projekta je bilo upoštevano, da je objekt namenjen le za zimsko uporabo.
Priključek na daljinsko ogrevanje
Ker bo objekt bazena deloval samo v zimskem času, želi investitor zaradi varnosti obratovanja objekt napajati iz dveh neodvisnih virov energije. 

Prvi neodvisen vir je toplotna črpalka sistema zrak/voda, moči 180kW. 

Drugi neodvisen vir ogrevanja je preko daljinskega ogrevanja. 

Kot energent je predvidena toplota iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, ki poteka v Rejčevi ulici. Predvidi se nov toplovodni razvod, ki bo potekal po delu parcele št.632/2 (v naravi obstoječe parkirišče) do toplotne postaje v kleti objekta in priklop toplovoda na toplotni izmenjevalnik moči 300kW
Distributer in upravljalec daljinskega ogrevanja je z MO Nova Gorica sklenil pogodbo o izvedbi priključka do Športnega parka, kar bo pripomoglo k priključitvi drugega vira energije na predvideni objekt.

Priključek na  elektroenergetske omrežje

Priključek na elektroenergetsko omrežje je predviden iz obstoječega merilnega mesta (obstoječa transformatorska postaja TP- Športni park, katera se nahaja v bližini objekta.) na investitorjevi parceli.

NN priključek se izvede z NN kablom v novi kabelski kanalizaciji od TP do R-GL v obravnavanem objektu. V transformatorski postaji se kabel priključi na prosti NN izvod, katerega se opremi z ustrezno varovalko za varovanje kabla.

Predvidena priključna moč priključka za poslovni odjem je 200 kW (varovalke 3 x 300A).

Priključek na telekomunikacijsko omrežje
Predvidena novogradnja bo priključena na komunikacijsko omrežje v obstoječem jašku na parceli št.632/11, k.o. Nova Gorica, ki se nahaja na severozahodni strani objekta.

1.4.10.
Priključek na  javno cesto in zagotovitev potrebnih parkirišč

Priključki na javno cesto so OBSTOJEČI IN SE NE SPREMINJAJO.

Uporablja se obstoječe dostope do ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA, ki istočasno omogočajo dostop do predvidenega predmetnega objekta.
1.4.11.
Vpliv na okolje predvidene gradnje in ureditev 
Dejavnosti v predvidenem objektu  ne bodo povzročale škodljivih emisij v okolje, ki bi jim bilo potrebno posvetiti posebno pozornost.


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in 

stabilnostjo

Po zaključeni gradnji objekt ne bo vplival na okolico v zvezi z mehansko 
odpornostjo 
in stabilnostjo.


Zaradi izvedene gradnje  

· ne bo povzročena nobena porušitev objekta v okolici, 

· na sosednjih objektih ne bo prišlo do deformacij

· ne bo povzročene škode na delih objektov, napeljavah in opremi v okolici

· ne bo povzročena škoda v okolici, nastala zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom


Predvidena gradnja v uporabi v primeru požara ne bo vplivala na:

      - 
stabilnost in nosilno sposobnost konstrukcij v soseščini, v samem objektu bo 
določen čas (več kot 60 minut) ohranjena nosilna sposobnost konstrukcije 

· širjenje morebitnega požara na sosednje objekte zaradi ustrezne požarne ločitve 
· evakuacijo oseb v okolici in na varnost reševalnih ekip


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito

Predvidena dejavnost ne bo povzročala nobenih prekomernih škodljivih emisij v 
okolje, ki bi jim bilo potrebno  posvetiti posebno pozornost.Vsi odvodi odpadnega 
zraka bodo speljani nad streho objekta. Odplake bodo speljane v ločenem sistemu 
v javni sistem kanalizacije. Odpadne bazenske vode bodo pred izpustom v 
javno 
kanalizacijo deklorirane. Predvidena gradnja v uporabi ne bo:

· povzročala uhajanja strupenih plinov, 

· povzročala uhajanja v zrak nevarnih delcev ali plinov v obsegu, ki mu je potrebno posvetiti posebno pozornost

· povzročala emisij nevarnega sevanja

· povzročala onesnaženja ali zastrupitve vode in tal

· napačno odstranjevala odpadnih vod, dima, trdnih in tekočih odpadkov

· povzročila prisotnosti vlage v sosednjih objektih


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi


Predvidena gradnja v uporabi ne bo povzročila pri uporabi nepremičnin v okolici  


nesprejemljivih tveganj za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, 
udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom


Glede na predvidene dejavnosti mejne ravni hrupa ob normalni uporabi ne bodo 
presežene. Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici predvidene 
rekonstrukcije in dozidave kot posledica dejavnosti predvidene dejavnosti bo v 
dnevnem in nočnem času sprejemljiv in ne bo dosegal vrednosti, ki bi osebam v 
okolici ogrožale zdravje in zadovoljive razmere za spanje,  počitek in delo.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote


Predvidena gradnja v uporabi ne bo vplivala na energetsko bilanco objektov v 
soseščini. 

1.4.12. 
Varstvo pred požarom in drugimi nesrečami

S predvideno gradnjo in ureditvami se ne bo povečala požarnovarstvena ogroženost, možnost intervencije in evakuacije obstoječih sosednjih objektov.

Požarna odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij je ustrezna glede na zahteve Zasnove požarne varnosti. Predvidene evakuacijske poti zadoščajo za varen umik uporabnikov v primeru požara. Predvideno aktivno požarno zaščito predstavljajo zunanje in notranje hidrantno omrežje in gasilniki.

Intervencijski dostop

Objekt bo po izgradnji dostopen z intervencijskimi vozili z dveh  strani (severne uin zahodne).  Predvidena gradnja ne vpliva na intervencijsko dostopnost do sosednjih objektov, ki se ne bo spremenila.
1.4.13.
Zagotovitev neoviranega dostopa

Objekt je načrtovan po določilih Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. List RS št. 97/03). 

1.4.14. 
Zvočna zaščita objekta

Rekonstruirani in dozidani prostori bodo grajeni tako, da bodo zvočno zaščiteni, skladno s standardom DIN 4109: 1989 - Dodatek 1, Zvočna zaščita v visokogradnji. Načrtovana zvočna  zaščita je preverjena z elaboratom, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
1.4.15.
Pregled ukrepov za preprečevanje vlage v delih ali na površinah 

znotraj predvidenega objekta

Objekt bo grajen v skladu z določili Pravilnika o preprečevanju vlage. Na ravni strehi in talni plošči bo izvedena kvalitetna hidroizolacijska membrana. Vsi prostori bodo naravno ali prisilno prezračevani.

1.4.16.
Konstrukcijska zasnova objekta
1.4.16.1.
Opis temeljnih tal 

Temeljna tla obravnava Geomehansko poročilo o sestavi tal, pogojih gradnje in eroziji za gradnjo Zimskega bazena Nova Gorica, na lokaciji Športni park Nova Gorica, št.poročila 73/2017-CE, z dne 29.052015, ki ga je izdelal Ciril Erbežnik u.d.i.gr.  Na obravnavani lokacija temeljna tla gradijo debelejši nanosi meljno peščenega proda. Teren je stabilen in primerno nosilen.

Osnovne značilnosti  zemljine so: strižni kot fi = 35 stopinj, kohezije c=0 kN/m2 in gama R,V = 1,4. Ciril Erbežnik u.d.i.gr. predlaga, da naj dejanske kontakne napetosti na stiku temelj - temeljna tla ne presegajo qdej<300 kN/m2. Pri napetostih manjših od 300 kN/m2 bodo tako posedki v dopustnih mejah do 2,5cm. Vertikalni modul reakcije tal je ocenjen izkustveno glede na kakovost tal in ocenjen na cv=70 MN/m3.

Pogoji temeljenja so taki, da je potrebno z izkopom doseči zameljen prod na globini cca 1,0 m. V primeru pojava peska ali glinene leče bo potrebno ta material odstraniti in ga nadomestiti s kakovostnim kamnitim materialom. Raščena temeljna tla se utrdi in preveri nosilnost z izkazom modula stisljivosti Me>60 MPa oziroma Evd>45 MPa.

1.4.16.2.
Temeljenje – talna plošča

Temeljenje se izvede na pripravljeni podlagi s podložnim betonom min deb 10 cm, s karakteristikami C 20/25 , XC1.

Objekt bo temeljen na armiranobetonski talni plošči deb 30 cm, po obodu bo talna plošča v širini 2,0 m odebeljena na 0,90 m. Minimalne tehnične zahteve za betone so C25/30, XC2. Armatura S500. Materiali morajo ustrezati standardu SIST 206 in SIST 1026.

1.4.16.3.
Opis konstrukcije

Predvidena je klasična, pretežno na kraju samem izdelana armiranobetonska konstrukcija. Objekt bo plitvo temeljen na talni armiranobetonski plošči, z dodanim širokim pasovnim temeljem po celotnem obodu objekta. 

Pritlična etaža je stenasta armiranobetonska konstrukcija, sestavljena iz obodnih in notranjih armiranobetonskih nosilnih sten in medetažne križno armirane betonske plošče. 

Bazenski koriti bosta iz vodonepropustnega betona, deb. 30 cm, dilatirani od osnovnega konstrukcijskega sistema objekta. 

Strešno konstrukcijo predstavlja 6 lepljenih lesenih nosilcev prereza cca 0,28 m x 2,40 m, osnega konstrukcijskega razpona 35,50 m, ki so podprti z armiranobetonskimi stebri prereza 0,6 m x 0,6 m vzdolž  vzhodne in zahodne fasade. Lepljeni strešni nosilci bodo imeli zgornji del izveden v 1% naklonu od sredine na obe strani proti zahodni in vzhodni fasadi. Med lepljenimi nosilci bodo nameščene strešne grede - lege, na razponu 5,0 m na vsakih 1,0 m, preko njih pa montažna kritina.

1.4.16.4.
AB konstrukcija bazenov

AB konstrukcija obeh bazenov je iz vodonepropustnega  betona, plošče in sten deb 30 cm, oziroma ne manj od 25 cm. Zaščitna plast armature ne sme biti tanjša od 4 cm.  Min zahteve za betone so C30/37, XD2, (pogojno XA2), PV2. Armatura je trdnostnega razreda S500. Betoni vidni, izdelani zelo precizno, predvsem v območju prelivnih kanalov. 

1.4.16.5.
AB konstrukcija objekta

AB ostala konstrukcija so AB stene, medetažne plošče raznih dimenzij, AB nosilni stebri dim 60/60cm in AB nosilci. Min. zahteve za betone so C30/37, XC2, vidni betoni. Armatura je trdnostnega razreda S500.

1.4.16.6.
Lesena lepljena konstrukcija

Primarna nosilna strešna lesena konstrukcija so leseni lepljeni nosilci dim. 35,00 x 0,28 x 2,5 – 2,8 m (zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu – »dvokapna« ravna streha), izdelani iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščiten proti vlagi in zajedalcem, z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in sidrnimi inox vijaki.

Sekundarna nosilna strešna konstrukcija so lesene grede med lepljenimi nosilci osne konstrukcijske mere 5,15 m, nameščene med lesene lepljene nosilce, dim. 4,87 x 0,18 x 0,22 m, izdelane iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščitene proti vlagi in zajedalcem, z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s standardnimi pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in inox vijaki.

1.4.17.
Izpolnitev osnovnih zahtev

Predvidena gradnja (vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela) bo izvedena skladno s Pravilnikom o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov.
1.4.18.
Opis predvidenih gradbenih in obrtniških del
Rušilna in demontažna dela

Rušilna in demontažna dela zajemajo pretežno  odstranitev dveh ograjenih teniških igrišč in vseh tlakovanih površin v območju novega objekta in tlakovanih površin (območje gradbišča), vključno s talnim ustrojem do raščenega terena in vsemi obstoječimi napeljavami. Vse ruševine oziroma gradbene odpadke je potrebno že na samem kraju rušenja v čimvečji meri ločiti, tako, da bodo odpadki lahko neposredno odpeljani na reciklažo (les, stekla, kovine, beton, opeka..) oziroma na namensko deponijo (mešani odpadki).

Zemeljska dela

Zaradi pogojev temeljenja je potrebno z izkopom doseči zameljen prod na globini cca 1,0 m. V primeru pojava peska ali glinene leče bo potrebno ta material odstraniti in ga nadomestiti s kakovostnim kamnitim materialom. Raščena temeljna tla se utrdi in preveri nosilnost z izkazom modula stisljivosti Me>60 MPa oziroma Evd>45 MPa.

Tesarska dela

Tesarska dela bodo zajemala opaženje pasovnih temeljev, ab vezi,  nosilnih sten in slopov, medetažnih plošč, stopnišč, robnih nosilcev, vencev, bazenskih korit s prelivnimi kanali. Opaži plošč naj bodo nadvišani v dimenziji pričakovanega povesa, po navodilu statika. Zelo pazljivo in natančno morajo biti izdelani kalupi za prelivne kanale bazenov.

Betonska dela

Betonska dela bodo zajemala betoniranje pasovnih  temeljev, talne plošče, medetažnih plošč, stebrov, nosilcev, sten in bazenskih korit na kraju samem. Dela se bodo morala izvajati z ustrezno mehanizacijo in potrebnim številom izvajalcev,  ki bo omogočilo hkratno zalitje konstruktivno smiselno zaključenih delov, brez prekinitev. Vsi delovni stiki bodo morali biti dogovorjeni s statikom. Armatura bo morala biti položena na ustreznih distančnikih, tako da bo po razopaženju zalita s potrebno zaščitno plastjo betona, ki bo poleg zaščite armature tudi onemogočila sledove korozije na finalni površini. 
Zidarska dela  in zidarska pomoč obrtnikom

Zidarska dela bodo obsegala zidanje dela delilnih sten iz opečnega modularnega votlaka,  izdelavo grobih in finih ometov, izdelavo plavajočih tlakov, hidroizolacij in kritin ravnih streh, vzidave obrtniških izdelkov. 
Kanalizacija

Objekt bo priključen na ločen  sistem meteorne in fekalne kanalizacije. Hišna fekalna kanalizacija bo speljana po vertikalah v instalacijskih jaških do zbirnih vodov na tleh pritlične etaže, ki bodo na gradbeno talno kanalizacijo priključeni preko revizijskih jaškov. 

Odvod  meteornih vod z ravne strehe  poševnih strešin in z ravnih streh  bo speljan na vzhodni in zahodni fasadi po treh vertikalnih odtočnih ceveh do talnih peskolovov. Talni peskolovi bodo navezani na zunanji razvod meteorne kanalizacije. Ob obodu objekta bo urejena drenaža, speljana v meteorno kanalizacijo.

Keramičarska dela

Pri vseh delih se zahteva zelo precizna izvedba. Vzorce keramičnih  in gres ploščic mora pred nabavo potrditi projektant, vse morajo biti neoporečne 1. kvalitete, tako v estetskem kot v kvalitetnem smislu, za kar mora dobavitelj predložiti ustrezna dokazila.

Geometrijo polaganja vseh keramičnih in gres ploščic (na tleh in stenah) je potrebno zastaviti tako, da je v primeru nemodularnih mer prostora odrezan kos vedno večji od ½ ploščice.
Keramičarska dela  z bazensko keramiko obsegajo oblogo bazenskih školjk s prelivnimi kanali in oblogo vseh obodnih spremljajočih površin. Zaradi tehnološke in modularne skladnosti, likovne podobe in kasnejšega vzdrževanja mora biti za vsa dela izbran proizvajalec, ki ponuja celovito ponudbo bazenske keramike – od specialnih zaključnih kosov za prelivne robove do namenske talne keramike z različnimi stopnjami protidrsnosti, do dekorativne stenske keramike (kot npr. AGROB BUCHTAL).  Vsa stopnišča in tlaki obbazenskega prostora se izvedejo iz nedrsečih  reliranih ploščic (R11/C).

Kamnoseška dela
Kamnoseška dela bodo obsegala izdelavo notranjih in zunanjih okenskih polic. Notranje in zunanje okenske police bodo običajne izvedbe, pri večjih dolžinah mora biti razrez smiselno razporejen na enakomerne dele, stikovanje pa neoporečno, izvedeno z mozniki. 
Pred polaganjem vseh zunanjih okenskih polic in parapetnih polic je potrebno predhodno pripraviti podlago (omet ali zaglajeno lepilo z namensko armaturno mrežico v primeru izolacijske fasade – preko cele stične površine police) Preko zaglajene površine se nanese elastomerna armirana izolacija (npr. Mapei – mapelastic), vključno z zavihki ob špaletah, kar bo preprečilo zatekanje vode v fasadni zid. Police se namestijo z elastomernim namenskim lepilom, po navodilih proizvajalca. Ob stiku s špaletami je potrebno pustiti na vsaki strani dilatacijsko fugo (širine 0,2% dolžine police), ki se jo zakita z namenskim trajnoelastičnim kitom za zunanjo rabo.

Spuščeni stropovi in maveckartonska dela

Na stropu bazenske dvorane je predviden med lesenimi gredami vlagoodporen akustičen spuščen strop med lesenimi stropnimi gredami, sestavljen iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign, širine cca 85 cm, dolžine do 120 cm. Plošče, z ravnim robom  se s samoreznimi vijaki iz inox-a AISI 316 ali boljšimi pritrdijo na sekundarno leseno letvano podkonstrukcijo.

V vhodni avli, garderobah in sanitarijah je predviden vlagoodporen akustičen spuščen strop, sestavljenega iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign, osne dim. 60 x 60 cm. Plošče, z ravnim robom  se položijo v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24 mm. Podkonstrukcija je antikorozijske izvedbe, glavni nosilci antikorozijske izvedbe so položeni v razmaku 60 cm. Višina spusta stropa  je cca 50 cm. Obešala in pritrdilni material mora biti iz nekorodirajočih materialov, potrebno jih je še ročno zaščititi z antikorozivno barvo. 
Del polnih sten je obložen z vlagoodporno stensko oblogo, sestavljeno iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign, širine cca 85 cm, dolžine do 120 cm (zaradi racionalnosti je format poenoten s formatom stropnih plošč med lesenimi gredami)
Stropne in stenske plošče morajo imeti povprečno absorpcijo zvoka αw = 0,90 po EN ISO 11654. Zvočna apsorpcija stropa je do αw  = 0,90. Plošče morajo biti v razredu gradiva B1-s1,d0 po EN 13501-1. Izvajalec mora za zvočno absorbcijo in požarno odpornost predložiti dokazila. 
Tlakarska dela

Tlakarska dela zajemajo izdelavo epoksidnega tlaka v tehničnih in pomožnih prostorih,

tlak na  na osnovi epoksidnih smol s trdno, nedrsno in kemično odporno površino
sestavljajo parna zapora, dodatek za trdno podlago in suhi posip (npr. sistem Sika).
Fasaderska in slikopleskarska dela

Predvidena je izolacijska negorljiva paropropustna tankoslojna kontaktna fasada, sestavljene iz lepljenih izolacijskih plošč iz mineralne pene toplotne prevodnosti λ ≤ 0,045W/mK (kot npr. baumit) deb. 15 cm, izravnalno - armiranega sloja iz lepilne malte z vtopljeno armirano alkalno odporno mrežico preko cele površine in zaključnega sloja iz gotovega strukturnega silikonsko silikatnega paropropustnega in vodoodbojnega ometa v  barvi po navodilu projektanta. Vsi zunanji vogali objekta in kompletni obodi okenskih odprtin morajo biti izvedeni iz namenskih slepih vogalnikov. Vsi spodnji robovi konzolnih delov objekta morajo biti izvedeni z vzidanim namenskim zaključnim odkapnim pvc profilom. 

Slikopleskarska bodo zajemala izravnavo, impregniranje, dletanje in pripravo podlage za finalni oplesk vseh notranjih ometanih sten in betonskih stropov. S poldisperzijsko barvo bo dvakratno pleskan del notranjih sten  in stropov, pretežna obdelava pa bo akrilna barva in dletani dekorativni oplesk. Vsi stiki opleska nosilnih in delilnih sten, ter delilnih sten z medetažno konstrukcijo naj se zaradi minimalnih pričakovanih raztezkov zakitajo z namenskim akrilnim kitom.

Vsi kovinski deli iz jeklenih profilov – ograje in pergole bodo peskani in očiščeni do črnega sijaja, razmaščeni, vroče cinkani in dvakratno lakirani s sintetičnim emajlom na ustrezni podlagi po navodilih proizvajalca.

Ključavničarska dela

Pretežni del ključavničarskih izdelkov bodo zajemale ograje. Ograja stopnišča plavalnega in otroškega bazena bo preproste izvedbe, tlorisno ravna, sestavljena iz vertikalnih nosilcev iz jeklene cevi premera 40 mm, višine do 1100 mm, navarjenih  na okroglo estetsko sidrno ploščo, na razmaku do cca 700 mm, vertikalne cevi so povezane z ograjnim ročajem - cevjo premera 40 mm,  in polnilom iz sedmih  prečk – okroglih cevi premera 20 mm, ročaj in prečke sledijio naklonu stopnic ograja je v celoti izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na klor, razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 316 ali boljši).
Kleparska dela

Iz cinkove pločevine bodo izdelane vse strešne in zidne obrobe, viseči in vertikalni zunanji žlebovi  na objektu. Vsi detajli morajo biti prilagojeni veliki izpostavljenosti vetrovom. Vse obrobe morajo biti neoporečno pritrjene, zakitane s trajno elastičnimi tesnilnimi masami, stikovanje posameznih delov pločevin pa izvedeno s klasičnimi pregibi, brez lotanja.
Osebno dvigalo
Predvideno je brezstrojnično osebno dvigalo z višino dviga 3,65 m, z dvema postajama, s  kabino minimalne dimenzije 1100 x 1400 x 2200 mm, z dvodelnimi drsnimi teleskopskimi vrati min. dim. 900 x 2100 mm, kapaciteta 630 kg ali 8 oseb, primerno za uporabo funkcionalno oviranim osebam.
Nazivna hitrost je do 0,6 m/s, pogon dvigala je frekvenčno reguliran elektromotor brez reduktorja z namenskimi trakovi , dvigalo ima vgrajen sistem za  avtomatsko evakuacijo ob izpadu električne napetosti, predpripravo za priklop na CNS sistem in napravo za predodpiranje vrat (Dvigalo je opremljeno z napravo za vrnitev dvigala v izhodiščni položaj v primeru izpada električne energije in napravo za samodejno odprtje vrat v primeru izpada električne energije)

Dvigalo je predvideno v armiranobetonskem jašku. Jašek dvigala bo pod najnižjo etažo poglobljen za min. 1,35 m, višina jaška nad tlakom zadnje etaže z izstopom iz dvigala bo min. 3,60 m. 

Dobava dvigala zajema kompletno izdelavo, montažo in preizkusni zagon naprave, vključno z izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter pridobitvijo certifikata na podlagi inšpekcijskega pregleda naprave.

Stavbno pohištvo iz aluminija

Aluminijasta dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji. Vsi izdelki so izdelani iz elektrostatično barvanih profilov v barvi po izboru projektanta in naročnika (»prašna barva«), s termočlenom, zastekljeni z dvojnim izolacijskim steklom kvalitete "float". Profili naj bodo zaobljene oblike. Vsi izdelki so po celotnem obodu stika s konstrukcijo na zunanji strani tesnjeni s trajnoelastičnim kitom. Kitanje mora biti izvedeno z estetsko sprejemljivo fugo v barvi, dogovorjeni s projektantom.  Votline med profili in zidom morajo biti zapolnjene z izolacijskim ometom (npr."baumit") ali ekspandirano izolacijo. V opisih izdelkov so zajeti slepi jekleni okvirji, ki morajo biti antikorozijsko zaščiteni ali pocinkani in ozemljeni. Vsi izdelki morajo imeti urejen odvod kondenza na prosto in galvansko zaščito. Vse okovje (nasadila, kljuke, ročaji) mora biti iz inox-a AISI 312 ali boljši. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva. Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem. Vse zasteklitve na tleh morajo biti zastekljene z varnostnim steklom, dobavitelj mora predložiti certifikat. Vsi izdelki, še posebno večje zastekljene stene morajo imeti ojačitve zaradi izpostavljenosti lokacije močnejšim vetrovom, Stekla in okvirji morajo zdržati vetrove do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h), dobavitelj mora ustreznost dokazati s statičnim računom.
Zunanje tlakovane površine

Tlakovane površine ob objektu so pretežno tlakovane z betonskimi tlakovci. Površine morajo biti povozne za težji tovornio promet (gradbišča, gasilci ipd) zato je potrebno pred tlakovanjem ustrezno pripraviti podlago - tamponsko blazino, debeline do 50 cm, iz apnenčevega agregata, izdelano po slojih s sprotnim utrjevanjem, granulacije 0 – 45 mm, v plasteh do 30 cm, posamezne plasti se komprimira z valjanjem (statično in dva prehoda z vibracijami), na tamponski blazini mora biti dosežen deformacijski modul E2 >100 MPa in E1 >60% zahtevanega E2 , oziroma E2/E1 < 2,2. Tlak bo iz betonskih tlakovcev večjega formata v pasovih širine več kot 25 cm, sestavljen iz treh treh ali več formatov (velikosti) posameznih tlakovcev dim. cca  40/25 cm, 25/25 cm in 12,5/25 cm, debelina tlakovcev mora biti 7 ali več cm, položeni so v pesku na betonski podlagi, skupna debelina tlaka je cca 15 – 20 cm, tlak se izdela do višine obstoječih cestnih robnikov, od robnikov se dilatira z 2 mm fugo. Izbrani morajo biti tlakovci z nedrsečo površino, rustikalnim izgledom v svetlo sivi barvi kraškega kamna ali peščeni barvi (sepia) suhega peščenjaka. Pred naročilom morajo biti dostavljeni vzorci tlaka projektantu in naročniku v potrditev, vključno z dokazili o ustreznosti. Izvedba tlaka mora zagotavljati prevoznost s težkimi intervencijskimi 
vozili (intervencijska pot) Pri ravnih poteh je smer polaganja pasov pravokotna na smer poti, pri krožnih poteh pa potekajo  pasovi glede na tangento krožnice pod kotom 45°.
1.4.19.
Opis izvedbe elektroištalacij 
Električne inštalacije so projektirane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Pri izvajanju se mora uporabiti oprema in material, ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi.

Objekt se projektira po 7. členu Pravilnika o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09), to je z uporabo tehnične smernice TSG-N-002:2013 in po 5. členu Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09), to je z uporabo tehnične smernice TSC-N-003:2013

Električne inštalacije morajo biti izvedene oziroma vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemičnih topil ali električnih vplivov ne bo ogrožana varnosti ljudi, predmetov ali obratovanja. 

NN priključek objekta 

Napajanje objekta bazena je predvideno iz obstoječe transformatorske postaje TP- Športni park, katera se nahaja v bližini objekta. NN priključek se izvede z NN kablom od TP do R-GL v obravnavanem objektu. V transformatorski postaji se kabel priključi na prosti NN izvod, katerega se opremi z ustrezno varovalko za varovanje kabla.

OSNOVNI PODATKI:

Naziv NN omrežja:
 

Način polaganja:
V STG cevi od TP Športni park do R-GL v objektu

Mesto priklopa:
NN izvod v TP ŠPORTNI PARK

Dolžina trase KbV:
110 m

Vrsta in prerez kabla:
2x NA2XY-J 4x240+2,5mm²

Varovanje:

3x315A

Sistem napajanja:
TN

KABELSKA KANALIZACIJA

Kabelska kanalizacija je predvidena s STG cevjo premera 2x160mm, oz. se uporabi prosta obstoječa.

Meritve porabe el. energije

Meritve porabe električne energije so skupne za celoten kompleks športnega parka, katerim se pridruži tudi predvideni objekt pokriti bazen. V objektu je predviden števec porabe električne energije za izvedbo kontrolnih meritev porabe objekta pokriti bazen.

Elektroenergetski razvodi v objektu

Iz glavnega stikalnega bloka R-GL se napaja:

tkg.1.1; DVIGALO:



FG70R 5x6mm²; Iv = 3x25A

tkg.1.2; R-P1 (GARDEROBE):

FG70R 5x16mm²; Iv = 3x63A

tkg.1.3; R-P2 (STROJNE INŠTALACIJE):
FG70R 5x10mm²; Iv = 3x25A

tkg.1.4; R-P3 (BAZENSKA TEHNIKA):
FG70R 5x25mm²; Iv = 3x80A

tkg.1.5; R-N1 (BAZENSKA DVORANA):
FG70R 5x10mm²; Iv = 3x25A

tkg.1.6; R-M1 (KLIMAT BAZEN):

FG70R 5x16mm²; Iv = 3x40A

tkg.1.7; R-M2:




FG70R 5x6mm²; Iv = 3x25A

tkg.1.7; TOPLOTNA ČRPALKA:

FG70R 5x95mm²; Odklopnik = 3x200/180A

ostali končni tokokrogi 

Izvedba električne instalacije – končni porabniki

Električne instalacije od posameznih stikalnih blokov do porabnikov se izvedejo s kabli, ki potekajo pretežno na kabelskih policah ter delno v stenah in tlaku v instalacijskih ceveh. Inštalacija moči mora biti ločena od ostalih inštalacij.

Instalacije morajo potekati samo v vodoravni in navpični smeri. Stikala za prižiganje luči so nameščena na višino 120 cm od tal, vtičnice v pisarnah se namesti na višino 40 cm od tal oziroma na parapetni kanal prilagojen višini opreme. 

Na mestih kjer se zahtevajo druge višine, so te označene v projektu.

Krmilni in regulacijski tokokrogi se polagajo ločeno od energetskih tokokrogov. Isto velja tudi za vse tokokroge male napetosti.

Splošna razsvetljava

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi in priporočila SDR za tovrstne prostore. Razsvetljavo se izvede na naslednji način:

Razsvetljavo v vhodni avli, recepciji, garderobah, sanitarijah se predvidi z vgradnimi LED svetilkami v ustrezni IP zaščiti. Prižiganje je lokalno s tipkali in senzorji prisotnosti preko krmilnika.

Razsvetljavo v bazenskemu delu se predvidi z visečimi LED svetilkami v ustrezni IP zaščiti. Prižiganje je lokalno s tipkali in senzorji prisotnosti preko krmilnika.

Razsvetljavo na stopnišču se predvidi z nadgradnimi linijskimi LED svetilkami. Prižiganje je lokalno s tipkali in senzorji prisotnosti preko krmilnika.

Razsvetljavo v tehničnih prostorih se predvidi z industrijskimi LED svetilkami. Prižiganje je lokalno s stikali.

Osvetljenost posameznih prostorov znaša:

- garderobe:





cca 200lux

- stopnišče:





cca 150lux

- bazenska dvorana:




cca 250lux

- tehnični prostori:




cca 100 lux

Rezultati izračunov, ki so izdelani z programom za izračun osvetljenosti (DIALUX) so priloženi načrtu.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je projektirana na osnovi študije požarne varnosti in standardov SIST 1013, EN 60598-2-22, 8-92, SIST EN 1838, 1999, EN 50172 9.96.

Varnostna razsvetljava je predvidena:

s samostojnimi svetilkami v pripravnem oziroma v trajnem spoju. Predvidene so LED svetilke z eno uro avtonomije – pozicije so razvidne iz načrtov.

V normalnem stanju je vsa varnostna razsvetljava priključena na omrežno napetost 230V, 50Hz. V slučaju izpada pa se avtomatično preklopi na lastno AKU baterijo. Preklop se izvede v času 1do 3 s.

Stikalni bloki so dimenzionirani na osnovi vgrajene opreme in s predvideno 20% rezervo. Lokacija stikalnih blokov je razvidna iz priloženih načrtov. Varovanje posameznih tokokrogov na kratek stik je izvedeno z varovalko ustreznih tokovnih vrednosti glede na presek vodnika. Posamezen stikalni blok ima vgrajeno glavno stikalo, ustrezne moči za odklop napajanja.

Prenapetostna zaščita

Za zaščito pred prenapetostmi bodo uporabljeni prenapetostni odvodniki PROTEC C (SPD2), ki se jih namesti v posamezni stikalni blok, ter odvodniki PROTEC B (SPD1) nameščenimi v PMO. Za zaščito zunanje enote toplotne črpalke so predvideni prenapetostni odvodniki 4xSPD2.

Izenačitev potenciala

V zgradbi mora biti izvedeno glavno izenačevanje potencialov. Na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov mora biti povezano:

glavni ozemljitveni vod

glavni PEN vodnik

temeljno ozemljilo

glavni  vodniki za izenačevanje potencialov, ki povezujejo:

posamezne omarice za izenačevanje potenciala kovinskih mas,

glavne cevi vodovodov,

kanalizacije,

centralne kurjave,

cevi plina (če obstaja)

druge večje kovinske mase v zgradbi

Glavni vodnik za izenačitev potenciala, ne sme imeti manjši presek kot 6 mm2 in je lahko omejen na 16 mm2. GIP se izvede v pritličju objekta zraven R-GL in se ga poveže na temeljno ozemljilo objekta.

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki je predviden kot združena zaščita in strelovodna ozemljitev.

Dodani vodnik za izenačitev potenciala mora imeti prerez najmanj 4 mm2. Prerez vodnika med zbiralko glavne izenačitve potencialov mora biti enak prerezom vodnikov za glavno izenačitev potencialov. Dopolnilno izenačevanje potenciala lahko obsega celotno instalacijo, en del, eno napravo ali en prostor. Obsegati mora hkrati vse dostopne izpostavljene vodljive dele opreme in prevodne dele vključno, če je možno, glavno armaturo sestavne železobetonske konstrukcije in zaščitne vodnike naprav in vtičnic. DIP so na pozicijah, ki so razvidne iz načrtov.

Posebne zahteve za prostore s kadjo ali prho

V prostorih, kjer so nameščene kadi ali tuš, veljajo posebne zahteve glede namestitve el. instalacije.  Upoštevana je IP stopnja zaščite el. opreme glede na cono v kopalnici v kateri se nahaja.

Za porabnike v prostorih s kadjo ali prho je predvidena dodatno zaščito voda z zaščitnim stikalom na diferenčni tok RCB, ki izklopi okvarjen del instalacije že pri okvarnem toku 30 mA. 

Posebne zahteve za prostore z bazenom

Za električne inštalacije v prostorih s plavalnimi bazeni, bazeni za dezinfekcijo nog in v prostoru okoli njih je treba upoštevati povečano nevarnost električnega udara zaradi zmanjšane upornosti vlažnega človeškega telesa in zmanjšane upornosti človeškega telesa potopljenega v vodo.

Prostor bazenov je treba obravnavati razdeljenega na tri cone. Glede na te cone je treba izbrati zaščito pred električnim udarom, dodatno izenačitev potencialov ter izbiro in postavitev električne opreme in naprav.

Strelovodna naprava

Potrebno je izvesti strelovodno napravo objekta v obliki Faradayeve kletke, ki lahko odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic. Sestavljena je iz ozemljitvenega sistema, odvodnega sistema in lovilnega sistema. Izvesti jo je potrebno le z elementi skladnimi z veljavnimi standardi.

OZEMLJILO:

V temelje objektov se položi pocinkani valjanec Fe/Zn 25/4mm.

Vse kovinske mase se poveže z ozemljilom, bodisi direktno ali z vodnikom P/F 35mm2.

Vse kovinske mase v zemlji, ki so oddaljene manj kot 20m od ozemljila je potrebno priključiti na ozemljilo. 

Vsi varjeni spoji naj se antikorozivno zaščitijo.

PRESEKI POVEZAV IZENAČITVE POTENCIALA:

Minimalni presek povezav izenačevanja potencialov med notranjimi kovinskimi deli ali povezave kovinskih delov na zbiralke za izenačevanje potencialov;

- Cu je 16mm2 (povezave, ki lahko prevajajo znaten tok strele)

- Cu je 6mm2 (poveze med notranjimi kovinskimi deli, ki ne prevajajo znatnega toka strele)

MERITVE SISTEMA ZAŠČITE PRED STRELO:

Po izvedbi sistema zaščite pred strelo je potrebno opraviti pregled, preizkus in meritve sistema zaščite pred strelo.

TK dovod

Priklop na TK omrežje je obstoječi TK jašek 1 v neposredni bližini objekta. Od njega se predvidi 2x cev stg. fi 50 do priključne TK omarice na fasadi objekta, katero se tudi ozemlji.

Sistem strukturiranega ožičenja GSO

Pod strukturiranim sistemom telefonskega in podatkovnega omrežja razumemo povezave med univerzalnimi komunikacijskimi vtičnicami, ki so nameščene na delovnih mestih, in priključnimi paneli v komunikacijskih omarah. Na univerzalno ožičenje priključujemo na strani priključnih panelov aplikacije (prenos podatkov, telefonija, video), na strani vtičnice pa uporabnika (telefon, PC, terminal, strežnik, ... ). 

GLAVNI TK RAZVODI

Na fasadi objekta se bo nahajala priključna TK omarica. Od tu bodo potekale TK povezave do komunikacijske omare v recepciji objekta, do krmilne omare dvigala in do požarne centrale.
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE

Vozlišče jer predvideno v recepciji objekta. Tu bo nameščena strežniška omara z vso potrebno opremo. V omari se bo zaključil TK kabel iz priključne TK omarice. Od računalniškega panela do posameznega delovnega mesta se izvede 3x UTP cat 6 kabel, kateri se zaključi na RJ 45 komunikacijski vtičnici.

HORIZONTALNI RAZVOD 

Horizontalni razvodi, ki predstavljajo povezave med komunikacijskim vozliščem in posameznimi komunikacijskimi vtičnicami na delovnih mestih, so predvideni s 4-parnimi bakrenimi UTP kabli, kategorije 6 in konektorjev tipa RJ45. Uporabljena topologija povezav je zvezdasta. Kabli se položijo na kabelske police in vpeljejo v instalacijske cevi in parapetne kanale. Sistem strukturiranega ožičenja mora biti ločen od močnostnih elektroinštalacij.

Ozvočenje

Predviden je 100V sistem ozvočenja za predvajanje govornih sporočil in alarmov.

Akustična centrala splošnega ozvočenja z vsemi komponentami se bo nahajala v recepciji bazena. Zvočne linije so razvidne iz načrtov. Zvočniška inštalacija bo izvedena s kabli tipa JZ500 uvlečenimi v instalacijske cevi.

Avtomatsko odkrivanje in javljanje požara

V objektu bo vgrajen sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOJP). 

Predvidena je vgradnja adresabilnega sistema javljanja požara zasnovanega na sistemu popolne zaščite z avtomatski javljalniki v kombinaciji z ročnimi javljalniki. 

Požarna centrala je predvidena v prostoru v medetaži. Za posluževanje je predviden oddaljeni prikazovalnik v hodniku pritličja objekta (zraven glavnega vhoda).

Zaznavanje in krmiljenje je povzeto po ŠPV:

Centrala zaznava

aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,

aktiviranje preko ročnih javljalnikov,

nepravilnosti v delovanju prezračevalnega sistema,

motnje aktivnega sistema javljanja požara,

nepravilnosti v delovanju požarne centrale,

izpad napajanja na požarni centrali.

Centrala krmili: 

aktiviranje sistema javljanja požara,

sprožitev alarma na požarni centrali,

izklopi sistema prezračevanje,

krmili dvigalo tako, da se ob požaru spusti v nivo začetnega položaja, vrata se odprejo

signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane za požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo,

sproži sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne signale) obvesti, da je v objektu prišlo do požara.

deaktivacijo vrat, ki so v normalnem stanju zaprta in služijo evakuaciji,

Alarmiranje:

Predvidena je zvočna signalizacija požara. V obravnavanih prostorih so za alarmiranje predvidene hupe iz požarne centrale.

Alarm je jakosti min. 65 dB oz. vsaj 5 dB nad nivojem hrupa, tako da je zvok alarma slišen v vseh prostorih obravnavanega objekta.

Sistem alarmiranja mora delovati vsaj 30 minut in imeti mora rezervno napajanje.

Sistem alarmiranja se mora izvesti v skladu z OSIST prEN 54-16:2004 – Fire detection and fire alarm systems – Components for fire alarm voice alarm systems – Part 16: Voice alarm control and indicating equipment, SIST EN 54-21:2006 – Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 21.del, OSIST prEN 54-23:2004: Fire detection and fire alarm systems: Part 23: Fire alarm devices, OSIST prEN 54-24:2006: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara – 24.del: 

Inštalacije:

Vse kabelske inštalacijske povezave se izvedejo nadometno v PN ceveh oz. na požarno odpornih nosilcih ter v IC ceveh v AB plošči ter stenah.

Povezave elementov za javljanje požara bodo izvedene s kablom J-H(St)H 1x2x0,8mm rdeče barve, Povezave do siren pa s požarnim kablom NHXH FE180/E30 2x1.5mm2.

Napajanje požarne centrale bo izvedeno preko samostojnega tokokroga, ščitenega z varovalko 10A. Varovalni element, ki je namenjen požarno javljalni centrali je potrebno obarvati z rdečo barvo in opremiti z napisom požarna centrala. 

Povezava z kabli do požarne centrale

Posebne zahteve za kable, ki vodijo do požarne centrale morajo biti izvedene s požarno odpornimi kabli požarne odpornosti 30 minut. Kabli so vodeni na požarno odpornih nosilcih in barvno označeni z rdečo barvo, in zaščiteni proti mehanskim poškodbam.

Potrdilo o brezhibnem delovanju in vzdrževanje:

Skladno z Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Ur. RS št. 45/2007, se za vgrajeni sistem pridobi Potrdilo o brezhibnem delovanju od pooblaščene neodvisne organizacije. Veljavnost potrdila je 5 let.

1.4.20.
Opis izvedbe strojnihištalacij 
A. VODOVOD

Objekt PLAVALNI ZIMSKI BAZEN se priključi na interni vodovod javnega športnega zavoda  v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca. Priklop dimenzije DN50 se izvede ob zunanjem hidrantu na priključno cev za hidrant DN100. Za priklopom se izvede vodomerni jašek z odštevalnim vodomerom DN40. Pri izdelavi projekta je bilo upoštevano, da je objekt namenjen le za zimsko uporabo.

Cevno omrežje notranjega vodovoda

Glavni razvodi za mrzlo vodovodnega omrežja naj se izdelajo iz srednjetežkih pocinkanih navojnih cevi s prevleko kakovosti A1, izoliranih s 13 mm debelo plastjo izolacije. Interni razvodi do posameznih odjemnih mest pa so izdelani iz PP-R  ali aluplast cevi, toplotno zaščitenih z izolacijo Tubolit debeline 4 mm oz. 6 mm. 

Priprava tople vode

Izvede se centralna priprava sanitarne tople vode. Predvideno je pretočno segrevanje sanitarne vode preko toplotnega izmenjevalca. Pri dimenzioniranju se upošteva, da je max. trenutna obremenitev 116 ljudi oziroma istočasno delovanje 6 tih tušev. Kot ogrevni medij se uporablja toplo vodo iz sončnih kolekorjev oziroma  iz toplovoda z temperaturo vode sistema 90/70°C. Za pregrevanje proti legioneli se uporabi vgradnja termostatskih ventilov vodenih preko ustrezne avtomatike.

Solarni kolektorji

Na ravni strehi je predvidenih 24 ravnih ploščatih solarnih kolektorjev površine 2,3m2.

Kolektorji so postavljeni pod kotom 45° in obrnjeni proti jugu.

Vezani so v štiri sklope vsak po 6 kolektorjev, v dveh vrstah. 

V solarnem sistemu bo mešanica glikola in vode ki bo preprečevala zmrzovanje v zimskem času.

Ekspanzijski posodi solarnega sistema sta dimenzionirani tako da lahko prevzameta celotno povečanje volumna ki se pojavi ob uparitvi vode v kolektorjih.

Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak 

Projekt obravnava odvod fekalnih odplak do zadnje etaže. Priklop na javno kanalizacijo ter talna kanalizacija niso predmet tega projekta.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov, ki naj se priključijo na vertikalno kanalizacijo vodeno v steni. Odtoke od posameznih sanitarnih elementov se izvede iz plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. 

Dvižni vodi in razvodi naj bodo predvideni iz plastičnih malošumnih cevi spajanih na obojke. Odzračevanje odpadne kanalizacije naj bo iz plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke in je predvideno na streho objekta.

Požarna varnost

V objektu so predvideni ročni gasilni aparati in en notranji euro hidrant. Namestitev in število elementov je usklajena s ŠPV.

B. OGREVANJE

Objekt bazena bo deloval samo v zimskem času. Investitor želi da se zaradi varnosti obratovanja objekt napaja iz dveh neodvisnih virov napajanja.

Za prvi neodvisen vir je predvidena vgradnja toplotne črpalke sistema zrak/voda moči 180kW. 

Za drugi neodvisen vir ogrevanja je predvideno napajanje  preko  daljinskega ogrevanja.

Kot energent je predvidena toplota iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, ki poteka v Rejčevi ulici. Predvidi se razvod  novega toplovoda do toplotne postaje v kleti objekta in priklop toplovoda na  toplotni izmenjevalnik moči 300kW.

Opis sistema in energetske porabe bazena

Energetske potrebe bazena:

talno ogrevanje 44,5kW

klimati 68 kW

ogrevanje bazenske vode 80kW (ob zagonu 300kW)

priprava sanitarne tople vode 60kW

Regulacija


Regulacija ogrevanja se vodi preko časovne ure. Vse črpalke ter tropotne ventile krmili avtomatika 

Talno ogrevanje

Ogrevanje prostora z bazenom in ostalih prostorov v pritličju se predvidi s talnim ogrevanjem.

Cevi talnega ogrevanja so iz PeX-c cev iz zamreženega polietilena (16×2mm. Razdelilnik je opremljen s krogelnimi zapornimi ventili, zbiralnik pa z regulacijskimi ventili. 

Temperaturni režim ogrevne vode je 35/30oC, tako da temepratura tal ne presega  29oC.

Regulacija talnega ogrevanja se bo vršila z sobnimi termostati po prostorih, ki bodo zapirali veje talnega ogrevanja.

Napajanje klimatov

Za napajenje grelnikov klimatov je predviden odcep na razdelilniku v toplotni postaji. Razvod napajanja klimatov v strojnici. Regulacijska proga je nameščena pred klimatom.

Ogrevanje bazenske vode

Bazen bo s pregradno steno razdeljen na dva dela, ki sta tudi temperaturno različna.

Ogrevanje bazenske vode se vrši s dvema protitočnima toplotnima izmenjevalcema moči Qv=300kW in Qm=85 kW. Toplotna izmenjevalca sta močnejša zaradi hitrejšega zagona bazena. V obratovalnem režimu bosta zagotavljala naslednje moči Qv=70kW in Qm=10 kW. Oba izmenjevalca sta lociranim v strojnici bazena. Regulacija temperature povratne  vode iz bazena se vrši z temperaturnim  regulatorjem. 

Pri regulaciji je potrebno upoštevati omejitev temperature dovoda bazenske vode, ki naj bi bila maksimalno 50°C.

C. PREZRAČEVANJE 

Prezračevanje posameznih prostorov je predvideno skladno s Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb(Ur. l. R Slovenije 42/02). 

Prostori, ki nimajo zagotovljene prisilne ventilacije se prezračujejo z naravno ventilacijo po pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. R Slovanija 89/1999).

Notranje okolje je načrtovano skladno s standardom SIST CR 1752, razreda B. (35 m3/h osebo).

Instalacija prezračevanja je načrtovana skladno s SIST EN 13779. Filtracija zraka  je predvidena skladno z SIST EN 779. 

V projektu PGD so obdelane naprave za prezračevanje in klimatizacijo prostorov zimskega bazena in vzporednih prostorov

- bazen

- garderobe in sanitarije

- lokalni odvodi

Prezračevalni kanali in distribucija zraka

Kanali so iz pocinkane pločevine izdelani po DIN standardih ter inox pločevine. Kanali za dovod zraka in vsi kanali v strojnici so toplotno izolirani s toplotno parozaporno negorljivo izolacijo d= 9 mm. Kanali namenjeni prezračevanju bazena morajo biti odporni proti koroziji. Kanali za zajem zraka so izolirani z mineralno volno deb. 3cm in oplaščeni z Al-pločevino.

Za dovod zraka so predvideni difuzorji in rešetke, montirane na kanal. Za odvod zraka so predvidene rešetke in prezračevalni ventili.

Zajemi svežega in izpuhi odpadnega zraka so speljani na steno in na streho objekta  ter se zaključijo z zaščitno rešetko za dovod in odvod zraka.

Dovod in odvod zraka se predvidi s rešetkami. Za preprečevanje širjenja hrupa od naprave v prostor naj se vgradijo ustrezni kanalski dušilniki zvoka. 

AVTOMATSKO DELOVANJE

Elektronska regulacija temperature in vlage se vrši z DDC procesorsko enoto in sicer.

- vzdrževanje temperature prostora 

- omejevanje temperature vpiha

- kontrola delovanja ventilatorjev

- kontrola zaprašenosti filtrov

- vklop in izklop naprave

- protizmrzovalna zaščita

- vodenje toplotne črpalke

- preklop režima obratovanja
Bazenska tehnika

Bazenska tehnika je predmet ločenega načrta tehnološke opreme. Predvidi se samo priklope, na katere se bodo priključili posamezni deli bazenske tehnike.
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