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 0.8. Lokacijski podatki

0.8.
LOKACIJSKI PODATKI
0.8.0.
Predmet projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Predmet projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je gradnja novega dvoranskega kopališča na parceli št. 555 k.o. Nova Gorica, vključno z zunanjo ureditvijo, ter gradnjo priključkov na interno komunalno infrastrukturo ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA.

Investitor gradnje je Mestna občina Nova Gorica, trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Predvideni posegi in gradnje so:

· rušilna dela: kompletna odstranitev dveh ograjenih teniških igrišč, vključno z obodno ograjo in parapetnim zidom

· gradnja novega paviljonskega objekta dvoransega kopališča  največjih tlorisnih mer 35,80 m x 36,95m, etažnosti P + 2, s koto praga + 92,10 m abs in koto venca + 106,00 m abs
· ureditev zunanjih obodnih površin 

· gradnja komunalnih priključkov  
Prostorska in funkcionalna zasnova objekta

Območje predvidene gradnje se nahaja v območju športne cone v Novi Gorici, južno od zunanjega bazenskega kopališča in zahodno od pomožnega nogometnega igrišča, na parceli št. 555 k.o. Nova Gorica. Zemljišče namenjeno gradnji v naravi predstavljata dve ograjeni teniški igrišči. Zaradi omejene velikosti zemljišča namenjenega gradnji bo program naročnika razporejen v dve etaži.  
Pritlična etaža, na relativni višinski koti +/- 0,00 oziroma + 92,10 abs,  je namenjena vhodni avli, garderobam, sanitarijam, delu tehničnih prostorov in koritu velikega bazena. Vhod za obiskovalce je predviden na severozahodnem vogalu predvidenega objekta. Vhodna avla je s pregrado ločena od območja garderobnih kabin, dostop je urejen preko trirogov za kontrolo vhoda. 

Sanitarije in umivalnice so predvidene vzdolž severne fasade, ločene so na moške, ženske, otroške in za osebje dvoranskega kopališča. Garderoba z garderobnimi omaricami  se nahajajo vzdolž zahodne fasade. 

Vertikalno komunikacijsko jedro ki povezuje vhodni del z bazensko dvorano v 1. nadstropju se nahaja na jugozahodnem vogalu. 
Tehnični prostori za bazensko tehniko so predvideni ob južni in vzhodni fasadi. Prelivni bazeni se nahajajo pod školjko plavalnega bazena.

 navezan je na (povozno) peš pot skozi športno cono na zahodni strani objekta. Tehnični prostor na vzhodni strani je namenjen shranjevanju plovkov za plavalne proge in morebitni namestitvi prezračevalnih naprav za garderobe in sanitarije.

1. nadstropje, na relativni višinski koti + 3,65 m oziroma + 95,75 m abs, ima dvojno etažno višino. V celoti je namenjeno dvorani s plavalnim in otroškim bazenom. Ob vhodu v dvorano ob vertikalnemu komunikacijskemu jedru je dezinfekcijski bazen in območje obveznega prhanj, ter območje reševalcev iz vode – nadzorno mesto, shramba pripomočkov in reševalne opreme, ter soba za prvo pomoč. Plavalni bazen s šestimi progami je po navodilih naročnika tlorisne dim. 25,03m x 20,5m, stopnišče je umaknjeno izven navedenega gabarita.  Otroški bazen dim. 5,5 x 8,0 m, globine 0,8 m, je umeščen v dvignjeno ploščad na severozahodnem vogalu bazenske dvorane. 
Kapaciteta dvoranskega kopališča, izračunana na podlagi Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur. l. RS, št. 88/2003  Ur. l. RS, št. 56/2006 - spremembe in dopolnitve), znaša do 300 kopalcev.  

2. nadstropje, na relativni višinski koti + 7,45 m oziroma + 99,55 m,  zaseda le manjši del tlorisa objekta, umeščeno je na jugozahodnem vogalu nad vertikalno komunikacijsko jedro in vhodne prostore v bazensko dvorano, namenjeno je instalacijskim napravam. Prostori so dostopni po zunanji lestvi, ki se nahaja na južni fasadi objekta (med pritličjem in streho).
Zemljiška (gradbena) parcela objekta je sestavljena iz parcel kot so navedene v spodnji razpredelnici in predstavlja: 
A.
OBJEKT


555 IN DEL PARCELE 632/22  
K.O. 2304 NOVA GORICA

B.
ZUNANJA UREDITEV

554/3, 554/4, 632,16, 

DEL PARCELE 632/11 IN DEL PARCELE 632/18    

K.O. 2304 NOVA GORICA
A. + B. SESTAVLJA ZEMLJIŠKO PARCELO NAMERAVANO ZA GRADNJO, KI JE DEL ZAKLJUČENE CELOTE ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA.

ŠT. 555 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)


1.343 m2

ŠT. 554/4 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)

     
     13 m2

ŠT. 554/3 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)

     
     30 m2

ŠT. 632/16 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (V CELOTI)
     
       
       3 m2

ŠT. 632/22 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


   
   231 m2

ŠT. 632/11 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


   
   273 m2

ŠT. 632/18 
K.O. 2304 – NOVA GORICA (DEL)


     
     47 m2

Velikost zemljiške parcele znaša 1.940,00 m2.
Vse navedene parcele so last Mestne občine Nova Gorica.

Priloga: izpis iz javnih evidenc.

Velikost stavbišča
Zazidana površina novega paviljonskega objekta  bo merila 1.322,81 m2.
0.8.1.
Seznam parcel za gradnjo

Vse predvidene gradnje in ureditve so predvidene na parceli št. 555 in na delu parcele 632/22   k.o. Nova Gorica (objekt) in na parcelah št. 554/3, 554/4, 632,16, del parcele 632/11 in del parcele 632/18 (komunalni priključki, zunanja ureditev) k.o. Nova Gorica.
0.8.2.
Prostorski akt
Zemljiška parcela št. 555 k.o.Nova Gorica se nahaja v območju stavbnih zemljišč, s podrobnejšo namensko rabo športni centri.

0.8.2.1.
Naziv prostorskih aktov, ki veljajo na območju nameravane gradnje

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/2012)

Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 112/2013)

Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/2014, 35/2014)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/2014)

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/2014, 2/2015)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/2015)

Popravek obvezne razlage OPN MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 26/2015)

Sklep o začasnem zadržanju 108. člena Odloka o OPN (Uradni list RS, št. 42/2015)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 40/2016)
0.8.2.2.
Podatki o območjih varovanj in omejitev
Predvidena gradnja se nahaja v območju kulturne dediščine, EŠD: 487; dediščina; naselbinska dediščina (Nova Gorica - Mestno jedro); (555),  zato je potrebno od Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za vse posege v prostor.
0.8.2.3.
Zahteve, ki izhajajo iz prostorskega izvedbenega akta in opis 


skladnosti z zahtevami prostorskega izvedbenega akta
	Pregled zahtev


	Opis skladnosti


	Vrste dopustnih dejavnosti (76. - 94. člen)
Osnovna dejavnost (BC): športne aktivnosti, prireditve, rekreacija 

Spremljajoče dejavnosti (BC): družbene dejavnosti, poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 

Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo 50% BTP posameznega objekta.
	Dopustne dejavnosti so skladne z 76.-94.členom
Objekt je namenjen športnim aktivnostim, prireditvam, rekreaciji




	Vrste dopustnih objektov glede na namen (76. - 94. člen, Priloga 1):
Dopustne so sledeče vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov:
Na območju BC:

241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

12112 gostilne, restavracije, točilnice

1242 garažne stavbe (za potrebe cone)

12650 športne dvorane

2302 energetski objekti - le fotovoltaični sistemi kot del strehe ali fasade obstoječih objektov

Dovoljena je gradnja drugih objektov, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost. 
	Vrste dopustnih objektov glede na namen so skladne s 76.-94.členom
Predvidena je gradnja zahtevnega objekta s CC-SI klasifikacijo 12650 – Športna dvorana. Predvideni objekt bo v letnem času dopolnjeval dejavnost in delovanje letnega bazena, s tem ko bodo obiskovalci lahko uporabljali garderobni in sanitarni del, ki se nahaja v pritličju objekta in se preko zelenice na severni strani povezuje z letnim bazenom.


	Odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov ter regulacijske črte (44. člen):
(1) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno tehnični, požarno varnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele objekta. 
(2) Najbolj izpostavljen del novega objekta mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 4 m. 

(3) Če so odmiki objektov od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja podati utemeljitev posega ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. 
(4) Na parcelni meji je mogoče graditi, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih podeželskih naselij, ter na meji odprtega javnega prostora, če ni prizadeta javna korist. 
(5) Ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena se lahko gradi do parcelne meje, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih obstoječega strnjenega mestnega jedra, obstoječih uličnih nizov in pri atrijskih hišah. Na območjih strnjene gradnje je dovoljena gradnja novega objekta na mestu in v gabaritih prejšnjega objekta (nadomestna gradnja). V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o gradnji na parcelni meji ne soglašata, je lahko objekt postavljen največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. 
(10) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih in garažnih mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje. 
	Odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov ter regulacijske črte so skladne s 44. členom:

(1) Objekt je umeščen v prostor, ki je določen v grafićnem delu Odloka OPN Mestne občine Nova Gorica in sicer z oznako NG-54/01 (BC), kjer so zagotovljeni svetlobno tehnični. Požarno varnostni (požarno odporna fasada, streha), sanitarni in drugi pogoji.

(2) odmiki od mej ostalih parcel so manjši. Vse parcele se nahajajo znotraj športnega parka in so last naročnika gradnje, zato ne potrebuje soglasja.

(4) S predvideno gradnjo na parcelnih mejah ni prizadeta javna korist.

(5) Predvideni objekt se lahko gradi na parcelni meji, saj gre za obstoječe strnjeno mestno jedro. S predvideno gradnjo se ne posega na sosednja zemljišča drugih lastnikov.




	Določanje velikosti objektov (45. člen):
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena z:

- največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti parcele - FZ: (Faktor zazidanosti parcele objekta je razmerje med zazidano površino vseh objektov in celotno površino parcele objekta.),

- največjim dovoljenim faktorjem gradbene prostornine na parceli - FP: (Faktor gradbene prostornine na parcelo objekta se določi kot razmerje med bruto prostornino objekta in površino celotne parcele objekta, pri čemer je bruto prostornina objekta zmnožek zazidane površine objekta in povprečne višine objekta nad nivojem terena.),

- najmanjšim dovoljenim faktorjem zelenih površin na parceli - Z: (Faktor zelenih površin je razmerje med površino parcele objekta, ki mora ostati zelena in celotno površino parcele. V enotah, kjer je prostor definiran kot odprti javni prostor, se faktor zelenih površin računa za celotno območje enote.)

 (2) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele objekta (FI) večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja parkirnih mest pod nivojem terena.

(3) Ko je faktor zelenih površin na parceli (Z) manjši od predpisanega, ga ni dovoljeno dodatno zmanjševati.

(4) V primeru, ko je stavba umeščena na naravno raščen teren v naklonu tako, da višinska razlika med dvema vzporednima fasadama premošča eno etažo, je dovoljena vzpostavitev ene dodatne etaže.

(5) V primeru, ko so v nizu zgrajene najmanj 3 stavbe, se lahko višina stavbe poveča do višine kapi sosednje višje stavbe, ne glede na etažnosti, določene v splošnih pogojih po namenskih rabah. 
Na parceli je dopustna naslednja izraba (76. - 94. člen): BC: FP = 5; Z = 0,3; FZ = 0,4

Število dreves: 30/ha 


	Določanje velikosti objektov je skladna s 45. Členom in sicer z obrazložitvijo.
Pri določanju velikosti objekta so bila uporabljena merila, ki veljajo pb uporabi zaključene celote Športnega parka Nova Gorica. Zemljiška gradbena parcela, je sestavni in enovit del parcel, ki predstavljajo zazidavo, poti, zelene in ostale športne površine v Športnem parku. Zemljiška parcela je določena kot del zemljišča, na katerega se dejansko posega, za izračun velikosti in ostalih fktorjev pa se uporablja celotna velikost zemljišča Športnega parka.

Velikost zemljišča Špornega parka znaša:

55.626,0 m2.

Zazidana površina Športne parka s predvideno znaša: 21.535,0 m2.

Bruto površina vseh objektov v Športnem parku vključno s predvideno, znaša:

27.902,0 m2.Bruto prostornina objketov v Športnem parku vključno s predvideno znaša: 134.537,0 m3.
Površina zelenih površin vključno s predvideno (niso ušoštevane površine nogometnih igrišč) v Športnrm parku znašajo: 8.785,0 m2.

Prikaz indikatorjev izkazuje skladnost gradnje s 45.členom in zahtevami PIP za to območje.

Indiktor (Z) 0,15  < Z MIN. po 83.čl=  0,30, je manjši od minimalnega dopustnega, toda skladen je s 3.odstavkom, kjer je navedeno, da se zelene površine ne smejo zmanjševati.

Indikator FZ) 0,387  < FZ DOPUSTNO po 83.čl= 0,40 je manjši od dopustnega in je skladen.

Indikator (FP) 2,41  < FP DOPUSTNO po 83.čl= 5, je manjši od dopustnega in je skladen.



	Oblikovanje objektov:
Zahtevni in manj zahtevni objekti (46., 76. - 94. člen):

(1) Vsi objekti in prostorske ureditve morajo spoštovati kvaliteto naravnega in grajenega kulturnega prostora ter morajo biti oblikovani po načelih dobre arhitekturne prakse.

(2) Barva in tekstura fasade objekta morata biti določeni v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na izpostavljene dele uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).

(6) Elektro omarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso na izpostavljenih delih uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče. 
Merila in pogoji za oblikovanje (BT, BD, BC):

Razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo posegi v prostor čim manjši, ter da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora. Gradnja potrebne infrastrukture naj se usmerja na vidno neizpostavljena območja, v skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi kriteriji ter varstvom kulturne dediščine. Novozgrajeni objekti naj upoštevajo značilnosti krajinske tipologije.

Na območju rekreativnih dejavnosti v odprti krajini je zaradi varovanja naravne krajine potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi načrtov krajinske arhitekture.

Strehe poslovnih, trgovskih in športnih objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo (sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha…). Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da dodatna funkcionalna izraba ni mogoča. 

	Oblikovanje objektov je skladno za zahtevne objekte, ki so določeni v 46., 76.-94.členu Odloka OPN MO Nova Gorica
(1) Objekt je oblikovan enostavno, skladno z namembnostjo, danim prostorom, upoštevana so načela dobre arhitekturne prakse in sosednjih okoliških objektov. Uporabljene so ravne in enostavne linije, z naravnimi materiali, kot so npr.les. Objket je lepo naravno osvetljen, povezan z obstoječim bazenom preko urejene nove zelene površine, ki dodaja vrednost ambientu.

(2) Tekstura fasade je določena v projektu in je klasična izolirana z grobo strukturo fasade (zrnca 1-3 mm), ter pretezno zastekljena s stopsol zasteklitvijo zaradi osvetlitve samega bazena.

(5) Klimatska naprava je 'skrita' v tehničnem prostoru v 2.nadstopju predvidengea objekta. Ne povzroča hrupa in ni moteča za okolico.

(6) Vse priključne omarice so javno dostopne in niso moteče za okloico, ter niso na izpostavljenih delih objekta.
Gradnja potrebne infrastrukture za predvideni objekt, poteka ob robu poti v športnem parku, razdalje so minimalne, niso predvideni veliki posegi. Nekatere obstoječe kabelske povezave se uporabi za priključitev objekta. Nekoliko večji je poseg za priključitev na kanalizacijsko omrežje, (cca 70 m zahodno od predvidenega objekta) in daljinsko ogrevanje, kot sekundarni vir ogrevanja na Rejčevo ulico.
Streha je v kasnejši fazi predvidena za uporabo fotovoltaike kot vira energije za samooskrbo. V prvi fazi se namestjo SSE kolektorji za sanitarno vodo.


	Velikost, urejanje in oblikovanje javnih odprtih površin (47. člen):
(4) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na parceli objekta ni možno posaditi s tem odlokom določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih občina v ta namen določi.

(5) Na območju naselja naj se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je potrebno nadomestiti, ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo, s funkcionalnimi drevesi. Posebno pozornost je potrebno nameniti senčenju površin, namenjenih pešcem in kolesarjem.

(7) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo na javnih površinah pred poškodbami. 

	Velikost, urejanje in oblikovanje javnih odprtih površin je skladna z 47. členom:

(4) Ker zaradi manjše gradbene parcele, dejansko namenjene gradnji, ni mogoče posaditi zadostnega števila dreves, se bodo ta posadila na drugi lokaciji in skladno z zasnovo celovite urbanistične ureditve Športnega parka.
(5) Ob izvedbi predviden gradnje se ohranijo drevesa ob parkirišču letnega bazena.

(7) Izvajalec bo med gradnjo zavaroval obstoječo ohranjeno vegetacijo.



	Gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž (48. člen):
(1) Pri gradnjah novega objekta in spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne ali garažne površine, tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce. Če gradnja ne povečuje kapacitete objekta, ni potrebno zagotavljati novih parkirnih mest.

(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.

(3) Na območju zazidave z večstanovanjskimi stavbami, z objekti za poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, zlasti pa na območju zazidave s kombinacijo navedenih dejavnosti, naj se parkirišča praviloma izvedejo kot skupne naprave.

(4) Možnost parkiranja osebnih vozil in avtobusov je potrebno zagotoviti tudi objektom brez stanovalcev in delovnih mest, vendar z velikim občasnim obiskom (pokopališčem, športnim, rekreacijskim objektom ipd). Zmogljivost parkirišč za te objekte se določi z vsakokratno presojo okoliščin, ki vplivajo na njihov obisk. 
(7) Parkirne površine na nivoju terena, ki obsegajo več kot 10 PM, je potrebno ozeleniti z najmanj enim funkcionalnim drevesom na 5 PM.

(8) Parkirna mesta in garaže za avtobuse, tovorna vozila in priklopnike v stanovanjskih območjih, območjih centralnih dejavnosti in območjih zelenih površin niso dopustna. Dovoljena so le v prostorskih enotah z namensko rabo I in P, parkirišča za avtobuse pa tudi na namenski rabi CDo.

 (10) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije, ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot funkcionalno površino (odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg, ipd.).

(11) Potrebno je zagotavljati tudi mesta za hrambo koles in mesta za parkiranje koles, ki morajo biti razpoložljiva, zaščitena, varna in lahko dostopna. 

(12) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe. 
	Gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž je skladna z 48. Členom.

Ker na parceli predvideni za gradnjo ni tehničnih in prostorskih možnostih, bo investitor zagotovil zadostno število parkirnih površin na okoliških javnih površinah.
Mesta za hrambo koles bo zagotovljeno na severni strani objekta, ob ograji ki ločuje kontrolirani bazenski del , zelenica med predvidenim objektom in letnim bazenom, ob ohranjenih drevesih.



	Dimenzioniranje števila parkirnih mest (PM) (49. člen):

(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest: 
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce: 1 PM/30 m2 BTP od tega 20% PM za avtobuse

12650 Športne dvorane (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.): 1PM/15 m2 BTP

12650 Športne dvorane – kegljišče: 4 PM/stezo 
(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM, potrebno zagotoviti še najmanj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.

(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti vsaj 5% parkirnih mest za invalide. Če je parkirnih mest manj kot dvajset, je potrebno zagotoviti vsaj eno parkirno mesto za invalide.

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju. 
	IZRAČUN: 


217 m2 (1,35m) / 2,0 = 109 kopalcev

300 m2 (nad 1,35 m) / 4,0 = 75 kopalcev

517 m2 vodne površine < 557 m2 obbazenske ploščadi

(109+75) x 1,5 = 276 obiskovalcev

276 x 0,3 = 83 PM  ( če je BUS ≥ 400m)

276 x 0,2 = 55 PM  ( če je BUS ≥ 200m)

PO DOLOČILIH PIP JE POTREBNO ZAGOTOVITI 131 PM, PO PRAVILNIKU PA 83 ALI 55 PM.

INVESTITOR BO PARKIRNA MESTA ZAGOTOVIL NA OKOLIŠKIH PARKIRNIH JAVNIH POVRŠINAH.





	Velikost in oblika gradbene parcele (51. člen):
(1) Pri določitvi parcel objektov je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);

- PIP glede lege, velikosti objektov oziroma prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov;

- PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

- položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel;

- namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje;

- zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti). 
(9) Parcelo objekta, razen parcel gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja praviloma vzpostaviti kot eno in le v izjemnih primerih kot več celih zemljiških parcel.

(10) Določila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele objekta v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavljajo parcele obstoječih objektov. 
	Velikost gradbene parcele je skladna z 51.členom.
(1)Upoštevana je minimalna zahteva za izgradnjo objekta in predvidene infrastrukkture.

Upoštevana so določila PIP glede glede priključevanja objekta na komunalno infrastrukturo. Vsi priključki razen sekundarnega ogrevanja se izvedejo na interno infrastrukturo znotraj območja Športnega parka.


	Obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih (52. člen)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, razen če je z drugimi predpisi drugače določeno. 

(2) Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ali če investitor zagotovi začasno samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme. 
	Predvidena gradnja je skladna z 52.členom in se gradi na komunalno opremljenem zemljišču.


	Minimalna komunalna oskrba (53. člen)
(1) Stavbno zemljišče se upošteva kot komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadne vode ter dostop do javne ceste.

(2) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne oskrbe, se ta določi glede na namen objektov. 

	Stavbo zemljišče ima zagotovljeno oskrbo z pitno vodo, električno energijo in odvajanje odpadne vode in je skladno s 53.členom.


	Obvezno priključevanje na komunalno opremo (54.člen)
(1) Objekte, ki se gradijo, rekonstruirajo ali se jim spreminja namembnost, je potrebno priključiti na komunalno opremo, ki zagotavlja minimalno komunalno oskrbo in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov predpisuje ta odlok ali drug predpis.

(2) Na območjih opremljenih s toplovodom ali plinovodom je priključevanje nanju določeno v energetski zasnovi občine.

(3) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.

(4) Če v posameznih enotah urejanja še ni zgrajena minimalna komunalna oprema, če njena izgradnja ni predvidena v občinskem načrtu razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto in zato ni mogoča priključitev na infrastrukturo, ki bi zagotovila minimalno komunalno oskrbo ali če pogodba o opremljanju med investitorjem in občino še ni sklenjena, lahko investitor zagotovi minimalno komunalno oskrbo tudi na način, ki ga prostorski akt ne določa, če gre za način oskrbe, ki omogoča samooskrbo in sledi napredku tehnike.
	Predviden poseg je skladen z 54.členom.

(1) Predviden objekt bo priključen na obstoječo komunalno opremo.
(2) Priključek na toplovod bo izveden kot sekundarni vir energije in je skladen z energetsko zasnovo občine.

(3) mesto za zbiranje odpadkov je obstoječe in skupno za celoten kompleks Športnega parka.


	Varstvo kulturne dediščine (58. člen):

(1) Območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s področja varovanja kulturne dediščine, se varujejo v skladu z določili področnih predpisov. Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino, varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin, je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 

(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje dediščine, registrirano enoto dediščine z vplivnim območjem ali v EUP, kjer je to posebej določeno, je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje zavoda.

(12) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov);

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote);

- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.);

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.);

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja;

- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina);

- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);

- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.) in

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 
	Predvidena gradnja je skladna z določili 58.člena – Varstvo kulturne dediščine.

Investitor je za nameravani poseg pridobil Kulturnovarstveno soglasje.


	Varstvo okolja (59. člen):

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih in druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene. 
Varstvo tal in reliefa (62. člen):

(1) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal.

(2) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo. 
Varstvo zraka (63. člen):

(1) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. 

(3) Spodbujati je potrebno, da se objekti povsod tam, kjer je to možno, priključujejo na daljinsko ogrevanje ali plinovod. 
	Predvidena gradnja je skladna z določili 59., 62. In 63.člena in ne bo povzročala povečaniih motenj v oklolju.
Vplivi na okolje med izvajanjem del in ob uporabi bo minimalen in zanemarljiv.


	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (65. člen):

(1) Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru naravne ali druge nesreče ter da upoštevajo predpise s področja varstva pred naravnimi in drugim nesrečami. 
	Upoštevana so določila 65.člena odloka.
Objekt ima skladno s Študijo požarne varnosti zagotovljene varne poti za umik in za dostop za intervencijska vozilka ter zbirna mesta za obiskovalce.


	Varstvo pred požarom (68. člen):

(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za ravnanje v primeru požara je treba zagotoviti:

- odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov;

- prometne manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila;

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
	Upoštevana so določila 68.člena odloka.

Objekt bo grajen skladno s Študijo požarne varnosti kjer so upoštevane vse zahteve skladno s Tehničnimi smernicami, opredeljene so evakuacijske potiin upoštevana požarna tveganja.


	Varstvo pred hrupom (71. člen):

(3) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(5) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom.

(6) Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov hrupa je potrebno z načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti ustrezen nivo hrupa za predvidena območja. 

(8) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju. 
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (72. člen):

(3) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
	Predvidena gradnja je skladna z določili 71., 72.člena in ne bo povzročala povečaniih motenj v oklolju.

Vplivi na okolje med izvajanjem del in ob uporabi bo minimalen in zanemarljiv.


	Arhitektonske ovire (70. člen):

(1) Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba objektov brez komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi.

(2) Vse obstoječe arhitektonske ovire je potrebno premostiti ali odstraniti. 
Varovanje pred svetlobnim onesnaženjem (73. člen):
(1) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih se, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. 


	Predvideni objekt ima zagotovljen dostop brez arhitektonskih ovir.

Pri osvetljevanju objekta ne bo prišlo do svetlobnega onesnaženja.


	Gradnje in urejanja kanalizacijskega omrežja (98. člen):

(2) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji, s posebnimi ureditvami na zelenih površinah parcele objekta stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo.

(3) Padavinske vode z objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine. 
Gradnje in ureditve omrežja zbiranja in odstranjevanja odpadkov (103. člen):
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati na način, ki ga določi izvajalec javne službe v skladu s predpisi.
	Kanalizacijsko omrežje oziroma priključitev na obstoječe interno kanalizacijsko omrežje se bo izvedlo skladno z navodili upravljalca.
Vse padavinske vode se preko usedalnikov odvajajo v meteorno kanalizacijo in potem v skupno mešano kanalizacijo, skladno z navodili upravljalca.

Za predvideni poseg je bila izvedena Hidravlična presoja, na podlagi katere so bili določeni profili odvodnjavanja.


	Podrobni prostorski izvedbeni pogoji / usmeritve za načrtovanje OPPN (108. člen):

NG-54/01 (BC): PPIP: Na območjih prometnih površin ni dovoljeno postavljati prometnih ovir ter nobenih nadzemnih enostavnih objektov, razen prometne signalizacije in razsvetljave. Dovoljene so le drevoredne in parkovne parterne ureditve, ki ne ovirajo prometne preglednosti. Javnih odprtih prostorov ni dovoljeno ograjevati ali njihove prehodnosti omejevati. Na območjih javnih odprtih prostorov se faktorje računa na celotno enoto urejanja. Območje za pešca je dovoljeno od območij za motorni promet ločevati le s potopnimi ali fiksnimi stebrički, razen če je drugačna ureditev predpisana z OPPN ali z arhitekturnim natečajem. Dovoljene so le varovalne ograje okrog igrišč za igre z žogo ter varovalne ograje otroških vrtcev in tam, kjer je z drugimi predpisi določeno. Postavljanje zapornic kot samostojnih objektov ni dovoljeno. Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Nova Gorica so novogradnje in večja zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti terena. Nova Gorica - mestno jedro: Zaščiti in varuje se prepoznavna lega v prostoru, značilna zasnova modernega mesta, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na mesto. Dopustne so gradnje in parterne ureditve za potrebe športa. Omogočena mora biti dostopnost za intervencijska vozila, pešce in kolesarje do vseh športnih objektov v enoti. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.  
	Na območju predvidene gradnje ni postavljenih nobenih prometnih ovir, ter nobenih enostavnih objektov.
Postavljena je le ograja, ki ločuje bazenski kompleks, ki je pod nadzorom in varovan od ostalega dela Športnega parka.


0.8.2.4.
Opis skladnosti projektne rešitve s prostorskim izvedbenim aktom 



z dopustnimi odstopanji
Projektna rešitev je skladna določilom prostorskih aktov,ki veljajo na območju predvidene gradnje.

0.8.2.5.
Gradbene  in druge  regulacijske linije
Prostorski akti ne predvidevajo obveznih gradbenih linij. Predviden paviljonski objekt dvoranskega bazena se naslanja na podaljšek gradbene linije obstoječega sosednjega objekta na južni strani območja predvidene gradnje.
0.8.3.

Ureditev zunanjih površin  in varovalni pasovi
Ureditev zunanjih površin predstavlja predvsem rekonstrukcijo obstoječe osrednje peš poti športnega parka, ki poteka v smeri sever jug na zahodni strani predvidenega objekta. Na severozahodnem vogalu bo urejena vhodna tlakovana ploščad, kot razširitev peš poti skozi športno cono v smeri sever jug. Na zahodni strani objekta bo med peš potjo in objektom urejena zelenica in tlakovan dostop do strojnice bazena, na sevrni strani pa tlakovan dostop do požarnega stopnišča. Na vzhodni strani bo do obstoječe ograje pomožnega nogometnega igrišča urejena zelenica, variantno se lahko ograja odstrani in zelenica zaradi lažjega vzdrževanja priključi obodnim površinam pomožnega nogometnega igrišča. 
NG-54/01 (BC): 
Doloćena je le gradbena meja, ki je prikazana v grafični prilogi 2. 
Skladnost je prikazana na grafičnem listu 0.8.2 – Prikaz skladnosti in regulacijske linije.
0.8.4.

Opis  značilnih prerezov

Maksimalni višinski gabariti novega paviljona z dvoranskim kopališčem je K+P+2, s tem, da je 2. nadstropje umeščeno v del volumna 1. nadstropja, ki ima dvojno etažno višino.  
0.8.5.

Priključki na komunalno infrastrukturo
Območje je komunalno opremljeno. Za predviden objekt bo potrebna dograditev in rekonstrukcija komunalnih naprav in napeljav.

Priključek  fekalne in meteorne kanalizacije 
Priključek fekalne kanalizacije se izvede z novim fekalnim kolektorjem, zahodno od predvidene novogradnje v obstoječo interno fekalno kanalizacijo v obstoječi jašek (na parceli 559/3 k.o. Nova Gorica). Kanalizacija se bo izvedla skladno z navodili upravljalca Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Za predvideni priključek bo investitor pridobil soglasje upravljalca.

Odpadne vode pri bazenski tehniki:

Pri bazenski tehniki se pojavijo odpadne bazenske vode ob pranju peščenega filtra in praznjenju bazena.

V obeh primerih se odpadna bazenska voda spušča v fekalno kanalizacijo s predhodno kontrolo vrednosti prostega klora in temperature vode.

Oba parametra bosta regulirana skladno z ''Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo''.

Pretočno količino izpusta bo možno regulirati.

Priključek meteorne kanalizacija se izvede z novim meteornim kolektorjem, zahodno od predvidene novogradnje v obstoječo interno mešano kanalizacijo v obstoječi jašek (na parceli 559/3 k.o. Nova Gorica). Kanalizacija se bo izvedla skladno z navodili upravljalca Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Za predvideni priključek bo investitor pridobil soglasje upravljalca.

Priključek na vodovodno omrežje

Objekt PLAVALNI ZIMSKI BAZEN se priključi na interni vodovod javnega športnega zavoda v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca na severni strani poti, na parceli št.632/11. Priklop dimenzije DN50 se izvede ob zunanjem hidrantu na priključno cev za hidrant DN100. Za priklopom v obstoječem vodomernem jašku se izvede nov odštevalni vodomero DN40. Pri izdelavi projekta je bilo upoštevano, da je objekt namenjen le za zimsko uporabo.
Priključek na daljinsko ogrevanje
Ker bo objekt bazena deloval samo v zimskem času, želi investitor zaradi varnosti obratovanja objekt napajati iz dveh neodvisnih virov energije. 

Prvi neodvisen vir je toplotna črpalka sistema zrak/voda, moči 180kW. 

Drugi neodvisen vir ogrevanja je preko daljinskega ogrevanja. 

Kot energent je predvidena toplota iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, ki poteka v Rejčevi ulici. Predvidi se nov toplovodni razvod, ki bo potekal po delu parcele št.632/2 (v naravi obstoječe parkirišče) do toplotne postaje v kleti objekta in priklop toplovoda na toplotni izmenjevalnik moči 300kW
Distributer in upravljalec daljinskega ogrevanja je z MO Nova Gorica sklenil pogodbo o izvedbi priključka do Športnega parka, kar bo pripomoglo k priključitvi drugega vira energije na predvideni objekt.

Priključek na  elektroenergetske omrežje

Priključek na elektroenergetsko omrežje je predviden iz obstoječega merilnega mesta (obstoječa transformatorska postaja TP- Športni park, katera se nahaja v bližini objekta.) na investitorjevi parceli.

NN priključek se izvede z NN kablom v novi kabelski kanalizaciji od TP do R-GL v obravnavanem objektu. V transformatorski postaji se kabel priključi na prosti NN izvod, katerega se opremi z ustrezno varovalko za varovanje kabla.

Predvidena priključna moč priključka za poslovni odjem je 200 kW (varovalke 3 x 300A).

Priključek na telekomunikacijsko omrežje
Predvidena novogradnja bo priključena na komunikacijsko omrežje v obstoječem jašku na parceli št.632/11, k.o. Nova Gorica, ki se nahaja na severozahodni strani objekta.

8.6.
Priključek na  javno cesto in zagotovitev potrebnih parkirišč

Priključki na javno cesto so OBSTOJEČI IN SE NE SPREMINJAJO.

Uporablja se obstoječe dostope do ŠPORTNEGA PARKA NOVA GORICA, ki istočasno omogočajo dostop do predvidenega predmetnega objekta.
Parkirni prostori
IZRAČUN: 
217 m2 (1,35m) / 2,0 = 109 kopalcev



300 m2 (nad 1,35 m) / 4,0 = 75 kopalcev



517 m2 vodne površine < 557 m2 obbazenske ploščadi



(109+75) x 1,5 = 276 obiskovalcev



276 x 0,3 = 83 PM  ( če je BUS ≥ 400m)

                             276 x 0,2 = 55 PM  ( če je BUS ≥ 200m)

PO DOLOČILIH PIP JE POTREBNO ZAGOTOVITI 131 PM, PO PRAVILNIKU PA 83 ALI 55 PM.

PIP ZA OBMOČJE BC – NG 54 

v 2. alineji 48. člena (gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž) omogoča:

(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.

INVESTITOR BO PARKIRNA MESTA ZAGOTOVIL NA OKOLIŠKIH PARKIRNIH JAVNIH POVRŠINAH.

0.8.7.

Seznam zemljiških parcel preko katerih poteka priključevanje na 

komunalno infrastrukturo in javno cesto

Vsi priključki na komunalno infrastrukturo bodo izvedeni na parcelah:
	ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
	632/22, 632/11 IN 

632/14 (STAVBA 3064 – TRAFO POSTAJA)
	K.O. 2304 NOVA GORICA

	VODOVODNO OMREŽJE
	632/22, 

632/11 (PRIKLJUČNI JAŠEK)
	K.O. 2304 NOVA GORICA

	KANALIZACIJSKO OMREŽJE
	632/22, 632/11 IN 

559/3 (PRIKLJUČNI JAŠEK)
	K.O. 2304 NOVA GORICA

	TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
	632/22, 

632/11 (PRIKLJUČNI JAŠEK)
	K.O. 2304 NOVA GORICA

	DALJINSKO OGREVANJE
	632/22, 632/11 IN 

632/2 (PRIKLJUČNI JAŠEK)
	K.O. 2304 NOVA GORICA


PRIKLJUČEK NA JAVNO CESTOJE OBSTOJEČ.  

0.8.9.

Vplivi objekta na neposredno okolico in ustrezni ukrepi

0.8.9.1
Vplivno območje v času gradnje 



Vplivno območje v času gradnje bo pretežno omejeno na območje 


predvidenega ograjenega gradbišča. 


Hrup, prašenje


Predvideni vplivi so: hrup gradbene mehanizacije in prašenje Izvajalec bo 

moral pri zemeljskih delih in gradnji upoštevati omilitvene ukrepe: omejitev 



vseh hrupnih opravil na dnevni čas, uporabo mehanizacije, ki ne povzroča 

prekomernega hrupa, močenje izkopanega materiala in vseh sipkih 


materialov.


Vplivi glede na mehansko odpornost in stabilnost

Med gradnjo vplivov na mehansko odpornost okoliških objektov in naprav ob normalni pazljivosti izvajalca ne bo. Posebna pazljivost bo potrebna na severovzhodni strani, kjer se v bližini predvidenega objekta nahaja steber z žarometi nogometnega igrišča.


Varnost pred požarom



Nevarnost požara je prisotna med gradnjo na celotnem območju gradbišča. 

Vse vnetljive materiale je potrebno skrbno izolirati od ostalega materiala na 

mesto, določeno z načrtom ureditve gradbišča. Kurjenje odpadkov na 

delovišču ne sme biti dovoljeno, prav tako tudi ne na širšem kontaktem 

območju.


Vplivi glede na zdravstveno in higiensko zaščito

Predviden vpliv v času gradnje je predvsem prašenje.  Izvajalec bo moral pri zemeljskih delih in gradnji omejiti prašenje s pokrivanjem in vlaženjem vseh sipkih materialov in izdelavo ustrezne protiprašne zaščite na zunanji strani fasadnih odrov v celem času gradnje.


Vplivi glede na varnost pri uporabi



Predviden vpliv pri varnosti in uporabi je med gradnjo v celotnem območju 

delovišča, ob upoštevanju določil varstvenega načrta posebnih vplivov ne 

bo.



Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote



Med gradnjo objekta ne bo vplivov na energetsko bilanco objektov v 
  

soseščini.

0.8.9.2.
Vplivno območje v času uporabe


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in 

stabilnostjo

Po zaključeni gradnji objekt ne bo vplival na okolico v zvezi z mehansko 
odpornostjo 
in stabilnostjo.


Zaradi izvedene gradnje  

· ne bo povzročena nobena porušitev objekta v okolici, 

· na sosednjih objektih ne bo prišlo do deformacij

· ne bo povzročene škode na delih objektov, napeljavah in opremi v okolici

· ne bo povzročena škoda v okolici, nastala zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom


Predvidena gradnja v uporabi v primeru požara ne bo vplivala na:

      - 
stabilnost in nosilno sposobnost konstrukcij v soseščini, v samem objektu bo 
določen čas (več kot 60 minut) ohranjena nosilna sposobnost konstrukcije 

· širjenje morebitnega požara na sosednje objekte zaradi ustrezne požarne ločitve 
· evakuacijo oseb v okolici in na varnost reševalnih ekip


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito

Predvidena dejavnost ne bo povzročala nobenih prekomernih škodljivih emisij v 
okolje, ki bi jim bilo potrebno  posvetiti posebno pozornost.Vsi odvodi odpadnega 
zraka bodo speljani nad streho objekta. Odplake bodo speljane v ločenem sistemu 
v javni sistem kanalizacije. Odpadne bazenske vode bodo pred izpustom v 
javno 
kanalizacijo deklorirane. Predvidena gradnja v uporabi ne bo:

· povzročala uhajanja strupenih plinov, 

· povzročala uhajanja v zrak nevarnih delcev ali plinov v obsegu, ki mu je potrebno posvetiti posebno pozornost

· povzročala emisij nevarnega sevanja

· povzročala onesnaženja ali zastrupitve vode in tal

· napačno odstranjevala odpadnih vod, dima, trdnih in tekočih odpadkov

· povzročila prisotnosti vlage v sosednjih objektih


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi


Predvidena gradnja v uporabi ne bo povzročila pri uporabi nepremičnin v okolici  


nesprejemljivih tveganj za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, 
udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 


Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom


Glede na predvidene dejavnosti mejne ravni hrupa ob normalni uporabi ne bodo 
presežene. Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici predvidene 
rekonstrukcije in dozidave kot posledica dejavnosti predvidene dejavnosti bo v 
dnevnem in nočnem času sprejemljiv in ne bo dosegal vrednosti, ki bi osebam v 
okolici ogrožale zdravje in zadovoljive razmere za spanje,  počitek in delo.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote


Predvidena gradnja v uporabi ne bo vplivala na energetsko bilanco objektov v 
soseščini. 

0.8.9.3.
Vplivno območje – povzetek


Iz prikaza vplivnih območij po posameznih vidikih je razvidno, da je  ocenjeno  
vplivno območje v času gradnje večje od 
skupno ocenjenega vplivnega območja 
po posameznih ocenjenih vplivih med uporabo objekta.


Skupen vpliv je majhen in sprejemljiv.
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