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4.1.

SEZNAM PRIDOBLJENIH SMERNIC

Mestna obcina Nova Gorica, Urad za okolje in prostor, je dne 6.5.2013 kot pripravljavec predmetnega OPPN
posredoval pristojnim nosilcem urejanja prostora viogo za smernice. Na podlagi doloCil Zakona o
prostorskem nacrtovanju (Ur.l. RS §t 33/2007, 70/2008-2V0-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010
popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) in Sklepa o zaCetku priprave obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta Kmetijsko gospodarstvo Cernati¢ v Sempasu (Ur. I. RS §t. 28/2013) so bili
pozvani:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

ARSO, Urad za upravljanje z vodami., Sektor za vodno obmocje Jadranskega morja, Oddelek za
povodia reke Soce, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

Ministrstvo RS za obrambo, InSpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami,
izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica

Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica

Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica

Svet KS Sempas, Sempas 136, 5261 Sempas

Elektro Primorska, ErjavCeva 22, 5000 Nova Gorica

Mestna ob¢ina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

V nadaljevanju je podan seznam prejetih smernic:

NOSILEC UREJANJA PROSTORA QAN S$T. DOKUMENTA
IZDAJE

MKO, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na / /

okolje

MKO, Direktorat za kmetijstvo 10.6.2013 350-13/2007/43

ARSO, Urad za upravljanje z vodami., Sektor za vodno obmocje 179013 35001-234/2013-4

Jadranskega morja, Oddelek za povodja reke Soce

MORS, InSpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi

R . 28.5.2013 350-90/2013-2-DGZR
nesrecami, izpostava Nova Gorica

Zavod RS za varstvo narave, Nova Gorica 3.6.2013 5-111-11:1g/2-0-13IKB
Uprava za notranje zadeve Nova Gorica 9.5.2013 352-10/2013/2 (3H2-03)
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 31.7.2013 1-865-003/121-87
Komunala Nova Gorica 17.5.2013 M- VI-1/13
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9  SvetKS Sempas 5.6.2013 /
10 Elektro Primorska 14.05.2013 1222
11 Mestna ob¢ina Nova Gorica / /

4.2.  SEZNAM PRIDOBLJENIH MNENJ

Mestna obcina Nova Gorica, Urad za okolje in prostor, je dne 6.11.2014 kot pripravijavec predmetnega
OPPN posredoval pristojnim nosilcem urejanja prostora vlogo za izdajo mnenj na izdelan Predlog OPPN. Na
podlagi doloCil Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.l. RS &t 33/2007, 70/2008-ZV0-1B, 108/2009,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) in
Sklepa o zacetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatic v
Sempasu (Ur. I. RS §t. 28/2013) so bili pozvani:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- ARSO, Urad za upravljanje z vodami., Sektor za vodno obmocje Jadranskega morja, Oddelek za
povodia reke Soce, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
- Ministrstvo RS za obrambo, InSpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica
- Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica
- Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica
- SvetKS Sempas, Sempas 136, 5261 Sempas

- Elektro Primorska, Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica

V nadaljevanju je podan seznam vseh prejetin pozitivnih mnen;:

NOSILEC UREJANJA PROSTORA QAN ST. DOKUMENTA
IZDAJE
1 MKO, Direktorat za kmetijstvo 9.1.2015 350-13/2007/51
5 ARSO, Urad za upravljanje z vodami., Sektor za \{odno obmodije 19122014 35001-557/2014-3
Jadranskega morja, Oddelek za povodja reke Soce
MORS, InSpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi i £
3 nesre¢ami, izpostava Nova Gorica 13.11.2014 350-30/2013-5-DGZR
4 Zavod RS za varstvo narave, Nova Gorica 12.11.2014 5-ll-764/2-0-2014
5 MNZ, Policijska uprava Nova Gorica 12.11.2014 352-10/2013/4 (3H2-03)
6 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica — oskrba z vodo 18.12.2014 V-186/2014

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica — kanalizacija 11.11.2014 K-193
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7 Komunala Nova Gorica 26.1.2015 SM-VI-01/15
8  SvetKS Sempas 7.11.2014 /
9 Elektro Primorska 14.12.2014 1422

Z dnem 26.1.2015 je OPPN usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora.

SPREJET OPPN KMETIJSKO GOSPODARSTVO CERNATIC V SEMPAS



ARHITEKT PETER SELJAK s.p., Ul. J. Mihevca 7, Rozna dolina, 5000 NOVA GORICA

4.3.  ANALIZA SMERNIC

4.21 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPV0

Odlocbe o0 obvezni izdelavi CPVO do dne 29.7.2013 Se nismo prejeli.

4.2.2 MKO, Direktorat za kmetijstvo

1. Obmocje OPPN obsega dele parcel §t. 5768, 5769 in 5770 v celoti vse k. 0. Sempas, v skupni
povrsini cca 15.680 m2. Gre za obmocje najboljSih kmetijskih zeml;iS¢.

Obcina mora k gradivu za izdajo mnenja priloZiti dokumentacijo iz katere bo razvidno lastniStvo
kmetije Cernati¢ po parcelah. V gradivu za izdajo mnenja je potrebno tudi natancno navesti dejansko
povrSino OPPN, ki mora biti skladna s sprejetim Sklepom o zaCetku priprave obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta Kmetijsko gospodarstvo Cernati¢ v Sempasu.

2. ZKZ-C v 39. ¢lenu dolo¢a, da se lahko z OPPN na kmetijskih zemlji§¢ih brez spremembe namenske
rabe nacrtuje kmetijske objekte, ki po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
uvrSCeni v naslednje skupine: 12711 — stavbe za rastlinsko pridelavo, Ce je naCin pridelave
neposredno vezan na kmetijsko zemljisCe; 12712 - stavbe za rejo zivali, razen objektov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje ter 12713 - stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali
neposredni blizini obmocja, na katerem Ze stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen
vinskih kleti in zidanic.

Iz gradiva za izdajo smernic izhaja, da se na obmocju OPPN nacrtuje novogradnja gospodarskega
poslopja, ki vkljuuje hlev za govedo, hlev za praSice, manjSo klavnico, greznico, gnojnik, Cistilno
napravo in potrebno infrastrukturo. V gradivu za izdajo mnenja je potrebno natanCneje opisati
posamezne dele gospodarskega objekta, njihovo kapaciteto. Gradivo dopolnite tudi z mnenjem
kmetijsko svetovalne sluzbe. Vsi prostori in objekti, razen prostora za manj3o klavnico, so v skladu z
ZKZ-C.

Komentar: Smernice se upostevajo pri pripravi idejne zasnove kanalizacijskega omreZja in v tekstualnem
delu OPPN ter pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Odvajanje
odpadnih voda se izvede v loGenem sistemu.

.....

nekmetijske namenske rabe, €e to ni mogoCe, pa v bliZini obstojeCe lokacije kmetijskega
gospodarstva, in sicer prvenstveno na kmetijskin zemljiS¢ih nizjih bonitet.

Komentar: Smernice Se upoStevajo pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. Izdela se Elaborat prostorskih
posegov na kmetijskih zemljiscih glede na Pravilnik o Kriterijih za nacCrtovanje prostorskih ureditev in
posegov v prostor na najboljsih kmetijskih zemljis¢ih zunaj obmocij naselij (Ur. I. RS, $t. 110/08).

V gradivu za izdajo mnenja je potrebno gradivo dopolniti z mozZnostjo graditve bliZje naselju oziroma dodatno
obrazloZitev, zakaj to ni mozno. Iz sedaj znanih podatkov, lokacija ni najprimernej$a, zato predlagamo, da se
poskusi najti drugo lokacijo.

4.2.3 MKO, ARSO, Urad za upravljanje z vodami., Sektor za vodno obmo¢je Jadranskega
morja, Oddelek za povodja reke Soce
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Pri pripravi sprememb in dopolnitev obCinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) je potrebno
upoStevati naslednje smernice:

1.

Vsi objekti in naprave morajo biti nacrtovani na nacin, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi s katerimi
bodo prepreceni Skodljivi vplivi na vode, vodni rezim, poplavno varnost, na predvideno. gradnjo. -in
okolje nasploh.

Vsi objekti in naprave kompleksa Kmetijskega gospodarstva Cernatic s pripadajoco interno
komunalno, 'prometno in zunanjo ureditvijo, vkljucno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od
meje vodnega zemljiSCa (to je od spodnjega roba nasipa na zracni strani), ki ga predmetni
prostorski akt tangira 5m pri vodotokih 2. reda. Pas priobalnega zemljiS€a in navedene odmike v
obmocju Ureditve je treba v dokumentaciji priloZeni vlogi za izdajo mnenja oznaciti in kotirati.

Obmocje OPPN v poplavnem obmocju potoka TribuSak. Za poplavna obmocija se dolo€ijo vodna,
priobalna in druga zemljiSCa, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov obcasno prelije izven vodnega
zemljisca. Na takem obmociju so v skladu z 86. ¢lenom Zakona o vodah prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a
ali poveCujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
Skodljivim delovanjem voda. Pri nartovanju objektov na obmocju OPPN morajo biti upoStevane
dolocbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. I. RS, §t. 89/2008)
in Pravilnik 0 metodologiji za dolocanje obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja ter o nacinu razvrS€anja zemljiSC v razrede ogrozenosti (Ur. I. RS,
§t.60/2007).

IzhajajoC iz rezultatov strokovne podlage navedene pod toCko 1.3. mora biti sestavni del
dokumentacije tudi prikaz - precni prerezi predvidene gradnje z vrisanim potekom terena in koto
maksimalne pri¢akovane visoke vode (Q100) za stanje pred posegom in po posegu ter na nivoju
idejnega projekta obdelani omilitveni ukrepi, ki morajo biti umeSceni v prostor.

Komentar: Smernice se upostevajo pri pripravi strokovnih podlag in v tekstualnem delu OPPN ter pri izdelavi
projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja..

Gradnja gospodarske javne infrastrukture - trasa komunalnih vodov:

5.

Pri izbiri trase komunalnih vodov (gospodarske javne infrastrukture) je potrebno predvideti ¢im
man;jSe Stevilo preCkanj vodotokov, na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom je potrebno
zagotoviti minimalno 5 metrov (vode 2.reda) odmika od meje vodnega zemljis¢a vodotokov zaradi
zagotovitve nemotenega dostopa do vodotoka s strojno mehanizacijo pooblaS¢enemu izvajalcu
gospodarske javne sluzbe. ManjSi odmiki so dopustni le izijemoma, na minimalnih odsekih, kjer so
prostorske moznosti omejene, pri cemer se z gradnjo v nobenem primeru ne sme zmanjSati
svetlega profila vodotoka in potrebno je predvideti ustrezno zavarovanje breZin. Pas priobalnega
zemljis¢a v obmocju ureditve je treba v dokumentaciji oznaciti.

Gradnja jaSkov v sami strugi in breZini vodotoka ni dovoliena. Vsi nadzemni objekti (drogovi in
ostale spremljajoCe gradnje morajo biti, odmaknjeni od meje vodnega zemljisca, to je od zgornjega
roba brezine minimalno 5m).

Krizanja z naravnimi odvodniki je projektirati na nacin, da se ne zmanjSuje pretoCni profil vodotoka in
ne bo v nobenem primeru moten odtok voda in bodo zagotovljeni vsi ukrepi za preprecitev
negativnih vplivov na vode in vodni rezim. PodrobnejSi pogoji preckanja bodo podani v mnenju k
dopolnjenemu predlogu OPPN.

Komentar: Smernice se upoStevajo pri pripravi Strokovnih podlag, pri izdelavi OPPN ter pri nadaljnjem
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projektiranju v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Projektne reSitve upoStevajo 5 m priobalni pas, ki je
v graficnem delu OPPN tudi oznacen. Potek obstojeCe in nacrtovane komunalne infrastrukture je razviden iz
graficnega nacrta St. 5 (Prikaz omreZif in prikljuGevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro).

Odvajanje odpadnih vod:

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Pri naCrtovanju kompleksa je potrebno upoStevati: Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, §t. 64/2012), Uredbo o odvajaniju in CiSCenju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, §t. 88/2011, 812012), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih Cistilnih naprav (Uradni list RS, §t. 45/2007,
63/2009 in 105/2010), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
Cistilnih naprav (Ur.l.RS, §t. 98/2007 in 30/2010) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz obratov za proizvodnjo Zzivil zivalskega izvora in predelovalnih obratov zivalskih
stranskih proizvodov (Uradni list RS, §t. 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov reje domacih Zivali (Uradni list RS, §t. 10/99 in 7100).

Moznost ponikanja mora biti raunsko dokazana. Ce ponikanje- ni mozno je treba ocicene vode
speljati v bliznji vodotok, Ce tega ni, pa razprSeno po terenu, pri tem mora ureditev odvodnje biti
naCrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroZenega
obmocja. (V primeru odvodnije po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogrozeni brezini je treba predvideti
odvodnjo po kanaletah ali drugace utrjenih muldah).

V primeru odvajanja o€iS¢enih odpadnih voda v vodotok mora biti upoStevano, da je potrebno pri
nacrtovanju ugotoviti moznost neskodljivega sprejemanja predvidenih vodnih koli¢in v konkreten
vodotok na podlagi hidravlicne analize prevodnosti struge vodotoka ter maksimalnih odtocnih kolicin
oCiScene odpadne vode.

IztoCni objekti oCiSCene odpadne vode ne sme segati v pretocni profil vodotoka in mora biti
oblikovan v naklonu brezine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka naj bo v spodnjem delu
brezine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno, tako po obsegu kakor tudi po nacinu, proti
erozijsko zascito struge vodotoka v obmocju izpusta oziroma vzpostavitev v stanje pred posegom v
kolikor je struga v obmocju predvidenega izpusta Ze urejena.

Kanalizacijski sistem obmocja PIA mora biti projektirana v strogo loCenem sistemu. Vse odpadne
vode morajo biti nujno prikljucene na javni kanalizacijski sistem v kolikor le-ta obstaja oziroma
zagotoviti je potrebno prikljucek odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem takoj ko bo to mogoce.

Vsi povezovalni vodi in objekti v katerih bo zbirana in predelovana odpadna voda morajo biti
ustrezno tesnjeni. Pri naCrtovanju je potrebno upoStevati, da mora biti predvideno in ustrezno
obdelano mersko mesto za odvzem vzorcev dokonc¢no ociS¢enih odpadnih voda iz Cistilne naprave.

Na vseh napravah in objektih kjer obstaja moznost razlivanja nevarnih snovi je potrebno predvideti
tehniCne ukrepe za preprecitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo deponirana nevarna
snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje
celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.

Vse parkirne in povozne povrsine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in
nagnjene proti lovilcu ol].

V dokumentaciji predlozeni vlogi za izdajo mnenja morajo biti definirane vse vrste odpadnih voda
(padavinske, komunalne in odpadne vode iz dejavnosti: hlev in klavnica) iz obmocja in prikazane
reSitve odvajanja le-teh ter definiranim tipom posameznih elementov za CiSCenje (peskolovi,
ponikovalnice, lovilci olj, izpusti, CN, lagune ... ). Na situaciji mora biti prikazano obstojece stanje in
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predvideno stanje (kompleks z vsemi objekti, ureditvami in spremljajo¢o komunalno infrastrukturo).

15. 'V primeru fazne gradnje, morajo posamezne faze predstavljati funkcionalno zakljuceno celoto,
posamezne faze morajo biti definirane tako po obsegu kakor ¢asu gradnije.

Komentar: Smernice se upoStevajo pri pripravi idejne zasnove kanalizacijskega omreZja in v tekstualnem
delu OPPN ter pri nadaljnjem projektiranju. Odvajanje odpadnih voda se izvede v loCenem sistemu.

4.2.4 MORS, InSpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, izpostava
Nova Gorica )
Pri pripravi obCinskega podrobnega prostorskega nacrta za gospodarsko poslopje Cernatic v Sempasu je
potrebno s podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami smiselno upoStevati naslednje smernice:

Opredeliti in upoStevati je treba se naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica,
erozivnost ter plazovitost terena ter temu primer predvideti in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo
biti upoStevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti ustrezne hidroloSke in geoloSke
raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo
potrebni ukrepi (v odloku je potrebno opredeliti ali obmocCje urejanja lezi oziroma ne lezi na
ogrozenem obmocju).

Opredeliti je treba projekini pospeSek tal (potresna varnost) ter temu primerno predvideti tehniCne
reSitve gradnie.

Opredeliti je treba ali obstaja moznost razlitia nevarnih snovi in temu primerno predvideti nacin
gradnie.

Komentar: Smernice se upoSteva pri nacrtovanju prostorskih ureditev in izdelavi OPPN ter pri izdelavi
projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Pri prii)ravi OPPN za gospodarsko poslopje Cernatic v Sempasu je treba s podro¢ja varstva pred pozarom
smiselno upoStevati naslednje smernice:

Opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi pozZarne ogrozenosti okolja.

Opredeliti se morajo dopustna poZarna tveganja, ki so povezana s pove¢ano moznostjo nastanka
pozara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi ali tehnoloskih postopkov v objektih na predvidenem
obmocju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter moznosti Sirjenja pozara na
morebitna sosednja poselitvena obmocja ter pozarna tveganja zaradi pozarne ogrozenosti naravnega
okolja.

Opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred pozarom podanih v 22. in 23. Clenu
Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. I. RS, §t. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoStevati tudi
dolocila:

- 3. Clen Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13) — zaradi zagotovitve minimalnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih
protipozarnih loCitev z namenom preprecitve Sirjenja pozara na sosednje parcele.

- 6. Clena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur. |. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) in
zahteve od 3. do 12. ¢lena Il. In lll: poglavja Pravilnika o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje
za gaSenje pozarov (Ur. I. SFRJ, §t. 30/91, Ur. I. RS, §t. 83/05) — zaradi zagotovitve virov vode za
gasenje.

~ 6. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) -
zaradi zagotovitve varnosti, U. I. RS, §t. 12/13). ve neoviranih in varnih dovozov, ter dostopov ter
delovnih povrsin za intervencijska vozila.
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- lzpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred poZzarom za pozarno manj zahteven objekte se dokazuje
v elaboratu »zasnova pozame vamosti«, za zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »Studija
pozarne varnosti«. Pozarno manj zahtevni in zahtevni objekti so doloCeni v predpisu o0 zasnovi in
Studiji pozarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne

Komentar: Smernice se uposteva pri izdelavi projekine dokumentacije za pridobivanje gradbenega
dovoljenya.

4.2.5 Zavod RS za varstvo narave, Nova Gorica

Na obmocju obravnavanega obcCinskega podrobnega prostorskega nacrta se nahajajo sledeCe vsebine
varstva narave:

- potencialno posebno ohranitveno obmocje: Dolina Vipave (pSCI-SI3000226) (Uredba o posebnih
varstvenih obmocjih (obmocjih Natura 2000), Uradni list RS 49104, popr. 110104, 59107, 43108,
8112, 33113). Obmocje je opredeljeno zaradi ohranjanja Zivalskih vrst kot so: ozki vrtenec (Vertigo
angustior), navadni Skrzek (Unio crassus), strasni¢in mravljisar (Maculinea teleius), mocvirski
cekinCek (Lycaena dispar), travniSki postavnez (Euphydryas aurinia), ¢rtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria), rogac (Lucanus cervus), laski potocni piskur (Lethenteron zanandreai), primorska
podust (Chondrostoma genei), primorska belica (Alburnus albidus), mazenica (Rutilus rubilio), grba
(Barbus plebejus), pohra (Barbus meridionalis), navadna nezica (Cobitis taenia), kapelj (Cottus
gobio), veliki pupek (Triturus carnifexy, hrib ski urh (Bombina variegata), laska zaba (Rana latastei),
mocvirska sklednica (Emys orbicularis), vidra (Lutra lutra), mocvirski kreSi¢ (Carabus variolosus),
koScicni Skratec (Coenagrion ornatum), veliki studenCar (Cordulegaster heros) in habitatnega tipa
llirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion).

- posebno obmocje varstva: Vipavski rob (SPA-SI5000021) (Uredba o posebnih varstvenih obmocjih
(obmocjih Natura 2000), Uradni list RS 49104, popr. 110104, 59107, 43108, 8112, 33113).

- Obmocje je opredeljeno zaradi varstva pticjin vrst kot so: beloglavi jastreb (Gyps fulvus), ¢rna Zolna
<:» (Dryocopus martius), ¢rni Skamik (Milvus migrans), ¢rnoceli srakoper (Lanius minor), hribski
Skrjanec (Lullula arborea), kacar (Circaetus gallicus), kotorna (Aleetoris graeca), pivka (Picus
canus), planinski orel (Aquila chrysaetos), podhujka (Caprimulgus europaeus), puScavec
(Monticola solitarius), rjava cipa (Anthus campestris), rjavi srakoper (Lanius collurio), slegur
(Monticola saxatilis), smrdokavra (Upupa epops), sokol selec (Falco peregrinus), srSenar (Pernis
apivorus), velika uharica (Bubo bubo), veliki strnad (Miliaria calandra) in vijeglavka (Jynx torquilla).

- ekoloSko pomembno obmocje: Vipavska dolina - spodnja (ID 52400) Obmocje obsega ravninski del
spodnje Vipavske doline in flisno griCevije prepredeno s Stevilnimi potoki. Ti ustvarjajo veCje in
manjSe doline, ki so marsikje v spodnjem delu zamocvirjene. NajobseznejSa ravnina ob Vipavi in
Lijaku je vecinoma intenzivno kmetijsko obdelana. Ponekod, zlasti pa ob desnem bregu Lijaka med
Ajsevico in Vogrskim so se ohranile vecje mokriScne povrSine. Mokrotni travniki, poplavni gozdovi
in potoki so zivljenjski prostor laske zabe ter v Stevilnih drugih redkih in ogrozenih rastlinskih in
Zivalskih vrst. Po pomenu izstopata dolina potoka Bukovnika, ki je poraScena s poplavnim gozdom
belega gabra in pirenejskega pti¢jega mleka, ter gozd Panovec z mokriS¢em Palude. Zamocvirjene
doline Panovca in Palude so Zivljenjski prostor razliCnih vrst dvozivk (8 vrst), kacjih pastirjev (17
vrst), metuljev, ptic, liSajev (68 vrst), gliv (869 vrst), praprotnic in semenk (595 vrst) itd.

POSEBNI DEL

Konkretne usmeritve za varstvo ekoloSko pomembnega obmocja (ID52400) in varstvo posebnega
varstvenega obmocja (obmocja Natura 2000)
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- Zagotoviti je potrebno vse okoljevarstvene ukrepe za preprecevanje onesnazevanja (med deli, kot
tudi takrat, ko se bo na obravnavanem obmocju odvijala dejavnost). Zaradi ohranjanja ugodnega

stanja koSCiCnega Skratca in navadnega Skrzka, je potrebno odpadne vode ustrezno odistiti.
OciScene vode se spelje v vodni jarek, ki meji na obmocie.

Komentar: Smernice se upostevajo v ¢asu izvedbenih del po pridobljenem gradbenem dovoljenju ter v ¢asu
obratovanja.

- Preveri naj se moznost izvedbe dodatnega Cis€enja iztocnih voda z oblikovanjem rastlinske Cistilne
naprave v vodnem jarku.

Komentar: Smernice se upoSteva pri nacrtovanju prostorskih ureditev in izdelavi OPPN, ter v ¢asu ter v
Casu obratovanja.

POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z
vidika varstva narave - naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava
naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoce sprejeti prostorskega akta (3esti odstavek 97. ¢lena ZON).
Naravovarstveno mnenje izda organizacija,

4.2.6 RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Nova Gorica

Pri naértovanju dostopne poti in prikljuéevanja na javno pot Sempas — Vogrsko er prometne signalizacije in
prometne opreme je potrebno upoStevati vse veljavne zakone in druge predpise ter smernice in tehnicne
specifikacije, k urejajo podrocje gradnje in opreme javnih cest.

Komentar: Smernica se upoSteva pri pripravi OPPN.

4.2.7 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

Na podlagi dostavljenega Osnutka OPPN kmetijsko gospodarstvo Cernati¢ v Sempasu, vam izdajamo
naslednje usmeritve in pogoje: 5
Investitor Zeli urediti kmetijsko gospodarstvo na obmocja naselja Sempas.

Oskrba s pitno vodo iz jaynega vodovodnega omrezja je predvidena s prikljucitvijo na javni vodovod
na obmocju stare Sole v Sempasu. Tocna lokacija bo dolocena po zakoliChi javnega vodovoda.

Oskrba objekta s pozarno vodo iz javnega vodovoda ni predvidena.
Komentar: V sklopu izdelave dopolnjenega osnutka OPPN se v tekstualnem delu podrobneje opise nacin
zagotavijanja oskrbe s pitno in poZarno vodo.
Projektant mora predvideti bodoCo porabo pitne vode in potrebno dimenzijo vodovodnega prikljucka
in vodomera.
Vodomerni jaSek mora biti v bliZini ceste na vedno dostopnem mestu.
Komentar: Smernice se uposteva pri nacrtovanju prostorskih ureditev in izdelavi OPPN.

V blizini vodovoda se dela izvajajo rocno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
Pred izdelavo PGD in pred zaCetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
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d.d., zakoliCiti obstojeCe vodovodne naprave.

Investitor si mora pridobiti pogodbo o sluznosti z lastniki zemljiSC, preko katerih bo potekal
vodovodni prikljucek.

Komentar: Smernice Se upostevajo pri pripravi Strokovnih podlag, pri izdelavi OPPN ter pri izdelavi
projektne dokumentacife za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Montazna dela na vodovodnem priklju¢ku izvajajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ali pa
dela na vodovodnem prikljucku potekajo pod nadzorom bodocega upravljavca.

V primeru okvare na vodovodu je to potrebno takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo d.d. Nova
Gorica.

StroSke, ki bi nastali na vodovodnem omreZju v ¢asu gradnje, nosi investitor.
Komentar: Smernice se upoStevajo v ¢asu izvedbenih del po pridobljenem gradbenem dovoljenju in v ¢asu
obratovanja.

Projektant in vsakokratni lastnij ali uporabnik nepremicnim, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodov v
upravljanju Vodovodov in kanalizacije d.d. Nova Gorica, se obvezuje izpolnjevati vse obveznosti po
veljavnem Tehni¢nem pravilniku za vodovod.

Komentar: Smernica se uposteva pri pripravi OPPN in pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobivanje
gradbenega dovoljenja.

H gradnji novega vodovodnega prikljucka lahko stranka pristopi Sele takrat ko si pridobi pri
Vodovodih in kanalizaciji d.d., Nova Gorica ustrezno dovoljenje za prikljuCitev na vodovodno
omreZje.

Pogoj za prikljucitev objekta na javno vodovodno omrezZje je sklenitev pogodbe med uporabnikom in
upravljavcem vodovoda.

Komentar: Smernica se upoSteva po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Stavbe ali gradbeni inZenirski objekt, za katerega odvajanje in ¢iS¢enje komunalne odpadne vode ni
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki
urejajo odvajanje in ¢iS¢enje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne sluzbe ne sme
prikljuciti na javni vodovod. (11. Clen Uredbe o0 oskrbi z vodo).

Komentar: Smernica se upoSteva pri pripravi OPPN.

4.2.8 Komunala Nova Gorica

Predlagamo izgradnjo ustreznega ekoloSkega otoka v dogovoru z investitorjem.
Navodila za izdelovalca ekoloSkega otoka:

A.  Dostop do odjemnega prostora mora biti svetle Sirine vsaj 3 m in svetle viSine vsaj 3,6 m. Kadar
dostop ni zagotovljen za smetarsko vozilo, se odjemni prostor dolo¢i na mestu, ki je Se dostopno za
smetarsko vozilo.

B. Dostop do kontejnerskega mesta mora biti omogocen za specialna komunalna tovorna vozila, ostali
parametri morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi.

c. Kontejnersko mesto (odjemno mesto) mora biti zgrajeno tako, da onemogoca premik kontejnerjev v
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mocCnemu vetru in v skladu z veljavno zakonodajo. Robniki ne smejo ovirati nemoten viek zabojnikov
do smetarskega vozila. EkoloSki otok mora biti izdelan tako da ni viSinskih ovir za praznjenje
zabojnikov za loCeno zbrane frakcije (papir, steklo, embalaza).

D. Kontejnersko mesto mora imeti ustrezno tlakovano podlago in okolju primerno ograjo;

Komentar: Smernice se upoStevajo pri pripravi OPPN pri Cemer se v graficnem delu se prikaZe lokacijo
ekoloSkega otoka. Smernice se uposteva pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega
dovoljenja.

4.2.9 Svet KS Sempas

KS Sempas na navedeni dokument nima pripomb.

4.210 Elektro Primorska

Ostale uvodne ugotovitve:

. Na obravnavanem podrocju namerava investitor zgraditi hlev z manjSo klavnico in ¢istilno napravo.
Na podroCju tangiranih parcel, Elekiro Primorska nima elekiroenergetskega omrezja, zato je
potrebno za izgradnjo elekiroenergetskega omrezja predvideti poseg v prostor skladno z zakonodajo.
Ker velikost elektroenergetskega odjema v tej fazi ni znana, je potrebno skladno s pravili stroke
sprojektirati novo elektroenergetsko omrezje. Ocenjujemo, da priklop na obstojeCe nizkonapetostno
omrezje ne bo mogoc, zaradi velikih prenosnih razdalj.

OSTALI POGOJI

1. Pri naCrtovanju in gradnji objektov na obmocjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno
upoStevati veljavne tipizacije distribucijskih podijetij, veljavne tehnine predpise in standarde, ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projekino obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskin vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elekiromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. I. RS, §t. 70/96).

3. Narocnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naSe mnenije.
Komentar: V sklopu izdelave dopolnjenega osnutka OPPN se v tekstualnem delu podrobneje opise nacin
zagotavljanja elektricne energije.
4.2.11 Mestna obcina Nova Gorica

Mestna obcina na Osnutek OPPN ni podala smernic.

Komentar: Vse nadalinje usmeritve, ki bi izhajale s strani MONG se natanc¢no proucijo i se upoStevajo v
nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije OPPN. Podana menja na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPPN se smiselno upoStevajo pri pripravi predloga OPPN.
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KOPIJE PRIDOBLJENIH SMERNIC
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KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ
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