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(  REKAPITULACIJA STROŠKOV

OMREŽJE  JAVNE RAZSVETLJAVE „JR“
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TEHNIČNO POROČILO

Javna razsvetljava  za regionalno cesto   R3-607/5723 in R3-608/1065 skozi naselje Čepovan 

1.2.1 
SPLOŠNO TEHNIČNO POROČILO


1.2.1.1
Polaganje kablov, mehanska zaščita in izvedba križanj


1.2.1.2
Zaščitni ukrepi


1.2.2
 JR za regionalno cesto     R3-607/5723 in R3-608/1065 skozi naselje Čepovan  

1.2.2.1. Osnovni podatki

1.2.2.2  Izvedba JR


1.2.2.3. Dimenzioniranje in varovanje kablov

1.2.2.4. Izračun razsvetljave

1.2.2.5
 Ozemljitve

1.2.2.6 Faznost

1.2.1.1 Polaganje kablov, mehanska zaščita in izvedba križanj

Kable polagamo v izkopan kanal globine 90 cm. Po potrebi se kable polaga v večje globine (pri križanjih). Širina kanala je odvisna od števila položenih kablov oziroma PE cevi.

 Povsod tam, kjer je izvedljivo se kabel polaga vzporedno na predpisane odmike, ker nam poceni izgradnjo in omogoča racionalnejšo izrabo prostora. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati minimalni polmer krivljenja kablov in minimalno temperaturo zraka.

 Vsa križanja in vzporedna polaganja kablov morajo biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in pri izvajanju upoštevati.

Križanje JR kabla z vodovodom:

JR kabel se položi v stigmaflex cev fi 63 in sicer 0,5m nad cevmi vodovoda, oz. 0,4m pod cevmi vodovoda, kot križanja 45 - 90(.

Križanje JR kabla s telekomunikacijskimi kabli:

JR kabel se položi v stigmaflex cev fi 63 in sicer 0,3m nad cevmi telekomunikacijskega voda, ter 0,5m vodoravno na vsako stran telekomunikacijskega voda.

Križanje JR kabla s kanalizacijo:

JR kabel se položi v stigmaflex cev fi 63 in sicer 0,5m pod, ali nad cevmi kanalizacijskega cevovoda, ter 0,5m vodoravno na vsako stran kanalizacijskega cevovoda.

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi položiti predvlečno žico Fe profila 3mm. Kraje cevi, ki se ne zaključijo v kabelskih jaških je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Po končanih delih je potrebno izdelati PID in trase kablovodov označiti z markirnimi stebrički z napisom EK, ter poskrbeti za vris trase v podzemni kataster.

1.2.1.2 Zaščitni ukrepi

a. Zaščita pred posrednim dotikom:

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom predvidimo v NN omrežju samodejni izklop napajanja v TN-C sistemu z uporabo varovalk. Zaščito dosežemo tako, da prevodne dele električnih naprav, katere je treba zaščititi pred posrednim dotikom zvežemo s posebnim zaščitnim vodnikom. Zaščitni vodnik mora imeti izolacijo rumeno-zelene barve, nevtralni vodnik pa svetlo modre barve.

b. Zaščita pred kratkim stikom :

Pred tokom kratkega stika je kabel zaščiten z varovalkami. Varovalke so istočasno tudi pretokovna zaščita. Montirane so v novi RO-JR.

c. Zaščita pred neposrednim dotikom:

Naprave pod napetostjo bodo montirane v novi RO-JR. Deli pod napetostjo bodo dostopni  le strokovnemu osebju.

d. Zaščita pred preskokom napetosti:

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogočen, če je zagotovljena minimalna razdalja 40mm. Z dobrim zračenjem električnih naprav onemogočimo nastanek kondenza in s tem zmanjšujemo nevarnost preskokov.

e. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi:

JR omrežje bo je pred atmosferskimi prenapetostmi varovano z odvodniki prenapetosti 0,5kV, 15kA v RO-JR. 

1.2.2  JR za  regionalno cesto     R3-607/5723 in R3-608/1065 v Čepovanu:

Predmet obdelave je izdelava PZI načrta cestne razsvtetljave za sanacijo voziščne konstrukcije ceste skozi Čepovan, ki jo sestavlja:

· regionalna cesta skozi Čepovan  R3-607/ odsek 5723 Preval-Grgar-Čepovan  od km 14.255 do km 14.281 v dolžini 26m 

· regionalna cesta R3-608 odsek 1065 Lokve - Čepovan od km 4.473 do km 4.873

· del ceste  Lokve - Čepovan pred priključkom na cesto skozi Čepovan v dolžini  53m 

1.2.2.1 Osnovni podatki:

Izvor napajanja:



TP-Čepovan






20/0.4kV  (obstoječa)


Objekt:




JR omrežje za regionalno cesto     R3-607/5723 in
R3-608/1065 v Čepovanu
Konična obremenitev:


Pk= 1,420kW + 0,960kW = 2,38kW







(TP-Čepovan)

Kabel:

1.
od predvidene RO-JR  do predvidene svetilke S1 (izvod 1):




NAYY-J  4x16+2,5mm2   1kV




 Idop= 52A




Dolžina kabla:

l = 262 m  (+94m) = 356m  
2.
od predvidene RO-JR  do predvidene svetilke S28 (izvod 2):




NAYY-J  4x16+2,5mm2   1kV




 Idop= 52A




Dolžina kabla:

l = 322 m (+42m) = 364m
Ozemljitev:

Obratovalna in zaščitna ozemljitev 




sta združeni

1.2.2.2 Izvedba JR (javne razsvetljave):   

V sklopu sanacije voziščne konstrukcije  regionalne ceste     R3-607/5723 in R3-608/1065 v Čepovanu se predvidi  nova cestna  razsvetljava s svetilkami ki ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju okolja (Ur.l. RS št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Priklop na obstoječe NNO se izvede  skladno s projektnimi pogoji št.:7931, ki jih je izdalo podjetje ElektroPrimorska d.d. DE Nova Gorica dne  28.02.2014.

Pred začetkom del je potrebno naročiti zakoličbo obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov na obravnavanem ombočju.

Predvideno je novo prižigališče JR v omarici RO-JR, ter ločeno merilno mesto MPO nameščeni  na parceli št.: 2392 k.o. Čepovan, kot je razvidno iz situacije list št.:1.

Priključek na obstoječe NNO se izvede oz obstoječe RKO na fasadi gasilskega doma s samostojnim NN kablom NAYY-J 4x70+2,5mm2 uvlečenim v  sf cev fi 110mm. Predvidi se še rezervna cev fi 160mm od obstoječe RKO do  kabelskega jaška pred  novo MPO-JR.

Uredi se nova cestna razsvetljava obravnavane ceste vključno z razsvetljavo prehodov za pešce z novimi primernimi svetilkami nameščenimi ob novih pločnikih,  kot je razvidno iz situacije.  
Nova javna razsvetljava je projektirana v  skladu s priporočili za razsvetljavo javnih površin (Slovensko društvo za razsvetljavo) in Tehnična specifikacija za javne ceste TO 02  določena  s pravilnikom o  prometni signalizaciji in opremi cest.  Promet je mešan z ločenimi površinami za pešce. Hitrosti so omejene na 50k/h in delno 30km/h. 

Za napajanje novih svetilk JR ob obravnavani cesti v Čepovanu bo potrebno položiti nove samostojne  kable NAYY-J 4x16+2,5mm2 in sicer  izvod št.1 iz predvidene nove RO-JR, za  svetilke S16……do S1, ter izvod št.2  iz nove RO-JR  za svetilke  S17…..do S28.

Krmiljenje novih svetilk JR vključno z vklopom redukcije bo v predvideni novi RO-JR.  Predvideni novi JR kabli bodo potekali v  kabelski kanalizaciji stigmaflex cev fi 110, preko predvidenih kabelskih jaškov fi 80cm do  predvidenih svetilk JR.
Pred vsakim stebrom JR (oz. ob stebru) bo cca 50cm od temelja stebra JR postavljen kabelski jašek fi 80cm z ltž pokrovom za težki promet.

Povezava od kabelskih jaškov fi 80cm, do stebrov svetilk bo izvedena s stigmaflex cevmi fi 80mm. Nad kablom se na globini 0,5m položi opozorilni trak. Potek trase novih JR kablov in nove kabelske kanalizacije s pripadajočimi jaški je razviden iz situacije; list št. 1.

1.2.2.3. Dimenzioniranje in varovanje kablov:

JR kabel dimenzioniramo z ozirom na tokovno obremenitev in izbrani prerez kontroliramo glede na dopustni padec napetosti, ter izvršimo kontrolo na tok kratkega stika.

Tokovna obremenitev:

· izvod št.1 - kabel od predvidene nove RO-JR, do predvidene nove svetilke S16….S1:

NAYY-J  4 x 16+2,5mm2

-     P kon = 1,42kW

Padec napetosti:

1.  Padec napetosti od točke priklopa na obstoječe NNO (obstoječa RKO) , do predvidene nove RO-JR: 

Kabel NAYY-J  4x70+2,5 mm2
- dolžina kabla 
l= 29m

         
   P . l

U%1 = ----------------  .  ( r + x . tg fi)


10  .  U . U

   2,38 . 0,356
U%1 = ------------------  . (0,496 +  0,077 . 0,328) = 0,27%


 10  .  0,4 . 0,4

2.  Padec napetosti od predvidene nove RO-JR, do predvidene nove svetilke S16…..S1:
Kabel NAYY-J  4x16+2,5 mm2
- dolžina kabla 
l= 356m

         
((P . l)

U%2 = ----------------  .  ( r + x . tg fi)


10  .  U . U

0,505
U%2 = ------------------  . (2,17 +  0,089 . 0,328) = 0,69%


 10  .  0,4 . 0,4

Skupni padec napetosti od predvidene nove RO-JR, do najbolj oddaljene svetilke JR na obravnavani cesti - svetilka S1:

(U% = 0,96%
Kontrola na tok kratkega stika:

Pri izračunu upoštevamo vpliv :

a. omrežja (točka priklopa na NNO)
Z1 = 0,2 ( /f    (omrežje v obstoječi RKO)
b. kabla 1: Al 4 x 70mm2 1kV,  l = 0,356km  

Rk 1= 0,496 . 2 . 0,356 = 0,353( /f

Xk 1= 0,077 .2 . 0,356 = 0,054( /f

Zk1 = 0,3576 ( /f

c. kabla 2 : Al 4 x 16mm2 1kV,  l = 0,356km  

Rk 2= 2,17 . 2 . 0,356 = 1,545( /f

Xk 2= 0,089 .2 . 0,356 = 0,063( /f

Zk2 = 1,456 ( /f

Skupaj od TP- Čepovan  do svetilke S1:

Z = Z omrežja + Zk1 + Zk2 = 2,013( /f

Impedanca Z  =  2,013( /f


U
    
230


Ik = ----------- = -------------------- =  114,25A
           Z                     2,013
Kratkostični tok  v primeru trifaznega kratkega stika v polju-JR znaša: Ik =0,201kA 

Iz diagrama varovalk je razvidno, da znaša čas pregoretja varovalke t = 0,01 sekunde za

Iv =   3 x 16A ( v  RO-JR) pri Ik=0,201kA    

Minimalni prerez kabla:

Smin = Ik  . C  .  (t

Smin = 0,201 . 13,1 . (0,01 = 0,26mm2

Is = It = Ik = 0,201kA

C = 13,1 za Al vodnike, T1 = 65 stop. C, T2 = 160 stop. C

t = 0,01 sekunde

1.2.2.4 Izračun razsvetljave

Za osvetlitev obravnavane ceste skozi Čepovan so izbrane naslenje svetilke:
Izbrane so svetilke iz družine KYRO in sicer tip: KYRO 1 -70W Na z redukcijo s sijalko HAST (E40), 6600 lm, ter svetilka za osvetlitev prehodov za pešce tip: KYRO 1 -100W HIT z metal-halogeno sijalko 100W (E40) 8800lm.

 Izbrani svetilki  sta bili  uporabljeni pri izračunu. 
 Svetilka je, če je pravilno nameščena, v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri izračunu je bila uporabljena višina montaže 8m, medsebojna razdalja med kandelabri do 28m, obloga cestišča R3, q0: 0,080, faktor zmanjšanja pa 0,80.

Izračuni osvetljenosti za obravnavano cesto skozi Čepovan  so bili izvedeni s svetlobnotehničnim izračunom - program MTSI in so razvidni iz dodatka po tehničnem poročilu.

Nova javna razsvetljava je projektirana v  skladu s priporočili za razsvetljavo javnih površin (Slovensko društvo za razsvetljavo) in Tehnična specifikacija za javne ceste TO 02  določena  s pravilnikom o  prometni signalizaciji in opremi cest.  Promet je mešan z ločenimi površinami za pešce; kolesarji niso ločeni od ostalega prometa. Hitrosti so omejene na 50km/h, ter delno  na 30km/h. 

Cesta je obravnavana  kot cesta s manjšo gostoto prometa. 

Podatek PLDP cesta R3-607 za odsek 5723 Preval-Grgar R3-608 odsek 0343 od km 4.473 do km 4.873  v letu 2012 znaša za vsa vozila 780 vozil dnevno. 

Na hodniku za pešce, ki poteka na eni strani ceste je predviden v nočnem času zmeren promet  pešcev.

Obravnavane prometne površine spadajo v svetlobno tehnični razred ME5.

1.2.2.5. Ozemljitve

Od    nove RO-JR, do vsakega novega stebra svetilk  JR se  nad kabelsko kanalizacijo na globini 0,8m položi pocinkan valjanec  Fe/Zn 25x4mm na katerega se povežejo vsi drogovi JR, ter svetilka z vodnikom P/F 16mm2.

1.2.2.6. Faznost

Projekt se deli na Fazo 1 in Fazo 2. 

Faza 1  zajema izvedbo JR od cestnega profila P13+7m do P24+11m. 
Zajema tudi priklop na NN omrežje , števčno omarico ter krmilno omarico JR

Faza2 zajema izvedbo JR od cestnaga profila P24+11m do P35.
Faza1 se nadalje deli na podfazi 1A in 1B. V fazi 1A se izvede elektro in JR kabelska kanalizacija (cevi, kabelski  jaški, valjanec  ter betonski podstavki za MPO in JR omari) in temelji za kandelabre. V fazi1B se izvede  namestitev kandelabrov, svetilk,  povlečejo se JR kabli, namestita se  elektro omarici (MPO in  prižigališče), ter priključek na obstoječe elektro omrežje. 
Št. Proj.: 025-67/13 


NAVEDBA TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

· Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov, ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 10. člen (Ur.l.RS št.101/2010)

· Priporočila SDR - razsvetljava in signalizacija za promet, PR5/2-2000

· Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS 81/2007).

· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS 41/2009)

· Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS 28/2009)

· Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS 81/2007).

· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS 93/2008, 47/2009)

· Navodila DES za izenačitev potencialov v zgradbah

· SIST EN 50086-1:1999 – Sistemi kanalov za električne instalacije – 1.del: Splošne zahteve

· SIST EN 50110-1:1999 – Obratovanje električnih inštalacije

· SIST EN 60269-1/A1: 1995, A2: 1999 – Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splošne zahteve z dopolnitvami (A1,A2)

· SIST EN 60269-1: 2000 - Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splošne zahteve

· SIST EN 60269-3: 1995 - Nizkonapetostne varovalke 3.del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvih in podobnih okoljih) 

· SIST EN 60439-1: 1995/A1, A2, A11: 1998 – Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav 1.del: tipsko preizkušeni in delno tipsko preizkušeni sklopi

· SIST EN 60529 – 1997 – Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)

· SIST EN 60598-1:1995/A1:1996-Svetilke-1.del: Splošne zadeve in preizkusi z dopolnitvijo (A1)

· SIST EN 60598-2-1:1995-Svetilke-2.del: Posebne zahteve - 1. poglavje: Trajno nameščene svetilke za splošno uporabo

· SIST EN 60947 - 1/A1:1999,A2 Nizkonapetostne naprave-1: Splošna pravila,

· SIST EN 60968/ A1:1999,A2 2000-Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno pred. napravo

-
SIST EN 13032-2:2005 – Svetloba in razsvetljava

-
SIST EN 13201-2:2004 – Cestna razsvetljava – 2. del

-
SIST EN 13201-3:2004 – Cestna razsvetljava – 3. del

-
SIST EN 13201-3:2004/AC:2005  – Cestna razsvetljava – 3. del

-
SIST EN 13201-4:2004 – Cestna razsvetljava – 4. del
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