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4.3 Tehni¢no porocilo

SPLOSNI TEHNIEN| POGOJI

Ti pogoji so sestavni del tehnine dokumentacije in jih je izvajalec obravnavanih del dolzan
upostevati:

Pri izvajanju elekiro instalacijskih def je potrebno upostevati vse veljavne predpise, Zakon o
varstvu pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

Za vse spremembe v projektu, oziroma odstopanja od projektne dokumentacije mora
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektanta, ki je ta projekt izdelal, oz. nadzornega
organa investitorja.

Pred pricetkom del je izvajalec dolZan detajino pregledati projekt oz. predmetni naért in vse
morebitne pripombe pravocasno posredovati projektantu oz. nadzornemu organu preko
gradbenega dnevnika.

Vse spremembe in odstopanja od projekine dokumentacije, ki bi nastale v éasu izvajanja
del je izvajalec dolZzan vnesti v projekt in hkrati spremembo zavesti v gradbeni dnevnik,
Vgrajeni material mora biti kakovosten in e neuporabljen, imeti mora predpisane ateste in
certifikate o ustreznosti pooblasgéene institucije.

Po kon¢anih delih je izvajalec dolzan predati investitorju morebitne popravke vnesene v
projektno dokumentacijo na podlagi katerih investitor naroéi projekt izvedenih del (PID).
Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

Vse zahteve in obrazlozitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se
morajo sprovajati preko gradbenega dnevnika.

Pri izvajanju del je potrebno paziti, da se ne podkodujejo drugi Ze izvedeni komunaini vodi.
V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolZan odpraviti na lastne stroske.

Po kondéanih vseh elektre instalacijskih delih je izvajalec dolzan izvesti preizkus delovanja
za8c¢ite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, meritve izolacijske
upornosti instalacije ter meritve upornosti ozemljila v koliker je to samostojno in ni
povezano na Ze obstojedi integrirani sistem, ki sam pogojuje obratovalne sposobnosti
sistema. Prav tako je dolzan izvesti svetlobno tehni¢ne meritve.

O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne fiste s predpisanimi podatki (merilec, merilni
instrument, merilne metode, pogoji pri katerih so bile meritve opravijene, izmerjeni podatki,

)
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4.3.1 Tehnicno porocilo splosno

Projekt — nacrt elekiricnih instalacij in elekiricne opreme vsebuje OBNOVO JAVNE
RAZSVETLJAVE V ULICAH GRCNA IN POD GRCNA, TER GORTANOVI ULICI V NOVI
GORICI.

Naért je izdelan na osnovi projekine naloge, Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obgine
Nova Gorica, situacijskega nacrta - lokacija posamezne svetilke absolutno v prostoru in ogleda
na terenu ter v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. List
RS &t. 81/2007 in 109/2007) in Priporodila SDR cestna razsvetljava PR5/2 — 2000.

Pri izvajanju elektro instalacijskih del, mora izvajalec upostevati vse veljavne tehnicne predpise
in standarde na tem podrogju, kakor tudi vse ostale zahteve navedene v tem projekiu.

lzvajalec elekiro instalacijskih del mora vgraditi le take materiale, ki imajo ustrezne

certifikate ali druga potrdila, da ustrezajo veljavnim tehnicnim predpisom in standardom.

V kolikor izvajalec elektro instalacijskih del le ta ni izvajal po projekiu, mora vse spremembe s
predhodnim soglasjem projektanta vnesti v projekino dokumentacijo in ob zakljudku del
predloziti popraviien projekt za izvedbo.

Obravnavani objekt bo napajan z napetostjo 230 V, 50 Hz.

Za zastito pred previsoko napetostjo dotika bo uporabljen TN-C sistem, kjer sta nevtralni in
zascitni vodnik zdruzena (Combined).

4.3.2 Predmet obdelave nacria

Nacrt elekiricnih inStalacij in elektricne opreme obdeluje cbnovo javne razsvetljave v ulicah Gréna
in Pod Gréno ter v Gortanovi ulici v Novi Gorici.

Javna razsvetljava Gortanove ulice se napaja iz obstojeCega odiemnega mesta (prizigaliSca)
Stevilka 018 (obstojeda omara JR). Javna razsvetljava ulice Gréna in Pod Gréno pa se napaja iz
obstojeCega odiemnega mesta (priZigalisca) Stevilka 033 (obstojeCa omara JR v TP Gorica I).
Stevilke odjemnih mest so povzete po Studiji Strategije razvoja javne razsvetljave mesine obéine
Nova Gorica.

Obnovo (zamenjavo) svetilk javne razsvetljave se izvede z ustreznimi novimi svetilkami in
pripadajocimi sijalkami, tako da ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja (Ur. List RS &t. 81/2007 in 109/2007).

V situacijskih risbah in priloZzenih tabelah so cbdelane obstojeée svetilke ter zamenjane (nove)
svetilke iz katerih je razvidno kakdnega tipa so obstojede ter nove svetilke, kaksna sijalka je
vgrajena, na kateri viSini so montirane ter ali ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur. List RS &t. 81/2007 in 109/2007) (ali je nagib svetilk 0° — ustreza ali e
nagib >0° — ne ustreza).

Pri zamenjavi svetilk se uporabi obstojeca stojna mesta kandelabrov javne razsvetljave in razdalje
med svetilkami, ter vse ostale karakteristike (vi§ina montaZe svetilke, oddaljenost od cestisca, ...).
V dlici Pod Gréna se en obstojedi kandelaber s svetilko prestavi (postavi se novega) na drugo
lokacijo — na nasprotno stran cesti§éa.

V ulici Gréna kot je razvidno iz prilozene situacijske risbe se doda dva nova kandelabra za potrebe
osvetlievanja ceste in parkiriSca, katera do sedaj nista bila osvetljena.

Predmet tega nacrta je izvedba obnove obstojecih svetilk javne razsvetljave z novimi
svetilkami, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazZevanja okolja (Ur.
List RS §t. 81/2007 in 109/2007)
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4.3.3 Predvideno stanje javne razsvetljave

Na obravnavanih ulicah Gréna, Pod Gréna in Gortanova je zgrajena obstojea javna razsvetljava.
Na podlagi Strategije razvoja javne razsvetljiave mestne obline Nova Gorica in pri ogledu
dejanskega stanja na terenu se je ugotovilo, da svetilke ne ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega ocnesnaZevanja okolja (Ur. List RS 8. 81/2007 in 109/2007), zato jih je potrebno
zamenjati s svetilkami, ki ustrezajo.

Glede na zgoraj navedeno je v tem nacriu obdelana javna razsvetijava z ustreznimi svetilkami, pri
katerih je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% - (ULOR=0}.

V ta namen je predvidena zamenjava obstojecih svetilk in sijalk z novimi svetilkami in sijalkami z
ustrezno modjo in nagibom na obstojeCe pozicije kandelabrov JR ter vse ostale karakteristike
(viSina montaZze, odmaknjenost, oddaljenost. ...) na nekateri delih ulice pa se obstojeci kandelaber
JR zamenja z novim na drugi strani ulice, ter na enem delu doda dva nova.

Pri projektiranju javne razsvelliave in izbiri opreme so upoStevane predvsem zahteve glede
kvalitete razsvetljave za doloCen svetlobnotehnicni razred, omejitev bled¢anja, barvni videz, vidno
polie, vidno vodenje in izgled naprave za razsvetljavo ter njen vpliv na okolje.

4.3.4 Napajanje in meritve javne razsvetljave

Napajanie in meritve javne razsvetljave ostanejo obstojede iz obstojedih odjemnih mest.

Napajanje in meritev javne razsvetljave v Gortanovi ulici izhaja iz obstojeéega odjemnega mesta
(prizigalica) Stevilka 018, JR GORTANOVA OMARICA {obstojeéa omara JR). 1z te omare JR se
obstojece napaja 11 svetilk skupne moci 2250 W.

Napajanje in meritev javne razsvetljave za ulici Gréna in Pod Gréna izhaja iz obstojefega
odjemnega mesta (prizigali¢a) stevilka 033, JR TP GORICA | {obstojeca omara JR). [z te omare
JR se obstojece napaja 37 svetilk skupne moci 8680 W.

Tudi po obnovi (zamenjavi) svetilk bodo le te ostale enako napajane, tako da obravnava
napajanja svetilk javne razsvetljave ni predmet tega nacria.

Opis variant rezima vklapljanja - obratovanja javne razsvetljave

V sklopu odjemnih mest so name&¢eni elementi za merjenje porabe elekiricne energije,
kot tudi varovalni in krmilni elementi za samo JR.

Priziganje javne razsvetljave je avtomatsko s pomocjo zunanjega svetlobnega tipala povezanega
z zatemnilnim stikalom, ki mu lahko spreminjamo obdutljivost osvetljenosti od 5 ~ 500 luxov.
Okvirna vrednost za nastavitev preklopne tocke osvetljenosti za vklop javne razsvetljave znasa
E = 40 Ix v skladu z dolocili DIN5044, sijalke pa naj bi dosegle polni svetlobni tok, ko osvetljenost
z dnevno svetlobo pade na cca 20 - 30 Ix.

Vgrajena je tudi ura za avtomatski vklop reduktorjev v svetilkah, ki zmanjS$ajo svetlobni tok oz.
osvetljenost za cca 50 % in porabo elektriéne energije za cca 35 %. (Reduciran reZim se uporabi
v ¢asu zmanj$anega prometa (predvidoma od 23.00 h — 5.00 h)). Mozen je tudi roéen vklop ali
izklop svetilk javne razsvetljave s stikalom A-O-R (aviomatsko — izklop - roéno).

V polozaju 0 je JR izklopljena (izklop JR).
V poloZaju 1 je JR vklopliena vseskozi (roéni vkiop).
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V polozajih 2 JR deluje avtomatsko z vklopom in izklopom preko fotocelice (40 luxov) ter preko
Casovne ure, ki preko preklopnikov (reduktorjev) v svetilkah (povezava preko krmilnega vodnika
oz. daljinsko preko digitalnih prekiopnih relejev) preklopi svetlobni tok oz. osvetljenost svetilk na
priblizno poloviéno vrednost.

Pri avtomatskih izklopih se priporo€a nastavitev ure na 23.00 uro, pri ponovnem vklopu pa naj se
ura nastavi na vrednost 5.00 ura.

4.3.5 Upocrabljene svetilke na obstojeéih stojnih mestih

Zagotoviti je potrebno osvetlienost in svetlost za pespoti, odseke cest, kot tudi kriticnih toCk —

v

Svetilke naj bodo izdelane v zadéitni stopnii IP66. Pri montaZi je potrebno paziti, da zaradi
malomarne montaze ne poslab$amo razreda mehanske stopnje zasdéite.

Na podrogju prehodov za pesce zaradi konfliktnega obmodja se uporabijo cestne svetilke, ki
ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur. List RS §t. 81/2007 in
109/2007) — nagib = 0°, bleS¢anje = 0% z aluminijastim ohigjem IP66, pokrov iz UV obstojnega
poliestra, ojacanega s steklenimi vlakni (GRP) oz visokotlaéno lite aluminijeve legure,
reflektorjem iz visokosijajnega eloksiranega aluminija s svetlobnotehniéno karakteristiko za
cestno razsvetljavo, ravnim zascéitnim steklom s presevnostjo > 90%, moznostjo montaze
direktno na kandelaber oz. na krak (0°), elektronsko predstikalno napravo, brez preklopnika
redukcije osvetljenosti/svetlosti sijalke ter okovom E27 oz. E40.

Tem navedbam mora ustrezati tudi vgrajena sijalka. Visokotladna natrijeva sijatka z visokim
izkoristkom HST/HSE — moci 100W z svetlobnim tokom (10000im), ter moéi 70W z svetlobnim
tokom (5900). Prva sijalka je vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO CX100 COMFORT- 5CX
622 E-1 NS0208, druga pa v svetilko kot npr. tip SITECO CX100 COMFORT- 5CX 622 E-1
MS0208.

Za osvetljevanje cesti$Ca in pespoti se uporabijo cestne svetilke, ki ustrezajo Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Ur. List RS st. 81/2007 in 109/2007) — nagib = 0°,
bles¢anje = 0% z aluminijastim ohi§jem [IP66, pokrov iz UV obstojnega poliestra, oja¢anega s
steklenimi vlakni (GRP) oz. visokotlatno lite aluminijeve legure, reflektorjem iz visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehnino  karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zascitnim steklom s presevnostjo > 90%, moznostjo montaZze direktno na kandelaber oz. na krak,
elektronsko predstikalno napravo in vgrajenim preklopnikom za redukcijo osvetljenosti/svetiosti
sijalke za 50% (zmanj$ana poraba energije za 35%), okovom E27 oz. E40.

Tem navedbam mora ustrezati tudi vgrajena sijalka. Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim
izkoristkom HST/HSE — mod&i 100W z svetlobnim tokom (10000im), ter mo&i 70W z svetlobnim
tokom (5900) in moc&i 50W z svetlcbnim tokom (3500Im). Prva sijalka je vgrajena v svetilko kot
npr. tip SITECO CX100 COMFORT- 5CX 622 E-1 NS0208, druga in tretja pa v svetilko kot npr.
tip SITECO CX100 COMFORT- 5CX 622 E-1 MS0208.

Svetilke se namestijo na obstojeée JR drogove z obstojeéimi karakteristikami (vi§ina, razdalja
med drogovi, oddalienost od cestiscéa,...).
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Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Poseben poudarek je namenjen zad&iti okolice, saj za cestnho razsvetljavo predvidimo
najsodobnejsSe svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka montaza svetilke na
drog naj bo pod kotom 0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlocbnega onesnazevanja Ur. |. RS §t.
81/2007 in 109/2007).

Pri izbiri opreme so upostevani pogoji okolice, kjer predvidevamo vgradnjo opreme. Pri izbiri
opreme smo upostevali standarde JUS N.B2.751 in JUS N.B2.752, ter izbrali primerno zaséito
opreme proti zunanjim vplivom. Vsi elementi javne razsvetljave so izdelani tako, da normaing in
zanesljivo delujejo v okoliskih pogojih. Oprema cbratuje pri temperaturi okolice -25° do +55°C
{(vpliv AA3 in AA4), IP zasc&ita IP66 (vpliv AE4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih
vplivov {(vpliv AF2), odporna proti sonénemu sevanju (vpliv AN2) ter dotiku (vpliv BA1, BA2 in
BA4). Ostali vplivi so zanemarljivi.

4.3.6 Novi kandelabri in nove svetilke

4.3.6.1. Osnovni podatki

Obratovalna napetost: 230V
izvor napajanja; obstojece prizigalisce Stevilka 033,
JR TP GORICA | (obstojeCa omara JR)

izvedba kabelske kanalizacije

od obst. kandelabra st. 033-019

do predv. kabelskega

jaska ob kandelabru $t. 033-039: Stigmaflex cev EZ 1x75 mm, | = cca. 116m
predvidena

Uporabljen kabel od obst.

kandelabra §t. 033-019 za

povezavo med kandelabroma

§t. 033-038 in 033-039: PP00 4x10+2,5 Cu mm?, laop= 58A

DolZina predvidene kabelske trase

do kandelabra st. 033-019 do

kandelabra §t. 033-038 in 033-039: cca. 125 m (vkljuéno s prikiopom v
posamezen kandelaber — prikljucno ploscico)

lzvedba kabelske kanalizacije

od obst. kandelabra st. 033-017

do prestavijenega novega

kandelabra &t. 033-017: Stigmaflex cev EZ 1x75 mm, | = cca. 11m
predvidena
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Uporabljen kabel od obst.
kandelabra s&t. 033-017 za

povezavo na nov kandelaber

§t. 033-017: PP00 4x10+2,5 Cu mm?, laop= 59A
Dolzina nove kabelske trase

od obst. kandelabra 3t. 033-017

do novega kandelabra &t. 033-017: cca. 15 m (vkljuéno s priklopom
v kandelaber - priklju¢no ploscico)

Stevilo in tip stebrov svetilk
(kandelabrov): 3 x segmentni kandelaber, h=5,5m

(h = 5 m nad tlemi) za pritisk vetra 110 daN/m*
Tip svetilke in sifalke: Ustreza SITECO CX 100 Comford

5CX 622 E-1 MS0208 (ravno steklo)

s sijalko HST VI Na 70 W

4.3.6.2. Nov del trase javne razsvetljave

Za izvedbo priklopa za potrebe napajanja dveh novih in ene prestavljene svetilke JR v ulicah
Gréna in Pod Gréna je najprej potrebno zgraditi nov del napajalnega omreZja javne
razsvetljave.

Za napajanje dveh novih svetilk JR se naprej izvede kabelsko kanalizacijo s stigmaflex cevjo
EZ 1x75 mm od obstojefega kandelabra s svetilko §t. 033-019 do prvega kabelskega jaska
pri stebru svetilke 033-038 in nato Se do kabelskega jaska pri stebru svetilke 033-039.

Vzdolz trase kablovoda sta razporejena dva posluzevalna kabelska jaska premera 60 cm z
LTZ pokrovom 40x40 cm nosilnosti 125 kN, katera sta potrebna za laZje viadenje kabla v
kabelsko kanalizacijo. Posamezni kabelski jaSek je name&fen poleg temelja predvidenega
kandelabra.

Povezave med kandelabri se izvede s Sivanjem.

Za napajanje prestavljene svetilke JR se izvede kabelsko kanalizacijo s stigmafiex cevjo EZ
1x75 mm od obstojedega kandelabra s svetilko $§t. 033-017 novega stojnega mesta
kandelabra §t. 033-017.

Vzdolz celotne kabelske trase javne razsvetljave se poloZi tudi FeZn 25x4 mm valjanec
katerega se spoji z obstoje€o ozemiljitvijo JR in posamezno ozemljitveno sponko kandelabra,
skratka z vsemi kovinskimi deli obravnavane instalacije, ki normaino nisc pod napetostjo.

Za napajanje se na podlagi podane koni¢ne moci in standardnih prerezov kablov se v ta
namen uporabi kabel PPO0 4x10+2,5 Cu mm? poloZen v kabelsko kanalizacijo, kateri
tokovno in termi¢no popeoinoma ustreza.

Vsi opisani detajli so razvidni iz Situacije svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetilke,
vidina, moc) - predvideno stanje in OzZje lokacije dveh novih svetilk (ifra svetilke, visina, mog)
- predvideno stanje ter ostalih prilozenih risb.
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KriZanje obstojete zemeliske komunalne infrastrukture

Iz ogleda na terenu niso bila ugotovijena morebitna krizanja obstojee zemeljske
komunaine infrastrukture. Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno e enkrat preveriti in
ugotoviti morebitna krizanja ostale komunalne infrastrukture.

V sludaju krizanja (priblizevanja) obstojedi komunalni infrastrukturi je potrebno le to izvesti
po veljavnih Tehni¢nih predpisih in v skladu Standardi na tem podrodju.

4.3.6.3. Vgradnja betona ter kratka navodila za izvedbo kabelske kanalizaciie in

montazo kabla

Beton se vgrajuje v jaskih in na delih kabelske kanalizacije, kjer je potrebna zasdita
obstojecih oz. projektiranih kanalizacij (v cesti$cu, krizanja...). Beton se pridobi iz atestirane
betonarne, katerega se pripelje na delovisée z mikserji za beton. Z ustreznimi atesti je
treba dokazati, da vgrajeni beton ustreza zahtevani kvaliteti.

1zvajalec gradbenih del mora v najblizji betonarni prevzeti beton in ga vgraditi v ¢asu ene ure
od prevzema. Uporabiti se mora beton marke (MB 15, 20, 25...).

Prevoz betona od betonarne do mesta ustrezne vgradnje mora biti opravijen v betonskih
mikserjih (ne sme se prevazati brez medanja).

Nosilnost tal in tofne dimenzie temelja doloi nadzorni organ za gradbena dela pred
pridetkom gradbenih del. V primeru, da se pri izkopu ugotovi slabso nosilnost tal, je potrebno
ustrezno temu povecati dimenzije temelja.

Posebno pozornost je pofrebno posvetiti izvedbi kabelske kanalizacije, katere izvajalec bo
moral paziti da ne pride do nezveznih prehodov kabelske kanalizacije. Trasa kablovoda ngj
se v horizontalni smeri lomi le v zato predvidenih jaskih, vertikalni lomi trase pa naj imajo
¢im vedgji krivinski polmer ukrivljanja. Nadzorni organ za gradbena dela skrbi za pravilno
izvedbo kabelske kanalizacije.

Pri uvladenju kabla je potrebno posebno pozornost posvetiti prehodu kabla skozi nezvezne
dele kabhelske kanalizacije { horizontalni in vertikalni lom trse, kabelske jagke...).

S primernimi pripomocki je potrebno dosedi, da se pri uvlalenju kabla ie ta ne poskoduje ali
unidi.

Ceprav opravljajo montaZo kabelskih vodov specializirane skupine, kar posebno velja za
vodilni kader, je potrebno za vse spremembe v dvomljivih situacijah pridobiti mnenje
projektanta.

lzdelava kabelske kanalizaciie pri polaganju v cestiséu:

Kabelska kanalizacija se bo izvajala z plasti¢nimi rebrastimi STG cevmi premera 75 mm.

Cevi se obbetonira z plastjo betona MB 15 { pod cevmi 10 cm in nad cevmi 10 cm ). Nad
betonom se zaCne zasipavanje z tamponom. Posamezne plasti tampona se utrjuje z
nabijanjem, da ne bi pri§lo do kasnejsih posedanj materiala.
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V plasti tampona se poloZi tudi ozemljitveni valjanec FeZn 25 x 4 mm, nad njim pa se poloZi
tudi opozorilni energetski trak z napisom »POZOR ELEKTRIKA«.
Na koncu se na vrhu izvede $e dvojno plast asfalta.

Prilozeni so karakteristicni preseki kabelske kanalizacije.

4.3.6.4. Kabelski jaski

Jaski so nujen del kablovoda, ki so potrebni tako pri izgradnji kablovoda, kot pri
vzdrzevanju, obratovanju in morebitni odpravi okvar na kablovodu.

Vzdolz nove trase kablovoda sta razporejena dva posiuZevalna kabelska jaska poleg
predvidenih kandelabrov.

Dimenzije kabelskih jaskov so:
e Kabelski jaski so izvedeni z cevjo premera 60 cm, globine 60 cm in enojnim LTZ
pokrovom dimenzij 40 x 40 cm in napisom ‘ELEKTRIKA™.

Za pokrove obeh jaskov se uporabijo litoZelezna pokrova nosilnosti 125 kN.

Prilozen je montazni nacrt kabelskega jaska.
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4.3.6.5. Splosni pogoji za izgradnjo elektroenergetskih naprav

Pri izvajanju elekiroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je
izdelana s skladu z SIST EN standardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki
odgovarjajo priznanim tujim standardom in priporoCilom mednarodne elektrotehniske
komisije — [EC. Elektriéne napeljave in naprave morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako,
da zaradi viage, mehanskih, kemiénih, toplotnih ali elektriénih vplivov ni ogrozena varnost
ljudi. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstojece
in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeée in nove
elektroenergetske naprave je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in
razmeram na ferenu, ter ustrezno vkljuciti na nove naprave.

4.3.6.6. Bilanca moci novih svetilk

Vse tri nove svetilke so moé&i 70 W.

Ker se bo poraba elektritne energije po obnovi svetilk zmanj$ala je vpliv teh freh svetilk
zelo majhen.

Bilanca moci skupne porabe je razvidna iz prilozenih tabel.

4.3.6.7. Zascitni ukrepi

Zascita pred kratkim stikom

Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zaséitene z varovalkami. Varovalke so
istoasno tudi pretokovna zascita. Montirane bodo v prizigalis€u JR in na prikljuéni plosci v
izrezu kandelabra.

Zascita pred neposrednim dotikom

Naprave pod napetostjo so montirane v zaprii omarici s klju€avnico upravijavca JR na tem
obmodju. Deli pod napetostjo so dostopni le strokovnemu osebju. Varovalke za svetilke
bodo montirane v zaprtem izrezu kandelabra. Vse povezave so izvedene z izoliranimi kabli.

Prenapetostna zascita

Za zasCito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki name&éeni v
prizigaliS¢éu JR. Vsi kandelabri so povezani z valjancem FeZn 25 x 4 mm in spojeni z
ozemljitvijo prenapetostih odvodnikov..

ProtipoZzarna zascita

Zadéita pred pozarom je izvedena s pravilne izbiro materialov, opreme in zad€itnih naprav,
ki ob pravilni izvedbi in vzdrZevanju ne more biti vzrok pozara.

Zascita pred preskokom napetosti

Preskok z delov pod napetostjo na ozemijene dele je ocnemogoéen, Ce je zagotoviena
minimalna razdalja 40 mm. Z dobrim zraéenjem elekiriénih naprav onemogodimo nastanek
kondenza in s tem zmanjSamo nevarnost preskoka.
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Zascita pred posrednim dotikom

Kot zasc&itni ukrep pred posrednim dotikom je predviden v NN omreZju samodejni izklop
napajanja v TN sistemu z uporabo varovalk.

ZagcCito dosezemo tako, da prevodne dele elektriénih naprav, katere je potrebno zasgititi
pred posrednim dotikom zveZemo s posebnim zascitnim vodnikom.

PEN vodnik mora imeti izolacijo rumeno — zelene barve.

Za NN izvod iz RO je predvideno, da je skupna penikalna upornost ozemljila manjsa od
10Q (glej izracun pod tocko 4.3.6.13 Obratovalna ozemljitev JR izvodov).

Po polozitvi ozemljitev je potrebno izmeriti skupno ozemljitveno upornost celotnega
sistema in izdelati ustrezno porocilo.

Zascita pred toplotnim uéinkom

Dostopni deli elektricne opreme na dosegu roke ne smejo dosedi temperature, ki bi lahko
povzroéila opekline in morajo ustrezati mejnim temperaturam v tabeli JUS N.B2.742.

4.3.6.8. Izbira kandelabrov in svetilk

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja Url. RS
81/2007,109/2007, bodo za razsvetijave cestiSCa in parkiriS¢a uporabljene svetilke npr.
Siteco CX 100 Comfort, 5CX 622 E-1 MS0208 (ravno steklo) s sijalko HST VT Na 70 W na
ravnih segmentnih kandelabrih vidine 5 m od tal.

Po podatkih proizvajalca je delez svetlobnega toka teh svetilk, ki seva navzgor enak 0%
(ULOR=0).

Svetilke bodo z prikijuéno plo&gico povezane z vodnikom PP 3 x 2.5 mm?. Kabeléek bo
varovan z 6 A varovalko, nameséeno na prikljuéni plosgici.

4.3.6.9. Napajanije JR

Nova javna razsvetljava obdelana v tem projektu se napaja in je krmiljena iz obstojecega
odiemnega mesta (prizigalisca) stevilka 033, JR TP GORICA | (obstojeéa omara JR).

Vklop javne razsvetljave se izvrSi skladno s priporocCili SDR, ko je na obravnavanem
podrodju povzroéena dnevna svetloba manjsa kot 40 Ix.

4.3.6.10. Stebri (kandelabri) in temelji svetilk

Ker je potrebno zagotoviti dobro splo$no enakomernost svetlosti vozisca in osvetljenost
povrsin ob voziséu (kolidnik osvetlienosti okolice), je priporodljivo, da je vi§ina montaZe
svetilk najmanj enaka efektivni irini ceste (efekfivna Sirina ceste je razdalja med svetilko in
nasprotnim robom ceste).
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Stebri JR so tipski — segmentni kandelabri viSine 5 m od tal. Vrh stebra je prilagojen za
direktno montazo posameznih svetilk. Stebri so dimenzionirani za pritisk vetra 110 daN/m?,
kar odgovarja stalni hitrosti vetra 151 km/h. Kandelabri so v celoti vroéecinkani.

Temelji stebrov so tipski. Betonirani so na mestu samem z bethom MB 25. Po niveliranju in
utrditvi stebra so temelji zatesnjeni z dokonénim obbetoniranjem in zalikanjem glave
temelja z cementno malto. Prav tako je potrebno glavo temelja obdelati pod doloCenim
nakionom za odliv meteornih voda stran od kandelabra.

Beton se pridobi iz atestirane betonarne, katerega se pripelie na delovi§éée z mikserji za
beton. Z ustreznimi atesti je treba dokazati, da vgrajeni beton ustreza zahtevani kvaliteti.

lzvajalec gradbenih del mora v najblizji betonarni prevzeti beton in ga vgraditi v &asu ene ure
od prevzema. Uporabiti se mora beton marke MB 25.

Prevoz betona od betonarne do mesta vgradnje mora biti opravljen v betonskih mikserjih (ne
sme se prevaZzati brez mesanja).

Valjanec FeZn je vbbetoniran v temelj in z vijakom M 12 pritrjen na kandelaber.

4.3.6.11. Priklopna mesta

Priklopna mesta vseh kabiov so na prikljucnih ploscicah kandelabrov.

4.3.6.12. Meritev porabliene elektricne energije

Meritev porabljene elektricne energije za obravnavani objekt se bo izvajala v obstojeCem
odjemnem mestu (prizigalisca) stevilka 033, JR TP GORICA | (obstojeta omara JR).

4.3.6.13. Obratovalna ozemljitev JR izvodov

Ponikalna upornost posameznega JR izvoda, ki izhaja iz obstojefega odiemnega mesta
(prizigali¢a), ne sme presegati vrednosti 10 Q.

V nagem primeru se po celotni trasi kablovoda poloZi tudi pocinkan valjanec FeZn 25x4
mm v dolzini 120 m. Pri ocenjeni specificni upornost tal 200 Om je izraunana upornost
ozenljila:

R 22’1*& —21% 2000 m
) 120m

=3,50Q

Po polozitvi ozemljitev je potrebno izmeriti skupno ozemljitveno upornost celotnega
sistema in izdelati ustrezno porocilo.
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4.3.7 Svetlobno tehnicna situacija, svetlobno tehnicni razred in svetiobnotehniéni
izra¢un

V prilogi so podani svetlobnotehniéni izraduni za posamezno ulico.

1. Gortanova ulica
2. Gréna
3. Pod Gréna

Izradunane vrednosti odgovarjajo priporoéilom »Slovenskega drustva za razsvetljavo« (SDR)
PR5/2-2000, ki so nastala na podlagi kontnega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo
prometnic, priporocil CIE (Commision Internationale de L'Eclariage — mednarodna komisija za
razsvetljavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s podrodja cestne razsvetljave.,

V tem projekiu so obdelani izracuni osvetljenosti in svetlosti cest zaradi obnove - zamenjave
svetilk cestne razsvetljave s pomoéjo radunalniskega programa Relux in karakteristike svetilk
proizvajalca Siteco.

Na podlagi obstojedih in novih postavitev JR drogov se je izdelalo izradune za pofrebe novih
svetilk, ki se jih montira na obstoje¢e JR drogove pod kotom 0°, kot veleva uredba.

Namen izgradnje cestne razsvetljave je varen promet in ugodno pocutie cestnih udelezencev v
prometu. Razsvetljava mora biti izdelana tako, da je doseZena Cim vedja enakomernost
osvetljenosti, zagotovljen pravilen nive osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste in
dosezen sprejemljiv razred bles¢anja.

Zahteve za kvaliteto razsvetljave sc odvisne od zahtevnosti vidne naloge pri noéni voznji, v
primeru pedcevih povrsin pa ima velik pomen osebna varnost in varnost premozZenja.

Po priporocilih SDR — Slovenskega drustva za razsvetljavo se je najprej na podlagi hitrosti
odvijanja prometa in vrste udeleZzencev v prometu dolodilo ustrezno svetlobnotehniéno situacijo.
S pomocjo merodajnih parametrov doloéimo glede na prometnotehniéne lastnosti prometne
povrsine ter z ozirom na varnost oseb in premozenja ustrezni svetlobnotehniéni razred.

Na podlagi iz tabel SDR izdelane svetlobnotehniCne situacije izberemo po tabelah SDR
svetlobnotehniéni razred.
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PODATKI ZA SVETLOBNOTEHNICNI 1IZRACUN:

a) IZBIRA §VETLOBNOTEHNIC‘.NIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN
CESTISCA

Podatki:
- Sirina cestig¢a (dvosmerni promet) skupaj = od 4,0m do 7,0m
- razdalja med svetilkami = od 30m do 50m
- nagib svetilke = 0°
- fip svetilke oz. sijalke = HST/HSE, VT Na 50W, VT Na 70W in VT Na 100W

Prometna povrSina se razvri¢a v skupino svetiobnotehniénih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

podano voziste uvrséamo v skupino B2
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesariji

.....

povpreéni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

« povrsina merodajna za dolocitev skupine situacij je vozisce

« glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, poasni promet)

« s pomoéjo tabele B.2.1. doloéimo ustrezni svetlobno tehni¢ni razred M4b — (tabela 6.4)

Razred | Lg{cdm?) | U, U, TI (%) Ko
M4b 0,75 0.4 0.5 15 0,5

Lsr — povpretna svetlost cestne povréine v cd/m?

Up — splodna enakomernost svetlosti 0z. osvetljenosti
U, — vzdolzna enakomernost svetlosti voziséa

Tl — relativni porast praga zaznavanja

Ko — koeficient svetlosti okolice

b) IZBIRA SVET‘[_Q?NOTEHNI(‘.NIH PODATKOV POTREBNIH ZA 1IZRACUN KONFLIKTNIH
PODROCIJ (KRIZISCA):

svetlosti uporabimo razred skupine C — fip svetilke oz. sijalke HST/HSE, VT Na 70W in VT Na
100W.

« podano vozi§ée uvri€amo v skupino C

« hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)

o glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesariji

s Stevilo krizis¢ na kilometer je < 3

o povprecni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

s povriina merodajna za doloditev skupine situacij je krizisée

» glavna skupina udelezencev v prometu je MT {motorni promet, pofasni promet)
¢ s pomocjo tabele C1.1 dologimo ustrezni svetlobno tehniéni razred C4 — (tabela 6.5)
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Razred Es: (Ix) Ug Tl (%)
C4 10 0,4 15

Es — najmanj$a vrednost povprecne osvetljenosti celotne povriine Ix
Uy — najmanjsa enakomernost osvetljenosti
Ti - relativni porast praga zaznavanja

c) IZBIRA SVETLOBNOTEHN}&N!H PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KONFLIKTNIH
PODROCIJ (PREHODI ZA PESCE):

Prehodi za peSce predstavijajo s stalis¢a prometne varnosti nevarne tocke. V noénem &asu mora
cestna razsvetljava zagotavijati vidne pogoje, ki omogoc€ajo varno voznjo pri dovoljeni hitrosti na
dolo¢enem odseku ceste. V kolikor cestna razsvetljava ne zagotavlja zadostnih vidnih pogojev za
zaznavanje pescev na prehodih, je potrebno prehod dodatno osvetliti, da je zagotovlien zadosten
pozitivni kontrast pesca glede na okolico oz. odsek cestisCa za prehodom za pesce.

Na prehod za pesce opozarjamo z;
¢ drugaéno barvo svetlobe na mestu prehoda (bela)
¢ vi§jim nivojem svetlosti voziS¢a na mestu prehoda za pesce

Razsvetljava se mora v splodnem prizigati pri 10% visji osvetljenosti kot je srednja osvetljenost
cesti$€a, ki jo zagotavlja javna razsvetljava, vendar se zaradi osvetlitve prehodov za pesce, ki se
vkljucuje skupno s splosno razsvetljavo ta vkiaplja pri 40,0 lux.

Zahteve za razsvetijavo prehodov za pesce v urbanih podrocjih na manj nevarnih cestah:

Povpreéna E, | NajmanjSa En | Najmanjsa E {Ix)
{Ix) (Ix)

Trgovska in industrijska | 20 75 10

podrodja

Stanovanjska podrodja 10 3 5

Povprecna vodoravna osvetljenost na obmodju prehoda naj bo najmanj 50% visja od povprecne
vodoravne osvetljenosti vozi§€a pred in za prehodom.

Zahteve za razsvetljavo prehodov za pesce na glavnih cestah in podrocjih z vijo gostoto
ter hitrostjo odvijanja prometa:

Da dosezemo dober pozitivni kontrast je potrebno zagotoviti v obmogju vrednotenja najmanj$o
povpreéno vrednost Ey na visini 1m nad vozisCem 40Ix, pri tem da vrednost Ev v nobeni toéki
podroéja vrednotenja ne sme biti manjga od 5ix.

Pri cestah z dvosmernim prometom je zahtevano vrednost povprecne navpicne osvetljenosti za
vsako smer voZnje mozno doseli le z dvema svetilkama, ki sta namesdeni pred prehodom
gledano iz posamezne smeri voznje.

Za razsvetljavo prehodov za pe$ce, uporabimo razred skupine P — tip svelilke oz. sijalke
HST/HSE, VT Na 70W in VT Na 100W.
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podano vozisée uvrééamo v skupino P
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-iraktorji, K-kolesarji, P-pesci

e

povprecni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

¢ povrsina merodajna za doloCitev skupine situacij je prehod za pesce

+ glavha skupina udeleZzencev v prometu je MT {(motorni promet, poéasni promet)

» s pomocjo tabele C1.1 dologimo ustrezni svetlobno tehniéni razred C3 — (tabela 6.5)

Razred E,, (Ix) Uy T (%)
C3 15 0,4 15

Ee — najmanj$a vrednost povpretne osvetljenosti celotne povrsine
Uy — najmanj$a enakomernost osvetljenosti
Tl — relativni porast praga zaznavanja

lzraCunane vrednosti so primerjane z vrednostmi iz smernic za razsvetljavo cest EN 13 201, oz,
priporogili Slovenskega drudtva za razsvetljavo (SDR) in sicer so zagotovijene minimalne zahteve
svetlobno-tehniénega ali presegajo minimalne zahteve.
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light simulation tools

Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija

Stevilka projekta : EN-11/10

Stranka : Mestna obcina Nova Gorica
Projektiral . Projekini ingeniring
Datum : 30.11.2010

Sledede vrednosti bazirajo na natanénem izradunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljucene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porodtva za posledicno Skodo oz. Skodo, ki je
bila povzrotena uporabniku ali tretji osebi.

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 1/31



Objekt

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
Kazalo

RE LU

light simulation tools

Naslovna stran

Kazalo

Wi

wwwwhbbb Do
WN =

[ I S e e e e N e e e e ]
WK =

NN
N o

NN
@M~
— —

2.31
2.3.2
233
234
2.3.5
236
237

Podatki o svetilkah

Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1NS0208)
Podatkovni list

Tabela svetlosti

Ocena ble$¢anja po UGR (Glare Rating)

Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
Podatkovni list

Tabela svetlosti

Ocena bles¢anja po UGR (Glare Rating)

Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
Podatkovni list

Tabela svetlosti

Ocena bles¢anja po UGR (Glare Rating)

Cesta

Opis, Cesta

Tloris

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

Rezultati izracunov, Cesta

Tabela, Cesta (L)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)

|zokrivuljna predstavitev, Cesta (L)

Nadomestne barve, Cesta (L)

12

13

15
18
21

27
30
31

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 2/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija

Stevilka projekta . EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E IL@XZ®

1 Podatki o svetilkah

light simulation tools

1.1 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1NS0208)

1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

siTeco

Beleuchtungstechnik

5CX622E1NS0208  Svetilke za razsvetljavo cest CX 100 COMFORT
Pokrov: siv poliester, ojacan s steklenimi viakni (GRP)

Ohisje: aluminijski odlitek

Zasg&itno steklo: varnostno kaljeno steklo
Opticni pribor: zrcalna eloksirana Al plo¢evina

Zapirag: nerjavece jeklo

Prikljuéek: sponka za priklju¢ne vodnike do 2,5 mm?
Uporaba: osvetljevanje ulic v stanovanjskih naseljih, vaseh, industrijskih in skladi$§&nih conah ipd.

Zascitna stopnja:IP 66
Zascitni razred: ZR |

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke:

CIE Flux Codes
Predstikalna naprava
Skupna moc¢ sistema
Dolzina

Sirina

Visina

S sijalkami

75.9% (A30) Stevilo o1

100.0% T 0.0% Opis : ST
38749910076 Mo¢ 100 W
VG Barva :
118 W Svetlobni tok : 10000 Im
575 mm
300 mm
160 mm

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 3/31



Objekt

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
1:1

1.1.2 Tabela svetlosti

Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1NS0208)

RE LU

light simulation tools

CO Ci15 C30 C45 Ce0O C75 C80 C105 C120 C135 C150 C165
65° 28732 59440 39160 17039 10734 7169 5516 7046 10734 17873 39160 59111
70° 46470 [73042] 25269 12836 8899 4376 2423 4071 8899 13708 25269 68159
75° 21901 44759 7130 7025 6697 2397 1088 2242 6697 7048 7130 34996
80° 902 1066 317 397 160 64 3 90 160 405 317 950
85° 9 7 7 2 5 3 0 5 5 5 T 8
C180 C195 C210 (C225 C240 (C255 (€270 C285 C300 C315 C330 C345
65° 28732 17360 14751 12763 10741 6964 5893 6854 10741 12565 14751 18289
70° 46470 16346 15357 12141 8993 5780 3416 5431 8993 12386 15357 19096
75° 21901 6525 8964 10077 8897 4411 1051 3948 8897 10551 8964 8296
80° 902 745 818 1041 2027 4625 1200 4692 2027 1769 818 832
85° 9 30 17 37 64 21 4 20 64 25 17 17
Svetlost [cd/m2]
Proizvajalec : Siteco Izkoristek 1 75.9% (A30)
Tipska oznaka : 5CX622E1NS0208 Porazdelitev svetlobe : simetri¢no k C90-C270
Ime svetilke : CX 100 COMFORT Izsevalni kot 1 142.7° C0-C180
Vrsta sijalk :1x 8T 100 W / 10000 Im 29.3° C90
Dimenzije : L 575 mm x B 300 mm x H 160 mm -- C270

Ime datoteke

- 36424 _1.1dt

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 4/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

1.1 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1NS0208)
1.1.3 Ocena bles¢anja po UGR (Glare Rating)

RE LU

light simulation tools

Refleksije

Strop 0.7
Stene 0.5
Tla 0.2

Dimenzije prostora

X Y

2H 2H 26.1
3H 30.2
4H 311
6H 31.2
8H 311
12H 311
4H 2H 26.4
3H 304
4H 314
6H 314
8H 314
12H 314
8H 4H 31.3
6H 31.3
8H 314
12H 314
12H 4H 31.3
6H 31.4
8H 31.4

0.7
0.3
0.2

Pogled v smeri CO

27.8
31.7
32.6
32.5
32.4
32.3

279
31.7
32.5
32.4
32.3
32.2

32.2
32.1
32.0
31.9

321
32.0
31.9

Razmak med svetilkami 0.25

Zaradi manjkajocih lastnosti simetrije veljajo vrednosti podane smeri gledanja

0.5
0.5
0.2

26.4
30.5
31.5
31.6
31.5
31.5

26.8
30.8
31.8
31.9
31.9
31.9

0.5
0.3
0.2

28.1
32.1
32.9
32.9
32.8
32.7

28.3
32.1
32.9
32.9
32.8
32.7

32.7
32.6
32.5
324

32.6
32.5
32.4

0.3
0.3
0.2

284
32.4
33.3
33.3
33.2
331

28.6
32.5
33.3
33.3
33.2
33.2

331
33.1
33.0
32.9

33.1
33.0
329

0.7
0.5
0.2

18.5
19.3
19.4
19.5
19.4
19.4

20.2
21.3
214
21.8
21.9
21.8

223
22.4
22.5
22.5

223
225
225

0.7
0.3
0.2

Pogled v smeri C90

20.2
20.9
20.9
20.8
20.8
20.7

21.7
226
22.8
22.8
22.8
227

23.2
23.2
23.2
23.1

23.1
231
23.1

0.5
0.5
0.2

18.8
19.7
19.8
19.9
19.8
19.8

20.6
21.7
22.1
22.3
22.3
223

22.8
22.9
23.0
23.0

22.8
23.0
23.0

0.5
0.3
0.2

20.5
21.2
21.2
21.2
211
211

221
23.0
232
23.2
23.2
23.1

23.7
23.7
23.7
23.6

23.6
23.6
23.6

0.3
0.3
0.2

20.8
21.5
21.6
21.6
21.5
21.5

224
234
23.6
23.7
23.7
236

241
24.2
242
241

241
241
241

Proizvajalec : Siteco

Tipska oznaka : 5CX622E1NS0208

Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Vrsta sijalk :1x ST 100 W /10000 Im
Dimenzije

Ime datoteke

:L575 mm x B 300 mm x H 160 mm
: 36424 1.|dt

|zkoristek
Porazdelitev svetlobe :
Izsevalni kot

- 75.9% (A30)

1 142.7° C0-C180

29.3° C90

- C270

simetricno k C90-C270

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE Ill@x@

1 Podatki o svetilkah light simulation tools

1.2 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

5CX622E1MS0208  Svetilke za razsvetljavo cest CX 100 COMFORT

Pokrov: siv poliester, oja¢an s steklenimi vlakni (GRP)

Ohisje: aluminijski odlitek

Zastitno steklo: varnostno kaljeno steklo

Opticni pribor: zrcalna eloksirana Al plocevina

Zapirac: nerjavece jeklo

Prikljucek: sponka za prikljuéne vodnike do 2,5 mm?

Uporaba: osvetlievanje ulic v stanovanjskih naseljih, vaseh, industrijskih in skladi§énih conah ipd.
Zas¢itna stopnja:IP 66

Zascitni razred: ZR |

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke:  73.1% (A30) Stevilo 409
100.0% T 0.0% Opis : ST

CIE Flux Codes : 428010010073 Mo¢ 70w

Predstikalna naprava . VG Barva :

Skupna mo¢ sistema : 83 W Svetlobni tok : 6500 Im

Dolzina ;575 mm

Sirina : 300 mm

Visina ;160 mm

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 6/31



Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Javna razsvetljava Gortanova ulica

- EN-11/10
- 30.11.2010

1.2 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.2.2 Tabela svetlosti

RE LU

light simulation tools

Co C15 C30 C45 CBO0 C75 C90 C105 C120 C135 C150 C165
65° 23334 [53267] 13994 7705 5645 3814 3121 3777 5645 8250 13994 47792
70° 16614 35823 5661 6394 4720 2667 1833 2596 4720 6648 5661 27413
75° 854 1801 4860 404 2295 1245 1039 1234 2295 149 460 1745
80° 22 74 21 24 4 5 0 4 4 29 21 61
85° 0 4 1 1 0 4 0 3 0 0 1 7
C180 C195 C210 €225 C240 €255 C270 C285 (C300 C315 (€330 (€345
65° 23334 9303 8362 6752 5443 3340 2844 3382 5443 6589 8362 10351
70° 16614 4068 6165 6736 4877 3085 1810 2897 4877 6564 6165 5241
75° 854 401 321 1230 1656 2489 1087 2202 1656 1226 321 442
80° 22 0 11 141 400 704 630 842 400 181 11 1
85° 0 10 0 4 44 0 0 4 44 0 0 9
Svetlost [cd/m2]
Proizvajalec : Siteco |zkoristek 1 73.1% (A30)
Tipska oznaka : BCX622E1MS0208 Porazdelitev svetlobe : simetricno k C90-C270
Ime svetilke : CX 100 COMFORT |zsevalni kot :-- C0-C180
Vrsta sijalk 1 xST70W /6500 Im -- C90
Dimenzije :L 575 mm x B 300 mm x H 160 mm -- C270

Ime datoteke

1 36423 _1.1dt

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver€ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :
Stevilka projekta : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

1.2 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.2.3 Ocena bles¢anja po UGR (Glare Rating)

RE LU

light simulation tools

Refleksije

Strop 0.7
Stene 0.5
Tla 0.2

Dimenzije prostora

X Y

2H 2H 26.0
3H 28.9
4H 29.0
6H 28.9
8H 28.9
12H 28.8
4H 2H 26.0
3H 28.8
4H 29.0
6H 28.9
8H 28.9
12H 28.8
8H 4H 28.9
6H 28.8
8H 28.8
12H 28.8
12H 4H 28.9
6H 28.8
8H 28.8

0.7
0.3
0.2

Pogled v smeri CO

277
30.4
30.4
30.2
30.1
30.0

275
30.1
30.0
29.8
29.7
29.6

29.7
29.5
294
29.3

29.6
294
29.3

Razmak med svetilkami 0.25

Zaradi manjkajocih lastnosti simetrije veljajo vrednosti podane smeri gledanja

0.5
0.5
0.2

26.4
29.3
29.4
29.3
29.3
29.2

26.4
29.3
294
29.3
29.3
29.3

29.3
29.3
29.3
29.3

29.3
29.3
29.3

0.5
0.3
0.2

28.0
30.7
30.7
30.6
30.5
30.4

27.8
30.4
30.4
30.2
30.2
30.1

30.2
29.9
29.9
29.8

30.1
29.9
29.8

0.3
0.3
0.2

28.3
31.1
311
31.0
30.9
30.8

28.2
30.8
30.9
30.7
30.6
30.6

30.6
30.4
30.4
30.3

30.6
30.4
30.3

0.7
0.5
0.2

16.0
16.7
16.9
16.9
16.8
16.8

17.6
18.5
18.8
18.8
18.8
18.8

18.9
18.9
18.9
18.9

18.9
18.9
18.9

0.7
0.3
0.2

Pogled v smeri C90

17.7
18.2
18.3
18.2
18.1
18.0

19.0
19.8
19.8
19.7
19.6
19.6

19.8
19.6
19.5
194

19.7
19.5
19.4

0.5
0.5
0.2

16.3
17.1
17.2
17.3
17.3
172

18.0
19.0
19.2
19.2
19.2
19.2

19.4
19.4
19.4
19.4

19.4
19.4
19.4

0.5
0.3
0.2

18.0
18.6
18.6
18.6
18.5
18.4

19.4
20.1
20.2
20.1
20.1
20.0

20.2
20.1
20.0
19.9

20.1
20.0
19.9

0.3
0.3
0.2

18.3
18.9
19.0
19.0
18.9
18.8

19.7
20.5
20.7
20.6
20.5
20.5

20.7
20.6
20.5
20.4

20.6
20.5
20.4

Proizvajalec : Siteco

Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208
Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Vrsta sijalk 1 xST70W /6500 Im
Dimenzije

Ime datoteke

:L575 mm x B 300 mm x H 160 mm
136423 1.1dt

|zkoristek
Porazdelitev svetlobe :
Izsevalni kot

- 73.1% (A30)

--C90
- C270

simetri¢no k C90-C270
1 --C0-C180

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE &@X@

1 Podatki o svetilkah light simulation tools

1.3 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco -
siTeco

Beleuchtungstechnik

5CX622E1MS0208  Svetilke za razsvetljavo cest CX 100 COMFORT

Pokrov: siv poliester, ojaan s steklenimi viakni (GRP)

Ohisje: aluminijski odlitek

Zascitno steklo: varnostno kaljeno steklo

Optiéni pribor: zrcalna eloksirana Al ploc¢evina

Zapirag: nerjavece jeklo

Priklju¢ek: sponka za priklju¢ne vodnike do 2,5 mm?

Uporaba: osvetljevanje ulic v stanovanjskih naseljih, vaseh, industrijskih in skladi$énih conah ipd.
Zas¢itna stopnja:IP 66

Zasc&itni razred: ZR |

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 77.7% (A30) Stevilo x 9
100.0% T 0.0% Opis : 8T

CIE Flux Codes : 407810010078 Mo¢ : 50W

Predstikalna naprava : VG Barva ;

Skupna mo¢ sistema ;. B3W Svetlobni tok ;4400 Im

Dolzina : 575 mm

Sirina : 300 mm

Visina ;160 mm

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 9/31



Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Javna razsvetljava Gortanova ulica

- EN-11/10
. 30.11.2010

1.3 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.3.2 Tabela svetlosti

RE LU

light simulation tools

CoO C15 (C30 C45 C60 C75 C90 C105 C120 C135 C150 C165
65° 16332 [39970] 12089 5727 3823 2388 1796 2331 3823 6146 12089 36618
70° 17857 33726 6462 5238 3223 1690 1148 1623 3223 5196 6462 26041
75° 1437 4451 375 349 2379 1098 803 1113 2379 136 375 3413
80° 31 81 14 16 4 4 1 3 4 19 14 68
85° 8 7 9 4 8 4 12 4 8 2 9 7
C180 C195 (C210 C225 (C240 C255 C270 (C285 C300 C315 C330 (€345
65° 15332 7355 6159 4961 3768 2483 2156 2477 3768 4947 6159 8047
70° 17857 4992 6278 5082 3593 2146 1467 2101 3593 5131 6278 6305
75° 1437 450 264 2456 2374 1274 157 1131 2374 2431 264 537
80° a1 19 9 130 190 1287 1037 1457 190 147 9 17
85° 8 2 2 2 12 1 6 2 12 1 2 3
Svetlost [cd/m2]
Proizvajalec : Siteco Izkoristek 1 77.7% (A30)
Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208 Porazdelitev svetlobe : simetricno k C90-C270

Ime svetilke
Vrsta sijalk

Dimenzije

Ime datoteke

: CX 100 COMFORT

1 xST50W /4400 Im
:L 575 mm x B 300 mm x H 160 mm
: 36361_1.Idt

|Izsevalni kot

: -- C0-C180
-- C90
- C270

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Stran 10/31



Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

- EN-11/10
- 30.11.2010

1.3 Siteco, CX 100 COMFORT (5CX622E1MS0208)
1.3.3 Ocena bles¢anja po UGR (Glare Rating)

RE [LUDX"

light simulation tools

Refleksije

Strop
Stene
Tla

Dimenzije prostora

X

2H

4H

8H

12H

y

2H
3H
4H
6H
8H
12H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H

0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Pogled v smeri CO

247 264 251 268 27.1
284 209 288 303 306
286 300 29.0 304 307
286 299 290 303 306
285 298 289 302 306
285 297 289 301 305

248 262 252 266 269
284 296 288 30.0 304
286 297 291 301 305
286 295 290 299 304
285 294 290 298 303
285 293 200 298 303

285 294 200 299 303
284 292 289 296 301
285 291 290 296 301
2864 290 290 205 300

285 293 290 298 303
285 201 200 296 30.1
284 290 290 295 300

Razmak med svetilkami 0.25

Zaradi manjkajocih lastnosti simetrije veljajo vrednosti podane smeri gledanja

0.7
0.5
0.2

14.8
15.6
15.6
15.8
15.8
167

16.6
17.6
17.8
17.9
17.9
17.9

18.1
18.2
18.3
18.3

18.1
18.2
18.3

0.7
0.3
0.2

0.5 0.5
0.5 0.3
0.2 0.2

Pogled v smeri C90

16.5
1.4
17.1
171
17.1
17.0

18.0
18.8
18.8
18.8
18.8
18.7

19.0
18.9
18.9
18.8

18.9
18.8
18.8

15.2
16.0
16.0
16.2
16.2
16.1

17.0
18.0
18.2
18.3
18.4
18.4

18.6
18.7
18.8
18.8

18.6
18.7
18.8

16.9
7.8
17.4
17.4
17.4
17.3

18.4
19.2
19.3
19.2
19.2
19.2

19.4
19.4
19.4
19.3

19.4
19.3
19.3

0.3
0.3
0.2

172
17.8
17.8
17.8
17.8
17

18.7
19.6
19.7
19.7
19.7
19.7

19.9
19.9
19.9
19.8

19.9
19.8
19.8

Proizvajalec
Tipska oznaka
Ime svetilke

Vrsta sijalk
Dimenzije

Ime datoteke

: Siteco

: 5CX622E1MS0208

: CX 100 COMFORT

:1x ST 50W /4400 Im
:L575 mm x B 300 mm x H 160 mm
1 36361_1.Idt

Izkoristek

- 77.7% (A30)

Porazdelitev svetlobe :
Izsevalni kot

simetricno k C90-C270
. -- C0-C180

- C90
- C270

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

2 Cesta

2.1 Opis, Cesta

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

- EN-11/10
- 30.11.2010

RE LU

light simulation tools

2.1.1 Tioris
[m]
7
= = 1]
) blo -d{O 6|0 8|0
) [m]
1:2000
Cesta
Profil ceste : z dvosmernim prometom

Sirina vozista :6.50m
Stevilo voznih pasov 2
Cestna obloga :R3
q0 :0.08
e =>
Projektni ingeniring, Gorazd Veré s.p.
Relux Stran 12/31



Objekt

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija ;

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE D @X®
2 Cesta

2.2 Povzetek, Cesta

2.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

light simulation tools

A

p—
| — |

A

Y

Podatki o svetilki

Proizvajalec
Tipska oznaka

: Siteco
: 5CX622E1NS0208

Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke 1 x ST 100 W /10000 Im
Proizvajalec : Siteco

Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208

Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke :1x ST 70 W /6500 Im
Proizvajalec : Siteco

Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208

Ime svetilke : CX 100 COMFORT

Sijalke :1x ST 50 W /4400 Im

Profil ceste : Z dvosmernim prometom Svetilke - glej Pregled cesta
Sirina voziséa (b): 6.50 m

Sirina vozi$éa (b): 6.50 m

Cestna obloga :R3

q0 :0.08

Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost

Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=3.25m, z=1.50m
Srednja :2.52 cd/im2  (ME4b min. 0.75)
Minimalno 1 --cd/m2

U0 (Min/Srednja) o1 (ME4b min. 0.4)

U0 (Min/Srednja;mokro) 11

Vzdolzna enakomernost

Ul (B1: x =-60.00, y = 3.25, z = 1.50) : 1e+008 (ME4b min. 0.5)

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 13/31



Objekt

Instalacija I

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
2 Cesta

2.2 Povzetek, Cesta

2.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

Blescanje / sijavost okolja
Tl (B1: y=3.25m)
SR

Horizontalna osvetljenost E
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Vertikalna osvetljenost E v
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Polcilindriéna osvetljenost E hz
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Polsfericna osvetljenost E hsp
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

. Javna razsvetljava Gortanova ulica

7 %

£ 0.41 (ME4b min. 0.5)

169.8 Ix
:4.86 Ix
1281 Ix
:0.07
:0.02

1311 1x
0.210x

1187 Ix
:0.01

144 .4 1x
:4.58 Ix
2147 Ix
:0.1
:0.03

RE[LURX

light simulation tools

(ME4b maks. 15)

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 14/31
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Objekt . Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
2 Cesta

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.1 Tabela, Cesta (L)

RE LU

light simulation tools

aa . 48 25 19 1.4 1 08 07 0.8 1 15 2 25 2.8 28
8 T T T ne & T T T T N i R T T
3.95 | 5.2 4.3 3.3 24 1.6 1.2 1.7 3 54 T2 8.5 8.7 8.1
- m T E: T € Iy B i) T T T B ™ ™
1.08 8.6 3.6 3.4 23 1.8 1.6 25 5 9.6 13.5 [14.9] 12.6 12.7
A g 3 T T T e T ER T ™
1.117 4.:11 7.!35 10:29 13124 16[18 191.12 22:06 25.'00 27|94 30!3& 33!82 36.[76 39571
Svetlost [cd/m2]
Delt

Pozicija opazovalca 1 1x=-60,y=3252z=15

Srednja svetlost Lm 1 2.52 cd/m2

Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2

Splodna enakomernost U0 Lmin/Lm -

Porast praga Ti 7%

VzdolZzna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1

Stran 15/31



Objekt . Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E I—_LI@X@

2 Cesta light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.1 Tabela, Cesta (L)

7 oz 2z % 1 % B w o @ ® e e e o
Zooose 4 s oz 8 o o oW ® @ @ @ o
9%9 71 5_r3 3.6 2_.'§ 1 _’5 01_7 0.2 0] @'l) L?_) (_?_) (_9) (_?_)
T T T T T T T T T T T T
42.65 45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88
Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 16/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija 2
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E &@x®

2 Cesta light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.1 Tabela, Cesta (L)

© ®© © e o
@ e © e © o
© © @ e o o

T T T T T
83.82 86.76 89.71 92.65 95.59 98.53

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 17/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

2.3 Rezultati izraéunov, Cesta
2.3.2 Tabela, Cesta (E)

RE LU

light simulation tools

s 0 0% ¥ oz o0w g & I 3 0w 7 ¥ & © @
455 13 o 8 4@ e i 3 & 1z z B & 8 198 s
326 &P 126 1 & ® 18 & 2 18 3 % EL 135 e 158
s {8 B W @ w7 e B 0® P W @z @
065 28 135 [ ke e B @ @ E 2 ES &8 Ey 4 %

147 44 735 1028 1324 1618 1912 2206 2500 2704 3088 3382 3676 3971 4265

Osvetljenost [Ix]
Del1

VisSina referenéne ravnine :0.00 m
Srednja osvetljenost Esr 1 7010x
Minimalna osvetljenost Emin :51Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 281 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:14.4 (0.07)
Enakomernost g2 min/Max :1:57.7 (0.02)

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Relux1

Stran 18/31



Objekt . Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E Il_'@x@

light simulation tools
2.3 Rezultati izra¢unov, Cesta

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

@
&
8

19 9 9 11 17 25 33 41 46 49 49 42
&5 A= T T T = e T hn T S5 T
105 82 55 36 20 13 11 18 26 42 57 73 84 88 90 75
= R T T T s T = G T T= & T =
168 131 92 60 35 19 15 22 36 60 90 110 134 137 147 121
T T = T T T T T T T b T T Iz T=
203 162 112 71 38 21 15 22 37 70 101 130 156 163 182 144
T T T T T T = T T T T b =T B 3T T
163 125 84 44 25 13 10 15 26 51 80 100 116 136 142 115
T T T T e T & T T Ex - T - T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T
45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 19/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 R E &@X®

light simulation tools
2.3 Rezultati izraunov, Cesta

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

34 26 20
T T T
62 47 35
= o T
105 75 63
T T T
122 91 7
T T A5
il 61 61
b T T
T

T 1
92.65 9559  98.53
(m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux Stran 20/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija z
Stevilka projekta  : EN-11/10

o e RE LUK

light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

[m]

585, 12 ¥ EL L 12 8 B 2 B 4 © @ @ £ 18
4554 % n 53 3 18 P 1 + S 1 @ @ @ e Z
35 & a4 ko & £ 12 8 + 2 = @ @ @ 2 -
195 P s W » @7 4 2 1 @ ©® @ ® &
0es- ' 4P xs L 2 s 2 = 1 1 @ 9 9 » [

1.147 4,:11 7.135 10!29 13.‘24 16:18 19}12 22j06 25f00 27.‘94 30:88 SSjBZ 36.‘76 39:71 42.‘65

Osvetljenost [Ix]
Delt

Visina referenéne ravnine :1.50m
Srednja osvetljenost Esr 241 0x
Minimalna osvetljenost Emin :01Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1281 Ix
Enakomernost g1 min/sred - 1:11800 (0)
Enakomernost g2 min/Max :1:81700 (0)

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 21/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE [I:l@x@’

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

z 2 2z % I 3 3z 1 ®©® @ © 7 ® w3 2

2 2 4 2 2 4 3z 1 ® © © 7 7 B B F

7 w w® ¥ » s 3 1 @ ® @ @ ® B D

175 201 182 119 48 6 2 1 (-?-) (?_) (_?_) 40 55 52 124 121

T T be 2 e & ke o4 e X 2 & 2 e i =~ ™

138 154 145 87 42 4 1 1 0 0] 0 38 42 37 102 89

T T ks o & 2 = o E X = = b o T = o

T T T T T T T T T T T T T T T T

45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Veré s.p.

Relux1 Stran 22/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 REI | @x®

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

19 15 7
= e =
39 29 14
== =
23 66 39
=f 3 T
159 112 69
A iy e
120 74 46
T T T

1

T T
9265 95.59 98.53
[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 23/31



Objekt

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum 1 30.11.2010

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.4 Tabela, Cesta (E)

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

RE [LUDX

light simulation tools

M 5
24

o5 » 0z v s 5 3 2 2 1 2z & & u oz
4.55 47 54 37 22 12 6 5 3 2 1 2 4 11 23 37
| - ﬁ* T T - T i T T T T T el T T
3.25 92 110 96 44 19 8 5 3 2 1 2 5 14 35 65
i T e il T T T T i T T T T m T T ™
195 ' 1 129 i el z 2 2 1 1 & 3 ® £ 8
065 129 140 129 49 13 £ 3 Z 1 @ @ @ - z %2

147 441 735 1020 1324 1618 1942 2206 2500 2704  30.88 3382 3676 3971 4265
Osvetljenost [Ix]
Delt

ViSina referen¢ne ravnine :1.50m

Srednja osvetljenost Esr 731 1x

Minimalna osvetljenost Emin :01Ix

Maksimalna osvetljenost EMax : 187 Ix

Enakomernost g1 min/sred :1:152 (0.01)

Enakomernost g2 min/Max :1:913 (0)

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver€ s.p.

Stran 24/31



Objekt . Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE &@x@‘

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.4 Tabela, Cesta (E)

26 24 16 10 5 2 2 1 2 3 6 10 15 17 20 20
T & o T g o T T T z & = S B & 5 T T 25 T d %
47 43 32 18 8 3 2 1 2 4 8 16 22 28 35 35
T = = T S T T ke vl i 2 T i T T - ke e &
92 88 70 39 15 3 2 1 2 s 11 25 35 48 63 67
T i o T 3 HE S e T T e P e T T = 1 & g x5
133 138 123 77 31 4 1 1 1 2 9 33 43 59 90 95
& T 6 = B 2 e & o ™ 2 B o & 2 m T = 3 T T
2 2 w ® gz 3 1 @ © @ 1 ® 7 @ % o
T T T T T T T T T T T T T T T T
45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija ]
Stevilka projekta  : EN-11/10

B RE LUK

light simulation tools
2.3 Rezultati izraéunov, Cesta

2.3.4 Tabela, Cesta (E)

15 12 6
2l T T
31 21 11
= o} T T
67 46 30
o o S
108 74 50
S5 it T

7 47 31
e e

T T 1

92.65 95.59 98.53

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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™

Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: Javna razsvetljava Gortanova ulica

- EN-11/10
- 30.11.2010

2.3 Rezultati izraCunov, Cesta
2.3.5 Tabela, Cesta (E)

RE LU

light simulation tools

[m]

5854 8 ® Z ® 12 = £ 2 2 e 18 L 2 ¥ ¥
455 T8 8 £ $ © u L 1 i 18 # L e 2 &
325 118 % [ £ 3 ? & & 3 z e EL 8 0 106
195 4 (1471 9 a £ 3 B X8 1 e i @ &8 e 20 125
sl W W ® w2 ® @ 4 ¢ B 4 g B W

147 4 735 1029 1324 1648 1942 2206 2500 2794 3088 3382 3676 3971 4265

Osvetljenost [Ix]
Del1

Visina referencne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr t44 1x
Minimalna osvetljenost Emin : 9 be
Maksimalna osvetljenost EMax D147 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:9.69(0.1)
Enakomernost g2 min/Max :1:32.1 (0.03)

Projekini ingeniring, Gorazd Verg s.p.

Relux1

Stran 27/31



Objekt . Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010

2.3 Reazultati izradunov, Cesta
2.3.5 Tabela, Cesta (E)

RE[LURX

light simulation tools

25
e
43
=
69 46
3= A
53

T

38
o3

7
L

&8 1T 8

55
£

T ‘ 1
92.65 95.59 98.53
[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1
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Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija 2
Stevilka projekta : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E &@X@

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.6 lzokrivuljna predstavitev, Cesta (L)

(m]

15 =5 Tl’:‘\ ,\63‘7-"{ 5:9:'?:-\ :RT'; 5 | | | ‘ |
E
10 20 30 40 50 60 70 80 90[ |
m

1:1000
Svetlost [cd/m2]
Pozicija opazovalca 1 1x=-60,y=325,2=1.5
Srednja svetlost Lm :2.52 cd/m2
Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2
Splosna enakomernost UQ Lmin/Lm L
Porast praga Tl T %
VzdolZna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 30/31



Objekt : Javna razsvetljava Gortanova ulica
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE D:@XK®

light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.7 Nadomestne barve, Cesta (L)

1:1000
| e |
1.5 2 3 5 75

Svetlost [cd/m2]

Pozicija opazovalca 1 1x=-60,y=325,z=15

Srednja svetlost Lm :2.52 cd/m2

Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2

SploSna enakomernost U0 Lmin/Lm D

Porast praga TI 7%

VzdolZna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 31/31



RE LU

light simulation tools

Javna razsvetljava Grcna

Instalacija

Stevilka projekta : EN-11/10

Stranka : Mestna obcina Nova Gorica
Projektiral : Projektni ingeniring
Datum : 30.11.2010

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra¢unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuéene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poro$tva za poslediéno Skodo oz. Skodo, ki je
bila povzrogena uporabniku ali tretji osebi.

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 1/22



Objekt . Javna razsvetljava Gréna

Instalacija ;

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
Kazalo

RE [LUX

light simulation tools

Naslovna stran

Kazalo

2 Cesta

21 Opis, Cesta

2.1.1 Tloris

2.2 Povzetek, Cesta

2.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.1 Tabela, Cesta (L)

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

2.3.4 Tabela, Cesta (E)

2.3.5 Tabela, Cesta (E)

2.3.6 I|zokrivuljna predstavitev, Cesta (L)
2.3.7 Nadomestne barve, Cesta (L)

—_

12
15
18
21
22

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1

Stran 2/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna

RE LUK

light simulation tools

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
2 Cesta
2.1 Opis, Cesta
2.1.1 Tloris
(m]
43 =

1:2000

Cesta
Profil ceste : z dvosmernim prometom
Sirina voziséa :5.00m
Stevilo voznih pasov 1 1
Cestna obloga :R3
q0 :0.08
_—
Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
Relux1 Stran 31’22
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Objekt . Javna razsvetljava Gréna

Instalacija ;
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

2 Cesta
2.2 Povzetek, Cesta

RE LU

light simulation tools

2.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

A
h 4

=3

"
L—-J

A

h 4

a
Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : 5CX622E1NS0208
Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke ;1 x ST 100 W /10000 Im
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208
Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke :1xST70W /6500 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom
Sirina voziéta (b): 5.00 m
Sirina vozita (b): 5.00 m
Cestna obloga :R3
q0 :0.08

Promet po desni

Svetlost

Pozicija opazovalca 1
Srednja

Minimalno

U0 (Min/Srednja)

U0 (Min/Srednja;mokro)

VzdolZzna enakomernost

Ul (B1: x=-60.00, y = 2.50, z = 1.50)

Bles¢anje / sijavost okolja
Tl (B1: y=2.50m)
SR

Faktor vzdrzevanja

: x=-60.00m, y=2.50m, z=1.50m
:1.64 cdim2 (ME4b min. 0.75)

- cd/m2

11 (ME4b min. 0.4)
21

: 1e+008 (ME4b min. 0.5)
119 % (ME4b maks. 15)
:0.45 (ME4b min. 0.5)

Svetilke - glej Pregled cesta

:0.80

h 4

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 4/22



Objekt

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
2 Cesta

2.2 Povzetek, Cesta

2.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

Horizontalna osvetljenost E

: Javna razsvetljava Gréna

RE LU

light simulation tools

Srednja 1474 1x
Minimalno 1 5.86 Ix
Maksimalno 473 Ix
Min / srednje 2042
Min / Max :0.03
Vertikalna osvetljenost E v
Srednja 127.6 Ix
Minimalno D= x
Maksimalno 1175 Ix
Min / srednje 11
Min / Max 1-1
Polcilindricna osvetljenost E hz
Srednja :20.8 Ix
Minimalno :0.15 1%
Maksimalno 1116 Ix
Min / srednje :0.01
Min / Max --
Polsferi¢na osvetljenost E hsp
Srednja :30.4 Ix
Minimalno :5.71x
Maksimaino :90.7 Ix
Min / srednje :0.19
Min / Max : 0.06
Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
Relux1 Stran 5/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum 1 30.11.2010
2 Cesta

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.1 Tabela, Cesta (L)

RE LU

light simulation tools

[m]
417 o 284 221 1.72 134 0.89

0.86 112 1.5 23 2.46 229 2.39 235 2.1
T T T T & ED T T ES T T
250 4.91 3.37 2.77 2.26 1.58 1.48 2.14 3.7 5.56 5.61 5.01 4.45 4.64 4.34
! T T R T N an i 1§ T T T T T
0.83 5.04 2,78 21 1.79 1.42 1.93 2.99 495 [7.51] 6.34 5.31 5.06 5.06 47
8 T T T m T an g i T s i i T T T
1.;7 4.:41 7.55 10.‘29 13.124 16.‘18 19112 22?06 25:00 21‘94 30?88 33182 36.‘76 39:71
Svetlost [cd/m2]
4
!
Del1
Pozicija opazovalca 1 :x=-60,y=25,z=15
Srednja svetlost Lm : 1.64 cd/m2
Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2
Splosna enakomernost U0 Lmin/Lm D=
Porast praga Tl 219 %
Vzdolzna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1

Stran 6/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
2 Cesta

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.1 Tabela, Cesta (L)

RE [LURX

light simulation tools

1'"r9'1 1._F5_5 1.16 (1._'513 0._16_6 0._1!_-4 0._?'2_9 0.71_1 0._10_4 (_1(!) [?_) @ [2) Gr,)
3};8 3._‘Q? 214 1_,5_4 _1'_ 0._;[4 0._|5_4 (}._r2_3 0;9_5 (‘1") ((T)) (9) (_?_) (_?)
3;"{6 2._'8_6 2;'1_5 1_.[_5 o;a 0115“1 0._|Ii? 0,114 0._|Q3 Q} @'F‘) (9) [1'!) (!17_)
T T T T T T T T T T T T T T
42.65 45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88
Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Relux1

Stran 7/22



o,

Objekt 1 Javna razsvetljava Gréna

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum 1 30.11.2010
2 Cesta

2.3 Rezultati izracunov, Cesta
2.3.1 Tabela, Cesta (L)

RE LU

light simulation tools

© © © ©o o o
© © © o o o
@ © © e o o
83.82 86.76 89.71 92.65 95.59 98.53

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Vert s.p.

Relux1

Stran 8/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 R E &@X®

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

[m]
4.38

7 58 37 23 11 7 T 11 20 H 46 61 60 47 36
e i 1 T T i i 0 T T b 5 T T
313 130 90 61 33 17 9 9 15 27 47 71 100 99 73 59
. T T T T > = i 2 = = = B T i o &
188 4 173 08 g 40 L 2 8 ? 2 iq 8 130 130 8 &
0e3- ¥ L 4P B i @ @ 2 2 e 82 ua 15 &2 2
1.117 4.:11 7,.135 10?29 13..24 ‘IS|18 19.\12 22:06 25.00 ZT‘N 30185 33.‘82 35!75 39j71 42!65
Osvetljenost [Ix]
Del1
Visina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr 147 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 16 1Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 2173 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:8.1(0.12)
Enakomernost g2 min/Max :1:29.5 (0.03)

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 9/22



Objekt

Instalacija
Stevilka projekta

Datum

- EN-11/10
- 30.11.2010

: Javna razsvetljava Gréna

2.3 Rezultati izraGunov, Cesta

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

RE [LUDX

light simulation tools

31 27 25 20 19 25 34 48 61 57 41 27 17 8 8 12
T & T T T T T T T T T T T T T T
46 46 40 31 31 37 52 75 99 94 62 42 22 13 11 17
T i ol T b o= = T e = T T 3 ) m T T T T T
5 4 = % £ 48 ® 5 2 2 ® 4 e 13 u 2
37 48 46 25 1 28 38 69 118 107 52 28 17 8 8 12
L T T T BB T T n e T m T e T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T
45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.8 3.8: 86.76 89.71
Del2
Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
Relux1 Stran 10/22



Objekt . Javna razsvetljava Gréna
Instalacija ]
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E IL@X‘@

light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.2 Tabela, Cesta (E)

20 35 51
& = B
32 54 81
T e i i
33 61 98
e L =
20 41 79
T S T

T T ‘
92.65 95.59 98.53
[m]

Del3

Projekini ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 11/22



Objekt . Javna razsvetljava Gréna
Instalacija )
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE &@x®

light simulation tools
2.3 Rezultati izra€unov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

[m]

438 2 4 £ 2 i B 4 B @ @ L @ 2 ¥ B
¥ @ B ¥ o & 4 2 B @ O ® ¢ 7 g
138 Y2 179 45 £ £ E 4 - @ @ @ © e % U
el W W ® 2 & 2 1 @ @ ® @ W B R
147 a4 735 1029 1324 1648 1912 2206 2500  27.94 3088 3382 3676 3971 4265
Osvetljenost [Ix]
Del1
ViSina referen¢ne ravnine :1.50m
Srednja osvetljenost Esr 128 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 10 1Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 7 45721 ¢
Enakomernost g1 min/sred D
Enakomernost g2 min/Max -

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 12/22
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Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija i
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 REI | @X‘E

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

. 9w o ¢y s 2 ®© © ©® 2z ¥ 7 ® W 8 3

B s 2 ®» 0w s @ © © ® @ e s @ 1 3

o ® ¥ 2 4 r © © © w @ o » B T 3

25 12 39 30 7 (?_) [_(;l_) 0 104 94 85 23 11 4 2

T T En be -3 2 = B = g = i =3 & T b= s 53

T T T T T T T T T T T T T T T T
45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 13/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 R E IL@X®

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.3 Tabela, Cesta (E)

e e
ENC I
e o
LI

T
92.65 95.59 98.53
[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Relux1 Stran 14/22



o~

Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta - EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE' l @X®

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.4 Tabela, Cesta (E)

4[23_ 29 32 23 14 T 4 2 1 1 2z 5 13 23 26 19
. T T o T ™ T T T T o T ™ T T T
3.1341 58 & 2 2 e 2 2 1 & 2 L2 ? ® L 3
1_58199 mel w4 3 0w 3 0z 1 @ 1 4 ® B ¥ @
oga- T2 & £ z 3 3 1 1 g @ @ 3 g & %8
1.:17 4.111 ?.l35 10:29 13.'24 16118 19:12 22T06 25.‘00 27:94 30:88 33;82 36:76 39?71 42:65
Osvetljenost [Ix]
Delt
ViSina referenéne ravnine :1.50m
Srednja osvetljenost Esr (21 10x
Minimalna osvetljenost Emin 10 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax S 116 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:138 (0.01)
Enakomernost g2 min/Max :1:773 (0)

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Relux1 Stran 15/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 RE I_‘_—IQDX@,

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.4 Tabela, Cesta (E)

14 10 10 8 4 2 2 6 14 24 25 18 12 I 4 2
T T T T T T T T T 5 T T T + T T
20 16 20 18 12 4 2 [ 22 48 50 32 16 9 5 2
T T o T T T e T #h T T T T T T hn
27 16 31 35 26 8 1 4 21 77 82 58 23 9 4 2
5= T T T T T T T T T T T e T T T
16 8 25 25 19 5 (_!'!) (9_) 4 68 60 41 15 7 3 1
T T T T T il T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T

45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.08 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71
Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Vert s.p.

Relux1 Stran 16/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija ]
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E &I@X®

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.5 Tabela, Cesta (E)

4[;:3 4-5';7 3(_5';5 2(_5‘._? 19';2 19[._5 7_.T2 -7r" Q_T(_'S 16 21.7 2&_3[;1' 35’;2 35.3 3_'1
343 71TA2 5§r.6 4%2 2#1 ﬁ 8_; ii# ‘i"_:lﬁﬁ 21T.B 325 42|;4 5#._& 585.7 4(_3‘;2
1.88 [99[;7] 6%._3 41;9 3%;5 1§ﬁ2 a_rs 8_.'3 1?_:\';5 2§'._4 31.9 4§';2 61§ TQﬁZ §‘§
s d® ®S A3 ms w8 B @ w2 o P ms @

1.;7 4.:11 7.55 10.‘29 13:24 16:18 19|12 22:06 25|00 27:94 30588 33!82 36.‘76 39!71

Osvetljenost [Ix]
Del1

Visina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetlljenost Esr 1304 Ix
Minimalna osvetljenost Emin ;5.7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :90.7 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:5.33(0.19)
Enakomernost g2 min/Max :1:15.9 (0.06)

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Relux1 Stran 18/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna

Instalacija

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum - 30.11.2010

2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.5 Tabela, Cesta (E)

RE LU

light simulation tools

26 23.1 19.3 17.5 15.7 15.8 20.6 23.7 206 34.7 33.5 26.2 19.5 13.9
T i e T T S T T T i T T T T
42.2 33.3 30.2 25.8 224 25.1 29.6 36.4 44.4 53.9 52 38.3 30.2 18.4

T T ¥ T T e T T T = =T =T a5
42.2 38.6 35.4 3 25.3 25.1 35.4 37.3 51.4 66.9 65.4 42.6 30.7 21.2

T T T T - T T T T G T T T Al
26.6 25.8 28.1 26.1 17.2 15.5 22.1 253 38.5 59.5 55.7 314 19.5 13.6

T T T T T i T T T i T T T s

T T T T T T T T T T T T x: T
42.65 45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88

Del2

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Gréna

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

RE LU

light simulation tools
2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.5 Tabela, Cesta (E)

8.9 8.4 11.3 16.3 25.9 33.5
n T an i od e
12.3 10.9 16 259 38.1 50.6
T T T T~ T
12.3 1 18 26 42.6 58.4
T T s T T
7.5 7.4 11.2 16.1 27.9 45.4
T T T T T 2
T T T T T 1
83.82 86.76 89.71 92.65 95.59 98.53

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢€ s.p.

Relux1 Stran 20/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE| | [LDE(Z®

light simulation tools
2.3 Reazultati izracunov, Cesta

2.3.6 lzokrivuljna predstavitev, Cesta (L)

(m]

1.0 &= Tv.i:ar-l' — 3{3:}57‘;29{ ——
10 20 30 40 50 60 70 80 90 -
m
1:1000
Svetlost [cd/m2]
Pozicija opazovalca 1 :x=-60,y=25,2z=15
Srednja svetlost Lm :1.64 cd/m2
Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2
SploSna enakomernost UQ Lmin/Lm D
Porast praga Tl :19%
VzdolZzna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 21/22



Objekt : Javna razsvetljava Gréna

Instalacija

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

RE [LUDX

light simulation tools

2.3 Rezultati izracunov, Cesta

2.3.7 Nadomestne barve, Cesta (L)

0.75
Svetlost [cd/m2]

1 1.5 2

Pozicija opazovalca 1
Srednja svetlost

Minimalna svetlost
Splosna enakomernost UO
Porast praga

VzdolZzna enakomernost Ul

1x=-60,y=252z=15

Lm 1 1.64 cd/m2
Lmin :0cd/m2
Lmin/Lm e

Tl :19%

Limin/LIMax : 1e+008

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 22/22



RE LU

light simulation tools

Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija

Stevilka projekta : EN-11/10

Stranka : Mestna obcina Nova Gorica
Projektiral . Projektni ingeniring
Datum : 30.11.2010

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izracunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuéene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledicéno skodo oz. Skodo, ki je
bila povzrogena uporabniku ali tretji osebi.

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 1/22



oy

Objekt

: Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
Kazalo

RE [LUX

light simulation tools

Naslovna stran

Kazalo

1

R N N WA R (L (U G . U Q. (I Q.
WWWWWwWwwWwhN
bl iy v e

NO O, WN =

Cesta

Opis, Cesta

Tloris

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta
Rezultati izracunov, Cesta
Tabela, Cesta (L)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)

Tabela, Cesta (E)
Izokrivuljna predstavitev, Cesta (L)
Nadomestne barve, Cesta (L)

12
15
18

22

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.

Stran 2/22



Objekt

: Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum 1 30.11.2010 R E IL[U]E@@‘
1 Cesta light simulation tools
1.1 Opis, Cesta
1.1.1 Tloris
[m]
E| = 1 1
-1 \ \ | T T T T \
60 40 -20 0 20 40 60 80 (m]
1:2000
(
(
Cesta
Profil ceste : Z dvosmernim prometom
Sirina vozi$¢a :5.50m
Stevilo voznih pasov =~ 11
Cestna obloga :R3
q0 :0.08
e =>
Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
Relux1

Stran 3/22



Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija ;
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE| | @X®

1 Cesta light simulation tools
1.2 Povzetek, Cesta

1.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

u -
)
b
E—— RSNV [ h
M (D)
L’ A
u
v
< a > v
- b N

Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208
Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke 1 xST70W /6500 Im
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : 5CX622E1MS0208
Ime svetilke : CX 100 COMFORT
Sijalke :1xST50W /4400 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Svetilke - glej Pregled cesta
Sirina vozi$ca (b): 5.50m
Sirina vozi3&a (b): 5.50 m
Cestna obloga :R3
q0 :0.08
Promet po desni Faktor vzdrzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=2.75m, z=1.50m
Srednja :1.37 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
Minimalno : -- cd/m2
U0 (Min/Srednja) i -1 (ME4b min. 0.4)
U0 (Min/Srednja;mokro) o1
Vzdolzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.75, z = 1.50) : 1e+008 (ME4b min. 0.5)
Bleséanje / sijavost okolja
TI (B1: y=2.75m) 122 % (ME4b maks. 15)
SR :0.38 (ME4b min. 0.5)

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 4/22



Objekt

Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010
1 Cesta

1.2 Povzetek, Cesta

1.2.1 Pregled rezultatov, Cesta

Horizontalna osvetljenost E
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Vertikalna osvetljenost E v
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Polcilindricna osvetljenost E hz
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

Polsfericna osvetljenost E hsp
Srednja

Minimalno

Maksimalno

Min / srednje

Min / Max

: Javna razsvetljava Pod Gréna

124 Ix
s
1166 Ix
s -1

:-1

:18.2 1
c--1Ix
111 1Ix

"

RE[LUDX

light simulation tools

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Stran 5/22



Objekt . Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 RE IL@X@’

1 Cesta light simulation tools
1.3 Reazultati izraéunov, Cesta

1.3.1 Tabela, Cesta (L)

(m]
458 8 18 s oz %2 e @ @ @ 03 0B w7 £ e
275 4_'11 3‘_|_1 2_.'_5 1_,§ 0.7 0.1 [!II_) (9) 0_'2 1.8 _tlt_ 6.1 6_L§ 5.8
02 & 28 12 18 95 ot @ @ o4 %® iy rz8l 3 &
1.:47 4.:11 7.255 10129 13?24 18!18 19|12 22?06 25100 2?:94 30?8& 33?82 35.'76 39?71
Svetlost [cd/m2]
Del1
Pozicija opazovalca 1 :x=-60,y=2752z=1.5
Srednja svetlost Lm :1.37 cd/im2
Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2
Splosna enakomernost U0 Lmin/Lm T
Porast praga Ti 122 %
Vzdolzna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 6/22



Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija !
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 R E D:@X®

1 Cesta light simulation tools
1.3 Reazultati izracunov, Cesta
1.3.1 Tabela, Cesta (L)

oW w0 2w © © o @ o o o

4 29z 15 08w @ @ © @ ©® ©O ©

B % @ o K oy w @ e e e o o

42?65 45?59 48!53 51 14? ¥j41 57:35 BCI.‘ZQ 63:24 66:1 8 69? 12 72.‘06 75?00 77594 80.‘88
Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE [LI@XZ®

1 Cesta light simulation tools
1.3 Rezultati izraéunov, Cesta

1.3.1 Tabela, Cesta (L)

© @ @ o o o
© @ @ e© e o
@ @ o o o o

T T T T T 1
83.82 86.76 89.71 92.65 95.59 98.53

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver€ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 RE| | @XGT

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.2 Tabela, Cesta (E)

[m]
agi % 3 A 1 1 R @ @ @ 2 g 1 % ¥ %2
344 106 £ 4% 2 s = @ @ 1 B 12 =1 3 EL R
206 | 183 198 8 R 13 % @ @ 1 & L £ ® e 160
0694 ¥ [ L e # S @ @ @ = i L % % 121

1.&‘1? 4."1-1 7..155 10.‘29 13124 16?18 19112 22?06 25h00 27}94 SDIBB 33.‘82 36!76 39171 42j65
Osvelljenost [Ix]
Del1

ViSina referen¢ne ravnine :0.00m

Srednja osvetljenost Esr 139 Ix

Minimalna osvetljenost Emin 10 Ix

Maksimalna osvetljenost EMax 1163 Ix

Enakomernost g1 min/sred :1:6990 (0)

Enakomernost g2 min/Max :1:29200 (0)

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija ;
Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

1.3 Rezultati izracunov, Cesta
1.3.2 Tabela, Cesta (E)

RE LU

light simulation tools

45 32 19 10 3 1 © © 1 4 9 17 27 39 46 a2
L & o & o T T i & T T S i T T g 75 T 35
9 66 43 21 8 1 © 1 3 10 21 40 59 77 % 89
T T T T T T T T T T ™ e i T o

146 91 52 32 10 2 © % 6 13 32 66 86 110 144 136
B 5 = 2 o 3 i = nd T B 28 a8 T = T b b g 2
133 64 35 19 6 1 ©@ 1 4 8 22 52 69 81 135 124
=X T - g = T 0 ™ T T T T T & i T T
T T T T T T T T T T T T T T T T
45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86.76 89.71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Veré s.p.
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Objekt . Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

RE [LUDX"
light simulation tools
1.3 Rezultati izra¢unov, Cesta

1.3.2 Tabela, Cesta (E)

30 17 10
T T T
59 40 19
T T T
81 49 30
7 - T
59 32 18
b T T
T T 1
92.65 95.59 98.53

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 R E DJ@X®

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.3 Tabela, Cesta (E)

Sz 2 2 3 @ @ © © e e o o © © 3
wwi® 2 4 @ @ @ e o ©o © o o o v
2000 UL s @ @ © © © © o ©o ©o o @
R T e
1.-‘17 4.’41 7,55 10.‘29 13:24 16‘13 19.]12 22l06 25.‘00 2?194 30:38 33?82 35:76 39?71 42,‘65
Osvelljenost [Ix]
Dell
Visina referenéne ravnine :1.50m
Srednja osvetljenost Esr 124 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 10 1x
Maksimalna osvetlienost EMax 1166 Ix
Enakomernost g1 min/sred T
Enakomernost g2 min/Max D

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

o e RE[LUDX

light simulation tools
1.3 Reazultati izracunov, Cesta

1.3.3 Tabela, Cesta (E)

¥ 2 &2 3 @ © e O o © O o 1 4 3 ®
2 ¥ 2 3 @ @ © © © © © e ¢+ un I ¥
® oo o® 3 @ @ e e © © © © ® % % 1w
W B 2 0 @O @ ® e e © ® 3 9 P o
45!59 48.‘53 51}47 54I41 57‘35 60:29 63! 4 GGI‘!S 69‘12 72!06 ?STGO T?:94 3{}‘88 53—.%2 BGjTG 59:71

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Verg s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10

o o RE[LUDX

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.3 Tabela, Cesta (E)

19 8 3
o T T
51 37 9
T T T
139 92 29

T T
108 104 19

T T
T T =

92.65 95.59 98.53

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Veré s.p.
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Objekt . Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

Datum 1 30.11.2010 RE IL@XG’

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.4 Tabela, Cesta (E)

[m]

a1, U 8 z 2 @ @ @ Q@ @ @ @ @ = = i
W% & ¥ 12 B M @ ® W ® ™M 4 &2 & B
20 % M B 2 © © © © o o © i 3 ¥ %
oso % 1 8 L g @ @ @ O 0 @ @ @ + 30
1.27 4.:1-1 7.55 10:29 13.‘24 16I18 19:12 22106 25100 27.‘94 30|88 33.‘82 36]76 39:71 42?65
Osvetljenost [1x]
Del1

Visina referen¢ne ravnine :1.50m

Srednja osvetljenost Esr 118 Ix

Minimalna osvetljenost Emin 10 1Ix

Maksimalna osvetljenost EMax 111 Ix

Enakomernost g1 min/sred -

Enakomernost g2 min/Max P

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :
Stevilka projekta  : EN-11/10

o e RE LUK

light simulation tools
1.3 Reazultati izracunov, Cesta

1.3.4 Tabela, Cesta (E)

7 % ¢ 3 © ®© © © e e ©® i 3 & © B
2 ®» » & © © © © © © 1 3 & ®B 2
% ® g 2 @ © © ® e © 3 4+ ® 2 ¥ @

© © ®© © © O 3 ' » »

8
&
3
a e
RCl

L
T

T T T T T

T L T T T
60.29 63.24 66.18 69.12 72.06 75.00 77.94 80.88 83.82 86,76 89.71

~
o |
o
©
-
@ |
0
w
o
o
-~
B
2
o
=
w
&

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija 2
Stevilka projekta  : EN-11/10

o e RE LU

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.4 Tabela, Cesta (E)

15 [ 2
37 25 6
93 60 19
i i b s 2 =
69 66 12
= o

Jy

T T
92.65 95.59 9

@
(5]
€

[m]

Del3

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna

Instalacija

Stevilka projekta EN-11/10

Datum : 30.11.2010

1.3 Reazultati izracunov, Cesta

1.3.5 Tabela, Cesta (E)

RE LU

light simulation tools

4[?1] 29.6 243 16.2 9.5 3.6 1 (_?) 01 Q0.2 1.8 52 11.3 18.7 254
o L T T T T T BN o D i T T T
3.44 59];6 4§r.3 3§ﬁ2 Zjl;d- 19'_3 _."2_ (_?_) 0 Dj§ 3_.’9 1_:%;9 25'_.9 32'._5 4%1
2004089 @1 4 ®ms @ 2 @ @ @ & P g W s
0.69 - 808 443 38 187 & 13 8 @ o4 38 I 28 %3 53.3

1.117 4.:11 ?,255 1 UjZS 1 3.|24 16:1 8 19.‘ 12 22,l06 25I00 2?f94 30188 33}82 36!?6 39!71

Osvetljenost [Ix]
Del1

Visina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr 1248 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 10 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :86.9 Ix
Enakomernost g1 min/sred :1:2940 (0)
Enakomernost g2 min/Max :1:10300 (0)

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.
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Objekt . Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija ;
Stevilka projekta : EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE [:lj@jx@

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.5 Tabela, Cesta (E)

29.6 28 219 14.4 9.1 29 0.8 0.1 0.5 1.3 3.3 T4 13.2 19.3
T T hn T ™ T T s e T T T
59.1 55.4 428 31.7 17.9 8.2 17 0.2 1.5 29 8.4 16.9 291 39.5
T 0 T T T HE T T T T T T T
85.4 78.9 56.8 38.3 26.7 10.2 1.9 0.2 2 54 10.6 24.3 45.5 53.8
o T i 5 & pa e =4 T E 5 i 3 e B2 i 3 o
78 70.3 39.1 25.2 16.2 58 1.1 0.1 1.2 3.4 6.6 15.7 335 41
b T T T T 0 T T T T nl T Bl
T T T T T T T T T T T T T T
42.65 45.59 48.53 51.47 54.41 57.35 60.29 63.24 66.18 89.12 72.06 75.00 77.94 80.88

Del2

Projektni ingeniring, Gorazd Verc s.p.
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Objekt

Instalacija
Stevilka projekta

Datum

: Javna razsvetljava Pod Gréna

- EN-11/10
- 30.11.2010

1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.5 Tabela, Cesta (E)

RE [LUXX

light simulation tools

25.4 28.4 26.2 20.1 13.3 8.5
T T T i T
48.1 55.4 51.8 38.1 29.3 16.6
T T T s T
65.1 78.5 75.3 50.6 35.1 25
T T T T T
47.1 70.4 65.5 35.8 225 15.2

T T T b i
T T T T T 1
83.82 86.76 89.71 92,65 95.59 98.53

Del3

Relux1

Projektni ingeniring, Gorazd Vert s.p.
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta  : EN-11/10
Datum : 30.11.2010

1.3 Reazultati izraéunov, Cesta

1.3.6 lzokrivuljna predstavitev, Cesta (L)

RE LU

light simulation tools

[m]
10 Sl a5 | ?\'-‘T'ngl“ﬁ"llg—%l —
' |
10 20 30 40 50 60 70 80 90[]
m
1:1000
Svetlost [cd/m2]

Pozicija opazovalca 1

Srednja svetlost Lm :1.37 cd/m2
Minimalna svetlost Lmin : 0 cd/m2
Splosna enakomernost UO Lmin/Lm D

Porast praga Tl 122 %
VzdolZna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

1x=-60,y=2752=15

Projektni ingeniring, Gorazd Vert s.p.

Relux1
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Objekt : Javna razsvetljava Pod Gréna
Instalacija :

Stevilka projekta - EN-11/10

Datum : 30.11.2010 RE &@x@’

light simulation tools
1.3 Rezultati izracunov, Cesta

1.3.7 Nadomestne barve, Cesta (L)

| |
0.75 1 1.5 2 3
Svetlost [cd/m2]
Pozicija opazovalca 1 :X=-60,y=275,z=15
Srednja svetlost Lm :1.37 cd/m2
Minimalna svetlost Lmin 10 cd/m2
Splosna enakomernost U0 Lmin/Lm D=
Porast praga Tl 122%
VzdolZna enakomernost Ul Limin/LIMax : 1e+008

Projektni ingeniring, Gorazd Ver¢ s.p.

Relux1 Stran 22/22
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4.3.8 Tabelaricni pregled obnove (zamenjave) svetilk javne razsvetljave

Iz tabel je razvidno obstojeCe stanje svetilk javne razsvetljave ter predvideno stanje novih
zamenjanih svetilk:

stevilka odjemnega mesta

sifra svetilke xoe-xxx (8tevilka priZigalis€a - zaporedna $tevilka svetilke)
viSina montirane svetilke (m)

tip obstojece svetilke

tip obstojece sijalke

mo¢ obstojece sijalke (W)

nagib svetilke (e je >0° — ne ustreza)
tip nove svetilke

tip nove sijalke

mod¢ nove sijalke (W)

nagib svetilke (e je 0° - ustreza)

s & 0 & & O & & & *

stran 18
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4.3.9 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA S PREDIZMERAMI

GRADBENA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:
Postavke zajemajo dobavo in montaZzo materiala,
preizkusanje in spuscanje v pogon komplet z vsem
potrebnim veznim in spojnim materialom.
St. | Opis postavke EM | Kolicina| Cena/E| Znesek
M (EUR)
(EUR)

1. Zakoliéba nove trase kabelske kanalizacije m 127,00 1,20 152,40
2. Zakolitba lokacije jaskov kos 2,00 3,00 6,00
3. Zakolicba lokacije svetilk JR kos 3,00 4,00 12,00
4. Rezanje obstojetega asfalta debeline 5-10

cm - obojestransko m 123,00 2,60 319,80
5, Strojno, deloma rofno rusenje asfalta z

direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo

in odvozom na konéno deponijo m? 98,40 6,00 | 59040
6. Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo

0,4 x0,8mvterenu 3. - 4. kig m° 40,64 7,50 304,80
7. Dobava in polaganje, spajajanje kabelske

cevi STG 1x 75mm in obbetoniranje z

betonom MB 15 dim 0,4x0,2m m 127,00 11,00 1 1.397,00
8. Zasipanje jarka s cestnim tamponom,

nabijanje v plasteh in urejanje poskodovanih

povrsin po konéanih delih m 127,00 4,80 609,60
8. Dobava in polaganje opozorilnega traku z

napisom »POZOR ELEKTRIKA«

{ po celotni trasi ) m 127,00 0,45 57,15
10. | Dobava in polaganje ozemljitev z valjancom

FeZn 25 x 4 mm (komplet s priklopi na

kandelaber) m 132,00 2,75 | 363,00
11. | Dobava in montaza krizne spojke za

ozemlijitev kos 6,00 4,15 24,90
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12.

Izkop za kabelski jaSek z betonsko cevjo

fi 80 cm in globine 60 cm (izkep 80 cm) v
terenu 3. - 4. kitg, ter izdelava kabelskega
jadka z LTZ pokrovom 40 x 40 cm { 125 kKN )
odvoz odvelnega materiala na primerno
deponijo{ oddaljeno do 5 km ), zasip in
urejanje poskodovanih povrsin po kondanih
delih

kos

2,00

280,00

560,00

13.

Demontaza obstojecega JR droga viSine
h=8m, odvoz na deponijo ter urejanje
povrSine po konéanih delih

kos

1,00

80,00

80,00

14.

lzkop jame za betonski temel] kandelabra
dimenzij 0,6 x 0,6 x 0,7 m v terenu 3. - 4. kig
odvoz odveCnega materiala na primerno
deponijo ( oddaljeno do 5 km ), zasip in
urejanje poskodovanih povrdin po konéanih
delih

kos

3,00

90,00

270,00

15.

izdelava betonskega femelja z MB 25
dimenzij 0,6 x 0,6 x 0,7 m in cevjo notranjega
premera 160 mm za kovinski kandelaber
vidine 5.5 m

kos

3,00

210,00

630,00

16.

Izdelava glave temelja 0,4 x 0,4 x 0,10 m z
betenom MB 25 in nagibom najmanj 5 %

kos

3,00

45,00

135,00

17.

Ponovno asfaltiranje cesti$éa s predhodnim
bitumenskim premazom podlage

98,40

9,00

885,60

18.

Odvoz odveénega materiala na ustrezno
deponijo { oddaljeno do 5 km )

40,64

8,00

325,12

19.

Stroski zavarovanja gradbisca (delna zapora
obéinske ceste)

kpl

1,00

150,00

150,00

20.

Stroski nadzora

8,00

25,00

200,00

21,

Nepredvidena gradbena dela z vpisom v
gradbeni dnevnik, obratun po dejanskih
stroSkih in potrjeni gradbeni knjigi

%

5,00

353,64

GRADBENA DELA SKUPAJ:

7.426,41

stran 23




ELEKTROMONTAZNA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:

Postavke zajemajo dobavo in montazc materiala,
preizkusnje in spuscanje v pogon komplet z vsem
potrebnim veznim in spojnim materialom.

Svetilke morajo  ustrezati  svetlobnotehniénim
izracunom razliénim odsekom cest (cestide,
razsvetljavo cest — (priporocila SDR razsvetljava in
signalizacija za promet PR5/2 - 2000)

r"%ﬁaﬁ

o

St. | Opis postavke EM | Koli¢ina Cena/E | Znesek
M (EUR)
(EUR)

1. Pripravljalna in  zakljutna dela ter

manipulativni stroski kos 1,00 200,00 200,00
2. Dobava, uvlaéenje in polaganje kabla

PPOO 4 x 10+2,5 Cu mm?® v stg. cev ter do

prikljuéne plosdice kandelabra m 140,00 6,80 852,00
3. Dobava in izdelava kabelskih konénikov

10 mm? komplet s priklopom kabla na

priklju¢no plos&ico kandelabra gar 3,00 25,00 75,00
4, Komplet dobava in izdelava kabelske spojke

na obstojeem napajalno krmilnem kablu JR
z vsem potrebnim veznim in spojnim
materialom gar 2,00 220,001 440,00

5. Dobava in montaza vrofe cinkanega
segmentnega kandelabra viSine 55 m
oziroma 5 m nad tlemi, vrh stebra prilagojem
za direktno montazo svetilke pod kotom O°,
kandelaber naj zdrzi tlak vetra 110daN/m? in
hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C)
{vkljuéno z prikljuéno plosdico PVE-5 z BA
varovalko, fokrovékom in ozicenjem NYY-J
)

4 x2,5mm kos 3,00 230,00 | 690,00
6. Ciscenje, S¢etkanje, razmastitev, priprava za

barvanje kandelabra visine 4,5m

2 x barvanje kandeladra 4,5m

z dvokomponentno sive barvo za kovino kos 5,00 45001 22500
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Ciséenje, Stetkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra viSine 5,0m

2 x barvanje kandeladra 5,0m

z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

25,00

50,00

1.250,00

Cisdenje, S8etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra vigine 5,5m

2 x barvanje kandeladra 5,5m

z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

3,00

55,00

165,00

CisCenje, s¢etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra visine 6,0m

2 X barvanje kandeladra 6,0m

Z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

6,00

60,00

360,00

10.

Ciséenje, 38etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra vigine 6,5m

2 X barvanje kandeladra 6,5m

z dvokomponentno sivo barve za kovino

kos

1,00

65,00

65,00

11.

Ciscenje, 8Cetkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra visine 7,0m

2 x barvanje kandeladra 7,0m

Z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

1,00

70,00

70,00

12.

Ciséenje, &&etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra vi§ine 7,5m

2 X barvanje kandeladra 7,5m

z dvokomponentno sivo barvo za Kovino

kos

2,00

75,00

150,00

13.

Ciscenje, $&etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra visine 8,0m

2 x barvanje kandeladra 8,0m

Z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

4,00

80,00

320,00

14.

Popravilo vratc kandelabra, obnova navojev
in menjava vijakov, zatesnitev,...

kos

20,00

25,00

500,00

15.

Komplet demontaZza obstojeCih svetlobnih
teles — svetilk na visini (od 4,5m do 8m ) in
elektricne opreme (povezovalni kabelCek in
prikljuéna ploséica) ter odvoz na ustrezno
deponijo

kos

47,00

33,00

1.551,00

16.

Dobava in montaza kabla od prikljuéne
odprtine kandelabra do svetilke — tip NYY-J
4x2,5mm?, z vsem potrebnim montaznim
materialom

282,00

3,60

1.015,20
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17.

Dobava in izdelava kabelskih konénikov
2,5 mm? komplet s priklopom kabla na
prikljuéno plodcico kandelabra in svetilko

gar

47,00

12,00

564,00

18.

Dobava in montaza prikljuéne ploéice -
prikljuénega seta za kandelaber PVE — 5 z
6A varovalko

kos

47,00

28,00

1.316.,00

10.

Dobava in montaza svelilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Ur.
List RS &t. 81/2007 in 109/2007) — nagib = 0°,
bles¢anje = 0% (ULOR=0) z aluminijastim
ohisjem IP66, pokrov iz UV obstojnega
poliesira, ojadanega s stekienimi vlakni
(GRP) oz. visokotlatno lite aluminijeve
legure, reflektorjem iz visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehnicéno
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zasgitnim steklom s presevnostjo > 90%,
moznostjo montaze direktno na kandelaber
0z. na krak (0°), elekironsko predstikalno
napravo, brez  preklopnika  redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Viscokotlana natrijeva sijalka (oranzna barva
svetlobe) z visokim izkoristkom — HST/HSE —
VT-Na 100W — 10000 Im

(npr. Tip SITECC CX100 COMFORT — 5CX
622 E-1 NS0208) {ravno steklo)

kos

8,00

22500

1.800,00
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20.

Dobava in  montaza svetilke javne
razsvelfljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Ur.
List RS &t. 81/2007 in 109/2007) — nagib = 0°,
ble§€¢anje = 0% (ULOR=0) z aluminijastim
chisiem I[P66, pokrov iz UV obstojnega
poliesira, ojadanega s steklenimi vlakni
(GRP) o0z. visokotlaéno Ilite aluminijeve
legure, reflektorjem iz  visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehni¢no
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zadlitnim steklom s presevnostjo > 80%,
moznostjo montaze direktno na kandelaber
oz. na krak (0°), elekironsko predstikalno
napravo, brez  preklopnika  redukcije
osvetljenostifsvetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Visokotlacna natrijeva sijalka (oranzna barva
svetlobe) z visokim izkoristkom — HST/HSE -
VT-Na 70W - 5800 Im

(npr. Tip SITECO CX100 COMFORT — 5CX
622 E-1 MS0208) (ravno steklo)

kos

37,00

210,00

7.770,00

21.

Dobava in montaza svetilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredhbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur.
List RS §t. 81/2007 in 109/2007) — nagib = 0°,
bled¢anje = 0% (ULOR=0) z aluminijastim
chig§iem 1P66, pokrov iz UV obstojnega
poliestra, ojacanega s steklenimi viakni
(GRP) oz. visokotladno lite aluminijeve
legure, reflektoriem iz  visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehniéno
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zasitnim steklom s presevnostjo > 90%,
moZnostjo montaZze direktno na kandelaber
oz. na krak (0%), elekfronsko predstikalno
napravo, brez  preklopnika  redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Visokotlaéna natrijeva sijalka (oranzna barva
svetlobe) z visokim izkoristkom — HST/HSE —
VT-Na 50W — 3500 Im

(npr. Tip SITECO CX100 COMFORT - 5CX
622 E-1 MS0208) (ravno steklo)

kos

5,00

200,00

1.000,00

22.

Obnova galvanskih povezav ozemljil (spojev
kandelabrov z ozemljilom)

kos

47,00

15,00

705,00
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23. | Drobni elektromontazni material (napisne

tablice, vezice, vijaki...) kpl 1,00 150,00 150,00
24. | Zavarovanje delovidéa (gradbi§éa} ob

cestidéu pri  zamenjavi svetilnih  teles

(ocenjeno) kpl 1,00 400,00 | 400,00
25. | Meritve ponikalne upornosti  ozemljenih

kandelabrov in kontrola upornosti okvarnih

zank, merilni protokol, ... kpl 1,00 350,00 | 350,00
26. | Meritev osvetljenosti v karakteristicnih tockah

pred in po obnovi JR (primerjava) kpl 1,00 400,00 | 400,00
27. | Pregled, priklopi, ostale instalacijske meritve,

spuséanje v pogon in drobni material,

transport in manipulacijski stroski kpl 1,00 200,00 | 200,00
28. | lzdelava projekine dokumentacije {PID) kos 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00

Stroski nadzora h 20,00 25,00 500,00
29. | Nepredvidena gradbena dela z vpisom v

gradbeni dnevnik, obraéun po dejanskih

strogkih in potrjeni gradbeni knjigi % 5,00 1.209,16

ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 25.392,36
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4.3.10 REKAPITULACIJA STROSKOV

GRADBENA DELA SKUPAJ: 7.426,41
ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 25.392,36
SKUPAJ EUR (brez DDV): 32.818,77
DDV 20,00 % 6.563,75
SKUPAJ EUR: 39.382,52

* Vse navedene cene so informativnel
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PROJEKTNI INGENIRING ~ [wemnerosan [ Pzt fueree: | M 1:40

GORAZD VERC s.p.
Male Zablje 31b, 5263 Dobravije
Yel: +386 5 36 46 381  E-moi: gorozd.vercBsicl.com

INVESHTOR / MARGENIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

93T OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE Y [0OCOVORN: PROJEKTANT: | gty | 11/10
ULICAH GRCNA IN POD GRCNA, TER [GORAZD VERC, dipl.inz.el. —~
GORTANOVI ULICEV NOVI GORICH IDENT. ST IZ8 E-1546 PODPIS; /

VRSTA NACRTA. . A 5

Naért elektriénih instalaci in DA TU: Stevika NAGRTA: | EN- 11710
elektricne opreme NOVEMBER 2010 ["srevika prosexra | 14110
YSEBNA T prerez elekiro kabelske kanalizacije - |FEVEHEE §T._RISEE: 004
polaganje pod asfaltom UgT: 006
LiISTOV: 01




Valjanec
FeZn 25x4mm

LTZ pokrov -

STG cev
premera 75 mm

— ] 40 x40 cm {125 kN ) - -

Valjanec
FeZn 25x4mm

i premera 75 mm
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=] STG cev =]

— = -odcep za kandelaber - =
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PROJEKTNI INGENIR’ING

GORAZD VERC s.p.

Male Zablje 31b, 5263 Dobravije
Tel: +386 5 36 46 381

VRSTA PROJEKTA:

| Pzt

|MERILO: | M 1-10

INVESTITOR /' NA

ROCHNIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

E-mal:_gerozd, iol,com

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

OBJEKT:

OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE Y/ [ODCOVORNI PROJEKTANT: DATUM: 11/10
ULICAH GRENA IN POD GRENA, TER |GORAZD VERC, diptinZ.el. 7
GORTANOVI ULICI V NOVI GORICI IDENT. 5T.: IZ5 8-1548 PCOPIS: /
VRSTA NAGRTA: 1 i/
Nagrt elektriénih instalacij in paT: ST atwra | EN-TH70
elektritne opreme NOVEMBER 2010/ srewiica prosexrar | 11710
VSEBINA: SPREMEMBE: 5T, RISEE: Qo5
Kabelski jasek z betonskeo cevjo premera 80 cm LIST: 007

LISTOV.

01
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Vrh temelja je zalikan

z cementno

Trdo plasti¢na cev fi =

malto

[TT1T

TTTTT

CEV Stigmaflex

fi=75 mm

160 mm
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o
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Nagib glave temelja najmanj 5 %
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PROJEKTNI INGENIRING  [rswmmomcn | Pz2I [ wemo | W 140

GORAZD VERC s.p.

Male Zablie 31b, 5263 Dobravije
Telt +386 5 36 46 381 E~mol: gqorozd.vercBsicl.com

INVESTITOR / MAROCNIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

OBJIKT:

OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V  [0SOVORNI PROJEKTANT: | patgu: | 42/10
ULICAH GRCNA IN POD GRCNA, TER |GORAZD VERC, dipl.inz.el —~
GORTANOVI ULICI V NOVI GORIC|  |oenT. 57: 1ZS E-1548 PODPIS: /

VRSTA NACRTA: - - 5

Naért elektriénih indtalacij in DATUM: STV natRTa: | EN- 11710
elektricne opreme NOVEMBER 2010 scyika prosckta: | 1110

VSEBINA: SPREMEMBE: £7. RISBE: 006

Temelj kandelabra vi§ine 5m nad tlemi LIST: 008
LISTOV: 01
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Vrh kandelabra se zakljuéi z cevjo

premera 60 mm za montaZo svetilke

Premer cevi 76 mm

Premer cevi102 mm

Qdprtina za prikljuéno ploséico

235 x 70 mm

QOdpriina za kable

500
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100 x 50 mm

PROJEKTNI INGENIRING

GORAZD VERC s.p.

|VRsm PROJEKTA: | PZI |MEF“L0: l M 1.25

INVESTITOR / NAROCHIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Male Zablie 31b, 5263 Dobravl
Tel: +§s§ 5a36156 ;as SE—rﬁaE:og;rae:dJ.serc&TaLcm Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
P OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V  [CDGOVORNI PROKTANT: | panmwy | 11/10
ULICAH GRCNA IN POD GRCNA, TER [GORAZD VERC, dipl.inZ.el. ~
GORTANOCVI ULICI Vv NOVI GORICI IDENT. §T.: IZ5 E-1546 PODRIS: /
VRSTA NACRTA: . . q
Naért elektricnih indtalaci in DATUM: STEVILKA NACRTA: | EN-11/10
elekiriéne opreme NOVEMBER 2010 sy ica prosexna: | 14710
VSEBINA: SPREMEMBE: 57, RISBE: 007
MontaZna risba kandetabra viine 5.5 m LIST: oog
LISTOV: 01




