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4.3 Tehni¢éno poroéilo

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del tehniéne dokumentacije in jih je izvajalec obravnavanih del dolzan
upostevati:

- Pri izvajanju elektro intalacijskih del je potrebno upostevati vse veljavne predpise, Zakon o
varstvu pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

- Za vse spremembe v projektu, oziroma odstopanja od projekine dokumentacije mora
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektanta, ki je ta projekt izdelal, oz. nadzornega
organa investitorja.

- Pred pritetkom del je izvajalec dolzan detajino pregledati projekt oz. predmetni nacrt in vse
morebitne pripombe pravo&asno posredovati projektantu oz. nadzornemu organu preko
gradbenega dnevnika.

- Vse spremembe in odstopanja od projekine dokumentacije, ki bi nastale v Casu izvajanja
del je izvajalec dolZan vnesti v projekt in hkrati spremembo zavesti v gradbeni dnevnik.

- Vgrajeni material mora biti kakovosten in $e neuporabljen, imeti mora predpisane ateste in
certifikate o ustreznosti pooblaséene institucije.

- Po konéanih delih je izvajalec dolzan predati investitorju morebitne popravke vnesene v
projektno dokumentacijo na podlagi katerih investitor naro¢i projekt izvedenih del (PID).

- Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

- Vse zahteve in obrazlozitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se
morajo sprovajati preko gradbenega dnevnika.

- Pri izvajanju del je potrebno paziti, da se ne poskodujejo drugi Ze izvedeni komunalni vodi.
V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolZzan odpraviti na lastne stroske.

- Po konéanih vseh elektro instalacijskih delih je izvajalec dolZzan izvesti preizkus delovanja
zad&ite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, meritve izolacijske
upornosti instalacije ter meritve upornosti ozemljila v kolikor je to samostojno in ni
povezano na ze obstojeéi integrirani sistem, ki sam pogojuje obratovalne sposobnosti
sistema. Prav tako je dolZzan izvesti svetlobno tehni¢ne meritve.

- O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne liste s predpisanimi podatki (merilec, meriini
instrument, merilne metode, pogoji pri katerih so bile meritve opravljene, izmerjeni
podatki, ...)
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4.3.1 Tehni¢no porocilo splosno

Projekt — nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme vsebuje OBNOVO JAVNE
RAZSVETLJAVE V TRUBARJEVI ULICI V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE TP TRUBARJEVA.
Nacrt je izdelan na osnovi projektne naloge, Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obCine
Nova Gorica, situacijskega nacrta - lokacija posamezne svetilke absolutno v prostoru in ogleda
na terenu ter v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. List
RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) in Priporoéila SDR cestna razsvetljava PR5/2 — 2000.

Pri izvajanju elektro instalacijskih del, mora izvajalec upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise
in standarde na tem podrogju, kakor tudi vse ostale zahteve navedene v tem projektu.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora vgraditi le take materiale, ki imajo ustrezne

certifikate ali druga potrdila, da ustrezajo veljavnim tehni¢nim predpisom in standardom.

V kolikor izvajalec elektro instalacijskih del le ta ni izvajal po projektu, mora vse spremembe s
predhodnim soglasjem projektanta vnesti v projekino dokumentacijo in ob zakljuCku del
predloziti popravljen projekt za izvedbo.

Obravnavani objekt bo napajan z napetostjo 230 V, 50 Hz.

Za zascito pred previsoko napetostjo dotika bo uporablien TN-C sistem, kjer sta nevtralni in
zasditni vodnik zdruzena (Combined).

4.3.2 _Predmet obdelave nacrta

Nacrt elektricnih indtalacij in elektricne opreme obdeluje obnovo javne razsvetljave v Trubarjevi
ulici v Novi Gorici.

Javna razsvetljava v Trubarjevi ulici se napaja iz obstojeCega odjemnega mesta (priZigalis¢a)
stevilka 025 obstojeca transformatorska postaja JR TP TRUBARJEVA.

Stevilka odjemnega mesta je povzeta po $tudiji Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obgine
Nova Gorica.

Obnovo (zamenjavo) svetilk javne razsvetljave se izvede z ustreznimi novimi kandelabri in novimi
svetilkami in pripadajo¢imi sijalkami, tako da ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur. List RS st. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).

V situacijskih risbah in priloZzenih tabelah so obdelane obstojece svetilke ter zamenjane (nove)
svetilke iz katerih je razvidno kak$nega tipa so obstojeCe ter nove svetilke, kaksna sijalka je
vgrajena, na kateri vi$ini so montirane ter ali ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaZevanja okolja (Ur. List RS st. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) (ali je nagib svetilk 0° —
ustreza ali je nagib >0° — ne ustreza).

V Trubarjevi ulici kot je razvidno iz priloZzene situacijske risbe obstojeega in predvidenega stanja
se najprej pet kandelabrov s svetilkami demontira (025-012, 025-013, 020-035, 020-036, 020-042),
ter nato izvede novo razsvetliavo na tem delu Trubarjeve ulice z trinajstimi novimi kandelabri
komplet s pripadajogimi svetilkami.

Nove svetilke so namenjene osvetlitvi ulice in pripadajo¢ih prehodov za peSce v Trubarjevi ulici in
so oznacena s S§tevilko 025-012, 025-013, 025-014, 025-015, 025-016, 025-017, 025-018, 025-
019, 025-020, 025-021, 025-022, 025-023, 025-024, kot je prikazano na risbi Situacija svetilk
JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetila, viSina, mog) - predvideno stanje.

Predmet tega nacrta je izvedba obnove obstoje¢ih svetilk javne razsvetljave z novimi
svetilkami, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.
List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010)
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4.3.3 Predvideno stanje javne razsvetljave

Na obravnavanem delu Trubarjeve ulice je zgrajena obstojeCa javna razsvetljava. Na podlagi
Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obcine Nova Gorica in pri ogledu dejanskega stanja
na terenu se je ugotovilo, da razporeditev kandelabrov s pripadajo¢imi svetilkami ne ustreza Uredbi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja (Ur. List RS §t. 81/2007, 109/2007 in
62/2010), zato jih je potrebno zamenjati z novimi kandelabri s svetilkami, ki ustrezajo.

Glede na zgoraj navedeno je v tem nacrtu obdelana javna razsvetljava z ustreznimi svetilkami, pri
katerih je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% - (ULOR=0).

Pri projektiranju javne razsvetljave in izbiri opreme so upoStevane predvsem zahteve glede
kvalitete razsvetljave za dolo¢en svetlobnotehniéni razred, omejitev bleS¢anja, barvni videz, vidno
polje, vidno vodenije in izgled naprave za razsvetljavo ter njen vpliv na okolje.

4.3.4 Napajanje in meritve javne razsvetljave

Napajanje in meritve javne razsvetljave ostanejo obstojece iz obstoje¢ega odjemnega mesta.

Iz prizigalis¢a JR TP GIMNAZIJA stevilka 027, se obstoje¢e napaja 60 svetilk, vendar ta projekt
obravnava le 23 obstojecih svetilk skupne moci 4400 W, preostale svetilke ustrezajo uredbi in je
potrebna samo menjava sijalke (Rej¢eva ulica) ali pa niso predmet tega projekta in bodo obdelane
v drugem projektu (Bevkov trg).

Napajanje in meritev javne razsvetljave Trubarjeve ulice, izhaja iz obstojeCega odjemnega mesta
(prizigalis¢a) stevilka 025, JR TP TRUBARJEVA (obstoje¢a TP).

|z prizigali$¢a JR TP TRUBARJEVA stevilka 025, se obstojece napaja 13 svetilk skupne modi
1295 W.

Ta projekt obravnava demontaZo in ponovno montazo dveh svetilk (025-012, 025-013) (na nova
stojna mesta) prizigalis¢a JR TP TRUBARJEVA in demontaZo treh svetilk (020-035, 020-036, 020-
042) prizigali§éa JR RO DELPINOVA ter montazo Se enajstih novih svetilk (025-014, 025-015,
025-016, 025-017, 025-018, 025-019, 025-020, 025-021, 025-022, 025-023, 025-024), ki se bodo
napajale iz prizigalis¢a JR TP TRUBARJEVA.

Tudi po obnovi (zamenjavi) svetilk in sijalk bodo le te ostale enako napajane, tako da
obravnava napajanja svetilk javne razsvetljave ni predmet tega nacrta.

Opis variant rezima vklapljanja - obratovanja javne razsvetljave

V sklopu odjemnih mest so names&éeni elementi za merjenje porabe elektricne energije,
kot tudi varovalni in krmilni elementi za samo JR.

Priziganje javne razsvetljave je avtomatsko s pomocjo zunanjega svetlobnega tipala povezanega
z zatemnilnim stikalom, ki mu lahko spreminjamo ob¢utljivost osvetljenosti od 5 — 500 luxov.
Okvirna vrednost za nastavitev preklopne toCke osvetljenosti za vklop javne razsvetljave znasa
E =40 Ix v skladu z dolocili DIN5044, sijalke pa naj bi dosegle polni svetlobni tok, ko osvetljenost
z dnevno svetlobo pade na cca 20 - 30 Ix.

Vgrajena je lahko tudi ura za avtomatski vklop reduktorjev v svetilkah, ki zmanj$ajo svetlobni tok
oz. osvetlienost za cca 50 % in porabo elektricne energije za cca 35 %. (Reduciran rezim se
uporabi v ¢asu zmanj$anega prometa (predvidoma od 23.00 h — 5.00 h)). MozZen je tudi roen
vklop ali izklop svetilk javne razsvetljave s stikalom A-O-R (avtomatsko — izklop - ro¢no).
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V polozZaju 0 je JR izklopljena (izklop JR).
V polozaju 1 je JR vklopljena vseskozi (ro¢ni vklop).

V polozajih 2 JR deluje avtomatsko z vklopom in izklopom preko fotocelice (40 luxov) ter preko
¢asovne ure, ki preko preklopnikov (reduktorjev) v svetilkah (povezava preko krmilnega vodnika
oz. daljinsko preko digitalnih preklopnih relejev) preklopi svetlobni tok oz. osvetljenost svetilk na
priblizno poloviéno vrednost.

Pri avtomatskih izklopih se priporo¢a nastavitev ure na 23.00 uro, pri ponovnem vklopu pa naj se
ura nastavi na vrednost 5.00 ura.

4.3.5 Uporabljene svetilke na novih stojnih mestih

V Trubarjevi ulici je potrebno zagotoviti osvetljenost in svetlost za cesti§¢a, peSpoti - plocnike,

sy

Za osvetljevanje cesti§¢a, parkiri§¢a, pespot, prehodov za pesce in ostalih javnih povrsin se
uporabijo cestne svetilke, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
(Ur. List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) — nagib = 0°, ble$¢anje = 0% z aluminijastim
ohisjem IP65 oz. IP66, pokrov iz UV obstojnega poliestra, ojacanega s steklenimi vlakni (GRP)
oz. visokotlacno lite aluminijeve legure, reflektorjem iz visokosijajnega eloksiranega aluminija s
svetlobnotehnitno karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim za$€itnim steklom s presevnostjo
> 90%, moznostjo montaZe direktno na kandelaber oz. na krak, elektronsko predstikalno
napravo, z preklopnikom redukcije osvetljenosti/svetlosti sijalke ter okovom E27 oz. E40.

Tem navedbam morajo ustrezati tudi vgrajene sijalke.

Visokotlacna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — mo¢i 100W z svetlobnim tokom
(10700Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC 50 5SNAS97E1NT1F.

Metalhlogeidna sijalka z visokim izkoristkom HCI-TT — moc¢i 100W z svetlobnim tokom
(10600Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC 50 5NAS97E1NTOF.

Na novo se vgradi 13 svetilk.

Svetilke se namestijo na nove JR drogove - kandelabre, z obstoje¢imi karakteristikami (visina,
razdalja med drogovi, oddaljenost od cestis¢a, pespoti...).

Svetilke bodo z prikljuéno ploséico povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm®. Kabel&ek bo varovan z
6 A varovalko, namesc¢eno na prikljuéni plos¢ici.

Vklop javne razsvetljave se izvrsi skladno s priporocili SDR, ko je na obravnavanem podro¢ju
povzroena dnevna svetloba manjsa kot 40 Ix.

Svetilke naj bodo izdelane v zascitni stopnji IP65 oz. IP66. Pri montazi je potrebno paziti, da
zaradi malomarne montaze ne poslab§amo razreda mehanske stopnje zascite.

Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Poseben poudarek je namenjen zasciti okolice, saj za cestno razsvetljavo predvidimo
najsodobnejse svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka montaZza svetilke na
drog naj bo pod kotom 0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja Ur. List RS
s§t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).
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Pri izbiri opreme so upostevani pogoji okolice, kjer predvidevamo vgradnjo opreme. Pri izbiri
opreme smo upostevali standarde JUS N.B2.751 in JUS N.B2.752, ter izbrali primerno za$cito
opreme proti zunanjim vplivom. Vsi elementi javne razsvetljave so izdelani tako, da normalno in
zanesljivo delujejo v okoliskih pogojih. Oprema obratuje pri temperaturi okolice -25° do +55°C
(vpliv AA3 in AA4), IP zascita IP66 (vpliv AE4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih
vplivov (vpliv AF2), odporna proti sonénemu sevanju (vpliv AN2) ter dotiku (vpliv BA1, BA2 in
BA4). Ostali vplivi so zanemarljivi.

4.3.6 Novi kandelaberi in nove svetilke

4.3.6.1. Osnovni podatki

Obratovalna napetost: 230V
Izvor napajanja: obstojece prizigalisce Stevilka 025,
JR TP TRUBARJEVA

lzvedba kabelske kanalizacije
od obst. TP TRUBARJEVA
do posameznega predvidenega
kandelabra (dve veji napajanja): Stigmaflex cev EZ 1x75 mm,
I = cca. 270m + 185m - predvidena
Uporabljen kabel
od obst. TP TRUBARJEVA
do posameznega predvidenega
kandelabra (dve veji napajanja): PP00 4x10+2,5 Cu mm?, lyop= 59A

DolZina predvidene kabelske frase
od obst. TP TRUBARJEVA

do posameznega predvidenega

kandelabra (dve veji napajanja): cca. 300 m + 210 m (vkljuéno s priklopom v
kandelaber — prikljuéno plos¢ico
kandelabra in plos¢o v JR TP TRUBARJEVA)

Stevilo in tip stebra svetilke
(kandelaber): 13 x segmentni kandelaber, h =10,5m
(h = 9,0 m nad tlemi)

za pritisk vetra 110 daN/m’

Tip svetilke in sijalke: Kot na primer SITECO SC 50
5 x SNAS97E1NT1F (ravno steklo)
s sijalko HST-MF 100 W in
8 x 5SNA597E1NTOF (ravno steklo)
s sijalko HCI-TT 100 W
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4.3.6.2. Nov del trase javne razsvetljave

Za izvedbo priklopa za potrebe napajanja novih svetilk JR v Trubarjevi ulici je najprej
potrebno zgraditi nov del napajalnega omrezja javne razsvetljave.

Za napajanje novih svetilk JR se naprej izvede kabelsko kanalizacijo s stigmaflex cevjo EZ
1x75 mm od obstoje¢e TP Trubarjeva do posameznih novih stebrov svetilk (glej risbo
Situacija svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetila, viSina, mog) - predvideno stanje).

Povezave med kandelabri se izvede s Sivanjem.

Vzdolz celotne kabelske trase javne razsvetljave se polozZi tudi FeZn 25x4 mm valjanec
katerega se spoji z obstojeco ozemljitvijo JR in ozemljitveno sponko kandelabra, skratka z
vsemi kovinskimi deli obravnavane instalacije, ki normalno niso pod napetostjo.

Za napajanje se na podlagi podane koni¢ne mo¢i in standardnih prerezov kablov v ta namen
uporabi kabel PPO0 4x10+2,5 Cu mm?’, polozen v kabelsko kanalizacijo, kateri tokovno in
termiéno popolnoma ustreza.

Vsi opisani detajli so razvidni iz Situacije svetik JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetilke,
vi$ina, mocg) - predvideno stanje.

4.3.6.3. Polaganje kablov, mehanska zasdita in krizanje obstojeée zemeljske komunalne

infrastrukture

Na obravnavanem kompleksu bodo kabli poloZeni v kabelsko kanalizacijo, katera bo
izvedena z STG cevmi premera 75 mm. Pri polaganju cevi je potrebno paziti na minimialni
polmer krivljenja kablov in temperaturo pri polaganju kablov.

V'sa morebitna krizanja in vzporedne poteke razlicnih komunalnih naprav je potrebno izvesti
v skladu s tehniénimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in v celoti upostevati.

Minimalni horizontalni odmiki med komunalnimi napravamiv ( m ):

NT
NN SN TK ali KTV | Vodovod | Kanalizacija | Toplovod | plinoved
kabel kabel kabel
Kabel 0,1 0,15 0,5 0,5 0,5 1,0-2,0 0,6
JR 0,3 v cevi

stran 7



Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v ( m ):

NT
NN SN TK ali KTV | Vodovod | Kanalizacija | Toplovod | plinovod
kabel kabel kabel
Kabel 0,1 0,15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
JR 0,3 v cevi 0,3 prikll. | 0,3 priklju.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno na trasi predvidenega kablovoda javne
razsvetljave izvesti zakolicbo vseh komunalnih naprav!

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno zatesniti konce cevi, da se ne zamasijo z
materialom. Pri polaganju kablov in kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upostevati
dokonéno visino terena.

e Krizanje kablovoda JR in vodovoda
Predvidoma so vodovodne cevi poloZene na globini 1,0 - 1,2 m. Krizanje vodovoda se
izvede nad cevmi vodovoda.

e Krizanje kablovoda JR in NT plinovoda
Predvidoma so plinovodne cevi poloZzene na globini 1,0 m. Krizanje plinovoda se izvede
nad cevmi NT plinovoda.

¢ Krizanje kablovoda JR in meteorne ali fekalne kanalizacije
Cevi kanalizacije so poloZzene na globini vecji od 1,2 m. Predvidi se potek kablovoda JR
nad kanalom kanalizacije.

e Krizanje kablovoda JR z TK kablovodom
Globina vkopa obstojecega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kablovoda JR nad TK kablovodom.

¢ Krizanje kablovoda JR z KTV kablovodom
Globina vkopa obstoje¢ega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kablovoda JR nad KTV kablovodom.

e Krizanje kablovoda JR z SN in NN kablovodom
Globina vkopa obstojecega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma od 0,8 - 1,0 m.
Predvidi se potek kablovoda JR nad NN ali SN kablovodom.

Iz ogleda na terenu in podatkov upravljalca je bilo ugotovljeno le krizanje obstojeCega SN
voda. Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno Se enkrat preveriti in ugotoviti morebitna
krizanja ostale komunalne infrastrukture, ter jih pred pricetkom gradbenih del zakoliciti.

V slucaju krizanja (priblizevanja) obstoje¢i komunalni infrastrukturi je potrebno le to izvesti
po veljavnih Tehni¢nih predpisih in v skladu Standardi na tem podro¢ju.

V kolikor se ob izvajanju del ugotovi odstopanja obstojecih instalacij, se izvede
krizanje kablovoda JR z tangirano instalacijo skladno z danimi moznostmi. Za vsako
odstopanje izvedbe je potrebno pridobiti soglasje upravljalca komunalne naprave.
Vse spremembe se potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.
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4.3.6.4. Splosni pogoji za izgradnjo elektroenergetskih naprav

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je
izdelana s skladu z SIST EN standardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki
odgovarjajo priznanim tujim standardom in priporocilom mednarodne elektrotehniske
komisije — IEC. Elektri¢ne napeljave in naprave morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako,
da zaradi vlage, mehanskih, kemiénih, toplotnih ali elektriénih vplivov ni ogrozena varnost
ljudi. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstojece
in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeCe in nove
elektroenergetske naprave je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in
razmeram na terenu, ter ustrezno vkljuciti na nove naprave.

4.3.6.5. Bilanca moci novih svetilk

Bilanca moci skupne porabe za prizigalisce stevilka 025, JR TP TRUBARJEVA je razvidna
iz prilozenih tabel in trenutno znasa 536 W, po obnovi pa, ¢e upostevamo samo moci sijalk
1586 W oziroma, ¢e upostevamo skupno moc sistema (vZigna naprava, dusilka...) pa
1897 W brez redukcije. Z upostevanjem redukcije pa znasa samo mocC sijalk 1411 W,
skupna mo¢ sistema (vzigna naprava, dusilka...) pa znasa 1390,5 W.

Dodalo se je trinajst novih 100W svetilk.

4.3.6.6. Zascitni ukrepi

Zascita pred kratkim stikom

Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zaslitene z varovalkami. Varovalke so
isto¢asno tudi pretokovna zascita. Montirane so v prizigaliséu JR in na prikljuéni plosci v
izrezu kandelabra.

Zascita pred neposrednim dotikom

Naprave pod napetostjo so montirane v zaprti omarici s klju¢avnico upravljavca JR na tem
obmocju. Deli pod napetostjo so dostopni le strokovnemu osebju. Varovalke za svetilke
bodo montirane v zaprtem izrezu kandelabra. Vse povezave so izvedene z izoliranimi kabli.

Prenapetostna zascita

Za za3Cito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki namesceni v
prizigaliS¢u JR. Vsi kandelabri so povezani z valjancem FeZn 25 x 4 mm in spojeni z
ozemljitvijo prenapetostih odvodnikov.

Protipozarna zascita

Zascita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zasc&itnih naprav,
ki ob pravilni izvedbi in vzdrZzevanju ne more biti vzrok pozZara.
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Zascita pred preskokom napetosti

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogocen, ¢e je zagotovljena
minimalna razdalja 40 mm. Z dobrim zraenjem elektriénih naprav onemogo¢imo nastanek
kondenza in s tem zmanj$amo nevarnost preskoka.

Zascita pred posrednim dotikom

Kot zas&itni ukrep pred posrednim dotikom je predviden v NN omrezju samodejni izklop
napajanja v TN sistemu z uporabo varovalk.

Zascito dosezemo tako, da prevodne dele elektri¢nih naprav, katere je potrebno zascititi
pred posrednim dotikom zvezemo s posebnim zas¢itnim vodnikom.

PEN vodnik mora imeti izolacijo rumeno — zelene barve.

Za NN izvod iz TP je predvideno, da je skupna ponikalna upornost ozemljila manjsa od
10Q.

Ob montazi novih svetilk je potrebno preveriti tudi ozemljitve posameznega
kandelabra in jih po potrebi sanirati ter izmeriti skupno ozemljitveno upornost
celotnega sistema in izdelati ustrezno porocilo.

Zascita pred toplotnim uéinkom

Dostopni deli elektricne opreme na dosegu roke ne smejo doseci temperature, ki bi lahko
povzrocila opekline in morajo ustrezati mejnim temperaturam v tabeli JUS N.B2.742.

4.3.6.7. Izbira kandelabrov in svetilk

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja Ur.l. RS
81/2007, 109/2007 in 62/2010, bodo za razsvetljavo prehodov za peSce uporabljene svetilke
kot npr. SITECO SC 50 5NA5S97E1NTOF (ravno steklo) s sijalko HCI-TT 100 W na ravnem
segmentnih kandelabru visine 9,0 m od tal, za preostali del razsvetljave cesti§¢a, plo¢nikov,
itd. pa bodo uporabljene svetilke kot npr. SITECO SC 50 5SNAS97E1NT1F (ravno steklo) s
sijalko HST-MF 100 W na ravnem segmentnih kandelabru visine 9,0 m od tal.

Po podatkih proizvajalca je delez svetlobnega toka teh svetilk, ki seva navzgor enak 0%
(ULOR=0).

Svetilka bo z prikljuéno ploégico povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm®. Kabeléek bo
varovan z 6 A varovalko, namesc¢eno na prikljuéni ploscici.

4.3.6.8. Stebri (kandelabri) in temelji svetilk

Steber JR je tipski — segmentni kandelaber viSine 9,0 m od tal. Vrh stebra je prilagojen za
direktno montazo posameznih svetilk. Steber je dimenzioniran za pritisk vetra 110 daN/m?,
kar odgovarja stalni hitrosti vetra 151 km/h. Kandelaber je v celoti vrocecinkan.

Temelji stebrov so tipski. Betonirani so na mestu samem z betnom MB 25. Po niveliranju in
utrditvi stebra so temelji zatesnjeni z dokonénim obbetoniranjem in zalikanjem glave
temelja z cementno malto. Prav tako je potrebno glavo temelja obdelati pod doloenim
naklonom za odliv meteornih voda stran od kandelabra.
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Beton se pridobi iz atestirane betonarne, katerega se pripelje na delovisCe z mikserji za
beton. Z ustreznimi atesti je treba dokazati, da vgrajeni beton ustreza zahtevani kvaliteti.

Izvajalec gradbenih del mora v najblizji betonarni prevzeti beton in ga vgraditi v ¢asu ene ure
od prevzema. Uporabiti se mora beton marke MB 25.

Prevoz betona od betonarne do mesta vgradnje mora biti opravijen v betonskih mikserjih (ne
sme se prevazati brez mesanja).

Valjanec FeZn je vbbetoniran v temel;j in z vijakom M 12 pritrjen na kandelaber.

4.3.6.9. Priklopna mesta

Priklopna mesta vseh kablov so na priklju¢nih plos¢icah kandelabrov.

4.3.6.10. Meritev porabljene elektriéne energije

Meritev porabliene elektricne energije za obravnavani objekt se bo izvajala v obstojeCem
odjemnem mestu (prizigali§¢a JR) stevilka 025, JR TP TRUBARJEVA (obstojec¢a TP).
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4.3.7 Svetlobno tehni¢na situacija, svetlobno tehnic¢ni razred in svetlobnotehni¢ni
izracun

V prilogi so podani svetlobnotehniéni izrauni za naslednje ulice:
1 Trubarjeva ulica

Izratunane vrednosti odgovarjajo priporo¢ilom »Slovenskega drustva za razsvetljavo« (SDR)
PR5/2-2000, ki so nastala na podlagi konénega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo
prometnic, priporocil CIE (Commision Internationale de L'Eclariage — mednarodna komisija za
razsvetljavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s podro¢ja cestne razsvetljave.

V tem projektu so obdelani izracuni osvetljenosti in svetlosti cest zaradi obnove - zamenjave
svetilk cestne razsvetljave s pomocjo racunalniskega programa Relux in karakteristike svetilk
proizvajalca Siteco.

Na podlagi obstojecih in novih postavitev JR drogov se je izdelalo izracune za potrebe novih
svetilk, ki se jih montira na obstoje¢e JR drogove pod kotom 0°, kot veleva uredba.

Namen izgradnje cestne razsvetljave je varen promet in ugodno po&utje cestnih udelezencev v
prometu. Razsvetliava mora biti izdelana tako, da je dosezena ¢Cim vecja enakomernost
osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetlienosti za posamezen razred ceste in
dosezen sprejemljiv razred bles¢anja.

Zahteve za kvaliteto razsvetljave so odvisne od zahtevnosti vidne naloge pri nocni voznji, v
primeru pescevih povrsin pa ima velik pomen osebna varnost in varnost premozenja.

Po priporocilih SDR — Slovenskega drustva za razsvetljavo se je najprej na podlagi hitrosti
odvijanja prometa in vrste udelezencev v prometu dolodilo ustrezno svetlobnotehni¢no situacijo.
S pomocjo merodajnih parametrov dolo¢imo glede na prometnotehni¢ne lastnosti prometne
povrsine ter z ozirom na varnost oseb in premozZenja ustrezni svetlobnotehniéni razred.

Na podlagi iz tabel SDR izdelane svetlobnotehni¢ne situacije izberemo po tabelah SDR
svetlobnotehniéni razred.
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PODATKI ZA SVETLOBNOTEHNICNI IZRACUN:

a) IZBIRA §VETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN
CESTISCA

Podatki:
- §irina cesti$¢a (dvosmerni promet) skupaj = od 8,5m do 11,0m
- razdalja med svetilkami = od 10m do 38m
- nagib svetilke = 0"
- tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 150W

Prometna povrina se razvré¢a v skupino svetlobnotehnicnih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udeleZencev v prometu.

podano vozisée uvr§¢amo v skupino B2
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji

vvvvv

povprecni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povprecni letni dnevni promet)

povrsina merodajna za doloditev skupine situacij je vozisCe

glavna skupina udeleZzencev v prometu je MT (motorni promet, poasni promet)

s pomocjo tabele B.2.1. dolo¢imo ustrezni svetlobno tehniéni razred M4b — (tabela 6.4)

e e

Razred Ls{cd/m?) Uo U, TI (%) Ko
M3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5
M4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5

Ls — povpreéna svetlost cestne povrine v cd/m?

U, — splo$na enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti
U, — vzdolZzna enakomernost svetlosti vozis¢a

Tl — relativni porast praga zaznavanja

Ko — koeficient svetlosti okolice

b) IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KOMFLIKTNIH
PODROCJI (KRIZISCA)

fvaw

svetlosti uporabimo razred skupine C. Razredi skupine C so doloeni na osnovi vodoravne
svetljenosti.
Podatki:

nagib svetilke = 0°
tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 150W
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Prometna povrsina se razvrééa v skupino svetlobnotehniénih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

e podano vozis¢e uvrs¢amo v skupino C

¢ hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)

e glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji, P-pesci

e Stevilo krizi$¢ na kilometer je > 3

e povpreéni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

e povrsina merodajna za dolocitev skupine situacij je krizisce

e glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, pogasni promet)
e s pomodjo tabele C.1.1. dolo¢imo ustrezni svetlobno tehniéni razred C2 — (tabela 6.5)

Razred Eq(Ix) U
C2 20

TI (%)
0.4 15

Es — najmanj$a vrednost povpreéne osvetljenosti celotne povrsine v Ix
Uy — najmanj$a enakomernost osvetljenosti
Tl — relativni porast praga zaznavanja

c) IZBIRA S_VETLOBNOTEHNICIEIIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KOMFLIKTNIH
PODROCJI (PREHODI ZA PESCE)

Prehodi za pesce predstavijajo s stali§¢a prometne varnosti nevarne tocke. V noénem &asu mora
cestna razsvetljava zagotoviti vidne pogoje, ki omogo€ajo varno voZnjo pri dovoljeni hitrosti na
dolo¢enem odseku ceste.V kolikor cestna razsvetljava ne zagotavlja zadostnih vidnih pogojev za
zaznavanje pescev na prehodih, je potrebno prehod dodatno osvetliti, da je zagotovljen zadosten
pozitivni kontrast pe$ca glede na okolico oz. odsek cesti$¢a za prehodom za pesce.

Na prehod za pe§ce opozarjamo z:
e drugacno barvo svetlobe na mestu prehoda (bela)
e vigjim nivojem svetlosti vozi$§¢a na mestu prehoda za pesce

Razsvetljava se mora v splo$nem prizigati pri 10% vi§ji osvetljenosti kot je srednja osvetljenost
cesti8ca, ki jo zagotavlja javna razsvetljava, vendar se zaradi osvetlitve prehodov za pesce, ki se
vkljuCuje skupno s splosno razsvetljavo ta mora vklopiti pri 40 Ix. To se zagotovi s pravilno
nastavitvijo zatemnilnega stikala v krmilni omarici JR.

Zahteve za razsvetljavo prehodov za pesce v urbanih podrocjih na manj nevarnih cestah:

Povpreéna | Najmanjsa Najmanjsa
En(1x) En(Ix) E,.(Ix)
Trgovska in industrijska podrocja 10 7,5 10
Stanovanjska podrodja 15 3 5

Povpre¢na vodoravna osvetlijenost na obmocju prehoda naj bo najmanj 50% visja ob povprecne

vodoravne osvetljenosti pred in za prehodom.




Zahteve za razsvetljavo prehodov za pesce na glavnih cestah in podrogjih z visjo gostoto
ter hitrostjo odvijanja prometa:

Da dosezemo dober pozitivni kontrast je potrebno zagotoviti v obmog&ju vrednotenja najmanjso
povpreéno vrednost Ey na viini 1 m nad vozi§éem 40 Ix. Pri tem da vrednost Ey v nobeni tocki
podroéja vrednotenja ne sme biti manj$a od 5 Ix.

Pri cestah z dvosmernim prometom je zahtevano vrednost povpreéne navpi¢ne osvetljenosti za
vsako smer vozZnje mozno doseci le z dvema svetilkama, ki sta namesceni pred prehodom
gledano iz posamezne smeri voznje.

Za razsvetljavo prehodov za peSce uporabimo razded skupine C

Podatki:
- nagib svetilke = 0°
- tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W

Prometna povrsina se razvr§éa v skupino svetlobnotehniénih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

e podano vozisée uvrséamo v skupino C

e hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)

e glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji, P-pesci

o Stevilo krizi8€ na kilometer je = 3

e povpreéni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

e povrsina merodajna za doloditev skupine situacij je prehod za pesce

®

glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, po€asni promet)
e s pomocjo tabele C.1.1. dolo¢imo ustrezni svetlobno tehniéni razred C2 — (tabela 6.5)

Razred Eq(1x) Uo Tl (%)
Cc2 30 0,4 15

Es- — najmanjs$a vrednost povprecne osvetljenosti celotne povrsine v Ix
Up — najmanj$a enakomernost osvetljenosti
TI - relativni porast praga zaznavanja

d) IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN PES POTI:

Podatki:
- Sirina pes poti skupaj = od 1,5m do 2,5m
- razdalja med svetilkami = od 10m do 38m
- nagib svetilke = 0’
- tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W
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Prometna povrSina se razvr$€a v skupino svetlobnotehni¢nih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

e podano pe$ pot uvr§¢amo v skupino E1
e glavni udelezenci v prometu: P- pesci
e povrsina merodajna za dolocitev skupine situacij je pesSpot (povrS§ina namenjena pescem)
e glavna skupina udelezencev v prometu je P (pes hoja, zelo nizka hitrost)
¢ s pomocjo tabele E.1.1. dolodimo ustrezni svetlobno tehni¢ni razred P3 — (tabela 6.6)
Razred Povpreéna vodoravna (horizontalna) Najmanj$a vodoravna
osvetljenost (Ix) (horizontalna) osvetljenost v
tocki (Ix)
3 i 1,5

Vrednosti podane v izra¢unih so primerjane z vrednostmi iz smernic za razsvetljavo cest
EN 13 201, oz. priporoCil Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR) in sicer so
zagotovljene minimalne zahteve svetlobno-tehniénega izracuna ali presegajo minimalne
zahteve.
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4.3.8 Tabelari¢ni pregled obnove (zamenjave) svetilk javne razsvetljave

Iz tabel je razvidno obstojeCe stanje svetilk javne razsvetljave ter predvideno stanje novih
zamenjanih svetilk:

Stevilka odjemnega mesta

Sifra svetilke xxx-xxx (Stevilka prizigaliséa - zaporedna Stevilka svetilke)
visina montirane svetilke (m)

tip obstojece svetilke

tip obstojece sijalke

mo¢€ obstojede sijalke (W)

nagib svetilke (Ce je >0° — ne ustreza)
tip nove svetilke

tip nove sijalke

moc¢ nove sijalke (W)

nagib svetilke (ée je 0° - ustreza)

® © © & © © & o o ¢ o
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JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SC 50

Stevilka projekta : PBJS818

Stranka : Projektni igeniring / Gorazad Ver< s.p.
Projektiral : Breda Prejac/JoZe Stopar
Datum : 12.10.2012

SITEecCo

AN OSBAM BUSINESS

Sledede vrednosti bazirgjo na natanénem izraéunu na Kalibriranih sijatkah, svetitkah in njihovi postavitvi. V praksi lahke pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetik so izkljuene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porodtva za poslediéno Skodo oz. Skodo, ki je

bila povzrotena uporabniku ali tretji osebi.

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
‘Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo

Stran 1/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica %
Instalacija : 8CH0

Stevilka projekta : PBJS818 S ] T e c
Datum :12.10.2012 —
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1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, SC mini (SNA5S97E1MT1F)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco S 'i T e c o

o e
AN OSRAM BUSINESS

5NAS97E1MT1F  svetilka za kandelaber-natik s strani  SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zascitna plos¢a, material: varmostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direktno sevajoCe, nacin montaze: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 70W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termicno zascito, vzporedno kompenzirano, redukcijska
vezava z relejem in timerjem (L_St=230V -> phi=100%), v kompletu: prikljucna sponka, 3-polna, maks.
2,5mm?, priklop na omrezje: 230V, AC, 50Hz, ohidje svetilke-zgornji del, material: aluminij, tlaéno ulito,
lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolZina: 661 mm, Sirina: 330 mm, viSina: 183mm, nastavek:
60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohiSje svetilke-spodnji del, material: aluminij, tlatno
ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zaS¢itna stopnja (celota): IP66, zaScitni razred (celota):
zascitni razred Il (Rl - zas¢€itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=2

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 75.1% Stevilo : 1

Luminaire efficacy : 59.72 Im/wW Opis : HST-MF
Classification : A30 100.0% 710.0% 70W/220 LL
CIE Flux Codes : 39769810075 (OSRAM)
Predstikalna naprava : LLCG Mo¢& D 7T0W
Skupna mo¢ sistema : 83W Barva !

DolZina : 661 mm Svetlobni tok : 6600 Im
Sirina : 330 mm

Visina ;183 mm

TrzaSka c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 2/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica ”

Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : PBJS818 S 1 T e c O
Datum 1 12.10.2012

1 Podatki o svetilkah

1.2 Siteco, SC mini (I5NA597E1NTOF)
1.2.1 Podatkovni list

AN OSRAM BUSINESS

Proizvod: Siteco

IRINFRQ
Joll :[. folu ]

s1Tec

ISNAS97EINTOF  svetilka za kandelaber-natik s strani  SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zaééitna plosc¢a, material: vamostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direktno sevajote, nadin montaze: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 100W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termiéno zascito, vzporedno kompenzirano, v kompletu:
prikljuéna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm?, priklop na omreZje: 230V, AC, 50Hz, ohigje svetilke-zgornji del,
material: aluminij, tla¢no ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolZina: 661 mm, Sirina: 330
mm, vidina: 183mm, nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohiSje svetilke-spodnji
del, material: aluminij, tlaéno ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zascitna stopnja (celota):
IP66, zascitni razred (celota): zadgitni razred Il (Rl - zaS€itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN
50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=1

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 76.3% Stevilo SO

Luminaire efficacy : 68.54 Im/W Opis : HCI-TT
Classification : A30 100.0% 10.0% 100W/220 LL
CIE Flux Codes : 407999100 76 (OSRAM)
Predstikalna naprava : LLCG Mo¢ ;100w
Skupna mo¢ sistema 118 W Barva :

Dolzina : 661 mm Svetlobni tok : 10600 Im
Sirina : 330mm

Visina : 163 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 3/23
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Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

@
Instalacija : SC 50
Stevilka projekta  : PBJS818 S T e C 0
Datum : 12.10.2012 R 58 -

AN Uol
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1 Podatki o svetilkah

1.3 Siteco, SC mini (SNA5S97E1INT1F)
1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco s i T e c o

AN NCOAN I ICINECT
N OSRAM BUSINESS

5NAS97EINT1F  svetilka za kandelaber-natik s strani  SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zas¢itna plo$¢a, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direkino sevajote, nacin montaZe: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 100W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termi¢no za&€ito, vzporedno kompenzirano, redukcijska
vezava z relejem in timerjem (L_St=230V -> phi=100%), v kompletu: priklju¢na sponka, 3-polna, maks.
2,5mm?, priklop na omreZje: 230V, AC, 50Hz, ohisje svetilke-zgornji del, material: aluminij, tlacno ulito,
lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolzina: 661 mm, Sirina: 330 mm, viSina: 183mm, nastavek:
60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohiSje svetilke-spodnji del, material: aluminij, tlacno
ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zas¢itna stopnja (celota): IP66, zaScitni razred (celota):
zasgitni razred Il (RII - zad&itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=1

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 76.3% Stevilo |

Luminaire efficacy : 69.19 Im/W Opis : HST-MF
Classification : A30 100.0% T0.0% 100W/220 LL
CIE Flux Codes : 40799910076 (OSRAM)
Predstikalna naprava : LLCG Mo¢ ;100w
Skupna moc¢ sistema 118 W Barva :

Dolzina ;661 mm Svetlobni tok ;10700 Im
Sirina © 330 mm

Visina ;163 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 4/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

1ér:'tset\;jliIliia‘((e:iuSrojekta ggJ580818 S ] T e c o
AN OSRAM BUSINESS

Datum :12.10.2012

2 JR N.Gorica Trubarjeva

2.1 Opis, JR N.Gorica Trubarjeva

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora
Podatki o svetilki:

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 7 Tipska oznaka : SNASQ7TETMT1F/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
2 8 Tipska oznaka - IBNAS97ETNTOF/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HCI-TT 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10600 Im
3 5 Tipska oznaka : BNABITEINT1F/
! Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im
sredi$¢na tocka kot rotacije okoli koordinate konéne tocke
St. X [m] Y[m] Z[m] Z[] CO[?] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Siteco SC mini SNAS97E1MT1F

1x
1 128.32  63.97 5.00 161.20 0.00 0.00 127.19 60.66 0.00
2 166.07  53.02 5.00 164.52 0.00 0.00 165.14  49.65 0.00
3 20560 42.80 5.00 165.92 0.00 0.00 204.75  39.41 0.00
4 24429  52.60 5.00 201.99 0.00 0.00 24560  49.35 0.00
18 149.63  78.97 5.00 251.77 0.00 0.00 152.96  77.88 0.00

19 46.10 85.67 5.00 166.66 0.00 0.00 45.29 82.26 0.00
20 83.98 75.58 5.00 161.90 0.00 0.00 82.89 72.25 0.00
Siteco SC mini ISNAS97ETNTOF
1x
8 373.01 97.20 9.00 0.39 0.00 0.00 37296 104.75 0.00

9 380.76 110.70 9.00 173.94 0.00 0.00 379.96 103.19 0.00
10 412.63  98.58 9.00 347.39 0.00 0.00 414.28 105.95 0.00
11 423.07 104.00 9.00 167.42 0.00 0.00 42143  96.63 0.00
14 51523 71.64 9.00 350.74 0.00 0.00 516.44  79.09 0.00
15 526.63 81.85 9.00 168.72 0.00 0.00 52516 7444 0.00
16 536.20 65.44 9.00 346.32 0.00 0.00 537.98 7277 0.00
17 548.29  74.57 9.00 166.48 0.00 0.00 546.52 67.23 0.00

Siteco SC mini 5SNA5S97E1NT1F
1x

5 28282 69.42 9.00 202.54 0.00 0.00 285.72 6244 0.00

6 317.23 85.29 9.00 198.43 0.00 0.00 319.61 78.12 0.00

7 34523  98.39 9.00 207.12 0.00 0.00 348.67 91.67 0.00
12 45560  95.01 9.00 168.17 0.00 0.00 45405 87.62 0.00
13 487.35  87.67 9.00 167.32 0.00 0.00 485.69  80.30 0.00

Elementi opreme

Trza$ka c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 5/23
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Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : PBJS818

Datum 1 12.10.2012

2 JR N.Gorica Trubarjeva

21 Opis, JR N.Gorica Trubarjeva

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora

Dejanska merilna povrsina

kot rotacije

S8t. xm[m] ym[m] zm[m]dolZina\sirina z-os L-0s Q-o0s
Del.ravn. 1

304.62 9947 0.00 610.80 198.94 0.00 0.00
Trubarjeva ulica cesta
M1284.13  68.51 0.00 3598 2040 23.98 0.00
Trubarfeva prehod za pesce
M241517  98.39 1.00 6.03 8.64 342.33 0.00
Trubarjeva prehod zadnji
M 3 539.01 66.27 0.00 6.00 9.12 344.05 0.00
Rutarjeva ulica
M4 12862 6217 0.00 3835 15.06 34472 0.00

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

rhof%]
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo
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Objekt . JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

ok . bt
l.gtset\?ill?(gusrojekta FS’gJBS%ﬂS s ] T e c 0

Datum 1 12.10.2012 Ak AR
AN OSRAM BUSINESS
2 JR N.Gorica Trubarjeva

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.1 Pregled rezultatov, Trubarjeva ulica cesta

| i = -
300 350

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporablien racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Visina merilne povriine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 184500 Im
Skupna moé& 2115 W
Skupna mo¢ po obmodju (121270.74 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 12 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 5.3 1Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 226 Ix
Enakomernost g1 Emin/Em 1:2.26 (0.44)
Enakomemost g2 Emin/Emax  1:4.24 (0.24)

-

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 ¥ Tipska oznaka : BNAS97ETMT1F/
I Ime svetilke : SC mini
—— Sijalke -1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
2 8 Tipska oznaka - I5NAS97E1NTOF/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 21 x HCI-TT 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 7/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

. : ©
gsg\?ill?(‘;usrojekta E‘SJSSOMS S 1 T e c 0
AN OSRAM BUSINESS

Datum : 42402012

2 JR N.Gorica Trubarjeva

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.1 Pregled rezultatov, Trubarjeva ulica cesta
3 5 Tipska oznaka : SNASI7EINT1F/

& Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 8/23



Objekt

Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : PBJS818
Datum : 12.10.2012

: JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.2 Pregled rezultatov, Trubarjeva prehod za pesce

Osvetljenost [ix]

Splosno

Uporabljen ra¢unski algoritem
Visina merilne povrdine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju (121270.74 m2)

Osvetljenost

Srednja osvetljenost
Minimalna osvetljenost
Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St Proizvajalec
Siteco

Tipska oznaka
[ Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

30 50 75

Sredniji indirektni delez

1.00 m
0.80
184500 Im
2115w
0.02 W/m2
Esr 37.4 Ix
Emin 20.8 Ix
EMax 53.21x
Emin/Em 1:1.8 (0.56)
Emin/Emax  1:2.55 (0.39)
: SNASQ7EIMTAF/
: SC mini
: 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
- IBNAS97EINTOF/
: SC mini

: 1 xHCI-TT 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Stran 9/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

e
Instalacij : SCH0
Sntse\?iiigugrojekta : PBJS818 s 1 T e c 0
Datum 1 12.10.2012 AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.2 Pregled rezultatov, Trubarjeva prehod za pesce

3 8 Tipska oznaka 1 BNASOQ7EINT1F/
] Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 10/23



Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: JR N.Gorica / Trubarjeva ulica
: SC50

: PBJS818

1 12.10.2012

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.3 Pregled rezultatov, Trubarjeva prehod zadnji

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem

Srednji indirektni delez

Visina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 184500 Im
Skupna moé 2115 W
Skupna mo¢ po obmogju (121270.74 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 31.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 21.2 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 36.4 Ix

Enakomernost g1
Enakomernost g2
Tip St.  Proizvajalec
Siteco
1 i Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke
2 8 Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

Emin/Em 1:1.49 (0.67)
Emin/Emax  1:1.71 (0.58)

: BNAS9TETIMT1F/
: SC mini
-1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

- I5SNASO7E1INTOF/
: SC mini
11 x HCI-TT 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 11/23



Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Iéntit\?illakZUSrojekta ggJSS(:ﬂS S ] T e c 0

Datum : 12.10.2012

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.3 Pregled rezultatov, Trubarjeva prehod zadnji

3 5 Tipska oznaka : BNAS97EINT1F/
[ Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 12/23
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Objekt . JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SC 50
Stevilka projekta : PBJS818
Datum : 12.10.2012

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.4 Pregled rezultatov, Rutarjeva ulica

A"
2T vaw

; AN ﬁm
B‘*‘ 3 R
-nl' von i 5

w l.' o
e TR mmi‘

"‘"’M‘

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
Visina merilne povriine
Faktor vzdrZzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (121270.74 m2)

Osvetljenost

Srednja osvetljenost
Minimalna osvetljenost
Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St.  Proizvajalec
Siteco

Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

Sredniji indirektni delez

0.00 m
0.80
184500 Im
2115 W
0.02 W/m2
Esr 8.7 Ix
Emin 0.9 Ix
EMax 45.7 Ix
Emin/Em 1:9.89 (0.1)
Emin/Emax  1:52.3 (0.02)
- BNAS97ETMTA1F/
: SC mini
11 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
- IBNAS97EINTOF/
: SC mini

-1 x HCI-TT 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo
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Objekt - JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

| lacij 250 -
Sntzt\?ilakzca“srojekta : PBJSS%HS s ] T e c O
Datum © 12.10.2012 AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Trubarjeva

2.2.4 Pregled rezultatov, Rutarjeva ulica

3 65 Tipska oznaka - BNASITEINT1F/

Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo Stran 14/23



. Objekt . JR N.Gorica / Trubarjeva ulica @
Instalacija : SC 50
Stevilka projekta  : PBJS818 S 1 T e c o
Dat : 12.10.2012
m AN OSRAM BUSINESS
2 JR N.Gorica Trubarjeva

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.1 Tabela, Trubarjeva ulica cesta (E)

fm} 215 196 19 156 116 98 78 62 55 54 55 6 73 98 127 145 185 218 215 [22.6]
T o T T T o e T T T T . ke ES ™ T T T T
4.0
225 213 214 179 143 128 10 77 64 61 61 65 73 87 106 121 143 181 20 221
3.0 e e S St S s S A R L oA ST S S SE S SR
2.0
10l 184 155 14 115 106 98 82 7 62 58 (33) (83) 54 59 65 69 84 11 143 175
. nn T T T m T T . ™ BN T T T T T o 0 T =
1 1 H T T T T
5 10 15 20 25 30 35
[mj
Osvetlienost [ix]
Vigina referencne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr $121x
Minimalna osvetljenost Emin 1531
Maksimalna osvetljenost EMax 12286 1X
Enakomernost g1 Emin/Esr 11:2.26 (0.44)
Enakomernost g2 EminfEMax  :1:4.24 {0.24)

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ui_novo Stran 15/23
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Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SCA506
Stevilka projekta : PBJS818
Datum : 12102012

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izZracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.2 Tabela, Trubarjeva prehod za pesce (E)

(20.8)
0.
228 23 231 233 236

T T T

4N

213 215 21.7
“t+ T ™

mf

[m]
7 252 254 254 258 26.2
T T T T

2
27.9 282 283 287 20.2
T T T e T
30.9 308 313 319 326
T T - T T
341 342 352 359 371
T - T N T
37.9 384 38.9 397 409
T . T T T
5~ 421 425 439 451

T T T T
452 465 474 483
T T T T
478 49 50 505
- - h -
48.8 50.2 51.3 5256
S e T T
48.7 496 51.4 525
e T T T
3 474 478 492 5i

T T T -
449 456 469 479
T T T T
423 425 44 448
T e T T
394 393 398 406
e T T in
367 3589 357 364
T T N -
14 334 328 323 323

T i T T

30.3 29.7 294 29
T T T T

27.5 289 267 2064
T T T T

22 222 222 225

T T T T

242 244 244 247

T T N e

266 266 271 272

T s T T

29.6 295 287 30.1

33.2 334 33 3289

T T T T

371 373 366 36.2

T T T T

417 41.6 41.1 40.2

L i iLE LA

456 458 454 438

T T T n

489 49 48 489
518 ©&51.7 502 49

LB

[63.2] 53 52.1 50.2

53 528 516 506

T T T T

514 507 498 49.1 479
484 48 473 462 45
451 446 43.6 422 416
41.3 406 397 385 37.8
T T T T T
364 36.1 355 348 338
- T T T T
326 321 316 309 304
289 288 283 279 275
T T T T “r

262 258 255 251 26
T T iR T T

I T
0.5 1.0 1.5
Osvetljenost [Ix]

T T i

f
2.0 25 3.0 3.5
[m]

Vigina referentne ravnine
Srednja osvetlienost
Minimaina osvetlienost
Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomemost g2

:1.00m
Esr 13741
Emin :20.81x
EMax 15321
Emin/Esr :1:1.80 (0.56)

Emin/EMax  : 1:2.55 (0.39)

Trasna_risba_JR_TP_Trebarjeva_Trubarjeva_ui_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

1 JR N.Gorica / Trubarjeva ulica
: 8C50
: PBJ3818

: 12.10.2012

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.3 Tabela, Trubarjeva prehod zadniji (E)

S1Teco

AN OSRAM BUSINESS

[”3 29
1313

Bl
33.2
T
74 349
35.9
-
36.2
0
36.3
T
35.1
0
S 347
T

34,2
e
4 339
33.4
T
32.6
T
32.1
T
31.1
T
2299
T
28.6
T
27
14 7
255
T
237
T

28.1
nE
31.2
T
334
T
35.1
e
36.1
T
[36.4]
35.7
ED
35
35
34.3
0
341
T
33.7
T
32.9
T
32.3
0
317
0
30.9
T
20.7
T
28.2
T
26,6
e
25
N
23.2
e

29.3
T
31.5
N
33.5
i
34.9
T
35.9
T
35.9
T
35.7
T
35.3
T
34.6
T
34
=2
334
T
33
e
32.6
T
31.6
T
31
o
30
b
28.5
T
26.8
i
24.9
T
22.7
T

29.5
T
31.8
T
33.4
I
34.8
T
35.6
T
35.9
T
35.7
T
354
T
34.7
™
34.2
T
33.7
T
33.2
T
32.8
T
32.3
T
314
T
30.7
T
29.3
T
27.2
N
25.1
T
23

7=

28.7
i
32
2E
33.6
&
34.7
T
35.6
¥
35.9
T
35.7
i
35.4
T
35
22
347
T
34.2
T
33.4
T
33.1
T
33.4
T
32.1
e
31.1
s
30
A
28.2
T
259
T
23.1
T

29.9
S
31.9
as
334
SR
34.5
s
354
e
35.6
2
354
ES
35.2
££
35
22
34.6
s
34.2
2
33.5
L8
33.9
A
33.6
£4
32.8
£
31.5
e
30.1
L
283
o
258
2
234
=

29.3
T
31.4
T
32.6
0
33.7
T
34.8
T
34.9
T
34.4
hn
34.2
-
34.7
e
34.3
T
33.7
T
33.9
T
33.7
T
33.4
an
32.7
T
31.3
T
29.9
T
28.1
ne
25.5
e
23.2
0

28
<=
30.1
T
31.7
T
32.9
T
33.2
T
33.7
T
338
T
33.7
T
33.6
T
33.5
T
33.5
T
33.5
T
33.4
T
33.1
T
32.3
T
31
21
29.4
T
27.2
T
25

=2
22.7
T

27.5
T
294 2809
T T
306 303
T T
318 314
T T
324 32
T Al
327 324
T T
33.3 327
T T
33.1 328
T T
33 329
T
33.1 32.8
T T
33 324
T

R

33 326
T T

33 328
T e
329 328
- -
323 319
T an
30.7 306
T ™
29 283
e T
26.7 28.2
T T
244 239
T T

21.8 (21.2)
T T

T
0.5

i
1.0

Osvetljenost [Ix]

1.5

F

J
2.0

;s
25

T

3.0 35

(mj

Visina referenéne ravnine

Srednja osvetljenost

Minimalna osvetljenost

Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomernost g2

Esr
Em

in

EMax

Emin/Esr

Emin/EMax

:0.00 m

1317 1Ix
121.21x

:36.4 Ix
:1:1.49 (0.67)
:1:1.71 (0.58)

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarieva _ul_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.0.
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Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : PBJS818
Datum 1 12.10.2012

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.4 Tabela, Rutarjeva ulica (E)

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

M 451 174 48 15 (@9 1 23 61 186 367
50 T T - - T e T T T T
[45.7] 186 5.1 1.6 (0.9 1 24 6.5 20 38.9
T - =5 + e T T R T e
| 43.4 209 54 2 1 1.3 28 68 224 2382
45 T 5% r S S O S S
39.8 212 56 2.1 1.1 1.3 2.7 7 229 3841
T T T T nE T T ™ e T
402 209 5T 22 13 14 28 T2 27 S
27.2 20 5.8 23 1.4 14 28 73 219 344
Bl T T T e Ry e T e e
35228 186 59 24 14 16 29 77 218 306
T e T T T N T T T T
19.2 153 641 24 15 16 29 786 182 272
e T T T T T T e ™ T
3.0 159 135 6 2.4 1.9 1.6 29 T4 163 247
T T T T T T T 0 T T
14.1 11.8 59 24 1.5 1.6 29 T2 144 218
nn T T T T T T e e -
254 128 103 5.7 2.4 1.5 1.6 29 68 125 194
0 T T T N e T T T
124 85 54 24 1.5 16 29 64 108 175
s T e T i T R e e A
204123 73 52 24 1.5 1.6 28 59 86 159
e T e T T T e e T T
114 63 48 23 15 16 27 54 73 147
T T R an nE s n T e ™
1.5+ 105 5.3 45 2.2 1.5 1.5 26 43 63 136
T T e EE T T T T T 0
95 46 36 22 1.4 1.4 25 38 54 126
e e T T ™ T T T T T
104 886 4 33 21 1.4 1.3 24 35 47 118
N e e T N 0 T T T T
75 35 3 2 1.3 1.3 22 31 41 109
0 e T T T T e T T
05167 3 29 19 12 12 21 28 37 98
e T T e e . T T T T
59 27 28 1.8 1.2 1.2 2 24 35 8.9
T T T T T T nn T T T
i ] T F I T I
5 10 15 20 25 30 35
(m]
Osvetljenost [[x]
Visina referentne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr 1 8.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 10.91x
Maksimalna osvetljenost EMax 145.7 Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:9.89 (0.10)

Enakomernost g2

Emin/EMax  :1:52.29(0.02)

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarieva_ul_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica f Trubarjeva ulica

Instalacija : SC 50
Stevilka projekta  : PBJS818
Datum : 12.10.2012

s1TEeco

AN DSRAM BUSINESS

2.3 Reazultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.5 Tabela, Trubarjeva prehod za pesce (Ev, Vzhod ({90%))

9.9 101 102 10.1 10 99 986 93 89
I . T T e e T
10,7 108 N 11 109 108 105 102 96
[m] e T na ™ T T T T e
7- 119 121 122 121 122 12 117 112 105
T T 3 ™ T T T T T
134 136 136 136 135 134 13 123 115
T nE T T ne e T T 0
15 152 152 152 151 152 146 135 124
6 T T T T T T T e ™
16.Y 17 175 17.2 168 167 16 151 134
™ En n ™ e T T T ™
18.1 19.2 19.1 187 183 179 174 162 146
an T T T L N n BN
5 - 20.5 204 20.1 197 18 181 168 15
T T T ™ T T he T
21.3 215 211 204 196 186 17 153
T BE y e ™ T T T
216 [21.7] 213 207 197 188 173 153
4 - T T T BN an ™ T e
209 211 207 199 19 182 16.7 15
e e KB T nE nE T nE
20 197 192 188 179 171 154 142
T T BE T ™ M T T
3 A 186 178 175 173 165 155 144 132 118
T T e e B e ™ T 0
16.5 16.2 158 154 147 14 131 122 1038
. T T a T T T T T
14.8 145 141 133 127 125 11.8 108 98
2 | BN T T T T BN T n N
13 128 124 1117 113 108 103 98 B89
T T T T T T R T T
1.5 11.3 108 104 10 97 93 88 82
T T T T T T T T T
14 10.2 9.9 97 84 9 8.8 85 8 7.5
T T e I T e R T
9 88 86 84 82 8 77 73 69
T T ™ T e T By e T
8 8 77 76 76 74 7.4 6.7 (64
T T T R e T T T T
T F I ] 1 T T
0.5 1.0 15 20 25 3.0 3.5
{m]
vertikalna csvetljenost
Vigina referen¢ne ravnine :1.50m
iz smeri 1 Vzhod (80°)
Srednja osvetljenost Esr 1137 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 16.4 1x
Maksimalna osvetijenost EMax 1217 Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:2.13(047)

Enakomemost g2

Emin/EMax  :1:3.37 (0.30)

Trasna_risha_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : 8C50
Stevilka projekta : PBJS818
Datum 1 12.10.2012

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.6 Tabela, Trubarjeva prehod za pesce (Ev, Zahod {270°))

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

(45 5 54 56 59 61 63 61 6.2
B e T T nE T hn nn ™
5 56 6 63 66 69 7 6.9 7
fm] T T T T T T T e T
7 55 62 65 68 73 78 76 18 718
T T e T B T By T T
6.1 68 72 786 8 83 85 87 89
™ T N T T ™ BB T -+
67 74 79 84 88 9 8.3 97 10
6 - 0 T ™ BN T 0 T ™ n
74 841 87 82 97 101 105 108 11.2
T T 0 - T RE N T a
8.1 88 96 104 109 114 118 123 13
N e R ™ nn e T e T
5 - 96 106 11.8 127 133 135 142 147
T T T 0 T T R B
105 11.7 131 142 148 157 158 164
h - T T M T T T
116 13 142 156 166 173 178 182
4 n 0 T T nE o B T
12.2 139 152 17 179 188 192 20.2
T T 0 T R L T 0
126 145 164 18 19 199 206 213
T T n T nE T T T
3 129 146 168 183 194 203 211 21.7 [21.8]
e B T T T T T T -
12.9 147 163 182 192 201 21 214 212
En T D nE T 0 T ne N
126 144 162 17.6 186 193 197 20.2 203
2 ] e T nE M T nE T T T
12.3 13.7 155 16.8 177 18 184 187 189
T T T T T T T RN e
116 128 141 154 162 165 168 17 167
T T T T T T T T e
1 1_}1 13,:9 121;9 1_|§ 13?7 191;9 19%;9 115 1§ﬁ9
103 111 118 124 13 133 133 134 133
T M T T ™ T ™ T hE
95 102 108 113 117 118 11.8 118 119
an 0 e T 0 ™ T 0 0
T I 1 T l T T
0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0 3.5
(m]
vertikalna ogvetlienost
Vigina referengne ravnine :1.50m
iz smeri : Zahod (270°)
Srednja osvetlienost Esr 127 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1451
Maksimalna osvetljenost EMax 121.8 1%
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:2.83(0.35)
Enakomernost g2 Emin/EMax :1:4.84 (0.21)

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo

Tréaska ¢. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Pl

Objekt

Instalacija : S8C50
Stevilka projekta : PBJS818
Datum ;12102012

: JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.7 Tabela, Trubarjeva prehod zadnji (Ev, Sever {0°))

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

[mj 9$ 9_{5_3 191‘3 19!;6 12;9 1jr._4 1_1';? 1j|;9 1jﬁ8
8- 114 12 125 13 134 138 141 143 141 139
I m T T T e e 0 T T
13.1 13.9 145 151 156 159 164 166 162 16
T T T T BN e T T T T
74148 153 16 167 172 176 181 184 184 176
T an T T T T e L ™ T
158 164 189 17.8 181 187 192 194 19.1 19
T T T T T T e T R nn
164 16.8 169 176 183 1389 194 195 19.5 [19.6]
6 - T hn e T o T e T T ™
16.5 164 169 174 179 187 191 194 [19.6] 194
N T 0 T T T ne ™ ™ 0
16.3 157 164 168 172 174 184 188 188 18
T T e 0 nn . T nE T T
54147 149 154 157 158 165 17 179 18.1 184
e 0 e nE T I an T 0 T
13.9 141 144 146 149 154 159 166 173 179
T T RE ™ 0 T ™ m T T
4 13.1 13.3 13.6 139 141 146 154 16 166 17.3
T T B e T ™ T T o
12.3 125 128 132 136 142 148 154 16.1 167
M 0 T T =N a aE T nE
115 117 12 124 129 139 145 151 155 163
3 . T B . e e m T R T
106 10.8 112 117 126 132 13.8 144 149 158
T nn T e ay T T ™ T
9.9 10 103 107 117 123 129 134 141 146
T T 0 T M T T e e
24 9 92 94 99 103 112 117 123 13 135
T T T s I T T e T
82 83 86 89 93 97 102 11 119 124
T T hn T T s e T T
7.3 74 17 8 83 87 9.2 99 105 111
14 T . 0 e T e e ™ T T
65 67 68 7.1 74 77 82 89 94 99
T T e . nn T 0 T T T
{5.9) 6 6.1 63 66 69 756 8 84 88
M T T T RN T T T Ny T
f f 1 i T T 1
0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35
[m]
vertikalna osvetlienost
Visina referenne ravnine :1.50m
iz smeri : Sever (0°)
Srednja osvetljenost Esr :13.61x
Minimalna osvetljenost Emin 159 1x
Maksimalna osvetljenost EMax :19.6 Ix
Enakomermost g1 Emin/Esr 11:2.32(0.43)
Enakomernost g2 Emin/EMax  :1:3.34(0.30)

Trasna_risba_JR_TP_Trubareva_Trubarjeva_ul_novo

Trzagka ¢. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica f Trubarjeva ulica

Instalacija : SCH0
Stevilka projekta  : PBJS818
Datum 1 12.10.2012

2.3 Rezultati izra¢unov, JR N.Gorica Trubarjeva
2.3.8 Tabela, Trubarjeva prehod zadnji (Ev, Zahod (270°))

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

[m] 15 147 144 14 137
g T T T T T
156 153 15 146 143

T T T T

16 159 156 151 148

r n T T

74 164 163 16 157 155
T T T T

16.7 166 163 161 16

T T T T T

16.8 16.8 166 165 16.3

64 T T T T T
16.8 16.7 16.8 16.7 16.6

T T T T T

16.7

16.2 162 16.8 16.8
T T T T

16 163 16.6 16.8 167
T T T T
4 161 166 171 17.7 173
T T T T T
159 16.6 176 183 187
T T T T T
6.2 17.3 183 192 197
T T T T T
164 176 187 199 209
T T T T T
16.2 17.7 191 207 216
T AN T T T
24159 173 194 208 21.8
154 17 186 204 214
147 16.3 17.9 195 204
T T T T T
138 152 17.1 184 192

128 14 154 167 173
T T

134 129 125 (12.1)

14 135 131 126 (12.1)
144 14 136 13 126
T T ™

T R
18.1 145 141 134 13.1
T - B T T
156 152 146 139 137
T T T T T
16 1154 151 146 143
T T T T T
164 158 155 152 15
T T T T T
165 1863 16 158 157
T T T T T
16.7 16.6 166 165 164
T s T T e
16.8 16.8 16.8 174 172
T T T T T
175 175 179 179 178
T T T T T
186 19.1 19 19.1 18.1
il T T T T

204 206 205 205 203
T En T e T
214 217 216 22 221
T T N T T
222 225 231 228 227

= < &
22.5 23.1 [23.3] [23.3] 22.8
T T T T T
22 227 229 228 224
T T T s T

T = 5 5 -

17.5 177 178 1713 17
e T T T T

i 1 ] T

2.0 25 3.0 3.5

[m]
vertikalna osvelljenost
Visina referentne ravnine :1.50m
iz smeri : Zahod (270°)
Srednja osvetlienost Esr 21731
Minimalna osvetljenost Emin 121 1x
Maksimalna osvetlienost EMax 12331
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:1.43(0.70)

Enakomernost g2

Emin/EMax  :1:1.93(0.52)

Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul_novo

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi 4.0.0.
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Objekt . JR N.Gorica / Trubarjeva ulica

Instalacija : SC 50
Stevilka projekta  : PBJS818
Datum : 12.10.2012

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Trubarjeva

2.3.13 Nadomestne barve, Delovna povrsina 1 (E)

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

(m]
180
160
120

80

40

e "

. 0.5 0.75 1 1.5 2
Osvetljenost [IX]
Visina referencne ravnine 0.00 m
Srednja osvetljenost Esr 0.9 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 01lx
Maksimalna osvetljenost EMax 1444 1x
Enakomernost g1 Emin/Esr -
Enakomernost g2 Emin/EMax -

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_JR_TP_Trubarjeva_Trubarjeva_ul novo

Stran 23/23



4.3.9 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA S PREDIZMERAMI

GRADBENA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:
Postavke zajemajo dobavo in montazo materiala,
preizku$anje in spuscanje v pogon komplet z vsem
potrebnim veznim in spojnim materialom.
St. | Opis postavke EM | Koli¢ina | Cena/lEM | Znesek
(EUR) (EUR)

1. Zakoliéba nove trase kabelske kanalizacije m 455,00 0,35 159,25
2. Zakoli¢ba lokacije novih svetilk JR kos 13,00 5,00 65,00
3. Rezanje obstojeCega asfalta debeline 5-10

cm - obojestransko m 430,00 2,50 | 1.075,00
4. Strojno, deloma ro¢no rusenje asfalta z

direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo

in odvozom na kon&no deponijo m’ 215,00 3,20 | 688,00
5. Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo

0,4 x 0,9 m v terenu 3. - 4. kig m®| 163,80 7,20 | 1.179,36
6. Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi

STG 1x 75mm na betonsko podlago in obsip

z betonom MB 15, dim 0,4x0,2m m® 36.10 60,00 | 2.166,00
7. Dobava in vgradnja vrhnje plasti betona MB

15 (pod asfaltno previeko) dim 0,4x0,1m m’ 18,20 60,00 | 1.092,00
8. Zasipanje jarka s cestnim tamponom in

izkopanim materialom, nabijanje v plasteh in

urejanje poskodovanih povrsin po koncanih

delih m° 96,46 9,60 | 926,02
9. Dobava in polaganje opozorilnega traku z

napisom »POZOR ELEKTRIKA«

( po celotni trasi ) m 455,00 0,40 182,00
10. | Dobava in polaganje ozemljitev z valjancem

FeZn 25 x 4 mm (komplet s priklopi na

kandelaber in obst. ozemljitev) m 470,00 2,65 | 1.245,50
11. | Dobava in montaza krizne spojke za

ozemljitev kos 10,00 3,75 37,50
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12.

Demontaza obstoje¢ih kandelabrov in odvoz
na primerno deponijo ( oddaljeno do 5 km ),
zasip in urejanje poskodovanih povrsin po
konc&anih delih

kos

5,00

38,00

190,00

13.

Izkop jame za betonski temelj kandelabra
dimenzij 0,8 x 0,8 x 1,5 m v terenu 3. - 4. kig
odvoz odveénega materiala na primerno
deponijo ( oddalieno do 5 km ), zasip in
urejanje poskodovanih povrsin po konéanih
delih

kos

13,00

145,00

1.885,00

14.

lzdelava betonskega temela z MB 25
dimenzij 0,8 x 0,8 x 1,5 m in cevjo notranjega
premera 200 mm za kovinski kandelaber
viSine 10,5 m

kos

13,00

220,00

2.860,00

18.

Izdelava glave temelja 0,6 x 0,6 x 0,10 m z
betonom MB 25 in nagibom najmanj 5 %

kos

13,00

45,00

585,00

16.

Ponovno asfaltiranje pes$ poti s predhodnim
bitumenskim premazom podlage

215,00

10,80

2.322,00

17,

Odvoz odvenega materiala na ustrezno
deponijo ( oddaljeno do 5 km)

48,23

8,60

414,78

18.

Stroski zavarovanja gradbi$éa (delna zapora
obéinske poti, prehodi ez izkopani jarek...)

kpl

1,00

200,00

200,00

19.

Stroski nadzora

10,00

25,00

250,00

20.

Nepredvidena gradbena dela z vpisom v
gradbeni dnevnik, obradun po dejanskih
stroskih in potrjeni gradbeni knjigi

%

5,00

876,12

GRADBENA DELA SKUPAJ:

18.398,53
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ELEKTROMONTAZNA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:

Postavke zajemajo dobavo in montazo materiala,
preizkusnje in spuséanje v pogon komplet z vsem
potrebnim veznim in spojnim materialom.

Svetilke morajo ustrezati Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja Ur. List RS
§t.  81/2007, 109/2007 in  62/2010 ter

svetlobnotehniénim izraunom razliénim odsekom
priporocilih za razsvetljavo cest — (priporocila SDR
razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2 -
2000)

=

St. | Opis postavke

EM

Koli¢ina

CenalEM
(EUR)

Znesek
(EUR)

1. Pripravljalna in dela ter

manipulativni stroski

zaklju¢na

kos

1,00

120,00

120,00

2. Dobava, uvlaéenje in polaganje kabla

PPOO 4 x 10+2,5 Cu mm® v stg. cev ter do
prikljuéne plosc¢ice kandelabra in v TP
Trubarjeva

510,00

6,50

3.315,00

3. Dobava in izdelava kabelskih konénikov
10 mm® komplet s priklopom kabla na
prikljuéno plos&ico kandelabra

gar

13,00

22,00

286,00

4. Priklop kabla na JR plo&¢o v TP Trubarjeva,
komplet s kabelskimi konéniki 10 mm?

kos

2,00

30,00

60,00

5. Dobava in montaza vrole cinkanega
segmentnega kandelabra viS§ine 10,5 m
oziroma 9,0 m nad tlemi, vrh stebra
prilagojem za direktno montazo svetilke pod
kotom 0°, kandelaber naj zdrzi tlak vetra
110daN/m? in hitrost vetra 151 km/h (za cono
vetra C) (vkljuéno z prikljuéno ploscico PVE-5
z BA varovalko, pokrovékom in ozi¢enjem
NYY-J 4x25mm?)

kos

13,00

290,00

3.770,00
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Popravilo vratc kandelabra, obnova navojev
in menjava vijakov, zatesnitev, ...

kos

10,00

28,00

280,00

Komplet demontaza obstojeCih svetlobnih
teles — svetilk na visini (od 4,5m do 5,5m ) in
elektricne opreme (povezovalni kabeléek in
prikljuéna ploséica) ter odvoz na ustrezno
deponijo

kos

5,00

30,00

150,00

Dobava in montaza svetilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur.
List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) —
nagib = 0°, ble$¢anje = 0% (ULOR=0) z
aluminijastim ohisjem P66, pokrov iz UV
obstojnega poliestra, ojatenega s steklenimi
vlakni (GRP) oz. visokotlacno lite aluminijeve
legure, reflektorjem iz visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehni¢no
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zasCitnim steklom s presevnostjio > 90%,
moznostjo montaze direkino na kandelaber
oz. na krak (0°), elektronsko predstikalno
napravo, brez  preklopnika redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Visokotlatna natrijeva sijalka z visokim
izkoristkom — HST-MF 100W —

10700 Im

(kot npr. tip SITECO SC 50 SNAS97E1NT1F)
(ravno steklo)

kos

5,00

280,00

1.400,00
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Dobava in montaza svetike javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur.
List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) —
nagib = 0°, ble§¢anje = 0% (ULOR=0) z
aluminijastim ohisjem [P66, pokrov iz UV
obstojnega poliestra, ojacenega s steklenimi
vlakni (GRP) oz. visokotlacno lite aluminijeve
legure, reflektorjem iz visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehni¢no
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zasCitnim steklom s presevnostjo > 90%,
moznostjo montaze direktno na kandelaber
oz. na krak (0°), elekironsko predstikalno
napravo, brez  preklopnika  redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Visokotla¢na sijalka z visokim izkoristkom —
HClI —-TT - Metalhalogenidna 100W -
10600 Im

(kot npr. tip SITECO SC 50 5NA597E1NTOF)

(ravno steklo) kos 8,00 310,00 | 2.480,00
10. | Povezava galvanskih povezav ozemljil

(spojev kandelabrov z ozemljilom) kos 13,00 14,00 182,00
11. | Drobni elektromontazni material (napisne

tablice, vezice, vijaki...) kpl 1,00 150,00 150,00
12. | Zavarovanje delovis¢a (gradbis¢a) ob

cestiS¢u pri  zamenjavi svetilnih teles

(ocenjeno) kpl 1,00 180,00 180,00
13. | Meritve ponikalne upornosti ozemljenih

kandelabrov in kontrola upornosti okvarnih

zank, merilni protokol, ... kpl 1,00 180,00 180,00
14. | Meritev osvetljenosti v karakteristi¢nih tockah

pred in po obnovi JR (primerjava) kpl 1,00 195,00 195,00
15. | Pregled, priklopi, ostale instalacijske meritve,

spusanje v pogon in drobni material,

transport in manipulacijski stroski kpl 1,00 120,00 120,00
16. | lzdelava projektne dokumentacije (PID) kos 1,00 450,00 450,00
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17. | Stroski nadzora h 10,00 25,00 250,00
18. | Nepredvidena gradbena dela z vpisom v
gradbeni dnevnik, obradun po dejanskih
stroskih in potrjeni gradbeni knjigi % 5,00 678,40
ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 14.246,40
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4.3.10 REKAPITULACIJA STROSKOV

GRADBENA DELA SKUPAJ: 18.398,53
ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 14.246,40
SKUPAJ EUR (brez DDV): 32.644,93
DDV 20,00 % 6.528,99
SKUPAJ EUR: 39.173,92

*\/se navedene cene so informativne!
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Premer nastavka za svetilko 60 mm

Q
o k-]
W D
W
8 2E
o ]
a N
{= (0]
8 E =
2 E £0o
X a wn
T Q-
o X ©
o
£ N =
E g E s & €
1S ~ = o
o
@ S o = El
e} A ‘: - 5
= = = o
] F @ 8
3 3] © et
o e = ]
5 3 2 E
£ E E o
[ [ & =
o o o o
T T ¥ :
e e —— —  — ] — — - — - — - — o —  —  — — ] — = T et
§
800
1560
2550
200D 2500 2000 3000

PROJEKTNI INGENIRING

GORAZD VERC s.p.

Male Zablje 31b, 5263 Dobravije
Tel: +386 5 36 456 381  E-mai: gorozd.vercBsiol.com

VRSTA PROJEKTA: | PZ

|MERELG: i M 135

INVESTITOR / NARQOONIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

QBJEKT: DDGOVORNI PROJEK  ANT UL

OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V TRUBARJEVI ULIC! | GORAZD VERG. diplinz.el, o | 25 2% 7

V NOVI GORICI, PRIZIGALISGE JR TP TRUBARJEVA et 1. 128 E-1548 PODPIS: 7/

VRSTA NACRTA: fe e . . s7e CRTA: K/
Naért elektriénih intalacij in DATUM—JUNIJ 2012 VLKA NATRTA: | EN- 31712
elektrine opreme STEVILKA PROSEKTA: | 11712

VSEBINA: SPREMEMBE: 5T, RISBE: 005
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