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4.3 Tehniéno porodcilo

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del tehniéne dokumentacije in jih je izvajalec obravnavanih del dolzan
upostevati:

Pri izvajanju elekiro indtalacijskih del je potrebno upostevati vse veljavne predpise, Zakon o
varstvu pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

Za vse spremembe v projekiu, oziroma odstopanja od projektne dokumentacije mora
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektanta, ki je fa projekt izdelal, oz. nadzornega
organa investitorja.

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan detajlnc pregledati projekt oz. predmetni naért in vse
morebitne pripombe prave€asno posredovati projekiantu oz. nadzornemu organu preko
gradbenega dnevnika.

Vse spremembe in odstopanja od projekine dokumentacije, ki bi nastale v &asu izvajanja
del je izvajalec dolzan vnesti v projekt in hkrati spremembo zavesti v gradbeni dnevnik.
Vgrajeni material mora biti kakovosten in $e neuporabljen, imeti mora predpisane ateste in
certifikate o ustreznosti poobla&éene institucije.

Po koncanih delih je izvajalec dolzan predati investitorju morebitne popravke vnesene v
projektno dokumentacijo na podlagi katerih investitor naroéi projekt izvedenih del (PID).
Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

Vse zahteve in obrazloZitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se
morajo sprovajati preko gradbenega dnevnika.

Pri izvajanju del je potrebno paziti, da se ne poskodujejo drugi Ze izvedeni komunalni vodi.
V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolZan odpraviti na lastne stroske.

Po konéanih vseh elektro instalacijskih delih je izvajalec dolzan izvesti preizkus delovanja
za&cite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, meritve izolacijske
upornosti instalacije ter meritve upornosti ozemljila v kolikor je to samostojno in ni
povezano na ze obstojedi integrirani sistem, ki sam pogojuje obratovalne sposobnosti
sistema. Prav tako je dolzan izvesti svetlobno tehniéne meritve.

O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne liste s predpisanimi podatki (merilec, merilni
instrument, merilne metode, pogoji pri katerih so bile meritve opravljene, izmerjeni

podatki, ...}
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4.3.1 Tehni€no poroéilo splosno

Projekt — naért elektriénih instalacij in elektritne opreme vsebuje OBNOVO JAVNE
RAZSVETLJAVE V ERJAVCEVI ULICI V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE JR ERJAVCEVA
OMARICA DELPINOVA.

Nacrt je izdelan na osnovi projektne naloge, Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obdine
Nova Gorica, situacijskega nadrta - lokacija posamezne svetilke absolutno v prostoru in ogleda
na terenu ter v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. List
RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) in Priporocila SDR cestna razsvetljava PR5/2 — 2000.

Pri izvajanju elektro instalacijskih del, mora izvajalec upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise
in standarde na tem podroéju, kakor fudi vse ostale zahteve navedene v tem projekiu.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora vgraditi le take materiale, ki imajo ustrezne

certifikate ali druga potrdila, da ustrezaje veljavnim tehniénim predpisom in standardom.

V kolikor izvajalec elektro instalacijskih del le ta ni izvajal po projektu, mora vse spremembe s
predhodnim soglasjem projektanta vnesti v projektno dokumentacijo in ob zakljuéku del
predloZiti popravljen projekt za izvedbo.

Obravnavani objekt bo napajan z napetostjo 230 V, 50 Hz.

Za za&dito pred previsoko napetostjo dotika bo uporabljgn TN-C sistem, kjer sta nevtraini in
za&ditni vodnik zdruzena (Combined).

4.3.2 Predmet obdelave naérta

~

Naért elekiriénih instalacij in elektricne opreme obdeluje obnovo javne razsvetljave v Erjavcevi
ulici, Delpinovi ulici, Presernovi ulici in Tumovi ulici v Novi Gorici.

Javna razsvetljava v Erjavéevi ulici, Delpinovi ulici, PreSernovi ulici in Tumovi ulici se napaja
iz obstojecega odjemnega mesta (prizigalita) Stevilka 015 obstojeca JR ERJAVCEVA OMARICA
DELPINOVA. Stevilka odjemnega mesta je povzeta po Studiji Strategije razvoja javne razsvetljave
mestne ob&ine Nova Gorica.

Obnovo (zamenjavo) svetilk javne razsvetliave se izvede z ustreznimi novimi svetilkami in
pripadajogimi sijalkami, tako da ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja (Ur. List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).

V situacijskih risbah in priloZzenih tabelah so obdelane obstojeCe svetilke ter zamenjane (nove)
svetilke iz katerih je razvidno kaksnega tipa so obstojee ter nove svetilke, kaksna sijalka je
vgrajena, na kateri viSini so montirane ter ali ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih sve’elobnega
onesnaZevanja okolja (Ur. List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) (ali je nagib svetilk 0% —
ustreza ali je nagib >0° — ne ustreza).

Pri zamenjavi svetilk se uporabi obstoje¢a stojna mesta kandelabrov javne razsvetljave in razdalje
med svetilkami, ter vse ostale karakteristike (viS§ina montaze svetilke, oddaljenost od cestidéa, ...).

V Erjavéevi ulici, Delpinovi ulici, PreSernovi ulici in Tumovi ulici kot je razvidno iz priloZzene
situacijske risbe predvidenega stanja se doda tri nove kandelabere komplet s pripadajoco svetilko.
Te svetilke so namenjene dodatni osvetlitvi prehodov za pesSce v ErjavCevi ulici in so oznadena s
Stevilko 015-049, 015-050 in 015-051. En kandelaber se prestavi kot je prikazano na risbi Situacija
svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetila, visina, mog) - predvideno stanje.

Predmet tega nacrta je izvedba obnove obstojecih svetilk javne razsvetljave z novimi
svetilkami, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.
List RS §t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010)
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4.3.3 Predvideno stanje javne razsvetljave

Na obravnavanem delu Erjavéeve ulice, Delpinove ulice, PreSernove ulice in Tumove ulice je
zgrajena obstoje¢a javna razsvetljava. Na podlagi Strategije razvoja javne razsvetljave mestne
obCine Nova Gorica in pri ogledu dejanskega stanja na terenu se je ugotovilo, da svetilke ne
ustrezajo Uredbi ¢ mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. List RS §t. 81/2007,
109/2007 in 62/2010), zato jih je potrebno zamenjati s svetilkami, ki ustrezajo.

Glede na zgoraj navedeno je v tem nacriu obdelana javna razsvetljava z ustreznimi svetilkami, pri
katerih je deleZ svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% - (ULOR=0),

V ta namen je predvidena zamenjava obstojecih svetilk in sijalk z novimi svetitkami in sijalkami z
ustrezno mocjo in nagibom, na obstojece pozicije kandelabrov JR ter vse ostale karakteristike
(visina montaze, odmaknjenost, oddaljenost. ...), za potrebe dodatne osvetlitve prehoda za pesce
v( Er}'avfevf ulici pa je potrebno dodatiinowkandelabers pripadajoto svetilko.

Glede na to, da so obstojede svetilke tudi krogelne in osvetljujejo 360° kot in so montirane na
posamezni kandelaber po dve nasproti si stojedi svetilki. V sled temu je potrebna tudi izdelava
nastavka za montazo dveh svetilk na obstojeCe kandelabre.

Pri projekfiranju javne razsvetljave in izbiri opreme so upostevane predvsem zahteve glede
kvalitete razsvetljave za doloen svetlobnotehniéni razred, omejitev bled¢anja, barvni videz, vidno
polje, vidno vodenje in izgled naprave za razsvetljavo ier njen vpliv na okolje.

4.3.4 Napajanje in meritve javne razsvetljave

Napajanje in meritve javne razsvetljave ostanejo obstojece iz obstojecega odjemnega mesta.

Napajanje in meritev javne razsvetljave ErjavCeve ulice, Delpinove ulice, PreSernove ulice in
Tumove ulice izhaja iz obstojeéega odjemnega mesta (prizigali$ca) Stevilka 015, JR ERJAVCEVA
OMARICA DELPINOVA (obstojea omarica JR).

lz prizigali$éa JR ERJAVCEVA OMARICA DELPINOVA &tevilkka 015, se obstojeCe napaja 48
svetilk skupne mo&i 8665 W.

Tudi po obnovi (zamenjavi) svetilk bodo le te ostale enako napajane, tako da obravnava
napajanja svetilk javne razsvetljave ni predmet tega nacrta.

Opis variant rezima vklapljanja - obratovanja javne razsvetljave

V sklopu odjemnih mest so name$&eni elementi za merjenje porabe elektri¢ne energije,
kot tudi varovalni in krmilni elementi za samo JR.

Priziganje javne razsvetljave je aviomatsko s pomocjo zunanjega svetiobnega tipala povezanega
z zatemnilnim stikalom, ki mu lahko spreminjamo obd&utljivest osvetljenosti od 5 — 500 luxov.
Okvirna vrednost za nastavitev preklopne tocke osvetlienosti za vklop javne razsvetljave znasa
E = 40 Ix v skiadu z dologili DIN5044, sijalke pa naj bi dosegle polni svetlobni tok, ko osvetljenost
z dnevno svetlobo pade na cca 20 - 30 Ix.

Vgrajena je lahko tudi ura za avtomatski vklop reduktorjev v svetilkah, ki zmanj$ajo svetlobni tok
oz. osvetljenost za cca 50 % in porabo elektritne energije za cca 35 %. (Reduciran rezim se
uporabi v ¢asu zmanj8anega prometa (predvidoma od 23.00 h — 5.00 h)). MoZen je tudi roCen
vklop ali izkiop svetilk javne razsvetljave s stikalom A-O-R (avtomatsko — izklop - ro¢no).

V polozaju 0 je JR izklopliena (izklop JR).
V poloZaju 1 je JR vklopliena vseskozi (rocni vklop).
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V polozajih 2 JR deluje avtomatsko z vklopom in izklopom preko fotocelice (40 luxov) ter preko
casovne ure, ki preko preklopnikov (reduktorjev) v svetilkah (povezava preko krmilnega vodnika
oz. daljinsko preko digitalnih preklopnih relejev) preklopi svetlobni tok oz. osvetljenost svetitk na
priblizno poloviéno vrednost,

Pri avtomatskih izklopih se priporo€a nastavitev ure na 23.00 uro, pri ponovnem vklopu pa naj se
ura nastavi na vrednost 5.00 ura,

4.3.5 Uporabljene svetilke na obstojeéih stojnih mestih

V Erjavcevi ulici, Delpinovi ulici, Presernovi ulici in Tumovi ulici je potrebno zagotoviti osvetljenost
in svetlost za cesti§¢a, pedpoti - ploénike, posamezne odseke cest, prehode za pesce in ostale
javne povrsine.

Za osvetljevanje cesti§€a, parkiriS¢a, peSpot, prehodov za peSce in ostalih javnih povrsin se
uporabijo cestne svetilke, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
(Ur. List RS $t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) — nagib = 0°, bleScanje = 0% z aluminijastim
ohisjem 1P65 oz. IP66, pokrov iz UV obstojnega poliestra, ojatanega s steklenimi viakni (GRP)
oz. visokotlaéno lite aluminijeve legure, reflektorjem iz visokosijajnega eloksiranega aluminija s
svetlobnotehniéno karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim zascitnim steklom s presevnostjo
> 90%, moznostjo montaze direktno na kandelaber oz. na krak, elektronsko predstikaino
napravo, brez preklopnika redukcije osvetijenosti/svetlosti sijalke ter okovom E27 oz. E40 ali
takim, da ustreza obravnavani svetilki.

Tem navedbam morajo ustrezati tudi vgrajene sijalke.

Visokotladna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — moé&i 100W z svetlobnim tokom
(10700Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC mini SNAS97ETNT1F.

Metalhlogena sijalka z visokim izkoristkom HCI-TT — moci 100W z svetlobnim tokom (10600Im),
vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC mini SNASS7EINTOF.

Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — moéi 70W z svetlobnim tokom
(6600Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC mini 5SNA5SS7E1MT1F.

Visokotlacna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — mo&i 50W z svetlobnim tokom
{(4000Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC mini SNASS7E1MT1F.

Svetilke se namestijo na obstoje¢e JR drogove z obstojeimi karakteristikami (vi§ina, razdalja
med drogovi, oddaljenost od cestisca, pespoti...).

Svetilke bodo z prikljuéno ploséico povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm?. Kabel&ek bo varovan z
6 A varovalko, name&¢eno na prikljuéni plosgici.

Vklop javne razsvetljave se izvrsi skladno s priporocili SDR, ko je na obravnavanem podrocju
povzroCena dnevna svetloba manjsa kot 40 Ix.

Svetilke naj bodo izdelane v zasditni stopnji IP85 oz. IP66. Pri montaZi je potrebno paziti, da
zaradi malomarne montaZe ne poslab8amo razreda mehanske stopnje zascite.

Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Poseben poudarek je namenjen zasciti okolice, saj za cestno razsvetljavo predvidimo
najsodobnej$e svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka montaza svetilke na
drog naj bo pod kotom 0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja Ur. List RS
§t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).
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Pri izbiri opreme so upostevani pogoji okolice, kjer predvidevamo vgradnjo opreme. Pri izbiri
opreme smo upostevali standarde JUS N.B2.751 in JUS N.B2.752, ter izbrali primerno zas&g&ito
opreme profi zunanjim vplivom. Vsi elementi javne razsvetljave so izdelani tako, da normalno in
zanesljivo delujejo v okoliskih pogojih. Oprema obratuje pri temperaturi okolice -25° do +55°C
(vpliv AA3 in AA4), IP za&dita IP66 (vpliv AE4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih
vplivev (vpliv AF2), odporna proti sonénemu sevanju (vpliv AN2) ter dofiku (vpliv BA1, BAZ in
BA4). Ostali vplivi so zanemarijivi.

4.3.6 Nov kandelaber in nova svetilka

4,3.6.1. Osnovni podatki

Obratovalna napetost: 230V
lzvor napajanja: obstojece prizigalisée stevilka 015,
JR ERJAVCEVA OMARICA DELPINOVA

lzvedba kabelske kanalizacije

od obst. kandelabra §t. 015-007

ter od obst. kandelabra §t. 015-025

do kandelabra §t. 015-049 in 015-050

ter do kandelabra st. 015-051: Stigmaflex cev EZ 1x75 mm, | = cca. 54m
predvidena

Uporabljen kabel od obst.

od obst. kandelabra st. 015-007

ter od obst. kandelabra &t. 015-025

do kandelabra s§t. 015-049 in 015-050

ter do kandelabra st. 015-051: PPO0 4x10+2,5 Cu mmz, lyop= 59A

DolZina predvidene kabelske trase

od obst. kandelabra &t. 015-007

ter od obst, kandelabra st. 015-025

do kandelabra §t. 015-049 in 015-050

ter do kandelabra &t. 015-051; cca. 65 m (vkljucno s priklopom v
kandelaber - priklju¢no ploscico
kandelabra)

Stevilo in tip stebra svetilke

{kandelaber): 3 x segmentni kandelaber, h =148 m
{h =9,5m nad tlemi})
za pritisk vetra 110 daN/m®

Tip svetilke in sijalke: Kot na primer SITECO SC mini
BNASY7E1INTOF (ravno steklo)

s sijalko HCI TT 100 W
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4.3.6.2. Nov del trase javne razsvetliave

Za izvedbo priklopa za potrebe napajanija novih svetilk JR v Erjav€evi ulici je najprej potrebno
zgraditi nov del napajalnega omrezja javne razsvetlijave.

Za napajanje novih svetilk JR se naprej izvede kabelsko kanalizacijo s stigmaflex cevjo EZ
1x75 mm od obstojetega kandelabra s svetilke §t. 015-007 do novih dveh stebrov svetilke
015-049 in 015-049, ter od obstojeCega kandelabra s svetilko §t. 015-025 do novega stebra
svetilke 015-051.

Povezave med kandelabri se izvede s Sivanjem.

Vzdolz celotne kabelske trase javne razsvetliave se poloZi tudi FeZn 25x4 mm valjanec
katerega se spoji z obstojeCo ozemljitvijo JR in ozemljitveno sponko kandelabra, skratka z
vsemi kovinskimi deli obravnavane instalacije, ki normalno niso pod napetostjo.

Za napajanje se na podlagi podane koniéne modi in standardnih prerezov kablov v ta namen
uporabi kabel PP0O0 4x10+2,5 Cu mm?, poloZen v kabelsko kanalizacijo, kateri tokovno in

termicno popolnoma ustreza.

Vsi opisani detajli so razvidni iz Situacije svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetilke,
visina, moc) - predvideno stanje.

4.3.6.3. Polaganje kablov, mehanska zascita in krizanje obstojece zemeljske komunalne

infrastrukture

Na obravnavanem kompleksu bodo kabli poloZeni v kabelsko kanalizacijo, katera bo
izvedena z STG cevmi premera 75 mm. Pri polaganju cevi je potrebno paziti na minimialni
polmer krivljenja kablov in temperaturo pri polaganju kablov.

Vsa morebitna krizanja in vzporedne poteke razliénih komunalnih naprav je potrebno izvesti
v skladu s tehniénimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in v celoti upostevati.

Minimalni horizontalni odmiki med komunalnimi napravamiv (m }:

0,1 0,15 0,5 0,5 0,5 1,0-20 0,6
0,3 v cevi
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Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v ( m ):

0,1 0,15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
0,3 v cevi 0,3 prikl]. 0,3 priklju.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno na trasi predvidenega kablovoda javne
razsvetljave izvesti zakoli€bo vseh komunalnih naprav!

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno zatesniti konce cevi, da se ne zamasijo z
materialom. Pri polaganju kablov in kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upostevati
dokonéno visino terena.

s Krizanje kablovoda JR in vodovoda
Predvidoma so vodovodne cevi poloZzene na globini 1,0 - 1,2 m. Krizanje vodovoda se
izvede nad cevmi vodovoda.

o Krizanje kablovoda JR in NT plinoveda
Predvidoma so plinovodne cevi poloZene na globini 1,0 m. Krizanje plinovoda se izvede
nad cevmi NT plinovoda.

» Krizanie kablovoda JR in meteorne ali fekalne kanalizacije
Cevi kanalizacije so poloZene na globini vedji od 1,2 m. Predvidi se potek kablovoda JR
nad kanalom kanalizacije.

» Krizanie kablovoda JR z TK kablovodom
Globina vkopa obstojeCega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kablovoda JR nad TK kablovodom.

» Krizanje kablovoda JR z KTV kablovodom
Globina vkopa obstojefega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kabiovoda JR nad KTV kablovodom.

» Krizanje kablovoda JR z SN in NN kablovodom
Globina vkopa obstojeega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma od 0,8 - 1,0 m.
Predvidi se potek kablovoda JR nad NN ali SN kablovodom.

Iz ogleda na terenu in podatkov upravijalca je bilo ugotovljeno le krizanje obstojecega SN
voda. Pred priéetkom gradbenih del je potrebno Se enkrat preveriti in ugotoviti morebitna
krizanja ostale komunalne infrastrukture, ter jih pred pri¢etkom gradbenih del zakoli¢iti.

V sluéaju krizanja (priblizevanja) obstojeci komunalni infrastrukturi je potrebno le to izvesti
po veljavnih Tehniénih predpisih in v skladu Standardi na tem podrodju.

V kolikor se ob izvajanju del ugotovi odstopanja obstojecih instalacij, se izvede
krizanje kablovoda JR z tangirano instalacijo skladno z danimi moznostmi. Za vsako
odstopanje izvedbe je potrebno pridobiti soglasje upravljalca komunaine naprave.
Vse spremembe se potirdi z vpisom v gradbeni dnevnik.
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4.3.6.4. Splosni pogoii za izgradnjo elektroenergetskih naprav

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je
izdelana s skladu z SIST EN standardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki
odgovarjajo priznhanim tujim standardom in priporo¢ilom mednarodne elektrotehnidke
komisije — IEC. Elektriéne napeljave in naprave morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako,
da zaradi vlage, mehanskih, kemiénih, toplotnih ali elektricnih vplivov ni ogrozena varnost
jjudi. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstojeée
in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeCe in nove
elektroenergetske naprave je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in
razmeram na terenu, ter ustrezno vkljuciti na nove naprave.

4.3.6.5. Bilanca moéi novih svetilk

Bilanca moci skupne porabe je razvidna iz priloZenih tabel in znasa pred obnovo svetilk in
sijalk JR 8665 W, po obnovi pa, e upostevamo samo modi sijalk 4260W oziroma, &e
upostevamo skupno mo¢ sistema (vZigna naprava, dusilka...) pa 5050 W brez redukcije. Z
upostevanjem redukcije pa zna$a samo mo¢ sijalk 3119W, skupna mo¢ sistema (vZigna
naprava, dudilka...) paznasa 3705 W.

Dodalo se je tri nove 100W svetilke.

4.3.6.6. Zascitni ukrepi

Zascita pred kratkim stikom

Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zascCitene z varovalkami. Varovalke so
istoCasno tudi pretokovna zadcita. Montirane so v priZigali§éu JR in na prikijuéni plogéi v
izrezu kandelabra,

Zascita pred neposrednim dotikom

Naprave pod napetostjo so montirane v zaprti omarici s klju¢avnico upravijavca JR na tem
obmocju. Deli pod napetostjo so dostopni le strokovnemu osebju. Varovalke za svetilke
bodo montirane v zaprtem izrezu kandelabra. Vse povezave so izvedene z izoliranimi kabli.

Prenapetostna zascéita

Za zascito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki names$éeni v
prizigaliSéu JR. Vsi kandelabri so povezani z valjancem FeZn 25 x 4 mm in spojeni z
ozemljitvijo prenapetostih odvodnikov.

ProtipoZarna zascita

Za&dita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zas&itnih naprav,
Ki ob pravilni izvedbi in vzdrZzevanju ne more biti vzrok pozara.

Zascita pred preskokom napetosti

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogocen, ¢e je zagotovijena
minimalna razdalja 40 mm. Z dobrim zracenjem elektriénih naprav onemogocimo nastanek
kondenza in s tem zmanj$amo nevarnost preskoka.
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Zascita pred posrednim dotikom

Kot zascitni ukrep pred posrednim dotikom je predviden v NN omreZju samodejni izklop
napajanja v TN sistemu z uporabo varovalk.

Zascito doseZzemo tako, da prevodne dele elektriénih naprav, katere je potrebno zasdititi
pred posrednim dotikom zvezemo s posebnim zaséitnim vodnikom.

PEN vodnik mora imeti izolacijo rumeno — zelene barve.

Za NN izvod iz TP je predvideno, da je skupna ponikalna upornost ozemljila manj$a od
10Q.

Ob montazi novih svetilk je potrebno preveriti tudi ozemljitve posameznega
kandelabra in jih po potrebi sanirati ter izmeriti skupno ozemljitveno upornost
celotnega sistema in izdelati ustrezno porocilo.

Zascita pred toplotnim uéinkom

Dostopni deli elekiricne opreme na dosegu roke ne smejo dosedi temperature, ki bi lahko
povzrodila opekline in morajo ustrezati mejnim temperaturam v tabeli JUS N.B2.742,

4.3.6.7. lzbira kandelabrov in svetilk

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja Url. RS
81/2007, 109/2007 in 62/2010, bodo za razsvetljavo prehoda za pesce uporabliene svetilke
kot npr. SITECO SC mini SNAS97E1NTOF (ravno stekio) s sijalko HCI TT 100 W na
ravnem segmentnih kandelabru visine 9,5 m od tal.

Po podatkih proizvajalca je delez svetlobnega toka teh svetilk, ki seva navzgor enak 0%
(ULOR=0).

Svetilka bo z prikljuéno plo$tico povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm’. Kabeléek bo
varovan z 8 A varovalko, namescéeno na prikljuéni ploscici.

4.3.6.8. Stebri (kandelabri) in temelji svetilk

Steber JR je tipski — segmentni kandelaber visine 9,5 m od tal. Vrh stebra je prilagojen za
direktno montaZo posameznih svetilk. Steber je dimenzioniran za pritisk vetra 110 daN/m?,
kar odgovarja stalni hitrosti vetra 151 km/h. Kandelaber je v celoti vro¢ecinkan.

Temelji stebrov so tipski. Betonirani so na mestu samem z betnom MB 25. Po niveliranju in
utrditvi stebra so temelji zatesnjeni z dokonénim obbetoniranjem in zalikanjem glave
temelja z cementno maito. Prav tako je potrebno glave temelja obdelati pod doloéenim
naklonom za odliv meteornih voda stran od kandelabra.

Beton se pridobi iz atestirane betonarne, katerega se pripelje na delovisCe z mikserji za
beton. Z ustreznimi atesti je treba dokazati, da vgrajeni beton ustreza zahtevani kvaliteti.
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Izvajalec gradbenih del mora v najblizji betonarni prevzeti beton in ga vgraditi v asu ene ure

od prevzema. Uporabiti se mora beton marke MB 25.
Prevoz betona od betonarne do mesta vgradnje mora biti opravljen v betonskih mikserjih (ne

sme se prevaZati brez mesanja).

Valjanec FeZn je vbbetoniran v temelj in z vijakom M 12 prifrjen na kandelaber.

4.3.6.9. Priklopna mestia

Priklopna mesta vseh kablov so na priklju¢nih plo&&icah kandelabrov.

4.3.6.10. Meritev porabljene elektricne energije

Meritev porabljene elektricne energije za obravnavani objekt se bo izvajala v obstojeem
odjemnem mestu (prizigali$¢a JR) stevilkka 015, JR ERJAVCEVA OMARICA DELPINOVA

(obstoje¢a omarica JR).
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4.3.7 Svetlobno tehniéna situacija, svetlobno tehniéni razred in svetlobnotehniéni
izracun

V prilogi so podani svetlobnotehniéni izracuni za naslednje ulice:

1. Erjavéeva ulica
2. Delpinova ulica
3. Presernova ulica
4. Tumova ulica

lzracunane vrednosti cdgovarjajo priporogilom »Slovenskega drustva za razsvetljavo« (SDR)
PR5/2-2000, ki so nastala na podlagi konénega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo
prometnic, priporoCil CIE {Commision Internationale de L'Eclariage — mednarodna komisija za
razsvetliavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s podrodja cestne razsvetljave.

YV tem projektu so obdelani izracuni osvetljenosti in svetlosti cest zaradi obnove - zamenjave
svetilk cestne razsvetljave s pomo&jo raéunalniskega programa Relux in karakteristike svetilk
proizvajalca Siteco.

Na podlagi obstojecih in novih postavitev JR drogov se je izdelalo izraune za potrebe novih
svetilk, ki se jih montira na obstojeée JR drogove pod kotom 0°, kot veleva uredba.

Namen izgradnje cestne razsvetljave je varen promet in ugodno podutje cestnih udelezencev v
prometu. Razsvetlava mora biti izdelana tako, da je doseZena ¢im vecCja enakomernost
osvetljenosti, zagotovijen pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste in
dosezen sprejemljiv razred ble&¢anja.

Zahteve za kvaliteto razsvetljave so odvisne od zahtevnosti vidne naloge pri noCni voznji, v
primeru pescevih povrsin pa ima velik pomen osebna varnost in varnost premozenja.

Po priporoéilih SDR — Slovenskega drustva za razsvetljavo se je najprej na podlagi hitrosti
odvijanja prometa in vrste udelezencev v prometu doloéilo ustrezno svetlobnotehniéno situacijo.
S pomoéjo merodajnih parametrov doloéimo glede na prometnotehnitne lastnosti prometne
povrsine ter z ozirom na varnost oseb in premoZenja ustrezni svetlobnotehniéni razred.

Na podlagi iz tabel SDR izdelane svetlobnotehnicne situacije izberemo po tabelah SDR
svetlobnotehniéni razred.
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PODATKI ZA SVETLOBNOTEHNICN! IZRACUN:

a) IZBIRA §VETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN
CESTISCA

Podatki:
- &irina cestiséa (dvosmerni promet) skupaj = od 5,0m do 9,0m
- razdalja med svetilkami = od 22m do 40m
- nagib svetilke = 0°
- tip svetilke oz, sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W, HST-MF 70W, HST-MF 50W

Prometna povrsina se razvrsfa v skupino svetlobnotehni¢nih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udeleZzencev v prometu.

podano vozisée uvritamo v skupino B2
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarii

‘v w

povpreéni letni dnevni promet < 7000 - (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povprecéni letni dnevni promet)

povriina merodajna za dolocitev skupine situacij je vozisce

» glavna skupina udeleZencev v prometu je MT (motorni promet, po¢asni promet)

e s pomocjo tabele B.2.1. dolo¢imo ustrezni svetlobno tehniéni razred M4b — (tabela 6.4)

Razred Lo(cd/m?) U U, Tl (%) Ko
M3c 1,0 0,4 0,5 15 05
Md4b 0,75 0,4 05 15 0,5

Ler — povpreéna svetlost cestne povrsine v cd/m?

U — splosna enakomernost svetlosti oz. osvetlienosti
U, — vzdolzna enakomernost svetlosti vozis¢a

Tl — relativni porast praga zaznavanja

Ko — koeficient svetlosti okolice

b) IZBIRA §VETLO?I§IQTEHNI€INIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KOMFLIKTNIH
PODROCJI (KRIZISCA)

uuuuu

svetlosti uporabimo razred skupine C. Razredi skupine C so doloéeni na osnovi vodoravne
svetljenosti.
Podatki:

- nagib svetikke = O

- tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W, HST-MF 70W, HST-MF 50W
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Prometna povrsina se razvri¢a v skupino svetlobnotehniénih situacij giede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

¢ podano voziste uvrséamo v skupino C

» hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)

s glavni udeleZenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji, P-pesci

» Stevilo kriZiS€ na kilometer je = 3

« povprecni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

s povrdina merodajna za dololitev skupine situacij je krizidée

» glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, poéasni promet)
+ s pomocjo tabele C.1.1. doloéimo ustrezni svetlobno tehnicni razred C2 — (tabela 6.5)

Razred Eq (1%) Up Tl {%)
C2 20 0,4 15

Esr — najmanjsa vrednost povprecne osvetljenosti celotne povrsine v Ix
Uy — najmanj8a enakomernost osvetljenosti
Tl — relativni porast praga zaznavanja

c} IZBIRA §VETLOBNOTEHNI6I§IIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KOMFLIKTNIH
PODROCJI (PREHODI ZA PESCE)

Prehodi za pesce predstavljajo s stalisca prometne varnosti nevarne tocke. V noénem &asu mora
cestna razsvetljava zagotoviti vidne pogoje, ki omogocajo varno vozZnjo pri dovoljeni hitrosti na
dolo¢enem odseku ceste.V kolikor cestna razsvetljava ne zagotavlja zadostnih vidnih pogojev za
Zaznavanje pescev na prehodih, je potrebno prehod dodatno osvetliti, da je zagotovljen zadosten
pozitivhi kontrast pesca glede na okolico oz. odsek cestista za prehodom za pesce.

Na prehod za peSce opozarjamo z:
+ drugacéno barvo svetlobe na mestu prehoda (bela)
¢ visjim nivojem svetlosti vozi$€a na mestu prehoda za pesce

Razsvetljava se mora v splodnem priZigati pri 10% vi$ji osvetljenosti kot je srednja osvetljenost
cestisca, ki jo zagotavija javna razsvetljava, vendar se zaradi osvetlitve prehodov za pesdce, ki se
vkljuéuje skupno s splosno razsvetljavo ta mora vklopiti pri 40 Ix. To se zagotovi s pravilno
nastavitvijo zatemnilnega stikala v krmilni omarici JR.

Zahteve za razsvetljavo prehodov za pe$ce v urbanih podrogjih na manj nevarnih cestah:

Povpreéna | Najmanjsa Najmanjsa
En(Ix) En(ix) Epc(Ix)
Trgovska in industrijska podroéja 10 7.5 10
Stanovanjska podrodja 15 3 5

Povpre¢na vodoravna osvetljenost na obmodju prehoda naj bo najmanj 50% visja ob povprecne

vodoravne osvetljenosti pred in za prehodom.




£

Zahteve za razsvetljavo prehodov za peSce na glavnih cestah in podrogjih z visjo gostoto
ter hitrostjo odvijanja prometa:

Da dosezemo dober pozitivni kontrast je potrebno zagotoviti v obmocju vrednotenja najmanjso
povprecno vrednost Ey na vidini 1 m nad vozis¢em 40 Ix. Pri tem da vrednost Ey v nobeni tocki
podrocja vrednotenja ne sme biti manj$a od 5 Ix.

Pri cestah z dvosmernim prometom je zahtevano vrednost povpreéne navpitne osvetlienosti za
vsako smer voZnje moZno dosedi le z dvema svetilkama, ki sta namesceni pred prehodom
gledano iz posamezne smeri voznje.

Za razsvetljavo prehodov za pedce uporabimo razded skupine C

Podatki:
- nagib svetitke = 0°
- tip svetilke oz. sijaltke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W, HST-MF 70W, HST-MF 50W

Prometna povrdina se razvri€a v skupino svetlobnotehnicnih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udeleZencev v prometu.

podano vozis¢e uvrséamo v skupino C
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udelezenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji, P-pegci

povprecni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)

povrdina merodajna za doloditev skupine situacij je prehod za pesce

» glavna skupina udeleZencev v prometu je MT (motorni promet, poéasni promet)

+ s pomogjo tabele C.1.1. doloimo ustrezni svetiobno tehniCni razred C2 — (tabela 6.5)

Razred E.{Ix) U, TI {%)
c2 30 0,4 15

Es — najmanjSa vrednost povprecne osvetljenosti celotne povrsine v Ix
Up — najmanjsa enakomernost osvetljenosti
Tl - relativni porast praga zaznavanja

d) IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN PES POTI:

Podatki:
- &irina pes pofi skupaj = od 1,5m do 2,5m
- razdalja med svetilkami = od 24m do 32m
- nagib svetilke = 0°
- tip svetilke oz. sijalke = HST-MF 100W, HCI-TT 100W, HST-MF 70W, HST-MF 50W
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Prometna povrsina se razvria v skupino svetlobnotehni¢nih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

s podano pes pot uvri¢amo v skupino E1
» glavni udelezenci v prometu: P- pesci
» povrsina merodajna za doloCitev skupine situacij je pespot (povr§ina namenjena pegcem)
» glavna skupina udeleZzencev v prometu je P {pes hoja, zelo nizka hitrost)
e s pomocjo tabele E.1.1. dolo&imo ustrezni svetlobno tehniéni razred P3 — (tabela 6.6)
Razred Povpreéna vodoravna (horizontalna) Najmanj$a vodoravna
osvetljenost (Ix) (horizontalna) osvetljenost v
tocki (ix)
P3 7.5 1,5

Vrednosti podane v izracunih so primerjane z vrednostmi iz smernic za razsvetljavo cest
EN 13 201, oz. priporocil Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR) in sicer so
zagotovljene minimalne zahteve svetlobno-tehnic¢nega izra¢una ali presegajo minimalne
zahteve.
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4.3.8 Tabelari¢ni pregled obnove {(zamenjave) svetilk javne razsvetljave

Iz tabel je razvidno obstojede stanje svetilk javne razsvetljave ter predvideno stanje novih
zamenjanih svetilk;

Stevilka odjemnega mesta

Sifra svetilke xxx-xxx (Stevilka priZigalida - zaporedna stevilka svetilke)
vi§ina montirane svetitke {m)

tip obstojece svetitke

tip obstojete sijalke

moc obstojece sijalke (W)

nagib svetilke (&e je >0° — ne ustreza)
tip nove svetilke

tip nove sijalke

mo¢ nove sijalke (W)

nagib svetilke (Ge je 0° - ustreza)
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s1Teco

AN GSRAM BUSINESS

JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinoval/ Presernova

Instalacia : SC 50

Stevilka projekta : BP.JS809

Stranka . Projekini igeniring s.p. / Gorazd Verg
Projektiral . Breda Prejac/JoZe Stopar
Datum : 26.09.2012

Slede&e vrednosti bazirajo na natannem izraunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahke pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju€ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posleditno Skodo oz. $kodo, ki je
bila povzrogena uporabniku ali tretji osebi.

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva, omara_Belpinova_01 Stran 1/21



Objekt : JR N.Gorica /Erjav€eva / Delpinova/ PreSernova

o
ij : SC50
gtsetallig”;rojekta : BPJS809 s ] T e c o

Datum 1 26.09.2012

| OSRAM BUSINESS

1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, SC mini (SNA5S97E1NT1F)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco S 'i T e c O

AN NCRAM RIIQINECS
AN OSRAM BUSINESS

5NAS97E1NT1F  svetilka za kandelaber-natik s strani  SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zas¢itna plo3ca, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direkino sevajo¢e, nacin montaze: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 100W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termi¢no zascito, vzporedno kompenzirano, redukcijska
vezava z relejem in timerjem (L_St=230V -> phi=100%), v kompletu: priklju¢na sponka, 3-polna, maks.
2,5mm?, priklop na omreZje: 230V, AC, 50Hz, ohisje svetilke-zgornji del, material: aluminij, tlacno ulito,
lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolZina: 661 mm, Sirina: 330 mm, viSina: 183mm, nastavek:
60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohi&je svetilke-spodniji del, material: aluminij, tlaéno
ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 7028), za&citna stopnja (celota): IP66, zas¢itni razred (celota):
zascitni razred Il (RII - zas¢&itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=1

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 76.3% Stevilo :

Luminaire efficacy : 69.19 Im/w Opis : HST-MF
Classification : A30 100.0% 10.0% 100W/220 LL
CIE Flux Codes : 40799910076 (OSRAM)
Predstikalna naprava : LLCG Mo¢ 100 W
Skupna moc¢ sistema 118 W Barva ;

DolZina ;661 mm Svetlobni tok : 10700 Im
Sirina : 330 mm

Visina ;163 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva_omara_Delpinova_01 Stran 2/21
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSemova -

Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : BPJS809 s ] T e C 0
Datum 1 26.09.2012

1 Podatki o svetilkah

1.2 Siteco, SC mini (SNA597E1MT1F)
1.2.1 Podatkovni list

AN OSRAM BUSINESS

Proizvod: Siteco S i T e c o

AN OSRAM BUS

5NAS5S97E1MT1F  svetilka za kandelaber-natik s strani  SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zas¢itna plos¢a, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direktno sevajoce, nacin montaZe: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 70W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termi¢no zascito, vzporedno kompenzirano, redukcijska
vezava z relejem in timerjem (L_St=230V -> phi=100%), v kompletu: priklju¢na sponka, 3-polna, maks.
2,5mm?, priklop na omrezje: 230V, AC, 50Hz, ohije svetilke-zgornji del, material: aluminij, tlacno ulito,
lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 7028), dolzina: 661 mm, Sirina: 330 mm, viSina: 183mm, nastavek:
60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohisje svetilke-spodnji del, material: aluminij, tlaéno
ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zascitna stopnja (celota): IP66, za€itni razred (celota):
zas&itni razred Il (RII - zas¢itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=2

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 75.1% Stevilo o1

Luminaire efficacy : 59.72 Im/wW Opis : HST-MF
Classification : A30  100.0% T0.0% 70W/220 LL
CIE Flux Codes : 39769810075 (OSRAM)
Predstikalna naprava : LLCG Mo¢ ;70w
Skupna mo¢ sistema : 83W Barva :

DolZina : 661 mm Svetlobni tok : 6600 Im
Sirina © 330 mm

Visina ;183 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva_omara_Delpinova_01 Stran 3/21



Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova

Instalacija . 8C50
Stevilka projekta : BPJS809
Datum : 26.09.2012

1 Podatki o svetilkah

1.3 Siteco, SC mini (!5NA597E1MT1F)

1.3.1 Podatkovni list

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

Proizvod: Siteco

ISNAS97TE1MT1F svetilka za kandelaber-natik s strani

SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehniéni pokrov: zasgitha plos¢a, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direktno sevajote, na¢in montaZe: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 70W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termiéno za$¢ito, vzporedno kompenzirano, redukcijska
vezava z relejem in timerjem (L_St=230V -> phi=100%), v kompletu: prikljuéna sponka, 3-polna, maks.
2,5mm?, priklop na omrezZje: 230V, AC, 50Hz, ohisje svetilke-zgorniji del, material: aluminij, tlaéno ulito,
lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolZina: 661 mm, Sirina: 330 mm, viSina: 183mm, nastavek:
60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohisje svetilke-spodnji del, material: aluminij, tlacno
ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zas¢itna stopnja (celota): IP66, zas¢itni razred (celota):
zad&itni razred 1l (RII - za&&itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=2

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke: 75.1%

Luminaire efficacy 1 49.25 Im/W
Classification : A30 100.0% 70.0%
CIE Flux Codes : 39769810075
Predstikalna naprava : LLCG

Skupna mo¢ sistema D B1W

Dolzina ;661 mm

Sirina : 330 mm

Visina 183 mm

S sijalkami
Stevilo
Opis

Mo¢
Barva
Svetlobni tok

g
HST-MF 50
W/220 LL
(OSRAM)
50 W

4000 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor

Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva_omara_Delpinova_01

Siteco sistemi d.o.o.

Stran 4/21



Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova

Slovilke projekia BPUSBO9 ST T e co

Datum : 26.09.2012 .
AN OSRAM BUSINESS

1 Podatki o svetilkah

1.4 Siteco, SC mini (I5NA597E1NTOF)
1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

S'lTECO

AN OSRAM

ISNA5S97EINTOF  svetilka za kandelaber-natik s strani ~ SC mini

SC mini, svetilka za kandelaber, primarmo usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni
svetlobnotehnitni pokrov: zascitna plos¢a, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, izstop
svetlobe: direktno sevajocCe, nacin montaze: nastavek, nastavek, uporaba: 1 x HST 100W, vZigna naprava z
odklopno avtomatiko, predstikalna naprava: VVG s termicno zascito, vzporedno kompenzirano, v kompletu:
priklju¢na sponka, 3-polna, maks. 2,5mm?, priklop na omrezje: 230V, AC, 50Hz, ohiSje svetilke-zgornji del,
material: aluminij, tlaéno ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), dolZina: 661 mm, Sirina: 330
mm, vidina: 183mm, nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), ohi$je svetilke-spodniji
del, material: aluminij, tlaéno ulito, lakirano, Siteco® kovinsko siva barva (DB 702S), zas¢itna stopnja (celota):
IP66, zadditni razred (celota): zascitni razred Il (RIl - zas€itno izoliranje), certifikacijski znak: CE, standard: EN
50419, enota pakiranja: 1 kos,

factory setting: LPV=1, LPH=1

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke: 76.3% Stevilo I |
Luminaire efficacy . 68.54 Im/W Opis : HCI-TT
Classification - : A30 100.0% 10.0% (OSRAM)
CIE Flux Codes : 40799910076 Moc : 100 W
Predstikalna naprava . LLCG Barva :

Skupna mo¢ sistema D118 W Svetlobni tok : 10600 Im
DolZina : 661 mm

Sirina : 330 mm

Visina 163 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva_omara_Delpinova_01 Stran 5/21



Objekt

Instalacija : 8C5H0
Stevilka projekta : BPJS809
Datum 1 26.09.2012
2

2.1

- JR N.Gorica /Erjav€eva / Delpinova/ PreSernova

JR N.Gorica ErjavCeva,Presernova

Opis, JR N.Gorica Erjavceva,PreSernova

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora

Podatki o svetilki:

Tip

-

St. Proizvajalec

Siteco
19  Tipska oznaka

Ime svetilke
Sijalke

13  Tipska oznaka

Ime svetilke
Sijalke

9 Tipska oznaka

Ime svetilke
Sijalke

10  Tipska oznaka

Ime svetilke

Sijalke

: BNAS97EINTAF/
: SC mini
:1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

: SNAS97E1MT1F/
: SC mini
: 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

- IBNAS97ETMT1F/
: SC mini
: 1 x HST-MF 50 W/220 LL (OSRAM) 50 W / 4000 Im

- I5NAS97EINTOF/
: SC mini
11 x HCI-TT (OSRAM) 100 W / 10600 Im

sredi§¢na tocka kot rotacije okoli koordinate konéne tocke
St. X[m] Y[m] Z[m] Z Co[] C90[7] Xa[m] Ya[m] Za[m]
Siteco SC mini SNAS97E1NT1F
1x
1 2504 8444 9.50 20.76 0.00 0.00 2222 9189 0.00
2 53.54  95.00 9.50 21.82 0.00 0.00 50.58 102.40 0.00
4 119.37 119.56 9.50 19.09 0.00 0.00 116.76  127.10 0.00
5 154.01 132.83 9.50 22.96 0.00 0.00 150.90 140.17 0.00
10 24514 166.97 9.50 20.82 0.00 0.00 242.31 17442 0.00
11 298.20 188.59 9.50 2448 0.00 0.00 29490 195.85 0.00
12 333.33 199.15 9.50 20.34 0.00 0.00 330.56 206.63 0.00
13 366.24 211.43 9.50 2451 0.00 0.00 362.94 218.69 0.00
14 398.92 225.19 9.50 19.46 0.00 0.00 396.26 232.71 0.00
17 457.63 247.05 9.50 21.45 0.00 0.00 45471 25447 0.00
18 486.37 258.85 9.50 22.31 0.00 0.00  483.34 266.22 0.00
19 517.07 269.65 9.50 23.35 0.00 0.00 513.91 276.97 0.00
21 575.78 290.78 9.50 21.99 0.00 0.00 57280 298.17 0.00
22 603.29 297.90 9.50 20.56 0.00 0.00 60049 305.37 0.00
23 630.81 311.17 9.50 24.58 0.00 0.00 627.49 318.42 0.00
24 658.81 322.22 9.50 29.79 0.00 0.00 654.85 329.14 0.00
27 71555 343.10 9.50 21.06 0.00 0.00 71269 350.54 0.00
28 27224 177.97 9.50 2147 0.00 0.00 269.32 185.38 0.00
42 554.01 267.00 9.50 255.81 0.00 0.00 561.73 265.05 0.00
Siteco SC mini SNA597E1MT1F
1x
29 20586 81.06 7.50 177.11 0.00 0.00 20559 75.82 0.00
30 23455 80.78 7.50 179.71 0.00 0.00 23452  75.53 0.00
31 262.82  80.21 7.50 181.94 0.00 0.00 263.00 74.96 0.00
32 288.27 80.22 7.50 182.84 0.00 0.00 288.53 7497 0.00
33 316.68 78.81 7.50 182.65 0.00 0.00 316.92  73.57 0.00
34 348.74  77.97 7.50 179.25 0.00 0.00 348.67 7272 0.00
35 37912 78 81 750 181 68 000 000 37927 73 56 000

s1Teco

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
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e

Objekt . JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSemova ®
instalacija . SCH0
Stevilka projekta  : BPJS809 S ] T e c o
Datum 1 26.09.2012

AN OSRAM BUSINESS
2 JR N.Gorica Erjavceva,Presernova

2.1 Opis, JR N.Gorica Erjavéeva,Presernova

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora

36 41062 77.13 7.50 181.85 0.00 0.00 410,80 71.88 0.00

37 442869 7713 7.50 177.01 0.00 0.00 44241 71.88 0.00

38 47419  76.56 7.50 179.06 0.00 0.00 47410 71.3 0.00

39 308.52 104.69 7.50  272.38 0.00 0.00 313.77  104.91 0.00

40 31049 135.63 7.80 27207 0.00 0.00 31574 13582 0.00

41 31049 168.26 7.50 27619 0.00 0.00 31571 168.82 0.00
Siteco SC mini ISNASI7TETMT1F

43 536.36 221.77 5.00 260.96 0.00 0.00 539.82 221.22 0.00
44 52429 173.10 5.00 258.85 0.00 0.00 52773 172.42 0.00
45 517.23 149.26 5.00 260.20 0.00 0.00 520.68 148.67 0.00
46 511.84 127.75 5.00 258.53 .00 0.00 515,27 127.05 0.00
47 505.96 98.12 5.00 259.65 0.00 0.00 509.41 97.49 0.00
48 505,96 77.13 5.00 255.51 0.00 0.00 509.35 76.25 0.00
49 500.61 54.89 2.92 257.83 0.00 G.60 502.61 54.46 0.00
50 496.06 3234 4.00 259.10 0.00 0.00 498.81 31.81 0.00
51 490.31 8.50 5.00 268.54 0.00 0.00 493.81 8.41 0.00
Siteco SC mini I5SNASITEINTOF
1%
3 85.72 107.04 9.50 22.20 0.00 0.00 8271 114.42 0.00
6 190.12 147.57 9.50 2573 0.00 0.00 186.66 154.75 0.00
7 195,77 161.57 9.50 205.69 0.00 0.00 199.22 154.39 0.00
8 214.43 167.71 9.50 201.53 0.00 0.00 217.36 160.29 0.00
9 218.37 156.66 8.50 17.01 0.00 0.00 216.03 164.28 0.00
15 42717 235.51 9.50 19.77 0.00 0.00 42447  243.01 0.00
16 431.64 248.57 9.50 200.32 0.00 0.06 43441 241.09 0.00
20 54237 278.74 9.50 20.85 0.00 0.00 53953 286.19 0.00
25 679.50 331.80 9.50 28.32 0.00 0.00 67572 338.92 0.00
26 687.06 34580 9.50 207.84 0.00 0.00 680.78 338.75 0.00

Elementi opreme

Dejanska merilna povrsina
kot rotacije

St xm[m] ymim] zm[mldolZina\sirina z-0s L-os Q-os rho[%)]
Del.ravn. 1

37741 184.58 0.00 754.82 369.15 0.00 0.00 0.00
Prehod
M1193.04 148.28 1.00 775 10.56 18.67 0.00 0.00
Cesta ErjavCeva
M 233338 200.53 0.00 3411 20.80 22.31 0.00 0.00
PreSernova
M3379.40 70.38 0.00 31.05 6.75 358.96 0.00 0.00
Delpinova ulica
M4 518.82 149.84 -0.00 12,00 26.36 348.69 0.00 0.00

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova &
Instalacija : 3C50
Stevilka projekta  : BPJS809 s 1 T e c o

D 1 26.09.2012
atum AN OSRAM BUSINESS

21 Opis, JR N.Gorica Erjav€eva,PreSernova
2.1.2 Tloris

[m]
350

300 |
250
200
150
100 -

50

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova ®
Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : BPJS809 S 1 T e c 0
Datum : 26.09.2012

AN OSRAM BUSINESS
2 JRN.Gorica Erjavéeva,PreSernova

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavceva,PreSernova

2.2.2 Pregled rezultatov, Prehod

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raéunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrSine 1.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 431100 Im
Skupna mo¢ 5050 W
Skupna mo¢ po obmocju (278537.56 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 29.3 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 12.8 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 38.11x
Enakomernost g1 Emin/Em 1:2.29 (0.44)
Enakomernost g2 Emin/Emax  1:2.97 (0.34)

>

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 19  Tipska oznaka : BNAS97EINT1F/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke -1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im
2 13  Tipska oznaka - BNAS97TETMT1F/
{ Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_predv_stanje_Erjavceva_omara_Delpinova_01 Stran 9/21



Objekt : JR N.Gorica /Erjav&eva / Delpinova/ PreSernova

8
I lacij : SC50
Sntss:\?iligura)rojekta : BPJS809 s ] T e C o

Datum 1 26.09.2012

2 JR N.Gorica Erjavéeva,PreSernova

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavéeva,PreSernova

2.2.2 Pregled rezultatov, Prehod

3 9 Tipska oznaka - ISNAS97ETMT1F/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 50 W/220 LL (OSRAM) 50 W /4000 Im
4 10  Tipska oznaka : ISNAS97E1NTOF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke :1x HCI-TT (OSRAM) 100 W / 10600 Im

SINEOO

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova -
Instalacija . SC50
Stevilka projekta  : BPJS809 s 1 T e c 0

Datum : 26.09.2012 ]
AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavceva,PreSernova

2.2.3 Pregled rezultatov, Cesta ErjavCeva

®

T B T il D DIt
A7 L FTRRETES Y

1 " pe - -
- .‘@# - : - :
500 600 700
[(m]
RN |
) 10 15 20
Osvetljenost [ix]
Splosno
Uporabljen raéunski algoritem Sredniji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 431100 Im
Skupna mo¢ 5050 W
Skupna mo¢ po obmocju (278537.56 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 10.4 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 3.51x
Maksimalna osvetljenost EMax 20.9 Ix
Enakomernost g1 Emin/Em 1:3.01 (0.33)
Enakomernost g2 Emin/Emax  1:6.02 (0.17)
Tip St.  Proizvajalec
Siteco
1 19  Tipska oznaka : SNAS97EINT1F/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W /10700 Im
2 13  Tipska oznaka : SNASS7ETMTAF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: JR N.Gorica /Erjav&eva / Delpinova/ PreSernova

: SC50

: BPJS8B09
1 26.09.2012

s1Teco

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjav€eva,PreSernova

2.2.3 Pregled rezultatov, Cesta Erjavceva

3

9

f

10

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

- IBNAS97ETMT1F/
: SC mini
;1 x HST-MF 50 W/220 LL (OSRAM) 50 W / 4000 Im

: IGNAS97E1INTOF/
: SC mini
: 1 x HCI-TT (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica /ErjavCeva / Delpinova/ PreSernova

Instalacija : SC50
Stevilka projekta : BPJS809
Datum : 26.09.2012

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavéeva,PreSernova

2.2.4 Pregled rezultatov, Presernova

o

i

= e

Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen ragunski algoritem

Srednji indirektni delez

Visina merilne povriine 0.00m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 431100 Im
Skupna mo¢ 5050 W
Skupna mo¢ po obmodju (278537.56 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 8.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 2.8 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 20.8 Ix

Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 19  Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

2 13 Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

Emin/Em 1:3.08 (0.32)
Emin/Emax  1:7.4 (0.14)

: BNAS97EINT1F/
: SC mini
11 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

- BNAS97E1MT1F/
: SC mini
: 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica /Erjav€eva / Delpinova/ PreSernova

gtsetﬁlligjsrojekta : Sngsosog S1TeCo
AN OSRAN

Datum : 26.09.2012

i DIICINECC
| BUSINESS

JOTVAIY

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavéeva,Preéernové

2.2.4 Pregled rezultatov, PreSernova

3 9  Tipska oznaka : I5NAS97E1MT1F/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 50 W/220 LL (OSRAM) 50 W / 4000 Im
4 10  Tipska oznaka 1 IBNAS97ETNTOF/
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 xHCI-TT (OSRAM) 100 W / 10600 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica /Erjavgeva / Delpinova/ PreSernova &
Instalacija . SC50
Stevilka projekta  : BPJS809 S ] T e C o

Datum . 26.09.2012
AN OSRAM BUSINESS

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavceva,PreSernova

2.2.5 Pregled rezultatov, Delpinova ulica

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen ra¢unski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrSine -0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 431100 Im
Skupna mo¢ 5050 W
Skupna moé po obmodgju (278537.56 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 8.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1.4 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 26.7 Ix
Enakomernost g1 Emin/Em 1:5.78 (0.17)
Enakomernost g2 Emin/Emax  1:18.9 (0.05)

-

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 19  Tipska oznaka : SNASI7EINT1F/
[ Ime svetilke : SC mini
Sijalke ;1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im
2 13  Tipska oznaka : SNASS7E1MT1F/
I Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im

Trzadka c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova

: 8C50

. BPJS809
: 26.09.2012

2.2 Povzetek, JR N.Gorica Erjavéeva,PreSernova

2.2.5 Pregled rezultatov, Delpinova ulica

39
s
4 10

J

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

- IBNAS97ETMT1F/
: SC mini
11 x HST-MF 50 W/220 LL (OSRAM) 50 W / 4000 Im

- ISNAS97ETNTOF/
: SC mini
21 x HCI-TT (OSRAM) 100 W / 10600 Im

s1Teco

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: JR N.Garica /Erjav&eva / Delpinova/ PreSernova
: 8C50

: BPJS809
1 26.09.2012

2 JR N.Gorica Erjavéeva,PreSernova

s1Teco

AN GSRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izra¢unov, JR N.Gorica Erjavéeva,Presernova
2.3.2 Tabela, Prehod (E)
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e
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3.0

3.5

I 1

40 45

[m]

Vigina referenéne ravnine

Srednja osvetljenost

Minimalna osvetljenost

Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomernost g2

Esr

Emin
EMax
Emin/Esr
Emin/EMax

:1.00m
1293 Ix
1128 1x
138.1 Ix
:1:2.29 (0.44)
:1:2.97 (0.34)
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: JR N.Gorica /ErjavCeva / Delpinova/ PreSernova
1 SC 50

: BPJS809

1 26.09.2012

s1TEeco

AN OGRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izrac¢unov, JR N.Gorica Erjavéeva,Presernova
2.3.3 Tabela, Cesta Erjavceva (E)

11 95 78 64 5 45 43 4 41 41 4 37 (3.5 (35 36 37 45 58 7 8

[m] ae T T T s T T T T T e T T b T T T T T s

71154 132 108 89 78 72 71 66 59 56 58 56 55 56 57 58 66 81 101 121

6- T nn T T T N T T T ™ ™ T T N T T T T e T

59 19 175 164 146 121 113 104 92 82 76 76 7.1 75 84 86 88 98 f16 135 16

4 - T T ™ T T T nn ™ T T T T T N e an hn an =N h

3 206 202 206 189 157 14 124 105 88 &1 77 &1 93 109 119 132 151 18 185 199

2 i E En T n T T T h ™ e T e T N e T e T E

44189 184 181 159 138 112 10 85 74 68 67 73 91 111 131 141 175 198 196 [20.9]

ny E a T 0 B T T M T T an e e T a ny T T e

L T T T T T T T 1 1 ] 4
25 5.0 75 10.0 12.5 15.0 175 200 25 250 275 300 .,
Csvetljenost [Ix]
%
Visina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr 1104 ix
Minimalna osvetljenost Emin 1351
Maksimalna osvetljenost EMax 1209 Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:3.01(0.33)
Enakomernost g2 Emin/EMax  :1:6.02(0.17)
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSermova ®
Instalacija : 8C50
Stevilka projekta  : BPJS809 S 1 T e c o

Dat 1 26.08.2012
atum 6.09 AN OSRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Erjavéeva,Presernova

2.3.4 Tabela, Presernova {E)

M 20 181 198 153 13 106 94 69 52 43 44 58 69 83 10 132 176 17 192
“ ™ o e T T T T N e T T T T T - T e T T T
5.0
1 18 147 126 107 92 86 85 66 56 51 51 5% 7 88 109 136 161 [20.8] 185 204
4.0 - T T T T T T T T T M T T T T T 0 ™ T T T
1135 108 8 66 58 62 57 5 51 49 52 6 74 97 106 111 138 155 151 177
304 T B T T T T T T T T B3 e s e s Ey - T T T
201 96 79 62 53 41 39 39 38 39 42 49 55 64 72 77 75 75 86 105 134
ER T T T T T En ™ ny 0 T T o m T T T h T 0
10% 72 62 53 43 33 (28) (28 29 32 35 39 44 43 47 5 45 54 61 7.6 93
T T o T T T T T e e - T h T T T T T T
¥ 3 T H T T T T T ¥ T
25 5.0 75 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 275 300 o
QOsvetijenost [1X]
Vigina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljienost Esr 1 8.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 12.81x
Maksimalna osvetljenost EMax 12081
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:3.08 (0.32)
Enakomermnost g2 Emin/fEMax  :1:7.40 (0.14)

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
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Objekt : JR N.Gorica /Erjavéeva / Delpinova/ PreSernova

Instalacija : SCH0
Stevilka projekta  : BPJS809

Datum 1 26.09.2012

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica ErjavCeva,PreSernova
2.3.5 Tabela, Delpinova ulica (E)

203 238 252 23 195 1652 118 86 7.2
fm] T T T B T ™ ey T el
24 19.3 23 252 233 197 146 108 83 64

T ns T 0 T 0 T 0 T
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29 T e T T T I T T T
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T 5 T T T T N T T
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T T e T T T T T T
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18 T an T e T - T T e

48 7.7 9.3 9.9 87 6 4.2 2.8 1.9

T nn T e M T T T T
16 - 39 58 67 7 65 55 38 26 18
T T e B D e T T T B
3.2 4.3 4.9 5.1 5.1 4.6 3.6 2.4
T T T T T 0 T T
14 7 31 36 42 43 43 37 33 26
T By e T T T T T
3.2 3.5 3.8 4.2 4.1 3.6 3.3 2.8 2.3
12 4 T s T T T s T T T
3.8 4.1 4.3 4.4 4 3.3 2.9 24 2
T T S T T T T T T
10+ 51 56 53 48 37 3 25 2 1.6
T T e - B T T T T
7.5 7.7 6.7 49 3.8 2.9 2.2 1.7 (1.4)
8 . T T ™ T T T T . T
119 116 8.3 58 4 3 2.3 1.9 1.5
T T n T T T T e T
6- 146 121 96 6.1 4.2 3.1 26 2 1.6
™ T T T - T T T aEn
1.5 166 9.7 6.6 54 4.1 3.3 2.4 1.8
4 5 - e - T n T T nE T
[26.7] 20.5 123 841 7.5 6.1 45 3.3 2.3
T 0 o T e T T T T
2 243 21 186.2 12 9.2 7.5 5.7 41 2.9
T T T e e T T ny T
20.8 153 11.7 g 6.8 4.5 2.9
T T T T 0 T T
F T H i T T
1 2 3 4 3]
[m]
Osvelijenost [Ix]
Visina referencne ravnine :-0.00m
Srednja osvetljenost :8.210x
Minimalna osvetlienost 1.410x
Maksimalna osvetlienost 126.7 Ix
Enakomernost g1 1578 (0.17)

Enakomernost g2

Emin/EMax

:1:18.91(0.05)
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Objekt : JR N.Gorica /Erjav€eva / Delpinova/ PreSernova -
Instalacija : 8C50
Stevilka projekta  : BPJS809 S 1 T e c o

D : 26.09.2012
atum B AN OSRAM BUSINESS

2.3 Rezultati izracunov, JR N.Gorica Erjavceva,Presernova

2.3.6 Nadomestne barve, Delovna povrsina 1 (E)

[m]
350

300
250
200
150
100

50

. 700

S0 - 1:10000

0.5 0.75 1 1.5 2
Osvetljenost [Ix]
ViSina referencne ravnine :0.00 m
Srednja osvetljenost Esr :0.9 1%
Minimalna osvetljenost Emin #0:Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1 76.8 Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr D
Enakomemost g2 Emin/EMax -
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