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4.3 Tehni€éno porocilo

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del tehniéne dokumentacije in jih je izvajalec obravnavanih del dolzan
upostevati:

3

Pri izvajanju elektro instalacijskih del je potrebno upostevati vse veljavne predpise, Zakon o
varstvu pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

Za vse spremembe v projekiu, oziroma odstopanja od projekine dokumentacije mora
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektanta, ki je ta projekt izdelal, oz, nadzornega
organa investitorja.

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan detajino pregledati projekt oz. predmetni nacr in vse
morebitne pripombe praveasno posredovati projektantu oz. nadzornemu organu preko
gradbenega dnevnika.

Vse spremembe in odstopanja od projekine dokumentacije, ki bi nastale v asu izvajanja
del je izvajalec dolZzan vnesti v projekt in hkrati spremembo zavesti v gradbeni dnevnik.
Vgrajeni material mora biti kakovosten in $e neuporabljen, imeti mora predpisane ateste in
certifikate o ustreznosti pooblascene institucije.

Po kanéanih delih je izvajalec dolzan predati investitorju morebitne popravke vnesene v
projekino dokumentacijo na podlagi katerih investitor naroci projekt izvedenih del (PID).
Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

Vse zahteve in obrazlozitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se
morajo sprovajati preko gradbenega dnevnika,

Pri izvajanju del je potrebne paziti, da se ne poskodujeio drugi Ze izvedeni komunalni vodi.
V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolzan odpraviti na lastne stroske.

Po kon&anih vseh elektro instalacijskih delih je izvajalec dolZan izvesti preizkus delovanja
zascite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, meritve izolacijske
upornosti instalacije ter meritve upornosti ozemljila v kolikor je to samostojno in ni
povezano na Ze obstojeci integrirani sistem, ki sam pogojuje obratovalne sposcbnosti
sisterma. Prav tako je dolzan izvesti svetlobno tehni¢ne meritve.

O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne liste s predpisanimi podatki (merilec, merilni
instrument, merilne metode, pogoji pri katerih so bile meritve cpravljene, izmerjeni

podatki, ...}
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4.3.1 Tehnic¢no poroéilo splosno

Projekt — nacCrt elektriCnin _inStalacij in elekiricne opreme vsebuje OBNOVO JAVNE
RAZSVETLJAVE V ERJAVCEVI ULICI V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE JR OMARA
ERJAVCEVA MEJNI PREHOD.

Naért je izdelan na osnovi projekine naloge, Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obcine
Nova Gorica, situacijskega nacria - lokacija posamezne svetilke absolutno v prosteru in ogleda
na terenu ter v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. List
RS §t. 81/2007, 108/2007 in 62/2010) in Priporogila SDR cestna razsvetljava PR5/2 — 2000.

Pri izvajanju elektro instalacijskih del, mora izvajalec upostevati vse veljavne tehnitne predpise
in standarde na tem podrogju, kakor tudi vse ostale zahteve navedene v tem projektu.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora vgraditi le take materiale, ki imajo ustrezne

certifikate ali druga potrdila, da ustrezajo veljavnim tehniénim predpisom in standardom.

V kolikor izvajalec elektro instalacijskih del le ta ni izvajal po projektu, mora vse spremembe s
predhodnim soglasjem projektanta vnesti v projektno dokumentacijo in ob zakljucku del
predloZiti popravljen projekt za izvedbo.

Obravnavani objekt bo napajan z napetostjo 230 V, 50 Hz.

Za zaiéito pred previsoko napetostjo dotika bo uporablien TN-C sistem, kjer sta nevtralni in
zascitni vodnik zdruzena (Combined).

4.3.2 Predmet obdelave naéria

Nacrt elektricnih instalacij in elekiritne opreme obdeluje obnovo javne razsvetljave v ErjavCevi
ulici, Ulici Pinka Tomazica in Kolodvorski poti v Novi Gorici.

Javna razsvetljava v Erjavéevi ulici, Ulici Pinka Tomazica in Kolodvorski poti se napaja iz
obstojeega odjemnega mesta (prizigalis¢a) stevilka 013 obsfojeta JR OMARA ERJAVCEVA
MEJNI PREHOD.

Stevilka odjemnega mesta je povzeta po $tudiji Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obdine
Nova Gorica.
Obnovo (zamenjavo) svetilk javne razsvetfljave se izvede z ustreznimi novimi svetitkami in

pripadajoCimi sijalkami, tako da ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja (Ur. List RS st. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).

V situacijskih risbah in prilozenih tabelah sc obdelane obstojeCe svetilke ter zamenjane {nove)
svetilke iz katerih je razvidno kakdnega tipa so obstojede ter nove svetilke, kaksna sijalka je
vgrajena, na kateri visini so montirane ter ali ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaZevanja okolja (Ur. List RS &. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) (ali je nagib svetilk 0° —
ustreza ali je nagib >0° — ne ustreza).

Pri zamenjavi svetilk se uporabi obstojeCa stojna mesta kandelabrov in betonskih drogov javne
razsvetljave ter konzol montiranih na fasade objektov in razdalje med svetilkami, ter vse ostale
karakteristike (visina montaZe svetilke, oddaljenost od cestiséa, ...).

V ErjavCevi ulici, Ulici Pinka TomaZi¢a in Kolodvorski poti kot je razvidno iz priloZene situacijske
risbe predvidenega stanja se doda dva nova kandelabra komplet s pripadajoéima svetilkama.

Ti dve svetilki sta namenjeni dodatni osvetlitvi Trga med Slovenijo in Italijo na Kolodvorski poti in
sta oznaceni s stevilkko 013-017 in 013-018.

Predmet tega nacrta je izvedba obnove obstojeéih svetilk javhe razsvetijave z novimi
svetilkami, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.
List RS s§t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010)
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4.3.3 Predvideno stanje javne razsvetljave

Na obravnavanem delu Erjaveve ulice, Ulice Pinka TomazZica in Kolodvorske poti je zgrajena
obstojeCa javna razsvetljava. Na podlagi Strategije razvoja javne razsvetljave mestne obéine Nova
Gorica in pri ogledu dejanskega stanja na terenu se je ugotovilo, da svetilke ne ustrezajo Uredbi o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. List RS &t 81/2007, 109/2007 in
62/2010), zato jih je potrebno zamenjati s svetilkami, ki ustrezajo.

Glede na zgoraj navedeno je v tem naértu obdelana javna razsvetljava z ustreznimi svetilkami, pri
katerih je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% - (ULOR=0).

V ta namen je predvidena zamenjava obstojecih svetilk in sijalk z novimi svetilkami in sijalkami z
ustrezno modjo in nagibom, na obstojede pozicie kandelabrov JR ter vse ostale karakteristike
(viSina montaze, odmaknjenost, oddaljenost. ...), za potrebe dodatne osvetlitve Trga med Slovenijo
in ltaljo na Kolodvorski poti pa je potrebno dodati dva nova kandelabra s pripadajoéima
svetilkama.

Pri obstojecih svetilkah SITECO CX pa se po potrebi zamenja le sijalko.

Pri projektiranju javne razsvetljave in izbiri opreme so upostevane predvsem zahteve glede
kvalitete razsvetljave za dologen svetlobnotehnicni razred, omejitev blescanja, barvni videz, vidno
polje, vidno vodenje in izgled naprave za razsvetljavo ter njen vpliv na okolje.

4.3.4 Napajanje in meritve javne razsvetljave

Napajanje in meritve javne razsvetljave ostanejo obstojece iz obstojedih odjemnih mest.

Napajanje in meritev javne razsvetljave ErjavGeve ulice, Ulice Pinka Tomazi¢a in Kolodvorske poti,
izhaja iz obstojetega odjemnega mesta (prizigalis¢a) $tevika 013, JR OMARA ERJAVCEVA
MEJNI PREHOD (obstojeCa omara JR).

|z prizigali$éa JR OMARA ERJAVCEVA MEJNI PREHOD stevilka 013, se obstojete napaja 16
svetilk skupne moéi 3430 W.

Tudi po obnovi (zamenjavi} svetilk bodo le te ostale enako napajane, tako da obravnava
napajanja svetilk javne razsvetljave ni predmet tega nacrta.

Opis variant rezima vklapljanja - obratovanja javne razsvetljave

V sklopu odjemnih mest so name&éeni elementi za merjenje porabe elektritne energije, kot tudi
varovalni in krmilni elementi za samo JR.

Priziganje javne razsvetljave je avtomatsko s pomoéjo zunanjega svetlobnega tipala povezanega
z zatemnilnim stikalom, ki mu lahko spreminjamo obcutljivost osvetljenosti od 5 — 500 luxov.
Okvirna vrednost za nastavitev preklopne totke osvetlienosti za vklop javne razsvetljave znasa
E = 40 Ix v skladu z dolo&ili DIN5044, sijalke pa naj bi dosegle polni svetlobni tok, ko osvetljenost
z dnevno svetlobo pade na cca 20 ~ 30 Ix.

Vgrajena je lahko tudi ura za avtomatski vklop reduktorjev v svetilkah, ki zmanjsajo svetlobni tok
oz. osvetljenost za cca 50 % in porabo elektricne energije za cca 35 %. (Reduciran reZim se
uporabi v ¢asu zmanjSanega prometa (predvidoma od 23.00 h — 5.00 h)). MozZen je tudi roten
vklop ali izklop svetilk javne razsvetljave s stikalom A-O-R (avtomatsko — izklop - ro&no).

V polozaju 0 je JR izklopliena (izklop JR).
V polozaju 1 je JR vkiopliena vseskozi (ro¢ni vklop).
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V polozajih 2 JR deluje avtomatsko z vklopom in izklopom preko fotocelice (40 luxov) ter preko
Casovne ure, ki preko preklopnikov (reduktorjev) v svetilkah (povezava preko krmilnega vodnika
oz. daljinsko preko digitainih preklopnih relejev) preklopi svetlobni tok oz. osvetljenost svetilk na
priblizno poloviéno vrednost.

Pri avtomatskih izklopih se priporoca nastavitev ure na 23.00 uro, pri ponovnem vklopu pa naj se
ura nastavi na vrednost 5.00 ura.

4.3.5 Uporabljene svetilke na obstojeéih stojnih mestih

V Erjavéevi ulici, Ulici Pinka Tomazi¢a in Kolodvorski poti je potrebno zagotoviti osvetljenost in

vvvvv

odseke cest, prehode za peSce, kolesarske poti in ostale javne povrsine.

Za osvetljevanje cesti8Ca, parkirida, pesSpot, prehodov za pesSce in ostalih javnih povrSin se
uporabijo cestne svetilke, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
(Ur. List RS st. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) — nagib = 0°, bles¢anje = 0% z aluminijastim
ohisjem IPB5 oz. IP66, pokrov iz UV obstojnega poliestra, ojacanega s steklenimi viakni (GRP)
oz. visokotlaéno lite aluminijeve legure, reflekiorjem iz visokosijajnega eloksiranega aluminija s
svetlobnotehniéno karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim zascitnim steklom s presevnostjo
> 90%, moznostjo montaZe direktno na kandelaber oz. na krak, elekironsko predstikaino
napravo, z preklopnikom redukcije osvetljenosti/svetlosti sijalke ter okovom E27 oz. E40.

Tem navedbam morajo ustrezati tudi vgrajene sijalke.

Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — moéi 70W z svetlobnim tokom
{6800Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC 50 5NAS87ETMT1F.

Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — mod&i 150W z svetlobnim tokom
(17500Im), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC 100 SNASBSE1PT1F.

Visokotlacna natrijeva sijalka z visokim izkoristkom HST-MF — mod&i 100W z svetlobnim tokom
(10700Imy), vgrajena v svetilko kot npr. tip SITECO SC 100 5NAS88E1PT1F.

Svetilke se namestijo na obstojete JR drogove (kandelabre, betonske drogove in konzole
montirane na fasade) z obstojedimi karakteristikami (vi§ina, razdalja med drogovi, oddaljenost od
cestisCa, pespoti...).

Svetilke bodo z prikljuéno ploético povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm®. Kabeldek bo varovan z
6 A varovalko, names&eno na prikljucni ploséici.

Vkiop javne razsvetljave se izvrdi skiadno s priporoéili SDR, ko je na obravnavanem podrogju
povzro¢ena dnevna svetioba manjsa kot 40 Ix.

Svetilke naj bodo izdelane v za&Citni stopnji IP65 oz. IP66. Pri montaZi je potrebno paziti, da
zaradi malomarne montaZze ne poslabSamo razreda mehanske stopnje zascite.

Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Poseben poudarek je namenjen zaSéiti okolice, saj za cestno razsvetljavo predvidimo
najsodobnejSe svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka montaza svetilke na
drog naj bo pod kotom 0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja Ur. List RS
§t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).
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Pri izbiri opreme so upostevani pogoji okolice, kjer predvidevamo vgradnjo opreme. Pri izbiri
opreme smo upostevali standarde JUS N.B2.751 in JUS N.B2.752, ter izbrali primerno zaséito
opreme proti zunanjim vplivom. Vsi elementi javne razsvetljave so izdelani tako, da normalno in
zanesljivo delujejo v okoliskih pogojih. Oprema obratuje pri temperaturi okolice -25° do +55°C
(vpliv AA3 in AA4), IP zas&ita IPB6 (vpliv AE4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih
vplivov (vpliv AF2), odporna proti sonénemu sevanju (vpliv AN2) ter dotiku (vpliv BA1, BAZ2 in
BA4). Ostali vplivi so zanemarljivi,

4.3.6 Nov kandelaber in nova svetilka

4.3.6.1. Osnovni podatki

Obratovalna napetost: 230V
lzvor napajanja: obstojece prizigalisce Stevilka 013,
JR OMARA ERJAVCEVA MEJNI PREHOD

lzvedba kabelske kanalizacije

od obst. kandelabra &t. 013-006

do predv. kandelabra st. 013-017,

ter do predv. kandelabra §t. 013-018; Stigmaflex cev EZ 1x75 mm, | = cca. 107m
predvidena

Uporabljen kabel od obst.

od obst. kandelabra §t. 013-006

do predv. kandelabra §t. 013-017,

ter do predv. kandelabra st. 013-018: PP00 4x10+2,5 Cu mmz, laop= 59A

Dolzina predvidene kabelske trase
od obst. kandelabra st. 013-006

do predv. kandelabra §t. 013-017,

ter do predv. kandelabra §t. 013-018: cca. 115 m (vkljuéno s priklopom v
kandelaber - prikljuéno ploscico
kandelabra)

Stevilo in tip stebra svetilke
(kandelaber): 2 x segmentni kandelaber, h = 10,5 m
{h = 9,0 m nad tlemi)

za pritisk vetra 110 daN/m?

Tip svetilke in sijalke: Kot na primer SITECO SC 100
5NAS88E1PT1F (ravno steklo)
s sijalko HST-MF 100 W
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4.3.6.2. Nov del trase javne razsvetljave

Za izvedbo priklopa za potrebe napajanja novih dveh svetilk JR na Kolodvorski poti je najprej
potrebno zgraditi nov del napajalnega omreZja javne razsvetljave.

Za napajanje novih svetilk JR se naprej izvede kabelsko kanalizacijo s stigmaflex cevio EZ
1x75 mm od obstojedega kandelabra s svetilko §t. 013-006 do novih dveh stebrov svetilke
013-017 in 013-018.

Povezave med kandelabri se izvede s Sivanjem.

Vzdolz celotne kabelske trase javne razsvetljave se poloZi tudi FeZn 25x4 mm valjanec
katerega se spoji z obstojeco ozemljitvijo JR in ozemljitveno sponko kandelabra, skratka z
vsemi kovinskimi deli cbravnavane instalacije, ki normalno niso pod napetostjo.

Za napajanje se na podlagi podane konitne modi in standardnih prerezov kablov v ta namen
uporabi kabel PP00 4x10+2,5 Cu mm?, poloZen v kabelsko kanalizacijo, kateri tokovno in
termiéno popolnoma ustreza.

Vsi opisani detajli so razvidni iz Situacije svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE (Sifra svetilke,
vi§ina, mo¢) - predvideno stanje.

4.3.6.3. Polaganje kablov, mehanska zas¢ita in krizanje obstojete zemeljske komunalne

infrastrukture

Na obravnavanem kompleksu bodo kabii poloZeni v kabelsko kanalizacijo, katera bo
izvedena z STG cevmi premera 75 mm. Pri polaganju cevi je potrebno paziti na minimialni
polmer kriviienja kablov in temperaturo pri polaganju kablov.

Vsa morebitna krizanja in vzporedne poteke razlicnih komunalnih naprav je potrebno izvesti
v skladu s tehninimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in v celoti upostevati.

Minimalni horizontalni odmiki med komunalnimi napravami v (m ):

0,5
0,3 v cevi
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Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v { m )

0.5 0,5 0.8
0,3 v cevi 0,3 prikl. | ©,3 priklju.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno na trasi predvidenega kablovoda javne
razsvetljave izvesti zakolicbo vseh komunalnih naprav!

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno zatesniti konce cevi, da se ne zamasijo z
materialom. Pri polaganju kablov in kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upoétevati
dokonéno visino terena.

» Krizanje kablovoda JR in vodovoda
Predvidoma so vodovodne cevi poloZene na globini 1,0 - 1,2 m. Krizanje vodovoda se
izvede nad cevmi vodovoda.

o KriZanje kablovoda JR in NT plinovoda
Predvidoma so plinovodne cevi poloZzene na glohini 1,0 m. Krizanje plinovoda se izvede
nad cevmi NT plinovoda.

+ Krizanje kablovoda JR in meteorne ali fekalne kanalizacije
Cevi kanalizacije so poloZene na globini vedji od 1,2 m. Predvidi se potek kablovoda JR
nad kanalom kanalizacije.

¢ Krizanje kablovoda JR z TK kablovodom
Globina vkopa obstojedega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kablovoda JR nad TK kablovodom.

¢ Krizanje kablovoda JR z KTV kablovodom
Globina vkopa obstojeega kablovoda na mestu kriZzanja je predvidoma 1,0 m. Predvidi se
potek kablovoda JR nad KTV kablovodom.

« Krizanje kablovoda JR z SN in NN kablovodom
Globina vkopa obstojeega kablovoda na mestu krizanja je predvidoma od 0,8 - 1,0 m.
Predvidi se potek kablovoda JR nad NN ali SN kablovodom.

1z ogleda na terenu in podatkov upravljaica je bilo ugotovljeno le krizanje obstojeéega SN
voda. Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno $e enkrat preveriti in ugotoviti morebitna
krizanja ostale komunalne infrastrukture, ter jin pred pri¢etkom gradbenih del zakoligiti.

V slucaju krizanja (priblizevanja) obstojeéi komunalni infrastrukturi je potrebno le to izvesti
po veljavnih Tehni¢nih predpisih in v skladu Standardi na tem podro&ju.

V kolikor se ob izvajanju del ugotovi odstopanja obstojecih instalacij, se izvede
krizanje kablovoda JR z tangirano instalacijo skladno z danimi moZnostmi. Za vsako
odstopanje izvedbe je potrebno pridobiti soglasje upravijalca komunalne naprave.
Vse spremembe se potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

stran 9



4.3.6.4. Splosni pogoji za izgradnjo elektroenergetskih naprav

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je
izdelana s skladu z SIST EN standardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki
odgovarjajo priznanim tujim standardom in priporoéilom mednarodne elektrotehnigke
komisije — |IEC. Elekiri¢ne napeljave in naprave morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako,
da zaradi vlage, mehanskih, kemignih, toplotnih ali elekiriénih vplivov ni ogroZzena varnost
ljudi. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstojece
in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeCe in nove
elektroenergetske naprave je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in
razmeram na terenu, ter ustrezno vkljuditi na nove naprave.

4.3.6.5. Bilanca mod&i novih svetilk

Bilanca mod&i skupne porabe je razvidna iz priloZenih tabel in znasa pred obnovo svetilk in
sijalk JR 3430 W, po obnovi pa, ¢e upostevamo samo modi sijalk 1960W oziroma, e
upostevamo skupno moé sistema (vzigha naprava, dusilka...) pa 2309 W brez redukcije. Z
upoStevanjem redukcije pa znada samo mo¢ sijalk 1274W, skupna mo¢ sistema (vZigna
naprava, dusilka...) pa znasa 1504 W.

Dodalo se je dve novi 100W svetilki.

4.3.6.6. Zascitni ukrepi

Zascita pred kratkim stikom

Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zaslitene z varovalkami. Varovalke so
isto€asno tudi pretokovna zascita. Montirane so v prizigalis¢u JR in na prikljuéni plo§déi v
izrezu kandelabra.

Zasdita pred neposrednim dotikom

Naprave pod napetostjo so montirane v zaprti omarici s kljuéavnico upravljavca JR na tem
obmodju. Deli pod napetostjc so dostopni le strokovnemu osebju. Varovalke za svetitke
bodo montirane v zaprtem izrezu kandelabra. Vse povezave so izvedene z izoliranimi kabli.

Prenapetostna zascita

Za zasCito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki namesceni v
prizigaliséu JR. Vsi kandelabri so povezani z valjancem FeZn 25 x 4 mm in spojeni z
ozemljitvijo prenapetostih odvodnikov.

ProtipoZarna zascita

Zasctita pred poZarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zasCitnih naprav,
ki ob pravilni izvedbi in vzdrZzevanju ne more biti vzrok poZara.

Zascita pred preskokom napetosti

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogocen, Ce je zagotovijena
minimalna razdalja 40 mm. Z dobrim zradenjem elektri¢nih naprav onemogocimo nastanek
kondenza in s tem zmani$amo nevarnost preskoka.
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Zascita pred posrednim dotikom

Kot zascitni ukrep pred posrednim dotikom je predviden v NN omrezju samodejni izklop
napajanja v TN sistemu z uporabo varovalk.

ZasCito doseZemo tako, da prevodne dele elektri¢nih naprav, katere je potrebno zascititi
pred posrednim dotikom zveZzemo s posebnim zasg&itnim vodnikom.

PEN vodnik mora imeti izolacijo rumeno — zelene barve.

Za NN izved iz TP je predvideno, da je skupna ponikaina upornost ozemljila manj$a od
10Q.

Ob montazi novih svetilk je potrebno preveriti tudi ozemljitve posameznega
kandelabra in jih po potrebi sanirati ter izmeriti skupno ozemijitveno upornost
celotnega sistema in izdelati ustrezno porodilo.

Zascita pred toplotnim uéinkom

Dostopni deli elekiricne opreme na dosegu roke ne smejo doseéi temperature, ki bi lahko
povzrotila opekline in morajo ustrezati mejnim temperaturam v tabeli JUS N.B2.742.

4.3.6.7. lzbira kandelabrov in svetilk

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Url. RS
81/2007, 109/2007 in 62/2010, bodo za razsvetljavo prehoda za pesce uporabljene svetilke
kot npr. SITECO SC 100 5NAS5S88E1PT1F (ravno steklo) s sijalko HST-MF 100 W na
ravnem segmentnih kandelabru viine 9,0 m od tal.

Po podatkih proizvajalca je dele? svetlobnega toka teh svetilk, ki seva navzgor enak 0%
(UL.LOR=0).

Svetilka bo z prikljuéno plostico povezane z vodnikom PP 4 x 2,5 mm®. Kabeléek bo
varovan z 6 A varovalko, names$éeno na prikljuéni ploscici.

4.3.6.8. Stebri (kandelabri) in temelji svetilk

Steber JR je tipski — segmentni kandelaber visine 8,0 m od tal. Vrh stebra je prilagojen za
direktno montaZo posameznih svetilk. Steber je dimenzioniran za pritisk vetra 110 daN/m?,
kar odgovarja stalni hitrosti vetra 151 km/h. Kandelaber je v celoti vroecinkan.

Temelji stebrov so tipski. Betonirani so na mestu samem z betnom MB 25. Po niveliranju in
utrditvi stebra so temelji zatesnjeni z dokonénim obbetoniranjem in zalikanjem glave
temelja z cementno malto. Prav tako je potrebno glavo temelja obdelati pod doloenim
naklonom za odliv meteornih voda stran od kandelabra.

Beton se pridobi iz atestirane betonarne, katerega se pripelije na delovisée z mikserji za
beton. Z ustreznimi atesti je treba dokazati, da vgrajeni beton ustreza zahtevani kvaliteti.
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lzvajalec gradbenih del mora v najbliZji betonarni prevzeti beton in ga vgraditi v ¢asu ene ure

od prevzema. Uporabiti se mora beton marke MB 25.
Prevoz betona od betonarne do mesta vgradnje mora biti opraviljen v betonskih mikserjih (ne

sme se prevazati brez mesanja).

Valjanec FeZn je vbbetoniran v temelj in z vijakom M 12 pritrien na kandelaber.

4.3.6.8. Priklopna mesta

Priklopna mesta vseh kablov so na prikljucnih ploscicah kandelabrov.

4.3.6.10. Meritev porabljene elektricne energije

Meritev porabljene elekiriéne energije za obravnavani objekt se bo izvajala v obstojedem
odjemnem mestu (prizigalis€a JR) stevilka 013, JR OMARA ERJAVCEVA MEJNI PREHOD

(obstojeCa omarica JR).
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4.3.7 Svetiobno tehni¢na situacija, svetlobno tehniéni razred in svetliobnotehnicni
izracun

V prilogi so podani svetlobnotehnicni izracuni za naslednje ulice:

1. ErjavCeva ulica
2. Ulica Pinka Tomazica
3. Kolodvorska pot

Izratunane vrednosti odgovarjajo priporodilom »Slovenskega drustva za razsvetljavo« (SDR)
PR5/2-2000, ki so nastala na podlagi konénega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo
prometnic, priporoéil CIE (Commision Internationale de L'Eclariage — mednarodna komisija za
razsvetljavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s podroéja cestne razsvetljave.

V tem projektu so obdelani izrauni osvetljenosti in svetiosti cest zaradi obnove - zamenjave
svetilk cestne razsvetljave s pomocjo racunalniSékega programa Relux in karakteristike svetilk
proizvajalica Siteco.

Na podlagi obstojecih in novih postavitev JR drogov se je izdelalo izradune za potrebe novih
svetilk, ki se jih montira na obstojece JR drogove pod kotom 0°, kot veleva uredba.

Namen izgradnje cestne razsvetljave je varen promet in ugodno poduije cestnih udeleZzencev v
prometu. Razsvetljava mora biti izdelana tako, da je dosezena &im vedja enakomernost
osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetliencsti za posamezen razred ceste in
dosezen sprejemljiv razred blescanja.

Zahteve za kvaliteto razsvetljave so odvisne od zahtevnosti vidne naloge pri noéni voznji, v
primeru pescevih povrsin pa ima velik pomen osebna varnost in varnost premozZenja.

Po priporocilih SDR — Slovenskega drustva za razsvetljavo se je najprej na podiagi hitrosti
odvijanja prometa in vrste udeleZencev v prometu dologilo ustrezno svetlobnotehnicno situacijo.
S pomoé&jo merodajnih parametrov dolocimo glede na prometnotehnic¢ne lastnosti prometne
povrsine ter z ozirom na varnost oseb in premoZenja ustrezni svetlobnotehniéni razred.

Na podlagi iz tabel SDR izdelane svetlobnotehnitne situacije izberemo po tabelah SDR
svetlobnotehniCni razred.
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PODATKI ZA SVETLOBNOTEHNICNI IZRACUN:

a) IZBIRA §VETLOBNOTEHNI()NIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN
CESTISCA

Podatki:

Sirina cesti$€a (dvosmerni promet) skupaj

razdalia med svetilkami

nagib svetilke = 0°

tip svetilke oz. sijalke = HST 150W, HST-MF 100W, HST-MF 70w

Prometna povrsina se razvr$éa v skupino svetlobnotehniénih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udeleZencev v prometu.

podano vozisée uvrifamo v skupino B2
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udeleZenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji

a & 5 2 »

povpreéni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih cbremenitev DRSC; PLDP -
povpredni letni dnevni promet)

povrsina merodajna za dologitev skupine situacij je vozi§te

« glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, podasni promet)

e s pomocjo tabele B.2.1. dologimo ustrezni svetlobno tehniéni razred M4db — (tabela 6.4)

Razred Lo (cd/m?) U, U, TI (%) Ko
M3c 1.0 0,4 0,5 15 05
M4b 0,75 0.4 0,5 15 0,5

L — povprecna svetlost cestne povrsine v cd/m?

U, — splodna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti
U; — vzdolzna enakomernost svetlosti voziséa

Tl — relativni porast praga zaznavanja

Ko ~ koeficient svetlosti okolice

b) IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN KOMFLIKTNIH
PODROCJI (KRIZISCA)

Za razsvetljavo konfliktih todk (kriziS¢, kroZziS¢), kjer so razdalje premajhne za uporabo koncepta
svetlosti uporabimo razred skupine C. Razredi skupine C so dologeni na osnovi vodoravne
osvetljenosti.
Podatki:

- nagib svetitke = 0°

- tip svetilke oz. sijalke = HST 150W, HST-MF 100W, HST-MF 70W
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Prometna povr§ina se razvriéa v skupino svetlobnotehnicnih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udeleZencev v prometu.

podano vozisée uvrS§€amo v skupino C
hitrost odvijanja prometa je zmerna (>30km/h in <60km/h)
glavni udeleZenci v prometu: M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesarji, P-pesci

Y

povpreéni letni dnevni promet < 7000 — (karta prometnih obremenitev DRSC; PLDP -
povpreéni letni dnevni promet)
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* glavna skupina udelezencev v prometu je MT (motorni promet, poéasni promet)
* s pomogjo tabele C.1.1. dolo&imo ustrezni svetlobne tehnicni razred C2 — (tabela 6.5)

Razred E..{Ix) Uy T1 (%)
Cc2 20 0,4 15

Es — najmanj$a vrednost povpreéne osvetijenosti celotne povrsine v ix
Uy — najmanjsa enakomernost osvetljenosti
T1 - relativni porast praga zaznavanja

¢) IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZRACUN PES POTI:

Podatki:
- Sirina pes poti skupaj
- razdalja med svetilkami
- nagib svetilke = 0° ‘
- tip svetilke oz. sijalke = HST 150W, HST-MF 100W, HST-MF 70W

Prometna povrSina se razvré¢a v skupino svetlobnotehniénih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

podano pes pot uvrdéamo v skupino E1

glavni udelezenci v prometu: P- pesci

povrsina merodajna za dolo€itev skupine situacij je pe$pot (povrsina namenjena pescem)
glavna skupina udeleZzencev v prometu je P (pes hoja, zelo nizka hitrost)

s pomocgjo tabele E.1.1. dologimo ustrezni svetlobno tehnicni razred P3 — (tabela 6.6)

Razred Povprecna vodoravna (horizontaina) Najmanjsa vodoravna
osvetljenost (Ix) (horizontalna) osvetljenost v
tocki (Ix)
P3 7,5 1,5

Vrednosti podane v izracunih so primerjane z vrednostmi iz smernic za razsvetljavo cest
EN 13 201, oz. priporocil Slovenskega drustva za razsvetliavo (SDR} in sicer so
zagotovljene minimalne zahteve svetlobno-tehni¢nega izracuna ali presegajo minimalne
zahteve.
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4.3.8 Tabelari¢ni pregled obnove (zamenjave) svetilk javne razsvetljave

lz tabel je razvidno obstojete stanje svetilk javne razsvetljave ter predvideno stanje novih
zamenjanih svetilk:

Stevilka odjemnega mesta

Sifra svetilke xxx-xxx (8tevilka priZigalisCa - zaporedna Stevilka svetilke)
visina montirane svetilke (m)

tip obstojece svetilke

fip obstojece sijalke

mo¢ obstojece sijalke (W)

nagib svetilke (Ee je >0° — ne ustreza)
tip nove svetilke

tip nove sijalke

moc nove sijalke (W)

nagib svetilke (Ce je 0°- ustreza)

s & & & & 2 & * 0 s
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S1TEeco

AN OSRAM BUSINESS

JR N.Gorica /krziée Erjavéeva/Kolodvorska

Instalacija . SC 50

Stevilka projekta : BPJS735

Stranka . Projektni ingeniring/Gorazd Ver¢ s.p.
Projektiral : Breda Prejac/Joze Stopar
Datum : 11.07.2012

Sledede vrednosti bazirajo na natanénem izratunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do adstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuCene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroStva za poslediéno Skodo oz. Skodo, kije
bila povzrotena uporabniku ali tretji osebi.

Trzagka c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
Trasna_risba_obst_stanje_Erjavceva_omara_Mejni_Prehod Stran 1/18



Objekt : JR N.Gorica /krzis¢e Erjav€eva/Kolodvorska

Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : BPJS735
Datum : 11.07.2012

1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, SC 100 (15NA588E1PT1F)
1.1.1 Podatkovni list

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

Proizvod: Siteco

ISNAS88BE1PT1F svetilka za kandelaber-Mastansatz  SC 100

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

svetilka za kandelabre za nastavek kandelabra ali montaza na krak, s/z Sipa iz varnostnega stekla, 1 x
HST/HIT-CE 150 W, vzporedno kompenzirana, ohi je tla¢no ulit aluminij, siv aluminij (RAL9007), 60/76
(direkten natik), za citna stopnja:IP66, zas€itni razred | (za$¢itna ozemljitev)

default position: LPV=3, RP=3

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 73.8% Stevilo 1
Luminaire efficacy 1 73.38 Im/w Opis HST
Classification : A30  100.0% T0.0% Mo¢ 150 W
CIE Flux Codes : 41799910074 Barva
Predstikalna naprava : CCG Svetlobni tok 17500 Im
Skupna mo¢ sistema 176 W
Dolzina 735 mm
Sirina : 353 mm
Visina ;190 mm

Trzaska c. 23. 2000 Maribor

Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krzi§ce ErjavCeva/Kolodvorska
Instalacija 1 SC 50

Stevilka projekta  : BPJS735

Datum : 11.07.2012

1 Podatki o svetilkah

1.2 Siteco, SC 50 (5NASS7TE1MT1F)
1.2.1 Podatkovni list

S1TEeco

Ap OSRAM BUSINESS

Proizvod: Siteco

ISNASSTEIMTIF SC 50
SNASB7TE1MTOF

SC 50, Mastleuchte, primére Lichtlenkung mit Radial-Facettenoptik, aus Kunsistoff, Alu bedampft, facettiert,
primdre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt
strahlend, Montageart: Aufsatz, Ansatz, fir 1 x HST | HIT-CE/S-0d 70W, Uberlagerungs-Ziindgerat mit
Abschaltautomatik, Vorschaltgerat: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig,
max. 2,5mm?, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehause-Oberteil, aus Aluminium, Druckguss,
lackiert, graualuminium (RAL 9007}, Lange: 661 mm, Breite: 330 mm, Héhe: 183mm, Zopfmal: 60/76mm
(Aufsaiz) und 42/60mm (Ansatz), Leuchtengeh&use-Unterteil, aus Aluminium, Bruckguss, lackiert,
graualuminium (RAL 9007), Schutzart (gesamt): IP88, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung),
Prifzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit; 1 Stick,

Werkseinstellung: LPV=3, RP=6

Prifbefund: 37790

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 75.5% Stevilo 1
Luminaire efficacy : 61.86Im/wW Opis HST-MF
Classification : A30  100.0% 710.0% 70W/220
CIE Flux Codes : 39819910076 Moc 70W
Predstikalna naprava Barva
Skupna mo¢ sistema 1 B3wW Svetlobni tok 6800 Im
DolZina : 661 mm
Sirina ;330 mm
Visina 183 mm
TrZadka c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.c.
Stran 3/18

Trasna_risba_obst_stanje_Erjavceva_omara_Mejni_Prehod



AT

e
PN

Objekt . JR N.Gorica /krZisCe Erjavéeva/Kolodvorska "
Instalacija : 8C50
Stevilka projekta : BPJS735 s ] T e c 0
Datum : 11.07.2012

AN OSRAM BUSINESS
1 Podatki o svetilkah

1.3 Siteco, SC mini (ISNAS97E1NT1F)
1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

ISNASI7EINT1F SC mini
SNASSTE1INTOF

SC mini, Mastleuchte, priméare Lichttenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primére lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Aufsatz,
Ansatz, fir 1 x HST 100w, Uberlagerungs-Ziindgerat mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerét: VVG mit
Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3poelig, max. 2,5mm?, Netzanschluss: 230V, AC,
50Hz, Leuchtengehiuse-Oberteil, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 7028},
Lange: 661 mm, Breite: 330 mm, Héhe: 183mm, Zopfmalk: 60/76mm (Aufsatz) und 42/60mm (Ansatz),
Leuchtengehduse-Unterteil, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer {DB 702S), Schutzart
{gesamt): 1P66, Schutzklasse (gesamt): SK il (Schutzisoliert), Priifzeichen: CE, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stiick,

Werkseinstellung: LPV=1, LPH=1

Priifbefund; 52356

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke:  76.3% Stevilo T

Luminaire efficacy ;6919 Im/W Opis ;. HST-MF
Classification : A30  100.0% T0.0% 100W/220 LL
CIE Flux Codes : 40799910076 Mod 100w
Predstikalna naprava : Barva :

Skupna mo¢ sistema o 118 W Svetlobni tok ;10700 Im
Dolzina ;661 mm

Sirina ¢ 330 mm

Visina . 163 mm

Trzaska ¢. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.0.
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Objekt . JR N.Gorica /krzis¢e ErjavCeva/Kolodvorska i
Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : BPJS735 S ] T e c 0
Datum : 11.07.2012 \N OSRAM BUS
AN UoRAM B

-

2 JR N.Gorica kriziS¢e Erjav€eva kolodvorska

21

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora

Podatki o svetilki:

MO
151 }
UOTINE \“;.K)

Tip St.  Proizvajalec
Siteco
1 5 Tipska oznaka : I5SNAS8BE1PT1F/
| Ime svetilke : SC 100
_| Sijalke 21 xHST 150 W /17500 Im
3 3 Tipska oznaka - ISNASS7TETMT1F
] Ime svetilke : SC 50
Sijalke 1 x HST-MF 70W/220 70 W / 6800 Im
4 8 Tipska oznaka : ISNASQ7EINT1F
L Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL 100 W / 10700 Im
sredi$¢na tocka kot rotacije okoli koordinate konéne tocke
St. X [m] Y [m] Z[m] Z[7] Col Ca0[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Siteco SC 100 !5NA588E1PT1F
1x
2 5594 184.13 9.50 81.89 0.00 0.00 52.52 184.61 0.00
3 50.10 155.46 9.50 293.43 0.00 0.00 53.28 156.84 0.00
4 4983 154.21 9.50 193.33 0.00 0.00 50.63 150.85 0.00
5 77.81 162.23 9.50 189.41 0.00 0.00 78.37 158.82 0.00
15 4849  48.66 7.00 254.59 0.00 0.00 50.95 47.99 0.00
Siteco SC 50 !5NAS87E1MT1F
7 70.16  109.37 7.00 257.79 0.00 0.00 7590 108.13 0.00
14 59.72 7790 7.00 256.14 0.00 0.00 6542 76.49 0.00
16 118.90 5842 8.50 116.88 0.00 0.00 112.54 5520 0.00
Siteco SC mini I5NA597E1NT1F
1 65.93 223.34 9.50 76.26 0.00 0.00 58.18 225.23 0.00
6 79.31 143.38 7.00 259.78 0.00 0.00 85.10 14233 0.00
8 122.92 43112 8.00 75.60 0.00 0.00 116.42 432.79 0.00
9 126.48 447.10 8.00 75.66 0.00 0.00 119.97 448.76 0.00
10 111.41  374.73 9.50 76.73 0.00 0.00 103.65 376.56 0.00
1 100.83 337.33 9.50 77.88 0.00 0.00 93.03 339.01 0.00
12 87.35 298.57 9.50 76.36 0.00 0.00 79.60 300.45 0.00
13 7766 261.73 9.50 78.59 0.00 0.00 69.85 263.31 0.00
Elementi opreme
Dejanska merilna povrsina
kot rotacije
St.  xm[m] ym[m] zm[m]dolZina\Sirina z-os L-os Q-os rho[%]
Del.ravn. 1
105.83 265.67 0.00 21167 533.24 0.00 0.00 0.00
JR N.Gorica krizis¢e
M1 4702 13474 000 78 17 85 41 2038 0.00 000

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krZis€e Erjavéeva/lKolodvorska
Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : BPJS735

Datum : 11.07.2012

vvvvv

2 JR N.Gorica kriziSce Erjavéeva kolodvorska

2.1 Opis, JR N.Gorica kriziS¢e Erjavceva kolodvorska

2.1.1 Podatki o svetilkah/Elementih prostora

JR N.Gorica ul.PTomazita

M2 6042 79.82 0.00 1883 3305 342.65 0.00
Kolodvorska pot’
M3 78.29 263.00 000 1762 36.68 74.71 0.00

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

0.00

0.00

Trzaska ¢. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krziS¢e ErjavCeva/Kolodvorska .

Iéntset\?illigjsrojekta ESJSSOBS S 1 T e c 0

Datum : 11.07.2012 -
AN OSRAM BUSINESS

2.1 Opis, JR N.Gorica kriziSce ErjavCeva kolodvorska
2.1.2 Tloris

[m]
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400 —

350 —
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0

1T 1 T [ T 1 T 11
020 60 100 140 180
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Trzaska c. 23. 2000 Maribor
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Objekt : JR N.Gorica /krzi$¢e ErjavCeva/Kolodvorska

Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : BPJS735
Datum : 11.07.2012

2 JR N.Gorica krizis¢e Erjavéeva kolodvorska

- R
0

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
Visina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupna moc¢ po obmocgju (112265.22 m2)

Osvetljenost

Srednja osvetljenost
Minimalna osvetljenost
Maksimalna osvetljenost
Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 5 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

3 3 Tipska oznaka
1 Ime svetilke
Sijalke

v

.....

[m]
500

450
400
350
300 —
250
200
150
100

50 :

0 T T T
0 40 80120 180

156

Srednji indirektni delez

0.00 m
0.80

193500 Im
2073 W
0.02 Wim2

Esr 17.6 Ix

Emin 1.21x

EMax 64 Ix
Emin/Em 1:15 (0.07)
Emin/Emax  1:54.5 (0.02)

: 15NASBBE1PT1F/
:SC 100
1 xHST 150 W / 17500 Im

1 IBNASB7EIMT1F
:SC50
11 x HST-MF 70W/220 70 W / 6800 Im

s1Teco

AN

OSRAM BUSINESS

50

Trzaska c. 23. 2000 Maribor

Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krzi5¢e ErjavCeva/Kolodvorska
Instalacija : SC50

Stevilka projekta  : BPJS735

Datum : 11.07.2012

2 JR N.Gorica krizis¢e Erjavceva kolodvorska

.....

.....

4 8 Tipska oznaka 1 IBNAS97EINT1F
J Ime svetilke : SC mini
Sijalke 11 x HST-MF 100W/220 LL 100 W / 10700 Im

s1Teco

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krzis¢e Erjav€eva/Kolodvorska

Instalacija : SC 50

Stevilka projekta : BPJS735
Datum : 11.07.2012

AN OSR

2.2.2 Pregled rezultatov, JR N.Gorica ul.PTomazica

Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem

[m]
500

450

~iN.
-

400 - /

-

350 | 2
300 |
250
200
150
100 | ™
50 -
0

siTeco

AM BUSINESS

5 75 10 15

Sredniji indirektni delez

Vigina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrZzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 193500 Im
Skupna mo¢ 2073 W
Skupna mo¢ po obmocju (112265.22 m2) 0.02 W/im2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 7.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1.2 1x
Maksimalna osvetljenost EMax 21.81Ix

Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 5 Tipska oznaka
] Ime svetilke
Sijalke

3 3 Tipska oznaka
] Ime svetilke
Sijalke

Emin/Em 1:6.64 (0.15)
Emin/Emax  1:18.7 (0.05)

- I5NASBBE1PT1F/
: SC 100
:1 xHST 150 W / 17500 Im

- IBNASS7ETMT1F
:SC 50
-1 x HST-MF 70W/220 70 W / 6800 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krzis¢e Erjavéeva/Kolodvorska

o
Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : BPJS735 S ] T e c
Datum © 11.07.2012 R

SINESS

v UoniAalvl DUOINLCOO

2.2.2 Pregled rezultatov, JR N.Gorica ul.PTomazica

4 8 Tipska oznaka - IBNASI7EINTIF

Ime svetilke : SC mini
Sijalke ;1 x HST-MF 100W/220 LL 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica /krzis€e ErjavCeva/Kolodvorska

Instalacija : SC50
Stevilka projekta  : BPJS735
Datum : 11.07.2012

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

o m W

2.2.3 Pregled rezultatov, Kolodvorska pot

[m]
500

450
400 |
350 |
300
250
200 -
150
100 =

50

_—n mag = =

e o S R R R
0 40 80120 180

[m]

o | MG ) l

Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen ra¢unski algoritem

7.5 10 15 20

Srednji indirektni delez

Visina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 193500 Im
Skupna mo¢ 2073 W
Skupna mo¢ po obmodju (112265.22 m2) 0.02 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 10.1 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 291x
Maksimalna osvetljenost EMax 20.9 Ix

Enakomernost g1
Enakomernost g2

Tip St Proizvajalec

Siteco
1 5 Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

3 3 Tipska oznaka
| Ime svetilke
Sijalke

Emin/Em 1:3.44 (0.29)
Emin/Emax  1:7.15(0.14)

: I5NASBBETPT1F/
:SC 100
11 xHST 150 W / 17500 Im

: ISNASB7TE1MT1F
:SC 50
21 x HST-MF 70W/220 70 W / 6800 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt . JR N.Gorica /krzis¢e ErjavCeva/Kolodvorska

@
Instalacija : SC50
Stevilka projekta : BPJS735 S ] T e c
Datum : 11.07.2012 Sl S L
AN U AV BUOIN

EFQc
Coo

vom W

2.2.3 Pregled rezultatov, Kolodvorska pot

4 8 Tipska oznaka 1 IBNAS97EINT1F
| Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 100W/220 LL 100 W / 10700 Im

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krZisce Erjavéeva/Kolodvorska a
Instalacija : SC50
Stevilka projekta @ BPJS735 _ s 1 T e c 0
Datum 1 11.07.2012

AN OSRAM BUSINESS
2 JR N.Gorica krizisce Erjavéeva kolodvorska

-

2.3 Rezultati izra¢unov, JR N.Gorica krizi
2.3.1 Tabela, JR N.Goerica krizis¢e {E)

sce Erjavceva kolodvorska
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Dali
ViSina referengne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr 1761
Minimalna osvetljenost Emin $1.21x
Maksimalna osvetljenost EMax 164 i
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:144.96 (0.07)
Enakomernost g2 Emin/EMax  :1:54.49(0.02)
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Objekt : JR N.Gorica /kréisce ErjavevalKolodvorska &
Instalacija : 3C 50
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AN OSRAM BUSINESS
2 JR N.Gorica krizis¢e Erjav€eva kolodvorska

By w

2,3.1 Tabela, JR N.Gorica kriziSce {E)
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Objekt : JR N.Gorica /krzis&e ErjavéevalKolodvorska

Instalacija : 8C 50

Stevilka projekta  : BPJS735
Datum o 11.07.2012

S1TEeco

AN OSRAM BUSINESS

2.3.2 Tabela, JR N.Gorica ul.PTomazica (E)
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T T e B
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17.9  19.8 15 8.7 4.9
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[m]
Osvelljenost [ix]
Visina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr (1.7 I
Minimalna osvetljenost Emin 1.21x
Maksimalna osvetljenost EMax 1218 Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:6.64 (0.15)

Enakomemost g2

Emin/EMax  :1:18.65 (0.05)

Trasna_risba_obst_stanje_Erjaveeva_omara_Mejni_Prehod

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.0.
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Objekt : JR N.Gorica fkrZiSte Erjavéeva/Kolodvorska ®
Instalacija : SC 50
Stevilka projekta  : BPJS735 s .I T e c o

Datum t 11.07.2012 AN OSBRAM BUSINESS

vvvvv

2.3.3 Tabela, Kolodvorska pot (E)

) % T3 87 62 &1 8 &7 &1 72 B 73 88 197 129 17
"7_
1183 174 161 137 122 11 91 73 65 61 62 66 76 94 106 12 157 166 177 193
I e T S i ol o S S O S N A SO LA S SIS S S S o
5207 197 185 151 126 1.8 8 64 56 55 56 6 77 97 12 133 168 197 19.4 [20.9)
4 - T T T o T ™ T T . T T T T T T T T T T T
3188 164 146 113 9 76 61 48 43 42 43 47 57 72 8BS 103 135 161 164 186
2 ™ T ™ e ™ e an - T e En an T T T n T ™ T T
14145 118 95 74 58 47 38 32 (29) (29) (29) 32 37 45 56 &7 B4 104 122 143
m ne ™ m T T T ne o 0 B m m ™ T . - T
T T T T T T
5 10 15 20 25 30
[m]
Osvetlienost [1x]
Vidina referenéne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr D101 I
Minimalna osvetljenost Emin 1291x
Maksimalna osvetljenost EMax 1 20.90x
Enakomernost g1 Emin/Esr :1:3.44 (0.29)
Enakomernost g2 Eminf/EMax :1:7.15 (0.14)

TrZaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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Objekt : JR N.Gorica /krzis¢e Erjav€eva/Kolodvorska

" R et
gsg\flilﬁgjgrojekta SgJSSOTr'BS s ] T e c o
Al AM B

Datum : 11.07.2012

v

2.3.4 Nadomestne barve, Delovna povrsina 1 (E)

[m]
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Osvetljenost [Ix]
Visina referen¢ne ravnine :0.00m
Srednja osvetljenost Esr $11x
Minimalna osvetljenost Emin :01Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 163.1Ix
Enakomernost g1 Emin/Esr D
Enakomernost g2 Emin/EMax T

Trzaska c. 23. 2000 Maribor
Siteco sistemi d.o.o.
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4.3.9 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA S PREDIZMERAMI

GRADBENA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:
Postavke zajemajo dobave in montaZzo materiala,
preizku$anje in spuséanje v pogon komplet z vsem
pofrebnim veznim in spojnim materialom.
St. | Opis postavke EM | Kolicina | Cena/EM | Znesek
(EUR) | (EUR)

1. Zakolicba nove trase kabelske kanalizacije m 107,00 0,80 85,60
2. Zakolicha lokacije novih svetilk JR kos 2,00 5,00 10,00
3. Rezanje obstojeCega asfalta debeline 5-10

cm - obojestransko m 107,00 3,50 | 374,50
4, Strojno, deloma roéno rugenje asfalta z

direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo

in odvozom na konéno deponijo m° 53,50 4,80 | 256,80
5. Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo

0,4 x 0,9 m v terenu 3. - 4. kig m° 38,562 8,20 | 315,86
6. Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi

STG 1x 75mm na betonsko podiago in obsip

Z betonom MB 15, dim 0,4x0,2m m? 8,50 65,00 | 552,50
7. Dobava in vgradnja vrhnje plasti betona MB

15 (pod asfaltno previleko) dim 0,4x0,1m m’ 4,28 65,00 | 278,20
8. Zasipanje jarka s cestnim famponom,

nabijanje v plasteh in urejanje poskodovanih

povrsin po kon&anih delih m’ 22,68 15,60 | 353,80
9. Dobava in polaganje cpozorilnega traku z

napisom »POZOR ELEKTRIKA«

( po celotni trasi ) m 107,00 0,45 48,15
10. | Dobava in polaganje ozemijitev z valjancem

FeZn 25 x 4 mm (komplet s priklopi na

kandelaber in obst. ozemljitev) m 113,00 275 310,75
11. | Dobava in montaza krizne spojke =za

ozemljitev kos 4.00 415 16,60
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12.

Izkop jame za betonski temel] kandelabra
dimenzij 0,8 x 0,8 x 1,5 m v terenu 3. - 4. kig
odvoz odveénega materiala na primerno
deponijo { oddaljeno do 5 km ), zasip in
urejanje poskodovanih povrsin po koncanih

delih kos 2,00 150,00 300,00
13. | lzdelava betonskega temela z MB 25

dimenzij 0,8 x 0,8 x 1,5 m in cevjo notranjega

premera 200 mm za kovinski kandelaber

viSine 10,5 m kos 2,00 230,00 460,00
14. | lzdelava glave temelja 0,6 x 0,6 x 0,10 m z

betonom MB 25 in nagibom najmanj 5 % kos 2,00 55,00 110,00
16. | Ponovno asfaltiranje pes$ poti s predhodnim

bitumenskim premazom podlage m? 38,52 11,60 446 83
16. | Odvoz odvetnega materiala na ustrezno

deponijo ( oddaljeno do 5 km ) m® 34,24 9,80 335,565
17. | Strodki zavarovanja gradbis¢a (delna zapora

obcinske poti, prehodi ¢ez izkopani jarek...) kpl 1,00 100,00 100,00
18. | Stroski nadzora h 4,00 25,00 100,00
18. | Nepredvidena gradbena dela z wvpisom v

gradbeni dnevnik, obracun po dejanskih

strogkih in potrjeni gradbeni knjigi % 5,00 222,76

GRADBENA DELA SKUPAJ: 4.677,90
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ELEKTROMONTAZNA DELA (dobava in montaza)

OPOMBA:

Postavke zajemajo dobavo in montazo materiala,
preizkusnje in spuscanje v pogon komplet z vsem
potrebnim veznim in spojnim materialom.

Svetilke morajo ustrezati Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja Ur. List RS
st.  81/2007, 109/2007 in  62/2010 ter
svetlobnotehniénim izraCunom razlicnim odsekom
priporocilih za razsvetljavo cest — (priporocéila SDR
razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2 -
2000)

it

St. | Opis postavke

EM

Koli¢ina

Cenal/EN
(EUR)

Znesek
(EUR)

1. Pripravljalna in dela ter

manipulativni stroski

zakljuéna

kos

1,00

150,00

150,00

2. Dobava, uvlagenje in polaganje kabla
PPOO 4 x 10+2,5 Cu mm® v stg. cev ter do
priklju€ne ploséice kandelabra

115,00

7,20

828,00

3. Dobava in izdelava kabelskih konZnikov
10 mm® komplet s priklopom kabla na
prikljucno ploscico kandelabra

gar

4,00

25,00

100,00

4. Komplet dobava in izdelava kabelske spojke
na obstoje¢em napajalno krmilnem kablu JR
z vsem potrebnim veznim in spojnim
materialom

gar

1,00

200,00

200,00

5, Dobava in montaza vroe cinkanega
segmentnega kandelabra vidine 10,5 m
oziroma 90 m nad ftlemi, vrh stebra
prilagojem za direktno montazo svetilke pod
kotom 0°, kandelaber naj zdrzi tlak vetra
110daN/m? in hitrost vetra 151 km/h (za cono
vetra C) (vkljuéno z prikljuéno ploséico PVE-5
z BA varovalko, pokrovékom in oZiCenjem
NYY-J 4x25mm?)

kos

2,00

300,00

600,00

8. Cis¢enje, S¢etkanje, razmastitev, priprava za
barvanje kandelabra viine 9,5m

2 x barvanje kandeladra 9,5m

z dvokomponentno sivo barvo za kovino

kos

9,00

83,00

747,00
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Popravilo vratc kandelabra, obnova navojev
in menjava vijakov, zatesnitev, ...

kos

7,00

28,00

196,00

Komplet demontaZza obstojeCih svetlobnih
teles — svetilk na visini (od 7,0m do 9,5m ) in
elekiricne opreme (povezovalni kabeltek in
prikljuéna ploscica) — velja le za kandelabre
ter odvoz na ustrezno deponijo

kos

16,00

28,00

448,00

Dobava in montaza kabla od prikljuéne
odprtine kandelabra do svetilke — tip NYY-J
4x2.5mm?®, z vsem potrebnim montaznim
materialom

132,00

3,80

501,60

10.

Dobava in izdelava kabelskih konénikov
2,5 mm® komplet s priklopom kabla na
prikijuéno ploscico kandelabra in svetilko

gar

9,00

12,00

108,00

11.

Dobava in montaza prikljutne ploscice -
prikliunega seta za kandelaber PVE — 5 z
BA varovalko

kos

9,00

32,00

288,00

12.

Dobava in montaZza vrodecinkanega nastavka
Za natik na obstojedi kandelaber premera
60mm. (nastavek za svetitko 60

mm)

kos

9,00

35,00

315,00

13.

Dobava in montaza vrocecinkane konzole
nastavka za montaZzo na obstojeéi betonski
drog (nastavek za svetilko 60 mm)

kos

4,00

55,00

220,00

14.

Dobava in montaza vrofecinkane konzole
nastavka za montazo na fasado objekta
(nastavek za svetilko 60 mm)

kos

1,00

65,00

65,00
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15.

Dobava in montaza svetilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur.
List RS $t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) —
nagib = 0°, bleséanje = 0% (ULOR=0) z
aluminijastim ohiS§jem [P66, pokrov iz UV
obstojnega poliestra, ojadenega s steklenimi
vlakni (GRP) oz. visokotlatno lite aluminijeve
legure, reflektorjiem iz  visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehniéno
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zaséitnim steklom s presevnostjo > 90%,
moznostjo montaze direktno na kandelaber
oz. na krak (0°), z elektronsko predstikalno
napravo, z prekiopnikom redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz,
E40.

Visokotlana natrijeva sijalka z visokim
izkoristkom — HST — VT-Na 150W —

17500 Im

(kot  npr. tip SITECO 8C 100
5NAS588E1PT10F) (ravno steklo)

kos

5,00

280,00

1.400,00

16.

Dobava in  montaza svetilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja (Ur.
List RS st. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) —
nagib = 0°, blescanje = 0% (ULOR=0) z
aluminijastim ohisjem P86, pokrov iz UV
obstojnega poliestra, ojalenega ¢ steklenimi
vlakni (GRP) oz. visokotlacno lite aluminijeve
legure, reflekiorjem iz  visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehniéno
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zasCitnim steklom s presevnostjo > 90%,
moznostjo montaze direktno na kandelaber
0z. na krak (0°), z elektronsko predstikalno
napravo, z prekiopnikom redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke, okovom E27 oz.
E40.

Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim
izkoristkom — HST-MF — VT-Na 100W —
10700 Im

(kot npr. tip SITECO SC 100
S5NASB8BETPT1F) (ravno steklo)

kos

8,00

270,00

2.160,00
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17.

Dobava in montaza svetilke javne
razsvetljave, ki ustreza Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Ur.
List RS &t. 81/2007, 109/2007 in 62/2010) —
nagib = 0°, blesCanje = 0% (ULOR=0) z
aluminijastim ohisjem IP66, pokrov iz UV
obstojnega poliestra, ojadenega s steklenimi
vlakni (GRP) oz. visokotlacno lite aluminijeve
legure, reflektorjem iz  visokosijajnega
eloksiranega aluminija s svetlobnotehnicno
karakteristiko za cestno razsvetljavo, ravnim
zadlitnim steklom s presevnostio > 90%,
moznostjo montaze direkino na kandelaber
0z. na krak (0"), z elektronsko predstikalno
napravo, z preklopnikom redukcije
osvetljenosti/svetlosti sijalke.

Visokotlaéna natrijeva sijalka z visokim
izkoristkom — HST - VT-Na 70W — 6800 Im
(kot npr. tip SITECO SC 50 5NASB7E1MT1F)

(ravno steklo) kos 3,00 230,00 890,00
18. | Dobava in montaza v obstojeCo svetilko (tip

SITECO CX 100) (ravno steklo) sijalke z

elektronsko  predstikalno napravo, =z

preklopnikom redukcije osvetljenosti/svetlosti

sijalke.

Visokotlaéna natrijeva sijalka 2z visokim

izkaristkom — HST - VT-Na 100W ~ 10700 Im kos 2,00 75,00 150,00
19. | Obnova galvanskih povezav ozemliil (spojev

kandelabrov z ozemljilom) kos 5,00 15,00 75,00
20. | Drobni elektromontazni material (napisne

tablice, vezice, vijaki...) kpl 1,00 150,00 150,00
21. | Zavarovanje deloviséa (gradbiséa) ob

cestiSéu pri  zamenjavi svetilnih  teles

{ocenjeno) kpl 1,00 250,00 250,00
22. | Meritve ponikalne upornosti  ozemljenih

kandelabrov in kontrola upornosti okvarnih

zank, merilni protokol, ... kpl 1,00 250,00 250,00
23. | Meritev osvetljenosti v karakteristicnih tockah

pred in po obnovi JR (primerjava) kpl 1,00 220,00 220,00
24. | Pregled, priklopi, ostale instalacijske meritve,

spuséanje v pogon in drobni material,

transport in manipulacijski stro&ki kpl 1,00 180,00 180,00
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25. | lzdelava projekine dokumentacije (PID) kos 1,00 400,00 400,00
26. | Stroski nadzora h 8,00 25,00 200,00
27. | Nepredvidena gradbena dela z vpisom v

gradbeni dnevnik, obracun po dejanskih

stroskih in potrieni gradbeni knjigi % 5,00 544 58

ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 11.436,18
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4.3.10 REKAPITULACIJA STROSKOV

GRADBENA DELA SKUPAJ: 4.677,90
ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ: 11.436,18
SKUPAJ EUR (brez DDV): 16.114,08
DDV 20,00 % 3.222,82
SKUPAJ EUR: 19.336,90

* Vse navedene cene so informativne!

stran 25



r”m::

013-008 |
W )-h=80m ;
a3y 5o VT Na100.W
‘01 svetilka pritrjena na objekt - Zeleznisko postajo
) ; el/e9
© 013-007
: .. h=8,0m /
VT Na 100/wW
/ svetilka pritrjena na objekt - Zelezni$ka postajo

21/80
y; 31/4

N

/

609/2

60576 CDHAD é
60571

6057 601/18°

o)

)

601

VRETA PROJEKTA:

| Pzl iuém: | ™ 1:1000

PROJEKTNI INGENIRING
e oot oo i

INVESTITOR / NAROCHIK:
MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Tel: +386 5 36 46 381 E—meil: qorczd.vercBsiol.com
OBJEKT: ODGOVORNI PROJEKTANT: .
OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ERJAVCEVIULIC |GORAZD VERG, diplinz.el. || 2&/227
-G]): .| v NOVI GORICI, PRIZIGALISGE JR OMARA MEJINI PREHOD| pent. &7+ 125 E.1546 — 9/’
P - VRSTA NALRTA; . L . ] g 2RTA: N
7o Nagrt elektricnih intalacij in DATUM: TEVLKR AT EN-07/12
/ .g - elekiritne opreme JUNM 2012 | srevien prosesra: | 07/12
g —_ 1956/3 VSEBINA: SPREMEMSE: &7 RISBE: 001
1 > 6 Situacija svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE o 001
PO - R 1 {8ifra svetila, vi§ina, mog) - obstojece stanje p— 02




3041 315 | o
; " 350 8
30/1 L oan '
o 27 £/ S z v
013-002 30 2071
h=9.5m i |
: Ink VT rg@ 220 W, e
: : i 2_6 /‘ Cn J
- § 26/ 3021 "'/'1 GG_,”
‘E? £ c - . o e
/ Ke) S . 1950/3
NS 26/2 S o
X o s O <
B6/2 - 81/'50 195074 o W\ o N e
1950/8 te < “ ,
013- 001 e 1950/7 L o ' N
neSsm ~ S " ’46% z%@ng useisade
w—ma 520 W St pnmgallsca 0137 195010 wsere A A 5
‘ N ~ S 1442y 9 -------
[ Base » :\\ 195072 JR ERJAVCEVA OMARA MEJNE PREHOD (prmgahsce) _ \ . l
! . 992 mm Erjavceva ulica @4[‘9134/‘31 4922 4 U 1490
913.00d  -—013-01850/2 . \ 1494/1 e ’g‘a@”a IR
i) 70/2 h=9.5m w. 0/3139%11 : o 14934% F \
50. m Fry 1493/4 3 . o
VT Hg 250 W “’”14?‘?‘:-/3 1491 1488 el
1950/2 ' ‘ ' 4 A T kel | T
4 % 1 i ]
h= 7 Om' [ ‘!
~NIT Na 220 HEE e
svetilka prltﬂama/na betonski drog ; e m-——-iagg_m,m \
]9%}9]%)07/]58 1508 ; . e
. k / ’ j— N i TT— e
"""" 1507f’ (M 1489 [T N 1467/ T
o 1807¥L f L | 1489 L, e i
aad —_— 1467/2
i N i
% ﬁ'%“‘""—““-mf—w-ﬁ-_‘__"_%_%_l489 AN ! 1468/1
VT Mg, 250 W o= I e MO *‘
svet;ika pritriena na betonski drog g TTTAsET \
S 1498 i | 1486187/ T
1309 a 13.104/4 / ] _'1_4.‘86 ; i?*% ; .
5 i L — 1486 E 1‘?&@80 }‘1480;
013- 015 = ” : | 1498 Ela’ar | MN;;MNL
[ 110 h=7,0m N 1 ‘;ij:?jti‘: —— ]
svettika pritrjena na’ ‘betonski drog ; 1506 e ; : :
S
e g e 148"87‘} |
‘ e[ 148571 - i
8137%16 tlk it b kt 9 1483/1 h
=7,0m -svell a prl r;ena na o jekt 1487/2 Pt { 1483/2 L pol J
VT Hg 250 W 118243 N 1dEg/e
: svetilka pritrjiena na betonskidrog | |7 7 | i ' ‘ N S
1‘:)04/6 P, L S— 14782 1
150572 et —e
o 1504/8 15 RN . .
151}_ R 5%5?/1 ‘‘‘‘‘‘ St __N_r-y—"““""” N 1‘ S“ae/l e T —— . .
r-""‘ ‘\ \= """"""" - i f— ~
—SUS 71 . T e 1588/ 3 1 _ 1314/3
e '5 /iﬁaem * R , ;
‘‘‘‘‘‘ 4%%§‘/‘ " o I o :‘l Lo 1514/1 : ; 1514/2 i 4
P I T : e
[ B e P PROJEKTN INGENRING e par T | Wi
PR " i ~ INVESTITOR / NAROCNIK:
- 1528/2 | e GORAZD VERC s.p. MESTNA OBCINA NOVA GORICA
- L Male Zablje 31b, 5263 Debravije
[ 1525 L 1526/2 Tol +385 5 36 46 381 E~moik gorczd.vercOsiohcom Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
e L S OBJEKT: ODGOVORNI PROJEKTANT: DATUM: 86/
1531, T T OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ERJIAVCEVIULIC!  |30RAZD VERG, diplinZ.el 7
- T LT - T V NOV! GORICI, PRIZIGALISCE JR OMARA MENI PREHOD|ipent. 87 125 E-1546 PODAIS: //V
: VRSTA NAGRTA: ‘ 7
Natrt elektriénih instalaci] in paTUM: STevitks naSRTA | EN- 07712
elektricne opreme JUNM 2012 1 srevixa prosekias | 0712
1588/3 1928/1 VSEEIP_JA: . i SPREMEMBE - &7, E: 001
! Situacija svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE LE;T.RESB 002
e 1526-3| (8ifra svetila, vidina, mog) - obstojece stanje LSTov 02




013-018
h=9,0m

(NOV kandelaber
s svetilko) : 9

f
!

.-"é"a";
(NOV kandelaber #

s svetilko) .
013-017 _

h= 90m

HST-MF 100 \N o)
: g Q‘
predv. PP00 4x10+2,5 Cu mm2 -,=" f
v stigmaflex cevi EZ 1x 75 mm i n
+ FeZn 25x4 mm; DolZina trase:107m L0008
>
v o0
i/ 0
X

A
)
‘ 7
.
—y

HST MF 100 W

013-008
h=8,0m

! Q_ HST-MF 100 W (ustreza obstojeta svetilka)

svetilka pntrjena na abjekt - Zeleznisko postajo

21/29 ¢
013-007
h=8,0 m

"HST-MF 100 W (ustreza obstojeda svetilka)

svetilka pritrjena na objekt - ZelezniSko postajo

; O
6087 601710

2178

60"\/6 6058’(}2/ 801/

21780 j e0sn 6883/?4
A/

e : \‘q’.‘:‘E)DS/Ix‘ /6&3(5‘
. 607 ) 60573
. . S 33 604/@05/5!
. 91/‘; ' o 604/3
) S "y 606 606
£08 . -
6\18’ L
608"
£604/2
) 5%@%/ 1 - “

, 2 610/1
prikiop na obst. kabel JR / ya £10/2
609/2
osse 61 A
oS 61
] g -
.;;' !\‘E , ’ ~ \
o AN : 614
& 1% HSP 30/1 22 P
; / @] ,-‘; P/ > : ~ ,‘= T .
o RS : 609/ 3 ..
/ AN 31/1 [ :
f } HERTEN . i e / i [ e
/ R TN v ; xxx-xxx (Stevilka prizigali§¢a - zaporedna Stevilka svetilke)
/ T o i . i .
e 013.003 3071 ” - Kandelaber, betonski drog, stavba viSine x m s svetilko kot
h=95m | j F0/1 npr. Siteco SC 100 oz. SC 50 o0z. SC mini oz. CX 100 in
30/45 h
,f (HSTME 1230 w EVE T £ A sijalko HST oz. HST-MF x W
: 7 5 _ ,3;%?.‘53-:‘::
30/ 201 PROJEKTNI INGENIRING [ [ pai Joowa | w1000
i TCR NARQCHI
® e GORAZD VERC s.p. [/ n?;ESTNA OBCINA NOVA GORICA
0 27 Tel: -1-?8?5%6]:!6 ) E-mei: gmnzd.Jvercasiol.com Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
@ O.E 3002 e OBJEKT ODGOVORNI PROJEK TANT: SaTUM: DGr1D
fh_ 9.5 m e OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ERJAVCEVI ULICI GORAZD VERC, diplinz.el.
U HST-ME100W ) | v novi coricl, PRIZIGALISEE JR OMARA MEINI PREHOD|pent 57 128 E-1548 — ?/’
g R e6/1  2gyi - . 30/1 VRSTA NACRTA: - ‘ L
S e 7 Nagrt elekiriénih instalaci in 0 201 e it | ER D72
T { TN elektriéne opreme STEVLKA PROJEKTA. | 07/12
L - = 1950/3 NI VSEBINA: SPREMEMBE' Fr— 062
o SRR s S P N Situacija svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE 003
AV S A ‘(. 50- . i . . bstoiete stani LIST:
oe o PIvSOs = e . 1> {Sifra svetila, vi§ina, mog) - obstojeée stanje ST 02




- O

013-002
h=85m
H

‘86/1 2673
lpesy

h=85m-—"

j | T HsT 150 W st
25/8,‘; Jo9s. 1980/

\\

: ‘013 01850/2
o1y %%%0/2
ﬁST 150 W

A . 1950/2
L 013-013-¢

hz7;0m}
HST'ESOW

j svetllka prlt[jgma/na betonski drog
1%9’5 e
1507

. 15070

\013‘0\14 :‘..:"; ;; 5;,
he % f\r .
HST-MF Tow

svetllka pritrjena na betonski drog

1598

1509

C o 1504s4
i jo ) : S
¥
8137%15 =
1510‘* m
HST-MF 70W

i

svetllka pritriena na’ betonskt drog 1506
‘ k! —-——‘") ; ‘!

013-016 /

h=7,0 m/
HST-MF 100 W
; svetilka pritrjena na betonski drog

1511/ Iy

T 1527/2

87 30/39"1

ST-MF 100 W R R W

0130001 .-

1304/5 L

3071

L 30/1 -

1850/3

Lo - v O
195074 e e

‘lesoss b ceN® N

1959/7 L e 30\1

o
pnmgal:sca 01 3 1990710

1492}2

93@/2 JR ERJAVCEVA OMARA MEJNI PREHOD (prmgahsce)
- Erjavéeva ulica

h=0,5m G0/ 913-011, o g
éT 150__W"‘ : h= 9,5 m L ““‘.1495 . - i
THST 180 W % 8 8 Ty 14P14

i 8/: AT
ST 1494 /1 e 149

149@;}"3 1493/4 |

149471 119

1494/1 L1493/1 i 1488 1488 : X
Y LY : : il : :
\.' ‘ ‘..": 1496 “i. .ﬂ'::'.'- e .
v 975 Y Y I Lk X
, 1501“:" | B L .
EOY 1 e b L R —
1493/2 (1= e LT
|8 1488 s e T
1 S 1467/2 |
] LN i
. S IR ~. . 1468/1
%9590 L C1491 | SO\
TSGE/ 215@0 Y e o6

o

1503r e

1498 | 14881

e T

! | 1498 | T
| 4904/8Y Liase R

PSR

149% i
1487/2

i 1505/3 [
%5@4/8 159565*/1 N

[ s T

1528/3 ] 1528/1

et

317

35T

1481

P ;

1485/

1512

5

~ i
N P e 46 ! 1462%
L 14¢4/28 1468764 21 %%4@2?/ 18, _ @‘{g’@
. ot S ‘1462}’19

1@8/1845 % é{g”
= 184/5}@4@& Jéﬁﬁ

N
NN
.

148203 BT e
e %6742
NN
A
.

/4 hagen/

; : ‘“ N 146871
1482/1 e N ‘
T ““““ ) \\ N
P 19827+ P . \
- T ———e j S S )
| 1488/1 . -

XXX-XXX (stew!ka prizigalidca - zaporedna stewlka svetllke)

- Kandelaber, betonski drog, stavba viSine x m s svetilko kot |
npr. Siteco SC 100 oz. SC 50 0z. SC mini oz. CX 100 in
sijalko HST oz. HST-MF x W

PROJEKTNI INGENIRING
GORAZD VERC s.p.

Male Zablje 31b, 5263 Dobravlje
Tel: +3B68 5 36 46 381  E—mo#: gorozd.vercfsiol.com

VRSTA PROJEKTA: | PZI |MEH3LO' ! M 1: 1000
INVESTITOR / NAROCN!

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

OBJEKT: ODGOVORNI PROJEKTANT: -
OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ERIAVEEVIULICH | GORAZD VERG, diplint.el. | 2&/*27

V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE JR OMARA MEJINI PREHOD|iprur. &7, 128 E-1546 R ?//

VRSTA NACRTA: L . . 5 e 7
Naért elektriénih instalacij in N 2012 LKA SRt | EN- 07112
elektricne opreme STEWLKA PROJKEKTA: | QT/M2

1526/3

VSEBINA:
Situacija svetilk JAVNE RAZSVETLJAVE
{8ifra svetila, viSina, mocg) - predvideno stanje

SPREMEMBE: $T. RISHE: 002
LIST, 004

LISTOV: 02



£

Asfalt

— | —

Beton MB 15

Cestni tampon

Opozoprilni trak

Il

Voljonec FeZn 25x4 mm

:_‘Ell.;.
—
[
—
[

f= Ly

O
[,
o

i e p—— —I]] Beton MB 15
T F o ] = STG cev 1 x 75 mm
Kabel
—e——lI=
RIS =
40
PROJEKTNI INGENIRING ~ [rsm roen | P21 uesio. | M 1:10

GORAZD VERG s.p.

Male Zablis 31b, 5263 Dobravije
Tel: 4386 5 36 48 381  E-mal: gorozd.verc@sicl.com

INVESTITOR / NARDC‘WK

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

OBJEKT: ODGOVORM: PROJEKTANT: ‘ -
OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V ERJAVCEVI ULIC |6ORAZD VERS, diptinz.el, ol 2 27
V NOVI GORICH, PRIZIGALISCE JR OMARA MEJNE PREHOD |ipent. £7: 125 E-1546 PODPIS: %
VRSTA NACRTA: [4
« R ; STEVILKA MACRTA: -
Nadrt elektrignih intalacij in BATUM: JUNL 2012 - A | EN-0712
elekiri¢ne opreme STEVILKA PROEXTA: | 07/12
VSEBINA: R . SPREMEMBE: &7, RISBE: 063
Prerez elektro kabelske kanalizacije - E 005
polaganje pod asfaltomn 5] o
LISTOV:




CEV fi=200 mm Nagib glave temeljo najmanj 5 %

P11 ET

1L

FTET

FTTTT L

CEV Stigmaflex
fi = 75 mm

1
i
1
|

RS

11T

T

70

7=
Beton MB 25
AL

i
150

80

80

A

!

PROJEKTNI INGENIRING
GORAZD VERC s.p.

Male Zablje 31b, 5263 Dobravije
Tel: +3B6 5 36 46 381  E—moi: qorozd.verc@siol.com

[vasm PROJEKTA: I PZI

l MERILD:

| ™ 110

INVESTITOR / NAROCNH:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

OBJEKT: R CDGOVORN! PROJEKTANT, Ty,
OBNOVA JAVNE RAZSVETLUAVE V ERJAVEEVI ULIC | GORAZD VERG, dipling.el, s 2827
V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE JR OMARA MEJNI PREHOD |ipent, 81s (25 1546 PODPIS: //k
VRSTA NACRTA: 4
o b rp e . . STEVILKA NACRTA: -
Naért elektriénih instalacij in QATUM‘JUNU 2012 LA TACRTA EN-07/12
elekfri¢ne opreme STEVILKA PROJEKTA: ¢ 07/12
VSEBINA: SPREMEMBE: 4T, RISBE: 04
Temelj kandelabra viSine 8,0m nad tlemi LIST: 06
LISTOV: 01




A,

|[H——— Premer nastavka za svetilko 60 mm

Premer cevi 89 mm

Premer cevi 1062 mm

Premer cavi 127 mm

2e80

2500

3008

Q
L2 o
4] =)
BT
8 DE
a o
o N2
= o P
3 E c X
2 E £ o
X o Q,\n
T o
oo 0
N g S
re)

o N E
£ ~
b=
5 2
o =
o F

(&)

he

o

E

o

<t

o

|3

b e e = B
ame
1580
2350
2p00

19500

PROJEKTNI INGENIRING

YRSTA PROJEKTA: | PZi

|uEﬁsL0: 1 M 135

GORAZD VERC s.p.

Male Zablje 31b, 5263 Dobravije
Tel: 4386 5 36 46 361 E-moil: gorozd.vercBsiol.com

INVESTITOR / NAROCNIK:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelia 1, 5000 Nova Gorica

OBJEKT: . ODGOVORNE PROJEKTANT: .

OBNOVA JAVNE RAZSVETLIAVE V ERIAVCEVI ULICH |GORAZD VERG, dipling.el. patow: | 0&/12 7

V NOVI GORICI, PRIZIGALISCE JR OMARA MEJNI PREHOD pewr. &7+ 128 E-1648 PODPIS: ?"’

VRSTA NACRTA: _ e . . g iACRTA: -0
Naért elektriénih indtalacij in BaTUM: SJUNLI 2012 TEVILRA TARRTR EN- 07712
elektriéne opreme STEVILKA PROJEKTA: 0712

VSEBINA! SPREMEMBE: 5. RISBE: 00§

MontaZna risba kandelabra vigine 10,5 m LST: 007
(9,0 m nad tlemi) LSTOV: 01




