Objekt

: ENERGESKO UCINKOVITA PRENOVA JR V MO NOVA GORICA

Instalacija : RO1
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
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1:1000
Cesta Tip svetilke :5CX632E1SS0208
Profil ceste : z dvosmernim prometom  Vnos svetilk : obojestransko zamaknjeno (cik-cak)
Sirina vozista :8.00 m Visina svetlobnega vira : 11.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 35.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :-3.00m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO1 - ME4b - 8m cesta, 11m visina, cikcak
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Stevilka projekta
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : SiTECO
Tipska oznaka : 5CX632E1SS0208

Ime svetilke
Sijalke

Profil ceste
Sirina voziSdéa

Stevilo voznih pasov

Cestna obloga
q0
Promet po desni

Svetlost

Pozicija opazovalca
Srednja

U0 (Min/Srednja)

Pozicija opazovalca 2

Srednja
U0 (Min/Srednja)

: ENERGESKO UCINKOVITA PRENOVA JR V MO NOVA GORICA
: RO1

: E-005/2012
: 04.12.2012

: z dvosmernim prometom

: streetlight CX 200 COMFORT, indiv. Position, RP 1
-1 x HIT 250W /20000 Im

Vnos svetilk

(b): 8.00 m ViSina svetlobnega vira
12 Razmak med svetilkami
'R3 Previs svetilke
:0.08 Nagib svetilke
Faktor vzdrZzevanja
1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

:1.94 cd/m2 (ME4b min. 0.75)

:0.61

(ME4b min. 0.4)

: x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m

:1.95cd/m2 (ME4b min. 0.75)

VzdolZzna enakomernost

Ul (B1: x = -60.00, y
Ul (B2: x = -60.00, y

Blesc¢anje / sijavost okolja

TI (B1: y=2.00m)
SR

:0.61
=2.00, z = 1.50) 1 0.51
=6.00, z = 1.50) 1 0.51

3%

1.1

(ME4b min. 0.4)

(ME4b min. 0.5)
(ME4b min. 0.5)

(ME4b maks. 15)
(ME4b min. 0.5)

: obojestransko zamaknjeno (c
:11.00 m

:35.00 m

:-3.00m

:0.00°

:0.80

RO1 - ME4b - 8m cesta, 11m

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

viSina, cikcak



Objekt : ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO2
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
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1:1000
Cesta Tip svetilke :5CX622E1PE0208
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk . Niz levo
Sirina vozista :7.00 m VisSina svetlobnega vira :9.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 28.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO2 - ME4b - 7m cesta, 9m visina, LEVO



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
. RO2

: E-005/2012
1 04.12.2012
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : SiTECO
Tipska oznaka : 5CX622E1PE0208
Ime svetilke : streetlight CX 100 COMFORT,
Sijalke : 1 x HSE 150W /17000 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz levo
Sirina vozisca (b): 7.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 9.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 28.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Srednja : 1.4 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.41 (ME4b min. 0.4)

Pozicija opazovalca 2

Srednja
U0 (Min/Srednja)

: x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

:1.33 cd/m2 (ME4b min. 0.75)

VzdolZzna enakomernost

Ul (B1: x = -60.00, y
Ul (B2: x = -60.00, y

Blesc¢anje / sijavost okolja

Tl (B2: y=5.25m)
SR

:0.41
=1.75, z = 1.50) :0.75
=5.25,z=1.50) :0.68
3%
:0.67

(ME4b min. 0.4)

(ME4b min. 0.5)
(ME4b min. 0.5)

(ME4b maks. 15)
(ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO2 - ME4b - 7m cesta, 9m visina, LEVO




Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO3
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
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1:1000
Cesta Tip svetilke :5CX622E1PE0208
Profil ceste : z dvosmernim prometom  Vnos svetilk : obojestransko
Sirina vozista :10.00 m Visina svetlobnega vira : 10.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO3 - ME4b - 10m cesta, 10m visina, OBE STRANI



Objekt

Instalacija : RO3
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

d u »
)
b
I I
h
M M
U U |
u
v
< 3 > v
< b >

Podatki o svetilki
Proizvajalec : SiTECO
Tipska oznaka : 5CX622E1PE0208
Ime svetilke : streetlight CX 100 COMFORT,
Sijalke : 1 x HSE 150W /17000 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : obojestransko
Sirina vozisca (b): 10.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 10.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=2.50m, z=1.50m
Srednja :1.97 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.79 (ME4b min. 0.4)

Pozicija opazovalca 2
Srednja
U0 (Min/Srednja)

VzdolZzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.50, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 7.50, z = 1.50)

Blesc¢anje / sijavost okolja
Tl (B1: y=2.50m)
SR

: x=-60.00m, y=7.50m, z=1.50m

:1.97 cd/m2  (ME4b min. 0.75)
:0.79 (ME4b min. 0.4)
:0.78 (ME4b min. 0.5)
:0.78 (ME4b min. 0.5)
:3% (ME4b maks. 15)
:0.64 (ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO3 - ME4b - 10m cesta, 10m visina, OBE STRANI




Objekt : ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
Instalacija . RO4
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
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1:1000
Cesta Tip svetilke :5CX622E1PE0208
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozista :9.00 m Visina svetlobnega vira : 12.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO4 - ME4b - 9m cesta, 12m visina, LEVO



Objekt

Instalacija . RO4
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : SiTECO
Tipska oznaka : 5CX622E1PE0208
Ime svetilke : streetlight CX 100 COMFORT,
Sijalke : 1 x HSE 150W /17000 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 9.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 12.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Srednja :0.94 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.46 (ME4b min. 0.4)

Pozicija opazovalca 2
Srednja
U0 (Min/Srednja)

VzdolZzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.25, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 6.75, z = 1.50)

Blesc¢anje / sijavost okolja
Tl (B1: y=2.25m)
SR

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

: x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m

: 1 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
:0.46 (ME4b min. 0.4)
:0.84 (ME4b min. 0.5)
:0.91 (ME4b min. 0.5)
2% (ME4b maks. 15)
:0.68 (ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO4 - ME4b - 9m cesta, 12m visina, LEVO




Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO5
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
4.5
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1:500
Cesta Tip svetilke I5NA597E1MTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozista :4.00 m VisSina svetlobnega vira :6.50 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 20.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO5 - MES5 - 4m cesta, 6,5m visina, DESNO



Objekt

Instalacija : RO5
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka - I5SNAS97E1MTOF/
Ime svetilke : SC mini 50W
Sijalke : 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 50 W / 4000 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 4.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 6.50 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 20.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Srednja :0.81 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) :0.73 (ME5 min. 0.35)
Pozicija opazovalca 2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
Srednja :0.86 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) :0.74 (ME5 min. 0.35)
Vzdolzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.00, z = 1.50) :0.73 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.00, z = 1.50) :0.7 (MES min. 0.4)
Blesc¢anje / sijavost okolja
TI (B2: y=3.00m) 16 % (ME5 maks. 15)
SR :0.61 (MES min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO5 - MES5 - 4m cesta, 6,5m visina, DESNO




Objekt : ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
Instalacija : RO6

Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
Ve 5= [ =
-1 | => =>

Cesta Tip svetilke :5NA597E1MTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozi$ta 16.00 m VisSina svetlobnega vira :7.50 m

Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 33.00 m

Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m

q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

ROG6 - MES5 - 6m cesta, 7,5m visina, DESNO



Objekt

Instalacija : RO6
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : SNA597E1MTOF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 6.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 7.50 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 33.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Srednja :0.65 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) :0.46 (ME5 min. 0.35)
Pozicija opazovalca 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Srednja : 0.7 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) :0.46 (ME5 min. 0.35)
Vzdolzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.46 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.56 (MES min. 0.4)
Blesc¢anje / sijavost okolja
TI (B1: y=1.50m) :9% (ME5 maks. 15)
SR :0.5 (MES min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

ROG6 - MES5 - 6m cesta, 7,5m visina, DESNO




Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija . RO7
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum : 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
7
—> [ —
) \ \ \ \ \ \ \ \
-20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:500
Cesta Tip svetilke :5NA597E1NTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno

Sirina vozis¢a
Stevilo voznih pasov
Cestna obloga

q0

16.00 m
12

:R3
:0.08

VisSina svetlobnega vira :9.00 m
Razmak med svetilkami : 25.00 m
Previs svetilke :0.00m
Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO7 - ME4b - 6m cesta, 9m visina, DESNO



Objekt

Instalacija . RO7
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : SNAS97E1INTOF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 6.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 9.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 25.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Srednja :1.17 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.79 (ME4b min. 0.4)

Pozicija opazovalca 2
Srednja
U0 (Min/Srednja)

VzdolZzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Blesc¢anje / sijavost okolja
Tl (B2: y=4.50m)
SR

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

:1.25cd/m2  (ME4b min. 0.75)
:0.76 (ME4b min. 0.4)
:0.81 (ME4b min. 0.5)
:0.81 (ME4b min. 0.5)
5% (ME4b maks. 15)
:0.61 (ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO7 - ME4b - 6m cesta, 9m visina, DESNO




Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO8
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
R e =_
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30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 (m]
1:1000
Cesta Tip svetilke :5NA597E1NTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk . Niz levo
Sirina vozista :7.00 m Visina svetlobnega vira :8.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO8 - ME4b - 7m cesta, 8m visina, LEVO



Objekt

Instalacija : RO8
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

A
A\ 4

| ——

A

Podatki o svetilki
Proizvajalec
Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

: Siteco
: SNA5S97E1NTOF/
: SC mini

Profil ceste
Sirina vozi$éa (b): 7.00 m
Stevilo voznih pasov 2
Cestna obloga :R3

q0 :0.08
Promet po desni

Svetlost

Pozicija opazovalca 1
Srednja

U0 (Min/Srednja)

Pozicija opazovalca 2
Srednja
U0 (Min/Srednja)

VzdolZzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.75, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 5.25, z = 1.50)

Blesc¢anje / sijavost okolja
Tl (B2: y=5.25m)
SR

\ 4

: z dvosmernim prometom

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

A
(on

: 1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im

Vnos svetilk

Visina svetlobnega vira
Razmak med svetilkami
Previs svetilke

Nagib svetilke

Faktor vzdrZzevanja

: x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
:1.09 cd/m2
:0.51

(ME4b min. 0.75)
(ME4b min. 0.4)

: x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

:1.02 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
:0.52 (ME4b min. 0.4)
:0.76 (ME4b min. 0.5)
:0.63 (ME4b min. 0.5)
:8% (ME4b maks. 15)
:0.47 (ME4b min. 0.5)

A 4

: Niz levo
:8.00m
:30.00 m
:0.00m

: 0.00°
:0.80

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO8 - ME4b - 7m cesta, 8m visina, LEVO




Objekt : ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO9
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Opis, Cesta

Tloris
[m]
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4 ] = = e o e e o ek o e o o e o ek o e o o e e =
—= =>
275 ] ] ] ] ] ] ] ]
30 20 -10 0 10 20 30 40 50 (m]
1:1000
Cesta Tip svetilke :5NA588E1PTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozista :8.00 m Visina svetlobnega vira : 10.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 28.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :-1.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO9 - ME4b - 8m cesta, 10m visina, DESNO



Objekt : ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO9
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : 5SNA588E1PTOF/
Ime svetilke : SC 100
Sijalke : 1 x HST-MF 150W/220 LL (Philips) 150 W / 17500 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 8.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 10.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 28.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): -1.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m
Srednja :1.33 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.44 (ME4b min. 0.4)
Pozicija opazovalca 2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
Srednja :1.46 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) :0.41 (ME4b min. 0.4)
Vzdolzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.00, z = 1.50) :0.68 (ME4b min. 0.5)
Ul (B2: x =-60.00, y = 6.00, z = 1.50) :0.85 (ME4b min. 0.5)
Blesc¢anje / sijavost okolja
TI (B1: y=2.00m) :8% (ME4b maks. 15)
SR :0.62 (ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

RO9 - ME4b - 8m cesta, 10m visina, DESNO



Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO10
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
4 5
=E-------[------ - - - - --=-
-1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 (m]
1:1000
Cesta Tip svetilke :5NA597E1MTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozista :5.20m Visina svetlobnega vira :8.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

R10 - ME5 - 5,2 m cesta, 8 m viSina, DESNO



Objekt

Instalacija : RO10
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : SNA597E1MTOF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 70W/220 LL (OSRAM) 70 W / 6600 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 5.20 m Visina svetlobnega vira  (h): 8.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.30m, z=1.50m
Srednja :0.73 cd/m2  (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) : 0.64 (ME5 min. 0.35)
Pozicija opazovalca 2 : x=-60.00m, y=3.90m, z=1.50m
Srednja :0.78 cd/m2  (ME5 min. 0.5)
U0 (Min/Srednja) : 0.65 (ME5 min. 0.35)
Vzdolzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.30, z = 1.50) :0.63 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.90, z = 1.50) :0.64 (MES min. 0.4)
Blesc¢anje / sijavost okolja
TI (B2: y=3.90m) 16 % (ME5 maks. 15)
SR : 0.56 (MES min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

R10 - ME5 - 5,2 m cesta, 8 m viSina, DESNO




Objekt

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA

Instalacija : RO11
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta
Opis, Cesta
Tloris
[m]
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1:1000
Cesta Tip svetilke :5NA597E1NTOF
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozista 16.00 m VisSina svetlobnega vira :7.00 m
Stevilo voznih pasov 12 Razmak med svetilkami : 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke :0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke :0.00°

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

R11 - ME4b - 6m cesta, 7m viSina, DESNO



Objekt

Instalacija : RO11
Stevilka projekta  : E-005/2012
Datum 1 04.12.2012
Cesta

Povzetek, Cesta

Pregled rezultatov, Cesta

: ENERGETSKO UCINKOVITA PRENOVA JR MO NOVA GORICA
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Podatki o svetilki
Proizvajalec : Siteco
Tipska oznaka : SNAS97E1INTOF/
Ime svetilke : SC mini
Sijalke : 1 x HST-MF 100W/220 LL (OSRAM) 100 W / 10700 Im
Profil ceste : z dvosmernim prometom Vnos svetilk : Niz desno
Sirina vozisca (b): 6.00 m Visina svetlobnega vira  (h): 7.00 m
Stevilo voznih pasov 2 Razmak med svetilkami (a): 30.00 m
Cestna obloga :R3 Previs svetilke (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nagib svetilke (8): 0.00°
Promet po desni Faktor vzdrZzevanja :0.80
Svetlost
Pozicija opazovalca 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Srednja :1.18 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (Min/Srednja) ;0.5 (ME4b min. 0.4)

Pozicija opazovalca 2
Srednja
U0 (Min/Srednja)

VzdolZzna enakomernost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Blesc¢anje / sijavost okolja
TI (B1: y=1.50m)
SR

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

:1.26 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
:0.5 (ME4b min. 0.4)
:0.49 (ME4b min. 0.5)
:0.67 (ME4b min. 0.5)
:10 % (ME4b maks. 15)
:0.48 (ME4b min. 0.5)

ADESCO d.o.0., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje

R11 - ME4b - 6m cesta, 7m viSina, DESNO




	RO1 - ME4b - 8m cesta, 11m višina, cikcak
	RO2 - ME4b - 7m cesta, 9m višina, LEVO
	RO3 - ME4b - 10m cesta, 10m višina, OBE STRANI
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	RO5 - ME5 - 4m cesta, 6,5m višina, DESNO
	RO6 - ME5 - 6m cesta, 7,5m višina, DESNO
	RO7 - ME4b - 6m cesta, 9m višina, DESNO
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	RO9 - ME4b - 8m cesta, 10m višina, DESNO
	R10 - ME5 - 5,2 m cesta, 8 m višina, DESNO
	R11 - ME4b - 6m cesta, 7m višina, DESNO

