
89.80

21/29

21/50

25/2

23

24/7

89.80

24
22

2422

32
02

3202

3313-3

2441

2421

4501-nova

24
21

45
01

-n
ov

a

11.00 5352-2

5351

5333-2

5122-1  (1
/1/1) š=

0,12

5111 š=0,12

5336-2

obstoječi p
ogreznjen vrtni  ro

bnik

5.50

5335

5336-2

2.50

5.40

1.50

2.50
1.05

1.48

0.96

1.00

1.53

0.50
0.10

0.75

0.50
0.10

0.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.70

23.00

11.00

1.00

2.8000

1.00

1.00
1.00

1.00

3.4

0.20

3119

1.50

1.50

0.20

5.50

5.50

Odg. vodja . projekta

Odg. projektant

Projektant

Št. projekta:

Merilo:

Št. načrta:

Vrsta načrta:

Vrsta proj. dok.:

Datum:

Naročnik / investitor:

Objekt:

Del risbe:Opis risbe:

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: št. risbe:

Primož Poje, univ. dipl. inž. el.

SITUACIJA PREDVIDENE PROMETNE 
UREDITVE: SKUPNI PROMETNI PROSTOR

1:250

NR-Prom-3-2018

3 - Grad. načrt prometne infrastrukture

PZI -  Projekt za izvedbo

maj 2018, dopolnitev sept. 2018

LG 287051 G.02

Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Dopolnitev prometne ureditve na 
Trgu Evrope v Novi Gorici

Obdelal

ime in priimek, naziv: id. štev.:

IZS E-1384

Nataša Rijavec, univ. dipl. inž. grad.

Nataša Rijavec, univ. dipl. inž. grad.

Nataša Rijavec, univ. dipl. inž. grad.

IZS G-3038

IZS G-3038

IZS G-3038

podpis:

list 1

N A R I S
Nataša Rijavec s.p.
Pod gričem 51, 5000 Nova Gorica

-

dvignjen 
plato bifeja
(se ohranja)

objekt železniške 
postaje

obnova oznake za BUS 
postajališče

cvetlična korita 

0263

10 obstoječih pravokotnih PM v območju 
vhoda v objekt ŽELEZNIŠKE POSTAJE se 
ukine.
Uredi se 1PM za invalide. Preuredi se 
TAXI PM in 2PM.
SREDINSKI DEL VHODA V OBJEKT ŽP 
MORA BITI PROST.

Pred območjem urejanja je potrebno iz 
obeh smeri postaviti znak 1101 
(nevarnost na cesti) na rumeni podlagi z 
dopolnilno tablo :
              SPREMENJENA 
              SIGNALIZACIJA 

PM se ohranjajo

na nov steber se postavi nov 
znak 3202, prestavi se nov znak 
2236

 na obstoječi steber za znake se 
postavi  znak 2421 z dopolnilno tablo 
"SKUPNI PROMETNI PROSTOR"

postavi se nov znak 2421 z 
dopolnilno tablo "SKUPNI 
PROMETNI PROSTOR" in 
znakom 3313-3

znak 2236 (iz obeh strani) 
se ohranja - vendar se 
zamenja z novimi

znak 2422 se postavi 
na obstoječi steber, 
znak 2236 se odstrani

talna signalizacija - beli 
krogi D=20 cm

SIMETRIČNI 
ODMIKI GLEDE 
NA VHOD V 
OBJEKT !!!! 


