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4.4  TEHNICNO POROCILO

4.4.1 Uvobp

Obravnavana lokacija se nahaja na Kolodvorski poti, med Trgom Evrope, ki se nahaja delno v Italiji, na
zahodni strani in zeleznisko postajo na vzhodu ulice. Na delu Kolodvorske poti (LG 287051) se odvija
promet z osebnimi vozili, kot tudi s tovornimi vozili (tudi vlacilci). Posebnih povrsin za kolesarje in pesce
ni. Med Zeleznisko postajo in Trgom Evrope pesci nekontrolirano prehajajo cestis¢e. Ob Zelezniski
postaji so nanizani parkirni prostori s pravokotnim parkiranjem na ulico, pred samim vhodom v postajo
je vedji plato, kjer je parkiranje prepovedano. VzdolZ objekta ZelezniSke postaje se nahaja plato, kje je
urejen letni vrt bifeja ter parkirna mesta, eno od teh je za taksi, ki so od roba vozis¢a oddaljena 0,5m, kar
ni skladno z obstoje¢o zakonodajo in ni varno. Pred glavnim vhodom na Zeleznisko postajo, je talna
oznacba za avtobusno postajalisce, parkiranje je prepovedano, vozila pa vseeno parkirajo. Talne oznake
so v zelo slabem stanju, skoraj vse nevidne. Parkiranje na parkirni mestih je urejeno brez rezima, to je
brez placila. Na Trgu Evrope, ki se nahaja med cesto in drzavno mejo ter se nadaljuje na italijanski strani,
kljub dvojni neprekinjeni ¢rti, vozila prehajajo in parkirajo.

Lokacija je delno osvetljena. Svetilke se nahajajo na stavbi Zelezniske postaje. Na obmoc¢ju poteka, od
transformatorske postaje TP SZ do Trga Evrope, elektri¢ni kabel za potrebe napajanja porabnikov, za
prireditve. Kabli za priklop so izvedeni neustrezno, potekajo po vec drevesih in po objektu Zelezniske
postaje, ki ni v lasti naro¢nika, ter prehajajo cesto na obmocje trga.

Investitor namerava izvesti investicijsko vzdrzevalna dela:

e Prekop zaradi priklopa nove javne razsvetljave ter postavitve elektricne omarice s prikljucki za

porabnike ob prireditvah.

e  Osvetlitev Trga Evrope, v Sirini obstojece povrsine do zelenic.

e  Ukrepe za umirjanje prometa.
Namen predvidene izvedbe je zagotoviti varno preckanje pesceyv, ki je po ureditvi Trga Evrope postalo
vse pogosteje, bolje urediti parkiranje vozil, pripraviti parkiris¢e s polnilnico za elektri¢na vozila in urediti
elektri¢ne instalacije za napajanje porabnikov med prireditvami.

Uporabljena literatura:
e Katalog svetilk Disano,
e Smernicein navodila zaizbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti
1kV do 35kV - Elektro institut Milan Vidmar - Studija 5t. 2090, september 2011,
e  SISTEN 13201:2016 - Cestna razsvetljava.

Uporabljeni predpisi:

e Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS: 5t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 -
popravek, 92/05 - ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odlo¢ba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1,
20/11 - odlo¢ba US, 57/12,101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15),

e  Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, 3t. 28/09), Pravilnik o spremembi
Pravilnika o zasciti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, $t. 2/12),

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS, 5t. 41/09),
Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah
(Uradni list RS, §t. 2/12),

e  Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (UL RS, st.
90/2015).

e Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, $t. 81/07, st.
109/07 - dopolnitev in 3t. 62/10 — dopolnitev).

Uporabljene tehnicne smernice:
e  Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,
e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele.
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Projektna dokumentacija je izdelana skladno s:

Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09) , ki v 13. ¢lenu zahtevana
navedbo predpisov po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 7. clenu omenjenega
pravilnika, to je z uporabo tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013.

ter Pravilnikom o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09) , ki v 11. ¢lenu zahteva navedbo
predpisov po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 5. ¢lenu omenjenega pravilnika,
to je zuporabo tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013.

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav v okviru tega
nacrta ustrezati veljavnim pravilnikom in standardom. Za ta nacrt veljajo standardi, ki so navedeni v
uporabljenih tehni¢nih smernicah. Ce v kak$nem ali kak3nih primerih standard ni naveden, potem je
treba nadzorniku predloziti v potrditev ustrezen mednarodni standard. Kot potrjeni standardi za dela
veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij:

e |EC- InternationalElectrotechicalCommission - mednarodna elektrotehniska komisija,

e ISO - InternationalStandardizationOrganization - mednarodna organizacija za standardizacijo

e EN - Evropski standardi,

e  DIN - Nemske industrijske norme,

e  VDE - NemSska elektrotehniska komisija.
Za posebno uporabo so sprejemljivi tudi drugi potrjeni standardi in priporocila mednarodnih
organizacij za standardizacijo, pod pogojem, da nudijo enako ali vi$jo stopnjo kvalitete, kakor zgoraj
nasteti.

Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z na¢rtom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, tehni¢no porocilo in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega projektanta
arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolZzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanijkljivost izvedbenih detajlov,
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant elektri¢nih instalacij in elektri¢ne
opreme in investitor. V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede
tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in zgleda potrdi odgovorni projektant elektri¢nih instalacij
in elektricne opreme.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, zbor potrdita odgovorni projektant elektri¢nih instalacij in elektri¢cne opreme in investitor.

Izvajalec, ki izvaja dela, jih mora izvesti skladno s 83. ¢lenom Zakona o graditvi objektov mora dostaviti
dokumentacijo skladno s Pravilnikom o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta (Ur. list RS
91/03, 55/2008 - popravek). Izvajalec je dolzan uporabiti material in opremo navedeno v projektu
oziroma enakih karakteristik in kvalitete. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti
projektantu v potrditev, kjer so mozne alternative v izbiri materiala in opreme, je pred izvedbo
obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant ter nadzornik elektri¢nih instalacij in
elektricne opreme in investitor. Spremembe je izvajalec dolzan vnesti v izvod projekta, ki bo sluzil za
izdelavo projekta izvedenih del.

4.4.2 IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE, IZVEDBA KRIZANJ IN NAVODILA

IZVAJALCEM
Kabelska kanalizacija sluZi za izvedbo napajanja objektov v podzemni izvedbi. V ta namen je potrebno
izkopati jarek v teren, poloziti cevi, jarek s cevmi zasuti in urediti mesto in okolico izkopa v prvotno
stanje. Potrebno je upostevati konéno visinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena.

4.4.2.1  IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE
Dimenzije jarka so odvisne od Stevila in nac¢ina vgraditve cevi, tako, da je globina jarka od zgornjega
sloja cevi do utrjenih povrsin najmanj 80 cm (cesta, dovozi, parkiris¢a) oziroma 70 cm, e gre trasa izven
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utrjenih povrsin. Sirina jarka je odvisna od Stevila cevi v jarku, razmika med cevmi in $irine prostora ob
strani za manipulacijo s cevmi. Tako predvidimo razmik med cevmi 3 cm in prostor z obeh strani cevi 10
c¢m. Kabelska kanalizacija se izvede z deloma gibljivimi plasti¢nimi (stigmaflex) cevmi. Minimalni notranji
premer cevi mora biti 1,5 krat vecji od premera kabla. Za izvedbo odmikov, navezav cevi, kolen se
uporabi originalen material. Pri sestavljanju ne sme priti do mehanskih robov in pus¢anja vode.
Neposredno po poloZitvi se cevi zacepijo z ustreznimi ¢epi, da ne pride do vdora mulja v cevi.

Pri polaganju cevi pod utrjenimi cestis¢i in parkirisci se cevi obbetonira. Cevi se polaga na posteljico iz
pustega betona C12/15 debeline 10 cm in obbetonira s pustim betonom C12/15. Rov pa se zasipa s
tamponskim gramozom v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem.

Pri polaganju cevi v plo¢nikih se cevi poloZi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter
prekrije s plastjo 2x sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim materialom,
tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, ... . Zasipati je potrebni v slojih po
20 cm s pazljivim nabijanjem. Zadnjih 20 cm rova pa se zasipa s tamponskim gramozom zaradi utrditve
pred polaganjem zaklju¢nega sloja.

Pri polaganju cevi v zelenicah se cevi polozi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter
prekrije s plastjo 2x sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim materialom,
tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, .... Zasipati je potrebni v slojih po
20 cm s pazljivim nabijanjem.

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi poloziti predvle¢no zico Fe preseka 3 mm. Kraje
cevi, ki se ne zakljucijo v kabelskih jaskih je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Pri polaganju
kablov in kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upostevati dokonéno visinsko regulacijo in zunanjo
ureditev terena. Potek kabelske trase EE kablov v terenu se zaznamuje z rdec¢im plasti¢nim opozorilnim
trakom »POZOR ENERGETSKI KABELc, ki se polozi 0,4 m pod koto terena.

Ko je kabelska kanalizacija postavljena na daljSem sektorju, ve¢ kot 50 m, je potrebno po dolocenih
razmikih zgraditi kabelske jaske. Ti se postavijo tudi na kotih lomljenja, menjavi globine,... Na dnu jaska
mora biti drenazna odprtina. Dno jaska naj bo izvedeno v rahlem naklonu proti enemu od kotov jaska.
Predvidijo se tipski kabelski jaski z litoZzeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti z ustreznim napisom
»ELEKTRIKA«.

4.4.2.2  IZVEDBA KRIZANJ

Kabelska trasa kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komunalnih vodov. Upostevati se morajo
ustrezna soglasja prizadetih komunalnih in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iz tehni¢nih
predpisov in strokovnih publikacij za gradnjo podzemnih energetskih vodov (Smernice in navodila za
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV - Elektro institut
Milan Vidmar - Studija $t. 2090, september 2011).

Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami v m:

NN kabel 20 kV kbv | TK kabel | vodovod kanalizacija toplovod plinovod
NN kabel 0,07 0,2 0,5 0,5 0,5 2,0 0,6 NT
0,05 (med 0,05 (med 1,5 (prikljucki) 0,5 (p<4 bar)
cevmi KK) cevmi KK) (magistraln | 1,5 (za odseke | 1,5VT
i) (magistralni- | do5m) (p>4 bar)
$0,6/0,9 m)

Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v m:
NN kabel 20 kV kbv | TK kabel | vodovod kanalizacija toplovod plinovod

NN kabel 0,07 0,2 0,3 0,5 (glavni) | 0,5 0,5 0,3NT
<03v 0,3 0,3 (p<4 bar)
cevi (prikljucki) | (prikljucki) 0,5VT

(p>4 bar)




4.4 —TEHNIENO POROCILO 6

Vodovod in kanalizacija

Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, razen
pri krizanjih. Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju kabla in vode je 0,5m oziroma 1,5m,
¢e gre za magistralni cevovod za preskrbo vode (odmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi
instalacije). Na mestih krizanja je lahko kabel poloZzen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od polozaja
cevi. Navpicni svetli odmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri krizanju
kabla in priklju¢nega cevovoda pa 0,3 m. Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju
energetskega kabla je za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSne priklju¢ke 0,5 m, za magistralne
kanalizacijske cevovode enakega ali ve¢jega profila od $0,6/0,9 m pa 1,5 m. Na mestih krizanja se kabel
lahko polozi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila je
minimalno 0,3 m. Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi od 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zasc¢ita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. V primeru, da
minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo ni mogoce doseci, se
kable zas¢iti s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje kablov skozi vodovodne komore, hidrante,
kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in poleg njih ni dovoljeno.

Plinovod

Polaganje energetskega kabla nad plinovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestu krizanja. Pri
paralelnem polaganju energetskega kabla in plinovoda s tlakom enakim ali manjsim od 4 bara ter hisnih
plinskih priklju¢kov je najmanjsi vodoravni svetli odmik 0,5m. Minimalni svetli odmik pri paralelnem
poteku kabla in magistralnega plinovoda s pritiskom vecjim od 4 bara je 1,5m. V izjemnih primerih, ko
se omenjenega odmika ne more doseci, se dovoljuje za krajse trase odmik manjsi od 0,5m z obvezno
specialno mehansko zascito instalacije. Krizanje plinovoda in kabla se izvaja na odmiku 0,5m, pri
krizanjih s prikljucki pa je najmanjsi odmik 0,3m. V kolikor je v obeh primerih krizanja manjsi odmik, je
treba energetski kabel zas¢ititi pred mehansko poskodbo tako, da je zascitna cev daljSa na vsaki strani
mesta krizanja za 1m. Detajli krizanja in paralelnega polaganja so enaki kot pri vodovodu, samo odmike
je potrebno upostevati za plinovod.

Telekomunikacijski vodi

Krizanje energetskih kablov s podzemnimi telekomunikacijskimi kabli se izvede pod kotom 90°, nikakor
pa ne manjsim od 45° z navpi¢nim odmikom 30 cm za energetske kable do 1kV oziroma za energetske
kable napetosti nad 1kV do 35 kV z navpi¢nim odmikom minimalno 50 ¢cm do najblizjega
telekomunikacijskega (TK) kabla. Ni dovoljen prehod energetskih kablov skozi jaske telekomunikacijske
kabelske kanalizacije, kakor tudi ne prehod pod jaskom ali nad njim. Ce se ne da dose¢i omenjenih
oddaljenosti, se na teh mestih med energetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termi¢no
odpornega materiala. Oddaljenost najblizjega energetskega kabla napetosti do 20kV do najblizjega
telekomunikacijskega (TK) kabla pri paralelnem poteku je najmanj 50cm oziroma 1m za kable nad 20kV.

Ostali objekti
Varovanje obstojecih dreves na gradbis¢u mora biti izvedeno v skladu s tehni¢nimi predpisi, tako da se

za Casa gradnje ¢im manj poskodujejo. Za zas¢ito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se uposteva
norma DIN 18920 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Zascita dreves, rastlinskih sestojev in
vegetacijskih povrsin pri gradbenih delih). Izkope v oznaceni neposredni bliZini obstojecih dreves je
potrebno izvajati ro¢no! Pri izvajanju izkopov se ne sme pretrgati korenin s premerom 2,5 cm in vec!
Pretrgane korenine je potrebno zascititi z ustreznimi pripravki, ki pospesujejo rast in celjenje korenin!

4.4.2.3 NAVODILA IIVAJALCU

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upostevanjem dolocil
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Pred zacetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznaciti vse obstojece kable in ostale
komunalne vode, ki potekajo v blizini. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati predpise in smernice
upravljavcev glede zahtevanih odmikov od ostalih komunalnih vodov. Potrebno je tudi naro¢iti nadzor
predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na obmocju njihovih instalacij.
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Glede izklopov pri prestavljanju in zas¢iti kablov mora izvajalec sodelovati s sluzbo obratovanja. Vse
spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata odobriti nadzornik del in projektant. Izkopani
kabelski jarek je potrebno ograditi. V no¢nem casu in v ¢asu slabe vidljivosti mora biti gradbisce
osvetljeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo. Izvajalec mora pred zacetkom
in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (PZI) in opozoriti investitorja in
projektanta na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. Izvajalec, ki bo
izvajal dela mora na gradbiscu:

e  pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih objektov
ter varnost same gradnjein del, ki se izvajajo na gradbiscu, kot tudi opreme, materiala in strojnega
parka,

e izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, po projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja,

e  sproti pripravljati vse potrebno, da se po koncani gradnji izdela projekt izvedenih del (v gradbeni
dnevnik se dokumentira vse spremembe oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med
gradnjo, ki so potrjene od nadzornika in odgovornega projektanta)

e izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih
gradbene stroke

e vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v
promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je
potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti

e investitorju oziroma nadzorniku sprotiizrocati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in
meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode, z lastno
kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejsnjimi to¢kami.

O datumu in kraju zakoli¢enja mora izvajalec pisno obvestiti ob¢insko upravo tiste obcine, na katere
obmodju lezi zemljis¢e z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoli¢enjem. Izvajalec
oziroma v primeru, e je vec izvajalceyv, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbisce urediti v
skladu z varnostnim nacrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbis¢u ne bodo
ogrozeni varnost objekta, Zivljenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec mora
narociti in predlozZiti geodetske posnetke kabelskih tras.

4.4.3  UREDITEV OBSTOJECE TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP SZ

V obstojedi transformatorski postaji TP SZ je v SN prostoru postavljena obstoje¢a NN omara iz katere je
izvedeno napajanje obstojece priklju¢no merilno razdelilne omare (P.M.R.O.).

Za ureditev napajanja je potrebno nizkonapetostno polje zamenjati z novim, saj je obstojece dotrajano.
Poleg tega se obnovi povezavo od transformatorja do nove NN omare iniznove NN omare do obstojece
P.M.R.O..

444 PRIKLOP NA ELEKTRIENO OMREZJE
4.4.4.1 Oris

Ob fasadi obstojece transformatorske postaje TP SZ je postavljena, obstoje¢a, priklju¢no merilno
razdelilna omare P.M.R.O,, ki je namenjena izvajanju meritev porabe elektricne energije za prireditve.
Napajanje ter priklop sta izvedena iz obstoje¢ega elektricnega omrezja, NN elektricne omare v
transformatorski postaji - TP SZ, na parceli 21/28 k.o. Nova Gorica.

Iz obstojece P.M.R.O. se bo izvedlo napajanje novega elektri¢cnega sestava za prireditve — ES Prireditve
in polnilnih postaj za elektri¢na vozila ter elektri¢na kolesa. V ta namen bo potrebno dopolniti razdelilni
del P.M.R.O..

445  MERITVE PORABE ELEKTRICNE ENERGIJE

Meritve porabe elektricne energije se bodo izvajale v obstojeci priklju¢no merilno razdelilni omari -
P.M.R.O.. P.M.R.O. je izvedena kot tipska prostostojeCa omara, s podstavkom in strehico. Vsi deli so
narejeni iz nerjavece plocevine. P.M.R.O. je razdeljena na priklju¢no merilni ter razdelilni del.
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V priklju¢no merilnem delu P.M.R.O. je izvedeno skupno merilno mesto za:

e  prireditve,

e polnilno postajo za elektri¢na vozila,

e polnilno postajo za elektri¢na kolesa

ter je je opremljeno:

e  strifaznim polindirektnim dvosmernim elektronskim Stevcem delovne in jalove energije zmerjeno
mocjo - 400/230V, 5A tip MT880-T1A42R56 (Iskraemeco), opremljenim z LCD prikazovalnikom ter
GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom za Stevec elektri¢ne energije tip CM-v-3 (Iskraemeco) z
anteno za prenos podatkov v distribucijski center,

e tremi tokovnimi tokovnimi transformatorji 200/5A, 7,5 VA - TC 6.2 (Cirkutor),

e merilno sponcno garnituro.

Razdelilni del omare pa se dopolni :

e  zzbiralnicami sistema BUS 60 za priklop kabla in namestitev opreme,

e stripolnim horizontalnim varoval¢nim lo¢ilnikom za sistem BUS 60 - HVL-B 1 3-p M10 - 250A (Eti) z
varovalkami 3x160 A za varovanje napajalnega kabla NAYY-J 4x150 + 2,5 mm? do ES Prireditve,

e tripolnim horizontalnim varoval¢nim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x80 A za varovanje napajalnega kabla FG160R16 5x16 mm? do polnilne postaje za
elektri¢na vozila,

e tripolnim horizontalnim varoval¢nim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 1-p M8 — 160A (Eti) z
varovalko 16 A za varovanje napajalnega kabla FG160R16 3c2,5 mm? do polnilne postaje za
elektri¢na kolesa,

e  PEN zbiralko.

44.6 NAPAJANJE ELEKTRICNEGA SESTAVA ES PRIREDITVE

4.4.6.1  OPIs PRIKLIUCKA
Napajanje elektricnega sestava ES Prireditve se izvede iz obstojele priklju¢no merilno razdelilne omare -
P.M.R.O. s kablom NAYY-J 4x150 + 2,5 mm?.

Elektroenergetski podatki:
Pi=183,0 kW (najmocnejsi porabnik — odvod 125A, 400V: 60,0 kW)

F.=0,55
P =44,0W
l=181,9 A

Iv =3x160 A (glavne varovalke)

Med obstojeco P.M.R.O. in ES Prireditve se polozi nov podzemni NN napajalni vod. NN kablovod se
izvede s kablom NAYY-J 4x150 + 2,5 mm? (trajno dovoljeni tok kabla Ir, skladno s standardom SIST HD
603 S1, je 246 A, glede na pogoje polaganja se uporabi korekcijski faktor 0,865, kar pomeni lgop=212,8
A) in se ga uvlece v cev nove kabelske kanalizacije. V P.M.R.O. se kabel prikljuci na varoval¢ni locilnik, v
ES Prireditve pa se zakljuci na priklju¢nih sponkah glavnega stikala.

Nova kabelska kanalizacija se izvede z dvema stigmaflex cevema ¢160 mm. V skupni izkop kabelskega
rova se polozi tudi ozemljilni trak, pocinkan valjanec FeZn 25x4 mmter opozorilni PVC trak. Nova trasa
bo potekala po parcelnih stevilkah 21/50, 23 in 25/2 - k.o. 2304 Nova Gorica. DolZina trase je 149,5 m.
Traso nove kabelske kanalizacije prikazuje risba1.

4.4.6.2 POLAGANJE KABLA NAYY-J 4x150 + 2,5MM2

Kabel se uvleCe v cev pripravljene kabelske kanalizacije. Polaganje kabla se mora opraviti pri
temperaturi ozracja visji od +5 °C ali pa se uposteva navodilo proizvajalca. Enako velja za montazo spojk
in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti.
Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d (zunanji premer kabla). Pri vlecenju kabla je
potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za maksimalno dovoljeno vle¢eno silo. Zakljucek
kabelskega konca se uredi s tipskim kabelskim kon¢nikom. Na koncu kabla je treba namestiti ploscico z
oznako, prerezom in dolZino kabla. Pri vleCenju kabla v zas¢itno cev je potrebno kontrolirati vie¢no silo
ter dopustni polmer krivljenja.
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Dopustna vlec¢na sila z uporabo vle¢ne nogavice za kabel NAYY-J 4x150 + 2,5mm?SM znasa:

Fs=0,5*d*=0,5*45,1°=1017daN

kjer je:
F4-dopustna vlecna sila (daN),
d - zunanji premer kabla (mm).

Dopustni polmer krivljenja za kabel NAYY-J 4x150 + 2,5mm? SM znasa:

r=12*d = 12*45,1 mm = 540mm

kjer je:
r - dopustni polmer krivljenja (mm),
d - zunanji premer kabla (mm).

4.4.6.3  ELEKTRICNI SESTAV ES PRIREDITVE

Na skupnem betonskem podstavku se poleg P.M.O. montira tipski elektri¢ni sestav ES Prireditve, ki je
namenjen napajanju elektri¢nih porabnikov ob prireditvah. Elektri¢ni sestav ES Prireditve se izvede kot
tipska prostostoje¢a omara, dimenzij (Sxvxg): 1000mm x 1300mm x 300mm (stopnja zascite na prah in
vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (Sxvxg): 1000mm x
100mm x 300mm ter strehico. Omara, podstavek in strehica se naredijo iz nerjavece plo¢evine. Omara
mora imeti mehansko pregrado med priklju¢nim in napajalnim delom ter lo¢ena vrata za prikljucni
oziroma napajalni del. Vrata napajalnega dela morajo biti opremljena z odprtino s gibljivim pokrovom
za uvod kablov v omaro. Vrata se opremijo s klju¢avnicami s klju¢em upravljalca.

Priklju¢ni del omare se opremi z

zbiralnicami sistema BUS 60 za namestitev opreme,

tripolnim glavnim stikalom z adapterjem za sistem BUS 60 - ED2 250/3 + DA-60/250/3/FE-5- 250A
(Eti),

tripolnim horizontalnim varovalénim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x125 A za odvod 125A, 400V,

tripolnim stikalom — ED2 160/3 - 160A (Eti) za izklop odvoda 125A, 400V,

tripolnim horizontalnim varoval¢nim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x63 A za odvod 63A, 400V,

tripolnim horizontalnim varovalénim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x63 A za odvod 63A, 400V,

tripolnim horizontalnim varoval¢nim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x32 A za odvod 32A, 400V,

tripolnim horizontalnim varoval¢nim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x32 A za odvod 32A, 400V,

tripolnim horizontalnim varovalénim locilnikom za sistem BUS 60 — HVL-B 00 3-p M8 — 160A (Eti) z
varovalkami 3x16 A za odvod 16A, 400V,

dvema kombiniranima zasc¢itnima stikaloma na diferen¢ni tok 30 mA z nadtokovno zascito za
napajanje vti¢nic 16A, 230V na omari,

tremi odvodniki prenapetosti 2 .stopnje - PZH 11 V/275/50 (Hermi).

Napajalni del omare pa se opremi z

priklju¢nimi sponkami 5x35-150 mm?, petpolne - K150/5 (Eaton) za priklop zunanjega kabla odvod
125A, 400V,

vti¢nico 400V, 63A, 400V, petpolna, z ohisjem plasti¢ne izvedbe, zas¢ite IP67, montirana na
montazno plosc¢o - GW 63527 (Gewiss),

vticnico 400V, 63A, 400V, petpolna, z ohisjem plasticne izvedbe, zascite IP67, montirana na
montazno plos¢o - GW 63527 (Gewiss),

vticnico 400V, 32A, 400V, petpolna, z ohisjem plasticne izvedbe, zascite IP67, montirana na
montazno plos¢o - GW 63516 (Gewiss),

vti¢nico 400V, 32A, 400V, petpolna, z ohisjem plasti¢ne izvedbe, zas¢ite IP67, montirana na
montazno plosc¢o - GW 63516 (Gewiss),

vticnico 400V, 16A, 400V, petpolna, z ohisjem plasticne izvedbe, zascite IP67, montirana na
montazno plos¢o - GW 63505 (Gewiss).
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Prikljucki vseh dovodov in odvodov v elektri¢cnem sestavu morajo biti dostopni od spredaj ter izvedeni
tako, da je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoce odklopiti posamezno. Fazni, nevtralni
in zascitni vodniki morajo biti prikljuceni na locene zbiralke oziroma vrstne sponke.

Elektricna oprema se postavi in grupira tako, da ne more priti do pomot pri posluzevanju in do
medsebojnih skodljivih vplivov. Na primerno mesto v elektricnem sestavu se namesti tripolna shema.
Oprema in posamezni tokokrogi morajo biti oznaceni z napisi v napisnih okvirckih. Na zunaniji strani vrat
se namesti opozorilni znak in napisna ploscica elektri¢nega sestava z vsemi potrebnimi podatki, skladno
s Tehni¢no smernico TSG-N-002:2013 »Nizkonapetostne elektricne instalacije«. Napisna ploscica se
namesti tudi v notranjosti elektri¢nega sestava in mora vsebovati podatke skladne z isto smernico.

44.7 NAPAJANJE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRICNA VOIZILA

4.4.7.1  OPIs PRIKLIUCKA

Napajanje polnilnice za elektri¢na vozila se izvede iz nove priklju¢no merilne omare - P.M.O. s kablom
FG160R16 5x16mm? (trajno dovoljeni tok kabla Ir, skladno s standardom SIST HD 603 S1, je 105A, glede
na pogoje polaganja se uporabi korekcijski faktor 0,865, kar pomeni lsop= 90,8A). V P.M.O. se kabel
prikljuc¢i na priklju¢ne sponke, v polnilni postaji pa se tudi zakljuci na priklju¢nih sponkah. Kabel se
uvlece v cev nove kabelske kanalizacije med P.M.O. in polnilno postajo. Polnilna postaja za elektri¢na
vozila ni predmet tega nadrta.

Nova kabelska kanalizacija se izvede s stigmaflex cevjo ¢$110mm. V skupni izkop kabelskega rova se
polozi tudi ozemljilni trak, pocinkan valjanec FeZn 25x4mm ter opozorilni PVC trak. Nova trasa bo
potekala po parcelnih stevilkah 25/2, 23 in 21/50 - k.o. 2304 Nova Gorica. DolZina trase je 29m. Traso
nove kabelske kanalizacije prikazuje risba1.

Elektroenergetski podatki:
Pi = 44,0 kW (najmocnejsi porabnik - polnilna postaja: 22,0 kW)

Fi =1
P =440W
lk=66,8 A

lv=3x80 A (glavne in obra¢unske varovalke)

4.4.7.2  POLAGANJE KABLA FG160OR16 5x16MM?2

Kabel se uvle¢e v cev pripravljene kabelske kanalizacije. Polaganje kabla se mora opraviti pri
temperaturi ozracja visji od +5 °C ali pa se uposteva navodilo proizvajalca. Enako velja za montazo spojk
in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti.
Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d (zunanji premer kabla). Pri vlecenju kabla je
potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za maksimalno dovoljeno vle¢eno silo. Zakljucek
kabelskega konca se uredi s tipskim kabelskim konénikom. Na koncu kabla je treba namestiti plos¢ico z
oznako, prerezom in dolzino kabla. Pri vlecenju kabla v zas¢itno cev je potrebno kontrolirati vle¢no silo
ter dopustni polmer krivljenja.

Dopustna vlec¢na sila z uporabo vle¢ne nogavice za kabel FG160R16 5x16 mm?znasa:
Fs=0,5*d?=0,5%25,72 =330 daN

kjer je:

F4-dopustna vile¢na sila (daN),

d - zunanji premer kabla (mm).

Dopustni polmer krivljenja za kabel FG160R16 5x16 mm? znasa:
r=12*d=12%25,7 mm =308 mm

kjer je:

r - dopustni polmer krivljenja (mm),

d - zunanji premer kabla (mm).
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44.8 NAPAJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN MERITVE PORABE ELEKTRICNE

ENERGIJE

4.4.8.1  OPIS PRIKLIUCKA JAVNE RAZSVETLJAVE

Predvidena nova instalacija javne razsvetljave za osvetlitev Trga Evrope se bo napajala iz obstojecega
prizigalis¢a javne razsvetljave, kot odcep iz obstojece javne razsvetljave na Kolodvorski poti. Priklju¢no
mesto nove javne razsvetljave bo obstojedi steber in svetilka JR, ki sta postavljena v neposredni blizini
preko ceste, na parceli 21/50 - k.o. 2304 Nova Gorica. NN kablovod se izvede s kablom NAYY-J 4x16 +
2,5mm? (trajno dovoljeni tok kabla Ir, skladno s standardom SIST HD 603 S1, je 63A, glede na pogoje
polaganja se uporabi korekcijski faktor 0,865, kar pomeni lsop= 54,5 A) in se ga uvlece v cev nove kabelske
kanalizacije. Kabel se konca v novem kabelskem jasku KJ4, kjer se izvede ustrezna NN kabelska spojka,
ki bo namenjena spremembi preseka kabla - navezavi kabla NAYY-J 4x16 + 2,5mm? na kabel FG160R16
3x2,5 mm? Trajno dovoljeni tok kabla FG160R16 3x2,5mm? |, skladno s standardom SIST HD 603 S1, je
27 Ain kot tak ustreza. Kabel bo varovan z varovalkami 3x16A v prizigalisc¢u JR.

Nova kabelska kanalizacija se izvede s stigmaflex cevjo ¢$110mm. V skupni izkop kabelskega rova se
polozi tudi ozemljilni trak, pocinkan valjanec FeZn 25x4mm ter opozorilni PVC trak. Nova trasa bo
potekala po parcelnih stevilkah 21/50, 23 in 25/2 - k.o. 2304 Nova Gorica. DolzZina trase je 71m. Traso
nove kabelske kanalizacije prikazuje risba1.

Elektroenergetski podatki:
Pi=315 W (najmocnejsi porabnik — LED svetilka: 15 W)

Fi:1
P=315W
k=15A

4.4.8.2 POLAGANJE KABLA NAYY-J 4x16 + 2,5MM?

Kabel se uvleCe v cev pripravljene kabelske kanalizacije. Polaganje kabla se mora opraviti pri

temperaturi ozracja visji od +5 °C ali pa se uposteva navodilo proizvajalca. Enako velja za montazo spojk

in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti.

Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d (zunanji premer kabla). Pri vlecenju kabla je

potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za maksimalno dovoljeno vle¢eno silo. Zakljucek

kabelskega konca se uredi s tipskim kabelskim kon¢nikom. Na koncu kabla je treba namestiti ploscico z

oznako, prerezom in dolZino kabla. Pri vleCenju kabla v zas¢itno cev je potrebno kontrolirati vie¢no silo

ter dopustni polmer krivljenja.

Dopustna vlec¢na sila z uporabo vle¢ne nogavice za kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm? znasa:
Fa=0,5*d?=0,5%23,1% = 266 daN

kjer je:

F4-dopustna vile¢na sila (daN),

d - zunanji premer kabla (mm).

Dopustni polmer krivljenja za kabel NAYY-J 4x16 + 2,5 mm? znasa:
r=12*d=12%*23,1 mm =277 mm

kjer je:

r - dopustni polmer krivljenja (mm),

d - zunanji premer kabla (mm).

4.4.8.3  MERITVE PORABE ELEKTRICNE ENERGIJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Meritve porabe elektri¢ne energije javne razsvetljave so obstojece. Nova instalacija javne razsvetljave
ne predstavlja takega povecanja dosedanje skupne odjemne moci, da bi bile potrebne spremembe na
podrocju meritev.
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449 JAVNA RAZSVETLIAVA
4.4.9.1 OrIs

Predvidena je osvetlitev Trga Evrope ob Zelezniski postali v Novi Gorici na delu parcele §t. 23 - k.o.
2304 Nova Gorica — v Sirini obstojece povrsine do zelenic. Predvidne so nizke, ambientalne svetilke, ki
bodo zagotavljale intimno razsvetljenost trga.

4.4.9.2 PRIZIGALISCE JAVNE RAZSVETLJAVE

vvvvv

ulice in Kolodvorske poti.

4.4.9.3  SVETILKE

Razsvetljava je predvidena dekorativnimi svetilkami prostostojece izvedbe v tehnologiji LED -, kot npr.
1737 Expo LED 15W 1124 Im - visoka (Disano), barva LED svetlobe 3000 °K, mo¢ 15 W/m, napajanje 230V
AC, stopnja zas¢ite traku proti delcem in vlagi je IP67, stopnja mehanske odpornosti na udarce 1K09,
dimenzije svetilke so (dx3xv): 170x170x644 mm, s priklju¢nim kablom dolzine 1 m in vodotesnim
elektri¢cnim prikljuckom IP67 za linijsko oZi¢enje. Svetilke so sodobnega videza. Ohisje svetilke je
izdelano iz ekstrudiranega aluminija, pritrdilni element iz litega aluminija z notranjimi ojacitvenimi rebri.
Optika: Sirok snopni difuzor v visoko ucinkovitem VO prozornem polikarbonatu z notranjo
mikropizmati¢no povrsino. Svetilke so razmescene tako, da bodo onemogocale dostop na lokacijo za
MIRUJOCI PROMET. Ob straneh trga je omogocen uvoz za servis, za npr. postavitev odrske tehnike, ...
Svetilke bodo postavljene v pasu, ki je najve¢ 1m od roba cestisca.

Poleg namestitve novih svetilk se zamenja obstojeci svetilki na fasadi objekta Zelezniske postaje s
sodobnima, v LED tehniki - LED svetilke tip 3 3293 Sella 1-Asimetrico 60° 8 LED 68W 6130 Im, svetlobni
vir-8 LED diod najnovejse tehnologije, barva LED svetlobe 4.000 °K, Zivljenjska doba minimalno 100.000
h L80 B10, barvni indeks CRI>70, McAdam < 3, 3iroka asimetri¢na 60°, napajalni tok 700mA, efektivni
svetlobni tok svetilke 6130 Im, priklju¢na moc svetilke 68 W, s krmilno napravo s konstantnim tokom

4.4.9.4  IIVEDBA INSTALACIJ

Povezava med svetilkami se izvede s kablom tipa FG160r16 3x2,5 mm?, ki se ga uvlece v cev kabelske
kanalizacije in bo povezoval svetilke po sistemu »Sivanjac. Med svetilkami se izvede kabelska s
stigmaflex cevjo $40 mm.

4.4.10 DIMENZIONIRANJE VODNIKOV

4.4.10.1 KONTROLA PADCA NAPETOSTI
Padec napetosti racunamo po naslednjih ena¢bah:

a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi
W_ZOO’P/('/ ‘y_700'/3/('/
o= a.5.12 o= 4.5.1

Za napajalne vodnike s prerezi S > 16 mm? racunamo po naslednji enacbi:
P/

10. Ug(r+x'tg(p)

Oznake v enacbah pomenijo:

u% - padec napetosti v %,

- koni¢na mo¢ (W),

- enojna dolzina vodnika (m),

- prerez vodnika (mm?),

specificna prevodnost kabla (m/Qmm?),

- nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V),

- ohmska upornost vodnika na km (Q/km),

- induktivna upornost vodnika na km (Q/km).

u%% =

T I S B i
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Padec napetosti med napajalno tocko elektri¢ne instalacije in tocko v kateri padec napetosti racunamo,
ne sme biti ve¢ji od naslednjih vrednosti:
e 3% za tokokrog razsvetljave, 5% za tokokroge ostalih porabnikov, e se elektri¢na instalacija
napaja iz nizkonapetostnega omrezja,
e 5% za tokokrog razsvetljave, 8% za tokokroge ostalih porabnikov, ¢e se elektri¢na instalacija
napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priklju¢ena na visoko napetost.
Za elektri¢ne instalacije, ki so daljse od 100 m, se dovoljen padec napetosti poveca za 0,005% na vsaki
dolzinski meter nad 100 m, vendar ne vec¢ kot 0,5 %.

4.4.10.2 TOKOVNA OBREMENITEV VODNIKOV

Varovalni element, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo je dolo¢en glede na koni¢ni tok in
selektivnost varovanja. Prerez vodnikov je dolocen na podlagi dopustnih tokovnih obremenitev z
upostevanjem nacina polaganja in temperature okolice.

Koni¢ni tok:a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi
_ P A
/k_U'COSqo /k_\/g"U-Cosgo
Oznake v enacbah pomenijo:
e - konic¢ni tok (A),
P - koni¢na mo¢ (W),
U - nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V),
cosp - faktor delavnosti toka.

4.4.10.3 KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITE
Zascitne naprave morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki tece v vodnikih, preden
ta povzroci segrevanje, skodljivo za izolacijo, spoje ali okolje.

a) koordinacija med vodniki in zas¢itnimi napravami
Ib<1[,<Iin L<1,45-1,

I I, 145 -1, vodnik ali kabel
\ \ 5 I(A)
T T
I I, naprava za zascito pred prevelikim tokom
kjer so:
I - tok, za katerega je tokokrog predviden,
/; - trajni zdrzni tok vodnika ali kabla,
In - nazivni tok zasc¢itne naprave,
/> - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas¢itne naprave (l, =k - 1),
k - faktor odvisen od zascitne naprave.

Za instalacijske odklopnike je k=1,45, ne glede na velikost nazivnega toka zascitne naprave. Za
odklopnike je k=1,2 in je tudi neodvisen od velikosti nazivnega toka zasc¢itne naprave.
Za taljive varovalke tipa gG oziroma gL pa se uposteva naslednja tabela:

o Il,je2Aali4A k=21
e I,jemed6Ain13A k=19
e I,jemed 16Ain 63A k=16
e |,jemed63Ain 160A k=16
o l,je med 160A in 400A k=16
e |,jevedjiod 400A k=16
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b) zascita pred kratkosti¢nimi tokovi
Za vodnike S > 6 mm? preverimo minimalni prerez vodnika, glede na segrevanje pri kratkem stiku.
Minimalni prerez dolo¢imo po enacbi:

Stmin :7]( /5\/—t
kjer je:
Simin - minimalni prerez (mm?),
t - Cas trajanja kratkega stika (s),
JA - efektivna vrednost dejanskega kratkosticnega toka (A),
K - 115 - Cu vodniki s PVC izolacijo, 74 - Al vodniki s PVC izolacijo.

4.4.10.4 REZULTATI DIMENZIONIRANJA VODNIKOV IN KONTROLE UCINKOVITOSTI ZASCITE
Rezultati dimenzioniranja vodnikov glede padca napetosti in tokovne obremenitve ter kontrole
ucinkovitosti zas¢ite so zbrani v tabeli v prilogi. Izracun je narejen za NN prikljucek.

4.4.11 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM IN PRI NJEM
Zas¢ita pred elektri¢nim udarom je predvidena skladno s standardi SIST HD 60364-4-41.

Osnovna zascita - zascita pred neposrednim dotikom

Osnovna zas¢ita - zasCita pred neposrednim dotikom, preprecuje neposredni dotik delov pod
napetostjo in je zagotovljena z izoliranjem vodnikov in delov pod napetostjo ali s pregradami in okovi
(s postavitvijo vseh elementov elektri¢ne instalacije v ohisja).

Zascita ob okvari - zascita pri posrednem dotiku
Zas¢ita ob okvari - zascita pri posrednem dotiku preprecuje, da bi se nevarna napetost dotika zadrzevala
na prevodnih delih zaradi odpovedi osnovne zasite (okvare) in je zagotovljena:

e  zzascitno ozemljitvijo,

e zzascitno izenacitvijo potencialov,

e ssamodejnim odklopom napajanja ob okvari,

e sistemom instalacije TN-C-S.

Zascitna ozemljitev — vse izpostavljene prevodne dele moramo povezati z zas¢itnim vodnikom (PE, PEN)
pod pogoiji, ki veljajo za posamezen sistem instalacij (TN, TT, IT). Hkrati dostopne izpostavljene prevodne
dele moramo povezati na isti ozemljitveni sistem posamezno, v skupinah ali skupno. Zas¢itni vodnik
vsakega tokokroga morajo biti priklju¢eni na ustrezno ozemljitveno zbiralko.

Zascitna izenacitev potencialov —na zascitno izenacitev potencialov vezemo (zbiralko) poleg zascitnih
vodnikov glavne ozemljitvene zbiralke $e kovinske tuje prevodne dele - ograje,....

Samodejni odklop napajanja ob okvari — to zascito uporabljamo v NN omrezjih in instalacijah kot
temeljno zascito, ki jo je mogoce uporabljati na celotni instalaciji. Uporaba te zascite ob okvari na
opremi razreda | prepreci, da bi se na izpostavljenih prevodnih delih opreme nevarna napetost
zadrzevala dlje, kot to dovoljuje standard. Odklopne naprave vgrajene v instalaciji, morajo ob napaki v
izolaciji odklopiti napajanje dela instalacije (linijski vodnik), ki ga odklopna naprava 3citi, v krajsem ali
enakem ¢asu, kot ga doloca standard za posamezen sistem instalacij in njeno napetost.

Zascita s samodejnim izklopom napajanja ob okvari (odklopne naprave) je izvedena z odklopniki in
varovalkami.

Ce z odklopno napravo ne moremo dose¢i samodejnega odklopa napajanja v dovoljenem ¢asu,
moramo izvesti dopolnilno zas¢itno izenacitev potencialov.

Zas¢ita s samodejnim izklopom napajanja ob okvari (odklopne naprave) je izvedena z varovalkami. TN-
C sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zas¢itnega vodnika z
ozemljitveno tocko napajalnega sistema. Odklopne naprave - stikalni aparati, vgrajeni v instalacijo,
morajo ob napaki v izolaciji odklopiti napajanje dela instalacije (linijski vodnik), ki ga odklopna naprava
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8Citi, in sicer v krajSem ali enakem casu, kot ga doloca standard za posamezne sisteme instalacij in njeno
napetost — spodnja tabela. :

e zatokokroge, ki napajajo razdelilnike t=50s

e za kon¢ne tokokroge napetosti 50V<U,<120V AC in ne presegajo 32A t=0,8s

e za kon¢ne tokokroge napetosti 120V<U,<230V AC in ne presegajo 32A t=04s

e za kon¢ne tokokroge napetosti 230V<U,<400V AC in ne presegajo 32A t=0,2 s
Ce z odklopno napravo ne moremo dose¢i samodejnega odklopa napajanja v dovoljenem ¢asu,
moramo izvesti dopolnilno zas¢itno izenacitev potencialov.

Mehanske poskodbe

Tokokrogi in kabli bodo do viSine 2m od tal in na ogrozenih mestih zasCiteni pred mehanskimi
poskodbami.

Izpad omreZne napetosti

V danem primeru izpad omrezne napetosti ne predstavlja nevarnosti za ljudi in objekt s svojo vsebino.
PoZar

Zastita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov in opreme, ki ob pravilni izvedbi in
vzdrzevanju v ¢asu uporabe ne more biti vzrok pozara.

Nedovoljen padec napetosti

Zadcita je izvedena s pravilnim dimenzioniranjem presekov vodnikov in kablov, tako da so padci
napetosti pri nazivni obremenitvi in pri zagonskih tokovih v mejah, ki jih dolocajo veljavni predpisi.
Poskodbe oseb pri montaZi in vzdrZzevanju

Upostevati je potrebno predpise in pravilnike o varstvu pri delu.

4412 OIEMUITVE

Ker kovinski podstavki in ohisje svetilk pomenijo odli¢ne lovilce za praznitve nabitih oblakov - strele,
moramo ozemljitveni sistem dimenzionirati po kriteriju zas¢ite pred delovanjem strele.
Najprimernejsa upornost ozemljila za razprsitev toka strele mora biti manjsa od 10 Q2. Da dosezemo
zahtevano ponikalno upornost manjso od 10 Q, je pri specifi¢ni upornosti tal 200 Qm potrebno
poloziti vsaj 60 m valjanca. Predvidi se polozitev ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4 mm po celotni
trasi kabelske kanalizacije in sicer tik nad posteljico v pokon¢nem polozaju. Predvidijo se izpusti za
ozemljitev. Spoje valjanca se izvede s kriznimi sponkami. Spoje valjanca v zemlji, prehode valjanca iz
zemlje na prosto ali skozi jasek, je potrebno zasdititi proti koroziji z bitumnom. Ozemljitveni valjanec
se priklju¢i na obstoje¢ ozemljitveni valjanec obstojece javne razsvetljave kakor tudi na druga
obstojeca ozemljila v bliZini. Valjanec sluzi kot zdruzeno ozemljilo

R P ln2~l: 200 In 2-60 _
7l d 7-60 0,0125

2

p - specifi¢na upornost tal v QOm - ocenjeno 200 Om
| - dolZina ozemljilav m —1=60 m
d - ra¢unski premer traku (za 25x4 mm, d=0,0125 m).

Ce bo izmerjena vrednost ozemljitvene upornosti R ve¢ja od dovoljene, je potrebno izmeriti specifi¢no
upornost tal, ter dopolniti ozemljitveni sistem z pocinkanim valjancem Fe-Zn 25x4 mm po zgornji
formuli za dolocitev skupne dolzine tracnega ozemljila. Pri specifi¢ni upornosti tal vecji od 250 QOm
ozemljilna upornost ne sme biti ve¢ja od 8% izmerjene specifi¢tne upornosti tal..

4413 PRILOGE
4.4.13.1 DIMENZIONIRANJE VODNIKOV
4.4.13.2 SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUN
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4.4.13.1 DIMENZIONIRANJE VODNIKOV
Stevilka Porabnik / tokokrog tip prerez tip Pk I 2u% Iks1 Iks3 Smin Ikon Idop | Iv 12 |1.45*Idop| Cas |cos @
kabla [mm?] |instalacije | [kKW] | [m] [%] [KA] [KA] [mm?] [A] [A] | [A] [A] [A] [s]
0 NN omara NYY-J 4x150 C 1241 | 18,0 0,23 6,213 12,478 | 51,3 188,6 285 | 250 | 400,0| 413,3 [0,100] 0,95
1 P.M.R.O. NYY-J 4x150 D 1241 | 5,0 0,29 5,993 | 12,036 23,3 188,6 246 | 200 | 320,0 | 356,7 |0,200]| 0,95
1.1 ES Prireditve NAYY-J 4x120 D 100,0 | 165,0| 2,36 2,378 | 4,775 6,5 151,9 203 | 160 | 256,0| 2944 [0,100]| 0,95
1.2 Polnilna postaja za avie  |FG160R16 | 5x16 D 44,0 | 26,0 1,25 2,434 | 4,888 6,7 66,9 91 80 [128,0| 131,7 [0,100]| 0,95
1.3 Polnilna postaja za kolesa | FG160R16 | 3x2,5 D 20 [320 2,33 0,414 - - 9,2 91 16 | 25,6 131,7 10,100| 0,95

Vizratunu je upostevana obstoje¢a transformatorska postaja TP SZ.
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4.4.13.2 SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUN

17
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4.4.14 POPIS DEL IN MATERIALA

Popis del in materiala sta podana kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montaznih
del za izgradnjo nove kabelske kanalizacije, temeljev, jaskov in polaganje kablov ter postavitev novih
svetilk, kakor tudi za demontaZo odstranjene opreme - glede na razpoloZljive podatke o cenah in se
lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
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4.5 - RISBE
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Situacija — kabelska kanalizacija

Situacija — NN omrezje in javna razsvetljava

Tripolna shema priklju¢no merilno razdelilne omare — P.M.R.O.

Tripolna shema elektri¢cnega sestava ES Prireditve
Karakteristi¢ni prerezi kabelskega rova

Temelj za omaro ES Prireditve

Temelj za svetilko EXPO LED dimenzij — 40x40x40 cm
Temelj za polnilno postajo za elektri¢na vozila
Kabelski jasek dimenzij - 60x60x88 cm

Kabelski jasek dimenzij — 120x120x108 cm

Kabelski jasek dimenzij — 150x150x150 cm

Notranji in zunanji pogled na omaro ES Prireditve

Shema NN polja v TP-S7

M 1:200
M 1:200

M 1:10
M 1:20
M 1:10

M 1:10
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