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3.2.2

KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 27/18:

3.2

Nacrt elektricnih inStalacij in elektricne opreme §t. 27/18

STRAN:

3.21

Naslovna stran

3.2.2

Kazalo vsebine nadrta

3.24

Izjava odgovornega projektanta nacrta

3.2.5

Tehni¢no porocilo

3.2.6

Risbe

34

TLORISI:

1 -

10.
11.
12.
13.

14.

K-2- Elektroinstalacija kleti 2 KABELSKE POLICE

K-2- Elektroinstalacija kleti 2 MOC, TK IN POZAR

K-2- Elektroinstalacija kleti 2 RAZSVETLJAVA

K-2- Elektroinstalacija kleti 1 KABELSKE POLICE

K-2- Elektroinstalacija kleti 1 MOC, TK IN POZAR

K-2- Elektroinstalacija kleti 1 RAZSVETLJAVA

P- Elektroinstalacija pritliCja KABELSKE TRASE

P- Elektroinstalacija pritlicia MOC, TK IN POZAR

P- Elektroinstalacija pritli¢ja RAZSVETLJAVA

N1- Elektroin$talacija 1. nadstropja KABELSKE TRASE
N1- Elektroin$talacija 1. nadstropja MOC, TK IN POZAR
N1- Elektroinstalacija 1. nadstropja RAZSVETLJAVA
N2- Elektroinstalacija 2. nadstropja KABELSKE TRASE

N2- Elektroinstalacija 2. nadstropja MOC, TK IN POZAR
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15. N2- Elektroinstalacija 2. nadstropja RAZSVETLJAVA

16.
17.
18.
19.

20.

2 -

N3- Elektroinstalacija 3. nadstropja KABELSKE TRASE, MOC, TK IN POZAR

N3- Elektroinstalacija 3. nadstropja RAZSVETLJAVA

Elektriéne instalacije streha
Temelji - Ozemljitve
Streha - Strelovod

SHEMATL:

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Shemat povezave razdelilcev.
Shemat GSO omrezja Objekta
Shemat Pozarnega javljanja
Shemat Pozarnega javljanja
Kontrola pristopa

Protivliomno javljanje
Videonadzor

Shemat ozvo€enja

Shemat GIP

ENOPOLNE SHEME OBJEKTA:

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Enopolna shema glavne razdeliine omare (R-G)

Enopolna shema razdelilne omareR-KL 2 IN R-KL1

Enopolna shema razdelilne omareR-KL 2 IN R-KL1)

Enopolna shema razdelilne omare RP1, RP2, RN1, RN2

Enopolna shema razdelilne omare RP1, RP2, RN1, RN2

Enopolna shema razdelilne omare RP1, RP2, RN1, RN2
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3.25 TEHNICNO POROCILO:

SPLOSNO:

Investitor Zdravstveni dom Nova Gorica bo zgradil Il fazo zdravstvenega doma v Novi Gorici.

Prostori, njihove arhitektonske znacilnosti in namen rabe je opisan v Projektni dokumentaciji arhitekture.
Oprema za prezraCevanje in ogrevanje je obdelana v projektni dokumentaciji strojnih instalacij.
ElektriCne instalacije se izvedejo z upostevanjem arhitekturnih reSitev, ter z priklju¢evanjem elementov
strojnih instalacij.

Potrebna razsvetljava se uredi glede na namembnost prostorov, priklju€ki za mo¢ in malo mo¢ pa se
prilagodijo potrebam tehnoloskih porabnikov v obravnavanih prostorih.

ElektriCne instalacije so projektirane v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

Pri izvajanju se mora uporabljati oprema in material , ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi.
ElektriCne instalacije morajo biti izvedene oziroma vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemi¢nih,
toplotnih ali elektri¢nih vplivov ne bo ogrozena varnost ljudi, predmetov ali obratovanja. Pri projektiranju
je upostevan pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti EMC.

ELEKTRICNO NAPAJANJE OBJEKTA:

Objekt se priklju&i na NN mreZzo preko novega distribucijskega NN voda. Napajalna tocka je
transformatorska postaja RPN 0001 DELPINOVA 1.

V transformatorski postaji se zagotovi prost izvod z varoval€nimi locCilniki in varovalkami 300 A.

NN distribucijski razvod se izvede s kablom PP0O0O-A preseka 4x240+1,5 mm2. Ta kabel napaja se
uporabi za izvedbo NN priklopa naSega objekta. Kabel se zaklju¢i v PMO omari. PMO omara je vgrajena
v pritli¢ju na vzhodni fasadi. Omara je stalno dostopna in distributerju omogo¢a nemoten dostop in
manipulacijo.

Nova PMO je vgradna omarica iz nerjavne ploCevine, ki je namenjena za distribucijski razvod in
meritvam ter napajanju porabnikov v novem objektu.

PODATKI

Izvor napajanja: NN omreZje 400 V
Napajalna TP RPN 0001 DELPINOVA 1
Koni¢na mo¢& Pk na objektu 235 kW

Koni&ni tok 364 A

Ozemljitev. zdruzena

Sistem: TN-C

cos ¢ objekta: 0.98

Meritve porabljene

elektricne energije Stevec el energije vgrajen v

PMO v kleti objekta

Kabel za agregatsko napajanje R-AG (NYY-J 4x150+1x70mm?2) je iz omarice agregata vpeljan na
kabelsko polico pod stropom do glavne razdeliine omare (R-AG) v kleti objekta. Kabel se prikljui
direktno na sponke razdelilne omare, kjer je na dovodu glavno stikalo 400A. Na stikalnem bloku se
namesti nizkonapetostne odvodnike prenapetosti.

Kabel iz TP za napajanje R-M (NYY-J 4x240mm?2) je vpeljan po kabelski kanalizaciji na kabelsko polico
pod stropom do glavne razdelilne omare (R-M) v kleti objekta. Kabel se prikljuéi direktno na sponke
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razdelilne omare, kjer je na dovodu glavno stikalo 630A. Na stikalnem bloku se namesti nizkonapetostne
odvodnike prenapetosti.

Koni¢na mo¢ celotnega objekta znasa:

Pksk = (Pk1+Pk2)*fp
fp = 0.8

cos fi = 1

Iksk = 251 A
Ivs = 3x400A

MERITVE ELEKTRICNE ENERGIJE:

Merilni transformatorji so locirani v omari RM, merilni instrumenti pa so locirani v PMO na fasadi objekta
v kleti objekta.

RAZDELILNE OMARE:

Razdeliine omare objekta so tipske podometne in nadometne-prostotstoje¢e modularne izvedbe.
Priklju¢ki vseh dovodov in odvodov v stikalnem bloku, morajo biti dostopni od spredaj ter izvedeni, da
je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoce odkljugiti posamezno. Fazni, nevtralni in zascitni
vodniki morajo biti prikljuceni na lo€ene zbiralke o0z. vrstne sponke.

Elektricna oprema mora biti postavljena in grupirana tako, da ne more priti do pomot pri posluZevanju
in do medsebojnih Skodljivih vplivov.

Na primerno mesto naj se v stikalnem bloku namesti razdelilna shema. Oprema in posamezni tokokrogi
morajo biti oznageni z napisi v napisnih okvir¢kih.

Na zunaniji strani vrat naj se namesti opozorilni znak in oznadci stikalni blok tako kot je oznaen v enopolni
razdelilni shemi.

S kak$nimi kabli in od kod se napajajo stikalni bloki je razvidno iz shemata razdelilnih omar in kablov
objekta (SH-1)

Razdelilne omare locirane po objektu. V kleti v dviznem jaSku se napajata glavni razdelilni omari (R-AG)
in (R-M), iz R-AG se napajajo vse razdelilne omare in priklju¢ki po objektu iz R-M pa se napajajo hladilna
agregata in razdelilne omare klimatov objekta.

V kleti objekta so locirane razdelilne omare:

. Razdelilna omara (R-M)

. Razdelilna omara Agregata (R-AG), skrbi za pomozno energetsko napajanje ob izpadu
elektricne energije. (Diesel elektricni agregat se nahaja zunaj objekta poleg nove
nadomestne TP)

. Razdeliina omara ¢&rpaliséa (R-C) tipska razdelina omarice dobavitelja, skrbi za
napajanje ¢rpali¢a objekta
Razdelilna omara Kotlarne (R-KOT), skrbi za napajanje kotlarne objekta
Razdelilna omara hisnerga UPS-a (R-UPS), je locirana v GSO prostoru in skrbi za
napajanje vse racunalniS8ke opreme v (UPS naprava se nahaja v GSO prostoru)
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. Razdelilne omare Klimatov, skrbijo za energetsko napajanje, avtomatiko in krmiljenje
strojnih instalacij ter klimatizacijo in hladilnih agregatov.
. Strojnica dvigala glavnega stopni$€a se napaja prav takO v kleti objekta
V pritli¢ju:
. Razdelilna omara pritli¢ja 1 in 2 (R-PR1 in R-PR2), skrbi za razsvetljavo in energetske

prikljucke v prostorih v pritli¢ju objekta

V 1.nadstropju:
. Razdelilna omara 1.Nadstropja (R1IN-1 in R1N-2), skrbi za razsvetljavo in energetske
prikljucke v 1.nadstropju objekta,

V 2.nadstropju:
. Razdelilna omara 2.Nadstropja (R2N), skrbi za razsvetljavo in energetske priklju¢ke v
2.nadstropju objekta,

V 3.nadstropju:

o Razdelilna omara 3.Nadstropja (R3N), skrbi za razsvetljavo in energetske prikljucke v
3.nadstropju objekta

V vse razdelilne omare ki so locirane po objektu se montirajo varovalke in oprema za potrebe napajanja
elektricne opreme objekta. Opremljene so z opremo, ki je razvidna iz enopolnih shem.
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ELEKTROINSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE:

Napajanje in krmiljenje strojnih instalacij se izvede iz razdelilnih omar (R-KL-) v prostoru klimatov in
kotlarne v kleti objekta. Za potrebe krmiljenja avtomatskega delovanja klimatov, hladilnih enot in toplotne
postaje so predvideni programabilni logi¢ni krmilniki.

Projekt obravnava izvedbo elektroinstalacije za priklju€itev strojnih naprav.

Instalacija v stavbi je izvedena skladno s tehniskimi ukrepi in pogoiji, ki so predpisani v veljavnih tehni¢nih
predpisih za predvidene elektroinstalacije. Za potrebe krmiljenja avtomatskega delovanja klimata,
hladilnih enot in kotlovnice so predvideni programabilni logiéni krmilniki.

AVTOMATSKA REGULACIJA
Klimatska naprava je opremljena z avtomatsko regulacijo, ki mora zagotavljati naslednje funkcije:

e Ogrevanje zraka v zimskem €asu na temperaturo od minimalno 14 pa do 22°C (odvisno od
temperature prostora) s pomocjo regulacijskega ventila na grelniku in rekuperatorju

e Hlajenje zraka v poletnem ¢asu na temperaturo cca 16°C s pomocjo regulacijskega ventila
na hladilniku zraka.

e Regulacija toplotnega uéinka lamelnega rekuperatorja s tropotnim regulacijskim ventilom
v prehodnem obdobju, tako da temperatura za rekuperatorjem ne preseze vpihovalne
temperature

e By-pass rekuperatorja
- v prehodnem obdobju, ko je temperatura vpiha nizja od zunanje
- poleti, ko je temperatura prostora nizja od zunanje

e Regulacija koli¢ine zraka s pomocjo frekvencnega regulatorja v odvisnosti od temperature,
CO2 ali vlage.

e Protizmrzovalna zasS¢€ita naprave s pomocjo kapilarnega za&€itnega termostata, ki je
namescen takoj za grelnikom zraka

e Alarmiranje ob okvari katerega od ventilatorjev (okvara pogonskih jermenov), zamazanosti
filtrov nad dovoljeno vrednost (ali aktiviranja katere od protipozarnih loput - Ce le-te so).

Sistem je opremljen z avtomatsko regulacijo za reguliranje temperature dovodnega zraka v
poletnem in zimskem &asu. Omenjeni parametri se vdrZujejo s pomocjo regulacijskih
ventilov grelnika in hladilnika zraka ter s pomocjo frekven&nika na ventilatorjih.

Sestavni del avtomatske regulacije so tudi elektromotorni pogoni zaluzij, presostati za
kontrolo zamazanosti filtrov ter za kontrolo delovanja ventilatorjev.

Avtomatska regulacija je sestavljena iz naslednjih elementov:

- temperaturna tipala v zra¢nih kanalih

- izvajalni organi (elektromotorni ventili, elektromotorni pogoni zaluzij)
- elementi za kontrolo delovanja (presostati, termostati)

- el. razdelilna omara - v el.projektu

- oZiCenje vseh elementov - v el.projektu

OPIS REGULACIJSKIH KROGOV
Klima sistem ima naslednje regulacijske kroge:

(1) regulacija kapacitete oziroma koli€ine svezega zraka
(2) regulacija prostorske temperature z grelnikom pozimi in hladilnikom poleti
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(3) regulacija delovanja rekuperacije
(4) regulacija prostorske vlage z hladilnikom poleti
(5) zascita pred zmrzovanjem

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE:

Vse strojne naprave se elektricno napajajo direktno ali indirektno iz omare R-KL locirane v kleti objekta
v prostoru klimatov. Razdelilne omare se napajajo iz glavne razdelilne omare R-M s kablom NYY-J 4x50
mm2, varovane s PK250/100A.

Iz razdelilnih omar R-KL se napajajo vse strojne instalacije hladilni agregati in Klimati

RAZDELILNE OMARE (R-KL-):
Razdelilne omare so izdelane kot prostostojeCe omare sestavljene iz 3 polj, v zas¢iti IP 55. Srednje polje
je dovodno (mocg), levo polje za krmiljenje, desno polje pa za frekvencnike.

V razdelilnih omarah je namesc¢ena vsa oprema, ki je potrebna za zas€ito in posluzevanje naprav,
istoCasno pa tudi za signalizacijo pogonskega stanja naprav. Vsi vgrajeni elementi na razdelilni omari
morajo biti opremljeni z napisnimi ploS€icami in ustreznimi napisi. Razdeliine omare imajo prigrajene
vijatne sponke za fazne vodnike ter zbiralki za ni¢elne in zascitne vodnike, tako, da jih je mogoce
odklopiti in ugotoviti, kateremu tokokrogu pripadajo. Razdelilne omare so opremljena tudi s stikalom za
postavitev bloka v breznapetostno stanje.

Na razdelilni omari je na zunanji strani plos€ica z imenom proizvajalca, oznako uporabljenega sistema
glede ozemljitve, napetost, frekvenca, stopnja zascite.

Elektromotorji, ki so locirani izven vidnega polja razdeliine omare imajo v svoji neposredni blizini v

dovodu vgrajeno stikalo, ki ob popravilih, ¢iS€enju ali menjavi prepre€uje nehoten vklop naprave.

IZVEDBA INSTALACIJ:
Vse napeljave so izvedene s kabli tipa NYY-J, ustreznega preseka in Stevila zil. Kabli potekajo pretezno
na kabelskih policah, ki so skrite v dvojnem stropu. Vsa oprema je vodotesne izvedbe.

Elektromotorji, ki so locirani izven vidnega polja stikalnega bloka, imajo v svoji neposredni blizini v

dovodu vgrajeno stikalo, ki ob popravilih, ¢i€enjih, i.t.d. preprecuje nemoten vklop naprave.
Lokacija posameznih naprav je doloena s projektom strojnih instalacij.

Instalacije so izvedene kot je obi¢ajno za tovrstne naprave. Detajli so predmet potrebnega strokovnega
Znanja izvajalca del.

KOMPENZACIJA:

V kleti objekta poleg glavne razdelilne omare agragata R-AG in razdelilne omrae mreze R-M se montira
avtomatska kompenzacijska naprava za kompenzacijo jalove energije. Porabniki, ki so v objektu
instalirani imajo v povprecju cos fi=0,86, zato je potrebna kompenzacija jalove energije s kapacitivho
mocjo dolo¢eno po tablicah 3.13 E.M.P 1987- TKZ:
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Pkl = 165kW
Cosfil = 0.86
Cos fi2 = 1
Pkomp. = Pksk x 0,32 = 60 kVAr

Izberemo tispki kompenzacijski hapravi.

AGREGATSKO NAPAJANJE:

1 DIESEL ELEKTRICNI AGREGAT

Za potrebe stabilnega napajanja objekta z elektricno energijo se vgradi stabilni diesel elektri¢ni
agregat, ki bo pokrival potrebo po energiji za nujne porabnike. Agregat se vgradi na streho objekta.

Avtomatski stabilni diesel elektriéni agregat 125 kVA v ohisju PROTIHRUPNA IZVEDBA, kompletno
opremljen, ter montiran na pripravljen temel.

Sestavni deli agregata so: diesel motor, trifazni sinhroni generator, dnevni rezervoar goriva ,
akumulator, vsa avtomatika za regulacijo napetosti,obratov in samodejni vklop ob izpadu omrezja in
nadzor agregata, ter vsa ostala potrebna oprema, komplet z ohisjem in dusilci zvoka.

1.1 TEHNICNI POGOJI IN ZAHTEVE
1.1.1 SploSne zahteve

Dobavitelj mora v kon&no ponudbeno ceno vkljuéiti vse stroske, in sicer:
Komplet DEA
transport na objekt,

montaZa, zagon in kon&ni prevzem po funkcionalnem preizkusu ob primopredaji na objektu

Oprema za vgradnjo na prostem mora brez poSkodb prenesti vse vremenske vplive in uc¢inkovito
obratovati obratovati, ne glede na temperaturne obremenitve in relativho vlaznost zraka.

Dobavitelj mora v svojo dobavo vkljuciti tudi vse priklju¢ne kabelske povezave med in dodobavljenih
elementov.

Signalni kabli morajo omogo¢iti brezhiben nadzor in komando.
Oprema mora ustrezati najnovejSim zahtevam o elektromagnetni kompatibilnosti za tovrstne
elektroenergetske objekte.

Kvaliteta napetosti na izhodu generatorja mora biti v skladi z standardom SIST EN 50160.

1.1.1.1 Konstrukcijske zahteve
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- Oprema mora biti konstruirana po najnovejsih tehniskih izsledkih z najmanj mehansko za3¢ito
stopnje IP 65, &e v posebnih tehniénih pogojih ni drugace zahtevano.

- Oprema mora imeti predpisane priklju¢ke za ozemiljitev.

- Zaradi lokacijskih omejitev prostoroa je potrebno upostevati izmere transportnih poti, ki jih je
dobavitelj dolzan preveriti na objektu.

- Omogoc¢en mora biti lahek dostop do sponk in servisiranja opreme in elementov. Elementi za ro¢no
krmiljenje in nadzor morajo biti names¢eni na visini 80 cm do najve¢ 170 cm od konéne visine tal.

- Vsa oprema mora biti prilagojena za priklju¢ek kablov s spodnje strani, prikljuéne sponke morajo biti
namescene tako, da je omogocen lahek dostop in prikljucevanje.

- Vse naprave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreci izbruh pozara, njegovo
razsirjanje ali kakrsnokoli Skodo povzro€eno z ognjem.

- Vsa stikalna oprema (odklopniki, stikala, avtomati...) v razdelilnih omarah morajo biti kvalitete, kot na
primer od proizvajalca ABB, Siemens, Schneider, Schrack......

- Vse omare morajo biti ustrezno zascitene proti koroziji in kon¢no lakirane v barvi RAL, ki jo dolodi,
oziroma potrdi arhitekt.

- Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniskimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami za
oznacevanje namena in uporabe v slovenskem jeziku.

1.1.1.2 Preizkusi

Preizkusanje opreme formalno verificirata projektne reSitve, konstrukcijo in sposobnosti sistema ali
naprave ter uspe$no montazo. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem analiticnih
podatkov, preizkuSanjem elementov in demonstriranjem delovanja. Konéni prevzem zajema tudi
preveritev kompletnosti dobave opreme, montaze in potrditev pravilnosti ter kompletnosti
dokumentacije.

Bistvena preizkusanja so:

- Tovarni8ko preizkudanje
- Preizku$anje na objektu

1.1.1.3 Tehni¢na dokumentacija

Vsa dobaviteljeva tehniéna dokumentacija mora biti predana naroc€niku v pregled in odobritev vsaj 20
dni pred pri¢etkom del, ki jih obravnava. Naro¢nik je dolzan prejeto dokumentacijo potrditi ali sporogiti
svoje pripombe v roku 10 dni.

Na podlagi PZI dokumentacije z vnesenimi spremembami med montaZo, je dobavitelj dolZzan izdelati
Cistopis PID z ustreznimi izjavami, ki ga mora predati naro&niku v treh izvodih, pred prevzemom.

Dokumentacija PZI in PID mora vsebovati vse izraCune in dimenzioniranje projektne opreme, naprav
ter sistemov.

1.1.1.4 Tehni¢na regulativa

Dokumentacija, konstrukcuja, materiali, izdelava, montaza in preizku$anje vseh delov in dobav v
okviru te Pogodbe morajo ustrezati Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS 110/2002, ZGO-1A,
Ur.l. RS 47/04/2004) ter ostali zakonodaji, predpisom in standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji.
Dobavitelj mora izpolnjevati zahteve smernic o0 EMC, ki so v smislu panozZnih zahtev.

1.1.2 Dokumentacija

Dobavitelj je dolzan predloziti naslednjo dokumentacijo v treh izvodih , razen, ¢e ni drugace
zahtevano.

Stran 10 od 35



BONNET d.o.o. CESTA IX. KORPUSA 82, 5250 SOLKAN

Tel: 05330 09 90, Fax: 05 330 09 91, E-mail: bonnet@siol.net

1.1.2.1 Ob predlozitvi ponudbe

- Specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehniskih podatkov

- Podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom

- Risbe omar in vgrajene opreme, risbe in prospektni material elementov, ki bodo vgrajeni v naprave in
omare

- Popis vseh preizkusov, ki se bodo po zahtevah razpisa in plana zagotovitve kakovosti dobavitelja
izvajali na dobavljeni opremi

- Predviden terminski plan dobave in izvedbe del.

- Atest o tipskem in posami¢nem preizkuSanju

- Porogilo o prevzemnih preizkusih z zaklju€nimi ugotovitvami o ustreznosti

- Montazna navodila in navodila za zagon

- Obratovalna navodila

- Vzdrzevalna navodila

- Dokumentacijo za Solanje

1.1.2.2 Po montazi in po prevzemu preizkuSanja na objektu ter zagonu, pred strokovno tehni¢nim
pregledom

- Cistopis popravljenega izvoda PZI dokumentacije z vnesenimi vsemi spremembami do katerih je prili
med montazo, potrebnimi za izdelavo PID, z ustreznimi izjavami

- Izjave o skladnosti po veljavni zakonodaji in predpisih

- Vsa porocila o meritvah in preizkusih

- Obratovalna navodila napravo in sistem (sistemska navodila morajo obsegati preklope, signalizacijo,
delovanje za&¢it, blokade in podobno)

- VzdrZevalna navodila

- V roku, ki bo dolo€en ob strokovnem tehni€nem pregledu Se &istopis PID, z ustreznimi izjavami v treh
(3) izvodih

1.1.3 Tehnicni pogoji
1.1.3.1 Diesel elektricni agregat - DEA

Stabilni diesel elektri¢ni agregat na lastnih amortizerjih, zvo¢no izoliran.
V ohis$ju za notranjo montazo 40 dB(A) +3% na 7 m (meritve na prostem).

- motor z elektronskim regulatorjem obratov, vodno hlajen, z metriénimi elementi 1500 obr/min, turbo
izvedba, kot na primer VOLVO PENTA in podobno

- generator, kot na primer STAMFORT ali MARELLI 3x630 V AC/50 Hz, s permanentnim magnetom -
BOOSTER

- trajna obremenitev 405 kW ISO 8528

- maximalna obremenitev 405 kW ISO 8528

- faktor moci cosj = 0,8

- avtomatsko vodenje DEA v slu€aju izpada mreze

- nadzor preklopov med skupnim generatorskim in omreznim odklopom v smislu delovanja, ter
preklopov med mreznim in generatorskim virom

- mrezna zasCita, predpisana s strani elektro distribucije za paralelno delovanje DEA z mrezo
(primernost za priklop na EES Slovenije: SIST EN 50160).

- generatorsko za&¢itho magnetotermicno stikalo, kot na primer ABB in podobno

- prenapetostna zasc¢ita v komandni in signalno nadzorni omari DEA, kot na primer Iskra Zascite
Protec B2 60/330 in podobno

- omrezno in agregatsko stikalo s karakteristiko 60 kA, kot na primer ABB SACE tip SS-630-PR211/P
— mikroprocesorsko in podobno

- daljinski nadzor: pripravljen mora biti izhod signalov in alarmov za povezavo na obstojeci nadzorni
sistem

- predvideno mora biti tudi mesto za prikljucitev programskega vmesnika PC-ja

- predgretje motorja
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- akumulatorji za Start z avtomatskim polnilcem. Polnilec Startne baterije — avtomatski nadzor napetosti
in toka polnjenja tartne baterije.

- kulisni dusilci zvoka na zajemu in odvodu zraka z protiprasnim filtrom

- motorne zaluzije

- lovilec mascob

- priklop sistema ¢rpalk z avtomatiko za avtomatsko in roéno precérpavanje goriva s Cistilnimi pred filtri
goriva in nepovratnimi elektromagnetnimi ventili

- dimenzije DEA v d/§/v mm cca 5300/1500/2700

- NN plos¢a mora imeti varovalCni odcep za napajanje lastne rabe

- pooblascenost servisiranja z bazo rezervnih delov in odzivnhim ¢asom 1 dan

- certifikat 1ISO 9001 (ponudnika)

1.1.3.2 Nadzorno upravljalna mikroprocesorska enota

Predvidene funkcije in komande:

- Elektronska mikroprocesorska kontrola omrezne napetosti na 3. fazah z nastavitvami od 85 do 100
% nazivne napetosti.

- Avtomatski zagon agregata z nastavljivim zagonskim ¢asom in Stirimi poskusi zagona, nastavljivimi v
softwaru.

- Avtomatski vklop agregatskega motornega stikala ter dovoljenje za preklop omrezje-agregat. Cas
preklopa mora biti nastavljiv.

- Avtomatski nadzor motorja in generatorja preko mikroprocesorja.

- Avtomatski izklop generatorske napetosti ob povratku omrezne napetosti po nastavljenem ¢akalnem
stabilizacijskem ¢asu.

- Takojsnja ustavitev agregata v primeru vecjih napak ali alarmov. Po normalnem delovanju pa ¢akalni
Cas za ohladitev motorja.

- Agregat mora biti sposoben takojSnega vklopa po kon¢anem delovanju

- Komanda in zaS¢ita predgretja ob hitrem zagonu agregata pri ve¢ji obremenitvi.

Komunikacija z nadzornim programom:
- signalne diode

- napajanje enote

- prisotnost omrezja

- agregat v pogonu

- breme na omrezju

- breme na agregatu

- nizek pritisk olja

- visoka temperatura motorja
- rezerva goriva

- preobremenitev

- zagon

- ustavitev

- prevelika hitrost

- neuspeli zagon

- nizka napetost akumulatorja
- neuspelo predgretje

- alternator polni akumulator
- izklop v sili

- splosni alarm

- gumb za ro¢ni zagon

- gumb za ro¢no ustavitev

- gumb za utiSanje sirene

- gumb za resetiranje

- Stevec obratovalnih ur

- sirena

- agregat na bremenu

- gumbi oz. stikala za izbiro delovanja :

IZKLOPLJEN - z gumbi ne moremo vplivati na blokado. Aktiviranje v ¢asu delovanja agregata sledi
takoj$nja ustavitev.
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ROCNO - operacije zagona in ustavitve, delovati morajo vse zasgite.

AVTOMATSKO - vse funkcije so avtomatsko

TEST —zagon agregata, preklop agregata in pove¢avo moc¢i do 100% in kontrola vseh parametrov v
pogojih izpada omrezja

1.1.3.3 Instrumenti in prikazovalniki na komandni omari

Upostevati je potrebno vpliv EMS in atmosferskih praznjen (elektromagnetna sevanja, ki lahko vplivajo
na elektronske komponente)

Osnovni parametri so prikazani na multifunkcijskem instrumentu za kontrolo sledecih parametrov:
- trifazna napetost (tri vrednosti) v V

- hapetost generatorja (tri vrednosti) v V

- tok generatorja (tri vrednosti) v A

- trifazna efektivha mo¢ v kW

- frekvenca agregata v Hz

- faktor modi v cosj

- napetost akumulatorjev v V

- tok polnjenja akumulatorjev v A

- nivo goriva v %

- instrumenti — pritisk olja v motorju, temperatura motorja

1.1.3.4 Vmesnik za prenos podatkov z breznapetostnimi kontakti

Signali za:

- rezerva goriva

- nizka napetost akumulatorja
- izpad omreZzja

- neuspeli zagon agregata

- prevelika hitrost motorja

- nizek pritisk olja motorja

- visoka temperatura motorja
- DEA blokiran

Varnostni sistem:

V primeru okvare nadzorno upravljalske mikroprocesorske enote mora biti vgrajena na stikalni omari,
ro¢na manipulacija in pomozna signalizacija zagona, ustavitve in komande za preklop porabnikov na
agregat oziroma na omrezje (oto€no obratovanje — ro€no).

Izklop v sili: EMERGENCY STOP na motorju (dieslu) in na elektriéni omari

= Za&c¢itno generatorsko Stiripolno magnetotermiéno, motorizirano, mikroprocesorsko stikalo kot na
primer: ABB SACE Pz 211/P, S6 ----A in podobno).

= Zasc&itno mrezno Stiripolno. magnetotermiéno, motorizirano, mikroprocesorsko stikalo za vhod mreze
in porabnika kot na primer: ABB SACE tip SS-------- PR211/P (in podobno)

1.1.4 Strojna dela

- Centriranje in niveliranje diesel elektricnega agregata na gradbeno pripravljenem temelju
- dobava in montaZa izpuSnega cevovoda

- izdelava cevovoda med agregatom in rezervoarjem za gorivo

- dnevni rezervoar za 10 urno obratovanje

- CiS¢enje in barvanje konstrukcij

- glavni rezervoar 2.000 |, dvoplas¢ni na stojalu +1 m
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1.1.5 Prezracevalni sistem

- dovod, zajem zraka za DEA, za zimski nacin obratovanja

- agregat s toplotno izolacijo

- dobava in montaza odvodne fiksne zaluzije z mrezo

- Zzaluzije na motorni pogon povezane z elektroniko DEA

- komanda za odpiranje Zaluzij za dovod zraka v komandni omari DEA prostor

1.1.6 Splo$na oprema

- tovarniski napisi v slovenskem jeziku
- SOFTWARE v slovenskem in angledkem jeziku
- dokumentacija, atesti, certifikati v slovenskem jeziku

1.1.7 Elektro dela

- postavitev ter pritrditev komandne ploSce

- priklju¢ek generatorja komplet

- dobava in priklop moc€nostnih kablov po situaciji na objektu

- povezava in priklju€itev komandne omare z omrezjem, potroSnikom in DEA

- priklju¢ek komandnih in signalnih kablov na elektro omaro po situaciji na objektu
- povezava kovinskih mas

- prikljucitev ¢rpalke in sond za gorivo

- hamestitev sonde v glavnem rezervoarju za varnostno blokado ¢rpalke

- drobni material in transport

1.1.8 Testiranja

- Nastavljanje parametrov

- Testiranja brez omreZja

- Testiranja paralelno z omreZjem

- Vse simulacije (ro¢no, avtomatsko)

- Dokumentacija v slovenskem jeziku

- Atesti emisije Skodljivih snovi v zrak (izpuh motorja, tovarniSka meritev)

- Meritve emisije Skodljivih snovi v zrak (Ur. List RS, §t 73/94, 51/98, 46/02, 92/03)

- Meritve hrupa v okolici objekt: Uredba o hrupu v naravnem in zivljenskem okolju (Ur.l. RS &t. 45/95,
66/96 )

1.1.9 Servisiranje

Ponudnik mora s posebno Izjavo prevzeti obveznosti zagotovitve servisiranja ponujenega DEA na
lokaciji naro€nika za €as njegove predvidene Zivljenjske dobe in z odzivnim ¢asom najve¢ 1 (en ) dan.

1.1.10 Zahtevani standardi

- DIREKTIVA Sveta Evrope (89/392/EWG predpisi za stroje)

- SIST EN 292-1: 1996

- SIST EN 292-2: 1996

- SIST EN 60204-1: 2000

- SIST EN 50160

- Uredba o hrupu v naravnem in zivljenskem okolju (Ur.l. RS §t. 45/95, 66/96 )
- EMC 89/336/EEC

- 1SO 8528

1.1.11 Tehniéni podatki za diesel elektri¢ni agregat

Stran 14 od 35



BONNET d.o.o. CESTA IX. KORPUSA 82, 5250 SOLKAN

Tel: 05330 09 90, Fax: 05 330 09 91, E-mail: bonnet@siol.net

Zahtevani podatki Podatki ponudnika
Nazivna moc v kVA: 125 kVA
Delavna moc¢ v kW: 80 kW
Napetost V: 3x400/231V
Frekvenca Hz: 50 Hz
Cos fi: 0.8
Ohisje: DA
Elektri¢ni zagon: DA
Elektronika za avtom. vklop: DA
Dimenzije (DxSxV) cca Xy
TeZa v kg: Xy

Zahtevani podatki Podatki ponudnika
Vrsta: Diezelski
Hlajenje: Vodno s hladilnikom
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St. valjev: Xy
Prostornina: cms Xy
St. obratov 1500 obr/min

Poraba goriva lit/uro

Turbopolnilec DA

Zahtevani podatki Podatki ponudnika
Nazivna moc¢ v kVA 125 kVA
Delavna moc¢ v kW 80 kW
Napetost v V: 3x400/231V
Stabilnost napetosti +1%
Frekvenca Hz: 50 Hz
Cos fi: 0.8
Hitrost vrtenja o/min 1500 o/min
Razred izolacije H tropska
Filtriranje radijskih motenj Razred N
Razred zaScCite IP65

3

UPS NAPAJANJE:
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Uporabi se lokalne UPS napajalnike, ki skrbijo za informacijskijsko tehnologijo celotnega objekta,
1xUPS 3,5kW v racku on-line in 1XUPS mo¢i 3,5kW v racku za videonadzor za porabnike video nadzora
objekta. UPS napajalniki za video nadzor in informacijsko tehnologijo se namestijo v TK prostor.

Sistem je predviden za:
=napajanje video kamer za opreme za posredovanje teh signalov v nadzorni center
=napajanje vseh ostalih sistemov tehni¢nega varovanja, ,
=raunalnikov v pisarni§kem delu, blagajniSkega poslovanja in vaznih telekomunikacijskih
sistemov
=napajanje komunikacijskih vozli§¢ GSO prostor

IZVEDBA ELEKTRONSTALACIJE:

Elektroinstalacija je izvedena delno p/o z vodniki P v p.i.c., kjer je inStalacija izvedena vertikalno do
porabnikov ter n/o, kjer je spusCen strop, kjer se instalacija izvede s kabli Npi in FG7R v kabelskih
policah in v PN ceveh.

Za dovod in razvod energetske instalacije in razsvetljave je predviden sistem kabelske kanalizacije.
Izvedba le-te je prilagojena potrebam in prostorskim moznostim montaze v vmesnem prostoru stropov
ter strojno instalacijskih kanalov -cevi.

Locimo talno, vertikalno in stropno kabelsko kanalizacijo.

Za potrebe energetske instalacije vodimo instalacije po svojih PK (50,100,200,400) kabelskih policah,
za potrebe Sibkotoc¢ne instalacije po svojih lo€enih PK (50,100,200,400) kabelskih policah.

Insatalciji za mo¢-energetsko napajenje porabikov in instalacije za potrebe Sibkoto¢ne instalacije se vodi
lo€eno po kabelskih policah.

Stropna kabelska kanalizacija sestoji iz kabelskih polic iz perforirane poc. plo€evine, tipa PK50, 100,
200 in 400. Pritriene so z veSalkami na primarni strop ali konzolno na zidove in druge fiksne konstrukcije.
Vsi kanali so pokriti s pokrovi. 1zvedejo se po kon¢ani montazi prezracevalnih kanalov in drugih cevnih
instalacij v stropu.

Vertikalna kanalizacija je izvedena v dviznih jaskih za prehode iz ene v drugo etaZo, kleti, pritli¢ja v
nadstropja, prehod iz razdelilne omare v vmesni strop in pod njo.

Povsod, kjer kabelske trase prehajajo iz enega pozarnega sektorja v drug pozarni sektor, je potrebno
kabelske trase urediti na nacin, ki preprecuje Sirjenje ognja. V ta namen se mesta prebojev zapolni z
vreCkami, ki so napolnjene s samonapihljivo ognjeodporno maso. Dobavitelj in izvajalec morata pred
vgradnjo dostaviti atest o ustreznosti.

Visina montaze el. opreme nad konénim tlakom:

stikala 1,2m

podometne vti¢nice 0,4m in 1,2m
nadometne vti¢nice 1,2 in 1,5m
zbiralka za dodatno izen. poten. 0,4m
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. fiksna prikljuénica 0,4min 1,2m
V pisarnah se pod okenskimi policami montira troprekatni parapetni kanal.
Vodniki in kabli, ki se uporabijo v instalaciji:

-za razsvetljavo vodnik, kabel

1,5 mm2, 2,5 mm2

-za splosno mo¢

1,5 mm2, 2,5 mm2 4mm2, 6mma2, 10mmz2, 16mm?2

Splosna moc¢ v pisarnah in ambulantah se izvede v parapetnih kanalih, kateri bodo names$ceni 0,8 m od
tal. Parapetne kanale in je potrebno najmanj na dveh mestih ozemljiti.

Tako stikala kot vti¢nice se namestijo v tipske trimodulne in ve¢ p/o doze, ki omogocajo vecjo izbiro
stikal in vti¢nic.

Priziganje razsvetljave je izvedeno lokalno, v sanitarijah, se razsvetljava priziga s senzorji gibanja.

Za izenaCevanje potencialov v objektu so predvidene ozemljitvene zbiralnice, ki so nameS¢ene v
stikalnih blokih. Nanje povezemo : glavni N vodnik, glavni ozemljitveni vodnik, glavni PE vodnik,
glavne vodnike za izenaCevanje potencialov, ki povezujejo cevi vodovoda, centralne kurjave in drugih
delov.

Standard dolo€a, da mora biti vodnik za izena€evanje potenciala:
- ne man;jsi od polovice prereza najvecjega vodnika, vendar ne manj od 6 mm2
- hjegov prerez omejen na 25 mm2 - za baker

Dodatni vodniki za izena€evanje potenciala pa ne smejo biti manjsi od prereza najmanjSega zas¢itnega
vodnika, vezanega na te prevodne dele.

Prenapetostna zascCita se izvede z vgrajenimi katodnimi odvodniki prenapetosti v stikalnih blokih
objekta. Fazni izvodi napajalnega kabla se preko katodnih odvodnikov poveZejo na temeljsko ozemljilo.

RAZSVETLJAVA:

Elektricna instalacija razsvetljave je izvedena izklu€no z LED sijalkami. Svetilke za zunanje povrsine so
zasditene pred vlago, zlasti tiste na fasadi in zunanje.

Tokokrogi so izvedeni s kabli Npi na kabelskih policah v vmesnem stropu v funkcionalnih prostorih pa
na distan¢nih objemkah. Varovani so z instalacijskimi odklopniki. Svetilke se priZziga na mestu samem.

Zunanja razsvetljava se izvede s stenskimi reflektorji po izbiri arhitekta in talnimi reflektor;ji .

Priziganje razsvetljave v objektu je izvedeno lokalno z uporabo stikal oz tipkal in IR senzorjev
(180°,360°)

Zahtevana osvetljenost za prostore je v skladu z zahtevami projektne naloge. Faktorja K in i pa sta
dolo¢ena s pomocjo Kaiserjevega elektrotehni¢nega priroCnika ter iz prospektov proizvajalcev svetilk.
Dejansko osvetljenost izraGunamo po obrazcu:

FxKxi
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Za vse ostale pomozne prostore smo predvideli pretezno direktno razsvetljavo. Predpostavljali smo,
da so svetli stropovi in stene.

Zunanja razsvetljava se vkljuéuje samodejno po programu, ki ga nastavimo.

Programator omogoca vklop s fotocelico ob mraku, izklop po nastavljenem ¢asu, vklop ob ¢asu in
izklop ob nastopu dneva. Fotocelico se namesti na streho objekta.

Napajalni kabli potekajo po kabelskih policah, po fasadi pa podometno v instalacijskih ceveh.

Za vklop svetlobnih napisov je predvideno izbirno stikalo locirano na vratih razdelilca, ki omogoca
roCni in avtomatski rezim obratovanja.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA:

To je razsvetljava za varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih ali drugih nesre¢. Zasilna razsvetljava
mora omogociti orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi vecje Stevilo ljudi. Ob izpadu
elektricnega omrezja v primeru naravnih in drugih nesre¢ se mora zasilna razsvetljava avtomati¢no
preklopiti na akumulatorsko baterijo v ¢asu, ki ni daljSi od 3-h sekund, tako da se prepreci panika in da
se omogoci varna evakuacija ljudi. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti minimalno 1 lux — 3lux,
merjeno od tal. Svetilke zasilne razsvetljave morajo biti posebej vidno oznacene in nameS&ene nad
vrati, na poteh za umik, tako da omogocijo, da ljudje po najkrajSi poti zapustijo ogroZzeno mesto in odidejo
na prosto. Predvidene so LED svetilke 1x5W, 1x8W nadgradne in 1x14W, 1x18W in 1x26W vgradni
moduli svetilk z vgrajenimi Ni-Cd akumulatorji z avtonomijo najmanj 1 uro. Svetilke napajamo s kablom
4x1,5 mm2. Svetilke zasilne razsvetljave nad zasilnimi izhodi so v trajnem spoju.

V pripadajoc€ih razdelilnih omarah imamo stikalno napravo tip TELEUR, ki omogoc€a preizkus svetilk in
izklop svetilk ko jih ne rabimo. Svetilke so razmeScene v skladu z zahtevami iz elaborata poZarnega
varstva in izpolnjujejo vse zahteve podane v njem.

INSTALACIJA OZVOCENJA:

Objekt se opremi z 100V instalacijo ozvo€enja. Avdio omara objekta, ojatevalne naprave se postavi v
recepcijo objekta v garderobi.

SploSno ozvocenje je predvideno na klasi¢en nacin s 100V sistemom. Posebnost je le v mikserju-
ojacevalniku, ki zdruzuje vec funkcij in lahko razdeli signale lo€eno na ve¢ con, se pravi, da ima lahko
vsaka cona razlicno glasbo, ki se ji dodaja govorno napoved. Mikrofon ima v podstavku izbiro za
napoved za ve€ con in nastavljivo prioriteto. Mikserju je dodana glavna prioriteta povezana z alarmno
napravo za slu€aj evakuacije. Lokacija ojaCevalne naprave je v prostoru recepcije, kjer je na pultu
mikrofon s podstavkom.

V nekaterih prostorih so names¢eni regulatorji glasnosti.

Instalacijo se izvede delno p/o po vertikali in delno n/o nad spus&enim stropom v PK policah za
Sibkoto&ne instalacije in v PN ceveh po horizontali s kablom PP/L 3x1,5 mm2.

GENERICNO STRUKTURIRANO OMREZJE:

Objekt bo priklju¢en na javno omrezje TELEKOM-a oziroma Ka Te.

Primarni del telefonskega razvoda v GSO prostoru bo potrebno izvesti zakljuitev na lo€eni skupini
podatkovnih Cat.6 delilnikov. Opisana povezava je lahko izvedena z vecpari¢nim telefonskim kablom
ustrezne kakovosti, ki mora biti na strani podatkovnega vozlis¢a zaklju€en dvoparno (3tirizi€no) na UTP
Cat.6 delilniku, ki ima na spredniji strani RJ-45 sistem zakljucitve. Za telefonski razvod do delovnih mest
se uporabi razvod UTP.
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Vsi gradniki razvoda A (kabli, vti¢nice, delilniki, povezovalni in prikljuéni kabli) morajo imeti garancijo
principala ter biti po svojih lastnostih razpoznavni s strani standarda .

Za razvod A je zazeljena uporaba gradnikov, ki s svojimi lastnostmi presegajo zahteve standarda
Podatkovni razvod se deli v dva dela in sicer razvod A in B, kjer je razvod A primarno namenjen LAN,
razvod B pa telefonski mrezi in ostalim prej navedenim napeljavam. Gradniki so enaki za oba razvoda,
zato sta razvoda univerzalno zamenljiva.

V nobenem primeru univerzalno ozi¢enje ne sme biti nizje kategorije kot je po standardu EN0173:2000
category 6.

. razvodni kabli in povezovalni kabli so simetri¢ni podatkovni vodniki z vpredenimi
paricami kategorije 6 razreda ali vije standardizirane kategorije,

J vtiCnice, konektorji, delilniki ter ostale komponente so kategorije 6 razreda ali viSje
standardizirane kategorije.

Vodniki podatkovnega razvoda A in B potekajo po lo€enem prekatu parapetnega kanala (razvod A v
najviSjem prekatu, razvod B v najnizjem prekatu parapetnega kanala) in se v podatkovhem vozliS€u
zakljucijo na lo€eni skupini podatkovnih kategorija 6 razred E ali vi§je standardizirane kategorije)
delilnikov, ki imajo na zadnji strani KRONE priklju€ek, na sprednji pa osem polno vti¢nico RJ-45.

Horizontalni razvod podatkovnega razvoda A se zaklju€i na ustrezno oznaCenem osem polnem
priklju¢ku na dvojni podatkovni kategorija 6 razred E ali viSje standardizirane kategorije) vti¢nici,
zasciteni s protiprasnim pokrovékom. Ravno tako to velja za podatkovni razvod B.

Predvideti komunikacijske vti¢nice (A/B) z vgrajenima dvema mikrovti€énicama RJ45 Cat. 6.

Rack omare za celoten objekt se nahajajo v Gso prostoru v kleti objekta, omari je potrebno predvideti
prostor za aktivno opremo in serverje.

Aktivna informacijska oprema za vgradnjo v GSO prostor ni predmet projekta.

JAVLJANJE POZARA:

Po zahtevah pozarnega elaborata je potrebno v objektu izvesti pozarno javljanje. Odziv avtomatske
naprave za javljanje pozara se prenasa k gasilcem. Obstojeci objekt ZD je ze opremljen s pozarno
centralo. Izvede se povezave med obema sistemoma.

SPLOSNO:

ElektriCne instalacije poZzarnega javljanja ter opreme, so projektirane in izvedene v skladu z veljavnimi
tehni€nimi predpisi in standardi. Pri izvajanju naj se je uporabljala oprema in material , ki je izdelan v
skladu z JUS, VDE oz DIN standardi. Elektri€ne instalacije morajo biti izvedene oziroma vgrajene

tako , da zaradi vlage, mehanskih , kemic¢nih, toplotnih ali elektriénih vplivov ne bo ogrozena varnost
ljudi, predmetov ali obratovanja.

OBSEG NADZORA

Pri projektiranju je bilo upoStevano, da se nadzoruje le prostore v objektu, kjer bi lahko zaradi
kakrsnegakoli vzroka prislo do pozara. Prostori , ki niso nadzirani so sanitarije. V teh prostorih ne sme
biti nobenih vodov za varnostne naprave. Strop in tla morajo biti iz negorljivih materialov.

JAVLJALNA PODROCJA
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Javljalna podrodja so razporejena po objektu z upostevanjem pozarnega elaborata. Na vsakem
javljalniku mora biti dobro vidna oznaka skupine ki ji javijalnik pripada, ter adreso, ki pove kateri po vrsti
je posamezni javljalnik.

IZBIRA VRSTE POZARNE CENTRALE

Za pozarni nadzor objekta so izbrane pozarne centrale avtomatske adresne javljalne pozarne centrale
Z napajalnikom, tiskalnikom, ter dodatnimi akumulatorskimi baterijami. Vsa oprema je tipska in jo
dobavlja dobavitelj, ki lahko dostavi vse potrebne in zahtevane certifikate. Centrala je names$cena v
pritliGju objekta v pisarni Varnosti. Na tem mestu je zagotovljena 24 urna prisotnost dezurne osebe.

IZBIRA VRSTE JAVLJALNIKA POZARA

Pri izbiri vrste javljalnika pozara je bilo upoStevana verjetnost poteka pozara v zacletni fazi, viSina
nadziranega prostora, pogoji okolja in vsi mozni izvori laZnih alarmov. V prostorih z normalnimi pogoji,
so predvideni kombinirani opti¢no/termicni javljalniki.

STEVILO IN NAMESTITEV JAVLJALNIKOV

Iz enopolne sheme in tlorisov je razvidna tip in lokacija pozarnega javljalnika. DoloCeni so glede na
geometrijo prostora, glede na uporabo prostora in razmere v nadzorovanih prostorih. Lokacije
javljalnikov v prostoru ne smejo odstopati od lokaciji kotiranih v nacrtih! Javljalnike names¢amo direktno
na strop. Ro¢ni javljalniki so montirani tako , da je mozna hitra in enoumna dolocitev mesta javljanja.
Namesceni so ob evakuacijskih poteh za umik iz zgradbe. Najvedji razmaki med njimi ne presegajo 40
m.

NAPAJANJE

Napajanje je izvedeno z dvemi izvori energije. Glavni izvor je elektricno omrezje, ki deluje neprekinjeno,
drugi vir napajanja je akumulatorska baterija, ki ob izpadu napetosti prevzame napajanje avtomatske
naprave za javljanje pozara brez prekinitve.

Napajanje iz elektritnega omreZja je tako dimenzionirano, da je zagotovljeno neomejeno obratovanje
naprave, ter hkrati za potrebni polnilni tok baterije. Za dovod energije je potrebno izvesti lo&en tokokrog
s posebej oznagenim varovanjem, ki sme biti do zunanjega vira energije varovan le Se enkrat. Tokokrog
mora biti prikljuéen pred glavnim stikalom razdelilca!

JAVLIJANJE POZARA
Javljanje pozara se prikaze na LCD displayu, izpiSe se dogodek na tiskalniku, sprozi se akusti¢ni signal.

INSTALACIJE

Avtomatska naprava za pozarno javljanje se napaja preko lastnega omrezja. Vsi vodi morajo biti
polozeni in pritrjeni tako , da so mehansko dovolj zavarovani in morajo zadovoljiti zahteve prostora.
Prerez vodov je izbran ustrezno porabi toka naprav in dolzini vodov. Premer vodov je 0,8 mm. Pritem
preseku je padec napetosti pri alarmnem toku , za najdaljsi vodnik, manjsi kot 3%.

Podatki:
I = 52mA
24V 0.65
D= 0,6
L= 108m
AU = 2,85%
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Stevilo povezav mora biti &im manj$e. Vsaka povezava mora biti prispajkana, ali izvedena na kaksen
drug mehansko in elektri¢no zanesljiv nacin.

Pritrjevanje vodov mora biti tak§no, da je nevarnost poskodbe majhna. Upornost izolacije posameznega
voda proti zemlji mora biti najmanj 5000hm .

Oklep vodnika lySTy , ki ima dodatno zilo, se poveze v vseh podnozjih javljalnikov na skupni kontakt,
prav tako se ta vodnik poveze s PE vodnikom v pozarni centrali.

KONTROLA PRISTOPA:

Za prepreCevanje vstopa nepoklicanim osebam v posamezna obmocja oziroma prostore je predviden
sistem kontrole pristopa.

Sistem sestavljajo:

e programska in strojna oprema

osebni racunalnik

mrezni registracijski terminali z brezkontaktnimi ¢italnimi enotami
brezkontaktne identifikacijske kartice

elektricne klju¢avnice

instalacija

Odpiranje vrat opremljenih s kontrolo pristopa se izvaja s pomocjo brezkontaktne ID kartice s
priblizevalno metodo (oddaljenost branja kartice do 15 cm).

Sistem kontrole pristopa je zasnovan tako, da omogoc€a poljubno Siritev na vse predvidene prostore, kar
je pomembno pri izbiri vrste in konfiguracije sistema.

Terminali so medsebojno verizno povezani v mrezo tipa RS485 in nato na TCP/IP konverterje.
Maksimalno Stevilo VT-jev na posamezni koverter naj ne presega Stevila 20. Maksimalna dovoljena
skupna dolzina kabla od prvega do zadnjega terminala je 1000m. V primeru, da to dolzino presezemo,
je potrebno na vsakih 1000m predvideti mrezne ojaevalnike.

Vsaka vrata, ki so opremljena s kontrolo pristopa imajo svoj adresibilni, mrezni, registracijski terminal,
na katerega je vezana ena ali ve¢ brezkontaktnih €italnih enot. Preko osebnega raunalnika je mozno
slediti dogodkom na posameznem terminalu kot tudi doloditi pooblastila imetnika brezkontaktne
indentifikacijske kartice. S tem je omogoCeno enostavno preprogramiranje pooblastil ali popolnoma
izbrisati veljavnost posamezne indentifikacijske kartice.

KONTROLA PADCA NAPETOSTI

Prerez vodnikov je dolo¢en na osnovi predhodne tocke in kontroliran na padec napetosti po Kaiserjevem
elektrotehniskem priro¢niku $t. to¢ke 254 nomogram 1 in 2.
Ker zmnozki obtezbe in dolzine (kwm) pri napetosti 230 V (enofazno, cos fi=1) niso ved;ji kot :

- 60 kWm za vodnike Cu 1.5 mm2

- 100 kWm za vodnike Cu 2.5 mm2
- 160 kWm za vodnike Cu 4.0 mm2

in pri napetosti 380 V ( cos fi=0.9)
- 680 kWm za vodnike Cu 2.5 mm2
-1111 kWm za vodnike Cu 4.0 mm2
- 1600 kWm za vodnike Cu 6.0 mm2

DIMENZIONIRANJE:
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Ustrezno z JUS N.B. 2.743 izvedemo kontrolo zascite pred prevelikimi tokovi. Delovna karakteristika
naprave, ki 8iti elektriCni vod pred preobremenitvijo mora izpolnjevati dva pogoja:

Ibinlz

12 1,45x Iz

Pn = nazivna mo¢ porabnika

Ib = tok, za katerega je tokokrog predviden, izracunan po formuli:

Ib = za enofazne porabnike

1z
12

zdrzni tok kabla, dolo¢en po zgornjem standardu
tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaSc¢itne naprave

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena po standardu JUS N.B. 2.743 t€ 5.3.2 po
formuli:

Smin =

kjer je

K = faktor dolo¢en v standardu

t = izklopni ¢as zasc€itne naprave ( odcitan iz karakteristike zascitne naprave )
la = kratkosti¢ni tok izracunan po formul:

la=

kjer je

U = napetost proti zemlji

Z = impedanca zanke okvare - kratkosti€ha impedanca, vklju&no z virom, faznim

vodnikom od izvora do mesta okvare in zas¢itnim vodnikom od mesta okvare do vira.

Ta kontrola velja le za preseke 10 mm? ali ve¢. Za manj$e pa kontrole Smin ne izvajamo.

Tabela obremenitve in dimenzioniranja vodnikov

Vsi vodniki so dimenzionirani glede segrevanja zaradi koni¢nih tokov v njih. Dolo€ene so nazivne
vrednosti varovalk tako, da je varovalka najsibkejsi element v tokokrogu.

Prerez vodnikov, ki je dologen na segrevanje je kontroliran tudi glede padcev napetosti. Kontrola je
vrSena po Kaiserjevem priro¢niku , to¢ka 254, nomogram 1 in 2.

Ker zmnoZki obteZzbe in dolZzine (kWm) pri napetosti 230 V ( enofazno, cos ¢ =1) niso vedji kot:

. 67 kWm za vodnike Cu 1.5 mm?
. 111 kWm za vodnike Cu 2.5 mm?
. 240 kWm za vodnike Cu 6,0 mm?2

bodo padci napetosti do vseh porabnikov v instalaciji manjSi kot 3%, kar je po predpisih maksimalno
dovoljeno. Iz tabel je razvidno, da so kabli pravilno izbrani ker velja:

Ibinlz
12 1,45x 1z

Kontrola presekov zasgitnih vodnikov je izvedena ustrezno z JUS N.B2.754 t¢. 3.1.2, ki dolo¢a, da mora
biti presek za3¢itnega vodnika Sz :

e enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?2
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e 16 mm2, ¢e je fazni vodnik preseka 16 mm2 do 35 mm?
e polovicni presek faznega vodnika, e je le ta vecji od 35 mm?2

V primeru, da zas¢itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjsi prerez JUS N.B2.754 t¢ 3.1.3:

2,5 mm2 za Cu ali 4 mm2 za Al, ¢e je vodnik mehansko zas¢iten
4 mm2 za Cu, ¢e vodnik ni mehansko zasd&iten

50 mm2 za Fe-Zn

Al vodnik ni dovoljen, ¢e ni dodatno mehansko zasciten

Prerez glavnega vodnika za izenacitev potenciala JUS N.B2.754 t& 7.1 mora biti najmanj vecji od
polovice najvecjega prereza najvecjega zasc¢itnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6 mm?2.

Dodatni vodnik za izenaCevanje potenciala ne sme biti manjSi od prereza najmanjSega za$€itnega
vodnika vezanega na te prevodne dele.

IZRACUN KONICNIH MOCI IN DIMENZIONIRANJE:

Pri doloditvi koni¢nih moc¢i in koni¢nih tokov razdelilnih omar raCunamo z vsoto instaliranih modi
posameznih priklju¢kov in z ocenjenimi faktorji istoCasnosti, izkoristki elektromotorjev ter faktor;ji
obremenitve.

Koniéno mo¢ izraGunamo po enacbi:

Pi* fi* fo
lko=  ela

kjer pomeni:

= Pko - koni¢na moc¢ (kW)

= Pi - instalirana mo¢

= i - faktor istoCasnosti

= fo - faktor obremenitve

= eta - izkoristek motorjev
Koniéni tok izraGunamo po enacbi:

ZA ENOFAZNO NAPETOST: ZA TRIFAZNO NAPETOST:
Pko*1000 Pko*1000
ko= Uf *cos fi ko= 173*U *cos fi

Kjer pomeni:
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= ko -koniéni tok (A)

= Pko -koni¢na moc¢ (kW)

= Uf -fazna napetost (220 V; 230V)

= U -medfazna napetost (380 V; 400V)
= cosfi -faktor moci

Varovalni element, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo je doloCen glede na koni¢ni tok in
selektivhost varovanja. Prerez kabla je doloCen na podlagi dopustnih tokovnih obremenitev z
upostevanjem nacina polaganja kabla, korekcijskih faktorjev za skupinske tokokroge in temperature
okolice po JUS N.B2.752.

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI:

Padec napetosti na instalaciji izraCunamo po enacbi:

ENOFAZNI TOKOKROGI: TRIFAZNI TOKOKROGI:
2* P*]*100.000 P*1*100.000
y= lambda*S*Uf u=lambda* S *U

Padec napetosti za tokokroge pri prerezih vecjih od 16 mm2 radunamo po enacbi:

* ]k
PEEI00, 4 x % gan fi)
u=

Kjer pomeni:

. u — padec napetosti
P- mo¢ (Kw)

| - DolZina kabla(m)

S - Prerez kabla (mm2)

Uf — fazna napetost (230V)

U — medfazna napetost (400V)

r — ohmska upornost (Ohm/km)

X — induktivna upornost (Ohm/km)
lambda - prevodnost (Sm/mm2)
lambda = 56Sm/mm2 za baker
lambda = 35Sm/mm2 za aluminij

ZASCITNI UKREP PROTI UDARU ELEKTRIENEGA TOKA:

Kot za&¢ita pred elektri¢nim udarom so predvideni slededi ukrepi:
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1. zascita pred neposrednim dotikom, ki je navedena v Elaboratu o varstvu pri delu in
2. za&c¢ita pred posrednim dotikom

Predvideni zas¢€itni ukrepi pred posrednim dotikom so slededi:

e Zascita s samodejnim odklopom napajanja.
e lzenaditev potencialov

Zasgdita pred elektriénim udarom

ZaScita pred neposrednim dotikom je izvedena z zasCito delov pod napetostjo z izolacijo elektriCne
inStalacije, ki mora preprediti vsak dotik z deli pod napetostjo. Ti morajo biti z izolacijo popolnoma prekriti
na tak nacin, da jo je mozno odstraniti samo z uni€enjem. Izolacija tovarniSke opreme mora ustrezati
standardom, pri drugih vrstah opreme pa mora trajno zdrzati mehanske, kemi¢ne, elektri¢ne ali toplotne
vplive, ki jim je lahko izpostavljena.

Zascita pred posrednim dotikom, pa je izvedena z avtomati¢nim odklopom napajanja okvarjenega dela
intalacije, ki prepreci, da bi se ob okvari vzdrzevala napetost dotika tako dolgo, da bi bila lahko nevarna
za fizioloSko delovanje. Ta zaScitni ukrep zahteva koordinacijo med vrstami sistemov instalacij,
karakteristik zas¢ithega vodnika in zas¢itne naprave. Vsaka okvara izolacije elektri¢ne opreme mora
povzroc€iti okvarni tok, ki zagotovi tako hiter avtomatic¢ni odklop, da ni ogrozena varnost oseb. Zascita
pred posrednim dotikom je izvedena z uporabo instalacijskih odklopnikov.

Uspesno delovanje zasCite je zagotovljeno s tem, da predvidimo v vsakem tokokrogu zas¢€itno zanko
tako majhne impedance, da lahko ste€e skozi zanko odklopilni tok zas&itne naprave. Kratkosti¢no zanko
tvorijo fazni in zas€itni vodniki ( PE zelenorumene barve ), ki so predvideni v vsakem tokokrogu in vseh
napajalnih kablih do izvora el. energije. S kratkosti¢no zanko so z za$¢€itnimi vodniki vezani tudi vsi
izpostavljeni prevodni deli ( ohiSja el. naprav, zasS¢itni kontakti vtinic itd ).

Kontrola delovanja zas¢ite : zaSc¢ita s samodejnim izklopom napajanja deluje uspesno, ¢e pri stiku
faznega vodnika z za$S¢€itnim vodnikom steCe vec;ji tok kratkega stika od toka delovanja zaSgite.

la<=lk=Uo/Zs, Ila-tok delovanja zascite
Ik-tok kratkega stika
Uo-fazna napetost
Zs-celotna impedanca kratkosti¢ne zanke

Pri izracunu Ik uporabljamo v praksi ohmske upornosti, ker so obiajno induktivhe zanemarljive.
Dovoljeni &as izklopa napajanja zna3a najveC 5s pod pogojem, da se pri tem na tokokrogih ne pojavi
vi§ja napetost dotika od dopustne, to je 50 V.

NajviSjo priCakovano napetost dotika ha mestu okvare ali razdelilniku raGunamo po naslednjem obrazcu

Up = Ik.Zpe = Ik.Rpe  Rpe-celotna upornost zasc¢itnih vodnikov kratkosti¢ne zanke

ZASCITA S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA:

Ta za&Citni ukrep mora prepreciti vzdrZzevanje napetosti dotika v takSnem trajanju, da bi lahko postalo
nevarno. Zas¢itna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela elektroinstalacije, ki ga ta
naprava S$c¢iti. Zato morajo biti tako zas¢itha naprava v instalaciji, kot vodniki izbrani tako, da se
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samodejni odklop izvrSi v €asu, ki ustreza ¢asom navedenim v spodnji tabeli, v primeru, ko se na
kateremkoli delu instalacije, ali sami napravi, ki jo ta instalacija napaja pojavi kratek stik med faznim in
zas¢itnim vodnikom.

Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj

Zs xla<Uo

kjer pomeni

Zs = impedanca okvarne zanke

Uo = nazivna fazna napetost

la = tok delovanja naprave za samodejni odklop v ¢asu, ki ustreza podatkom iz

spodnje tabele

NajdaljSi odklopni €asi v TN sistemu

Uo (V) t(s) |
50 5

120 0,8

220 ali 230 0,4

277 0,4

380 ali 400 0,2

nad 400 0,1

Impedanco sploSno raéunamo po enacbi:

7=

Kjer pomeni :

1(m) = dolzina kabla v obravnavanem primeru
Sf(mm2) = presek faznega vodnika

So (mmz2) = presek ni¢nega - zascitnega vodnika
Zo (Ohm) = impedanca omreZja

IZENACITEV POTENCIALOV:

V objektu mora zbiralka za izena¢evanje potencialov v omarici povezati naslednje dele:

nevtralno zbiralko

zas¢itno zbiralko

glavni zbiralni ozemljitveni vod

glavne vodovodne cevi

vse kovinske elemente zgradbe in druge kovinske sisteme
strelovodno napravo
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Glavna izen. poten. se izvede v kleti objekta. V posameznih etazah se izvede dodatno izen. poten. na
nivoju etaze (PE zbiralko etaznih razdelilcev se poveze z zbiralko za izen. poten. etaze).
Preseki vodnikov za izen. poten. so dolo¢eni v skladu z predpisi.

Vse kovinske mase, ki bi ob slu¢aju okvare lahko priSle pod napetost se galvansko povezejo med seboj
priklju€ijo na zbiralko za glavno izen. poten. objekta.

Za dodatno izenacitev potencialov v kopalnicah so predvidene zbiralke za dodatno izenacitev
potencialov. Le to se povezejo z PE zbiralko v pripadajo¢em razdelilcu z vodnikom P/F-Y 10mm?2.

Kovinske mase se priklju¢i na zbiralko za dodatno izenacitev potencialov z vodnikom PF 6mm2.Za
izenacitve potencialov med posameznimi gradniki plinske instalacije se uporablja vodnik P/F 6 mmz2 Cu.
Spoje se izvede bodisi direktno z vijacnimi spoji, ali z ustreznimi objemkami za kovinske cevi, na katere
se privijai konCnik vodnika za izenaditev potenciala. Z izenacitvenim vodnikom je potrebno elektri¢no
premostiti vse nevarjene spoje plinskih cevi, prav tako je potrebno premostiti ventile in pozarno pipo ter
spojiti oba gorilca - plinski peci. lzolirni vloZzek na plinski instalaciji je vgrajen ob dovodu plinske
instalacije v objekt.

IZENACITEV POTENCIALOV — TEHNOLOGIJA:

Poleg generalne izenacitve potencialov na glavnem priklju¢ku, kjer se izvede povezava vseh kovinskih
mas objekta po sistemu TN-C-S, ki za vecje preseke dopusc€a uporabo PEN vodnikov tudi v razvodu, je
predvideno lokalno izenaCevanje potencialov vseh vgrajenih kovinskih mas tako, da na ustreznem
mestu vgradimo dozo, na katero vezemo ozemljilne kontakte vseh aparatov s kovinskim ohisjem,
vodovodne in kovinske kanalizacijske priklju¢ke, naprave za ogrevanje in prezraevanje prostorov,
kovinske okvire oken, vrat, stropne konstrukcije itd, ki so nevarni, ¢e pridejo pod napetost, vi§jo od 50
V proti zemlji. Ozemljilne kontakte vezemo med seboj z vodniki P/F 6 mm2, povezavo doze z ozemljilnim
vodnikom v omari pa | 10 mmz2 (10 > 16/2).

Enaki principi izvedbe ekvipotencializacije veljajo tudi za sanitarije, skladis€a, kjer so klimati, streSna
konstrukcija, prostore na terasi, agregatske naprave, kotlovnice, vsa kabelska kanalizacija, police itd.

STRELOVOD:

Strelovodna instalacija je projektirana v skladu s pravilnikom o tehni¢nih predpisih za strelovode - Ur. I.
SFRJ, 13/68 SIST IEC 61024-1, SIST IEC 61024-1-1 in SIST IEC 61024-1-2, SIST IEC 50164-1, SIST
IEC 50164-2, SIST IEC 61312. Vgrajeni materijal mora biti izbran v skladu s standardi za strelovode in
atestiran.

Za&cita pred atmosferskimi praznjenji bo izvedena z metodo mreZe, ki bo sestavljena iz lovilnega
sistema, odvodnidkega sistema ter temeljnega ozemljila izvedenega z valjancem Fe/Zn 25 x 4 mm.

Sistem za&¢ite pred delovanjem strele je projektiran v skladu s SIS IEC 1024-1 in sodobnimi doseZki na
tem podrodju.

Namen LPS-ja, je $€itenje obi¢ajnih zgradb, njih dele, ljudi in instalacije pred delovanjem strele.

Sistem zascite pred delovanjem strele je predviden v obliki Faraday-eve kletke. Kot lovilni sistem in
odvodniski sistem s temeljnim ozemljilom bo uporabljena kovinska konstrukcija stavbe in pod fasadno
oblogo polozeni bakreni strelovodni odvodi do merilnih sponk, ki se nahajajo v podometnih kovinskih
nerjaveCih RF omaricah na stenah, oziroma v betonskih ceveh fi 40cm dolzine cca 50cm poloZene in
obzidane vertikalno ob fasadi ter s pokrovom poravnanim s terenom.

lovilni sistem :
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Lovilni sistem bo izveden na vseh delih, ki segajo nad streho. Pri tem mora vodnik segati najmanj 30
cm nad najvi§jo to¢ko. Z lovilnim sistemom bodo povezani tudi vsi Zlebovi in odtoki za meteorno vodo
ter kovinske obrobe. Lovilni sistem na strehi objekta je Al fi 10 mm.

odvodniski sistem :

je nadaljevanije lovilnega sistema in izdelan iz inoc zice fid3mmp/o. Preskusni spoj 0z. merilni spoj MS je
names$cen 2 m od tal in je names$&en p/o. Nadaljevanje odvodnikov bodo ozemljilni vodi iz pocinkanega
valjanca Fe/Zn 25 x 4 mm. Ti bodo povezovali odvodnike s temeljskim ozemljilom.

temeljsko ozemljilo :

osnovni hamen temeljskega ozemljila je porazdelitev toka strele v zemlji, ne da bi pri tem nastale
nevarne prenapetosti. S tem dosezemo, da je €as razprostiranja toka, lahko dalj$i intenziteta pa manjsa,
ob slabsi prevodnosti tal in hkrati z ohranitvijo napetosti koraka. Ozemljitev je izvedena s pocinkanim
valjancem Fe/Zn 25 x 4 mm. Z ozemljitvijo je potrebno povezati vse kovinske mase v zemlji, kot so
cevovodi itd., e so od ozemljitve oddaljeni manj kot 3 m.

Spoji pocinkanega valjanca se izvedejo s tipskimi sponkami ali zavarijo v dolzini najmanj 10-ih cm. Vse
varjene spoje je treba antikorozivno za&cititi.

izvedba LPS-ja:
LPS mora biti izveden s ¢im manj spoji, ki morajo biti kvalitetno izvedeni.

Vsi spoji sistema zaSCite pred delovanjem strele morajo biti zvijaceni ali varjeni ter zasciteni pred
korozijo.

Ker je sistem za&¢ite pred delovanjem strele zvezan z elektri¢no napeljavo je treba na glavno razdelilno
plod€o namestiti prenapetostne odvodnike, Kkjer jih je mogoce kontrolirati.

vzdrzevanje in kontroliranje LPS-ja

Za zanesljivo vzdrzevanje LPS-ja so potrebna redna kontroliranja. Vse opazene napake pri kontroli je
potrebno takoj odprauviti.

Namen kontrole:

- ugotoviti, Ce sistem LPS-ja ustreza projektiranemu
- preveriti, ¢e so vsi elementi LPS-ja v dobrem stanju in da ni prislo do korozije
- preveriti, €e so vse dodane instalacije ali konstrukcije vklju¢ene v &¢iteni prostor

Izvajanje kontrole:

- kontrolo se izvaja med gradnjo objekta (kontrola ozemljil)

- kontrola po izgradnji LPS-ja

- periodi¢na kontrola

- dodatne kontrole po spremembabh ali popravilih oz. po udaru strele

Na sistem zascite pred delovanjem strele bodo prikljuéene vse vecje kovinske mase objekta in Zlebovi
za meteorno vodo.
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PERIODICNO VZDRZEVANJE EL. INSTALACIJE

Med uporabo je treba el. instalacije redno nadzorovati in pregledovati vsaj en krat mesecno.
Meritve je treba opraviti pred uporabo objekta in periodi€no na vsake dve leti. Izmeriti je treba:

o neprekinjenost zasc¢itnega in glavnega vodnika ter dodatnega vodnika za izenalevanje
potencialov

. elektri€no izolacijsko upornost elektri€ne instalacije

. prehodno upornost ozemiljil

o napetost na zas¢itnem vodniku, ki se pojavi pri izklopu ZTS ali

. impedanco kratkosti¢ne (okvarne) zanke ter

. ugotoviti ali zas€itne naprave izklopijo v €asu, ki je v skladu z najvi§jo pri¢akovano napetostjo

dotika.
NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

S stikalnimi napravami in varovalkami v stikalnem bloku lahko dela samo usposobljen in pooblas€en
delavec, razen zamenjave varovalnih vliozkov, ki jih lahko zamenja le pou€ena oseba.

ElektriCne naprave je potrebno redno vzdrzevati in Cistiti.

Pregledane morajo biti vsaj 1x mesecno.

Zamenjava poSkodovanih ali dotrajanih naprav ali njihovih sestavnih delov se sme opraviti samo v
breznapetostnem stanju.

Varovalnih vloZkov ni dovoljeno krpati. Zamenjati jih je potrebno v breznapetostnem stanju z originalnimi
in pravilno izbranimi viozki.

Pred predajo elektricne instalacije uporabniku jo je potrebno pregledati in preizkusiti.

Med uporabo je potrebno opravljati PERIODICNO VZDRZEVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE, kot je
navedeno v prejSnjem poglavju.

Uporabnik mora biti pred priklopom poucen o varnem delovanju in rokovanju.

Pri delih se sme uporabljati samo orodje, ki ne iskri.
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1.TABELA IZRACUNA DIMENZIONIRANJA KABLOV OBJEKTA

NAPAJALNI TOKOKROG

NN PRIKLJUCEK

Tip kabla oz. vodnika
Presek vodnika

Dolzina tokokroga

Upornost kabla na kilometer

Induktivnost kabla na kilometer

Velikost varovalke - In

Pogojni stalilni tok varovalke - 12

Tok, ki zagotavlja delovanje
varovalke v dolo¢enem ¢asu - la

Trjno zdrzni tok vodnika - Iz

Nazivna moc tokokroga - Pn

Nazivni cos j porabnika

mm?2

Q/xp

Q/xp

kW

NAYY-A 4x240mm?2
240
120
0,145
0,074
300
400

2200

650
235

0,95
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Tok za katerga je tokokrog
predvioden - IB (nazivni tok
tokokroga)

Impedanca NN omrezja - Zn
(podatek)

Padec napetosti do napajalne tocke
kabla (Ce se kabel napaja iz
odjemnega mesta je ta vrednost 0)

1. pogoj za zas&¢ito pred
preobremenitvenim tokom - IBtInkIz

2. pogoj za zascito pred
preobremenitvenim tokom -
I12£.1.45xIz

Max.dopustni €as trajanja toka
kratkega stika - tmax

Tok kratkega stika - Ik

Izklopni ¢as varovalke pri kratkem
stiku - tk (doloCeno iz karakteristike
varovalke)

Pogoj za dovoljeni ¢as trajanja toka
kratkega stika - tkktmax

Padec napetosti v kablu

Skupni padec napetosti od
odjemnega mesta do porabnika - U%

2.1ZRACUNI RAZSVETLJAVE

Q

%

%

%

264

0,200

0,00

USTREZA

USTREZA

30,0

920,2

0,10

USTREZA

2,32

2,32
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