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TEHNICNO POROCILO

3.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI

Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij sta dolZna upoStevati vse zakone, predpise,
standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehni¢ni dokumentaciji. Ravno tako sta dolZna upoStevati vse v R
Sloveniji veljavne sezname standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo.

3.1.1 PREDPISI
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Zakon o meroslovju (Ur.L. RS, §t. 22/2000, 86/2004)

Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. RS §t. 110/02, 47/04, 102/04, 126/07, 108/09)
Zakon o standardizaciji (Ur. 1. RS §t. 59/99)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. 1. RS §t. 55/08)

Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. 1. RS §t. 32/92)
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. 1. RS §t. 105/05, 33/08)
Pravilnik o zvocni zasciti stavb (Ur. 1. RS §t. 14/99)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
vec€stanovanjskih stavb (Ur.l. RS §t. 97/03)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.1. RS s§t. 73/00, 75/05,
34/08, 126/08)

Pravilnik o zas¢iti stavb pred vlago (Ur.l. RS §t. 29/04)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.1. RS §t. 98/99, 39/05)
Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. 1. RS §t. 2/76, 15/84, 71/93, 72/2001, 105/2006, 3/2007 ZVPoz-UPB1)
Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. 1. RS §t. 31/04, 10/05, 83/05)

Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. R Slovenije $t. 52/2000)

Pravilnik o poZarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Ur.l. R Slovenije §t. 77/2003)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. R Slovenije §t. 67/05)

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrZevanje ro¢nih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l. RS
St. 108/04)

Seznam izdane tehni¢ne smernice (Ur.1. RS st. 1/08)
Pozarna varnost v stavbah: Sirjenje poZara na sosednje objekte (Tehni¢na smernica TSG-1-001:2007)

PoZarna varnost v stavbah: Nosilne konstrukcije ter Sirjenje poZara po stavbah (Tehni¢na smernica TSG-1-
001:2007)

PoZarna varnost v stavbah: Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje (Tehni¢na smernica TSG-1-
001:2007)

PoZarna varnost v stavbah: Naprave za gaSenje ter dostop gasilcev (Tehni¢na smernica TSG-1-001:2007)
VKF 16-03: ProtipoZarna norma: Evakuacijske in reSevalne poti

VKEF 25-03: ProtipoZarna norma: Termoenergetske instalacije

Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS st. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09)

Zakon o vodah (Ur. 1. RS st. 67/02, 57/08)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. 1. RS §t. 47/05,
79/09)
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Pravilnik o pitni vodi (Ur. 1. RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 25/09)
Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili (Ur.l. R Slovenije 36/2005)
Pravilnik o odvajanju in ¢i§¢enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. 1. RS §t. 105/02)

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zra¢nikov pri opravljanju javne sluzbe izvajanja meritev,

pregledovanja in ¢iS¢enja kurilnih naprav, dimnih vodov in zra¢nikov (Ur. 1. RS §t. 128/04)

Uredba o nacinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne drzavne gospodarske javne sluzbe izvajanja meritev,

pregledovanja in ¢iS¢enja kurilnih naprav, dimnih vodov in zra¢nikov zaradi varstva okolja in u¢inkovite rabe
energije, varstva ¢lovekovega zdravja in varstva pred pozarom (Ur. 1. RS §t. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. . RS §t.34/07)

Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoce ali plinasto gorivo (Ur. 1. RS
§t.107/2001, DS: 20/2002)

Pravilnik o prezraevanju in klimatizaciji stavb (Ur. 1. RS §t. 42/02)
Pravilnik o toplotni za$¢iti in u¢inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS §t. 42/02)

Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezracevanju objektov ter pripravi tople vode (Ur. 1. SRS St.
31/84)

Odredba o plinskih napravah (Ur.l. RS §t. 105/00, 28/02,60/03)

Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 bar (Ur.l. RS §t. 26/02, 54/02)

3.1.2 STANDARDI
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SIST ISO 10255: Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev
SIST EN 12201: Polietilenske cevi visoke gostote za distribucijo pitne vode.
SIST EN 1555-2: Polietilenske cevi visoke gostote za distribucijo plina.

SIST EN ISO 15875-1: 2004: Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vroco in hladno vodo -
ZamreZeni polietilen (PE-X) - 1. del: Splo$no

SIST EN 805: Oskrba z vodo — Zahteve za zunanje vodovode in dele.

SIST EN 806: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah.

SIST EN 12056-1: TeZnostni kanalizacijski sistemi v stavbah — Splo$ne zahteve in zahteve za delovanje.
SIST EN 12056-2: TeZnostni kanalizacijski sistemi v stavbah — Sanitarni sistem, nacrtovanje in izracun.
DIN 1988: Pitna voda - Razvodno omreZje z osnovnimi elementi.

DIN 1980: Tehnicni predpisi o storitvah montaZe vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij.

SIST EN ISO 7730: Ergonomija toplotnega okolja - Analiticno ugotavljanje in interpretacija toplotnega udobja z
izra¢unom indeksov PMV in PPD ter merili za lokalno toplotno udobje

SIST EN 12828: Grelni sistemi v stavbah — varnostno tehni¢na oprema.
SIST EN 12831: Grelni sistemi v stavbah - metoda izracuna projektne toplotne obremenitve

DIN 4751-2: Zaprto termostatsko zaS¢itene naprave za proizvajanje toplote s temperaturami vtoka do 120 °C -
varnostnotehni¢na oprema

SIST EN1264-1:1997: Talno ogrevanje - Sistemi in sestavni deli - 1. del: Definicije in simboli

SIST EN1264-2:1997: Ploskovni, v prostor integrirani sistemi za gretje in hlajenje z vodo kot medijem - 2. del:
Talno gretje - Preskusne metode za dolo¢evanje oddaje toplote talnega gretja z racunsko metodo in preskusanjem

SIST EN1264-3:1997: Talno ogrevanje - Sistemi in sestavni deli - 3. del: Dimenzioniranje
SIST EN1264-4:1997: Talno ogrevanje - Sistemi in sestavni deli - 4. del: Vgradnja

SIST EN1264-5:1997: Ploskovni, v prostor integrirani sistemi za gretje in hlajenje z vodo kot medijem - 5. del:
Grelne in hladilne povrSine, vgrajene v tla, strop ali stene - Ugotavljanje oddaje toplote
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4 SIST EN 15377-1:2008: Ogrevalni sistemi v stavbah - Nacrtovanje vodnih sistemov za ogrevanje in hlajenje,
vgrajenih v konstrukcijo - 1. del: Doloc¢evanje nacrtovane izhodne toplotne in hladilne moc¢i povrSine

4 SIST EN 15377-1:2008: Ogrevalni sistemi v stavbah - Nacrtovanje vodnih sistemov za ogrevanje in hlajenje,
vgrajenih v gradbeno konstrukcijo - 2. del: Nacrtovanje, dimenzioniranje in vgradnja

4 SIST EN 1856-1: Dimniki — Zahteve za kovinske dimnike — 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike

% SIST EN 1856-2: Dimniki — Zahteve za kovinske dimnike — 2. del: Kovinske tuljave in dimniski prikljucki

% SIST CR 1752: Prezracevanje stavb - Kriteriji nacrtovanja notranjega okolja

< SIST EN 1505:1999: Prezracevanje stavb - Pravokotni plocevinasti kanali in fazonski kosi - Mere

< SIST EN 1507:2006: Prezracevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni ploCevinasti zracni kanali - Zahteve za
odpornost in tesnost

4 SIST EN 12599:2001: PrezraCevanje stavb - Preskusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezracevalnih
naprav in klimatizirnih sistemov

4 SIST ENV 12097:1999: PrezraCevanje stavb - Razvod zraka — Zahteve za omogocanje vzdrZevanja elementov
prezracevalnih sistemov

4 SIST EN 1775 (1998, A1:2000, A2:2003): Oskrba s plinom - plinska napeljava - najvecji dovoljeni delovni tlak < 5
bar - funkcionalna priporocila

4 SIST EN 12007-1: Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvi§ji delovni tlak do vklju¢no 16 bar - 1. del:
Splosna funkcionalna priporocila

< SIST EN 12007-2: Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvisji delovni tlak do vklju¢no 16 bar - 2. del:
Posebna funkcionalna priporocila za polietilen (najvisji delovni tlak do vklju¢no 10 bar)

4 SIST EN 12279 (2000, A1:2005): Sistemi oskrbe s plinom — Naprave za regulacijo tlaka na priklju¢nih vodih -
Funkcionalne zahteve

4 SIST EN 12327: Sistemi oskrbe s plinom - tla¢ni preizkus, postopek za zaetek in prenehanje obratovanja -
funkcionalne zahteve

4+  DWGW - G 490: Tehni¢ni predpisi za gradnjo in opremo regulatorskih postaj z vstopnim tlakom nad 100 mbar do
vklju€no 4 bar.
DWGW - TRGI - G 600: Tehni¢ni predpisi za plinsko inStalacijo
SVGW-G3 2002: Tehni¢ni predpis za plinske kotlarne za nazivno mocjo ve¢ kot 70 kW in tlakom plina do 5,0 bar
SIST EN 3: Roc¢ni gasilni aparati

3.1.3 OSTALA LITERATURA

< Thle, Bader, Golla: Tabellenbuch (Sanitar, Heizung, Luftung)

% M. Radoni¢: Izracun hiSnega vodovoda

4 T. Japelj: Strojne instalacije

4 Recknagel-Sprenger: Grejanje i klimatizacija

4 V. Strelec: Plinarski priru¢nik

4 Energetika Ljubljana: Tehni¢ne zahteve za graditev glavnih in priklju¢nih plinovodov ter notranjih plinskih naprav
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3.2 PROJEKTNA NALOGA
3.2.1 Splosno

Investitor, MESTNA OBCINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA, naroca izdelavo nacrta
strojnih instalacij za Vrtec Nova Gorica, enota Julka Pavleti¢ v Solkanu. Nacrt strojnih instalacij naj se izdela na
podlagi priloZenih gradbenih nacrtov, izdelan naj bo za fazo PZI ter naj obsega:

nacrt notranjega vodovoda od vodomernega jaska dalje

nacrt toplovodnega ogrevanja

nacrt ohlajevanja

nacrt plinske instalacije

nacrt ventilacije

ooocoo

3.2.2 Notranji vodovod

Vodovodni prikljucek za objekt je obstojec z obstoje¢im merjenjem porabe sanitarne vode. Od obstojecega
vodomernega jaska se izvede novo vodovodno omreZje v objektu, skladno z DIN 1988. Vse vodovodne porabnike v
objektu je predvidel arhitekt, naloga instalaterja je, da vse porabnike prikljuci na dovodno oziroma odvodno instalacijo.
Vse sanitarne porabnike s toplo vodo v prostorih vrtca se opremi s termostatsko armaturo, s katero se maksimalna
temperatura tople vode omeji na 35 °C. Predvidi se konzolne sanitarne porabnike, kar omogoca nemoteno in u¢inkovito
¢ic¢enje tal. Razvod tople in mrzle vode po objektu naj se izvede iz pocinkanih jeklenih cevi. Topla sanitarna voda naj
se pripravlja v kombiniranem bojlerju, ki naj se ga namesti v kotlarni. Predvidi naj se tak bojler, katerega se prikljuci
tudi na ogrevalni sistem za ogrevanje sanitarne vode s son¢nimi kolektorji. Slednje se namesti na ravno streho
vertikalno nad kotlarno, na prostor, katerega je predvidel arhitekt.

Zunanji del vodovoda, s katerim se napaja pitnik na dvoriscu in loCene zunanje sanitarije na koncu dvori$ca, mora imeti
moZnost praznjenja v zimskem casu.

Celotna odtocna kanalizacija iz kuhinje se mora v javno kanalizacijo odvajati preko lovilnika maScob, kar se obdela v
sklopu gradbenega dela nalrta.

Nacrt horizontalne kanalizacije komunalnih odplak v temeljni plo$¢i ter odvod meteorne vode s strehe in z zunanjih
povr$in ni naloga tega nacrta strojnih instalacij. Instalacija fekalnih odplak naj se izvede iz plasti¢ne mase.

3.23 Toplovodno ogrevanje

Pri projektiranju naj se uposteva naslednje:

srednja minimalna temperatura je -7 °C

temperature posameznih prostorov naj ustrezajo veljavnim standardom

v igralnicah naj se kot osnovno ogrevanje predvidi talno gretje

kot grelna telesa naj se v pomoZznih prostorih predvidijo jekleni radiatorji

sistem toplovodnega ogrevanja naj bo dvocevni s temperaturnim rezimom 55/45 °C
ogrevanje zunanjih sanitarij se izvede z elektri¢nim radiatorjem.

[ Sy A Iy

Nacrt toplovodnega ogrevanja naj obravnava razvod po objektu, vkljuéno z vsemi potrebnimi vgrajenimi elementi in
kotlarno s stenskim plinskim kondenzacijskim kotlom za zemeljski plin. Razvod ogrevalne vode naj se v kotlarni izdela
iz jeklenih ¢rnih cevi, razvod po objektu ter talno ogrevanje pa se izdela iz plasti¢nih cevi.

Predvsem v prehodnih obdobjih naj se predvidi izvedba ogrevanja s pomocjo toplotne ¢rpalke (zrak — voda), katero naj
se namesti na ravno streho nad 1. nadstropjem, kjer bo namescena tudi zunanja hladilna enote ter prezracevalna naprava
z rekuperatorjem. Pri ogrevanju objekta s toplotno ¢rpalko, se plinski kotel uporablja le za pripravo tople sanitarne
vode, za kar poskrbi ustrezna krmilna avtomatika toplovodnega kotla.

Stran 6 (24)




Mapa: St. projekta: S8t. naérta: Projektant:
5 0309 09-11-04-2 PINSS d.o.0. Nova Gorica

3.24 Hlajenje

Pri projektiranju se uposteva:
Q maksimalna zunanja letna temperatura je 32°C
Q temperature posameznih prostorov naj ustrezajo standardu DIN 4071

Hlajenje naj se izvede z direktno ekspanzijo plina z eno zunanjo in ve¢ notranjimi hladilnimi enotami - tako imenovani
»multi split sistemi«. Zunanja enota se namesti na ravno streho objekta (nad 1. nadstropjem), notranje enote pa se
namesti na steno posameznega prostora. Odtoke kondenza se spelje v odtoke meteorne vode.

Poleg tega se za delno osvezevanje prostorov v letnem ¢asu uporabi talno ohlajevanje prostorov s pomocjo toplotne
¢rpalke. Slednja se sicer uporablja predvsem za ogrevanje prostorov, vendar se z ustrezno avtomatiko lahko uporablja
tudi za letno ohlajevanje prostorov.

3.2.5 Plinska instalacija

Instalacija ZP se prikljuci na obstojeco priklju¢no plinsko cev. Slednjo se deloma odstrani, premesti se tudi obstojeca
poZarna pipa, saj se del objekta na Cigar fasadi se pozarna pipa do sedaj nahajala porusi. Regulacijsko merilno postajo
(plinomer in regulator tlaka) dostavi upravitelj plina, ki ta del instalacije ZP tudi upravlja, dobavlja, montira in
servisira.

Izdela naj se nacrt notranje plinske instalacije od omarice s poZarno pipo na fasadi do plinskega kotla, katerega se
namesti v kotlarno v pritli¢ju objekta ter do plinskega Stedilnika v kuhinji. Odvod dimnih plinov ¢ez streho objekta naj
se izvede z novim koaksialnim dimnikom.

Plinska instalacija naj bo izdelana iz jeklenih brezSivnih cevi. Po objektu se plinska instalacija vodi vidno do
toplovodnega kotla ter do plinskega Stedilnika.

Izbere naj se plinski kotel z zaprto zgorevalno komoro, z zajemom zraka in odvodom dimnih plinov skozi koaksialni
dimnik, ki naj se ga vodi preko strehe v okolico.

3.2.6 Ventilacija

Predvidi naj se prisilna odvodna dovodna in odvodna ventilacija vseh igralnic in skupnih prostorov, prisilna odvodna
ventilacija iz vseh sanitarnih prostorov ter odvod zraka iznad Stedilnika in iznad pomivalnega stroja v kuhinji.
Prezracevanje naj se izvede tudi v prostorih, katerih namembnost to zahteva.

Nova Gorica, ......ccccevereennenne. Za INVESHIOLJAT .eeeenveiieieeieieeieeeeee e
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3.3 OPIS OBJEKTA
3.3.1 Splosno

V Solkanu se Enota vrtca Julka Pavleti¢ v celoti prenovi. Delno se obstojeci objekt porusi, delno rekonstruira, delno oz.
v vecini pa se zgradi na novo. Prikljucki na infrastrukturo so obstojeci, slednje se samo prilagodi nov nastali situaciji.

Obstojece strojne instalacije v objektu, komplet z vsemi sanitarnimi in ogrevalnimi elementi se demontirajo in odpeljejo
na deponijo odpadnega materiala.

3.3.2 Pozarna varnost

PoZarna varnost objekta se bo izvajala skladno z zasnovo pozarne varnosti, ki jo je izdelalo podjetje Lozej d.o.o. iz
Ajdovscine, pod stevilko 091/09 — ZPV.

Za protipozarno zascito objekta je predvidena uporaba obstojecega zunanjega hidrantnega omrezja, za dodatno poZarno
zascito pa so predvideni Se ro¢ni gasilni aparat na suhi prah. Aparate se namesti na steno in sicer tako, da je glava
ro¢nega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v viSini 80 do 120 cm od tal. Aparati morajo biti opremljeni s
certifikatom USM GA in z vpisanim letom veljavnosti, kar mora biti razvidno iz fluorescentne nalepke na aparatih.

3.3.3 Opozorilo

Q Pri nizkih zunanjih temperaturah, pod 273 K (0°C), moramo omogociti obfasno obratovanje toplovodnega
ogrevanja, da ne pride do zmrzovanja instalacije.

Q Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa oziroma
drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v
dnevnik oziroma zapisnik.

Q Vsadela se morajo izvajati po popisih in nacrtih faze PZI.
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3.4 VODOVOD
3.4.1 Splosno

IzraCun vodovodnega omreZja je izveden skladno z DIN 1988. Notranje vodovodno omreZje, njegovi elementi in
porabniki sanitarne pitne vode so razvidni iz priloZenih naértov notranjega vodovoda.

Nacrt notranjega vodovoda obravnava notranje razvodno omreZje, vkljuéno z vsemi potrebnimi vgrajenimi elementi.
Notranji vodovod se bo prikljuéilo na javno vodovodno omreZje na obstojeci prikljucni cevi, ki se nahaja v obstojeCem
vodomernem jasku. Prikljucek se izvede preko novega vodomera s pripadajoc¢o armaturo. Obstojeca priklju¢na cev na
javni vodovod in obstojeci vodomer z armaturo niso naloga tega nacrta. Pri dimenzioniranju notranjega vodovodnega
omrezja se uposSteva nadtlak na mestu prikljucitve, kateri predvidoma znasa ca 2,5-3,0 bar.

3.4.2 Cevno omrezje notranjega vodovoda

Predvideno je, da se notranji vodovod izdela iz pocinkanih jeklenih cevi za cevni navoj, izdelanih po SIST ISO 10255,
zunanji del cevnega razvoda pa z ustreznimi plasti¢nimi oz polietilenskimi cevmi visoke gostote, ki so izdelane po:
SIST EN 12201.

Na Zeljo investitorja se lahko tudi cevi speljane po objektu nadomesti z ustreznimi plasticnimi cevmi.

Okvirna tabela ustrezne cevne instalacije:

Jeklena cev DIN 2440 |PE-x PP
DN10 16x2 20x3,4
DN15 18x2 20x3,4
DN20 20x2,25 25x%4,2
25%2.,5 32x5,4
DN25 32x3 40x6,7
DN32 40x4 50x8,3

Horizontalne magistralne cevi se vodijo v tlaku ter vidno po kotlarni, vertikalne cevi in odcepi do sanitarnih porabnikov
pa se speljejo v zidnih reZah tako, da so prakti¢no vse cevi vodene podometno oz. tako, da so estetsko nemotece.

3.4.3 Sanitarni porabniki

V vrtcu se doloceno Stevilo sanitarnih porabnikov prilagodi najmlaj$im uporabnikom. Montazna viSina nekaterih
umivalnikov in WC $koljk je tako niZja od standardnih, kateri sanitarni porabniki so takSne vrste je opisano v nacrtu
arhitekture (razvidno iz tlorisov), prikazani pa so tudi v shemi razvoda notranjega vodovoda. Pritrjevanje sanitarnih
porabnikov na montaZne stene se izvede s tipskimi nosilnimi elementi, ki so izdelani iz jeklenih profilov in so
opremljeni z nastavki za pritrditev tako sanitarnih elementov kot tudi cevnih prikljuckov.

Ob vrtcu se na dvori§cu nahaja prostor, kjer se uredi zunanje sanitarne prostore z zunanjim umivalnikom, na dvoriScu
pa je predvidena izvedba zunanjega pitnika. Vsi zunanji sanitarni porabniki morajo imeti moZnost izpraznitve cevne
instalacije v zimskem ¢asu, da ne bi prihajalo do zamrznitve in s tem do poSkodb cevne instalacije. Praznjenje se izvede
v priklju¢nem jasku ob pitniku, kjer se namesti zaporne in izpustne ventile, preko katerih se lahko izprazni vsa zunanja
cevna instalacija. Poleg tega se v omenjenem jasku izvede tudi pipa DN20 z nastavkom za gibko cev za zalivanje vrta
oz. zelenic.

344 Priprava tople vode

Predvideno je, da se bo topla voda pripravljala v tlanem bojlerju, volumna 500 L. Bojler mora biti opremljen s cevno
kaco za toplovodno ogrevanje s centralno kurjavo in s cevno kaco za toplovodno ogrevanje s pomocjo soncnih
kolektorjev, z elektri¢nim grelcem Pg; = 3x3,0 kW, z izolacijskim plas¢em ter s stikalom in termostatom za vklop
elektricnega grelca in ¢rpalke ogrevalne vode. Predvideno je, da se bo bojler prikljucil na ogrevalni sistem za ogrevanje
sanitarne vode s son¢nimi kolektorji, katere se namesti na ravno streho vertikalno nad prostorom kotlarne.

Soncne kolektorje se namesti na za to predviden prostor, po uskladitvi z arhitektom. Prostor mora biti ustrezno
pripravljen in opremljen z ustreznim jeklenim nosilcem. Ogrevanja sanitarne vode s pomocjo soncnih kolektorjev bo
samostojno in bo neodvisno od delovanja ostalih sistemov ogrevanja. Za to bo poskrbela avtomatika z diferen¢nim
stikalom in dvema toplotnima tipaloma v son¢nih kolektorjih ter v bojlerju. Ogrevanje se bo vrsilo v primeru, ko bo
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temperaturna razlika med ogrevalno vodo v kolektorjih in sanitarno vodo v bojlerju zadostna (zahtevana temperaturna
razlika se nastavi na krmilniku). Cevni sistem sonénega ogrevanja se napolni z meSanico nestrupenega glikola in vode,
katera preprecuje zamrznitev do -20°C (ca. 35% meSanica).

Prikljucek bojlerja na razvod mrzle sanitarne vode se izvede preko protipovratnega ventila in varnostno izpustnega
ventila ter ekspanzijske posode. Ker je oddaljenost porabnikov od bojlerja relativno velika, se predvidi izvedba
cirkulacije sanitarne vode. Vklop in delovanje ¢rpalke se bo krmililo z ustrezno avtomatiko v sklopu kotla, s katero se
bo zagotavljalo tudi tedensko pregrevanje celotnega razvoda tople sanitarne vode. V tem primeru se voda v bojlerju
segreje na 65°C, hkrati pa se vklopi cirkulacijska ¢rpalka. Pregrevanje se vrsi dokler celoten sistem ni pregret na
predvideno temperaturo, nakar se pregrevanje vrsi Se ca. 30 min.

3.4.5 Armature

Vse armature vodovoda morajo ustrezati nazivnemu tlaku minimalno pN16 bar. V nadrtu je predvideno, da bodo
namescene stojeCe meSalne baterije mrzle in tople pitne vode enoro¢ne izvedbe. Pred vsako armaturo se mora vgraditi
podometni ali kotni regulacijski ventil, katerega se mora po kon¢ani montaZi nastaviti tako, da bo na mestih izpusta tlak
p= 0,7 bar (oziroma skladno z DIN 1988).

Vse porabnike s toplo sanitarno vodo v vrtcu se opremi s termostatskimi meSalnimi armaturami, katere se nastavi na
35°C, skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca. Dolocene
porabnike se opremi z lastnimi meSalnimi pipami, v sanitarijah, kjer se ve¢ porabnikov nahaja relativno zelo blizu
skupaj se predvidi skupne meSalne pipe, katere se namesti v zidne omarice.

3.4.6 Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi prikljuéki fekalnih odplak

Izracun fekalne kanalizacije je izveden skladno s standardom SIST ISO 12056. Instalacija fekalnih odplak je
dimenzionirana z napolnjenostjo h/d= 0,7.

Instalacija fekalnih odplak se izvede s polipropilenskimi kanalizacijskimi cevmi, z nati¢nimi prikljucki, izdelanimi po
DIN 19560. Oddusniki so vodeni ¢ez streho objekta. Vsa kanalizacijska instalacija se mora izdelati po veljavnih
predpisih z odgovarjajo¢imi padci, z vgradnjo odgovarjajocih lokov, ¢istilnih kosov, odcepov in spojev. V sanitarnih
prostorih, v prostoru za odpadke ter v kuhinji se v tlak vgradi pretocne talne reSetke s sifoni, da prepre¢imo nevarnost
poplave v primeru okvare vodovodnega omrezja.

3.4.7 Izolacija in zascita posameznih cevi

Vse vgrajene pocinkane cevi se mora izolirati, oziroma morajo imeti posebno zas¢ito pred korozijo. Ves pritrdilni in
nosilni material iz jekla se korozijsko zasciti in prepleska z barvo, ki jo dolo¢i arhitekt sporazumno z investitorjem.
Jeklene cevi, poloZene v zemlji, se zas€iti z dekorodal trakom, cevi vode v objektu pa se izolira z izolacijo iz
ekspandiranega polietilena ustrezne debeline.

3.4.8 Tlaéni preizkus vodovodnega omrezja

Po koncani montaZi cevi se opravi tla¢ni preizkus skladno z DIN 1988-2. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s
hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenalitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se prikljuci na

JRUT

minimalno 1,5% delovni tlak vendar ne manj$i od tlaka p= 15 bar.

Najprej se opravi predhodni preizkus ki traja 30 min pri katerem se vsakih 10 min tlak reaktivira (ponovno polnjenje ali
praznjenje na preizkusni tlak). V nadaljnjih 30 min preizkusni tlak ne sme pasti za ve¢ kot dp= 0,6 bar. Takoj po
predhodnem preizkusu se opravi Se glavni preizkus pri cemer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka vec¢jega od
dp < 0,2 bar.

Med tlacnim preizkusom mora biti bojler izkljucen iz omreZja. Po uspe$nem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe
nadzorni organ, nakar se cevi dokon¢no izolira.

3.4.9 Tlacni preizkus fekalne instalacije

Fekalno kanalizacijo se preizkusi na tesnost s tlakom vodnega stolpca 10 m VS. Kjer fekalna instalacija presega viSino
10 m se preizkus opravi sekcijsko. Instalacijo meteorne vode se preizkusi na tesnost z napolnitvijo celotne instalacije
posameznega dviZznega voda. Nakar se opravi pregled vseh spojev. Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga
podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi dokon¢no izolira.
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3.5 OGREVANJE
3.5.1 Splosno

Izracun toplotnih izgub objekta je izdelan z ra¢unalni§kim programom MC4 Software skladno z SIST ISO 12831.
Racunske temperature posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izraunu toplotnih izgub in dobitkov so
upostevani dovoljene prehodnosti (U,,.x) iz pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 52/10).

Razvod in elementi toplovodnega ogrevanja so razvidni iz priloZenih nacrtov. Sistem toplovodnega ogrevanja bo
dvoceven, s predvidenim temperaturnim rezimom 55/45°C. V objektu se v vecini prostorov izvede talno gretje, po
pomoznih prostorih ter v prostorih, kjer talno gretje ne zadosti potrebam po energiji se izvede Se radiatorsko ogrevanje.

Za pripravo tople ogrevalne vode je predviden stenski kondenzacijski toplovodni kotel za kurjenje na zemeljski plin, s
toplotno mocjo Q=60 kW. Kotel je serijsko opremljen s krmilno avtomatiko ter varnostnim in delovnim termostatom.
Dimne pline se bo odvajalo preko lastnega koaksialnega dimnika, katerega se spelje preko strehe na prosto.

Za pripravo tople ogrevalne vode za talno gretje objekta v prehodnih obdobjih se bo uporabljala tudi kompaktna
toplotna ¢rpalka s kapaciteto 43 kW, katero se namesti na ravno streho nad prvim nadstropjem objekta. Toplotna
¢rpalka je opremljena z lastno krmilno avtomatiko, z moZnostjo inverznega delovanja (hlajenje v letnem ¢asu in
ogrevanje v zimskem ¢asu). V kotlarni se cevni razvod toplotne ¢rpalke opremi s toplotnim izmenjevalcem, del cevnega
razvoda, ki bo potekal od zunanje toplotne ¢rpalke do toplotnega izmenjevalca v kotlarni, se napolni z meSanico glikola
in vode v razmerju, ki preprecuje zamrznitev do -20°C.

3.5.2 Krmiljenje ogrevanja

Ogrevanje objekta bo bivalentno, s pomoc¢jo kondenzacijskega plinskega stenskega kotla ter s pomocjo toplotne
¢rpalke. Slednja bo preko toplotnega izmenjevalca oskrbovala razvod talnega ogrevanja in radiatorski razvod v objektu
s toplo vodo rezima 45/35°C. S pomocjo ustrezne avtomatike se bo vklapljalo delovanje toplotne ¢rpalke in temu
primerno prilagajalo delovanje stenskega plinskega kotla. Za toplovodni kotel je predvideno, da bo deloval
neprekinjeno tako, da bo topla ogrevalna voda vedno na razpolago, v ¢asu delovanja toplotne ¢rpalke pa bo plinski kotel
ogreval le bojler sanitarne vode. Predvidena avtomatika bo skrbela tudi za krmiljenje delovanja vseh cirkulacijskih
¢rpalk, vkljucno s €rpalko za sistem son¢nega ogrevanja bojlerja. Temperaturni reZim bo prilagojen zunanji temperaturi,
vsekakor pa je predvideno nizko temperaturno obratovanje.

Ogrevanje vode v bojlerju se bo izvajalo v odvisnosti od temperature sanitarne vode v bojlerju, s pomocjo potopnega
temperaturnega tipala in ustrezne avtomatike, ki bo preklapljala tripotni ventil ob kotlu. Tripotni ventil v kombinaciji z
ustrezno avtomatiko poskrbi za primarno pripravo tople sanitarne vode, v ¢asu ko se sanitarna voda pripravlja se
ogrevanje objekta s plinskim kotlom prekine.

Crpalko radiatorskega razvoda se bo vklapljalo in izklapljalo s pomogjo ¢asovnega programatorja v sklopu ustrezne
avtomatike.

Crpalko talnega gretja se bo prav tako vklapljalo in izklapljalo s pomo&jo omenjene avtomatike, temperaturo predtoka
talnega gretja se bo nastavljalo z motornim tripotnim mesalnim ventilom, katerega se bo prav tako krmililo z ustrezno
avtomatiko. Lokalno po prostorih se bo krmiljenje vrSilo s sobnimi termostati, ki bodo vezani na termoelektri¢ne glave
na razdelilcih talnega gretja. S pomocjo termoelektri¢nih glav se bodo lahko posamezni odcepi zapirali v odvisnosti od
nastavljene temperature ter v odvisnosti od ¢asovne nastavitve na termostatih. Pri talnem gretju se dodatno predvidi
varnostni termostat, ki izklopi delovanje cirkulacijske ¢rpalke v primeru prekoracenja temperature vode v predtoku
preko 50°C (v primeru okvare elektronike).

3.5.3 Radiatorji

V objektu se ve¢inoma v pomozne in sanitarne prostore namesti jeklene ploscate radiatorje in sicer tako, da zavzamejo
¢im manj koristnega prostora. Vsi radiatorji morajo biti dvignjeni od tal minimalno 100 do 150 mm tako, da je
omogoceno ¢iS¢enje pod njimi in nemoten obtok zraka. Pri montaZi je treba paziti, da omenjeni radiatorji ne bodo
ovirali namestitve notranje opreme. Radiatorje se opremi s termostatskimi radiatorskimi ventili s spodnjimi prikljucki in
vgrajenimi termostatskimi glavami, za odpiranje oziroma zapiranje pretoka. Tako opremljeni radiatorji so samostojni
elementi v instalaciji toplovodnega ogrevanja in jih je moZno zaradi popravila odstraniti, ne da bi pri tem motili
delovanje ostale instalacije. Vse radiatorje se opremi z odzracevalnimi pipicami. To¢no lego radiatorjev dolo¢i nadzorni
organ na objektu sporazumno z investitorjem.
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3.54 Talno gretje

V razdelilnih omarici se namesti razdelilec za cevne zanke, katere se izdela iz plasti¢nih PEx cevi. V omarice se namesti
razdelilnike, ki bodo opremljeni z balansirnimi in zapornimi ventili, katere se opremi s termoelektri¢nimi glavami.
Slednje se prikljuci na posamezne termostate v prostorih, ki bodo po potrebi zapirali delovanje posameznih zank.

Na tlak se poloZi sistemske izolacijske role, ki sluZzijo kot toplotni izolator in za fiksiranje cevi talnega gretja.
Predvideni razmik med cevmi talnega gretja je 250 mm. Cevi morajo biti poloZene v enem kosu tako, da se v tlaku ne
nahaja noben cevni spoj. V primeru, da poloZitev cevne zanke v enem kosu ni mozna je potrebno lego spoja oznaciti in
ga vnesti v projekt izvedenih del.

Pri zalivanju cevi talnega gretja z estrihom morajo biti cevi talnega gretja napolnjene z vodo in pod pritiskom. V estrihe
se primeSa emulzijo za boljSe zalitje cevi talnega gretja tako, da med cevjo in estrihom ne bi prislo do votlih zra¢nih
prostorov, kateri slabijo prenos toplote iz cevi na estrih.

3.5.5 Cevovodi

Celoten razvod toplovodnega ogrevanja v kotlarni se izvede iz jeklenih ¢rnih cevi. Celoten razvod od kotlarne grelnih
teles v objektu ter zanke talnega gretja se izdela iz plasticnih PEx cevi. Pri izvedbi prikljuckov in odcepov je potrebno
paziti, da so izvedeni s ¢im daljSimi loki, tako da se preprecujejo lomi zaradi raztezanja (dilatacije).

Del cevnega razvoda od toplotne kotlarne do izmenjevalca v kotlarni se napolni z meSanico glikola in vode v takSnem
razmerju, ki preprecuje zamrznitev do ca. — 20 °C. Izpustni ventili na tem delu razvoda morajo biti opremljeni z
lovilnimi posodami, v katere se prestreza eventualno izpuscena meSanica glikola in vode.

3.5.6 Varovanje sistema

Varovanje sistema centralne kurjave se izvede v skladu s SIST EN 12828, tako pri plinskem kotlu, kot tudi pri toplotni
Crpalki.

Toplovodni kotel se varuje z delovnim in varnostnim termostatom, ki sta standardno vgrajena elementa toplovodnega
kotla. Dodatno je sistem centralne kurjave varovan z vzmetnimi varnostno izpustnimi ventili, z maksimalnim tlakom

odpiranja pma= 3 bar. Kompenzacijo raztezkov grelnega medija (voda) se izvede z zaprto membransko ekspanzijsko

posodo z volumnom V= 80 L.

Razvod ogrevanja in hlajenja, ki je speljan od zunanje kompaktne toplotne ¢rpalke do toplotnega izmenjevalca v
kotlarni objekta je prav tako varovan z varnostno izpustnim ventilom, raztezki medija se prav tako kompenzirajo z
zaprto ekspanzijsko posodo. Oba varnostna elementa sta vgrajena v sklop hidravli¢nega modula toplotne ¢rpalke. Del
razvoda od toplotnega izmenjevalca do razdelilca se dodatno varuje z varnostno izpustnim ventilom ter z zaprto
ekspanzijsko posodo, volumna V=30 1.

Med varnostnimi elementi in izvori toplote (kotel, izmenjevalec, toplotna ¢rpalka, ...) ne sme biti vgrajen noben zaporni
element, v kolikor je, mora biti le-ta blokiran v poloZaju "ODPRTO"!

3.5.7 Izolacija

Vse jeklene cevi, konzole in drZala se mora korozijsko za§¢ititi s temeljno barvo, ki vzdrZi temperaturo do 150°C.
Vidne cevi, konzole in drZala se pleska z vro¢evzdrZnim lakom, ki vzdrzi temperaturo do 150°C. Barvo doloci
investitor sporazumno z arhitektom glede na opremo oziroma barvo prostora.

Vse plasti¢ne cevi, razen tistih, ki so namenjene talnemu gretju se dobavi komplet s toplotno izolacijo. Poleg tega se
toplotno izolira tudi vse razvode iz jeklenih cevi, ki so speljane vidno po kotlarni ali vidno po ravni strehi. Vse
omenjene cevi se izolira z ustrezno toplotno izolacijo (kamena volna) ustrezne debeline, katero se dodatno zasc¢iti z
aluminijasto plo¢evino.

3.5.8 Odzracevanje

Instalacija toplovodnega ogrevanja se odzracuje preko radiatorskih odzrafevalnih pipic, ki so nameS¢ene na vseh
radiatorjih v nadstropju ter preko avtomatskih odzracevalnih ventilov v razdelilni omarici talnega gretja in na razvodih
v kotlarni.

Odzracevanje razvoda za toplotno ¢rpalko se izvede na najviSjem delu razvoda, predvidoma ob toplotni ¢rpalki, katera
je opremljena tudi z avtomatskimi odzrac¢evalnimi ventili.
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3.5.9 Tlacéni preizkus sistema toplovodnega ogrevanja

Po koncani montaZi cevi se opravi tla¢ni preizkus skladno z DIN 18380. Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se
izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenalitev temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se
izvaja preizkus v zimskem casu, je potrebno cevi polniti z meSanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje meSanice
pri najmanj —20 °C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti objekt. Po dokon¢nem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih
izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenacevanju temperatur
dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se prikljuci na najnizji tocki instalacije, pri
¢emer je obvezna uporaba manometra z natan¢nostjo 0,1 bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar vi§ji od delovnega tlaka v
ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 2 urah ne sme
priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Za PE-x cevi: Priporoca se izvedba dodatnega preizkusa tesnosti. Po ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, v
nadaljnjih 24 urah ne sme priti do padca tlaka ve¢jega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno ¢imprej opraviti test sistema z najvisjo projektirano temperaturo s

VPN

ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi zasc¢iti pred korozijo, prepleska
in dokon¢no izolira.

3.5.10 Tlaéni preizkus sistema talnega ogrevanja

Po koncani montaZi cevi se opravi tla¢ni preizkus skladno z DIN EN 1264-4. Preizkus instalacije talnega toplovodnega
ogrevanja se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenalitev temperatur zunanjega zraka in vode. V
primeru, da se izvaja preizkus v zimskem ¢asu, je potrebno cevi polniti z meSanico glikola in vode, ki zagotavlja
zmrzovanje meSanice pri najmanj —20 °C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti objekt. Po dokon¢nem preizkusu je
potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob
izenacevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se prikljuci na najnizji
tocki instalacije, pri ¢emer je obvezna uporaba manometra z natan¢nostjo 0,1 bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak. Priporoc¢a se preizkus z vodnim tlakom 6,0 bar. Po
izenaditvi temperatur in ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 24
urah ne sme priti do padca tlaka vec¢jega od dp < 0,2 bar.

Med preizkusom se mora namestiti indikatorje na vseh eventualnih spojih. Po uspe$nem poizkusu se oznacijo zanke,
izpolni tlaéni zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ.
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3.6 HLAJENJE
3.6.1 Splosno

Izracun toplotnih dobitkov objekta je izdelan z ra€unalni§kim programom MC4 Software skladno z ASHRAE - RTS.
Pri izraCunu toplotnih dobitkov so upoStevane dovoljene lastnosti gradbenih konstrukcij, materialov in stavbnega
pohiStva iz pravilnika o u¢inkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 52/10).

Hlajenje oz osveZevanje prostorov objekta se bo vr§ilo s pomocjo t.i. multi split sistema, z direktno ekspanzijo
hladilnega medija — plina freona. Poleg tega se bo sistem talnega gretja v letnem ¢asu uporabljal ko sistem stenskega
hlajenja. Podhlajevanje sistema talnega gretja se prepreci z vgradnjo senzorja kondenza v prvo od razdelilnih omaric
talnega gretja, poleg tega pa se temperaturo ohlajevalne vode v objektu nastavi Ze z avtomatiko toplotne Crpalke.
Minimalno temperaturo vode v chillerju se nastavi na ca. 20°C, s ¢imer enostavno preprecimo nastanke kondenza.
Krmiljenje in delovanje talnega gretja je opisano v poglavju ogrevanja, podobno temu se bo vrsilo tudi talno hlajenje.

3.6.2 DX hladilne enote

S projektom je predvideno, da se ogrevanje in hlajenje prostorov ucilnic izvede s hladilnimi napravami z direktno
ekspanzijo freona. Hladilni sistem je predviden kot DX — MULTI SPLYT SISTEM, ki je sestavljen iz ene zunanje in
ve¢ notranjih enot. Naprava ima moZnost inverznega obratovanja in s tem moZznost obratovanja kot toplotna ¢rpalka.

Predvidena hladilna mo¢ posamezne notranje enote je predvidena 2500W oz. 3500W, celotna hladilna mo¢ sistema pa
naj bi znasala ca. 28 kW, op predvideni odvzemni elektri¢ni moci Po= 7,9 kW (400 V).

Skupno zunanjo hladilno enoto se namesti na ravno streho, notranje enote pa se namesti na stene, glede na moznost
izvedbe odvoda kondenza, Zelje investitorja ter prilagojeno glede na postavitev notranje opreme.

Zunanja in notranje enote so medsebojno povezani z bakrenima cevmi, katere se pri izvedbi spajajo s trdim (srebrnim)
lotom. Predvidene enote so proizvajalca HITACHI, s strani katerega je bil privzet tudi software s katerim se je vr$il
preracun cevnega freonskega razvoda. V kolikor se proizvajalca hladilnih enot zamenja se priporo¢a preverba izracunov
cevnega freonskega razvoda.

Krmiljenje posameznih DX enote po prostorih se izvede lo¢eno z daljinskimi krmilniki, katere se predvidoma namesti
pod vsako notranjo enoto. V enega od prostorov (predvidoma v pisarno) se namesti Se krmilnik za zunanjo hladilno
enoto. Vsi krmilniki so opremljeni z Zi¢no povezavo.

3.6.3 Cevovodi

Povezava med zunanjo in notranjimi enotami se izvede z vleCenimi brezSivnimi bakrenimi cevmi izdelanimi po ANSI
standardih. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zasc€iten z parozaporno izolacijo. Pri izvedbi prikljuc¢kov in
odcepov je potrebno paziti, da so izvedeni v ¢im daljsih lokih, tako da se preprecujejo lomi zaradi raztezanja
(dilatacije), ter da so padci tlaka v ceveh ¢im manjsi. Razvodi vidnih cevi in odcepov morajo biti izvedeni estetsko.

Kompletno instalacijo hladilnega medija je potrebno pred polnjenjem freona v sistem ustrezno razmastiti in osusSiti, da
freon ne bi priSel v stik z vlago, nakar se instalacijo vakuumsko izprazni in napolni s freonom.

3.6.4 Varovanje sistema

Varovanje sistema hlajenja ni predmet tega projekta saj je varovanje izvedeno s temperaturnimi in tlacnimi tipali, ki se
nahajajo v sklopu zunanjega hladilnega postrojenja in so izdelani s strani proizvajalca kompresorja.

3.6.5 Odvod kondenza

Notranje enote so Ze originalno opremljene z lovilnim koritom, od koder se kondenz preko sifonov vodi v odtoke
meteorne kanalizacije.

3.6.6 Tlaéni preizkus cevovoda

Tlacni preizkus se mora opraviti skladno s priporo¢ilom proizvajalca hladilnih enot.
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3.7 NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA

3.71 Splosno

Varnostna in druga dolo¢ila ter varstveni ukrepi, ki jth moramo upostevati pri projektiranju, izdelavi in vzdrZevanju

plinske instalacije ter pri rokovanju s trosili, ki so priklju¢eni na plinsko instalacijo, so doloceni v pravilnikih:

Q Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvec¢jim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 bar (Ur.l. R Slovenija §t. 26/2002-2168)

Q DWGW - G 490: Tehnicni predpisi za gradnjo in opremo regulatorskih postaj z vstopnim tlakom nad 100 mbar do
vklju¢no 4 bar.

Plinska instalacija se priklju¢i na obstojeco instalacijo zemeljskega plina v proizvodnem objektu. Obstojeci notranji
plinovod ima delovni tlak 22 mbar in ne potrebuje dodatne regulacije ali varovanja.

3.7.2 Plinska trosila
Oznaka:  Plinsko trosilo: Vrsta: Kos:  Kurilna  Kurilna mo¢ Max. Poraba Fg Poraba ZP:
moc: skupaj: ZP:
[kW] (kW] [m3/h] [m3/h]
PK.1 Plinski kotel C33 1,0 60,0 60,0 6,34 1,000 6,34
PS Plinski $tedilnik Al 1,0 11,0 11,0 1,16 0,621 0,72
SKUPAJ 2,0 71,0 7,50 7,06

Predvidena poraba plina gostinskega dela, ob upoStevanju faktorja istoCasnosti: m°g,= 7,06 m3/h.

Plinski $tedilnik (Q°,<11 kW) je plinsko troSilo vrste Al: plinsko troSilo brez dimovodne napeljave, brez ventilatorja, z
zajemo zgorevalnega zraka iz prostora, kjer je plinsko troSilo namesceno.

Stenski toplovodi kotel je plinsko troSilo vrste C33x: plinsko kuri§¢e z dovodom zgorevalnega zraka in odvodom
dimnih plinov s pomocjo koaksialnega dimnika. Zajem zraka in izpust sta v istih tlaénih obmo¢jih. Toplovodni kotel
ima zaprto zgorevalno komoro, z ventilatorjem in s prisilnim odvodom dimnih plinov, ki se vodijo preko koaksialnega
dimnika €ez streho objekta.

Plinski kotel se prikljuci na instalacijo ZP preko krogelnega zapornega ventila. Prikljuéek se izvede fiksno s pomoc¢jo
brezsivnih jeklenih plinskih holendrov in kolen ali pa s posebnimi za to predvidenimi armiranimi gibkimi spojnimi kosi
(izdelani po DIN 3383). Spojni kos med krogelnim ventilom in priklju¢kom na plinsko tro$ilo mora biti ¢im krajsi.

3.7.3 Nastavitev in preizkus delovanja trosil

Nastavitev trofil lahko izvede samo zato usposobljena in od proizvajalca poobla$cena oseba.

Nastavitev tlaka plina pred gorilnikom mora biti strokovno izvedena in v skladu z zahtevami proizvajalca ter vrste
goriva. Trosilo je potrebno nastaviti na nazivno toplotno obremenitev. Ce je nastavljena nazivna toplotna obremenitev
niZja od najvecje toplotne obremenitve, je potrebno nastavljeno vrednost in iz nje izhajajo¢o nazivno toplotno mo¢, ki
se jo po navodilih proizvajalca lahko odjema, oznaciti na trajni tablici na troSilu. Potrebno nastavitev toplotne
obremenitve se lahko opravi po metodi nastavitve s tlakom na Sobi ali po volumetri¢ni metodi. Nastavitev po tlacni
metodi je dovoljena samo z upoStevanjem navodil proizvajalca za to troSilo. Pri volumetri¢ni metodi se s plinomerom
dolo¢i pretok plina, ki se mora ujemati z nastavljeno vrednostjo.
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3.74 Varovanje plinske instalacije

Instalacijo ZP se dodatno varuje z vgradnjo termi¢nih varoval (DVGW VP 301), ki se jih vgradi pred vsakim troSilom v
objektu. TermiCni zaporni ventil se avtomatsko zapre v primeru poZara, ko temperatura okolice doseze T ;= 100°C in
zagotavlja popolno tesnost minimalno 60 min pri temperaturi 925°C.

Skladno z zahtevo pozarne Studije se varovanje plinske instalacije izvede Se z elektromagnetnim ventilom, ki v primeru
pojave prevelike koncentracije plina v kotlarni zapre dotok plina v objekt. Plinski senzor se namesti pod stropom
kotlarne ter se ga skupaj z elektromagnetnim ventilom veZe na poZarno centralo.

Celotna plinska instalacija in potro$niki plina morajo biti ustrezno ozemljeni, njeni vijacni spoji pa premosceni z
bakreno Zico ali pocinkanim trakom.

3.7.5 Cevna instalacija ZP

Cevna instalacija notranjega plinovodnega omreZja mora biti izdelana iz jeklenih brezSivnih cevi s fazonskimi in
spojnimi kosi, ki so izdelane po DIN 2448. Vgrajene cevi morajo imeti ustrezen delavniSki certifikat, ki dokazuje
tesnost cevi.

Cevi morajo biti poloZene v skladu z dolo¢ili: Tehnicni predpisi za plinsko napeljavo, DVGW-TRGI 1986 (G 600):

Q Pri prehodu plinske cevi skozi nosilne stene in strope, se mora cevi zasc€ititi s cevjo vecjega premera (glej prilozen
detajl) in sicer tako, da sega vsaj 10 mm iz stene na vsako stran. Prostor med plinsko in zas¢itno cevjo se napolni s
tesnilno maso.

Q V tlaku se lahko polaga plinske cevi do nazivnega premera DN25 in sicer se jih polaga v posebni betonski kineti, ki
se jo izdela v tlaku. V kineti se naredi posteljico iz suhega finega peska na katero se poloZi cev zaSCiteno z
DEKORODAL trakom, nakar se celotno cev zasuje s suho mivko in zgornjo plast zalije z bitumnom (glej priloZeni
detajl).

Q Cevi vodene vidno pod stropom se pritrdi z drZali iz negorljivega materiala. Razmiki med posameznimi drZali
morajo biti izvedeni v skladu z navedenimi predpisi. Ravno tako velja za odmike cevne instalacije od sten.

Notranji cevovod mora dopuscCati malenkostne aksialne pomike hiSnega prikljucka, ne da bi to povzroc¢ilo mehanske
poskodbe notranjega cevovoda ali njegovo netesnost. Nosilna konstrukcija za pritrditev cevi na zid se izvede iz
negorljivih materialov. Vse omarice z vgrajeno plinsko armaturo morajo imeti izdelane ventilacijske rege. Pred
zaCetkom varjenja je potrebno notranjost cevi o€istiti korozije in nesnage. Oc€istimo jo lahko strojno, ali ro¢no z Zi¢no
s¢etko na vrvi. Vsi vgrajeni elementi plinske instalacije morajo imeti veljavne ateste, ali morajo biti izdelani v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi za vgradnjo v instalacijo ZP. Vija¢no se spajajo le ventili in prikljucki na potrosnike.
Tesnjenje vijacnih spojev se izvede s teflonom ali njemu podobnim tesnilom, ki ostane nevtralno v stiku z ZP, ki ne
otrdi in ga ZP ne razjeda.

Vsa instalacija ZP je v varjeni izvedbi. Ta dela lahko opravlja instalacijsko podjetje, ki ima pooblastilo za izvajanje
plinskih instalacij izdanega od pristojnega republiSkega organa. Dela lahko izvajajo delavci navedeni v pooblastilu.
Izvajalec cevne instalacije - varilec mora imeti ustrezen certifikat, ki dokazuje njegovo usposobljenost (A-test varilca).

Vsi vgrajeni zaporni elementi morajo biti namensko izdelan za plinsko instalacijo in morajo imeti ustrezno DIN-DVGW
oznako. Napeljavo je potrebno po koncani montaZzi in pred zagonom ustrezno precistiti. Napeljava naj se precisti z
izpihovanjem z zrakom ali dusikom. Pred ¢iscenjem je potrebno napeljavo loc€iti od hisnega prikljucka in odklopiti
trosila. Regulatorje in plinomere je potrebno demontirati. Izpihovanje se opravi v smeri od manjSega premera proti

vecjemu.
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3.7.6 Tlaéni preizkus plinske instalacije

Tla¢ni preizkus se mora opraviti skladno s priporo¢ilom: Tehnicni predpisi za plinsko napeljavo, DVGW-TRGI 1986
(G 600) in s SIST EN 1775. Napeljava mora biti preizkuSena s pred-preizkusom in glavnim preizkusom. Preizkusa je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo. Preizkus se lahko opravi po
odsekih. Glavni tla¢ni preizkus se opravi ob prisotnosti distributerja ZP, ki o tem izdela zapisnik.

Trdnostni preizkus:

Trdnostni preizkus je obremenilni preizkus in je omejen na cevno napeljavo (brez armature). Pred-preizkus se opravi z
zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik), s preizkusnim tlakom 1,0 bar. Preizkusni tlak v ¢asu trajanja preizkusa, 10
minut, ne sme pasti.

Tesnostni preizkus:

Tesnostni preizkus je omejen na napeljavo in armaturo, vendar brez tro§il in pripadajoc¢ih regulacijskih in varnostnih
naprav. Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik), s preizkusnim tlakom 110 mbar. Po
izenaditvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v ¢asu trajanja preizkusa, ki je najmanj deset minut. Merilni
instrument mora biti tako natancen, da se lahko od¢ita padec tlaka za 0,1 mbar.

3.7.7 Spuscanje plina v plinsko instalacijo

Prvo spuscanje plina v plinsko instalacijo sme opraviti le pooblas¢en predstavnik distributerja, potem ko je pregledal
vso plinsko instalacijo od plinomera do porabnikov, vse ateste in zapisnike tla¢nih preizkusov, pooblastila izvajalcev,
pravilnost priklopa porabnikov na dimnike ter pravilnost prezracevanja prostorov v katerih so porabniki plina. O
pregledu in prvem spuscanju se izdela zapisnik, katerega kopijo hrani investitor.

Plinovod se pred spu§€¢anjem plina napolni z inertnim plinom (dusik N,). Nato se pri¢ne s spuScanjem plina v plinsko
instalacijo. Izhajajo¢o meSanico je potrebno voditi na prosto. Izpihovanje se lahko konc¢a ko je izpus§€ena 3-kratna
koli¢ina izpihovanega cevovoda. V instalaciji ni mehurckov inertnega plina ali zraka, ¢e je izgorevanje plamena s svetlo
modrim plamenom.

Plinovod je moZno izro€iti v pogon, ko so montazna in gradbena dela koncana in ko je plinovod pregledala komisija za
tehnicne preglede. Na dan tehni¢nega pregleda mora izvajalec del predloZiti komisiji vse potrebne licence, ateste,
izjave in dokazila o opravljenih tlacnih preizkusih, navodila za varno obratovanje in poduciti uporabnike o pravilni in
varni uporabi instalacije ZP.

3.7.8 Dimovodne napeljave

Plinsko trosilo vrste C33x, se priklju¢i na ustrezen koaksialni dimnik, ki je voden ez streho objekta. Omenjeni dimnik
omogoca odvod dimnih plinov in dovod sveZega zraka do plinskih kotlov. Vsi spoji dimniske tuljave morajo biti
plinotesni.

Pred zacetkom obratovanja mora dimnikarski mojster preveriti dimnik in podati porocilo o njegovi ustreznosti. Preizkus
kvalitete in tesnosti dimnika se izvede tako, da po 5 minutah obratovanja kuriS¢a s polno mo¢jo pri kurjenju z ZP, pri
zaprtih vratih in oknih, ne smejo izhajati dimni plini. Mejne emisijske vrednosti morajo biti v skladu z: Uredba o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. 1. RS §t.73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02 in 49/03).

3.7.9 Ventilacija prostorov s plinskimi trosili

Ventilacija kuhinje (trosilo Al):

Kuhinja ima ve¢ oken in vrata, ki se lahko odpirajo na prosto. V kuhinji je predvidena vgradnja plinskega Stedilnika z
nazivno mocjo Q°y < 11,0 kW. Plinski Stedilnik je opremljen s termi¢nim varovalom, ki samodejno zapre dovod plina
v primeru ¢e plamen na gorilniku ugasne. Volumen kuhinje znaSa V= ca. 91 m3 > 20,0 m3.

Ventilacija prostora z vgrajenimi stenskimi plinskimi toplovodnimi kotli (trosila C33x):

V prostorih kjer je predvidena vgradnja plinskih stenskih kotlov ni potrebna dodatna ventilacija. Vsi stenski plinski

kotli so namre¢ opremljeni z zaprto zgorevalno komoro, z zajemom zgorevalnega zraka iz okolice in prisilnim odvodom
dimnih plinov preko strehe objekta.

Za splosno ventilacijo prostora se pri tleh ter ¢im visje v vratih predvidi vgradnja zracne reSetke, z minimalnim prostim
presekom velikosti A= 180 cm’.
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3.7.10 NAVODILA ZA VARNO DELO S PLINSKO INSTALACIJO
Q Pred zacetkom kurilne sezone je potrebno preveriti nastavitev plinskih tro§il in preveriti funkcionalnost
dimovodnih naprav.
Q Obcasno se preveri tudi delovanje vseh manometrov na plinski instalacij. V primeru ugotovitve nepravilnega

delovanja se jih nemudoma zamenja.

3.7.10.1. VARNOSTNI UKREPI PRI VONJU PO PLINU:

Ker je ZP brez vonja se ga umetno odorira, da ga zavohamo, ¢e pride do njegovega uhajanja. V primeru, da plin
zavohamo oziroma v prostoru zaznamo moramo ukrepati takole:
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Takoj ugasniti vse plamene !

Takoj odpreti vsa okna in vrata !

Takoj zapreti glavni zaporni element ob vstopu instalacije v objekt!

Ne vstopati s priZgano lucjo v prostore, v katerih je zaznan vonj po plinu !
Ne prizigati vzigalic in vZigalnikov !

Ne vklapljati elektri¢nih stikal in naprav !

Ne izklapljati elektri¢nih vtikacev !

Ne zvoniti na elektri¢ne zvonce !

Ne kaditi !

Zapreti Se vse ostale ventile pri troSilih !

Luci se lahko prizge Sele tedaj, ko ni ve¢ zaznati vonja po plinu. Pri tem se ne zanaSamo samo na svoj voh ampak
pokli¢emo Se druge ljudi.

Ce se ne da odkriti razloga za vonj po plinu, kljub temu, da so vse armature zaprte je potrebno poklicati
distributerja plina. Tudi o rahlem vonju po plinu, katerega vzrokov se ne da odkriti, je potrebno obvestiti
distributerja plina.

Ce prihaja vonj po plinu iz prostorov, ki niso dostopni, je potrebno takoj obvestiti policijo ali gasilce, ki smejo
vstopiti v tak prostor, isto¢asno je potrebno obvestiti distributerja plina.

Motnje ali poSkodbe na napeljavi ne odpravljamo sami! To naj opravi strokovnjak distributerja ali poobla§¢enega
instalacijskega podjetja.

Mesto kjer je poskodba mora biti dostopno sluzbi za popravila.

3.7.10.2. UPRAVLJANJE S PLINSKO INSTALACIJO:

]

0O 0 0O O

Rokovanje s plinsko postajo lahko le firma, ki je pridobila licenco za upravljanje s plinsko instalacijo z strokovno
usposobljenim osebjem na podlagi katerih je to licenco pridobila.

Lastnik ali pooblasceni upravitelj plinske instalacije mora biti o rokovanju z instalacijo poucen s strani izvajalca.
V primeru okvare ali puScanja plinske instalacije je potrebno takoj zapreti glavno zaporno pipo.
O napakah se takoj obvestiti ustrezno sluzbo (izvajalska firma ali distributer).

O pregledih plinske instalacije je potrebno voditi ustrezno evidenco.

Stran 18 (24)




Mapa: St. projekta: St. naérta: Projektant:

5 0309 09-11-04-2 PINSS d.o.o. Nova Gorica
3.8 VENTILACIJA
3.8.1 Splosno

Prisilno prezradevanje se z nacrtom strojnih instalacij predvidi v vseh u€ilnicah in dodatnih skupnih prostorih, prisilno
se z odvodno ventilacijo opremi tudi vse sanitarne prostore. Prisilni odvod zraka se predvidi Se iz kuhinje: napa nad
Stedilnikom ter napa nad pomivalnim strojem. Z vgradnjo prezracevalnih reSetk se zagotovi dodatna naravna ventilacija
v prostoru z odpadki ter prezracevanje jaSka dvigala.

Celotna ventilacija v objektu se mora, skladno s $tudijo poZarne varnosti, v primeru poZara izkljuciti, za kar poskrbi
poZarna centrala z ustrezno avtomatiko. S prezracevalnimi sistemi lahko upravlja samo oseba, ki je strokovno
usposobljena skladno s 27. ¢lenom pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. I. R Slovenije 42/02).

Mejna vrednost ravni hrupa, ki ga v delovnih prostorih povzrocajo hiSne naprave in instalacije je dolocena v Tabeli 9
Pravilnik o zvoc¢ni zasc€iti stavb (Ur. 1. RS §t. 14/99) in znaSa za ve€namensko dvorano (u€ilnice) Lag =40 dBA.
Projektiran klimat pri projektiranih pogojih povzro¢a maksimalen nivo hrupa na dovodnem in odvodnem ventilatorju
Lw max=87 dBA, z vgrajenimi projektiranimi duSilci zvoka pa je maksimalen nivo hrupa na kanalu Ly 550=29 dBA.

Vsi zunanji elementi bodo v tak$ni izvedbi, da bo raven hrupa na mejah parcele skladno z zahtevami za maksimalen
nivo hrupa za 3. bivalno obmo¢je. Nivo hrupa ne sme presegati 50 dBA, kar se doseZe z izbiro ustreznih elementov oz.
z izvedbo ustreznih protihrupnih ovir.

Vsi ventilacijski sistemi morajo biti izvedeni, preizkuSeni in predani v pogon skladno s standardom: SIST EN
12599:2001: Prezracevanje stavb - Preskusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezracevalnih naprav in
klimatizirnih sistemov.

3.8.2 Ventilacija posameznih stranis¢ v pritllicju

Za odvod zraka iz treh manjSih strani$¢ v pritli¢ju se bodo uporabljali stenski odvodni ventilatorji, z vgrajenim
¢asovnim stikalom "timerjem". Ventilator bo odvajal zrak preko fasade oz. preko strehe v okolico. Izpuhe se za$¢€iti z
zaS¢itnimi reSetkami oz. streSnimi kapami. Dovod zraka v prostor bo potekal preko reSetk ter preko rez v vratih.

3.8.3 Ventilacija skupnih sanitarij

Za odvod zraka iz skupnih sanitarij v pritli¢ju in nadstropju se bo uporabljal stre$ni odvodni ventilator, na katerega se
prikljuci odvodni plo€evinasti kanal. Slednji bo speljan pod stropom posameznega prostora in bo opremljen z
odvodnimi prezracevalnimi ventili, po potrebi s poZarnimi prezracevalnimi ventili. Vklop ventilatorja se bo izvajal
preko lastnega stikala s programsko uro, katero se namesti v stikalno omaro. Dovod zraka v prostor bo potekal preko
rez v vratih.

3.84 Ventilacija kuhinje

V kuhinji se nad termi¢ni blok ter nad pomivalni stroj vgradi kuhinjska napa, od koder se odpadni zrak spelje v lo¢enih
ventilacijskih kanalih preko strehe na prosto. Napi morata biti opremljeni z ventilatorjem, filtrom in svetilko ter s stikali
za vklop svetilke in ventilatorja.

3.8.5 Prezracevanje kotlarne

Prezralevanje kotlarne se bo izvajalo preko dovodne in odvodne reSetke. Dovodno se namesti pri tleh v zunanja vrata
kotlarne, odvodno pa ¢im viSje pod stropom na drugi steni kotlarne. ReSetke morajo imeti nepomicne lopatice brez
moZnosti zaprtja.
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3.8.6 Ventilacija uc€ilnic in skupnih prostorov

Ventilacija omenjenih prostorov je predvidena s klimatom, ki se ga namesti na ravno streho nad prvim nadstropjem
objekta. Predvidena je kompaktna prezracevalna naprava zunanje izvedbe, s funkcijami:

Q 100 % dovod sveZega zraka in odvod odpadnega zraka, brez meSanja

Q rekuperacija toplote

Q by-pass rekuperatorja

Enota je sestavljena iz: ohiSja z vrati za servisiranje, dovodni in odvodni ventilator, filtri na dovodu in odvodu, krmiolna
avtomatika na (v) ohi§ju ter dislocirana elektronska enota za vklop in kontrolo delovanja klimata. Dovod sveZega zraka
in odvod zraka na klimatu se opremi z Zaluzijo z elektromotornim pogonom, ki zapre dovode v kolikor klima naprava
ne obratuje. Pred enoto se na kanale namesti Se duSilce zvoka, s katerimi zagotovimo ustrezni nizek nivo hrupa v
kanalih. Zajem in izpuh zraka na klimatu se za$¢iti z za$¢itnimi reSetkami, po potrebi pa se klimat opremi $e s
protihrupno bariero, za katero se namesti tudi zunanjo hladilno enoto in toplotno ¢rpalko.

Dovod zraka se bo v prostore izvajal preko dovodnih reSetk, ki so opremljene z loputami za nastavitev preto¢nih
koli¢in, odvod zraka iz prostorov se bo prav tako izvajal preko odvodnih reSetk, ki so opremljene z loputami za
nastavitev preto¢nih koli¢in.

Klima napravo se bo krmilo z lastno krmilno avtomatiko, ki mora biti dobavljena s strani proizvajalca klimata.

3.8.7 Ventilacijski kanali

Vsi knali morajo biti opremljeni z ustreznimi €istilnimi odprtinami, okrogle ventilacijske kanale (SPIRO) se izdela
skladno s SIST EN 1506, pravokotne ventilacijske kanale pa po SIST 1505. Vse kanale se izvede iz pocinkane
plocevine, ki ustreza ognjeodpornosti Al po SIST EN 13501 - negorljivo.

Spoji pravokotnih ventilacijskih kanalov se izvedejo prirobi¢no z vgradnjo ustreznega gumiranega tesnila. Ventilacijske
kanale se glede na zahteve odpornosti in tesnosti izvede minimalno razreda B po SIST EN 1507.

3.8.8 Izolacija ventilacijskih kanalov

V objektu ventilacijskih kanalov odvoda ni potrebno izolirati. Vse ostale kanale (dovod zraka, zajem sveZega zraka in
odvod odpadnega zraka zunaj objekta) je potrebno toplotno zas¢ititi pred nevarnostjo nastanka kondenza. Izolacija
ventilacijskih kanalov se izvede z izolacijo iz kamene volne, ki je prevlecena s parozaporno aluminijasto (Al) folijo,
odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501. Pri izvedbi izolacije je potrebno posebno pozornost posvetiti spojem za
zagotavljanje ustrezne parozapornosti celotne izolacije.
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3.9 POVZETKI TEHNICNIH IZRACUNOV

VODOVOD:

Q IzraCun obremenitve vodovoda in fekalne kanalizacije-DIN 1988

OGREVANJE in HLAJENJE:

IzraCun zimskih toplotnih izgub - V ARHIVU

Povzetek izrauna zimskih toplotnih izgub

Izra€un letnih toplotnih dobitkov - V. ARHIVU

Povzetek izracuna letnih toplotnih dobitkov

Dolo¢itev radiatorjev

Dolocitev talnega gretja in hlajenja

Izracun varnostnih elementov (zaprta ekspanzijska posoda: talno gretje — kotel, t.¢., sanitarna)

Dolo¢itev multi split sistema Hitachi RAS

0 000000 0 O

Povzetek izraCuna sistema S.S.E.

VENTILACIJA:

Q Izracun ventilacije kotlarne
Instalirana toplotna mo¢ plinskega kotla: Q= 60 kW
Minimalna odprtina prezracevalne reSetke skladno z VKF 25-03d:
Anin=k x Q [em’]
k — koeficient vrste goriva [6 za plinasta goriva]

Q — nominalna instalirana toplotna mo¢

Apin= 6 x 60
A= 360 cm®

Izbrani dve reSetki, vsaka z minimalnim prostim presekom A= 180 cm’.
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PINSS d.o.o.

Gradnikove brigade 6, 5000 NOVA GORICA

tel.: +4+386 (05) 333 44 50, fax.: +4+386 (05) 333 44 52, E-mail: pinss@siol.net

09-11-04-2
IZRACUN VODOVODA - DIN1988
IZRACUN FEKALNE KANALIZACIJE - SIST ISO 12056
Naro¢nik : MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
NOVA GORICA
Objekt : VRTEC NOVA GORICA
ENOTA JULKA PAVLETIC
SOLKAN
ID Projekt : 09-11-04-2
DIN1988 : Stanovanja
VODOVODNO TROSILO : Kos: V°m [I/s]: Vet [I/s]: AWs: | sumVe°m [I/s]: sumV*©t[l/s]:  sum AWs:
Kuhinjsko korito - dvojno 1.00 1 0,15 0,15 0,50 0,15 0,15 0,50
Kuhinjsko korito - enojno 0.25 3 0,10 0,10 0,50 0,30 0,30 1,50
Pipa mrzla DN15/0,25 2 0,07 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
Pisoar 3 0,15 0,00 0,06 0,45 0,00 0,18
Pomivalni stroj 0.2 M 1 0,15 0,00 1,00 0,15 0,00 1,00
Pralni stroj 0.2 M 2 0,15 0,00 1,00 0,30 0,00 2,00
Previjanje 2 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 1,00
Trokadero 3 0,30 0,30 2,50 0,90 0,90 7,50
Tus 1 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 0,25
Umivalnik 26 0,07 0,07 0,50 1,82 1,82 13,00
WC Skoljka 18 0,13 0,00 2,50 2,34 0,00 45,00
62 6,90 3,52 71,93

VRSNI PRETOK VODOVODA

V°ms mrzla voda :
Vs topla voda :

Ves:

1,85 /s
1,51 s
2,08 s

PRIKLJUCNA VREDNOST KANALIZACIJE :

VRSNI PRETOK KANALIZACIJA :

AWS : 71,93 Vefs . 594 /s
K feklana : 0,70
1.3.2012 Stran 1 (1)




PINSS d.o.o. Nova Gorica

POVZETEK IZRACUNA TOPLOTNIH IZGUB (SIST EN 12831):

Naroénik: VRTEC NOVA GORICA
Kidri¢eva ulica 34c
NOVA GORICA
Objekt: VRTEC NOVA GORICA
ENOTA JULKA PAVLETIC
SOLKAN
ID projekt: 09-11-04
Projektna t projektna temperatura: -7 °C
No Prostor Ao Vo Tng Qvrg Q°infg Qnq °g q°Ag qVg
[m2] [m3] [C] W] W] W] W] [W/m2] [W/m3]
0-1 Kuhinja 30,0 89,9 21 1.489 416 1.905 2.191 73,1 244
0-3 Wc 3,0 9,0 20 148 121 268 308 102,7 34,2
0-5 vetrolov 11,7 35,1 20 626 157 784 902 77,1 25,7
0-6 Avla 72,3 217,0 21 2.335 1.004 3.338 3.839 53,1 17,7
0-7 pralnica 16,7 50,0 24 921 1.014 1.935 2.225 133,5 44,5
0-8 we 4,6 13,8 20 118 186 303 348 75,8 25,3
0-10  igralnica 1 45,0 135,0 21 1.325 624 1.950 2.243 49,8 16,6
0-11  Sanitarije-nega 23,6 70,7 24 882 1.433 2.315 2.662 113,0 37,7
0-12  igralnica 2 46,7 140,0 21 1.362 648 2.009 2.310 49,5 16,5
0-13  igralnica 2 120,6 361,8 21 4.408 1.674 6.082 6.994 58,0 19,3
0-14  wc 55 16,5 20 114 221 335 385 70,0 23,3
0-15  Shramba 14,4 43,1 20 624 193 817 940 65,4 21,8
0-16  Hodnik 29,4 88,3 21 1.242 408 1.650 1.898 64,5 21,5
1-1 igralnica 3 43,5 130,4 21 1.502 603 2.105 2.421 55,7 18,6
1-3 Sanitarije 10,9 32,7 20 131 439 570 656 60,1 20,0
1-4 Kabinet 10,8 32,5 21 575 150 725 834 77,0 25,7
1-5 Stopnisce 12,2 36,5 20 34 163 197 227 18,6 6,2
1-6 dodatni prostor 110,2 330,5 21 3.065 1.529 4.594 5.283 48,0 16,0
1-7 dodatni prostor 43,9 131,7 21 1.082 609 1.691 1.945 443 14,8
1-8 Sanitarije-nega 18,5 55,5 24 659 1.125 1.784 2.052 110,9 37,0
1-10  igralnica 5 42,9 128,6 21 1.732 595 2.327 2.676 62,4 20,8
2-1 hodnik 12,2 30,4 20 466 136 602 692 56,9 22,8
2-2 hodnik 7,8 19,4 20 407 87 494 568 73,2 29,3
2-3 we 3,4 8,6 20 153 115 268 308 89,6 35,8
2-4 pisarna 35,9 89,7 21 1.332 415 1.747 2.009 56,0 22,4
SUM: 775,4 2.296,7 26.732 14.065 40.795 46.914 60,5 20,4
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PINSS d.o.o. Nova Gorica

POVZETEK IZRACUNA TOPLOTNIH DOBITKOV (ASHRAE - RTS):

Naro¢nik: VRTEC NOVA GORICA
Kidri¢eva ulica 34c
NOVA GORICA
Objekt: VRTEC NOVA GORICA
ENOTA JULKA PAVLETIC
SOLKAN
ID projekt: 09-11-04
Maksimalnjektna temperatura: 32 °C
No Prostor Ao Vo Tnh Mesec Ura Q°Sh Q°Lh Q°h gAh gV h
[m2] [m3] [*C] (W] W] W] [W/m2] [W/m3]
0-1 Kuhinja 30,0 89,9 24 7 7 1.162 483 1.645 54,9 18,3
0-6 Avla 72,3 217,0 24 8 11 3.954 1.506 5.460 75,5 25,2
0-10  igralnica 1 45,0 135,0 24 8 11 3.249 952 4.201 93,4 31,1
0-12  igralnica 2 46,7 140,0 24 8 11 3.243 962 4.205 90,1 30,0
0-13  igralnica 2 120,6 361,8 24 7 11 4.743 2111 6.854 56,8 18,9
0-16  Hodnik 29,4 88,3 24 7 8 733 624 1.356 46,1 15,4
1-1 igralnica 3 43,5 130,4 24 8 15 2.621 894 3.515 80,9 27,0
1-4 Kabinet 10,8 32,5 24 7 14 1.073 167 1.240 114,5 38,2
1-6 dodatni prostor 110,2 330,5 24 7 15 3.789 2.350 6.139 55,7 18,6
1-7 dodatni prostor 43,9 131,7 24 8 11 3.294 896 4.190 95,4 31,8
1-10  igralnica 5 42,9 128,6 24 8 11 3.590 890 4.481 104,5 34,8
2-4 pisarna 35,9 89,7 24 7 8 2.849 578 3.427 95,5 38,2
631,1 1.875,4 34.300 12.413 46.713 74,0 24,9
091104-1 qgh.xls Stran 2 (3)
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POVZETEK IZRACUNA TALNEGA GRETJA IN HLAJENJA

COD. SUPERFICIE N. TEMP H20 ;| TEMP H,0 | PORTATA dpmax QALTO Q BASSO QTOT
COLLET : PANNELLATA [m2] : CIRC. INV [*C] EST [*C] [1/h] [daPa] I\ I\ W]
INVERNO : 10591.9 3070.5 13662.4
Cl 172.79 8 40 15 1089 5782.21
ESTATE 4246.9 1255.9 5502.8
INVERNO 8495.8 2579.4 11075.2
Cc2 114.76 7 40 15 866 4206.75
ESTATE 3018.5 961.5 3980
INVERNO 9439.8 680.4 10120.2
Cc3 128.76 8 40 15 823 2274.82
ESTATE 3678.5 289.7 3968.1
INVERNO 5712.5 531.9 6244.4
C4 77.8 5 40 15 512 1071.86
ESTATE 2207.9 225.8 2433.7
INVERNO 2687.6 114.2 2801.8
C5 36.99 3 40 15 286 634.52
ESTATE 801.9 34.1 836
INVERNO | 36927.7 6976.3 43904
TOTALE 531.11 31 3577
ESTATE 13953.7 2767 16720.6

RISULTATI DI CALCOLG

POTENZA INVERNALE IMPIANTO A PANNELLI: 43904 (W]
POTENZA ESTIVA IMPIANTO A PANNELLI: 16720.6 W]
PORTATA TOTALE: 3577 [1/h]

PORTATA TOTALE (40 [*C]): 3576 [1/h]

PORTATA TOTALE (15 [*C]): 3576 [1/h]

POTENZA INVERNALE DA INTEGRARE: -3067.4 (W]
POTENZA ESTIVA DA INTEGRARE: -11326.5 (W]

POTENZA INVERNALE RICHIESTA AL GENERATORE: 46971.3 (W]
POTENZA ESTIVA RICHIESTA AL GENERATORE: 28047.2 (W]
SUPERFICIE TOTALE AMBIENTI: 553.88 [m2?]

FABBISOGNO TOTALE TUBO: 2730.32 [m]

CONTENUTO ACQUA NELL’IMPIANTO (TUBI): 362.4 [1]




PINSS d.o.0., Nova Gorica

IZRACUN ZAPRTE EKSPANZIJSKE POSODE - SIST EN 12828:

Investitor : VRTEC NOVA GORICA
Kidri¢eva ulica 34c
NOVA GORICA

Objekt : VRTEC NOVA GORICA
ENOTA JULKA PAVLETIC
SOLKAN

IDnaért : 09-11-04

1. Volumen vode v sistemu
Q° = = 60,0 kW
V.S = = 650,0 |
2. Raztezek vode
™ = = 10
vi = 1,0003E-03 m3/kg
T2=T,STB = = 95,0 °C
V2 = = 1,0396E-03 m3/kg
Vie = V,Sx(v2/vl-vl) = 25,55 |
VWR = (V,e<15I): 0,20 x V,e = 3,00 |

(V,e<15I,min31): 0,05xV,e

3. Zacetni tlak vode v sistemu
HST = = 8,00 m H20
p,ST = = 0,78 bar
p.D = = 0,00 bar
p.0 = pST+pD = 0,78 bar
4. Kon¢ni tlak vode v sistemu
p.SV = = 3,00 bar
pe = 09%pSV = 2,70 bar
5. Volumen ekspanzijske posode
Viexpmin = (V,e+ V,WR) *((p,e + 1)/ (p,e - p,0)) = 55,15 |
Vexp = = 80,00 |
6. Minimalni tlak polnjenja
p,a,min > V,exp x (p,0+ 1)/ (V,exp - V,WR) - 1 > 0,85 |
4. Maksimalni talk polnjenja
p,amax < (p,e+1)/(1+V,ex(pe+1)/(Vexpx(p,0+1))-1 < 1,23  bar

091104-1 ep.xls Stran 1 (1)



HITACHI

Inspire the Next

PINSS
Izidor IVANEIE

Grouping 1
Max Connection Rate : 130,00 %
Connection Rate : 102,00 % -
Available Power : 2,80 HP
Corrected Heating Cap. : 31,63 kW TEMPERATURE
Corrected Coolmg Cap. . 28,24 kW COOLING MODE HEATING MODE
Voltage 415V/3/50Hz Indoor (WB)  19,00°C Indoor (DB) 20,00 °C
Dimensions Outdoor (DB)  35,00°C Outdoor (WB) 6,00°C
Length : 950 mm
Height : 1745 mm LENGTH AND HEIGHT _
Depth : 750 mm Max length 5,00m Max height 0,00m
Weight : 270 kg

0-10 Igralnica 1
Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
(kW)

IU Type IU Reference Cap. | Cap. - Remote IR
| Fos_Jar] 05 mer | Semser | S | P mocoier
e

RPK-1.0FSNM (1) 2,71 3,05 ¢ & PC-P1HE 2 CS-NET

L

0-12 Igralnica 2
Cool | Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
(kW.

IU Reference Cap. |Cap. - Remote iR
| res _far) _cos | Tmer | S| S | Pl pecovr|

RPK-1.0FSNM (1) 2,71 3,05 = PCPIHE 3  CS-NET

|

0-13 Ve€nam.
Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
(kW)

IU Type IU Reference Cap. | Cap. - Remote R
o] _res__Jor] 063 | Timer | soneor | | P! | pecever

4_#’] RPK-1.5FSNM (1,3<-1,5) 3,67 4,10 - = PCPIHE 4  CSNET

0-6 Avla

Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
IU Type IU Reference Cap. [Cap.
(k

. Remote IR
owi| _Res Jar| cos | mimer | SNEY | S | Panel | pocaiver |

,.,«] RPK-1.5FSNM (1,3<-1,5) 3,67 4,10 = PC-PTHE 1  CS-NET
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PINSS
Izidor IVANEIE

Grouping 1

1-1 Igralnica 3

Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
IU Type IU Reference Cap. |Cap.
(kW

. Remote IR
ow| Res Jor) cos | mer | SCP | G | Panel | pocgive

/_I RPK-1.0FSNM (1) 271 3,05 ~* PC-PIHE 5  CSNET

1-10 Igraslnica 5
(kW.

IU Type IU Reference Cap. |Cap. - Remote R
o] _Fos _Jor] C0S | Tmer | Sompor | i | P! mocaer|

&_‘J RPK-1.0FSNM (1) 271 3,05 = = PCPIHE 8  CSNET

1-6 Dadatni pr.
Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
(kW)

1U Type IU Reference Cap. [Cap. - Remote iR
o] Res Jor) cos | mer | SCP | G | Panel | poccive

‘,,_,,_I RPK-1.5FSNM (1,3<-1,5) 3,67 410 - © PC-PIHE 6  CSNET

1-7 Igralnica 4

Cool|Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
IU Type IU Reference Cap. | Cap.
(kW

. Remote IR
owi| Res Jar| cos | mimer | SICP | S | Panel | pocaiver |

&_‘J RPK-1.0FSNM (1) 271 3,05 = = PG-PIHE 7  CSNET

2-4 pisarna

Cool |Heat CONTROL SYSTEM ACCESSORIES
IU Type IU Reference Cap. |Cap.
(kW

. Remote IR
ow| Res Jor) cos | mimer | SCP | G | Panel | poccive

‘,,_,,_I RPK-1.5FSNM (1,3<-1,5) 3,67 410 = © PC-PIHE 9  CSNET
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Dutdoor Units
HITACHI Mominal MNominal
PRODUCT REFERENCE CODE GQUANTITY Cooling Heating
Capacity (kW) Capacity (KW}
RAS-10FSN 28 35
TOTAL 1
Indoor Units
HITACHI Mominal MNominal
PRODUCT REFERENCE CODE QUANTITY Cooling Heating
Capacity (kW) Capacity (kW)
RPE-1.0FSHM a8 3z
BPE-1.5FSNM BO2TTR25 4 4.5 5
TOTAL /]
Bemote Control Sysiam
HITACHI
PRODUCT REFERENCE CODE Type of mmote control sy stem
PC-PiHE WIRED REMOTE CONTROL
TOTAL 9

Central Control System

PRODUCT REFERENCE | ‘e Type of central control system

17B28840-B Canfral controd softwara
TOTAL 1
HITACHI
PRODUCT REFERENCE CQUANTITY
E-1028MN 60291202

TOTAL 8



POVZETEK IZRACUNA SISTEMA S.S.E.
(Izracun izdelan s programsko opremo:
MC4Suite 2010 release 2.5 — ITA — MC4Software Italia s.r.l. — modul: SunnyCad 2010

1 DATI DI PROGETTO

1.1 LOCALITA (UNI 10349)

Alt. Lat. Grad
[m.s.1.] [Deg] [°C/m]
Comune Nova Gorica -7 96,00 45,57 0,005
Provincia di riferimento GORIZIA 84,00 45,56
2° Prov. per la radiazione solare GORIZIA 45,56

GE MA MA LU AG NO
DESCRIZIONE UM N FEB R APR G GIU G o SET OTT v DIC
L2 Heralome et [Mi/m.] 347 572 919 1326 1583 17,69 19,53 17,38 11,19 826 347 222
mensile H

GE MA MA LU AG NO
DESCRIZIONE UM N FEB R APR G GIU G o SET OTT v DIC
E‘:%f;at“ra acquadi 1§ o0y 1030 10,00 1030 : 11,20 12,50 13,80 1470 1500 : 1470 13,80 12,50 = 11,20
(Xc/X)ac.s } 099 097 099 102 | 1,07 1,12 116 117 _ Ll6  Li12 107 102

1.2 UTENZA (UNI EN ISO 13790, UNI/TS 11300-2)

Densitf dell’acqua [kg/mt]: 992,21
Temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria [°C] : 40,00
Fattore di occupazione medio giornaliero [%]: 70,00
Pammetri per il fabbisogno diacs
a Ny Vw
[V(m*G)] (G pers)] [I/(G)] [m.] [pers] [] ©)
15,00 63,00 945,00

Fabbisogno per a.c.s. Qin,s,w
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

5.748 5.244 5.748 5.394 5.322 4.907 4.896 4.838 4.738 5.071 5.150 5.574 62.631
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2 DATI DELL’'IMPIANTO

2.1 DATIDEL CAMPO SOLARE

Prod. Area Inclinaz.  Azimut  Fluido Portata T(Z Q.tf
lorda netta B*) Y | Lluse
use
W/(m2-K X
- - [m.] [m.] [deg] [deg] = [ke/s] ][ ( ) -
Logasol SKN 3.0 | Buderus. | 2,37 2,23 30,0 0,0 /3'\5?7‘:“ +Glicole 55 4,074 0714 | 4

(*) 0°< B £90°; - per B = 0° — collettore sul piano orizzontale
(**) — 180°< y< + 180°; per y = 0— collettore verso S; per y=-90 —collettore verso E; per y= 90 —collettore verso O

Tubazione di Isolante Lunghezza L/L,
Diam. int. D, Diam. est. D, Cond. Termica A;
= [mm] [mm] [W/(m-K)] [m]
Ingresso 20,00
33,70 0,00 0,000
Uscita 10,00
Tipo di collegamento Area lorda A, Area netta Portata 771 FrUL Fr(tQ),
[m’] [m’] [ke/s] [W/(m>K)] 2
Parallelo 1948 18,92 10,07 1645 L 0,69

2.2 DATIDEGLI SCAMBIATORI E DEGLI ACCUMULI SOLARI

Fluido lato

Funzione Produttore Tipo Efficacia € ace Portata lato acc. 11 Fr’/Fr

- - - - - [kgs] -

Acqua calda sanitaria 0,95 Acqua 0,06 0,99280
. Tipo serbatoio Volume totale Volume solare Volume specifico

Funzione Produttore (*) Ve Vacc,sol M= Vacc,sol / Ac (Xc/ X)Vacc,sol

: - = [dmt] [dmi] [dmt/m,] -

Acs . Monovalente 500,00 500,00 52,74 1,08

(*) Monovalente: il serbatoio ¢ fisicamente destinato solo all’accumulo solare;
Bivalente: il serbatoio ¢ destinato nella parte bassa all’accumulo solare e nella parte alta ad altra funzione.
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3 RISULTATI DI CALCOLO

3.1 NORME E TESTI DI RIFERIMENTO
ARGOMENTO TIPO FONTE TITOLO
Solar Engineering of thermal processes — Third edition — 2006 — John A.
Testo Duffie & William A. Beckman — IBSN 0-471-69867-9

Calcolo della frazione
solare
metodo fFCHART

Norma tecnica

UNI 8477-2:1985 “Energia Solare. Calcolo degli apporti per applicazioni
in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o

passivi”.

Norma tecnica

prEN 15316-4-3 March 2007 — Heating systems in building — Method for
calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part
4-3: Heat generation systems, thermal solar systems.

3.2 RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI

Grandezza
. Utenza . u.m. Valore
Descrizione = Simbolo/formula
Risc. a.c.s
12
Radiazione globale annua incidente sul campo solare - - AC : Z H Tom N m [AMnfl(/)] 43.201,86
m=1
d lobal d 1 3 /
Radiazione globale annua areica, incidente sul campo Z . [MJ / Anno
solare - - HT,m N, m.] 4.556,87
m=1
12
Energia annua fornita dall’impianto solare alle utenze - X Z facs’ m" Qm,s,w’ m %ié] 11.317,96
m=1
12
z facs,m ) Qin,s,w,m
. e m=1 -100
Rendimento dell’impianto solare - X 12 % 26,20
AC : Z H T,m " N m
m=1
12
. . . [MJ/
Fabbisogno annuo di energia delle utenze - X Qin, sw.m Anno] 62.630,71
m=1
12
zfucx.m Qin,x,w.m
Frazione solare annua riferita al fabbisogno delle utenze | - X Ty =" -100 % 18,07
zQin.s.w,m
m=1
Eventugle Yalore minimo di legge, della frazione solare ) X Fonin % 50.00
annua riferita al fabbisogno delle utenze ’
Valore minimo di progetto della frazione solare annua
riferita al fabbisogno delle utenze ) X Fucsproe % 30,00
Fabb1sogno annuo di energia primaria della fonte ) X (Quse [MJ/ 626.307.08
convenzionale, in assenza di impianto solare Anno]
Fabbisogno annuo di energia primaria della fonte - [MJ/
convenzionale, in presenza di impianto solare ) X (Qus)reris Anno] 513.127,52
Frazione solare annua riferita al fabbisogno di energia P _ (Qw,s )fc —(Qw,s )fvﬂ's
S . - X FePacs = -100 % 18,07
primaria della fonte convenzionale ’ O,.s fc
Eventuale valore minimo di legge, della frazione solare
annua, r1fer1ta.al fabbisogno di energia primaria della ) X Febacomin % 50,00
fonte convenzionale.
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3.3 Risultati finali — Frazioni solari riferite al fabbisogno di utenza

GEN  FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO
facs 0,07 0,06 0,15 0,23 0,27 0,31 0,37 0,35 0,20 0,15 0,05 0,00 0,18
faes Qinsw | 422 315 840 1.255 1.462 1.531 1.814 1.691 939 782 269 0 11.318
Fues (%) 18,07

3.4 Risultati finali — Frazioni solari riferite al fabbisogno di energia primaria

GEN FEB MAR  APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

(Quws)te 57.479 52.441 57.479 53.939 53.221 49.070 48.964 48.383 47.384 50.705 51.504 55.737 626.307

(Qu.8)fesisj 53.262 49.289 49.077 41.390 38.606 33.761 30.828 31.472 37.999 42.889 48.817 55.737 513.128
(Qus)tej = (Qus)resis; 4.217 3.152 8.402 12.549 14.615 15.308 18.136 16911 9.385 7.816 2.687 0 113.180
Fep.acs (%) 18,07

[ Fabbisogno di energia primaria del sistema convenzionale
I Fabbisogno di energia primaria del sistema conv. con impianto solare

55,000 4
50,000 -
45,000 4
@ 40,000
o 35,000
= 30,000 |
=
= 25,000 ]
= 20,000
-1
15,000 -
10,000 -
5,000 |
0

NOW DIc
mesi
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Mapa: St. projekta: S8t. naérta: Projektant:
5 0309 09-11-04-2 PINSS d.o.0. Nova Gorica

3.10 POPIS MATERIALA IN DEL

Q Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (npr.:).

O  Vse naprave in gradbeni proizvodi se lahko dostavijo in vgradijo, ¢e izpolnjujejo zahteve Zakona o gradbenih
proizvodih in Pravilnika o poZarni klasifikaciji gradbenih proizvodov.

QO Ravno tako morajo ustrezati vsem ostalim zakonom pravilnikom in ostalim podzakonskim aktom, ki se nanaSajo
na gradbene proizvode in naprave. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati o
ustreznosti, atesti, garancijami, navodili za obratovanje.

O Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (npr.:). S privolitvijo investitorja
se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi, ki izpolnjujejo zahtevane tehni¢ne karakteristike.

Q  Pri vseh napravah je potrebno upostevati stroske zagona, meritve in nastavitev obratovalnih koli¢in.

O Vsadela se morajo izvajati po nacrtih ter popisih materiala in del faze PZI.
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Mapa: St. projekta: S8t. naérta: Projektant:
5 0309 09-11-04-2 PINSS d.o.o0. Nova Gorica
4. RISBE
ZUNANJA UREDITEV:
0.1 SITUACIJA M 1:250
0.2 SHEMA ZUNANJIH JASKOV VODOVOD M I:--
NOTRANJI VODOVOD:
1.1 TLORIS PRITLICJA NOTRANJI VODOVOD M 1:50
1.2 TLORIS ZUNANJIH SANITARIJ NOTRANIJI VODOVOD M 1:50
1.3 TLORIS NADSTROPJA NOTRANJI VODOVOD M 1:50
1.4 TLORIS MANSARDE NOTRANIJI VODOVOD M 1:50
1.5 SHEMA RAZVODA M 1:--
1.6 OMARICE Z MESALNIM VENTILOM NOTRANJI VODOVOD M 1:10
OGREVANJE, HLAJENJE:
2.1 TLORIS PRITLICJA OGREVANIJE M 1:50
HLAJENJE
2.2 TLORIS ZUNANJIH SANITARIJ OGREVANIE M 1:50
2.3 TLORIS PRITLICJA OGREVANIJE M 1:50
TALNO GRETIJE
24 TLORIS NADSTROPJA OGREVANIJE M 1:50
HLAJENJE
2.5 TLORIS NADSTROPJA OGREVANIE M 1:50
TALNO GRETIJE
2.6 TLORIS MANSARDE OGREVANIJE M 1:50
HLAJENIJE, SSE
2.7 TLORIS MANSARDE OGREVANIJE M 1:50
TALNO GRETIJE
2.8 SHEMA KOTLARNE OGREVANIE M 1:--
2.9 SHEMA RAZVODA OGREVANIJE M I1:--
TALNO GRETIJE
2.10 RAZDELILNE OMARICE TALNO GRETIJE M 1:10
2.11 PREREZ CEVI TALNO GRETIJE M 1:50
2.12 DETAJL PREBOJA STREHE HLAJENJE M 1:10 (20)
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Mapa:

St. projekta: S8t. naérta:
0309 09-11-04-2

Projektant:

PINSS d.o.o. Nova Gorica

VENTILACIJA, PLINSKA INSTALACIJA:

3.1 TLORIS PRITLICJA PLINSKA INSTALACIJA M 1:50
VENTILACIJA

32 TLORIS ZUNANIJIH SANITARIJ VENTILACIJA M 1:50

33 TLORIS NADSTROPJA VENTILACIJA M 1:50

34 TLORIS MANSARDE VENTILACIJA M 1:50

3.5 TLORIS STREHE VENTILACIJA M 1:50

3.6 SHEMA PLINSKA INSTALACIJA

3.7 DETAIJL PREHODA CEVI SKOZI ZID PLINSKA INSTALACIJA

3.8 OBESANJE PLINSKIH CEVI PLINSKA INSTALACIJA

3.9 3D SHEMA - pogled spodaj — VENTILACIJA

3.10 3D SHEMA - pogled zgoraj — VENTILACIJA

3.11 Detajl ojacitve ventilacijskih kolen VENTILACIJA M 1:20
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