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BAKRENA CEV ZA ZASCITO

FREONSKIH CEVI TER ZASCITO
PREBOJA PRED METEORNIMI VPLIVI

BAKRENE CEVI ZA PLINASTO
IN TEKOCO FAZO FREONA

PAROZAPORNA TOPLOTNA
IZOLACIJA CEVI, DOBAVLJENA

SKUPAJ S CEWMI IN DOLOCENA
S STRANI PROIZVAJALCA

2. HIDROIZOLACIJA
(glej detajl)

1. HIDROIZOLACIJA

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:

OPOMBA:

TAKO, DA SE PRI

$200

PREMER ZASCITNE CEVI SE PO POTREBI LAHKO POVECA

LAGODI GLEDE NA STEVILO BAKRENIH CEVI

ZA RAZVOD FREONA

BAKRENA ZASCITNA CEV

1. HIDROIZOLACIJAA

ODKAPNA OBROBA SPOJENA NA CEV

PLOCEVINASTA OBROBA PRIVARJENA
0Z. PRILOTANA NA ZASCITNO CEV

2. HIDROIZOLACIJA PRIVARJENA NA PRVO
TER NA PLOCEVINASTO OBROBO

HIDROIZOLACIJA IZVEDENA
DO 0Z. POD ODKAPNO OBROBO

VMESNI PROSTOR ZATESNJEN
S POLIVRETANSKO PENO

b DETAJL PREBOJA STREHE
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