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KOAKSILANI DIMNISKI NASTAVEK
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D: Opis: Tip: Opis:

PK Plinski stenski bojer G 162-60 Q= 60 kW, trosilo C33x

PS Plinski 3tedilnik Q < 11 kW, trogilo A1

NR Requlator tlaka SAV FE10 DN25 (pN6); p—i= 250 bar; p_o= 22 mbar; Vn'= 10,0 m3N/h ZP
G6 Mehovni plinomer G6 - RF1 V'=0,06:10 m3N/h; DN25

P2 Manometer p= 0:200 mbar

NE.1 Nevtralizatorska enota (v kompletu s kotlom) | V_kondenza=9 I/h

POZARNA PIPA

PLINSKA UVODNICA

(ZASCITNA CEV)

Z 1Z0LACIJSKIM KOSOM

—VENTILIRANA INOX OMARICA

Obstojeta plinska cev_

javnega plinovoda

Obstojeta plinska
prikljutna cev

Del nove prikljutne cevi \m/
_=2d Prehodni kos /m\
= PE-jeklo m
PE 100 SDR11 #32x3,0 p= 250 mbar O
thvestitor: MESTNA OBCINA NOVA GORICA 4 VRTEC NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1 ENOTA JULKA PAVLETIC
NOVA GORICA SOLKAN
Profektant: PINSS d.o.o. Wsta nacria: STROJINE INSTALACIJE
Gradnikove brigade 6, NOVA GORICA e
tel. +386 (05) 333 44 50, fax. 333 44 52 b SHEMA
E.mail: pinss@siol.net ~
aw propttant | Samo STRUKELY, u.dis S-0033 NY/A Voebing riste:
1ot lzidor IVANCIC [/ —— PLINSKA INSTALACIJA
m @ St proferte: S# nacrta: Wsta profhta Merilo: Sprememba: Datun: S¢ rispe
0309 09-11-04-2 Pzl 11.201 3.6




