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3.2.3.1. TEHNIČNO POROČILO 

1. UVOD

Načrt obravnava rekonstrukcijo vodovoda v sklopu izvedbe kolesarske povezave med mini 
krožiščem Vojkove ceste in ceste Milojke Štrukelj  ter križišča Vojkove ceste in ulice XXX. 
Divizije. Vodovod se rekonstruira od obstoječega revizijskega jaška, ki se nahaja ob mini 
krožišču, do stanovanjskega objekta h.št. 6 v ulici Stara pot, v skupni dolžini 74,6 m. .  
Načrt predvideva izvedbo naslednjih posegov: 

 Izvedba vodovoda iz NL DN125 dolžine 74,6m
 Obnova štirih hišnih vodovodnih priključkov iz PE cevi DN32, skupne dolžine L=37,2m
 Izvedba požarnega hidranta DN80.

1. OBSTOJEČE RAZMERE NA OBMOČJU NAČRTOVANEGA POSEGA V PROSTOR

Ob hodniku desnega roba vozišča Vojkove ceste, povprečne širine 3,0m, poteka napeljava 
kabelske televizije, plinovod, kabli javne razsvetljave in vodovod. Pod zelenico ob stanovanjskih 
objektih poteka mešena kanalizacija in telekomunikacijski kabel. 

1..1. OBSTOJEČI  VODOVOD  

Na območju mini krožišča, 5,6 m pred cestnim profilom P1, je izveden AB vodovodni revizijski 
jašek tlorisnih dimenzij 1,24x1,47 m. V jašku so nameščeni ventili za odseke vodovoda proti 
cesti Milojke Štrukelj in Vojkovi cesti, ter odcep za podzemni požarni hidrant (slika 4). Krak 
vodovoda proti ulici Milojke Štrukelj se nadaljuje ob desnem robu vozišča, drugi krak pa prečka 
Vojkovo ulico in nadaljuje ob levem robu vozišča. Ob desnem robu vozišča Vojkove ceste, na 
povprečnem odmiku 3,1 m, poteka vodovod  iz PEHD cevi profila DN125. Vodovod je zgrajen 
leta 1973. Vodovod poteka ob Vojkovi cesti v dolžini 60m nato spremeni smer in nadaljuje pod 
voziščem Vojkove ceste. Niveleta dna cevi, na priključku na RJ, je na globini 1,2 m.  Povprečen 
obratovalni tlak je ca 45 mvs.     

Slika 1 Pogled na traso vodovoda ob Vojkovi 
cesti 

Slika 2: Pogled trase vodovoda pod voziščem 
ulice Stara pot 
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1.1 OBSTOJEČA KANALIZACIJA  

Ob desnem robu vozišča Vojkove ceste, na povprečnem odmiku 4,0m, poteka kanal mešane 
kanalizacije iz betonske cevi DN300. Na križišču Vojkove ceste in ulice Stara pot kanal 
spremeni smer in poteka ob desnem robu vozišča Stare poti. Niveleta kanala poteka na globini 
od 1,65 do 2,0 m. Ob desnem robu vozišča Vojkove ceste so nameščeni požiralniki na 
povprečnem razmiku 20 m. Požiralnik med cestnima profiloma P1 in P2 je navezan na kanal 
''H'' . Požiralnika med cestnima profiloma P2 in P4 sta navezana na mešani kanal.  

1.2 JAVNA RAZSVETLJAVA  

Kabel javne razsvetljave poteka ob desnem robu vozišča Vojkove ceste na povprečnem odmiku 
1,9 m. Kabel poteka na povprečni globini 60 cm. Na obravnavanem  območju sta nameščena 
dva kandelabra javne razsvetljave.  

1.3 TK VODI  

Telekomunikacijski kabel poteka vzporedno z desnim robom Vojkove ceste na povprečnem 
odmiku 4,7 m.  

1.4 PLINOVOD 

Ob desnem robu vozišča Vojkove ceste, na povprečnem odmiku 1,0 m, poteka  plinovod iz  
PEHD cevi DN110 (250 mbar).  Na križišču Vojkove ceste in ulice Stara pot plinovod  spremeni 
smer in poteka ob desnem robu vozišča Stare poti. 

1.5 KABELSKA KANALIZACIJA 

Na obravnavanem območju vzporedno s plinovodom poteka kablovod kabelske televizije. 
Kabelska kanalizacija poteka v PEHD zaščitni cevi DN50.  

2. TEHNIČNA  ZASNOVA VODOVODA

Na območju predvidenega posega, načrt predvideva rekonstrukcijo obstoječega vodovoda v 
skupni dolžini 74,6 m. Obstoječi  vodovod je izveden pred 45 leti, iz PEHD cevi DN125. Glede 
na starost in kvaliteto nujno rabi zamenjavo.  

Slika 3  Vodovodni revizijski jašek ob mini 
krožišču (Vojkova cesta – Ulica Milojke Štrukelj)

Slika 4: Armature in fazonski kosi v vodovodnem 
revizijskem jašku 
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Vzporedno z vodovodom na desni strani poteka mešana kanalizacija iz betonskih cevi DN300. 
Osni odmik kanalizacije niha med 85 cm in 175 cm. Na drugi strani, vzporedno z vodovodom, 
poteka na povprečnem odmiku 80 cm  kabel javne razsvetljave. V primeru polaganja novega 
vodovoda vzporedno z obstoječim ne bi bilo mogoče zagotoviti minimalnih svetlih odmikov 
skladno s standardom PSIS pr EN 805, kateri predvideva, da horizontalni odmiki od obstoječih 
podzemnih naprav ne bodo manjši od 0,4m. Razen tega bi izvedba vodovoda med obstoječim 
in kanalizacijo povzročila porušitev nizkih kamnitih zidov v dolžini 33 m. Zaradi tega, je 
predvideno, da trasa novega vodovoda poteka vzporedno z obstoječim robnikom ob desnem 
robu vozišča Vojkove ceste na povprečnem odmiku 50 cm. Na območju Vojkove ceste novi 
vodovod poteka pod voziščem v dolžini 13m, preostali del pa pod zelenico med cesto in 
kolesarsko stezo. Na delu trase pod voziščem Stare poti vodovod poteka ob levem robu.       
    Priključek na obstoječi vodovod se izvede na izhodu iz vodovodnega revizijskega jaška. 
Demontira se redukcijski kos DN125/100 ter se na prirobnico FF kosa vgradi koleno 45°. 
Vodovod prečka JR, plinovod, kabel kabelske televizije, spremeni smer za 45° in nadaljuje pod 
obstoječim voziščem. Na začetnem odseku dolžine 18 m vodovod poteka v loku in se izogne 
cestnem požiralniku  (med P in P2). Potek v loku se doseže z deflekcijo na spojkah, ki 
omogočajo kotni zamik 5°. V vozlišču V5 vodovod spremeni smer za 30° in nadaljuje pod 
voziščem ceste Stara pot.  V vozlišču V6 je predvidena namestitev podzemnega požarnega 
hidranta. Razmik med obstoječima hidrantoma je 120m. Razporeditev hidrantov ne zagotavlja 
požarne varnosti za del stanovanjskih objektov v Sočebranovi ulici. Vgradnja dodatnega 
hidranta zagotavlja požarno varnost za obravnavano območje. Višinska razlika med 
priključkoma na obstoječe omrežje je ca 20 cm, kar pomeni, da je povprečen padec nivelete 
0,27 %.  Izvedba padca nivelete med V9 in V1 ni mogoča zaradi zagotavljanja minimalnega 
višinskega odmika med plinovodom in vodovodom. Zaradi tega vodovod od V1 do V2 poteka v 
naklonu 10%, od V2 do požarnega hidranta (V6) v naklonu 0,4%. Od V6  do priključka na 
obstoječe omrežje (V9) niveleta vodovoda se dviguje v naklonu 7,6 %. Požarni hidrant se 
uporablja za izpiranje  obravnavanega odseka vodovoda.  
Minimalni vertikalni odmik med vodovodom in plinovodom ali katerokolimi kabli je najmanj 0,2 
m. Horizontalni odmiki morajo biti večji ali enaki kot jih določa standard EN 805. Globina
nivelete vodovoda niha med 1,2 m (priključki na obstoječe omrežje) in 2,02 m na najnižji točki
ob požarnem hidrantu.
V vozliščih V1, V3, V4 in V7, se izvedejo obnovljeni hišni priključki za stanovanjske objekte.
Priključki se izvedejo iz PE cevi DN32, ki so vgrajeni v zaščitne PE cevi DN90. Na odcepu se
vgradi navrtalni  DN125/25, z ventilom za vgradnjo na cevi brez tlaka, po sistemu HAWLE-ZAK.
Obnovljeni hišni priključek se na obstoječi naveže pred obstoječim vodomerom.

3. IZVEDBA

Da se preprečijo morebitne poškodbe je potrebno pred začetkom del preveriti situacijsko in 
višinsko lego obstoječih cevovodov na priključnih mestih ter zakoličiti in obeležiti obstoječe 
komunalne naprave na območju predvidenih posegov,. Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, 
napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolžan upoštevati vse predpise in navodila 
upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov.  
Pri operaterju distribucijskega sistema Adriaplin d.o.o. je potrebno naročiti zakoličbo tras 
obstoječega plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov ter naročiti nadzor pooblaščenega 
upravljavca omrežja Proinženiring d.o.o. pri delih v varnostnem pasu plinovoda, kjer se trasa 
kanalizacije približa plinovodu na manj kot en meter vključno s toleranco natančnosti snemanja, 
sondiranje lege plinovoda na terenu zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater 
distribucijskega sistema lahko glede na lego na terenu zahteva tudi dodatne varnostne ukrepe 
glede zaščite plinovoda. 
Izkope se izvaja ob spremljavi geomehanika, ki mora biti prisoten ob vseh fazah izvedbe 
zemeljskih del. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ni ogrožena njihova stabilnost. V območju 
križanja kanalizacije s plinovodom se izkop izvaja ročno, da se prepreči poškodbe obstoječih 
inštalacij. 
Začasne deponije so možne ob trasi, vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, 
nadzora in upravnega organa. Izkopi kanalskih rovov so razvrščeni glede na globino in 
kategorijo zemljišča: 
 Izkopi globine do 2.0 m.
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 Izkopi globine nad 2.0 m. V izkazu kubatur je upoštevan izkop od globine 2.0 m do
projektirane kote izkopa.

Izkop je razdeljen na dve kategoriji: 
 Izkop v lahki zemljini II. in III. kategorija 30 %
 Izkop v težki zemljini VI. kategorija 70 %
Izgradnja vodovoda mora potekati tako, da bo med izvedbo del zagotovljena normalna
funkcionalnost obstoječih komunalnih naprav.
Preddela obsegajo izdelavo začasnih podpor na mestu prečkanja vodovoda z drugimi
komunalnimi napravami.
Zemeljska dela na obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno
izvršiti po projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin po projektu. Pri izkopavanju je
potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.

Izkop jarkov za kanale brez varovalnega opaža izvedemo z naklonom brežin 60°. Širina dna 
izkopa za globine manjše od H<1.7m znaša B=0.63m. Za globine večje od H>1.7m širina dna 
izkopa znaša B=0.74m. Organizacija dela pri izkopih mora biti takšna, da ne more priti do večjih 
motenj zaradi meteornih ali drugih vod.  
Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolžan 
upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov. 
Planum temeljnih tal je potrebno po površinskem izkopu grobo zravnati. Dno za kanalske in 
vodovodne rove mora biti izvedeno točno v predpisanem padcu in obliki, ki jih zahteva projekt. 
Kvaliteta zemljine bo natančno opisana v geomehanskem elaboratu. Začasne deponije so 
možne ob trasi, vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega 
organa.  
Zasip vodovodnih cevi se izvaja s peščenim materialom frakcije 0/4mm do višine 30 cm nad 
temenom z ročnim nabijanjem. 
Zasip se utrjuje v plasteh po 30 cm. Zgoščevanje zasipa do 30 cm nad temenom cevi se izvaja 
ročno, oziroma z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teže 0,3kN ali 
vibracijska plošča max. teže 1 kN.). Od višine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko 
uporabljajo srednje težka komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teže 0,6kN ali 
vibracijska plošča max. teže 5kN). 
Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimirani zasip ob cevi pa 
mora doseči Ev2=23 N/mm2 .  
Odseki pod voznimi površinami, na katerih je globina zasutja nad temenom manjša od 1,0m, se 
polno obbetonirajo z betonom C12/15 debeline 10+DN/20. 
Končna deponija je predvidena na oddaljenosti do 20 km. Začasne deponije so možne ob trasi, 
vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega organa.  

Vodovod se izvaja iz vodovodni cevi iz nodularne litine DN125 C40 ter iz PEHD vodovodnih cevi 
DN32. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi 
spoji za različne primere vgradnje. Spremembe smeri cevovoda se dosežejo bodisi s fazonskimi 
kosi, bodisi z deflekcijo na spojkah. Maksimalna deflekcija na spojki znaša 5°. Fazonski kosi 
morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi 
zaščito. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski 
kosi so izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545.2010, PN=16 barov 
zunanje in notranje zaščitenih proti korouiji s epoksidnim premazom. Prirobnični fazonski kosi 
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, 
obojčni fazonski kosi morajo imeti bodisi standardno tesnilo, bodisi sidrno tesnilo z metalnim 
vložkom. Prirobnični fazonski kosi so standardne izvedbe. Prirobnična tesnila morajo biti iz 
EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. 

Pri montaži ventilov oz. zapornih organov je potrebno paziti na orientacijo smeri ročice, da je 
omogočeno normalno posluževanje. Cevovodi morajo biti pravilno vpeti, da se preprečijo 
vibracije in nenormalne dilatacije ter deformacije. Cevi morajo biti izvedene tako, da je 
upoštevana temperaturna dilatacija. Vkopani cevovodi: izvajalec mora stremeti k taki izvedbi, ki 
omogoča čim manj cevovodov, ki so vkopani v zemljo, vkolikor ni druge rešitve, je potrebno pri 
izvedbi paziti, da se ne poškodujejo že obstoječe podzemne instalacije. Stroške nastale s 
poškodbo obstoječih podzemnih instalacij nosi izvajalec. 
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Cevovodi morajo biti po končani izvedbi očiščeni. Pri vsakem prirobničnem spoju je potrebno 
pod vijak z matico vstaviti nazobčano podložko (DIN 6797/A) z zobci na zunanji strani. 
Dobavljeni vijaki so v skladu z DIN 933,  dobavljene matice so v skladu z DIN 934, dobavljene 
nazobčane podložke so v skladu z DIN 6797/A. 
Pri dobavi demontažnega cevnega vložka je potrebno posebno pozornost posvetiti izbiri dolžine 
in številu veznih stojnih vijakov. Glede na velikost, tip in obliko dobavljenega  ventila, zasuna ali 
lopute, ki je v kontaktu z demontažnim vložkom, mora dobavitelj opreme, v skladu z DIN 
normami in proizvajalcem demontažnega cevnega vložka, določiti ustrezno dolžino in število 
stojnih vijakov, ki spajajo demontažni cevni vložek in ustrezni zaporni organ. Pri dobavi 
vijačnega materiala je potrebno preveriti število prehodnih in neprehodnih izvrtin na posameznih 
dobavljenih klinastih zasunih, ker je določeno število vijakov krajših in so dostavljeni privijačeni 
neposredno v ohišje ventila. Število posameznih vijakov je odvisno od tipa in velikosti zasuna. 
Pri montaži zasunov med dve prirobnici, je potrebno paziti, da se z vijaki, ki so vijačeni v ohišje 
zasuna, ne dovoljuje vleke fiksirane cevi proti zasunu, ker se lahko klinasti zasun poškoduje. 
Uporabljena tesnila morajo biti izbrana ustrezno mediju v cevovodu ter v skladu z klasifikacijsko 
tabelo odpornosti na posamezne tekočine, ki jo posredujejo proizvajalci tesnil. 
Velikost in oblika oznak je splošna za označevanje vseh cevovodov na objektu, vkolikor ni s 
specifikacijo za posamezen cevovod to drugače določeno. 
       Po končanih delih se na cevovodih naredi tlačni preizkus po določilih PSIST  EN805; 
poglavje 10. Sistemski obratovalni tlak MDP je določen kot največji možni obratovalni tlak v 
sistemu. Na vrednost MDP je dodana pričakovana vrednost pritiska zaradi vodnega udara 
MDPa = MDP + določena vrednost pri vodnem udaru 0,3Mpa. 
Sistemski preizkusni tlak je definiran kot STP=MDPa*1.5 ali STP=MDPa+0.5Mpa. Sistemski 
obratovalni tlak se zaradi velikih višinskih razlik razlikuje v posameznih točkah tlačnih con 
(tabela hidravličnih izračunov). Sistemski preizkusni tlak se bo določil glede na preizkusni tlak v 
najnižji točki preizkušenega odseka.  
Kot sistemski preizkusni tlak na preostalih odsekih se prevzame najvišji tlak za določen odsek iz 
tabele hidravličnega izračuna.  
Lomi so dimenzionirani na sistemski preizkusni tlak ( najvišji tlak v obravnavanem odseku) po 
standardu EN805 ter nosilnost zemljine 0.1 N/mm2 . Sila trenja med zasipom in cevjo je 
definirana glede na težo prazne cevi Wp, težo vode v cevi Ww in težo zasipnega materiala. Pri 
definiranju teže zasipnega materiala je upoštevana specifična teža nesturiranega gramoznega 
peska �=19000 N/m3 ter kot notranjega trenja F=35°. Upoštevano je 2/3 višine končnega 
nadsloja nad temenom cevi. To je minimalna višina do katere morajo biti zasute cevi pred 
izvedbo tlačnega preizkusa. Nasip mora biti ustrezno utrjen. Spojke niso zasute. Zaradi tega je 
upoštevan vpliv teže zemljine na 2/3 skupne dolžine cevi. Koeficient trenja med cevjo in 
zasutjem je odvisen od kota notranjega trenja zemljine in tipa zunanje obloge cevi.  Zunanja 
zaščita cevi je iz mešanice cinka in barve na osnovi bitumna. Vpliv zbitosti nasutja okoli cevi je 
upoštevan v koeficientu distribucije tlaka k=1.1. Skupna računska dolžina cevi, ki morajo biti 
opremljene z varnostnimi spojkami, je v izračunu povečana za 20%. 
Vodovodne armature in podzemni hidranti se označijo z označevalnimi tablicami. Označevalne 
tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 
2.0m. Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo označevalne tablice po standardu 
SIST 1005. Za označevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po DIN 
4066.   
Plinovod (PEHD; DN110) na območju izkopa se zaščiti z izolacijo kot npr. Rockshield. Pod 
plinovodom se napravi peščena posteljica v debelini 10cm. Plinovod se zasuje do višine 10cm 
nad cevjo, s hkratnim komprimiranjem v plasteh. Uporabi se pesek s stopnjevano zrnavostjo 
0-4mm. Na višini 25cm nad zasutjem s peskom se položi opozorilni trak z napisom ''pozor
plinovod''.
Pri vgrajevanju je potrebno zagotoviti varne pogoje za delo ob upoštevanju vseh ustreznih
varnostnih predpisov. Izvajalci morajo uporabljati predpisana zaščitna sredstva in opremo.
V popisu je predviden zasip rova pod povoznimi površinami z drobljencem. Material iz izkopa je
mogoče koristiti, če ustreza zgoraj navedenim pogojem in se lahko doseže zgoščenost skladno
z zahtevanimi vrednostmi v razpredelnici 1.
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Razpredelnica 1: ZAHTEVANA ZGOŠČENOST VGRAJENEGA MATERIALA 

OPIS DELA  
ZAHTEVANA 

ZGOŠČENOST ZAHTEVANA NOSILNOST 
po SPP 

(%) po MPP (%) EV2 (MN/m2) Evd (MN/m2) 
ZASIP DO POSTELJICE 
-zemljina ≥95 - - - 
-kamnina - ≥95 - - 
POSTELJICA 
-kamnina - ≥98 ≥80 ≥40 

Voziščna konstrukcija na območju prekopa (rekonstrukcije) mora biti v sestavi enaka ali čim bolj 
podobna obstoječi voziščni konstrukciji. Predvidena je naslednja voziščna konstrukcija: 

- AC 8 surf B, 70/100 A3  3 cm 
- AC 22 base B 70/100 A4  6 cm 
- tamponski drobljenec NNP 0/32 25 cm 
- kamniti material 0/100 25 cm 

Planum nasipa je potrebno zgladiti in utrditi do take mere, da bomo dosegli nosilnost min. 
7%CBR. Planum nasipa mora biti nagnjen 4% v smer nagiba vozišča. Tehnični pogoji 
vgrajevanja materialov voziščne konstrukcije so predpisani z normativi (Splošni in posebni 
tehnični pogoji), ki jih je izdelala Skupnost za ceste Slovenije v letu 1989 ter upostevajoč njihova 
dopolnila iz let  1996, 97, 2000, 2001 in 2004). Uporablja se pogoje  za lahko prometno 
obremenitev. 

Nosilnost zemeljskega planuma mora znašati (predvidevamo GM): 
Ev2 =>45MN/m2 oziroma 7% CBR in zahtevana zgoščenost po SPP 98% 
V primeru manjše nosilnosti(5%CBR) se prodec NNP nadomesti z drobljencem. V primeru še 
manjše nosilnosti je potrebno povečati debelino NNP oziroma izboljšati temeljna tla (kemično ali 
zamenjava). 

Nosilnost  planuma tamponskega sloja mora znašati (lahka obremenitev) : 
Ev2 =>90MN/m2 –NNP iz naravnih zrn  

Ev2 / Ev1>2.4 
Ev2 =>100MN/m2 –NNP iz drobljenih ali mešanih zrn  
 Ev2 / Ev1>2.2 
Horizontalna in vertikalna signalizacija se uredi skladno s stanjem pred posegom.  

4. ODMIKI, KRIŽANJA IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH NAPRAV

Najmanjša dopustna razdalja med kanalizacijo in ostalimi vodi je natančno določena v pogojih 
lastnikov posameznih komunalnih vodov k soglasju in je odvisna od dimenzij in globine vodov. 
Vertikalni odmiki: 
-vodovod -kanalizacija nad vodovodom:
1) vodovod v zaščitni cevi;
2) ustje zaščitne cevi morata biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5m

v vsako stran;
3) v izjemnih primerih je lahko vodovodna cev zaščitena s PE folijo po dogovoru z

upravljalcem;
4) Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do dna kanala najmanj 0,3 m

-vodovod -kanalizacija pod vodovodom na območju vodoprepustnega zemljišča:
5) vodovod v zaščitni cevi;
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6) ustje zaščitne cevi morata biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5m
na vsako stran;

7) v izjemnih primerih je lahko vodovodna cev zaščitena s PE folijo po dogovoru z
upravljalcem;

8) Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do dna kanala  je najmanj 0,3 m
-vodovod –kanalizacija pod vodovodom na območju vodo-neprepustnega zemljišča:

9) vodovod v zaščitni cevi v primeru, da je vertikalni odmik manjši od 0,6m.
-plinovod, PTT in elektro-kabli:
10) plinovod, PTT in elektro-kabli morajo biti vgrajeni v zaščitne cevi.
11) Ustje zaščitne cevi morati biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 0,5m

v vsako stran;
12) Vertikalni odmik najmanj 0,5 m.
-toplovod:
13) Vertikalni odmik najmanj 0,4m.
Horizontalni odmiki:
-vodovod –sanitarni ali mešani kanal nad vodovodom:
14) Minimalni svetli odmik 3,0m;
15) Minimalni svetli odmik 1,5m z ustreznimi ukrepi za zaščito vodovoda;
-vodovod –teme sanitarnega ali mešanega kanala nad vodovodom:
16) Minimalni svetli odmik 1,5m;
-vodovod –meteorni kanal ne glede na globino:
17) Minimalni svetli odmik 1,0m;
plinovod, PTT in elektro-kabli- teme inštalacij nižje kot kanalizacija :
18) Minimalni svetli odmik 1,0m.
plinovod, PTT in elektro-kabli- kanalizacija nižja kot inštalacije:
19) Minimalni svetli odmik 0,8 m.
Horizontalni in vertikalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljalci posameznih
komunalnih naprav lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard PSIS prEN
805 v točki 9.3.1 in sicer:
20) Horizontalni odmiki od posameznih temeljev in podrobnih naprav naj ne bodo manjši od

0,4m.
21) Horizontalni odmiki od obstoječih podzemnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4m.
22) V izjemnih primerih, kjer je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši

od 0,2 m.
Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolžan 
upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov. Vozne 
površine je po dokončanih delih potrebno sanirati in vzpostaviti v prvotno stanje skladno s 
pogoji upravljavca. 

Nova Gorica, julij 2018             
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HIDRAVLIČNI IZRAČUN VODOVODA
PROJEKT: REKONSRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU VOJKAVA CESTA -STARA POT
ZŠ. Š.V. STAC K.T. K.D.C. G.D.C. G.I. LH L Id  Q v h hK Hman K.P.L. HPI

(m) (m.n.m.) (m.n.m.) (m) (m) (m) (m) (%) (cm) (l/s) (m/s) (m) (m) (m) (m.n.m.) (m)

1 V1 0.00 94.40 93.20 1.20 1.31 138.2 43.8
2.80 93.20 1.20 1.31 0.15 0.15 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45.00

2 0.15 94.40 93.20 1.20 1.31 138.2 43.8
LOK 45° 93.20 1.20 1.31 1.54 1.55 -10.0 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

3 JR 1.69 94.39 93.05 1.34 1.46 138.2 43.8
93.79 93.05 1.34 1.46 1.15 1.16 -10.0 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

4 GAS 2.84 94.38 92.93 1.45 1.56 138.2 43.8
93.28 92.93 1.45 1.56 0.32 0.32 -10.0 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

5 KT 3.16 94.37 92.90 1.47 1.59 138.2 43.8
93.57 92.90 1.47 1.59 1.33 1.34 -10.0 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

6 V2 4.49 94.20 92.77 1.43 1.55 138.1 43.9
LOK 45° 21.74 92.77 1.43 1.55 1.59 1.59 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

7 P1 6.08 94.19 92.76 1.43 1.55 138.1 43.9
92.76 1.43 1.55 2.94 2.94 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

8 M.K.DN200 9.02 94.21 92.75 1.46 1.58 138.1 43.9
93.21 92.75 1.46 1.58 8.55 8.55 -0.4 12.5 13 1.07 0.1 0.1 45

9 17.57 94.26 92.71 1.55 1.66 138.0 43.7
92.71 1.55 1.66 8.55 8.55 -0.4 12.5 13 1.07 0.1 0.1 45

10 P2 26.12 94.31 92.68 1.63 1.75 137.9 43.6
93.31 92.68 1.63 1.75 3.40 3.40 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

11 M.K.DN200 29.52 94.33 92.665 1.66 1.78 137.8 43.5
92.67 1.66 1.78 1.23 1.23 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

12 V3 30.75 94.33 92.66 1.67 1.78 137.8 43.5
HVP-2 14.58 92.66 1.67 1.78 7.68 7.68 -0.4 12.5 13 1.07 0.1 0.1 45

13 38.43 94.36 92.63 1.73 1.84 137.7 43.3
92.63 1.73 1.84 6.90 6.90 -0.4 12.5 13 1.07 0.1 0.1 45

14 V4 45.33 94.38 92.60 1.78 1.89 137.6 43.2
HVP -3 12.51 92.60 1.78 1.89 0.79 0.79 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

15 P3 46.12 94.39 92.599 1.79 1.91 137.6 43.2
92.60 1.79 1.91 3.33 3.33 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

16 M.K.DN200 49.45 94.42 92.59 1.83 1.95 137.6 43.1
93.42 13.74 92.59 1.83 1.95 8.39 8.39 -0.4 12.5 13 1.07 0.1 0.1 45

17 V5 57.84 94.50 92.55 1.95 2.06 137.4 42.9

IPOD d.o.o. Stran 1

17 V5 57.84 94.50 92.55 1.95 2.06 137.4 42.9
LOK 22.5° 92.55 1.95 2.06 3.48 3.48 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

18 KT 61.32 94.53 92.54 1.99 2.11 137.4 42.9
93.73 92.54 1.99 2.11 1.87 1.87 -0.4 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

19 V6 63.19 94.55 92.53 2.02 2.13 137.4 42.8
NPH 3.25 92.53 2.02 2.13 0.63 0.63 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

20 JR 63.82 94.56 92.58 1.98 2.10 137.4 42.8
93.96 92.58 1.98 2.10 2.62 2.62 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

21 V7 66.44 94.57 92.78 1.79 1.91 137.3 42.8
HVP -4 4.15 92.78 1.79 1.91 0.90 0.90 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

22 P4 67.33 94.57 92.85 1.72 1.84 137.3 42.8
92.85 1.72 1.84 3.25 3.26 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

23 V8 70.59 94.58 93.10 1.48 1.60 137.3 42.7
LOK 45° 3.61 93.10 1.48 1.60 0.96 0.97 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

24 KT 71.55 94.59 93.17 1.42 1.53 137.3 42.7
93.79 93.17 1.42 1.53 0.42 0.42 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

25 GAS 71.97 94.59 93.20 1.39 1.50 137.3 42.7
93.49 93.20 1.39 1.50 0.84 0.84 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

26 TK 72.81 94.59 93.27 1.32 1.44 137.3 42.7
93.79 93.27 1.32 1.44 1.38 1.39 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

27 V9 74.19 94.60 93.37 1.23 1.34 137.2 42.6
LOK 45° 93.37 1.23 1.34 0.37 0.37 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45

28 PR.O.VOD 74.56 94.60 93.40 1.20 1.31 137.2 42.6
93.40 1.20 1.31 0.00 7.6 12.5 13 1.07 0.0 0.0 45
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Legenda:
Z.Š. ZAPOREDNA ŠTEVILKA
Š.V. ŠTEVILKA VOZLIŠČA - (ŠTEVILKA JAŠKA)

STAC STACIONAŽA
K.T. KOTA TERENA

K.D.C. KOTA DNA CEVI
G.D.C. GLOBINA DNA CEVI

G.I. GLOBINA IZKOPA
LH DOLŽINA ODSEKA KANALA (HORIZONTALNA PROJEKCIJA)

L DOLŽINA ODSEKA KANALA 
Id PADEC KANALA
f PROFIL
n MANNINGOV KOEFICIENT HRAPAVOSTI

QMER MERODAJNI PRETOK 

v HITROST
h PADEC TLAKA

Hman MANOMETERSKA VIŠINA

K.P.L. KOTA PIEZOMETERSKE LINIJJE
HPI TLAK

IPOD d.o.o. Stran 2IPOD d.o.o. Stran 2
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IZRAČUN SIDRNIH BLOKOV 

NAKLON IZKOPA ROVA 60 ° 0.57735

DOPUŠČENA NAPETOST TAL 0.06 (N/mm2)

ZAPREMINSKA TEŽA ZASIP.M. 20000 (N/m3)

NOTRANJI KOT TRENJA ZASIP.M. 30 °

KOEFICIENT VARNOSTI 1.25

ODSTOTEK VIŠINE NADSLOJA 73 %

ZUNANJA OBLOGA CEVI ZN

ZASUTE SPOJKE NE

Tabela 
ŠSB VMN TSB H '  P t F  R C H B A  S V L Š.S.S. Š.S.S.

(m) (cm) (cm) (MPa) (N/mm2) (N) (o) (N) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (cm) (m3) (m) DN100 DN125

SB1-VS V2 1 0.99 14.4 12.46 1.13 0.06 18322 40.00 15666 28 47 51 51 4.8 2.0
SB2-VS V5 1 0.99 14.4 12.46 1.13 0.06 18322 26.00 10304 28 45 41 41 3.4

SB1 V6 1 0.99 11.8 9.88 1.28 0.06 13943 T 17429 26 47 54 54 10.2
SB2 V8 1 0.99 14.4 12.46 1.13 0.06 18322 48.00 18630 28 49 56 56 5.6
SB3 V9 1 0.99 14.4 12.46 1.13 0.06 18322 45.00 17529 28 48 54 54 5.3

ŠSB Številka sidrnega bloka (varnostna spojka)
VMNV Vozlišče montažnega načrta

REKONSRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU VOJKAVA CESTA -STARA POT

VMNV Vozlišče montažnega načrta
TSB tip sidrnega bloka
' Zunanji premer cevi
P Poskusni tlak v cevi
t Dovoljena napetost tal
F Potisna sila
 Lomni kot
R Rezultanta sil
C Dimenzija sidrnega bloka
H Dimenzija sidrnega bloka
B Dimenzija sidrnega bloka
A Dimenzija sidrnega bloka
 Presek sidrne armature
S Dolžina sidranja
V Volumen sidrnega bloka
L Ekvivalentna dolžina cevi za sidranje (cevi s sidrnimi spojkami)

Š.S.S. Število sidrnih spojk

IPOD d.o.o. Stran 3
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OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

št. načrta:

JUNIJ 2018datum:
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avtor risbe:

merilo:
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šifra risbe:
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KRIŽIŠČA Z UL. MILOJKA ŠTRUKELJ DO 

KROŽNEGA KRIŽIŠČA Z UL. XXX DIVIZIJE
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Trg Edvarda Kardelja 1

podpis:datum:

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.OP:

OVP:

objekt:

obdelal:

naziv ime in priimek: podpis:IZS:

del objekta:

faza/objekt:

št. načrta:

JUNIJ 2018datum:

šifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

šifra risbe:

578/18-V
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projektant:
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