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3.24 Risbe
1. Gradbena situacija - Vodovod M 1:250
2. KarakteristiCni precni prerezi - Vodovod M 1:50
3. Vzdolzni profil vodovoda M 1:100/250
4. Detajl polaganja cevi iz nodularne litine M 1:20
5. Detajl pozarnega podzemnega hidranta M 1:20
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7. Detajl sidrnih blokov
8. Montazna shema vodovoda
9. Detajl oznacevalne tablice - vodovod M 1:20; 1:2
10. Detajl krizanja vodovoda in kanalizacije
11. Detajl krizanja elektri¢nih in TK kablov s kanalizacijo
12. Detajl krizanja plinovoda z vodovodom
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3.2.3.1. TEHNICNO POROCILO

1. UVOD

Nacrt obravnava rekonstrukcijo vodovoda v sklopu izvedbe kolesarske povezave med mini
kroziS¢em Vojkove ceste in ceste Milojke Strukelj ter kriziS€a Vojkove ceste in ulice XXX.
Divizije. Vodovod se rekonstruira od obstojeCega revizijskega jaska, ki se nahaja ob mini

krozi$€u, do stanovanjskega objekta h.st. 6 v ulici Stara pot, v skupni dolzini 74,6 m. .
Nacrt predvideva izvedbo naslednjih posegov:

e |zvedba vodovoda iz NL DN125 dolzine 74,6m
e Obnova stirih hidnih vodovodnih priklju¢kov iz PE cevi DN32, skupne dolZine L=37,2m
e |zvedba pozarnega hidranta DN80.

1. OBSTOJECE RAZMERE NA OBMOCJU NACRTOVANEGA POSEGA V PROSTOR

Ob hodniku desnega roba vozis€a Vojkove ceste, povpreCne Sirine 3,0m, poteka napeljava
kabelske televizije, plinovod, kabli javne razsvetljave in vodovod. Pod zelenico ob stanovanjskih
objektih poteka mesena kanalizacija in telekomunikacijski kabel.

1.1. OBSTOJECI VODOVOD

Na obmocju mini krozis¢a, 5,6 m pred cestnim profilom P1, je izveden AB vodovodni revizijski
jasek tlorisnih dimenzij 1,24x1,47 m. V jaSku so name&¢€eni ventili za odseke vodovoda proti
cesti Milojke Strukelj in Vojkovi cesti, ter odcep za podzemni poZarni hidrant (slika 4). Krak
vodovoda proti ulici Milojke Strukelj se nadaljuje ob desnem robu vozi$éa, drugi krak pa precka
Vojkovo ulico in nadaljuje ob levem robu vozis€a. Ob desnem robu vozi§¢a Vojkove ceste, na
povpre¢nem odmiku 3,1 m, poteka vodovod iz PEHD cevi profila DN125. Vodovod je zgrajen
leta 1973. Vodovod poteka ob Vojkovi cesti v dolzini 60m nato spremeni smer in nadaljuje pod
vozis¢em Vojkove ceste. Niveleta dna cevi, na priklju¢ku na RJ, je na globini 1,2 m. Povprecen
obratovalni tlak je ca 45 mvs.

Slika 1 Pogled na traso vodovoda ob Vojkovi Slika 2: Pogled trase vodovoda pod voziséem
cesti ulice Stara pot

TA



Slika 3 Vodovodni revizijski jasek ob mini Slika 4: Armature in fazonski kosi v vodovodnem
krozis¢u (Vojkova cesta — Ulica Milojke Strukelj) revizijskem jasku

1.1 OBSTOJECA KANALIZACIJA

Ob desnem robu vozi§€a Vojkove ceste, na povpre¢nem odmiku 4,0m, poteka kanal meSane

vvvvv

spremeni smer in poteka ob desnem robu vozi§¢a Stare poti. Niveleta kanala poteka na globini
od 1,65 do 2,0 m. Ob desnem robu voziS¢a Vojkove ceste so namedc€eni poziralniki na
povprec¢nem razmiku 20 m. Poziralnik med cestnima profiloma P1 in P2 je navezan na kanal
"H" . Poziralnika med cestnima profiloma P2 in P4 sta navezana na meSani kanal.

1.2 JAVNA RAZSVETLJAVA

Kabel javne razsvetljave poteka ob desnem robu vozi$€a Vojkove ceste na povpreCnem odmiku
1,9 m. Kabel poteka na povpreéni globini 60 cm. Na obravhavanem obmocju sta nameS&ena
dva kandelabra javne razsvetljave.

1.3 TKVODI

Telekomunikacijski kabel poteka vzporedno z desnim robom Vojkove ceste na povpreénem
odmiku 4,7 m.

1.4 PLINOVOD
Ob desnem robu vozis¢a Vojkove c:e_gtvel na povpreénem odmiku 1,0 m, poteka plinovod iz
smer in poteka ob desnem robu vozis¢a Stare poti.

1.5 KABELSKA KANALIZACIJA
Na obravnavanem obmocju vzporedno s plinovodom poteka kablovod kabelske televizije.

Kabelska kanalizacija poteka v PEHD za&¢itni cevi DN50.

2. TEHNICNA ZASNOVA VODOVODA

Na obmocju predvidenega posega, nacrt predvideva rekonstrukcijo obstoje¢ega vodovoda v
skupni dolzini 74,6 m. ObstojeCi vodovod je izveden pred 45 leti, iz PEHD cevi DN125. Glede
na starost in kvaliteto nujno rabi zamenjavo.
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Vzporedno z vodovodom na desni strani poteka meSana kanalizacija iz betonskih cevi DN300.
Osni odmik kanalizacije niha med 85 cm in 175 cm. Na drugi strani, vzporedno z vodovodom,
poteka na povpre¢nem odmiku 80 cm kabel javne razsvetljave. V primeru polaganja novega
vodovoda vzporedno z obstoje€im ne bi bilo mogo€e zagotoviti minimalnih svetlih odmikov
skladno s standardom PSIS pr EN 805, kateri predvideva, da horizontalni odmiki od obstojecih
podzemnih naprav ne bodo manjsi od 0,4m. Razen tega bi izvedba vodovoda med obstojecim
in kanalizacijo povzrocila porusSitev nizkih kamnitih zidov v dolzini 33 m. Zaradi tega, je
predvideno, da trasa novega vodovoda poteka vzporedno z obstoje€im robnikom ob desnem
robu vozis€a Vojkove ceste na povprecnem odmiku 50 cm. Na obmocju Vojkove ceste novi
vodovod poteka pod vozis€em v dolzini 13m, preostali del pa pod zelenico med cesto in
kolesarsko stezo. Na delu trase pod voziS€em Stare poti vodovod poteka ob levem robu.
PrikljuCek na obstojeci vodovod se izvede na izhodu iz vodovodnega revizijskega jaska.
Demontira se redukcijski kos DN125/100 ter se na prirobnico FF kosa vgradi koleno 45°.
Vodovod precka JR, plinovod, kabel kabelske televizije, spremeni smer za 45° in nadaljuje pod
obstoje€im vozis¢em. Na zaCetnem odseku dolzine 18 m vodovod poteka v loku in se izogne
cestnem poziralniku (med P in P2). Potek v loku se doseze z deflekcijo na spojkah, Ki
omogocajo kotni zamik 5°. V vozliS¢u V5 vodovod spremeni smer za 30° in nadaljuje pod
voziséem ceste Stara pot. V vozliséu V6 je predvidena namestitev podzemnega pozarnega
hidranta. Razmik med obstoje€ima hidrantoma je 120m. Razporeditev hidrantov ne zagotavlja
pozarne varnosti za del stanovanjskih objektov v Socéebranovi ulici. Vgradnja dodatnega
hidranta zagotavlja poZarno varnost za obravnavano obmocje. ViSinska razlika med
prikljuckoma na obstojeCe omreZje je ca 20 cm, kar pomeni, da je povpreCen padec nivelete
0,27 %. lzvedba padca nivelete med V9 in V1 ni mogo€a zaradi zagotavljanja minimalnega
viSinskega odmika med plinovodom in vodovodom. Zaradi tega vodovod od V1 do V2 poteka v
naklonu 10%, od V2 do poZarnega hidranta (V6) v naklonu 0,4%. Od V6 do priklju¢ka na
obstojeCe omrezje (V9) niveleta vodovoda se dviguje v naklonu 7,6 %. Pozarni hidrant se
uporablja za izpiranje obravnavanega odseka vodovoda.
Minimalni vertikalni odmik med vodovodom in plinovodom ali katerokolimi kabli je najmanj 0,2
m. Horizontalni odmiki morajo biti ve¢ji ali enaki kot jih dolo¢a standard EN 805. Globina
nivelete vodovoda niha med 1,2 m (priklju¢ki na obstojeCe omrezje) in 2,02 m na najnizji tocki
ob pozarnem hidrantu.
V vozli€ih V1, V3, V4 in V7, se izvedejo obnovljeni hidni prikljucki za stanovanjske objekte.
Prikljucki se izvedejo iz PE cevi DN32, ki so vgrajeni v zas€itne PE cevi DN90. Na odcepu se
vgradi navrtalni DN125/25, z ventilom za vgradnjo na cevi brez tlaka, po sistemu HAWLE-ZAK.
Obnovljeni hisni prikljuéek se na obstojeci naveze pred obstoje¢im vodomerom.

3. I1ZVEDBA

Da se preprecijo morebitne poskodbe je potrebno pred zaCetkom del preveriti situacijsko in
viSinsko lego obstojecCih cevovodov na prikljuénih mestih ter zakoliCiti in obeleZiti obstojecCe
komunalne naprave na obmodgju predvidenih posegov,. Pri vseh ukrepih za za&€ito objektov,
napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolZzan upostevati vse predpise in navodila
upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov.

Pri operaterju distribucijskega sistema Adriaplin d.o.o0. je potrebno narociti zakoli¢bo tras
obstoje€ega plinovodnega omreZja in prikljuénih plinovodov ter narociti nadzor pooblad¢enega
upravljavca omreZja ProinzZeniring d.o.o. pri delih v varnostnem pasu plinovoda, kjer se trasa
kanalizacije pribliza plinovodu na manj kot en meter vklju¢no s toleranco natanénosti snemanja,
sondiranje lege plinovoda na terenu zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater
distribucijskega sistema lahko glede na lego na terenu zahteva tudi dodatne varnostne ukrepe
glede za&¢ite plinovoda.

Izkope se izvaja ob spremljavi geomehanika, ki mora biti prisoten ob vseh fazah izvedbe
zemeljskih del. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ni ogrozena njihova stabilnost. V obmocju
krizanja kanalizacije s plinovodom se izkop izvaja ro¢no, da se prepreci poSkodbe obstojecih
inStalacij.

ZacCasne deponije so mozne ob trasi, vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov,
nadzora in upravnega organa. lzkopi kanalskih rovov so razvrsCeni glede na globino in
kategorijo zemlji¢a:

e |zkopi globine do 2.0 m.

T.3



e Izkopi globine nad 2.0 m. V izkazu kubatur je upostevan izkop od globine 2.0 m do
projektirane kote izkopa.

Izkop je razdeljen na dve kategoriji:

e |zkop v lahki zemljini Il. in Ill. kategorija 30 %

e |zkop v tezki zemljini VI. kategorija 70 %

Izgradnja vodovoda mora potekati tako, da bo med izvedbo del zagotovljena normalna

funkcionalnost obstojec€ih komunalnih naprav.

Preddela obsegajo izdelavo zaCasnih podpor na mestu preCkanja vodovoda z drugimi

komunalnimi napravami.

Zemeljska dela na obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno

izvrsiti po projektiranih preénih profilih, naklonih in do globin po projektu. Pri izkopavanju je

potrebno upostevati vsa dolo€ila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.

Izkop jarkov za kanale brez varovalnega opaZza izvedemo z naklonom breZin 60°. Sirina dna
izkopa za globine manjse od H<1.7m znasa B=0.63m. Za globine vecje od H>1.7m S&irina dna
izkopa znaSa B=0.74m. Organizacija dela pri izkopih mora biti takna, da ne more priti do vedjih
motenj zaradi meteornih ali drugih vod.

Pri vseh ukrepih za za&cito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolzan
upoStevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov.
Planum temeljnih tal je potrebno po povrsinskem izkopu grobo zravnati. Dno za kanalske in
vodovodne rove mora biti izvedeno to¢no v predpisanem padcu in obliki, ki jih zahteva projekt.
Kvaliteta zemljine bo natané&no opisana v geomehanskem elaboratu. Za¢asne deponije so
mozne ob trasi, vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega
organa.

Zasip vodovodnih cevi se izvaja s peS¢enim materialom frakcije 0/4mm do viSine 30 cm nad
temenom z ro€nim nabijanjem.

Zasip se utrjuje v plasteh po 30 cm. ZgosSCevanje zasipa do 30 cm nad temenom cevi se izvaja
ro¢no, oziroma z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teze 0,3kN ali
vibracijska plos¢a max. teze 1 kN.). Od viSine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko
uporabljajo srednje teZka komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teze 0,6kN ali
vibracijska plos¢a max. teze 5kN).

Deformacijski modul dna izkopa mora zna$ati E,,=40 N/mm2, komprimirani zasip ob cevi pa
mora dosedéi E,»=23 N/mm2 .

Odseki pod voznimi povrdinami, na katerih je globina zasutja nad temenom manjsa od 1,0m, se
polno obbetonirajo z betonom C12/15 debeline 10+DN/20.

Koné&na deponija je predvidena na oddaljenosti do 20 km. Za¢asne deponije so mozZne ob trasi,
vendar s predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega organa.

Vodovod se izvaja iz vodovodni cevi iz nodularne litine DN125 C40 ter iz PEHD vodovodnih cevi
DN32. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajoCimi
spoji za razli¢ne primere vgradnje. Spremembe smeri cevovoda se dosezejo bodisi s fazonskimi
kosi, bodisi z deflekcijo na spojkah. Maksimalna deflekcija na spojki znasa 5°. Fazonski kosi
morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi
zasCito. Opremljeni morajo biti z odgovarjajoCimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski
kosi so izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545.2010, PN=16 barov
zunanje in notranje zascitenih proti korouiji s epoksidnim premazom. Prirobni¢ni fazonski kosi
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno,
obojéni fazonski kosi morajo imeti bodisi standardno tesnilo, bodisi sidrno tesnilo z metalnim
vlozkom. Prirobni¢ni fazonski kosi so standardne izvedbe. Prirobni¢na tesnila morajo biti iz
EPDM elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.

Pri montaZzi ventilov oz. zapornih organov je potrebno paziti na orientacijo smeri roCice, da je
omogoCeno normalno posluZzevanje. Cevovodi morajo biti pravilno vpeti, da se prepredijo
vibracije in nenormalne dilatacije ter deformacije. Cevi morajo biti izvedene tako, da je
upostevana temperaturna dilatacija. Vkopani cevovodi: izvajalec mora stremeti k taki izvedbi, ki
omogoca ¢im manj cevovodov, ki so vkopani v zemljo, vkolikor ni druge reSitve, je potrebno pri
izvedbi paziti, da se ne poskodujejo Ze obstojeCe podzemne instalacije. Strodke nastale s
poSkodbo obstojeCih podzemnih instalacij nosi izvajalec.
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Cevovodi morajo biti po koncani izvedbi ociS€eni. Pri vsakem prirobni¢nem spoju je potrebno
pod vijak z matico vstaviti nazob¢ano podlozko (DIN 6797/A) z zobci na zunanji strani.
Dobavljeni vijaki so v skladu z DIN 933, dobavljene matice so v skladu z DIN 934, dobavljene
nazobdane podlozke so v skladu z DIN 6797/A.

Pri dobavi demontaznega cevnega vlozZka je potrebno posebno pozornost posvetiti izbiri dolZine
in Stevilu veznih stojnih vijakov. Glede na velikost, tip in obliko dobavljenega ventila, zasuna ali
lopute, ki je v kontaktu z demontaznim vioZkom, mora dobavitelj opreme, v skladu z DIN
normami in proizvajalcem demontaznega cevnega vlozka, dologiti ustrezno dolZino in Stevilo
stojnih vijakov, ki spajajo demontazni cevni vloZek in ustrezni zaporni organ. Pri dobavi
vijanega materiala je potrebno preveriti Stevilo prehodnih in neprehodnih izvrtin na posameznih
dobavljenih klinastih zasunih, ker je dolo¢eno Stevilo vijakov krajSih in so dostavljeni privijaceni
neposredno v ohigje ventila. Stevilo posameznih vijakov je odvisno od tipa in velikosti zasuna.
Pri montazi zasunov med dve prirobnici, je potrebno paziti, da se z vijaki, ki so vijaeni v ohisje
zasuna, ne dovoljuje vieke fiksirane cevi proti zasunu, ker se lahko klinasti zasun poskoduje.
Uporabljena tesnila morajo biti izbrana ustrezno mediju v cevovodu ter v skladu z klasifikacijsko
tabelo odpornosti na posamezne tekoc€ine, ki jo posredujejo proizvajalci tesnil.

Velikost in oblika oznak je splodna za oznaevanje vseh cevovodov na objektu, vkolikor ni s
specifikacijo za posamezen cevovod to drugace dolo¢eno.

Po kon¢anih delih se na cevovodih naredi tlaéni preizkus po dolodilih PSIST EN805;
poglavje 10. Sistemski obratovalni tlak MDP je dologen kot najvedji mozni obratovalni tlak v
sistemu. Na vrednost MDP je dodana pri¢akovana vrednost pritiska zaradi vodnega udara
MDPa = MDP + dolo€ena vrednost pri vodnem udaru 0,3Mpa.

Sistemski preizkusni tlak je definiran kot STP=MDPa*1.5 ali STP=MDPa+0.5Mpa. Sistemski
obratovalni tlak se zaradi velikih viSinskih razlik razlikuje v posameznih tockah tlacnih con
(tabela hidravli¢nih izraCunov). Sistemski preizkusni tlak se bo dolo il glede na preizkusni tlak v
najnizji to€ki preizkusenega odseka.

tabele hidravli¢nega izraCuna.

Lomi so dimenzionirani na sistemski preizkusni tlak ( najvigji tlak v obravnavanem odseku) po
standardu EN805 ter nosilnost zemljine 0.1 N/mm2 . Sila trenja med zasipom in cevjo je
definirana glede na tezo prazne cevi Wp, teZzo vode v cevi Ww in teZo zasipnega materiala. Pri
definiranju teze zasipnega materiala je upoStevana specifi¢na teza nesturiranega gramoznega
peska [1=19000 N/m3 ter kot notranjega trenja F=35°. UpoS&tevano je 2/3 vidine konCnega
nadsloja nad temenom cevi. To je minimalna viSina do katere morajo biti zasute cevi pred
izvedbo tlatnega preizkusa. Nasip mora biti ustrezno utrjen. Spojke niso zasute. Zaradi tega je
upostevan vpliv teze zemljine na 2/3 skupne dolzine cevi. Koeficient trenja med cevjo in
zasutjem je odvisen od kota notranjega trenja zemljine in tipa zunanje obloge cevi. Zunanja
zasCita cevi je iz meSanice cinka in barve na osnovi bitumna. Vpliv zbitosti nasutja okoli cevi je
upostevan v koeficientu distribucije tlaka k=1.1. Skupna racunska dolzina cevi, ki morajo biti
opremljene z varnostnimi spojkami, je v izraunu povecana za 20%.

Vodovodne armature in podzemni hidranti se oznacijo z oznacevalnimi tablicami. Oznacevalne
tablice morajo biti nameS¢ene na vidnem mestu v bliZini vgrajene armature, na viSini najmanj
2.0m. Za oznacgevanje vodovodnih armatur se uporabljajo oznaCevalne tablice po standardu
SIST 1005. Za oznaCevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo oznacevalne tablice po DIN
4066.

Plinovod (PEHD; DN110) na obmo¢ju izkopa se za&¢iti z izolacijo kot npr. Rockshield. Pod
plinovodom se napravi peS¢ena posteljica v debelini 10cm. Plinovod se zasuje do viSine 10cm
nad cevjo, s hkratnim komprimiranjem v plasteh. Uporabi se pesek s stopnjevano zrnavostjo
0-4mm. Na viSini 25cm nad zasutjem s peskom se poloZi opozorilni trak z napisom "pozor
plinovod".

Pri vgrajevanju je potrebno zagotoviti varne pogoje za delo ob upostevanju vseh ustreznih
varnostnih predpisov. Izvajalci morajo uporabljati predpisana zasc¢itna sredstva in opremo.

V popisu je predviden zasip rova pod povoznimi povr§inami z drobljencem. Material iz izkopa je
mogoce Koristiti, Ce ustreza zgoraj navedenim pogojem in se lahko doseze zgoScenost skladno
z zahtevanimi vrednostmi v razpredelnici 1.
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Razpredelnica 1: ZAHTEVANA ZGOSCENOST VGRAJENEGA MATERIALA

ZAHTEVANA
OPIS DELA ZGOSCENOST ZAHTEVANA NOSILNOST
po SPP

(%) po MPP (%) | Evo (MN/m?) | E,q (MN/m?)

ZASIP DO POSTELJICE

-zemljina =295 - - -
-kamnina - 295 - -
POSTELJICA

-kamnina - =908 =80 240

VoziS€na konstrukcija na obmocju prekopa (rekonstrukcije) mora biti v sestavi enaka ali ¢im bolj
podobna obstojeci vozis€ni konstrukciji. Predvidena je naslednja vozis€éna konstrukcija:

- AC 8 surf B, 70/100 A3 3cm
- AC 22 base B 70/100 A4 6 cm
- tamponski drobljenec NNP 0/32 25cm
- kamniti material 0/100 25cm

Planum nasipa je potrebno zgladiti in utrditi do take mere, da bomo dosegli nosilnost min.
7%CBR. Planum nasipa mora biti nagnjen 4% v smer nagiba voziS€a. Tehnini pogoji
vgrajevanja materialov voziS¢ne konstrukcije so predpisani z normativi (SploSni in posebni
tehni€ni pogoiji), ki jih je izdelala Skupnost za ceste Slovenije v letu 1989 ter upostevajo¢ njihova
dopolnila iz let 1996, 97, 2000, 2001 in 2004). Uporablja se pogoje za lahko prometno
obremenitev.

Nosilnost zemeljskega planuma mora zna$ati (predvidevamo GM):

E,, =>45MN/m? oziroma 7% CBR in zahtevana zgoscenost po SPP 98%

V primeru manjSe nosilnosti(5%CBR) se prodec NNP nadomesti z drobljencem. V primeru Se
manjSe nosilnosti je potrebno povecati debelino NNP oziroma izboljSati temeljna tla (kemiéno ali
zamenjava).

Nosilnost planuma tamponskega sloja mora znaSati (lahka obremenitev) :
E.2 =>90MN/m? —-NNP iz naravnih zrn
E../ E\1>2.4
E., =>100MN/m? —NNP iz drobljenih ali meSanih zrn
E../ E,1>2.2
Horizontalna in vertikalna signalizacija se uredi skladno s stanjem pred posegom.

4. ODMIKI, KRIZANJA IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH NAPRAV

NajmanjSa dopustna razdalja med kanalizacijo in ostalimi vodi je natanéno dolo¢ena v pogojih

lastnikov posameznih komunalnih vodov k soglasju in je odvisna od dimenzij in globine vodov.

Vertikalni odmiki:

-vodovod -kanalizacija nad vodovodom:

1) vodovod v zas¢itni cevi;

2) ustje zasc&itne cevi morata biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5m
v vsako stran;

3) v izjemnih primerih je lahko vodovodna cev zaScCitena s PE folijo po dogovoru z
upravljalcem;

4) Vertikalni odmik od temena zascitne cevi do dna kanala najmanj 0,3 m
-vodovod -kanalizacija pod vodovodom na obmo¢ju vodoprepustnega zemiljis¢a:

5) vodovod v zaScitni cevi;
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6) ustje zasc&itne cevi morata biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5m
na vsako stran;

7) v izjemnih primerih je lahko vodovodna cev zaScitena s PE folijo po dogovoru z
upravljalcem;

8) Vertikalni odmik od temena za$citne cevi do dna kanala je najmanj 0,3 m

-vodovod —kanalizacija pod vodovodom na obmocdju vodo-neprepustnega zemljis¢a:

9) vodovod v za&¢itni cevi v primeru, da je vertikalni odmik man;jsi od 0,6m.

-plinovod, PTT in elektro-kabli:

10) plinovod, PTT in elektro-kabli morajo biti vgrajeni v zas&itne cevi.

11) Ustje zaSc&itne cevi morati biti odmaknjeno od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 0,5m
v vsako stran;

12) Vertikalni odmik najmanj 0,5 m.

-toplovod:

13) Vertikalni odmik najmanj 0,4m.

Horizontalni odmiki:

-vodovod —sanitarni ali meSani kanal nad vodovodom:

14) Minimalni svetli odmik 3,0m;

15) Minimalni svetli odmik 1,5m z ustreznimi ukrepi za zascito vodovoda;

-vodovod —teme sanitarnega ali meSanega kanala nad vodovodom:

16) Minimalni svetli odmik 1,5m;

-vodovod —meteorni kanal ne glede na globino:

17) Minimalni svetli odmik 1,0m;

plinovod, PTT in elektro-kabli- teme instalacij niZje kot kanalizacija :

18) Minimalni svetli odmik 1,0m.

plinovod, PTT in elektro-kabli- kanalizacija niZja kot inStalacije:

19) Minimalni svetli odmik 0,8 m.

Horizontalni in vertikalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljalci posameznih

komunalnih naprav lahko tudi drugacni, vendar ne manjsi kot jih dolo¢a standard PSIS prEN

805 v tocki 9.3.1 in sicer:

20) Horizontalni odmiki od posameznih temeljev in podrobnih naprav naj ne bodo manjsi od
0,4m.

21) Horizontalni odmiki od obstojecih podzemnih naprav naj ne bodo manjsi od 0,4m.

22) V izjemnih primerih, kjer je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti man;si
od 0,2 m.

Pri vseh ukrepih za zascito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolzan

upostevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov. Vozne

povrsine je po dokonCanih delih potrebno sanirati in vzpostaviti v prvotno stanje skladno s

pogoji upravljavca.

Nova Gorica, julij 2018
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HIDRAVLICNI IZRACUN VODOVODA

5.3.2. HIDRAVLICNI IZRACUNI

PROJEKT: REKONSRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU VOJKAVA CESTA -STARA POT

Z5] SV. |SIAC] KT. [KDC. J[GDC. | oL | 1 L [ Lo Q] v [AR[Hm KPL] P

(m) (m.n.m.)| (m.n.m.) (m) (m) (m) (m) (%) (cm) | (I/s) | (m/s) | (m) (m) (m) |(m.n.m.)| (m)

1 VAR 000 |9440] 9320 | 120 | 1.31 138.2] 43.8
2.80 9320 | 120 | 131 [015[ 0.15 | -04 |125] 13 | 1.07| 0.0 | 0.0[45.00

2 015 | 9440 9320 | 120 | 1.31 138.2 | 43.8
LOK 45° 9320 | 120 | 131 [154| 155 [-100 125| 13 | 1.07| 00 | 0.0 45

3 R | 169 [9439] 9305 | 134 | 146 138.2 | 43.8
93.79 9305 | 134 | 146 [ 115 1.16 [-10.0[125| 13 | 1.07| 00 | 0.0 45

4 | eas | 284 [9438| 9293 | 145 | 156 138.2 | 43.8
93.28 9293 | 145 | 156 | 032 032 [-10.0[125| 13 | 1.07| 00 | 0.0 45

5 KT | 316 |9437| 9290 | 147 | 159 138.2 | 43.8
9357 9290 | 147 | 159 [133| 134 [-100[125| 13 | 1.07| 00 | 0.0 45

6 449 (9420 9277 | 143 | 155 138.1 | 43.9
LoK 45° | 21.74 9277 | 143 | 155 [ 159 159 [-04 125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

7 P1 6.08 | 9419 9276 | 143 | 155 138.1 | 43.9
9276 | 143 | 155 [294| 294 [-04[125| 13 |1.07| 00 | 00| 45

8 [MKDN20o| 9.02 [9421| 9275 | 146 | 158 138.1 | 43.9
93.21 9275 | 146 | 158 |855| 855 |-04|125| 13 | 1.07| 01 | 01| 45

9 1757 | 9426 | 9271 | 155 | 166 138.0 | 43.7
9271 | 155 | 166 | 855 855 |-04|125| 13 | 1.07| 01 | 01| 45

10 | P2 | 2612|9431 9268 | 163 | 1.75 137.9 | 436
93.31 9268 | 163 | 175 [ 340 340 |-04 [125| 13 |1.07| 00 | 0.0| 45

11 |MKDN200| 29.52 | 94.33 | 92665 | 166 | 1.78 137.8 | 435
9267 | 166 | 178 [123| 123 [-04 [125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

(12 [N 30.75 [ 9433 | 9266 | 167 1.78 137.8 | 435
HvP-2 | 14.58 9266 | 167 | 178 | 768 768 |-04 125 13 |1.07| 01 | 01| 45

13 3843 | 9436 | 9263 | 173 | 1.84 137.7| 433
9263 | 173 | 184 [690| 690 |-04 125 13 |1.07| 01 | 01| 45

14 [NAR| 4533 [ 9438 9260 | 1.78 1.89 137.6 | 43.2
HVP-3 | 1251 9260 | 178 | 1.89 [079| 079 [-0.4 [125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

15 | P3| 46.12 | 94.39| 92599 | 1.79 | 1.91 137.6 | 43.2
9260 | 179 | 191 [333| 333 [-04[125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

16 |MKDN200| 49.45 | 94.42 | 9259 | 183 | 1.95 137.6 | 43.1
9342 | 13.74 9259 | 1.83 | 195 [839| 839 |-04[125| 13 |107| 01 | 01| 45

17 [DNBIN| 57.84 | 9450 | 9255 | 195 | 206 137.4 | 429
LOK 22.5° 9255 | 195 | 206 |348| 348 |-04125| 13 |1.07| 00 | 00| 45

18 | Kkt | 61.32 | 9453 | 9254 | 1.99 | 2.11 137.4 | 42.9
93.73 9254 | 199 | 211 [187| 187 |-04 [125| 13 |1.07| 00 | 00| 45

[ 19 [N 63.19 9455 | 9253 | 202 | 213 137.4 | 42.8
NPH | 3.25 9253 | 202 | 213 [063| 063 | 7.6 125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

20| W | 6382[9456| 9258 | 198 | 210 137.4 | 428
93.96 9258 | 198 | 210 [262| 262 | 7.6 [125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

[ 21 [NZ| 66.44 [ 9457 | 9278 | 1.79 1.91 137.3 | 42.8
HWP-4 | 4.15 9278 | 179 | 191 | 090 090 | 7.6 [125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

22| Pa | 6733|9457 9285 | 172 | 1.84 137.3 | 42.8
9285 | 172 | 184 |325| 326 | 7.6 |125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

[ 23 [N 7059 [ 9458 9310 | 148 1.60 137.3 | 427
LoK45° | 3.61 9310 | 148 | 160 | 096 | 097 | 7.6 [125| 13 | 1.07| 00 | 0.0 45

24 | Kkt | 7155|9459 9317 | 142 | 153 137.3 | 42.7
93.79 9317 | 142 | 153 | 042 042 | 76 [125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

25 | ceas | 7197 [9459| 9320 | 139 | 150 137.3 | 42.7
93.49 9320 | 139 | 150 | 084 084 | 7.6 [125| 13 | 1.07| 00 | 0.0| 45

26 | Tk | 7281|9459 9327 | 132 | 144 137.3 | 42.7
93.79 9327 | 132 | 144 | 138 139 | 7.6 [125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

[ 27 [N 74.19 [ 9460 9337 | 123 1.34 137.2 | 426
LOK 45° 9337 | 123 | 134 |037| 037 | 76 [125| 13 | 1.07| 00 | 00| 45

28 [PROVOD| 7456 | 9460 | 9340 | 120 | 1.31 137.2 | 4256
9340 | 120 [ 1.31 0.00 | 7.6 | 125] 13 | 1.07] 00 | 0.0] 45
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IPOD d.o.o.

Legenda:
Z.5. |ZAPOREDNA STEVILKA
S.V. |[STEVILKA VOZLISCA - (STEVILKA JASKA)
STAC [STACIONAZA
K.T. |[KOTATERENA
K.D.C. [KOTA DNA CEVI
G.D.C. |GLOBINA DNA CEVI
G.l. |GLOBINA IZKOPA
L[y, |DOLZINA ODSEKA KANALA (HORIZONTALNA PROJEKCIJA)
L DOLZINA ODSEKA KANALA
Id |PADEC KANALA
f PROFIL
n MANNINGOV KOEFICIENT HRAPAVOSTI
Quer |MERODAJNI PRETOK
v HITROST
Ah  |PADEC TLAKA
Hran |MANOMETERSKA VISINA
K.P.L. [KOTA PIEZOMETERSKE LINIJJE
Hp TLAK

5.3.2. HIDRAVLICNI IZRACUNI
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5.3.2. HIDRAVLICNI IZRACUN

SHEMATICNI HIDRAVLICNI VZDOLZNI VODOVODA OD V1 DO V9
95
95 r—
N
94
PRIKLJUCEK NA
OBSTOJECI
'g PRIKLJU ,EKV '.\IA VODOVOD
E 94 vV ODOVO Vi
E N ‘//,
1))
2 \ /
\
\ /S
93 \ /
/y
93
92
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
STACIONAZA (m)
Stran 3
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5.3.2. HIDRAVLICIIZRACUNI

IZRACUN SIDRNIH BLOKOV
REKONSRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU VOJKAVA CESTA -STARA POT

NAKLON IZKOPA ROVA 60 °
DOPUSCENA NAPETOST TAL 0.06 (N/mm?)
ZAPREMINSKA TEZA ZASIP.M. 20000 (N/m%)
NOTRANJI KOT TRENJA ZASIP.M. 30 -
KOEFICIENT VARNOSTI 1.25
ODSTOTEK VISINE NADSLOJA 73 %
ZUNANJA OBLOGA CEVI ZN
ZASUTE SPOJKE NE
Tabela
SSB VMN TSB H ¢' ) P ot F o R € H B A [0 S V L S.S.S. | S.S.S.
(m) (cm) (cm) (MPa) | (N/mm?®) (N) ©) (N) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (cm) (m®) (m) DN100 DN125
SB1-VS V2 1 0.99 144 | 12.46 | 1.13 0.06 18322 40.00 15666 28 47 51 51 4.8 2.0
SB2-VS V5 1 0.99 14.4 | 12.46 | 1.13 0.06 18322 26.00 10304 28 45 41 41 3.4
SB1 V6 1 0.99 11.8 9.88 1.28 0.06 13943 T 17429 26 47 54 54 10.2
SB2 V8 1 0.99 14.4 | 12.46 | 1.13 0.06 18322 48.00 18630 28 49 56 56 5.6
SB3 V9 1 0.99 144 | 1246 | 1.13 0.06 18322 45.00 17529 28 48 54 54 5.3

SSB Stevilka sidrnega bloka (varnostna spojka)

VMNV [Vozli§€e montaznega nacrta

TSB tip sidrnega bloka

Zunanji premer cevi

Poskusni tlak v cevi

Dovoljena napetost tal

Potisna sila

Lomni kot

Rezultanta sil

Dimenzija sidrnega bloka

Dimenzija sidrnega bloka

Dimenzija sidrnega bloka

Dimenzija sidrnega bloka

Presek sidrne armature

Dolzina sidranja

Volumen sidrnega bloka

Ekvivalentna dolZina cevi za sidranje (cevi s sidrnimi spojkami)

o|—|<|ole|>|o|z|o|x|e |T|a|ole

(2}

S. |Stevilo sidrnih spojk

IPOD d.o.o. Stran 3
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sprememba: |opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.ig.G-0676 | o/t
OP: ROMAN ANZELJC, u.d.ig.G-0676 .../ ]y
obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. AN
investitor: objekt: | UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1 . - —
5000 NOVA GORICA del objekta: UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA KRIZISCA Z UL.
MILOJKA STRUKELJ DO KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX
DIVIZIJE - VODOVOD
§t. proj.: 578/18 §t. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
faza: PZ| merilo: 1:50 datum: JANUAR 2018
opis risbe: KARAKTERISTICNI PRECNI PROFILI del risbe: KARAKTERISTICNI PRECNI PROFILI
VODOVOD
8t. odseka: |arhivska st.: faza/objekt: Sifra risbe:
avtor risbe: IPOD Projektiranje in inzeniring d.o.o
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KOMPRIMACIJSKE ZAHTEVE ZA
VGRADNJO ZASIPA POD POVOZNIMI

POVRSINAMI

CONA "A"-ZA  GLOBINE MANJSE OD 2,0m
POD PLANUMOM POSTELJICE

KOMPRIMACIUSKE ZAHTEVE ZA
VGRADNJO ZASIPA POD NEPOVOZNIMI

POVRSINAMI

E. =10N/mm® (SPP=92%)

VEZLJVA ZEMLJINA
E=45N/mm? (SPP=95%)
NEVEZANA ZMES

AC 8 surf B70/100, A3; D=3,0 cm
AC 22 base B50/70, A4; D=6,0 cm

E =15N/mm’ (SPP=95%)
VEZLJVA ZEMLJINA
E=60N/mm? (SPP=98%)
NEVEZANA ZMES

CONA "B"-ZA GLOBINE VECJE OD 2,0m
POD PLANUMOM POSTELJICE

NEVEZANA NOSILNA PLAST VOZBCNE | | HUMUS /

ZKONSTRUKCIJ% v
4 5 mig Eg£30/mnt

min E#80N/mnf -
KAMNIT NASIP) 0/100

min) Eg15N/mnt
min’ Ez=45N/mm

<

4 4 E =10N/mn? (SPP=92%)
VEZLIVA ZEMLJINA
E=45N/mm? (SPP=95%)

NEVEZANA ZMES

< min E£1ON/mm g
min Ez45N/mm’
<

NABIT ZEM. MATERIAL Il KAT., AU

KadribasicM: D: \stari podatki\MURIZ\2018\3-VODOVOD VOJKOVA-SATRA POT\2-PGD VODOOVD VOJKOVA\2-3-GRAFICNE PRILOGE VOD\4 DET POLAGANJA VOD.dwg, HP-500-610, 08.07.2018 10:13

< DROBLJENEC 1Z KAMNINE
A ” CONA "P"-PLANUM POSTELJICE
< _ 2 _
T T e SR T OPOZORILNI TRAK S KOVINSKIM E=30N/mm®  (SPP=30%)
UG, E=80N/mm? (SPP=100%)
S , NEVEZANA ZMES
[ 5 [, C_ |
E?=4°’;/ mn PESCENI GRAMOZ 0/4mm
sprememba: |opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
@p P P = 4 OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.§.G-0676 ... &/t
Projektiranje In inzeniring d.o.c. | OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i§.G-0676 Hb...../ fel]e
Nova Gorica
IPOD d.o.o. obdelal: JORDAN MAVER, el.teh. [ b
Prvomajska 37, Nova Gorica
CEVIIZNODULARNE LITINE investitor: objekt: | UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
DN 6 8 10 12.5 15 .
DN; (m) | 77 938 118 | 144 | 170 ¥E?§ENA ?BE'NdA I'.\'O1VA GORICA
o () 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 5{)900 Nvoa\r/ Aa GgrR?éZ del objekta; UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA KRIZISCA Z UL.
. h<1.7m | (cm) 672 672 672 672 672 MILOJKA STRUKELJ DO KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX
h>1.7m | em) | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 DIVIZIJE -VODOVOD
a (cm) | 108 11.0 1.2 114 1.7 &t. proj.: 578/18 &. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
. h<17m | (cm) | 2938 28.7 25T 26.4 25.1 P — o > . N 207
h>17m | (cm) | 348 | 337 | 327 | 314 | 301 aza: merilo: 20 atum: | JUNIJ 2018
opis risbe: | DETAJL POLAGANJA VODOVODNE del risbe: DETAJL POLAGANJA VODOVODNE
CEVI I1Z NODULARNE LITINE CEVI 1Z NODULARNE LITINE
§t. odseka: |arhivska st.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.o.o

3.24.4

ident. §t. risbe:| 578/18-V 3.2.4.4.
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PRER

CESTNA KAPA
PODZEMNEGA
HIDRANTA
ASFALT
(varianta) CESTNA KAPA
3 s |
o
S
0] o=
=
< .90
m [
(@)
<
hd
VGRADBENA & i
GARNITURA ‘I’/_

NASTAVLJIVA

EZ

PODZEMNI
HIDRANT DN80

HUMUSIRANO IN
ZATRAVLJENO (varianta)

/

i

/

[

N KOS
DN80

OVALNI ZASUN
EV NP16 DN80

/

SIDRNI BLOK C25/30

dim40x40x20cm

BETON C25/30

ZASUTJE Z GRAMOZNIM
MATERIALOM 16-32mm

sprememba: |opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
Qp P P o= 4 OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i4.G-0676 e o/t
rojektiranje in inZeniring d.o.o. OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 -~ .
Nova Gorica u ! E ’%" s
IPOD d.o.o. obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. [ / b
Prvomajska 37, Nova Gorica
investitor: objekt: UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1 -
5000 NOVA GORICA del objekta; UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA
KRIZISCA Z UL. MILOJKA STRUKELJ DO
KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX DIVIZIJE
§t. proj.: 578/18 §t. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
faza: Pzl merilo: 1:20 datum: | JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL PODZEMNEGA del risbe: DETAJL PODZEMNEGA
POZARNEGA HIDRANTA POZARNEGA HIDRANTA
8t. odseka: |arhivska &t.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: 3245 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.0.o0
T ident. §t. risbe; 578/18-V 3.2.4.5
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PREREZ A—A M 1:10 PREREZ B—B M 1:10

LZ CESTNA LZ CESTNA
ASFALT KAPA ASFALT ASFALT KAPA ASFALT

VODOVOD VOJKOVA—SATRA POT\2—-PGD VODO}?VD VOJKOVA\2—3—GRAFICNE PRILOGE VOD\

UBBE I UNIRANA [ [ ‘ h | UBBEIUNIRANA
CESTNA KAPA Z | | Iﬁl | | CESTNA KAPA Z

BETONOM C16/20 BETONOM C16/20

0.22

I D.58 |
TEKLESKOPSKA ’ TEKLESKOPSKA
VGRADBENA VGRADBENA
GARNITURA GARNITURA
1
N

OBSTOJEC!I HISNI

PRIKLJUCEK SE OPUSTI KOTNI VENTIL ZA

-y min_0.40 . VERTIKALNO VGRADNJU
. ] SISTEM "ZAK—34/(25-32)",
F ALl "'ZAK—46/(40—50)"
M
f\!
(@]
OBSTOJECA = \OBSTOJECA VODOVODNA CEV SE OPUSTI
VODOVODNA CEV SE
OPUSTI KOTNI VENTIL ZA PE CEV DN32, DN40,
VERTIKALNO VGRADNJU DN50 V ZASCITNI PE I
SISTEM “ZAK—34/(25-32)", CEVI DN90 )

ALl “’ZAK—46/(40-50)"

NOVA VODOVODNA CEV

NAVRTALNI ZASUN 1%4” NOVA VODOVODNA CEV

NAVRTALNI ZASUN 14"

aqVv

TLORIS M 1:10 REKONSTRUKCIJA HISNEGA VODOVODNEGA PRIKLJUCKA — VARIANTA A M 1:25

OBSTOJECA VODOVODNA CEV SE OPUSTI

KadribasicM: D:\stari podatki\MURIZ\2018\3—
14—DET HISNEGA PRIKLJUCKA—V1.dwg, HP 08.07.2018 07:00

=
wn
z PRIKLJUGNA CEV
© SE ZAMENJA DO
b VENTILA PRED
> VODOMEROM
] OBSTOVEC! HISNI PRIKLJUGEK SE OPUSTI
z A
OBSTOJESI HISNI 3 OI / VODOMERNI
o c JASEK
) PRIKLJUSEK SE _OPUSTI = =
J%ﬁé = < NAVRTALNI ZASUN 1%
@&ﬁ*M T N 2 KOTNI VENTIL ZA PE CEV DN32, DN40,
S Q VERTIKALNO VGRADNJU DN50 V ZASCITNI PE
L S SISTEM “ZAK—34/(25-32)", CEVI DN90
g S ALl *’ZAK—46/(40—50)"
2 S <
ASFALT o ASFALT o0
=
&S NAVRTALNI ZASUN 14" sprememba: | opis spremembe: datum: podpis:
2 A REKONSTRUKCIJA HISNEGA VODOVODNEGA PRIKLJUCKA — VARIANTA B M 1:25 projektant: naziv | ime in priimek: izs:  |podpis:
30 N%QM@ OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 e oS
o =< . A
3 KOTNI VENTIL 24 PE CEV DN32, DN4O, 2 OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.4.G-0676 «/%%/ / N
< SISTEM "ZAK—-34,/(25-32)", DNSO v ZASCITNI PE S PRICLIUCNA CEV obdelal: | JORDAN MAVER el.teh. /
2 ALl "'ZAK—46/(40-50)" 2h VENTILA PRED
> 58 VODOMERQOM investitor: objekt: | UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
hJ v
& s OBSTOJEGI HISNI PRI JUBEK SE OPUSTI MESTNA OBEINA NOVA GORICA
= B o S / ngDEOKMERNI Trg Edvarda Kardelja 1 del obiekta: UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA KRIZISCA Z UL
=) el objekta: :
= S é 5000 NOVA GORICA MILOJKA STRUKELJ DO KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX
A A Q DIVIZIJE - VODOVOD
= ) PE CEV DN{3p, DN40, S S— _
< NAVRTALNI ZASUN 1% DN50 V ZABCITNI PE St. proj.: 578/17 §t. nadrta: | 578/17-V Sifra CC:
>
) \Z/,EngJII\TABwS;”éNl KOTNI CEVI DNSO faza: PZI merilo: 1:10; 1:25| datum: JULI 2018
opis risbe: | DETAJL HISNEGA PRIKLJUCKA del risbe: DETAJL HISNEGA PRIKLJUCKA
VODOVOD VODOVOD
8t. odseka: |arhivska &t.: faza/objekt: Sifra risbe:
@
[> &t. priloge: 3246 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.o.o
T ident. &t. risbe] 578/17-V-3.2.4.6
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TLORIS DETAJL SIDRNEGA
TLORIS a‘ BLOKA TIP 1
N

DETAJL SIDRNEGA BLOKA

KARAKTERISTICNI PODATKI ZA SIDRNE BLOKE
TIP 1—T i
i
5

SIDRNIBLOK TIP 1

A SSB VMN ¢ o A B H G
C20/25 (cm) © [ em [ @m | @m | (m
] ] SB2 V8 14 .4 48 56 56 49 28
C20/1 KARAKTERISTIENI PODATKI ZA SIDRNE BLOKE moxds / SB3 ) 144 | 45 54 | 54 | 48 28
ox == - SIDRNI BLOK TIP 1-ODCEPI
SSB VMN ¢ a A B H -

(cm) © | ©m | em | ©m | ©m /".AW

A |

| B —SIRINA ROVA |

&L ﬁﬂ %

PREREZ -] PREREZ =] PREREZ |- PREREZ =]

sprememba: |opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.ig.G-0676 (... fo/c

OP: ROMAN ANZELJC, u.d.ig.G-0676 (k... /el
obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. / i/

KadribasicM: D:\stari podatki\MURIZ\2018\3-VODOVOD VOJKOVA-SATRA POT\2-PGD VODOOVD VOJKO\/L\ZBGRAFCNE PRILOGE VOD\7 DET SIDRNIH BLOKOV.dwg, HP-500-610, 08.07.2018 10:16

investitor: objekt: UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
A | A | MESTNA OBCINA NOVA GORICA
- — - — Trg Edvarda Kardelja 1 -
. del objekta; UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA
N —— Q N ¢ (o 2%em) N 5000 NOVA GORICA KRIZISCA Z UL. MILOJKA STRUKELJ DO
[an] _ m m m ~ v v v
TR ] N NN V7 A ] KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX DIVIZIJE
(22} I = o =2 = 1 [aa]
~ . ~ J < RN \J N & proj. | 578/18 §t. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
o b/2010em @ S | praoten & faza: PZ| merilo: datum: | JUNIJ 2018
1 \ - opis risbe: | DETAJL SIDRNIH BLOKOV del risbe: DETAJL SIDRNIH BLOKOV
C20/25 | B—ROVA | C20/25
! ! ! ! §t. odseka: |arhivska St.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.o.o
3.24.1. ident. st. risbe| 578/18-V 3.2.4.7
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SATRA POT\2-PGD VODO?‘?VD VOJKOVA\2—3—GRAFICNE PRILOGE VOD\

KadribasicM: D:\stari podatki\MURIZ\2018\3—VODOVOD VOJKQOVA—
8—MONTAZNA SHEMA VOEDOVODA.dwg, T1200 420-—2500 08.07.2018 10:17

8V. [SK[SP.[SD.[PN[T.SP. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIALJDN] Dz1 JON2[ Dz2 [ 8 T L1 [ 12 [ G [KOS[ 26 [\ 15 a orienia
IN ARMATUR ()| (mm) | (mm)| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (kg)
14 | 13 16 FFK-45° (LOK)-DN125-16PN NL. |125 300 162 | 1 | 16.2
1 | 13 16 | S-Vi [EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 + Vi (SIDRNO TESNILO) NL. |[125 110 M| 1 [ 11
V1 148 13 NAVRTALNA OBJEMKA UNI DN125XDN25 M 125 1
146 | 5 KOTNI VENTIL ZAK-34/1" M 25 25 80 1 i
36| 6 VGR-GAR-TELESKOPSKA DN25-32 H=1-1,5m N.L. 25 32 1000 1500 1
V2 9 | 13 S-Vi [MMK-45° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA - Vi (SIDRNO TESNILO) NL. |125 166 123 | 1 | 12.3
1481 13 NAVRTALNA OBJEMKA UNI DN125XDN25 M 125 1
V3 146| 5 KOTNI VENTIL ZAK-34/1" M 25 25 80 1 e
36| 6 VGR-GAR-TELESKOPSKA DN25-32 H=1.5-2.3m N.L. 25 32 1500 | 2300 1
1481 13 NAVRTALNA OBJEMKA UNI DN125XDN25 M 125 1
V4 146| 5 KOTNI VENTIL ZAK-34/1" M 25 25 80 1 e
36| 6 VGR-GAR-TELESKOPSKA DN25-32 H=1.5-2.3m N.L. 25 32 1500 | 2300 1
V5 11| 13 S-Vi [MMK-22,5° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA +Vi (SIDRNO TESNILO)| N.L. |125 76 99 | 1 | 9.9 (RN
21 | 13 | 11 |16] S |MMA-DN125/80-16PN-STANDARDNA SPOJKA NL. |125 80 165 167 | 1 | 16.7
34 | 11 16| F5 |OZ-OVALNO KLINASTI ZASUN F5-DN80-PN16 N.L. 80 280 195 | 1 | 195
e 36 | 11 VGR-GAR-TELESKOPSKA DN65-80 H=1.5-2.3m N.L. 65 80 1500 2300 1 0
18 | 11 16 N -DN80-16PN N.L. 80 275 138 | 1 | 13.8
5 11| 4 [16 FF-DN80-PN 16 L=400mm N.L. 80 400 12 [ 1 [ 12
42 | 11 [1250 PH-PODZEMNI HIDRANT-DN80-GLOBINA=1250 N.L. 80 1250 1 0
1481 13 NAVRTALNA OBJEMKA UNI DN125XDN25 M 125 1
V7 146| 5 KOTNI VENTIL ZAK-34/1" M 25 25 80 1 e
36 | 6 VGR-GAR-TELESKOPSKA DN25-32 H=1.5-2.3m N.L. 25 32 1500 | 2300 1
V8 9 | 13 S-Vi [MMK-45° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA - Vi (SIDRNO TESNILO) NL. |125 166 123 | 1 | 123
14 | 13 16 FFK45° (LOK)-DN125-16PN NL. |125 300 162 | 1 | 16.2
i 1 | 13 16| S |EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 NL. |125 110 M| 1 | 1
24 | 13 | 12 |16 FFR-DN125/100-16PN-REDUKCIJA NL. |125 100 200 M7 | 1 | 117
32 | 12 SE-PVC-PE-SPOJKA ENOJNA ZA PVC IN PE DN 100 N.L. |[100] 117 120 63 265 | 1 | 265
V10 160| 5 MED. SPOJKA-NOTRANJI NAVOJ 1"X32 M 25 498 1
V11 160| 5 MED. SPOJKA-NOTRANJI NAVOJ 1"X32 M 25 49.8 1
V12 160| 5 MED. SPOJKA-NOTRANJI NAVOJ 1"X32 M 25 498 1
V13 160] 5 MED. SPOJKA-NOTRANJI NAVOJ 1"X32 M 25 498 1
sprememba: | opis spremembe: datum: podpis:
M O NTAZNA S H E MA projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i§.G-0676 | ... o/
OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i§.G-0676 |H£...../ fo.
obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. / i/
investitor: objekt: UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1 del objektd: UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA KRIZISCA Z UL

el objekta: .
5000 NOVA GORICA MILOJKA STRUKELJ DO KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX
DIVIZIJE -VODOVOD

§t. proj.: 578/18 §t. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:

faza: PZI merilo: datum: JUNIJ 2018

opis risbe: MONTAZNA SHEMA VODOVODA del risbe: MONTAZNA SHEMA VODOVODA

8t. odseka: |arhivska St.: faza/objekt: Sifra risbe:

&t. priloge: 3248 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.o.o
T ident. t. risbe;| 578/18-V 3.2.4.8



AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11.

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
34.11

AutoCAD SHX Text
36.11

AutoCAD SHX Text
18.11

AutoCAD SHX Text
42.11

AutoCAD SHX Text
21.13.11

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24.

AutoCAD SHX Text
32.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11.

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
34.11

AutoCAD SHX Text
36.11

AutoCAD SHX Text
18.11

AutoCAD SHX Text
42.11

AutoCAD SHX Text
21.13.11

AutoCAD SHX Text
148.13

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
36.6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24.

AutoCAD SHX Text
32.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
160.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
KadribasicM: D:\stari podatki\MURIZ\2018\3-VODOVOD VOJKOVA-SATRA POT\2-PGD VODOOVD VOJKOVA\2-3-GRAFICNE PRILOGE VOD\ 8-MONTAZNA SHEMA VOEDOVODA.dwg, T1200 420-2500 08.07.2018 10:17

AutoCAD SHX Text
Nova Gorica

AutoCAD SHX Text
Projektiranje in inženiring d.o.o.

AutoCAD SHX Text
KadribasicM: D:\stari podatki\MURIZ\2018\3-VODOVOD VOJKOVA-SATRA POT\2-PGD VODOOVD VOJKOVA\2-3-GRAFICNE PRILOGE VOD\ 8-MONTAZNA SHEMA VOEDOVODA.dwg, T1200 420-2500 08.07.2018 10:17

AutoCAD SHX Text
Nova Gorica

AutoCAD SHX Text
Projektiranje in inženiring d.o.o.


8. 07. 2018 10:19:14

STEBER OZNACEVALNE

TABLICE M 1:20

PLASTICNI POKROV
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M 1:2
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BETONSKI TEMELJ
C25/30; DIM 40x40cm

0.40

PRITRJEVANJE OZNACEVALNE
TABLICE

sprememba: |opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
Q‘p P P o= 4 OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.4.G-0676 e o/t
Projektiranje in inZeniring d.o.o. OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 4 :
Nova Gorica - "L)éa <
IPOD d.o.0. obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. F /0
Prvomajska 37, Nova Gorica
investitor: objekt: UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1 del objektd: UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA KRIZISCA Z UL
el objekta: .
5000 NOVA GORICA MILOJKA STRUKELJ DO KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX
DIVIZIJE - VODOVOD
§t. proj.: 578/18 8t. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
faza: PZI merilo: 1:20; 1:2 | datum: JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL OZNACEVALNE TABLICE del risbe: DETAJL OZNACEVALNE TABLICE
VODOVOD VODOVOD
8t. odseka: |arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: 32409 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.0.o0
T ident. &t. risbe| 578/18-V 3.2.4.9
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VZDOLZNI PREREZ

POLNO OBBETONIRANA ZASCITNA
CEV C16/20 V POVOZNIH

KANALIZACIJA

—_—

UNIVERZALNA SPOJKA POVRSINAH V PRIMERU, DA JE VODOVODNA g ZASCITNA PVC, UNIVERZALNA SPOJKA
NADSLOJ MANJ3I OD 1,1m \ CEV NL PP ALl PE CEV
0 \
2 N \ \
\ \
[ \ ] | ]
[ Y / l
)
\ /
GUMIJASTI PREHODNI KOS ZA 5 GUMIJASTI PREHODNI KOS ZA
ZAPIRANJE CELA ZASCITNE v ZAPIRANJE CELA ZASCITNE
CEVI DN250/100 DISTANENIKI NA CEVI DN250/100
RAZDALJI 1.0m
KANALIZACIJA
1,5 m (3,0m V PRIMERU, DA KANALIZACWA POTEKA NAD VODOVODOM) l 1,5 m (3,0m V PRIMERU, DA KANALIZACWA POTEKA NAD VODOVODOM)
OPOMBA:
SKLADNO Z STANDARDOM EN
805 JE MINIMALNA SVETLA
RAZDALJA V IZJEMNIH
PRECNI PROFIL SRS 20
—_ - — — — —— —— —— —— —— ——| —  KANALIZACWA

POLNO OBBETONIRANA ZASCITNA
CEV C16/20 V POVOZNIH
POVRSINAH V PRIMERU, DA JE
NADSLOJ MANJSI OD 1,1m

KANALIZACIJA (VARIANTA)

sprememba: | opis spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: 1ZS: podpis:
OVP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 'TL""- YL ;,
OP: ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 e/ fé]s
obdelal: | JORDAN MAVER, el.teh. A
investitor: objekt: UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
del objekta: UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA
ELUJLIoA/(clo IS KRIZISCA Z UL. MILOJKA STRUKELJ DO
KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX DIVIZIJE
§t. proj.: 578/18 st. nacrta: | 578/18-V Sifra CC:
faza: PZI merilo: datum: JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL KRIZANJA VODOVODA del risbe: DETAJL KRIZANJA VODOVODA
S KANALIZACIJO S KANALIZACIJO
8t. odseka: |arhivska St.: faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: 32.4.10 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inzeniring d.o.o
D ident. t. risbe:|578/18-V 3.2.4.10
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ROCNI IZKOP DO KABLA
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ZAVAROVANJE KABLA IN NADALJNJI IZKOP

TRAM 14/16
DESKA $=20cm
KABEL /, CABEL
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|IZVEDBA ZASCITE IN ZASIP
BETON C12/15
ZASCITNA CEV
PVC DN200 5
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O / KANALIZACIJA ALl VODOVOD

DETAJL KRIZANJA IN PRIBLIZEVANJA OBSTOJECIH
KOMUNALNIH VODOV Z VODOVODOM

" © VEZANA NOSILNAPLAST VOZ. K. -

NEVEZANA NOSILNA PLAST

VOZISENE KONSTRUKGIIE
KOMPRIMIRAN(97% SPP)
PESCEN MATERIAL
D=0-4 mm

X

HUMUS

|

OPOZORILNI TRAK

PVC ZLEBAKI

ELEKTROENERGETSKI
KABLOVOD

f
|
\

\

NABIT ZEM. MATERIAL 11l
KAT., ALI DROBLJENEC IZ
ZBIT V SLOJIH KAMNINE

TROENERGETSI KABLO

ZASCITIJO S CEVJO V 5 cm

min PO 20cm
min Ey,=10N/mm?
minEyz=45N/mm?

GRANULAT S STOPNJEVANO ZRNAVOSTJ
DN<300; NAZIVNA VELIKOST 2/8mm
300<DN<1000; NAZIVNA VELIKOST 8/16mm
DN<1000; NAZIVNA VELIKOST 16/32mm

" 7 VEZANA NOSILNA PLAST VOZ. K. -

NEVEZANA NOSILNA PLAST

VOZISENE KONSTRUKGIIE
KOMPRIMIRAN(97% SPP)
PESCEN MATERIAL
D=0-4 mm

NABIT ZEM. MATERIAL 1l
KAT., ALI DROBLJENEC IZ
ZBIT V SLOJIH KAMNINE
min PO 20cm

min Ey,=10N/mm?

E,=23N/mm?

a

4

SUHEGA BETONA C12/15, Kl

SEGA 3 mm NA VSAKO STRAN

E,=40N/mm?

[6)]
©

PROJEKTIRANI
VODOVOD N.C. N.L.

DN125

HUMUS

|

PROJEKTIRANI VODOVOD
N.C. N.L. DN125

OPOZORILNI TRAK

PVC ZLEBAKI

ELEKTROENERGETSKI
KABLOVOD

7 PECEV / 10om

!

=/

! / 10cm

ZASCITIJO S CEVJO V 5 cm

minEyz=45N/mm?

GRANULAT S STOPNJEVANO ZRNAVOST.
DN<300; NAZIVNA VELIKOST 2/8mm
300<DN<1000; NAZIVNA VELIKOST 8/16mm
DN<1000; NAZIVNA VELIKOST 16/32mm

E»=23N/mm?

74

SUHEGA BETONA C12/15, Kl

-H=min 0,5 m
-H<0,5 m; KABLI SE MEHANSKO

SEGA 3 mm NA VSAKO STRAN

|

E,=40N/mm?

[6)]
©

1

PROJEKTIRANI
VODOVOD N.C. N.L

DN125

PROJEKTIRANI VODOVOD
N.C. N.L. DN125

10/ @ 110

-H=min 0,5 m
-H<0,5 m; KABLI SE MEHANSKO

sprememba: | opis spremembe:

projektant: naziv
OVP:
OP:
obdelal:

investitor: objekt:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1

5000 NOVA GORICA del objekta:

§t. proj.: 578/18 §t. nadrta:
faza: PZI
opis risbe: DETAJL KRIZANJA ELEKTRICNIH
IN TT KABLOV Z VODOVODOM
§t. odseka: | arhivska $t.: faza/objekt:
St. priloge: 32.4.11

datum: podpis:

ime in priimek: IZS: podpis:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 I N

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.G-0676 N

JORDAN MAVER, el.teh.

UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU

UREDITEV VOJKOVE ULICE OD KROZNEGA

KRIZISCA Z UL. MILOJKA STRUKELJ DO

KROZNEGA KRIZISCA Z UL. XXX DIVIZIJE

578/18-V Sifra CC:

merilo: datum: JUNIJ 2018

del risbe: DETAJL KRIZANJA ELEKTRICNIH
IN TT KABLOV Z VODOVODOM

Sifra risbe:

avtor risbe: IPOD Projektiranje in inzeniring d.o.o

ident. §t. risbe| 578/18-V 3.2.4.11
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