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1.4  Tehnično poročilo

1.0 UVOD

1.1 Območje posega

Projekt obravnava območje Vojkove ceste v Solkanu, od križišča z ulico Milojke Štrukelj, 
do križišča z ulico XXX. divizije. V projekt je vključena tudi preureditev križišča Vojkove in 
ulice XXX. divizije ter navezovalne ureditve na križišče v ulici XXX. divizije ter na Vojkovi, 
južno od omenjenega križišča. 

1.2. Vloga ulice in namen posega

Vojkova cesta je poleg ceste IX. korpusa ena od glavnih nosilk urbanega sistema 
Solkana. Obenem je ena od glavnih povezav znotraj urbane strukture Solkana in Nove 
Gorice. Ker ulica ne prevzema več tranzitnega prometa se vozišče lahko zoži s čimer se 
pridobi prostor za kolesarsko stezo in pločnik. 
Ulični profil se preureja z namenom, da bo nudil večje udobje in varnost za pešce in 
kolesarje. Novo urejene površine za kolesarje se navezujejo na obstoječo kolesarsko 
mrežo na območju Solkana in Nove Gorice in sledijo ukrepom za zagotovitve sklenjenega 
omrežja kolesarskih poti. S prenovo se obenem vzpostavlja kvalitetnejši urbani prostor, ki 
bo uporabnikom omogočal bolj kvalitetno uporabo javnega prostora.
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2.0 NOVA UREDITEV

2.1 Zasnova

Zasnova nove ureditve izhaja iz danosti obravnavanega prostora. Obstoječi prostor ulice 
nima enotnega uličnega roba. Po celotni dolžini ima ulica tako več različno širokih profilov.
Kljub različnim širinam je umestitev osnovnih uličnih pasov (dvosmerno vozišče, 
kolesarska stez in pločnik) mogoča po celotni dolžini solkanskega dela Vojkove. 
Umestitev ostalih vsebin (urbana oprema, zelen površine, parkirne površine, ...) je 
predvidena v posameznih prostorih žepih, kjer je za to na voljo več prostora. Posebej so 
obdelana tudi sečišča s starejšo ulično mrežo Solkana: prostor na vogalu z Žabjim krajem 
ter vstop na Staro pot. Tam kjer prostorske razmere omogočajo se z namenom 
zagotavljanja prijetnega, senčnega prostora zasadi nova drevesa, tako v obliki 
posameznih kot tudi drevorednih zasaditev.

2.2 Materiali

Predvidena je uporaba materialov in obdelav primernih za urbani prostor. Vozne površine 
cestišča in kolesarski stez so asfaltirane, prav tako tudi pretežni del peščevih površin. 
Prostori, ki so namenjeni zadrževanju ljudi in so opremljeni z urbano opremo so obdelani 
s pranim betonskim tlakom ali/in peščenimi površinami. Za prane betone in peščene 
površine se uporabi naravni, lomljeni agregat čim bolj lokalnega izvora v peščeni barvi, ki 
naj bo enak kot na peščenih površinah. Ločevalne površine (razmejitve kolesarske steze 
proti cestišču in pločniku) se izvede kamnitimi kockami. Na posameznih mestih se v 
tlakovanju uporabi klane soške prodnike. Robniki so predvidoma kamniti. Parkirni prostori 
pod drevoredom se izvedejo s pohodnimi, zatravljenimi betonskimi ploščami. Površina ob 
drevesih, med parkirnimi mesti na vzhodni strani Vojkove, se zaključi z zelenico, prav tako
tudi ločevalni pas med kolesarsko stezo in cestiščem na zahodni strani ulice.

2.3 Urbana oprema

Predvideni elementi urbane nove opreme, ki se umešča v prostor so: klopi, zbiralniki 
odpadkov, svetila javne razsvetljave ter nadstrešnice avtobusnih postajališča. Urbana 
oprema drugih vrst ni predvidena. Predvidoma se uporablja tipska oprema. 

2.4 Hortikulturna ureditev

Na javnih površinah obravnavanega območja ni urejenih zelenih površin in zasaditev, 
razen južno od ulice XXX. divizije, kjer se začenja območje stanovanjskih blokov. V novi 
ureditvi je predvidena zasaditev drevoreda na vzhodni strani Vojkove, na območju, kjer je 
urejeno bočno parkiranje. Vzdolž ulice so predvidene tudi zasaditve v posameznih 
prostorskih žepih, kjer se zasadi skupine dveh do treh dreves ter na sečiščih s starejšo 
ulično mrežo Solkana (Stara pot, Žabji kraj). Zeleni pas med voziščem in kolesarsko stezo
oziroma pločnikom je na posameznih mestih dopolnjen z zasaditvijo različnih vrst trajnic. 
V ulici XXX. divizije je ob bočnih parkirnih mestih predvidena zasaditev novega drevoreda.
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3.0 TALNE POVRŠINE

3.1 Predvideni tipi talnih površin

Glede na zasnovo in namen je predvidenih več tipov finalnih tlakov. Vozišča in pločniki so 
izvedeni s asfaltom (T1). Mulde in ločilni pasovi ob kolesarski stezi so izvedeni z 
granitnimi kockami (T3). V krožišču so uporabljene kamnite kocke večjih formatov (T4). 
Mesta, ki so namenjena postanku ljudi (avtobusna postaja, stik s Staro potjo) so izveden s
pranim betonskim tlakom (T2). V krožišču so uporabljeni rečni prodniki (T6), ob pohodnih 
površinah pa klani rečni prodniki (T5). Pohodne površine ob drevesih so zaključene s 
urjenimi peščenimi površinami (T7) ali pa kot travnate površine (T9). Talna površina pri 
parkirnih mestih je izvedena s betonskimi travnimi ploščami (T8). Sestava nosilne 
konstrukcije posameznega tlaka je obdelana v načrtu gradbenih konstrukcij.

Seznam predvidenih finalnih tlakov: 
T1 – asfalt
T2 – prani betonski tlak
T3 – kamnite kocke
T4 – kamnite kocke v krožišču
T5 – klani prodniki
T6 – prodniki
T7 – peščene površine
T8 – travne plošče
T9 – zelenica

Izvajalec mora za vse tipe tlakov pred izvedbo dostaviti vzorce v potrditev 
projektantu arhitekture, odgovornemu vodji projekta in investitorju. Vgradnja brez 
predhodne pisne potrditve vzorca ni dovoljena!

3.2 Prani betonski tlak (T2)

Pran, liti in armiran betonski tlak je predviden na sečišču s Staro potjo in ob posameznih 
elementih urbane opreme. Finalni agregat je iz silikatnega drobljenca v svetlo sivi barvi, 
frakcije 4-8, MB30. Tlak mora biti odporen proti soli in zmrzali, z dodatkom proti krčenju in 
dodatkom za samozgoščevanje. Dilatacije betonskega tlaka so širine 7 mm. 

Izvajalec mora izdelati vzorec, dimenzij 1 x1 m, ki ga morajo pred nadaljevanjem del 
potrditi projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij ter investitor!

Na večjih površinah je potrebno izvesti dilatacijske stike. V primeru izvedbe v različnih 
delovnih fazah je potrebno zagotoviti, da se v vseh fazah uporabi enak agregat. Vizuelno 
barvno odstopanje posameznih polj betonskega tlaka ni sprejemljivo!
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3.3 Dilatacijski stiki

Dilatacije je potrebno izvajati na stikih dveh različnih materialov ter na večjih površinah 
tlaka T2 (prani betonski tlak). Dilatacijske stike se izvaja z 2 cm dilatacijo spodnje AB 
plošče in 7 mm dilatacijsko fugo v končnem tlaku, ki je kitana s trajno elastičnim kitom. 
Dilatacije spodnje in zgornje plasti morajo biti pozicijsko usklajene. Vzorec kita je potrebno
pred vgradnjo dostaviti v potrditev projektantu arhitekture. 

Primer litega, pranega betonskega tlaka in dilatacijskega stika.

3.4 Prodniki (T5)

Na posameznih mestih je predvideno tlakovanje pohodnih površin s klanimi soškimi 
prodniki. Na nepohodnih površinah (npr v sredinskem otoku krožišča) se uporabi cele 
prodnike. Predvidena je uporaba prodnikov dimenzij 140-90 mm, položenimi navpično v 
cementno malto. Prodniki so fugirani do globine 30 mm s fugirno maso iz kremenčevega 
peska na osnovi epoksidne smole v svetlo sivem / nevtralnem odtenku
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3.4 Peščene površine (T7)
Utrjene peščene površine so predvidene pri posameznih ureditvah ob Vojkovi ulici ter pri 
novem avtobusnem postajališču, južno do ulice XXX. divizije. Finalni sloj je izveden s 
finim, uvaljanim peskom, frakcije 2-5mm. Agregat mora biti istega izvor in barvno enak kot
agregat, ki se uporabi pri litem betonskem tlaku (T2). Stik peščene in travnate površine se
zaključi s pocinkanim kovinskim profilom, ki mora imeti zaguban in neoster zgornji vidni 
rob. Profil je v višini peščene površine in sidran z betonom.

3.5 Travne plošče (T8)

Na bočnih parkiriščih ob Vojkovi ter ob parkiriščih na ulici XXX. divizije so predvidene 
travne plošče na ustrezno utrjeni nosilni podlagi. Uporabi se plošče z pohodnimi 
betonskimi deli, ki so oblikovani kot prodniki.
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4.0 URBANA OPREMA

4.1 Splošno

Izvajalec mora za vse elemente urbane opreme pred naročilom in montažo dostaviti 
vzorce finalnih obdelav ter pridobiti pisno potrditev projektanta arhitektura in investitorja. 
Barvni odtenek zaključnega sloja kovinskih delov mora biti pri vseh elementih urbane 
opreme enak, ne glede na proizvajalca. 

4.2 Klopi

Na vzhodni strani ulice so klopi umeščene v pasu med pločnikom in mejo vrtov. Na 
zahodni strani ulice so klopi umeščene v prostorski žep ob ulici ter na območje sečišča s 
Staro potjo. Klop je predvidena tudi na začetku ulice Žabji kraj. Na avtobusnih 
postajališčih se klopi ureja v sklopu nadstrešnice.

Uporablja se tipske elemente klopi z lesenimi sedišči in nasloni ter kovinsko nosilno 
konstrukcijo, ki mora biti ustrezno antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem in 
barvanjem s temno sivo antracitno barvo (npr. Miox  2k art: 233). Kovinski deli klopi in 
smetnjakov ter druge urbane opreme morajo biti med seboj barvno usklajeni. Leseni deli 
morajo biti ustrezno zaščiteni z brezbarvno, UV odporno površinsko impregnacijo. 
Posamezno klop se vijači v armirani liti beton oziroma v AB temelj, če se nahaja na 
območju peščenih površin.

Primer: Metro (proizvajalec: Petrič d.o.o.). 

4.2 Smetnjaki

Na mestih, kjer so umeščene klopi se namesti tipske smetnjake odpadkov, tako, da ima 
vsaka skupina klopi vsaj en zbiralnik. Zbiralniki morajo omogočati ločeno zbiranje 
odpadkov. Predvideni so oblikovano so enostavno in zadržano ter barvno usklajeni z 
ostalo urbano opremo.
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Predvideni so oglati, zaprti zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, 
mešani), z ustrezno stabilnostjo, v celoti narejeni v jeklu, dimenzij 94x26x98,5 cm. 
Zbiralnik odpadkov se vijači v armirani liti beton oziroma v AB temelj, če se nahaja na 
območju peščenih ali zatravljenih površin. Zbiralniki morajo biti zaščita pred korozijo z 
vročim cinkanjem in barvanjem s temno sivo antracitno barvo (npr. Miox  2k art: 233). 
Notranji zbiralnik je narejen iz vroče cinkane pločevine. 

Primer: Crystal CS330 (proizvajalec: mmcite). 

4.3 Količki

Na območju novo urejenega krožišča pri ulici XXX. divizije so na vseh štirih krakih 
predvideni količki, ki ločujejo peščeve površine od površin za motorni promet. Uporabi se 
kovinske količke z okroglim tlorisnim presekom. Stebrički morajo biti antikorozijsko 
zaščiteni z vročim cinkanjem in v celoti barvani s temno sivo antracitno barvo (npr. Miox  
2k art: 233). Količke se z vijaki pritrjuje v AB temelj pred vgradnjo finalnega tlaka. Pritrditev
po končanih delih ne sme biti vidna. Na količkih naj bo odsevna nalepka. 

Primer: Donat DON100, proizvajalec Mmcite).
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4.3 Svetila

Osvetlitev Vojkove je trenutno zagotovljena s linijsko postavljenimi visokimi kandelabri na 
zahodni polovici ulice. Predvidena je zamenjava svetil na obstoječih kandelabrih in 
montaža novih kandelabrov in svetil na vzhodni strani Vojkove ulice pri parkirnih mestih. 
Pozicije novih kandelabrov morajo biti usklajene s razdaljami med drevesi v novi 
drevoredni zasaditvi v tem delu ulice. Kandelabri v tem delu so nižji, svetila naj bodo 
oblikovno enostavnih oblik. Svetilo in kandelaber naj bosta v enotnem temno sivem 
barvnem odtenku, enako kot ostala urbana oprema.

Primer: Siteco Streetlight 11 micro LED. 

4.4 Avtobusna postajališča

Na obravnavanem območju sta predvideni dve avtobusni postajališči mestnega 
potniškega prometa: eno na obstoječi lokaciji pri ekološkem otoku na vzhodni strani 
Vojkove, drugo, južno od ulice XXX. divizije se uredi na novi lokaciji. Obe avtobusni 
postajališči se opremi s tipsko nadstrešnico, oblikovno enostavnih oblik, ki mora 
omogočati prost prehod pešcev v obe smeri. Nosilna konstrukcija je kovinska iz 
pravokotnih, zaprtih jeklenih profilov. Konstrukcija mora biti zaščita pred korozijo z vročim 
cinkanjem in barvanjem s temno sivo antracitno barvo (npr. Miox  2k art: 233).
Hrbtna stran postajališča mora biti zaprto (varnostno steklo z nalepko v višini oči za 
preprečitev prehoda). Postajališče mora imeti integrirano klop z lesenim sediščem. Glede 
na podatke proizvajalce se izvede temeljenje na AB temelj.

Primer: HUT (proizvajalec: Metalco).
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5.0 HORTIKULTURNA UREDITEV

5.1 Zasaditve dreves

Na Vojkovi ulic in na ulici XXX. divizije je predvidena zasaditev drevoreda ter posamezne 
točkovne zasaditve enega ali več dreves na mestih, kjer je locirana urbana oprema. 

Glede na vrste so predvidene naslednje zasaditve:
- D1: Morus platanifolia 'Fruitless' (murva brez sadežev),
- D2: Prunus x Schmitti (Šmitova češnja),
- D3: Aesculus hippocastanum 'Baumannii (divji kostanj z vrstnatimi cvetovi brez 
sadežev),
- D4: Ligustrum lucidum (bleščeča kalina).

Velikostni razredi so predpisani v popisu del, ki je sestavni del tega načrta.

Glede na lokacije so predvidene zasaditve na naslednjih lokacijah:
- drevoredna zasaditev na vzhodni strani Vojkove ulice (drevesa D1),
- skupine dreves na Vojkovi (drevesa D2),
- drevesa pri klopeh na vstopu v Staro pot in Žabji kraj (drevesa D1),
- drevesa na vogalu Vojkova/XXX.divizije (drevesa D3),
- drevesa v ulici XXX. divizije (drevesa D4).

5.2 Zasaditve trajnic

V zelenem pasu vzdolž ulice, posebno na mestih, kjer je v bližini locirana tudi urbana 
oprema (klopi) je kot dodatna bariera predvidena zasaditev trajnic. 

Glede na vrste so predvidene naslednje zasaditve: 
- TR1: okrasna trava Stipa tenuissima (nežna bodalica),
- TR2: Achillea fillipendulina 'Summer Gold' (rumeni rman),
- TR3: zasaditev s hermelikami (več vrst: Sedum spectabile 'Star Dust' (bela hermelika) in 
Sedum telephium 'Marchen' (rjavolistna visoka hermelika).

Glede na lokacije so predvidene zasaditve na naslednjih lokacijah:
- trajnice pri avtobusnem postajališču (vrsta TR1),
- trajnice na vogalu ulice Žabji kraj (vrsta TR3),
- trajnice vzdolž Vojkove ulice (vrsta TR1 in TR2)
- trajnice v ulici XXX.divizije (vrsta TR1).
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5.3 Priprava tal

Pred pričetkom saditvenih in setvenih del je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenega 
materiala in druge odpadke. Posebno pozornost je potrebno posvetiti odstranitvi nevarnih 
odpadkov (kemikalije, topila, barve, itd). Obstoječo zemljino je potrebno globoko zrahljati 
do globine 30 cm. Na mestih, kjer obstoječe zemljine ni, oziroma je bila odstranjena ob 
gradbenih delih je potrebno nasuti novo zemljino, ki naj bo sestavljena iz obogatene živice
(mešanice njivske ali vrtne zemlje, mivke in šote). Glede na predvideno zasaditev je 
potrebno zagotoviti vsaj naslednje debeline zemljine: za trate 15 - 20 cm plast, za trajnice 
30 - 40 cm plast, pri drevesih vsaj 80 cm plast.

5.4 Sajenje drevnin in trajnic

Drevnino in trajnice se sadi v suhem vremenu, na pripravljeno površino. Potrebno se je 
izogibati kakršnim koli poškodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbišču in pri 
sajenju. Sadike je potrebno saditi takoj ob dobavi, če to ni mogoče, pa jih je potrebno na 
gradbišču ustrezno shraniti (zavarovanje pred pozebo, izsušitvijo, pregretjem) za največ 
48 ur. Če se prekorači čas hranjenja 48 ur so potrebni dodatni ukrepi (vlaženje in 
pokrivanje), odvisni od letnega časa, vremenskih razmer, časa do sajenja in lastnosti 
sadik. 

Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja, to je od oktobra do marca; če so 
bale dobro pripravljene, potem lahko tudi v drugem letnem obdobju, kadar ni suše. 
Velikost sadilne jame mora biti prilagojena dimenzijam posamezne sadike. Pod sadilno 
jamo ne sme biti ostankov nasutja tampona ali drugega gradbenega materiala. Pri saditvi 
je potrebno korenine ali grude na vseh straneh zapolniti z rahlo zemljo in jo enakomerno 
potlačiti – ne tlačiti nad koreninsko grudo! 

Vsaki sadiki se dodaja založno gnojilo na rob koreninske grude (gnojilo z dolgotrajnim 
delovanjem). Založno gnojilo s podaljšanim delovanjem mora biti v originalni embalaži z 
označeno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti). 

Sadike dreves se stabilizirajo z opornimi lesenimi količki, ki morajo biti površinsko 
obdelani in zaščiteni. Drevo se na oporne stebričke vpne s trdnim, a elastičnim trakom, ki 
dovoljuje zmerno nihanje drevesa. Opora se predvidoma odstrani po treh letih.

5.4 Travne površine

Za predvideno ureditev zelenice se izbere trato primerno za srednje obremenitve, z nizko 
rast in takšno, ki tvori gosto travno rušo. Najprimernejši čas za setev je od srede aprila do 
konca maja in od srede avgusta do septembra. Odsvetuje se setev v sušnem obdobju. 
Zemljino v debelini 20 cm je potrebno pred setvijo ustrezno pripraviti s prekopavanjem in 
gnojenjem s počasi topnimi gnojili za trato. Po setvi je treba seme rahlo zagrebsti, 
površino pa povaljati z lahkim valjarjem. 
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Setev se lahko zavaruje s tanko (do 0,5 cm) enakomerno plastjo grobega peska, ki varuje 
seme in izboljšuje fizikalne lastnosti tal. Takoj po setvi je treba vso površino namakati s 
tako količino vode, da je površina zemlje ves čas rahlo vlažna (voda ne sme zastajati): 
približno10 l/m2 trave. 

5.5 Oskrba in prevzem rastlin

Izvajalec vzdržuje drevnino od dneva posaditve do končnega prevzema, ki se izvrši v 2 
leti po zaključku del, v zadnji dekadi junija, ko se preveri ali rastline dejansko rastejo. 
Trato se prevzame, ko je dosežena 75% pokrovnost terena po košnji (predvidoma 4-5 ko-
šenj). V primeru nepravilnosti ali zamenjavi sadik se rok ustrezno podaljša.
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1.5  Risbe

1.0 Situacija obravnavanega območja M 1:1000

2.1 Vojkova cesta (severni del) M 1:100

2.2 Vojkova cesta (južni del) M 1:100

2.3 Vojkova cesta in Žabji kraj M 1:100

2.4 Ulica XXX. divizije (severni del) M 1:100
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