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Tehniéno porocilo

1. Splos$no

V preteklih letih je bila v sklopu projekta BIMOBIS urejena kolesarska povezava med Gorico
Novo Gorico in Solkanom. V sklopu omenjenega BIMOBIS projekta je bila izvedena
kolesarske steza na odsekih:

* izgrajena je bila nova dvostranske enosmerna kolesarska steze ob Delpinovi cesti od
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* izgrajena je bila nova dvostranska enosmerna kolesarska ob delu Lavri¢eve ulice (na
odseku od Cankarjeve ulice do ulice Gradnikovih brigad)
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Solkanu.
» poleg kolesarskih steze se je uredilo Se mini krozisCe z na krizanju ulice Milojke
Strukelj in Vojkove ceste in se ga uredilo za prevoz kolesarjev

V letu 2016 se je ob komunalnem urejanju_Ulice Milojke Strukelj uredila $e dvostranska
enosmerna kolesarska steza ob ulici Milojke Strukelj med Lavri€evo ulico in Vojkova ulico. S
to ureditvijo se je kolesarska povezava med Novo Gorico in Solkanom uredila na dveh
toCkah in povezala kolesarski pas ob Vojkovi cesti v obstojeCo kolesarsko mrezo mest
Gorice, Nova Gorice in Solkana.

Za povezavo obeh sti¢nih to¢k kolesarske povezave med Novo Gorico in Solkanom V
Solkanu_je potrebno urediti Se kolesarsko povezavo med mini krozi§¢em na krizanju ulice
Milojke Strukelj in Vojkove ceste.
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VeV v

lzgradnja Solkanske obvoznice je razbremenila naselje Solkan tranzitnega prometa v SoSko
dolino in s tem olajSala Zivljenje v naselju Solkan. Prej tranzitno glavno cesto skozi Solkan je
potrebno prilagoditi novemu prometu in jo v &im vecji meri nameniti peScem in kolesarjem.
Precni profil Vojkove ceste je prilagojen tranzitnemu prometu, ki se je desetletja valil skozi
zmanjSanega prometa niso veC potrebna. Zaradi tega so se hitrosti ob manjsi koli€ini
prometa celo povecale in nujno je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo tudi fizicno povecali
povrSine za pesce, kolesarje in mirujoci promet ter posledicno zmanjsali hitrosti prometa na
Vojkovi cesti.
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cesti obojestransko urejen plo¢nik v Sirini 1,14 - 2,5 m. Ob levem ( v smeri proti Novi Gorici)
robu Vojkove ceste je urejeno parkiriS8€e z bo¢nim parkiranjem in varnostnim pasom proti ob
postajali§€e v nisi izven vozisca.

Obstojec kolesarski promet poteka po voziS¢u. Zaradi izredno velikih Sirin vozis€a (pasovi za
leve zavijalce) so omogocCene viSje hitrosti motornega prometa, to pa ogroza varnost
kolesarskega prometa na vozi§€u. ObstojeCa dvosmerna kolesarska steza se zaCne na
desnem robu ulice XXX. divizije, ki se nadaljuje po desnem robu Vojkove ceste proti Novi
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kolesarska steza prekine. Kot enosmerna kolesarska steza pretka Vojkovo cesto na



.....

obstojecem stirikrakem semaforiziranem kriziSCu preko kraka proti Novi Gorici in se nato
navezuje v mesani promet na ulico Zabji kraj.
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v smeri proti Solkanu. Ob kolesarski stezi ( med kolesarsko stezo in ulico XXX.divizije) se
nahaja neformalno parkiris¢e. Zaradi premajhnih Sirin katerega segajo avtomobili na
obstoje€o kolesarsko stezo in cesto tako ovirajo kolesarje in promet motornih vozil na cesti.

3. Nove ureditve

povrSine za peSce ob Vojkovi cesti (na odseku od mini kroznega kriziS¢a z ulico
Milojke Strukelj do krizig¢a XXX. divizije) v Solkanu - preureditev obstojecih povrsin)
kolesarske povrSine na Vojkovi cesti (na odseku od mini kroZznega kriziS¢a z ulico
Milojke Strukelj do krizi§&a XXX. divizije) v Solkanu- nova ureditev

vzdolZna parkiris€a ob Vojkovi ulici( ob severnem robu)-preureditev obstojecih povrsin
avtobusno postajaliS€e-sever ob Vojkovi ulici za smer Solkan-preureditev obstojeCega

avtobusno postajalisce - jug ob Vojkovi ulici za smer Nova Gorica - nova ureditev
ureditev kolesarskih povrsin in prometnega reZzima na ulici XXX.divizije - preureditev in
nova ureditev

hortikulturna ureditev - nova ureditev

urbana oprema - nova ureditev

4. kolesarske povrsine na Vojkovi cesti

4.1 Ureditev kolesarskih povrsin

Kolesarske povrSine na obravnavanem odseku Vojkove ceste se uredi:

.....

XXX.divizije - poteka kolesarski promet skupaj z motornim prometom z oznakami
sharow skladno s Pravilnikom o kolesarskih povrSinah.

XXX. divizije - poteka kolesarski promet skupaj z motornim prometom z oznakami
sharow skladno s Pravilnikom o kolesarskih povrsinah.

Kolesarski povrsina na Vojkovi ulici za smer Nova Gorica se zacne takoj( 10m za
fizi€nim sredinskim prometnim otokom) za mini kroZid€em z ulico Milojke Strukelj kot
lo¢en pas za kolesarje in pesce skupne Sirine 3m 1.5m plo¢nik in 1.5 kolesarski pas)
in se zaklju¢i 60m pred linijo fizicnega prometnega otoka novega mini kroznega
krozis¢a z ulico XXX.divizije, ko kolesarje spustimo na vozis€e( skladno s
Pravilnikom o kolesarskih povrSinah). Nato se kolesarska povrsina spusti na nivo
voziS€a in se kot pomozni kolesarski pas za kolesarje na vozis¢u ( $§=1,5m) vodi do
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Pravilnikom o kolesarskih povrsinah) oziroma kot pomozni kolesarski pas v skladu s
Smernicami za umes$Canje kolesarske infrastrukture na mestnih obmodgjih. Nato
poteka mimo niSe avtobusnega postajali§€a in zavije na desno na lo€¢eno povrsino za
pesce in kolesarje skupne Sirine 3,75m. Kolesarje zopet spustimo na Vojkovo ulico
20m pred linijo fizicnega prometnega otoka kroznega kroZisCa z ulico Milojke
Strukel].

Na odseku ob avtobusnem postajaliS€u - Vojkova sever v obliki enosmernega
kolesarskega pasa na vozi§€u, z razmejitvijo med vozi§€em in kolesarskim pasom z
vzdolZzno robno prekinjeno belo ¢rto (€rta 1-1-1) in oznalitev kolesarske povrsine z
20cm Siroko neprekinjeno ¢€rto rdece barve - 5233.
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krozisCe, ki je ustrezno oznaceno s simbolom »sharrow« ali prisotnost kolesarjev na voziS¢u
v skladu s Pravilnikom o kolesarskih povrSinah in Smernicami za umesS€anje kolesarske
infrastrukture na mestnih obmogjih.

4.2 Karakteristi¢ni pre¢ni profil na Vojkovi cesti

4.2.1.0bstojeéi precni profil ( P2-P8)
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ima Se zmeraj precni profil kot tranzitna cesta

* vOzni pas in robni pas 450 m

* vOzni pas in robni pas 450 m
skupaj vozisce 9.00 m

* plo¢nik desno 1.50 m

» zelenica desno 1,00m

* parkirna nisa levo 3.80m

* plo¢nik levo 1.20m

» zelenica levo 0,80 -1.50m

Skupaj plo¢niki in parkirisce 8,30 -9,0m

Skupaj vozisce, plocniki in parkirisce 17,30-18,0m

4.2.2.0bstojeci precni profil ( P9-P10)

* vOzni pas in robni pas 450 m
* vozni pas in robni pas 450 m

skupaj vozisce 9.00 m

avtobusno postajaliSe 3.00m
* ploc¢nik levo 1.85m
» zelenica levo 0,50 m
» plo¢nik desno 1.50 m
Skupaj plo¢niki in parkirisce 3.85m
Skupaj vozis€e, plocnikiin parkiriSce 15,85 m

4.2.3.0bstojedi prec¢ni profil (P11 - P12)
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ima Se zmeraj precni profil kot tranzitna cesta

* voOzni pas in robni pas 3.00m
* voOzni pas in robni pas 3.00m
* pas za leve zavijalce 3.00m

skupaj vozisce 9.00 m
* ploc¢nik levo 1.80m
» plo¢nik desno 1.50 m
Skupaj plo¢niki 3,30 m
Skupaj vozisce, plocniki in parkirisce 12,30 m

4.3 Dimenzije kolesarskih povrsin v skladu Pravilnikom o kolesarskih povrsinah in
Smernicami za umes¢anije kolesarske infrastrukture na mestnih obmogijih

4.3.1 Kolesarski pas na vozisé¢u

Kolesarski pasovi na voziS€u v naselju so praviloma dvostranski in enosmerni.

Sirina kolesarskega pasa znasa v skladu s Pravilnikom za kolesarske povrsine od 1,0 do
1,75m(optimalno).




Kolesarski pas v skladu s Smernicami za umescanje kolesarske infrastrukture na mestnih
obmogjih znada 1.80m ( optimalno).

Pomozni kolesarski pas v skladu s Smernicami za umes¢€anje kolesarske infrastrukture na
mestnih obmogjih znasa 1.50m( optimalno).

Potrebni odmiki od kolesarskih pasov:

- od fiksnih ovir (prometni znaki, drogovi JR) vsaj 0,25m:
- od dolgih ovir (stene stavb, podvozi, ograje) vsaj 0,25m:
- od vzporedno parkiranih vozil vsaj 0,75m:

4.3.2 Kolesarski pas na kot del ploénika oziroma loéena pasova za kolesarje in pesce

Kolesarski pasovi na plo¢niku v naselju so praviloma dvostranski in enosmerni.

Sirina kolesarskega pasa zna$a v skladu s Pravilnikom za kolesarske povrSine od 1,0 do
1,50m(optimalno) s tem, da zna$a Sirina plo¢nika vsaj 2,5m.

V skladu s Smernicami za umesSc¢anje kolesarske infrastrukture na mestnih obmogjih znasa
minimalna Sirina za uvedbo kolesarski pasu na kot del plo¢nika oziroma lo¢ena pasova za
kolesarje in pesce:

0,50 m varovalni pas

1,00 m pas za kolesarje

1,00 m pas za peSce

4.3.3 Kolesarski steza

Kolesarski steza v naselju je lahko v skladu s Pravilnikom o kolesarskih povrSinah urejena v
Sirini 1,0m do 2.0m ( normalna 8irina). Kolesarska steza je lahko nivojsko lo¢ena od vozis¢a
z varnostno Sirino 50cm oziroma je lahko v isti viSini kot vozi§ce, €e je odmik kolesarske
steze ve€ ali enak 1.0m in pas urejen kot zelenica ali posajen z grmovnicami. na plo¢niku.
Sirina kolesarskega steze znada v skladu s Pravilnikom za kolesarske povrsine od 1,0 do
1,50m(optimalno) s tem, da zna$a Sirina plo¢nika vsaj 2,5m.

V skladu s Smernicami za umes$canje kolesarske infrastrukture na mestnih obmogjih znasa
optimalna Sirina enosmerne dvostranske kolesarske steze 2,0m.

4.4 Dimenzije kolesarske steze in plo€nika ob kolesarski stezi ha XXX. divizije

ObstojeCa kolesarska steza na odseku ulice XXX. divizije od priklju¢ka v garazno hiso ob
enosmerna enostranska kolesarska steza. Navezuje se na dvosmerno kolesarsko stezo ob
ulici Gradnikovih brigad v Novi Gorici in se nato pribliza Vojkovi ulici in ob Vojkovi ulici vodi v
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med kolesarsko stezo in ulico XXX.divizije in se ureja parkirna nisa z bo¢nim parkiranje vozil
ob ulici XXX.divizije. Ohrani se obstojeCi rob kolesarske steze ob plo¢niku; kolesarsko stezo
se 8iri v travnate ploS¢e med cesto in kolesarsko stezo. Uredi se dvosmerno kolesarsko
stezo v Sirini 2.50m. Plo¢nik ob robu kolesarske steze se ne spreminja.

Na preostalem delu ulice XXX.divizije se uvede Cona 30-cona omejene hitrosti in se
kolesarje vodi skupaj z motornim prometom.



4.2.2.Predlagani precni profil TIP |- P2 - P8( P9 )
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na delu, kjer so urejena boc¢na parkiris¢a in kolesarski stezi

* vOzni pas 3.00m
* vOzni pas 3.00m

skupaj vozisce 6.00 m
» varnostni pas med cesto in parkirno niso( levo) 0.75m
» parkirna nisa levo 2.00m
» varnostni pas med kolesarsko stezo in parkirno niso 0.75m
» Kkolesarska pas na plo¢niku( levo) 1,50 m
+ plo¢nik ( levo) 1,50 m
Skupaj parkirisce, kolesarska in plo¢nik levo 6,50 m
* varnostni pas med cesto kolesarsko stezo-min 50cm( zelenica) 1.00 m
» kolesarska pas na plo¢niku ( desno) 1,50 m
+ plo¢nik ( desno) 1,50 m
Skupaj kolesarska in plo¢nik desno 4,00 m
Skupaj vozisce, plocniki in parkiriSce 16,50 m

4.2.3.Predlagani prec¢ni profil TIP 2 P9 - P10
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na delu kjer je urejeno avtobusno postajalis¢e

* vOzni pas 3.00m
* vOzni pas 3.00m

skupaj vozisce 6.00 m
» avtobusno postajalisce 3.10m
* pomozni kolesarski pas na voziS¢u( levo) 1,50 m
» plo¢nik ( levo) 1,70 m
Skupaj kolesarska in plo¢nik levo 3,30 m
» pomozni kolesarski pas na vozi§¢u ( desno) 1,50 m
» ploc¢nik ( desno) 1,50 m
Skupaj kolesarska in plo¢nik desno 3,00 m

Skupaj vozisce, kolesarske povrsine, plocniki in avt.postajaliSée 15,40 m

4.2.3.Predlagani precni profil TIP 2 P11 - P12

vvvvvvvvvv
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* vOzni pas 3.00m

* vOzni pas 3.00m
skupaj vozisce 6.00 m

» pomozni kolesarski pas ( levo) 1,50 m

* plocnik ( levo) 1,50-1.80 m

Skupaj parkirisce, kolesarska in plo¢nik levo 3,30 m

» Kkolesarski pas na plo¢niku ( desno) 1,50 m




» ploc¢nik ( desno) 1,50 m

Skupaj kolesarska in plo¢nik desno 3,00 m

Skupaj vozisce, plocniki in parkiriSc¢e 12,30 m

vvvvv
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teh dveh cest z Vojkovo ulico kombinirali kar dva ukrepa skladu, ki jih predpisuje tehni¢na
specifikacija za javne ceste TSC 02.203:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v

......
vvvvvvvvvv
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7.4. Na sedanji GPS( Vojkova ulica) se klancine uredi v dolZini 2.40m, na stranskih smereh(
ulica XXX.divizije in Zabji kraj) pa v dolZini 1.5m.
Plos¢ad poenostavlja prehod preko ceste peScev in kolesarjev in deluje kot element za
umirjanje prometa.
Obstojece in novo predvidene lokacije:

* Rampe na vseh 4 krakih pred prehodi za peSce novega dvignjenega mini kroZznega

krizi$&a z ulico Milojke Strukelj- Ze urejene
* Rampe na vseh 4 krakih pred prehodi za peSce novega dvignjenega mini kroznega

vvvvv

Klancine se oznaci s horizontalno signalizacijo(trikotniki rumene barve) v skladu z zakonom.
Na zacetku rampe se postavi tudi dodatno vertikalna signalizacija, ki oznacuje grbino.

Na ulici XXX divizije je na zaCetku odseka predvidena postavitev montazne ovire , ki
sovpada tudi z zacetkom Cone omejene hitrosti "Cone 30".

4.6 Uvedba cone 30 in ureditev parkirne niSe ob ulici XXX. divizije

vvvvv

Lavri¢evo ulico do novega dvignjenega mini kroZi€a na trapezni plos€adi med Vojkovo ulico
in ulico XXX. divizije.

po pasu za leve zavijalce in se zato v sklopu cone 30 ob desnem robu ceste uredi parkirna
nisa za boc¢na parkiris€a.( 5PM + 1PM za invalide). ObstojeCe nelegalno parkiranje na
travnatih ploS€¢ah med cesto in kolesarsko stezo se zaradi slabe prometne varnosti ukine.
ParkiriS€a so predvidena v Sirini 2,0m in dolzini 5,0m. Med voziS§¢em in parkirnimi boksi
zagotovimo 0,75m varnostnega pasu.

TS
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umirjanje z zunanjim premerom D=20m in vozi§¢em Sirine 5,5m.

Sredinski otok premera D=6,5 m je sestavljen iz povoznega dela Sirine 2,5m iz granitnih
kock dimenzij 20/20/20 in zatravljenega 12cm z robnikom iz naravnega kamna dvignjenega
sredinskega dela. Povozni sredinski del otoka se zakljuci z robnikom iz naravnega kamna (
+/-0cm) s segmenti do 30cm.



.....

6% dviga proti zatravljienemu sredinskemu delu.

Otoki na priklju€nih krakih so dvignjeni za 12cm z robniki iz naravnega kamna ter tlakovani s
prodniki. Na obmocju €akaliS¢ sredinskega otoka so robniki pogreznjeni (+/-0cm) oziroma se
jin lahko opusti in se uredi le horizontalna signalizacija.

Razsiritve krozis€a tlakujemo na enak nacin kot prometne otoke in sicer s kockami
20/20/20cm na podlagi iz specialne betonske malte in AB ploS¢i. Tlakovano razsiritev se

zakljuci z robnikom iz naravnega kamna ( +/-Ocm) s segmenti do 30cm.

vvvvv
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vertikalni elemnti za varovanje pescev na plo¢nikih ob voziS¢u.

Visinska ureditev in odvodnjavanije krozis¢a

vvvvv

Vv v

spreminjati viSinskega poteka ceste. KroZiS€e se dvigne za 12cm nad obstoje¢ asfalt preko
ramp za umirjanje prometa. Zaradi dviga vozis¢a ni ve¢ mogoc€e uporabiti obstojecih vtokov
pod robniki. zato je predvidena ureditev tlakovane mulde ob robu zavijalnega radija, v katero
se steka voda iz voziS¢a. Muldo se oblikuje tako, da se lokalno poglobi in uredi padec proti
mestom, kjer so Ze urejeni obstojeCi peskolovi. V primeru, da najnizje tocke ni mogoce
urediti na obstojeCem peskolovu, je potrebno prestaviti reSetko na ustrezno mesto.
Obstojece pokrove jaskov se dvigne na novo visino. Skladno z na¢rtom se predvidi tudi nove
reSetke s peskolovi. Med vozis€¢em in povrSinami za peSce se uredi tlakovana mulda Sirine
30cm, ki se do obstojecih reSetk na tak nacin, da se v njih izteka voda iz mulde.

4.6 Avtobusna postajalisca

vvvvv

.....

ulico XXX. divizije in zozitve vozi§€a na 6m se predvidi novo avtobusno postajaliS¢e izven
vozisca.

Avtobusno postajaliS¢e se predvidi Sirine 3,1m (cesta v naselju) in dolZzine 13m. Uvozni radii
so R1=40, R2=30, R3=20, R4=40.

Cakalisée se uredi skladno s predvideno ureditvijo povrsin Sirine 2,0m na podlagi iz estriha
in poveze s plo¢nikom pri kroziS€u in s plo¢nikom nasproti ¢akalis¢a (preko kolesarske
steze). Urejena je nadstreSnica (dimenzije v nacrtu arhitekture - urbana oprema)

Na odseku proti Novi Gorici se na desnem robu preostalega dela obstojeCega vozid€a (Sirina
> 6m) oznadi zaporna ploskev na voziSc¢u.

5. Dimenzioniranje zgornjeqa ustroja

V letu 2010 je bila izdelana prometna Studija, ki jo je izdelal Trafcons d.o.0. iz Ljubljane. V
Studiji je upostevano obstojeCe omrezje in bodoCe omrezje z izgradnjo podaljSka Lavriceve
ulice in Kidri¢eve ulice. Na obravnavanem odseku se je Stevilo vozil zmanjSalo, saj so se
vozila preusmerila iz Vojkove ulice na obvoznico. V skladu z novim prometnim nacrtom se je
spremenil tudi tok tovornega prometa - po novem prometnem rezimu se tovorni promet na
poti iz drzavne daljinske glavne ceste do trgovskih centrov ob Prvomajski ulici, do obrtne
cone Solkan in ZelezniSke postaje iz Vojkove ulice seli na Lavri¢evo ulico.

Trenutna obremenitev znasa cca 5.000 vozil EOV/dan, obremenitev pa spada v lahko
prometno obremenitev z obremenitvijo do 6 x10° 100KN v projektni dobi 20let, kar pomeni
12 cm asfaltne utrditve po TSC 06.520 in 22 do 25cm tamponskega material ob nosilnosti
SU 12% CBR.



Glede na veliko spremembo prometne obremenitev ( prej tezka prometna obremenitev )
obstoje€a asfaltna utrditev zado$¢a. Obnovi se le obrabni sloj z rezkanjem obstojecega
obrabnega sloja in vgraditev nove asfaltne preveleke.

Predpostavimo asfaltno utrditev:
-rezkanje obstojece asfaltne povrsine
-3cm AC 8 surf B 50/70 A3, Z2

5.1 Zgorniji ustroj vozis€a dvignjenega mini kroziS¢a (nadviSanje12cm)

vvvvv

asfaltno nadgradnjo nad obstojeco vozis€no konstrukcijo.

Predpostavimo asfaltno utrditev:
3cm AC 8 surf 8 B 50/70 A3, Z2
9cm AC 22 base B 50/70 A3, Z5

Obstoje¢o asfaltno povrsino predhodno odistimo, dvignemo pokrove na konéno visSino
premazemo z ustrezno bitumensko emulzijo in nadgradimo z asfaltno utrditvijo.

5.1.2 Zgorniji ustroj na asfaltiranih plo¢nikih in kolesarskih stezah

 ACS8 surf B50/70, A5 4cm
» D32 tamponski drobljenec 30cm

5.2  Zgornji ustroj — Liti beton
Liti beton se predvidi :
* na mini trgu - vhod na Staro pot iz Vojkove ulice
* na Cakalis€u obstojecega avtobusnega postajalis¢a ob "Hermeliki" in na delu novega
avtobusnega postajaliS¢a ob juznem robu Vojkove ulice ( za smer Nova Gorica) in na
obstoje€em kontejnerskem mestu ob obstojeci AP
* na mestih urbane ureditve med plo¢nikom in parcelnimi zidovi ob severnem robu
Vojkove ulice
* na prometnih otokih , kjer preko otokov prehajajo pesci
* na prikljuénih povrdinah za peScev od kolesarske steze na relaciji Vojkova - XXX
divizije od stika s kolesarsko stezo do taktilnih oznak ob prehodih za peSce preko
Vojkove ulice oziroma preko ulice XXX.divizije

Nova vozi$¢na konstrukcija — plocnik in trg

12 cm Liti beton
Pran liti beton, iz silikatnega drobljenca v svetlo sivi barvi, frakcije 4-8, MB30, armiran, odporen proti soli in
zmrzali, z dodatkom proti kréenju, dodatkom za samozgo$¢evanije. Dilatacije betonskega tlaka so Sirine 7
mm. Pozicije dilatacij so prikazane v naértu arhitekture. Fuge se tesni z vstavljanjem okrogle vrvice iz
polietilenske ekstrudirane pene zaprte celiéne strukture za pravilno dimenzioniranje reg pred zapolnitvijo s
trajno elasti¢nimi tesnilnimi masami, kot npr. Mapefoam. Na tesnilno vrvico se nanaSa enokomponetni,
transparentni, temeljno sprijemni premaz za izboljSanje sprijemnih lastnosti sti¢nih povrsin reg na poroznih
podlagah kot npr. Primer AS. Koncni tesnilni sloj dilatacijske rege se izvede s trajnoelasti¢no
enokomponentno, poliuretansko, tiksotropno, hitrotrde¢o tesnilno maso in lepilom z visokim modulom
elasticnosti z razteznostjo/kréenjem do najve¢ 20 % od izhodi$¢ne dimenzije kot npr. Mapeflex PU45. Vse
detajle naj se izvede v skladu z nacrtom arhitekture. Z izvedbo mora izvajalec zagotoviti obstojnost brez
poskodb celotne povrsine trga.

15 cm AB plosca
0,5cm Pescen posip 0,2-2mm
25 cm Tamponski drobljenec

Rascen teren , 10% CBR




5.3 Tlakovani del kolesarskega pasu na plo€niku in cesti - Sirine 25cm in mulde ob

VeV v

» granitne kocke s stranico 8x8x8 8cm*

* lepilna malta 6cm
lzvedena iz gotove suhe meS$anice malte za polaganje tlakov iz kamna, razreda
izpostavljenosti XF4, z visoko tla¢no trdnostjo (C 50/60), upogibno trdnostjo 8 MPa,
odpornostjo na soli za odmrzovanje in cikle zmrzovanja-tajanja, v skladu s SIST EN 206-
1:2006, kot npr. Mapestone TFB 60. Za ustrezno sprijemanje malte s kamnitimi kockami
gotovega tlaka se uporabi dodatek za izboljSanje sprijemnih in mehanskih lastnosti
cementnih me8anic za estrihe — polimerno polivko iz lateks sinteticne gume za
oplemenitenje cementnih mesSanic kot npr. Planicrete. Utezno razmerje meSanice
polimerne polivke je voda:Planicrete:cement = 1:1:3.

» Tamponski drobljenec D32 25¢cm

*Fugiranje granitnih kock z visoko zmogljivo polimerno modificirano fugirno maso za
fugiranje tlakov iz kamna razreda izpostavljenosti XF4 z nizkim modulom elasti¢nosti in
odpornostjo na soli za odmrzovanije in cikluse zmrzovanjaoziroma odtajanja.

5.4  Tlakovanje — granitne kocke 20x20x20cm polozene na AB podlago in tlakovanje
dela po¢nega kolesarskega pasu (robnega pasu )na cesti- Sirine 25cm in mulde

vvvvv

.....
vvvvv

.....

kot tlakovana ploskev s kockami s stranico 200 mm z nagibom 6 % proti zunanjemu robu
krozisCa. Tlakovani del sredinskega otoka je od asfaltiranega dela lo€en s kamnitimi robniki
12/25¢cm, rezan rob 2cm, ki so od asfaltnega vozis€a dvignjen za +2 cm.

Nova voziS¢na konstrukcija — povozni tlakovani del kroziS¢a

20cm Kamnite kocke
Granitne kocke dimenzij 20x20x20 cm, v svetlo sivi barvi (kot npr. Pietra di Luserna)
vidna povrSina Stokana.
Fuge v sivi cementni barvi se izvede s cementno fugirno maso iz gotove suhe
mesanice malte za fugiranje tlakov iz kamna razreda izpostavljenosti XF4, z visoko
tla¢no trdnostjo (C 45/55), modulom elasti¢nosti 30 GPa, upogibno trdnostjo 8
MPa, odpornostjo na soli za odmrzovanje in cikle zmrzovanja-tajanja, v skladu s
SIST EN 206-1:2006, kot na primer Mapestone PFS2.
Dilatacije kamnitega tlaka so enake Sirine kot fuge. Fuge se tesni z vstavljanjem
okrogle vrvice iz polietilenske ekstrudirane pene zaprte celi¢ne strukture za pravilno
dimenzioniranje reg pred zapolnitvijo s trajno elasti¢nimi tesnilnimi masami, kot npr.
Mapefoam. Na tesnilno vrvico se nanasa enokomponetni, transparentni, temeljno
sprijemni premaz za izboljSanje sprijemnih lastnosti sti¢nih povrsin reg na poroznih
podlagah kot npr. Primer AS. Kon¢ni tesnilni sloj dilatacijske rege se izvede s
trajnoelasti¢no enokomponentno, poliuretansko, tiksotropno, hitrotrde€o tesnilno
maso in lepilom z visokim modulom elasticnosti z razteznostjo/kréenjem do najveé
20 % od izhodi§¢ne dimenzije kot npr. Mapeflex PU45. Vse detajle naj se izvede v
skladu z naértom arhitekture. Z izvedbo mora izvajalec zagotoviti obstojnost brez
poskodb celotne povrSine trga, ki je povozna za dostavo in za intervencijska vozila.

8cm Kamnite kocke -del pomoznega kolesarskega pasu na cesti in mulda
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6 cm Lepilna malta

Izvedena iz gotove suhe meSanice malte za polaganje tlakov iz kamna, razreda
izpostavljenosti XF4, z visoko tla¢no trdnostjo (C 50/60), upogibno trdnostjo 8 MPa,
odpornostjo na soli za odmrzovanije in cikle zmrzovanja-tajanja, v skladu s SIST EN
206-1:2006, kot npr. Mapestone TFB 60. Za ustrezno sprijemanje malte s kamnitimi
kockami gotovega tlaka se uporabi dodatek za izboljSanje sprijemnih in mehanskih
lastnosti cementnih meSanic za estrihe — polimerno polivko iz lateks sinteti¢ne
gume za oplemenitenje cementnih mesanic kot npr. Planicrete. Utezno razmerje
mesSanice polimerne polivke je voda:Planicrete:cement = 1:1:3.

15cm AB ploS¢a
0,5cm Pes€en posip 0,2-2mm
25cm Tamponski drobljenec

Rascéen teren 12% CBR

5.5  Zgornji ustroj — klani prodniki

S klanimi prodniki se tlakuje dva pohodna oziroma povozna dela "trga" na izvozu iz Vojkove
ulice na Staro pot. Uporablja se dimenzija prodnikov dimenzije 90 do 140mm. Prodnike se
polaga navpi¢no v cementno malto. Prodniki so fugirani do globine 30mm s fugirno maso v
svetlo sivem odtenku

* prodniki 90 do 140mm 6cm*

* lepilna malta 6cm
lzvedena iz gotove suhe meSanice malte za polaganje tlakov iz kamna, razreda
izpostavljenosti XF4, z visoko tla¢no trdnostjo (C 50/60), upogibno trdnostjo 8 MPa,
odpornostjo na soli za odmrzovanje in cikle zmrzovanja-tajanja, v skladu s SIST EN 206-
1:2006, kot npr. Mapestone TFB 60. Za ustrezno sprijemanje malte s kamnitimi kockami
gotovega tlaka se uporabi dodatek za izboljSanje sprijemnih in mehanskih lastnosti
cementnih mesanic za estrihe — polimerno polivko iz lateks sinteticne gume za
oplemenitenje cementnih mes$anic kot npr. Planicrete. Utezno razmerje meSanice
polimerne polivke je voda:Planicrete:cement = 1:1:3.

» Tamponski drobljenec D32 25cm

*Fugiranje prodnikov kock z visoko zmogljivo polimerno modificirano fugirno maso za
fugiranje tlakov iz kamna razreda izpostavljenosti XF4 z nizkim modulom elasti¢nosti in
odpornostjo na soli za odmrzovanije in cikluse zmrzovanjaoziroma odtajanja.

5.6  Zgornji ustroj - prodniki

uporaba prodnikov dimenzije 90 do 140mm. Prodnike se polaga navpic¢no v cementno malto.
Prodniki so fugirani do globine 30mm s fugirno maso v svetlo sivem odtenku.
Prodnike se postavlja tako, da njihova nami$ljena opna tvori ploskev , ki se vzpenja 6% proti

vvvvv

* prodniki 90 do 140mm 12cm*

* lepilna malta 6cm
lzvedena iz gotove suhe meSanice malte za polaganje tlakov iz kamna, razreda
izpostavljenosti XF4, z visoko tla¢no trdnostjo (C 50/60), upogibno trdnostjo 8 MPa,
odpornostjo na soli za odmrzovanje in cikle zmrzovanja-tajanja, v skladu s SIST EN 206-
1:2006, kot npr. Mapestone TFB 60. Za ustrezno sprijemanje malte s kamnitimi kockami
gotovega tlaka se uporabi dodatek za izboljSanje sprijemnih in mehanskih lastnosti
cementnih mesanic za estrihe — polimerno polivko iz lateks sinteticne gume za
oplemenitenje cementnih mesSanic kot npr. Planicrete. Utezno razmerje meSanice
polimerne polivke je voda:Planicrete:cement = 1:1:3.

» Tamponski drobljenec D32 25cm
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*Fugiranje prodnikov kock z visoko zmogljivo polimerno modificirano fugirno maso za
fugiranje tlakov iz kamna razreda izpostavljenosti XF4 z nizkim modulom elasti¢nosti in
odpornostjo na soli za odmrzovanije in cikluse zmrzovanja oziroma odtajanja.

5.7  Zgornji ustroj — pesc¢ene povrsine

Urejene peScene povrsine so predviden pri posameznih ureditvah ob Vojkovi ulici in pri
novem avtobusnem postajalis€u ob juznem robu Vojkove ulice za smer Nova Gorica.

Finalni sloj peS€ene povrsine je potrebno izvesti s finim uvaljanim pekom frakcije 2-5mm.
Pesek naj bo barvno enak tlaku, ki se bo uporabil za liti beton. PeS¢ene povrSine morajo
imeti 4% precni sklon.

* pesek 2/5mm 5cm
» D32 tamponski drobljenec 30cm
« politiak( 105g/m?)

Stik peSc€ene in travnate povrSine se zakljuci s pocinkanim kovinskim profilom, ki mora imeti
zgorniji( vidni) rob zaguban in top. Profil je poglobljen na viS§ino peS€ene povrsine in je sidran
v tla( beton ali kovinska sidra).

5.8  Zgornji ustroj-travne plosce Predvidena je izdelava ( imitacijo ) zaokrozenih
kamnov( prodnikov)

Povrsine ob severnem robu Vojkove ceste ob voziS€u so predvidene za bo¢no parkiranje.
Boc¢no parkiranje je predvideno v ritmu s prekinitvijo niza parkiranih vozil z vmesno
posaditvijo drevesa. Za zagotavljanje zadostne vode in zraku je zagotovitev pri posameznih
ureditvah ob Vojkovi ulici in pri novem avtobusnem postajaliScu ob juznem robu Vojkove
ulice za smer Nova Gorica.

s travne plosce 10cm
* pesek 2/4mm 3cm
» D32 tamponski drobljenec 30cm

Na najnizjem robu travnatih ploS¢ je potrebno predvideti drenazo za odvod odveénih vod , ki
bi lahko razmehcale konstrukcijo.

6. Prometna ureditev

6.1 Horizontalna signalizacija

Na novo se ureja kompletna horizontalna signalizacija na vozis¢u, obstoje¢o horizontalno
signalizacijo se odstrani-rezka.

6.1.1 Kolesarska steza ob ulici XXX. divizije in Vojkovi cesti

6.1.1 Kolesarska steza ob ulici XXX. divizije

Na celotni ulici XXX. divizije se uredi cono omejene hitrosti - Cona 30 in se kolesarje vodi po
vozi$€u - sharow -5607 z oznakami za kolesarje na voziscu.

Na obmocju pred mini krozZis€em z Vojkovo cesto oziroma pred parkirno niSo se kolesarje
vodi na dvosmerno kolesarsko stezo( stezo se iz enosmerne razSiri na dvosmerno) za
parkirno niso.

Mejo med kolesarsko stezo in plo¢nikom na tem delu je Ze doloena s poglobljenim
robnikom, ki se ohrani.

Na obmocju kjer se konCuje oziroma zacenja dvosmerna kolesarska steza je predvidena
ureditev kolesarskega prehoda preko ceste v Sirini 1.80m in se oznadi z oznako 5232 in
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obojestransko z oznacbo 5233 v Sirini 20cm( urejenega samostojnega preckanja kolesarjev
ceste XXX.divizije se ta uredi v epoksidno previeko rde€e barve in posipom z obarvanim
kremencevim peskom).Na prehodu se na epoksidno previeko rde€e barve nariSe simbol
kolesa 5609 in pus¢ico 5462, ki prikazuje smer voznje.

6.1.2 Vojkova cesta s kolesarsko stezo ob Vojkovi cesti

6.1.2.1 Kolesarske povrsine na odseku krozisée z ulico Milojke Strukelj — krozisée z
ulico XXX. divizije

Kolesarske povrSine na obravnavanem odseku Vojkove ceste se uredi v obliki:

« sharow( oznaka 5607) takoj za oziroma pred mini krozi§&em z ulico Milojka Strukelj in
pred kroznim mini krizi&em z ulico XXX.divizije in na ulicah XXX.divizije in Zabji kraj

» obojestranskih enosmernih kolesarskih pasov na plo¢niku skupne Sirine 1.50m, z
razmejitvijo med kolesarskim pasom in plo¢nikom s posebnim tlakovanjem robov
kolesarskega pasu z granitnimi kockami v Sirini 25cm. Na kolesarskem pasu se
kolesarska povrSina oznaci s simboli 5609( simbol kolesa na rdeci podlagi-
epoksidna prevleka in posip z rde€e obarvanim kremencevim peskom)

» Na delu ob AP na severu Vojkove ulice in zoozitvi ob desnem robu vojkove ulice se
kolesarske povrSine uredi kot obojestranski pomoznim kolesarskim pasom Sirine
1.50m s prekinjeno robno ¢&rto Sirine 12cm v rastru 1-1-1-in pasom S$irine 25¢cm
urejenim s granitnimi kockami ( po moznosti rde€e barve) - oziroma z oznako 5233 (
epoksidni premaz, kremencev posip rdece barve v Sirini 20cm

* Ob juznem robu Vojkove ulice na desnem izvozu proti Stari poti se kolesarska steza
vodi preko povrSine, ki je urejena z litim betonom. S tlakovanimi kockami se uredi
vodilna linija za kolesarje in peScev v isti ravnini. Klan¢ino se uredi od roba
kolesarske steze proti robu Vojkove ceste( skladno z 39.¢l. Pravilnika o kolesarskih
povrSinah).

6.1.2.2 Odsek Vojkove ulice od kroziséa z ulico Milojke Strukelj — krozi$ée z ulico XXX.
divizije in odsek od krozisca ulice XXX.divizije proti Novi Gorici.

Sredinsko loc€ilno ¢rto se uredi kot prekinjeno 5112 v rastru 5-5-5 Sirine 12 cm. Avtobusno
postajalis€e se oznali s prekinjeno rumeno ¢&rto 1-1-1 Sirine 30cm 5124-3 ter znakom
»BUS« 5333. Od avtobusnega postajalis€a proti Novi Gorici, se del obstojeCega
asfaltiranega vozi$€a, ki ostaja po zoZitvi vozi§€a na 6m oznaci z zaporno ploskvijo 5332.

6.1.3 Mini krozisce z ulico XXX. divizije

vvvvv

vvvvv

Zaradi tega , ker se v mini kroziS€u ne oznacuje smeri z vertikalno signalizacijo v sredinskem
otoku je potrebno to oznaditi s talno signalizacijo - s pusc€ico, ki ima raven del oblikovan kot
lok - vzporeden z robom kroZis¢a.

Sirine preénih in vzdolznih oznadb ter rastri prekinjenih oznab so podani v situaciji
prometne ureditve.

Rampe na klan€inah se ustrezno oznacijo( 5335-1) skladno z na&rtom.

Prehode za peSce se oznali na vseh §tirih krakih krozis¢a skladno z nacrtom prometne
ureditve.
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Krizanje kolesarske steze in plo¢nika se izvede tako, da se kolesarju odvzame prednost z
oznako 5212 in 5604. Ravno tako se prekine robno ¢&rto, ki loCi kolesarsko in plo¢nik in se jo
nadomesti z granitnimi kockami Sirine 10 cm v nivoju povrSine ali s poglobljenimi malimi
robniki.

Robno ¢€rto med parkirno niso ob ulici XXX.divizije in voziS€em uredimo s ¢rto 5122-2 ( Sirine
12cm). Mesto za invalide ozna¢imo z oznako 5352-2 skladno z naértom.

Dostop za invalide do povrsin za peSce se uredi s posebno rampo in ureditev odvzema
prednosti kolesarjem na mestu preckanja kolesarske steze.

6.2 Vertikalna signalizacija-

6.2.1 Vojkova cesta s kolesarsko stezo ob Vojkovi cesti

Oznaci se avtobusni postajalis¢i z znakom 2433; a=400mm

Na uvozu Stara pot se postavi znak Cona 30; a=400mm

Oznadi se parkiris€¢a ob Vojkovi ulici ; a=400mm

Rezim parkiranja se oznaci skladno z navodili investitorja. Oznaci se parkirno mesto za
invalide.

6.2.2 Kolesarske povrsine ob Vojkovi cesti

Oznacdi se kolesarske pasove na plo¢niku z znakom 2313 in 2314; ®300mm.
6.2.3 Mini krozisce z ulico XXX. divizije

Predvidijo se novi znaki:

* Na otokih 3313

» Pred vstopom v krozis¢e 2101( a=600mm) in 2304( 600mm)

« Tik pred klan¢inami se na Vojkovi cesti in ulici Zabji kraj postavi znake za omejitev
hitrosti 2232-3 z dopolnilno tablo 4702 (grbina) in 2422 (konec Cone 30) z
dopolnilno tablo 4702 na ulici XXX.divizije

«  Znaki 2421 in 2422 XXX-divizije in Zabji kraj se znakom za omejitev hitrosti in konec
cone 30 doda $e dopolnilna na zaéetku in koncu cone 30

* Na ulici tabla 4702 grbina

* Znak 2340 na prehodu za kolesarje preko trapezne plos€adi na ulici XXX. divizije

6.2.4 Ulica XXX. divizije
Predvidijo se novi znaki:
» Tik pred montazno grbino na zacetku ulice XXX.divizij se predvidijo znaki 2421 in
2422( zacetek in konec Cone 30) z dopolnilno tablo 4702 (grbina)
* Oznadi se prehod za kolesarje-2430( a=400mm) preko vozis¢a tik za prikljuc¢kom k
blokom ob krozis¢u
» Oznadi se parkiriS¢a ob ulici XXX.divizije ulici; a=400mm.Rezim parkiranja se oznaci
skladno z navodili investitorja.
» Oznaci se parkirno mesto za invalide.

6.2.5 Ulica Zabji kraj
Predvidijo se novi znaki:
* na ulici Zabji kraj postavi znake za omejitev hitrosti 2232-3

6.3 Prometna oprema

vvvvv

......

Tip stebrickov se dolodi v skladu s sodelovanjem arhitekta. Mikrolokacija stebrickov mora biti
doloCena tako, da ne ovira prehoda med stebri¢ki in ograjnimo zidovi ali kandelabri cestne
razsvetljave.
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7. ODVODNJAVANJE
Trenutno so na Vojkovi cesti peskolovi postavljeni obojestransko zaradi stresnega sklona

vvvvv

zajem povrSinske vode vrsi preko peskolovov z vtokom pod robnikom v zavijalnih radijih. Z
izgradnjo kolesarske poti se viSinska ureditev Vojkove ceste ohranja in s tem tudi sistem
odvodnjavanja.

Obstojece peskolove ob desnem robu se praviloma preuredi v vtok pod robnikom. Ob levem
robu bo potrebno zaradi delitve parkirnih mest izvesti nove peskolove katere se naveze na
obstoje€o meteorno kanalizacijo. Vzdolz levega roba ceste potekajo 3 meteorni kanali in
sicer kanal "H", meteorna kanalizacija na katero so navezani peskolovi preko katerih se
zajema vodo s ceste in meteorna kanalizacij v katero se stekajo vode s parkiris€a. Po
podatkih upravljavca je kanal "H" betonska Skatla notranjih dimenzij 1,4 m krat 1,05 m.
ViSina med temenom Skatle in koto terena je vzdolz celotne trase ca 60 cm. Meteorni kanal v
katerega se stekajo vode s parkiriSa se ukine. Vsi novi peskolovi na katere gravitira
povrSinska voda s ceste kakor tudi parkiris¢a in kolesarske steze bodo navezani na
meteorno kanalizacijo ceste katero sestavljata dva kanala, ki se navezujeta na kanal "H".
Situacijski potek obstojeCe meteorne kanalizacije pogojuje lokacijo novih peskolovov, zato je
pre¢ni sklon ceste in parkiriS€a izveden tako, da najnizja toCka poteka vzdolZz sredine
projektiranih parkirnih mest. Peskolovi z desne strani so ravno tako navezani na meteorno
kanalizacijo ceste, ki poteka ob levem robu ceste.

vvvvv

Krozid€e se dvigne za 12cm nad obstoje¢ asfalt preko ramp za umirjanje prometa. Zaradi
dviga voziS¢a ni ve€ mogoce uporabiti obstojeCih vitokov pod robniki, zato je predvidena
ureditev tlakovane mulde ob robu zavijalnega radija, v katero se steka voda iz vozis¢a.
Muldo se oblikuje tako, da se lokalno poglobi in uredi padec proti mestom, kjer so Ze urejeni
obstojeci peskolovi. V primeru, da najnizje tocke ni mogoce urediti na obstojeem peskolovu,
je potrebno prestaviti reSetko na ustrezno mesto. Na celotnem obmocju ureditve je potrebno
obstojeCe pokrove jaskov prilagoditi projektirani niveleti. Zaradi dviga krozis¢a povrSinske
vode z Vojkove ceste iz smeri Nova Gorica in ulice Zabji kraj ne morejo ve¢ prosto odtekati
po cesti naprej. Zato se pred kroziSéem na omenjenih krakih predvidita po dva peskolova z
vtocno resSetko, ki bosta ob nastopu nalivov z povratno dobo T=30let zajela meteorno vodo.
Pri tem se ustvari zajezba ca 12 cm. Vhodi na dvori§€a stanovanjskih objektov v ulic Zabji
kraj so za dodatnih 10cm dvignjeni nad koto, ki se ustvari ob zajezbi. Vojkova cesta
trenutno sluZi za odvod stoletnih vod. Dvig krozis€a sicer predstavlja dolo€¢eno oviro, vendar
se bodo stoletne vode enako kot sedaj prelivale po ulici XXX. divizije in Vojkovi cesti saj se
vzdolzni skloni cest ohranjajo.

V pogojih upravljavca kanalizacije je v tocki 2 zapisano, da je potrebno v okviru izgradnje
krozis€a sanirati z notranjo poliestrsko oblogo (brez izkopa) kanal Odc BC-2 od
razbremenilnika do odcepa ulice Stara pot v skupni dolZini ca 40 m. Skupaj z upravljavcem
je bilo ugotovljeno, da dimenzije vstopnih jaskov omogocajo sanacijo kanala tudi po izgradnji

Miv v

kroziS¢a zato sanacija v tej fazi ni predvidena.

Odvodnjavanje ceste in kroziS¢a na obravnavanem obmoc&ju je urejeno kontrolirano.
Padavinska odpadna voda s cestnih povrsin je s pre¢nim in vzdolznim naklonom speljana v
DN200 navezani na obstoje€o meteorno kanalizacijo ceste, ki se nato navezuje na kanal
"H". Povrsinski odtok je dolo¢en za padavine s povratno dobo T=2 leti (Qsmin=403l/s/ha).
Podatki o padavinah so povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za postajo Nova
Gorica.

Vsako vto€no mesto v kanalizacijo je izraCunano posamezno glede na merodajni naliv,
pripadajoce prispevno obmocdje, precni in vzdolzni naklon cestiS€a in tip vtoénega elementa.
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Glede na privzete kriterije je razmik poZziralnikov pogojevan z maksimalno dopusceno Sirino
vodnega toka ob robniku (B=1/2 vozis¢a).

Za izraCun povrsinskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA — Agencija
za varstvo okolja ZDA). Prispevne povrsine so obravnavane kot nelinearni rezervoar, dotok
na povr$ino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne povrSine. lztoke s
povrSine predstavljajo infiltracija, evaporacija in povrsinski odtok. Kapaciteto rezervoarja je
enaka najve¢jemu volumnu zadrzevanja, ki je odvisen od povrSinske zajezbe, namakanja in
prestrezanja. Ko globina vode v rezervoarju preseze najvecji volumen zadrzevanja se pricne
povrSinski odtok, ki je preracunan z Manning-ovo enacbo. Koeficient odtoka in viSina vode
na prispevni povrsini se preko vodne bilance na povrSini numeri¢no izraCuna v vsakem
koraku simulacije. Tako dobimo hidrogram odtoka za vsako prispevno povrsino.

Program omogoca tudi izdelavo matemati¢nega modela za izraCun odvajanja meteorne in
fekalne vode za vse hidravli¢ne rezime, t.. tok s prosto gladino ali pod tlakom, mirni ali
deroci tok, vpliv zajezbe navzgor itd. in prehode med temi rezimi. lzracuni prevodnosti
meteornih kanalov so bili izvedeni po metodi dinami¢nega vala (dynamic wave).

Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so bile zahteve standarda SIST EN
752-2.

Tabela 1: UposStevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrezja in spremljajocih objektov
(po standardu SIST EN 752-2)

Pogostost nalivov* Tip poselitve Pogostost
[1x v ”n” letih] poplav
[1x v ”n” letih]
1vi1 Podezelje 1v10
1v2 Stanovanjska obmocja 1v20
Mestni centri, industrijska in obrtna
1v2 obmodja: 1v 30
1v5b — s preskusom poplavljanja
— brez preskusa poplavljanja
1v10 Podzemni prometni objekti 1v50
Podvozi

*Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve

Celotno obmocje F=5060 m2 je razdeljeno na 50 prispevnih povrSin (42 jih odpade na
Vojkovo cesto in 8 na krozis€e). Za vse prispevne povrsine je bil izraCunan maksimalni odtok
povratne dobe T=2leti in T=30let. Skladno s SIST EN 752-2 in ATV-A 118 je bila obstojeca
meteorna kanalizacija preverjena tako, da zagotavlja varnost za padavinske dogodke s
povratno dobo 30 let.

ObstojeCo meteorna kanalizacijo ceste na obmocju Vojkove ceste sestavljata dva kanala
(imenovana M1 in M2). Tvorijo jih cevi premera od DN200 do DN350. Kanal M1 je dolZine
92 m, kanal M2 pa 97 m. Podatke o globini in premeru cevi smo izmerili na terenu.

Kanal M1 se pri¢ne v poziralniku P1 in se pred profilom P7 naveze na kanal "H". Kanal M2
se pri¢ne v poziralniku P8 in se pred krozis€em z ulico Milojka Strukelj naveze na kanal "H".
Padavinska voda je zajeta s pomocjo peskolovom z vto¢no reSetko in vtokom pod robnikom.
Prikljucki iz poZziralnikov na meteorne kanale so iz PVC cevi DN200. Na glavni kanal se

priklju€ujejo bodisi v revizijskih jaskih, bodisi "na slepo”.

Iz hidravliénega izraCuna izhaja, da je obstoje€a meteorna kanalizacija sposobna prevajati
pretoke Q2 in Q30 skladno z zahtevami standarda SIST EN 752-2. Glede na vecjo koli¢ino
travnatih povrSin se koli¢ine vode iz obmod¢ja, ki se izteka v kanalizacijo zmanjsa.
Podrobnejsi izracun povrSinskih odtokov s prispevnih povrSin za Q2 in Q30 kakor tudi
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preverba prevodne sposobnosti obstojeCe meteorne kanalizacije in izraCun vto€nih
elementov je podan v poglavju Hidravli¢ni izraun.

Tabela 1: Intenziteta padavin razli€nega trajanja in povratnih dob q (I/s/ha) postaja Nova
Gorica

Cas trajanja Povratna doba (let)
padavin

(min) 2 5 10 25 30* 50 100
5 403 565 673 809 876 910 1010

10 312 411 477 560 601 621 682
15 257 338 391 459 492 509 558
20 222 292 338 397 426 440 483
30 179 249 294 352 381 395 438
45 142 204 244 296 321 334 372
60 118 175 213 261 284 296 331
90 88 131 160 196 214 223 250
120 74 106 130 159 174 181 202
180 54 87 108 136 149 156 176
240 a4 77 99 126 140 147 167
300 38 68 88 114 126 132 151
360 33 60 78 100 111 117 134

* interpolirane vrednosti

IZVEDBA
Pred za¢etkom del je potrebno preveriti situacijsko in viSinsko lego obstojecih cevovodov na
prikljuénih mestih ter zakoliciti in obeleZiti obstoje¢e komunalne naprave na obmocju
predvidenih posegov z namenom, da se preprecijo morebitne poskodbe. Izkope se izvaja z
upostevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih se izkope izvaja
tako, da ne bo ogrozena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost
delavcev in mimoidocih med gradnjo.
Izkopi kanalskih rovov so razvr§&eni glede na globino in kategorijo zemljis¢a:
Predvidena naslednja razdelitev izkopa:
Izkopi do 2m:

* izkop v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (Ill. ktg) 100%

Preddela obsegajo zaseke in delna ruSenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje
in prebijanje odprtin na obstojecih revizijskih jaskih, izdelavo za¢asnih podpor na preckanju
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami .Zemeljska dela na
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvrsiti po
projektiranih pre€nih profilih, naklonih in do globin po projektu.

Pri izkopavanju je potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini do 15¢cm je treba izvrSiti povsod, kjer je predviden
izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno
mehanizacijo, tako da specifitna obremenitev ustreza nosilnosti tal.
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Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom,
naklon brezin 60°. V blizini obstoje¢ih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati ro¢no.
Organizacija dela pri izkopih mora biti takSna, da ne more priti do vecjih motenj zaradi
meteornih ali drugih vod. Pred zaletkom izvajanja izkopov je potrebno zakoliiti vse
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov.

Pri vseh ukrepih za za$¢ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec
dolZzan upoStevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in
vodov. Faznost izvedbe in nacin prikljuCevanja kanalizacije se izdelata skupaj s
projektantom in upravljavcem kanalizacijskega omrezja.

Peskolove se izvede iz PE cevi DN500 ter DN40O in se jih poloZi na betonski temelj C12/15.
Na vrhu peskolova se izvede AB venec in reSetka iz NL 400x400 mm nosilnosti 250 kN oz.
iz NL 300x300 mm na peskolovih DN400. Peskolove z vtokom pod robnikom se izvedejo iz
PE DN500 z pokrovom iz NL DN500 B125. Prikljucki na meteorne kanale se izvedejo bodisi
iz PE cevi ali PVC cevi DN200. Na glavni kanal se priklju€ujejo bodisi v revizijskih jaskih,
bodisi "na slepo". Prikljuek na AB cev se izvaja z vrtanjem betonske cevi s kronskim
svedrom. V luknjo se namesti gumijasto tesnilo, potem se ustavi cev 0z z priklju€nim kosom
za PVC/PP cevi (npr. Awadock kos). Priklju¢ek na tenko stenske cevi se izvaja na slepo
preko sedlastega kosa (montazni odcep) z nastavkom za PVC/PP cevi (npr. Awadock T-
flex).

Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z drobljencem 8/16
mm. Na neutrjenih povrsinah se preostali zasip izvaja z materialom iz izkopa, na utrjenih in
prometnih povrSinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm.
ZgoScevanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja ro¢no, oziroma z lahkim
komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teze 0,3kN ali vibracijska plos¢a max.
teze 1 kN.). Od viSine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo srednje tezka
komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teze 0,6kN ali vibracijska plos¢a max.
teZze 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znasati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip
ob cevi pa mora dosec¢i Ev2=23 N/mm2 .

Vsi pokrovi revizijskih jaSkov so okrogli DN600 iz nodularne litine z vgrajenim protihrupnim
vloZzkom iz elastomera. Nosilnost pokrova v povoznih povrSinah je 400 kN, v zelenicah in na
hodniku pa 125 kN. Pokrovi se vgrajujejo na vstopno okno AB pokrovne plos€e o0z na
betonski konus jaska. V zelenici je minimalna viSina pokrova nad terenom 10 cm, minimalna
viSina od terena do pokrovne plos€e 20cm, kar zagotavlja normalno rast trave. Minimalna
debelina konstrukcije vozis¢a nad pokrovno plos¢o je 35 cm.

Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610.
Ceuvi je potrebno odistiti in izprati. Na koncu se izvede $e posnetek s TV kamero.

8. KOMUNALNI VODI
Pred pricetkom gradnje je potrebno evidentirati in zakoli€iti vse komunalne vode in pridobiti
pogoje za gradnjo v blizini le-teh.

8.1. Cestna razsvetljava

vvvvv

razsvetljava. Za ureditev cestne razsvetljave je izdelan poseben nacrt, ki je del tega projekta.

8.2. Vodovod
Skupaj z ureditvijo kolesarskih povrSin se izvede Se sanacija vodovoda pod temi povrSinami

od krizig¢a z Milojko Strukelj do odcepa Stara pot. Naért obnove vodovoda je obdelan v
posebnem nacrtu.
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8.3. Telekomunikacije

Na odseku poteka kar tri linije telekomunikacijski operaterjev.
Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o0. imata omreZje Ze izgrajeno in bo potrebna le zakoli¢ba
in pazljiva gradnja ob njihovih obstojecih vodih. Kabelska televizija Nova Gorica; Ka -te
namerava graditi svojo kanalizacijo vzporedno z gradnjo kolesarskih povrsin na tem odseku.
Ureditev kabelske kanalizacije je obdelana v nacrtu cestne razsvetljave.

8.4 Kabelska kanalizacija za elektro vode

Elektro primorska namerava dograditi svojo kabelsko kanalizacijo z jaski ob gradnji tega
odseka.

Ureditev kabelske kanalizacije je obdelana v nacrtu cestne razsvetljave.

8.5 Plinovod

Na odseku poteka plinovodno omrezje, ki se ohranja.

V skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca je potrebno vsa dela in krizanja prilagoditi
projektnim pogojem.

8.5 Odstranitev semaforskih naprav

Semaforske naprave je potrebno po konéani gradnji kroZid¢ ustrezno pokriti in izkljugiti iz
obratovanja. Dokon¢na odstranitev semaforskih naprav in nosilnih drogov ter njihovo
deponiranje se uredi v skladu z navodili investitorja, oziroma koncesionarja.

9. POTRJEVANJE MATERIALOV ZA GRADNJO
Materiali za gradnjo se doloCajo v skladu z navodili projektanta in poobla§¢enega arhitekta s
strani investitorja.

10. GRADNJA KOLESARSKIH POVRSIN in KROZISCA

vvvvv

tudi krajSa popolna posamezne smeri z deviacijo .

Odgovyorni projektant:
Roman Anzeljc, univ.dipl.inz.grad.
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3.4.1.2 Tehni¢no porocilo - odvodnjavanje

Stran 1 od 5




Trenutno so na Vojkovi cesti peskolovi postavljeni obojestransko zaradi streSnega sklona
zajem povrsinske vode vrsi preko peskolovov z vtokom pod robnikom v zavijalnih radijih. Z
izgradnjo kolesarske poti se viSinska ureditev Vojkove ceste ohranja in s tem tudi sistem
odvodnjavanja.

Obstojece peskolove ob desnem robu se praviloma preuredi v vtok pod robnikom. Ob levem
robu bo potrebno zaradi delitve parkirnih mest izvesti nove peskolove katere se naveze na
obstojeCo meteorno kanalizacijo. VzdolZ levega roba ceste potekajo 3 meteorni kanali in
sicer kanal "H", meteorna kanalizacija na katero so navezani peskolovi preko katerih se
zajema vodo s ceste in meteorna kanalizacij v katero se stekajo vode s parkiriS¢a. Po
podatkih upravljavca je kanal "H" betonska Skatla notranjih dimenzij 1,4 m krat 1,05 m. ViSina
med temenom Skatle in koto terena je vzdolZ celotne trase ca 60 cm. Meteorni kanal v
katerega se stekajo vode s parkiris¢a se ukine. Vsi novi peskolovi na katere gravitira
povrSinska voda s ceste kakor tudi parkiriS€a in kolesarske steze bodo navezani na
meteorno kanalizacijo ceste katero sestavljata dva kanala, ki se navezujeta na kanal "H".
Situacijski potek obstoje¢e meteorne kanalizacije pogojuje lokacijo novih peskolovov, zato je
preCni sklon ceste in parkiriS€a izveden tako, da najnizja toCka poteka vzdolz sredine
projektiranih parkirnih mest. Peskolovi z desne strani so ravno tako navezani na meteorno
kanalizacijo ceste, ki poteka ob levem robu ceste.

Krozis€e se dvigne za 12cm nad obstoje€ asfalt preko ramp za umirjanje prometa. Zaradi
dviga voziS€a ni ve€¢ mogocCe uporabiti obstoje€ih vtokov pod robniki, zato je predvidena
ureditev tlakovane mulde ob robu zavijalnega radija, v katero se steka voda iz vozis€a.
Muldo se oblikuje tako, da se lokalno poglobi in uredi padec proti mestom, kjer so Ze urejeni
obstojeci peskolovi. V primeru, da najniZje toCke ni mogoce urediti na obstoje¢em peskolovu,
je potrebno prestaviti reSetko na ustrezno mesto. Na celotnem obmocju ureditve je potrebno
obstojeCe pokrove jaskov prilagoditi projektirani niveleti. Zaradi dviga krozis€a povrSinske
vode z Vojkove ceste iz smeri Nova Gorica in ulice Zabji kraj ne morejo veé& prosto odtekati
po cesti naprej. Zato se pred kroziS¢em na omenjenih krakih predvidita po dva peskolova z
vto¢no resetko, ki bosta ob nastopu nalivov z povratno dobo T=30let zajela meteorno vodo.
Pri tem se ustvari zajezba ca 12 cm. Vhodi na dvori§¢a stanovanjskih objektov v ulic Zabji
kraj so za dodatnih 10cm dvignjeni nad koto, ki se ustvari ob zajezbi. Vojkova cesta trenutno
sluzi za odvod stoletnih vod. Dvig kroziSCa sicer predstavlja dolo¢eno oviro, vendar se bodo
stoletne vode enako kot sedaj prelivale po ulici XXX. divizije in Vojkovi cesti saj se vzdolzni
skloni cest ohranjajo.

V pogojih upravljavca kanalizacije je v toCki 2 zapisano, da je potrebno v okviru izgradnje
kroziS€a sanirati z notranjo poliestrsko oblogo (brez izkopa) kanal Odc BC-2 od
razbremenilnika do odcepa ulice Stara pot v skupni dolzini ca 40 m. Skupaj z upravljavcem
je bilo ugotovljeno, da dimenzije vstopnih jaSkov omogocajo sanacijo kanala tudi po izgradnji
krozis€a zato sanacija v tej fazi ni predvidena.

Odvodnjavanje ceste in krozi8¢a na obravnavanem obmocju je urejeno kontrolirano.
Padavinska odpadna voda s cestnih povrsin je s preénim in vzdolZznim naklonom speljana v
cestne poziralnike, ki se nahajajo na najnizjih to¢kah. Vsi vto¢ni elementi so preko PVC cevi
DN200 navezani na obstoje€o meteorno kanalizacijo ceste, ki se nato navezuje na kanal "H".
Povrsinski odtok je dolo€en za padavine s povratno dobo T=2 leti (qsmin=403l/s/ha). Podatki o
padavinah so povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za postajo Nova Gorica.

Vsako vto¢no mesto v kanalizacijo je izraCunano posamezno glede na merodajni naliv,
pripadajoce prispevno obmocje, precni in vzdolZni naklon cestid€a in tip vtoénega elementa.
Glede na privzete kriterije je razmik poziralnikov pogojevan z maksimalno dopusc¢eno Sirino
vodnega toka ob robniku (B=1/2 voziS¢a).



Za izraCun povrSinskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA — Agencija za
varstvo okolja ZDA). Prispevne povrSine so obravnavane kot nelinearni rezervoar, dotok na
povrsino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne povrsine. I1ztoke s povrsine
predstavljajo infiltracija, evaporacija in povrSinski odtok. Kapaciteto rezervoarja je enaka
najveCjemu volumnu zadrZevanja, ki je odvisen od povrSinske zajezbe, namakanja in
prestrezanja. Ko globina vode v rezervoarju presezZe najvedji volumen zadrzevanja se priCne
povrSinski odtok, ki je preracunan z Manning-ovo enacbo. Koeficient odtoka in viSina vode na
prispevni povrsini se preko vodne bilance na povrSini numeriéno izrauna v vsakem koraku
simulacije. Tako dobimo hidrogram odtoka za vsako prispevno povrsino.

Program omogoca tudi izdelavo matemati¢énega modela za izraCun odvajanja meteorne in
fekalne vode za vse hidravli¢ne rezime, t.j. tok s prosto gladino ali pod tlakom, mirni ali dero€i
tok, vpliv zajezbe navzgor itd. in prehode med temi reZimi. lzraCuni prevodnosti meteornih
kanalov so bili izvedeni po metodi dinami¢nega vala (dynamic wave).

Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so bile zahteve standarda SIST EN
752-2.

Tabela 1: UpoStevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrezja in spremljajoCih objektov
(po standardu SIST EN 752-2)

Pogostost nalivov* Tip poselitve Pogostost poplav
[1x v ”n” letih] [1x v ”n” letih]
1v1 Podezelje 1v10
1v2 Stanovanjska obmodja 1v20
Mestni centri, industrijska in obrtna
1v2 obmodja: 1v30
1v5 — s preskusom poplavljanja
— brez preskusa poplavljanja
1v10 Podzemni prometni objekti 1v50
Podvozi

*Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve

Celotno obmocje F=5060 m2 je razdelieno na 50 prispevnih povrSin (42 jih odpade na
Vojkovo cesto in 8 na kroziS¢e). Za vse prispevne povrsine je bil izraCunan maksimalni odtok
povratne dobe T=2leti in T=30let. Skladno s SIST EN 752-2 in ATV-A 118 je bila obstoje¢a
meteorna kanalizacija preverjena tako, da zagotavlja varnost za padavinske dogodke s
povratno dobo 30 let.

ObstojeCo meteorna kanalizacijo ceste na obmocju Vojkove ceste sestavljata dva kanala
(imenovana M1 in M2). Tvorijo jih cevi premera od DN200 do DN350. Kanal M1 je dolzine 92
m, kanal M2 pa 97 m. Podatke o globini in premeru cevi smo izmerili na terenu.

Kanal M1 se pri¢ne v poziralniku P1 in se pred profilom P7 naveze na kanal "H". Kanal M2
se priéne v poziralniku P8 in se pred krozid&em z ulico Milojka Strukelj naveze na kanal "H".
Padavinska voda je zajeta s pomocjo peskolovom z vtoéno redetko in vtokom pod robnikom.
Priklju¢ki iz poziralnikov na meteorne kanale so iz PVC cevi DN200. Na glavni kanal se
prikljuCujejo bodisi v revizijskih jaskih, bodisi "na slepo".

Iz hidravlicnega izraCuna izhaja, da je obstojeCa meteorna kanalizacija sposobna prevajati
pretoke Q2 in Q30 skladno z zahtevami standarda SIST EN 752-2. Glede na vecjo koli¢ino
travnatih povrSin se koli¢ine vode iz obmoéja, ki se izteka v kanalizacijo zmanjsa.
Podrobnejsi izracun povrSinskih odtokov s prispevnih povrSin za Q2 in Q30 kakor tudi
preverba prevodne sposobnosti obstojeCe meteorne kanalizacije in izracun vtocCnih
elementov je podan v poglavju Hidravli¢ni izracun.



Tabela 1: Intenziteta padavin razli€cnega trajanja in povratnih dob q (I/s/ha) postaja Nova
Gorica

Cas trajanja Povratna doba (let)
padavin

(min) 2 5 10 25 30* 50 100
5 403 565 673 809 876 910 1010

10 312 411 477 560 601 621 682
15 257 338 391 459 492 509 558
20 222 292 338 397 426 440 483
30 179 249 294 352 381 395 438
45 142 204 244 296 321 334 372
60 118 175 213 261 284 296 331
90 88 131 160 196 214 223 250
120 74 106 130 159 174 181 202
180 54 87 108 136 149 156 176
240 44 77 99 126 140 147 167
300 38 68 88 114 126 132 151
360 33 60 78 100 111 117 134

* interpolirane vrednosti

IZVEDBA

Pred zaCetkom del je potrebno preveriti situacijsko in viSinsko lego obstojecih cevovodov na
prikljuénih mestih ter zakoli€iti in obeleziti obstoje¢e komunalne naprave na obmocju
predvidenih posegov z namenom, da se preprecijo morebitne poskodbe. Izkope se izvaja z
upostevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih se izkope izvaja
tako, da ne bo ogroZena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost
delavcev in mimoidoCih med gradnjo.

Izkopi kanalskih rovov so razvri€eni glede na globino in kategorijo zemljiS¢a:

Predvidena naslednja razdelitev izkopa:
Izkopi do 2m:
e izkop v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (Ill. ktg) 100%

Preddela obsegajo zaseke in delna ruSenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje in
prebijanje odprtin na obstojecih revizijskih jaskih, izdelavo za¢asnih podpor na preckanju
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami .Zemeljska dela na
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvrsiti po
projektiranih precnih profilih, naklonih in do globin po projektu.

Pri izkopavanju je potrebno upostevati vsa dolocCila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini do 15cm je treba izvrsiti povsod, kjer je predviden
izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno
mehanizacijo, tako da specificna obremenitev ustreza nosilnosti tal.



Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom,
naklon brezin 60°. V blizini obstojeCih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati rocno.
Organizacija dela pri izkopih mora biti takSna, da ne more priti do vedjih motenj zaradi
meteornih ali drugih vod. Pred zacCetkom izvajanja izkopov je potrebno zakoliciti vse
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov.

Pri vseh ukrepih za za$c&ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec
dolZzan upostevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in
vodov. Faznost izvedbe in nagin priklju¢evanja kanalizacije se izdelata skupaj s projektantom
in upravljavcem kanalizacijskega omreZja.

Peskolove se izvede iz PE cevi DN500 ter DN40O in se jih polozi na betonski temelj C12/15.
Na vrhu peskolova se izvede AB venec in resetka iz NL 400x400 mm nosilnosti 250 kN oz. iz
NL 300x300 mm na peskolovih DN400. Peskolove z vtokom pod robnikom se izvedejo iz PE
DNS500 z pokrovom iz NL DN500 B125. PrikljuCki na meteorne kanale se izvedejo bodisi iz
PE cevi ali PVC cevi DN200. Na glavni kanal se priklju€ujejo bodisi v revizijskih jaskih, bodisi
"na slepo”. Prikljucek na AB cev se izvaja z vrtanjem betonske cevi s kronskim svedrom. V
luknjo se namesti gumijasto tesnilo, potem se ustavi cev oz z priklju¢nim kosom za PVC/PP
cevi (npr. Awadock kos). Priklju¢ek na tenko stenske cevi se izvaja na slepo preko
sedlastega kosa (montazni odcep) z nastavkom za PVC/PP cevi (npr. Awadock T-flex).

Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z drobliencem 8/16
mm. Na neutrjenih povrSinah se preostali zasip izvaja z materialom iz izkopa, na utrjenih in
prometnih povrSinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm.
Zgosc€evanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja ro¢no, oziroma z lahkim
komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teze 0,3kN ali vibracijska plos€a max.
teze 1 kN.). Od viSine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo srednje tezka
komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teze 0,6kN ali vibracijska plos¢a max.
teze 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znasati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip
ob cevi pa mora dose€i Ev2=23 N/mm2 .

Vsi pokrovi revizijskih jaskov so okrogli DN600 iz nodulame litine z vgrajenim protihrupnim
vloZkom iz elastomera. Nosilnost pokrova v povoznih povrsinah je 400 kN, v zelenicah in na
hodniku pa 125 kN. Pokrovi se vgrajujejo na vstopno okno AB pokrovne ploSCe oz na
betonski konus jaska. V zelenici je minimalna vidina pokrova nad terenom 10 cm, minimalna
viSina od terena do pokrovne plos¢e 20cm, kar zagotavlja normalno rast trave. Minimalna
debelina konstrukcije vozis&a nad pokrovno plosco je 35 cm.

Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610.
Cevi je potrebno odistiti in izprati. Na koncu se izvede $e posnetek s TV kamero.
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Tabela 2: Povrsinski odtok s prispevnih povrsin

Prispevna A utr;j. Av; Kavr'a'kter. Povprecni Q Qg
" ) povr. 5 Sirina padec PP

povrsina (m?) (%) (m?) (m) (%) (1/s) (1/s)
P1 79.5 100 79.5 20 2.0 3.21 6.97
P2 87.6 100 87.6 19 2.0 3.53 7.68
P3 139.7 100 139.7 40 2.0 5.63 12.24
P4 26.2 100 26.2 10 2.0 1.06 2.29
P5 199.3 100 199.3 40 2.0 8.03 17.47
P6 96.7 37.2 36.0 23 2.0 1.45 6.6
P7 100.9 100 100.9 45 2.0 4.07 8.84
P8 132.0 90.9 120.0 30 2.0 5.1 11.35
P8.1 91.0 50.5 46.0 30 2.0 3.1 7.47
P9 67.7 51.7 35.0 16 2.0 2.15 5.56
P10 68.4 67.3 46.0 15 2.0 2.44 5.74
P11 88.5 54.3 48.1 30 2.0 3.07 7.3
P12 71.3 63 44.9 15 2.0 2.48 5.95
P13 88.5 54.3 48.1 30 2.0 3.07 7.3
P14 75.4 59.6 45.0 15 2.0 2.45 6.25
P15 88.5 54.3 48.1 30 2.0 3.07 7.3
P16 73.6 61.1 45.0 15 2.0 2.45 6.12
P17 88.5 54.3 48.1 30 2.0 3.07 7.3
P18 73.4 61.3 45.0 15 2.0 2.45 6.11
P19 88.5 54.3 48.1 30 2.0 3.07 7.3
P20 73.8 62.3 46.0 15 2.0 2.46 6.15
P21 87.6 54.8 48.0 30 2.0 3.05 7.23
P22 80.5 28.6 23.0 14 2.0 1.64 6.08
P23 143.9 95 136.7 25 2.0 5.72 12.53
P24 97.3 46.2 45.0 14 2.0 3.17 7.94
P25 124.3 100 124.3 40 2.0 5.01 10.89
P26 120.6 100 120.6 39 2.0 4.86 10.57
P27 122.7 100 122.7 39 2.0 4.95 10.76
P28 92.4 79 73.0 21 2.0 2.94 7.57
P29 65.6 100 65.6 22 2.0 2.64 5.75
P30 94.0 83 78.0 20 2.0 3.14 7.81
P31 60.0 100 60.0 20 2.0 2.42 5.26
P32 87.0 81 70.5 20 2.0 2.84 7.18
P33 58.2 100 58.2 20 2.0 2.35 5.1
P34 82.7 79 65.3 20 2.0 2.63 6.77
P35 62.5 100 62.5 20 2.0 2.52 5.48
P36 80.2 82 65.7 20 2.0 2.65 6.64
P37 60.0 100 60.0 20 2.0 2.42 5.26
P38 139.9 100 139.9 40 2.0 5.64 12.26
P39 142.7 94 134.1 40 2.0 5.41 12.28




P40 161.4 97 156.5 40 2.0 6.31 14.01
P41 47.4 100 47.4 10 2.0 1.91 4.15
K1 179.6 98 176.0 15 2.0 7.05 15.64
K2 181.6 69 125.3 15 2.0 4.72 14.26
K3 129.2 53 68.5 20 2.0 2.51 9.58
K4 174.1 95 165.4 20 2.0 6.65 15.02
K5 259.3 95 246.4 20 2.0 9.85 22.37
K6 101.4 98 99.4 10 2.0 3.99 8.83
K7 95.3 97 92.4 10 2.0 3.71 8.27
K8 176.4 97 171.1 15 2.0 6.85 15.31

Tabela 3: Preverba obstojece meteorne kanalizacije

kzlar::la Oznaka [DN (mm)| L(m) i (%) 3‘7:; (\r;“;;) po:;:;cev
T=2leti
C1 200 41.1 1 22.23 1.03 49
M1 C2 250 33.9 1 46.31 1.36 71
C3 300 1.41 4.26 62.12 1.76 50
C1 300 42.92 0.75 26.68 1.04 37
M2 C5 350 45.4 0.75 57.96 1.12 54
Cé6 350 2.12 2.36 75.01 1.61 48
kzlar::la Oznaka [DN (mm)| L(m) i (%) 3‘7:; (\r;“;;) po:;:;cev
=30let
Ci1 200 41.1 1 48.36 1.4 100
M1 C2 250 33.9 1 105.34 2.15 100
C3 300 1.41 4.26 142.78 2.32 86
Cc1 300 42.92 0.75 73.08 1.14 100
M2 C5 350 45.4 0.75 141.04 1.47 100
Cé6 350 2.12 2.36 185.98 2.14 90




Tabela 4: Izracun vtocnih elementov

- Dotok na NeprestreZzen dotok Skupni | ViSinavode | Prestrezen
Vtocni Y Y . v
clement reSetko gorvodne resetke dotok | nad resSetko | dotok resetke
(I/s) (I/s) (I/s) (cm) (I/s)
T=2leti
P1 3.21 0 3.21 2.05 2.76
P2 3.53 0.45 3.98 2.22 33
P3 5.63 0.68 6.31 2.17 3.61
P3.1 1 0 1 1 1
P4 8.03 2.7 10.73 2.65 5.2
P5 5.52 5.53 11.05 3.16 6.07
P5.1 0 4.98 4.98 2.35 3.88
P6* 5.1 1.1 6.2 3 7.8
p7* 5.25 0 5.25 3 7.8
p8* 5.51 0 5.51 3 7.8
pPo* 5.51 0 5.51 3 7.8
P10* 5.51 0 5.51 3 7.8
P11* 5.51 0 5.51 3 7.8
P12* 5.51 0 5.51 3 7.8
P13* 5.51 0 5.51 3 7.8
P14* 10.53 0 10.53 3.5 13.8
P15 5.01 0 5.01 2.23 3.68
P16 4.86 1.33 6.19 2.4 4.33
P17* 4.95 1.86 6.81 3 7.8
P18 5.58 0 5.58 2.45 3.95
P19 5.56 1.63 7.19 2.7 4.56
P20 5.19 2.63 7.82 3.05 5.21
P21 5.15 2.61 7.76 3.05 5.19
P22 5.07 2.57 7.64 3.03 5.14
P23 5.64 2.5 8.14 3.1 5.33
P24 541 2.81 8.22 3.1 5.35
P25* 8.22 2.87 11.09 3.7 11.4
Pk1in Pk1.1* 14 0 14 10 80
Pk2** 9.85 0 3.6 3 10
Pk2.1in Pk2.2* Qg% ** 0 98 12 108
Pk3** 6.85 0 6.1 2.5 7.8
Pk4.1** 3.71 0 3.31 2.5 7.8
Pk4.2** 3.99 0 3.56 2.5 7.8
Pk5** 9.16 0 7.51 3 10

* vtok pod robnikom v depresiji
** reSetka v muldi v depresiji

***dotok T=30let (ocena)




Slika 1: Shemati¢ni prikaz poteka nacrtovanih meteornih kanalov



Obstojeci kanal M1; t=2leti; t=5min

kanalH1
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Slika 2: Prikaz vzdolznega profila obstojeCega kanala M1 za naliv povratne dobe T=2 leti,
trajanja t=5 min (maksimalna polnitev).

Obstojeci kanal M2; t=2leti; t=5min

kanalHz2
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Slika 3: Prikaz vzdolznega profila obstojeCega kanala M2 za naliv povratne dobe T=2 leti,
trajanja t=5 min (maksimalna polnitev).



Obstojeci kanal M1; t=30let; t=5min; kanal "H" Q30

‘kanalH1
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Slika 2: Prikaz vzdolznega profila obstojeCega kanala M1 za naliv povratne dobe T=30 let,
trajanja t=5 min (maksimalna polnitev). Pretok v kanalu H Q30

Obstojeci kanal M2; t=30let; t=5min; kanal "H" Q30
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Slika 2: Prikaz vzdolznega profila obstojeCega kanala M2 za naliv povratne dobe T=30 let,
trajanja t=5 min (maksimalna polnitev). Pretok v kanalu H Q30
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' o ~ = - <o = ident. &t. risbe: | 578/17-355
N | 9 10 A 11 17 13 | 14 15 | 16
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~ \| “e sprememba: |0pis spremembe: datum: podpis:
C‘\IQ 2.40 projektant: naziv ime in primek: IZS: padpis: | |3
SN Q‘p P P = 4 OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G0676 | How- 6/t
% Prefektiranje In Inteniring d.o.0: | OP: ROMAN ANZELJC, udig. G0676 i ]S
N IPOD doa. obdela: | JORDAN MAVER, elteh. /0
Prvomajska 37, Nova Gorica
oN investitor: objekt: Vill.l(ﬂ\éASc CESTA 0D KRIZRCA Z ULICO MLOJKE STRUKELJ
& 00 KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIE
sl MESTNA OBCINA NOVA GORICA VKLIUCNO Z KRZICEM Z ULICO XXX, DIVZLE —
LAl s Trg Edvarda Kardelja 1 .
v 5000 NOVA GORICA del objektfa: | UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZSCA Z LLICO MLOJKE STRUKELJ
DO KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
~\ AN VKLJUCNO Z KRIZKCEM Z ULICO XXX, DIVIZLE
\ &t. proj: 578/11 &t nacrta: | 578/17 gifra CC
\\\ faza: PZ| merilo: 1200 daftum: JUNIJ 2018
'. L . opis risbe: SIUACIJA PROMETNE UREDITVE del risbe: SITUACIJA PROMETNE UREDITVE
.e /' KROZNO KRIZISCE “XXX. DIVIZIJE” H
= | ;
°3 i/ \ St odseka:  |arhivska st faza/objekt: sifra risbe:
) R ~—
X ;l H?ABO = -
PN : ) - ,
ya \‘\ — - T st. priloge: 3C 61 avtor risbe: IPOD Projektiranje in inzeniring d.o..
n=2,25m T i ident. t. risbe: | 578/17-356.1
6 | AN | 8 | 14 5 6
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Ulica XX Q D \
- |
— “ | h‘ “‘ sprememba: |opis Spremembe: datum: podpis:
(1. projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis: ‘
@pod OVP: ROMAN ANZELJC, udig. G-0676 o ofe/s
Projfektiranfe In InZeniring d.o.o. . H - A
ektianje In I OP. ROMAN ANZELJC, udig. G-0676 Hhouo /Sy
IPOD doo. obdelal: | JORDAN MAVER, elteh. I/
Prvomajska 37, Nova Gorica
\ investitar: objekt: V[]JKU\%AS CEESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ
% 00 KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
MESTNA OBCINA NOVA GORICA VKLIUCNO Z KRIZISCEM 7 ULICO XXX, DIVIZLE
Trg Edvarda Kardelja 1 .
5000 NOVA GORICA del objekta: | UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO MLOJKE STRUKELJ
00 KRIZSCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE
&t. proj. 578/11 8t. nacrta: | 578/17 gifra CC:
faza: PZl merilo: 1500 datum: JUNIJ 2018
opis risbe: SIUACIJA PROMETNE UREDITVE del risbe: SITUACIJA PROMETNE UREDITVE
ULICA XXX. DIVIZIJE
&f. odseka: arhivska &t faza/abjekt: gifra risbe:
Y
Se9
&t. priloge: avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
>< 356.2 ident. &t. risbe; | 578/17-356.2
2 A | | 14 15 16




3.5.7 ODVODNJA

Stran 1 od 1




OBSTOJECI KANAL M1

Pk2.1 in Pk2.2 tip1

PK2 tip3

\PZI JUNIJ 2018\ ODVODNJA\

—17_I1DZ_VOJKOVA

F:\578 _
1 GRAD SIT.dwg, 594—1500 07.08.2018 14:32
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sprememba:  |opis spremembe: datum: podpis:

projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  |[oee. o/
OP. ROMAN ANZELJC, udig. G-0676 oo/ Folls
obdelal | JERNEJ KANDUS, udivki. | G-3641 | | Aot

investitor: objekt: VOJKOVA CESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ DO

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIE
VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZIE

del objekfa:

UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO
MILOJKE STRUKELJ DO KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
VKLJUCND Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZIJE

&t. proj. 578/17 &t nacrta: 578717 sifra CC:

faza: PZl merilo: 1250 datum: JUNIJ 2018

opis risbe: GRADBENA SITUACIJA - ODVODNJA del risbe:

&t. odseka: arhivska &t faza/objekt: sifra risbe:

&t. priloge: 3571 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.o.
e ident. &t. risbe: | 578/17-35.71




Jernej: C:\Users\Jernej\appdata\local\temp\AcPublish_4748\

2 DETAJLl.dwg, POL CEVI 07.08.2018 14:33

30 cm'—

Drobljenec 0/32 ali
material od izkopa

Drobljenec 8/16
zbit do Dpr 95%

X2 oD X2—
B=0D +X
Minimalna Sirina jarka: B=OD+X (m)
DN (mm) .. neopazan jarek
opazan jarek

B>60° B<60°
DN £225 OD +0.40 OD+0.40 OD+0.40
225< DN <350 OD +0.50 OD+0.50 OD+0.40
350<DN <700 OD +0.70 OD+0.70 OD+0.40
700< DN £1200 OD +0.85 OD +0.85 OD+0.40
DN > 225 OD +1.00 OD+1.00 OD+0.40

sprememba: |Dpis spremembe:

datum:

podpis:

projektant:

naziv

ime in priimek:

IZS: podpis:

Yy -2 -=2X -4 OVP:

<

Projektiranje in inZeniring d.o.o. UP

ROMAN ANZELJC, udig. G-0676 #M_ %//‘Q

Nova Gorica

ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  |heen/ Joll
b

| Todothy

IPOD do.o. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.divki. G-3641
Prvomajska 37, Nova Gorica
investitor; objekt: VOJKOVA CESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ DO

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIE
VKLJUENO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE

del objekta:

UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO
MILOJKE STRUKELJ DO KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIJE
VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZLE

&f. proj: 578/17 &t nacrta: | 578/17 gifra CC
faza: PZl merilo: 125 datum: JUNIJ 2018
opis risbe:; DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE del risbe:
PVC/PP CEVI
&f. odseka: arhivska &t faza/abjekt: gifra risbe:
&t. priloge: 3577 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.

ident. &t. risbe:

578/11-35.72




Betonski

robnik 15/25 ResSetka iz nodularne litine
S 400x400mm C250
g
8
£ AB venec C20/25
PE DN500

PVG ali PP cev DN200

Zasip jaska _/

drobljenec 0/32 Pesek 8/j6mm ali polno
obbetonirana cev

0.90

0,10

|/ |

Temelj C12/15 / 0.70

C: \Users\Jernej\appdata\local\temp\AcPublish_4748\

2 DETAJLl.dwg, PESK RESETKA 07.08.2018 14:33

Jernej:

sprememba: |Dpis spremembe: datum: podpis:
projekfant: naziv ime in priimek: IZS: podpis: ‘
ond OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 (e o/t
Projektiranje In InZenliring d.o.o. \ N <
outionje In Inseniring OP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 «r%m/ ‘4&%
ReSetka iz nodulame litine IPOD do.. obdelal: | JERNEJ KANDUS, udivki. | G-3641
¥ 400x400mm C250 Prvomajska 37, Nova Gorica fokclin
, investitor: objekt: VOJKOVA CESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MLOJKE STRUKELJ DO
—— PVC ali PP cev DN200 KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZUJE
/ - MESTNA OBCINA NOVA GORICA VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE
Betonski ——— Trg Edvarda Kardelja 1 .
robnik 15/25 5000 Nova Gorica del objekta: | UREDITEV VOUKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO
N MLOJKE STRUKELJ DO KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIJE
\ VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX, DIVIZLE
PE DNS00 st proj: 578/17 st nacrfa: |578/17 sfra CC
faza: PZ merilo: 120 datum: JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL PESKOLOVA Z VTOCNO del risbe:
RESETKO
&f. odseka: arhivska &t faza/abjekt: gifra risbe:
&t. priloge: 3573 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
o ident. &t. risbe: | 578/17-35.73




Vtoc¢na cev

(varianta) \

Pokrov iz nodularne
litine DN500 B125

Vtok obdelan z
zalivno malto

Pokrov iz nodularne
litine DN500 B125

AB venec C20/25
Podlozni beton C12/15

Vtocéna cev

(varianta) —

N

/ min_80cm

PE DN500

Zasip jaska _/

drobljenec 0/32

0,90

Betonski
robnik 15/25

Betonski

Zalivna malta robnik 15/25
% PVC cev DN160

/ ™~
Podlozni beton C12/15

O

Gumijasto tesnilo

PV( ali PP cev DN200

Pesek 8/16mm ali polno
obbetonirana cev

|/

C: \Users\Jernej\appdata\local\temp\AcPublish_4748\

2 DETAJLl.dwg, PESK VPR 07.08.2018 14:33

Jernej:

Temelj C12/15 /

0,70

010

sprememba: |Dpis spremembe: datum: podpis:

projekfant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
on L = 4 OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 (e o/t

Projektiranje In InZenliring d.o.o. \ _ N
outionje In Inseniring OP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 «%7/ -

IPOD doo. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.divki. G-3641
Prvomajska 37, Nova Gorica VW

investitor; objekt: VOJKOVA CESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ DO

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIE
VKLJUENO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE

del objekta:

UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO

MILOJKE STRUKELJ DO KRIZISCA Z ULICO XXX.

VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZLE

OIVIZJE

&f. proj: 578/17 &t nacrta: | 578/17 gifra CC
faza: PZl merilo: 120 datum: JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL PESKOLOVA - VTOK POD del risbe:
ROBNIKOM
&f. odseka: arhivska &t faza/abjekt: gifra risbe:
&t. priloge: 3574 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
T ident. &t. risbe: | 578/17-35.7.4




C: \Users\Jernej\appdata\local\temp\AcPublish_4748\

2 DETAJLl.dwg, PESK RESETKA MULDA 07.08.2018 14:33

Jernej:

ResSetka iz nodularne litine
300x300mm C250
= 3|
—
[ R c—
o O
— T
Asfaltirana (tlakovana)
mulda Sirine 30cm
Re3etka iz nodularne litine
300x300mm C250
:
g
< \ AB venec C20/25
PE DN40G sprememba: |Dpis spremembe: datum: podpis:
\ PVC ali PP oav DN200 projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
szﬂ?g ) OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 |~ o/t
roje. ranje In inzeniring . 0.0. . _ <
AN weniranfs " OP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 «%m
IPOD doo. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641
Zasip jask X . .
d?osk;ﬁ éiicao /37/ «_Pesek 8116mm al polno Prvomajska 37, Nova Gorica
o obbetonirana cev ; ; ;
) investitar: objekt: VOJKOVA CESTA 00 KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ DO
KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIJE
MESTNA OBCINA NOVA GORICA VKLJUCNO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE
Trg Edvarda Kardelja 1 el obiekla
5000 Nova Gorica el objekta: | UREDITEV VOKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO
MILOJKE STRUKELJ DD KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIJE
| o VKLJUCNG Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZIJE
< &f. proj: 578/17 &t nacrta: | 578/17 gifra CC
Temelj C12/15 060 faza: PZl merilo: 120 datum:  [JUNIJ 2018
opis risbe: DETAJL PESKOLOVA Z VTOCNO del risbe:
RESETKO V MULDI
&f. odseka: arhivska &t faza/abjekt: gifra risbe:
&t. priloge: 3575 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
T ident. &t. risbe: | 578/17-35.75




Slepi priklop na betonsko cev

PVC/PP koleno

|zvrtana odprtina na cevi | PVCIPP cev

I

Prikljuéni kos za
PVC/PP cevi
(npr. Awadock kos)

Betonska cev

Podlozni beton C12/15

sprememba: |Dpis spremembe: datum: podpis:
projekfant: naziv ime in priimek: IZS: podpis: ‘
@7: L = X = 4 OVP: ROMAN ANZELIC, udig [ G-0676 | 62
Projektiranje in inZeniring d.o.o. . N <
vinirane In Intenirg OP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 ..,/ ofele

Slepi priklop na tenko stensko cev

IPOD do.o. abdelal: JERNEJ KANDUS, u.di.vki. G-3641

| Todothy

Prvomajska 37, Nova Gorica

VOJKOVA CESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MLOJKE STRUKELJ DO
KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZIE
VKLJUENO Z KRIZISCEM Z ULICO XXX. DIVIZUE

investitar: objekt:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Sedlasti kos 90° (montazni odcep)
z nastavkom za PVC/PP cevi

(npr. Awadock T-flex) Trg Edvarda Kardelja 1

Jernej: C:\Users\Jernej\appdata\local\temp\AcPublish_4748\

2 DETAJLl.dwg, SLEPI PRIKLOP 07.08.2018 14:33

Obstojeca 5000 Nova Gorica del objekta: | UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZISCA Z ULICO
ACC cev DN300 MLOJKE STRUKELJ DO KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
VKLJUCNG Z KRIZISCEM Z ULICO XXX, DIVIZUE
PVC/PP cev DN200 st proj; 578/17 st. natrta |578/17 sfra CC
faza: PZl merilo: 115 datum: JUNIJ 2018
opis risbe: | DETAJL SLEPEGA PRKLJUCKA NA del risbe:
KANALIZACIJSKO CEV
8. odseka:  |arhivska St faza/objekt: Sifra risbe:
&t. priloge: 3576 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
- ident. &t. risbe: | 578/17-3576




1 2 3 L Y | 5 6 | A 8 I 9 v_| 10 | g 1 12 s | 14 | 15 | 6
e = \ R
X / i X LEGENDA OBST. KOMUNALNIH NAPELJAV:
- [ ] v % ®f' OMKAN 0BST. METEORNA KANALIZACIJA
A @Waﬂ 3 J oMKkAN OBSTMETKAN. - PRKLOP NOVIH PESKOLOVOV
L~ ¢ R o o —  OBST. FEKALNA KANALIZACIJA
g = ' H / . voo voo 0BST. VODOVOD
r I N 0BST. PLINOVOD
117 X , % ‘ 0BST. TK VOD
™ £ & 0BST. JR VOD
i ’ ‘ X LEGENDA NOVH KOMUNALNIH NAPELJAV.
- - . i ' " oo vop voo vo Voo — METEORNA KANALIZACIJA
8 2 3 3 S o T\ o — wo VODOVaD
- = o . N < : : JR KABKAN.
= N —
— — ]
. ° o
D f ) | | - |
] \ sprememba: |0DIS Spremembe: datum: podpis:
I I \ Y _ . : U T B TR L e s projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
=. | = . = sIART L= x> <> < OVP: ROMAN ANZELIC, udig | G-0676 e
/\//// /T’ O\ gProj;:ﬂmnj; In, Inzeniring d.o.o.  |(p. ROMAN ANZELJC, udig. G-0676 ,,L#M“/ N
1 = \ POD doo. obdelal. | JORDAN MAVER, elleh, AL
eyl e TN L r__ —_— \ \ Prvomajska 37, Nova Gorica
>< \ \ \ 4; investitar: objekt: VUJKU\% EEESTA 0D KRIZISCA Z ULICO MILOJKE STRUKELJ
" : : 3 00 KRIZISCA Z ULICO XXX. DIVIZLE
i \ . ! | | MESTNA OBCINA NOVA GORCA VKLIUCND Z KRIZISCEM Z ULICO XXX, DIVIZLE
FE \ — j' = | Trg Edvarda Kardelja 1 .
i 3 ' 1| 5000 NOVA GORICA del objekta: | UREDITEV VOJKOVE CESTE 0D KRIZGEA Z ULICO MLOKE STRUKEL)
( ] E | eﬁﬁﬁitﬂ%t? (RIKCEM 3 ULED X6 DVELE
- /---J 4 | [sf. proj: 578/17 st nacrta: | 578/17 sifra CC.
| \\U 3 '| faza: PZ| merilo: 1500 datum: JUNIJ 2018
’,|| ' |opis risbe: ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV  [del risbe:
. o ] :
>< = &f. odseka: arhivska &t faza/objekt: gifra risbe;
F —
« .
------- ‘ &t. priloge: 358 avfor risbe: IPOD Projekfiranje in inzeniring d.o.0.
| — o ident. &t. risbe: | 578/17-358
] 1 7 | 3 | AT 5 6 A7 B | ¢ | Tk T
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