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4.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 14/18 :

4 Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme st. 14/18

4.1 Naslovna stran

472 Kazalo vsebine nacrta st. 14/18

4.3 Tehnicno porodilo in svetlobno tehnicni izracuni

4.5 Risbe

Kabelska kanalizacija situacija 1
Kabelska kanalizacija situacija 2
Javna razsvetljava - situacija 1
Javna razsvetljava - situacija 2
Prerez kabelskega Jaska fi 80 cm
Kabelski jasek 1,2x1,2m

Nacrt kandelabra h=5m od tal
Prerez kabelskega jarka

PN B WD =

Priloga
Temelj JADRANKA
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4.4

TEHNICNO POROCILO:

v v

— UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI:

Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur.l. RS, st. 55/2008
Zakon o javnih cestah ZJC-UPB1 Rr.l.RS st 33/2006, 45/2008

Zakon o varnosti javnega prometa ZVCP-1 UPB4 Ur. L. RS 133/2006, 37/2008

Pravilnik o projektiranju cest U.l.RS. st. 91/2005

Priporocila SDR, »RAZSVETLJAVA IN SIGNALIZACIJA ZA PROMET PR5/2-2000«, predvidenim
PDLP ter Tehnicno specifikacijo za javne ceste ISBN 864350355x

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Url. RS, st. 81/2007
Spremembe: Ur.l. RS, St. 109/2007, 62/2010

TEHNICNA SMERNICA TSG-N-002:2013 nizkonapetostne elektricne instalacije

TEHNICNA SMERNICA TSG-N-003:2013 zascita pred delovanjem strele

— UPORABLIJENA LITERATURA:

Nizkonapetostne el. instalacije, M. Vidmar

Svetlobnotehnicni katalog svetilk Mines Team

Elektri¢ni izracuni razdelilnih omaric, M. Plaper

Katalog energetskih in signalnih kablov za napetosti do 1kV ELKA
Elektrotehnicni prirocnik D.Kaiser 1971


http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8788&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200781&stevilka=4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007109&stevilka=5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3504
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SPLOSNI TEHNICNI POGOJI:

Ti pogoji so sestavni del tehni¢ne dokumentacije in jih je izvajalec dolzan upostevati:

Pri izvajanju instalacijskih del upostevati veljavne predpise, Zakon o varstvu pri delu, kot
tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

Za vse spremembe v projektu, oziroma odstopanja od proj. dokumentacije mora izvajalec
pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije, ki je ta projekt izdelala, oziroma
nadzornega organa investitorja.

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan detajlno pregledati projekt in vse morebitne
pripombe pravocasno posredovati nadzornemu organu preko gradbenega dnevnika.

Vse spremembe in odstopanja od proj. dokumentacije, ki nastanejo v ¢asu izvajanja, je
izvajalec dolzan vrisati v en izvod graficne dokumentacije.

Material, ki se vgrajuje v instalacijo, mora biti prvorazreden in Se neuporabljen. Imeti
mora ustrezen atest od pooblascene institucije.

V skladu s tocko 4. teh pogojev je izvajalec po koncéanih delih dolzan predati investitorju
izvod dokumentacije, v katerega je vrisal vse spremembe.

Med izvajanjem mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

Vse zahteve in obrazloZitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa, se
morajo sprovajati preko gradbenega dnevnika.

Pri izvajanju elektroinstalacij je potrebno paziti, da se ne poskodujejo druge ze izvedene
instalacije. V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolzan odpraviti na lastne stroske.
Po koncanih delih je izvajalec dolzan opraviti preizkus delovanja zascite pred nevarno
napetostjo dotika, oziroma kontrolo pregretja varovalk ter meritve izolacijske upornosti
instalacije. Prav tako je dolzan opraviti meritve upornosti ozemljila v kolikor je le to kot
samostojno in ni vezano na Ze obstojece integrirane sisteme, ki sami pogojujejo
obratovalne sposobnosti sistema.

O vseh meritvah mora biti izdelan pismeni protokol, z vsemi potrebnimi podatki o merilcu,
merilnih instrumentih, merilnih metodah, merilnih pogojih in izmerjenih podatkih.

Pri izvajanju el. instalacij je potrebno paziti, da ne pride do poskodb na drugih instalacijah. V kolikor
pa do poskodbe pride, jih je dolzan izvajalec elektrinstalacij odpraviti na svoje stroske.

Vsa vgrajena oprema in materiali morajo imeti dokazila, potrdila, ocene, certifikate, ateste, komisijske
zapisnike in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov. Instalacije in oprema morajo
imeti dokazila o pregledu in merjenjih elektri¢nih instalacij, o preizkusu pravilnega delovanja instalacij
in opreme in o upostevanju predpisov varstva pri delu, varstva pred pozarom.

Delovna organizacija, ki upravlja in obratuje z tem objektom mora vse naprave oznaciti po veljavni
tehni¢ni dokumentaciji. Potrebno je namestiti vse napise in oznacbe o nevarnostih, prepovedih,
obveznostih in obvesc¢anijih, ki dodatno zagotavljajo varstvo pri delu.

SPLOSNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV:

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je izdelana v
skladu z SIST stadndardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo priznanim
tujim standardom in priporocilom mednarodne elektrotehniske komisije (IEC). Elektricne napeljave in
naprave morajo biti izdelane oz. vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemicnih, toplotnih ali
elektri¢nih vplivov ne bo ogrozena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri polaganju kablov je
potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstojece in predvidene in njihovo faznost ter
prioriteto izgradnje. Vse obstojece in nove elektroenergetske naprave na obravnavanem in sosednjih
kompleksih je potrebno med seboj uskladiti in prilagoditi zahtevam in razmeram na terenu ter
ustrezno vkljuciti na nove naprave.
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PREDEMET OBDELAVE:

Za projekt "UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU" se je izdelala projektna dokumentacija PZI -
projekt za izvedbo po podatkih investitorja in po projektnih pogojih posameznih upravijalcev
komunalne infrastrukture.

— Projekt obdeluje rekonstrukcijo obstojece in izgradnjo nove javne razsvetljave in kabelske
kanalizacije za javno razsvetljavo.
- Hkrati z rekonstrukcojo JR se izvede tudi kabelsko kanalizacijo za operaterje KaTe in T2.

V projektni dokumentaciji so opisana obstojeca stanja in novo projektirano stanje, ki se izvede za
potrebe nove kabelske kanalizacije JR.

Potrebno je izvesti predpisane odmike oz. jih ustrezno za&cititi! Na trasi kablovodov je potreben
pazljiv ro¢ni izkop!
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SPOLSNI OPIS IN LOKACIJA:

V sklopu projekta za izvedbo (PZI) za objekt, se je izdelalo »Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne
opreme«. Nacrt je izdelan na osnovi situacijskega nacrta in ogleda na terenu ter v skladu s kriteriji
glede osvetljenosti prometnic za motorni promet ter prometnih povrSin (priporocila SDR-Javna
razsvetljava in Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja).

Uredilo se novo javno razsvetljave za osvetlitev cestis¢a, plocnika in prehodov za peSce ter priklop na
obstojece JR svetilke.

Predmet tega projekta je izvedba JR kabelske kanalizacije in JR svetilk ter napajanja le teh
za potrebe javne razsvetljave.

Namen javne razsvetljave je omogociti zaznavanje predmetov in ovir na cesti, kar pomeni varen
promet in ugodno pocutje udelezencev v prometu. Ugodno in varno voznjo ponoci lahko zagotovi le
kvalitetna izvedba javne razsvetljave. Ta razsvetljava mora biti izvedena tako, da je dosezena cCimvecja
enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred
ceste in dosezen sprejemljiv razred blescanja.

OPIS OBSTOJECEGA STANJE JR:

Na projektiranem odseku ceste je obstojeCa javna razsvetljava, ki se napaja iz obstojeCe RKO IR
omarice. Javna razsvetljava je izvedena s svetilkami CX100 na kandelabrih visSine 10 m nad terenom.

Svetilna telesa ne ustrezajo trenutno veljavni zakonodaji, zato jih je potrebno zamenjati.

Po preverjanju stanja kandelabrov in obstojecih kabelskih povezav ter obsojeCe kabelske kanalizacije
za javno razsvetljavo, je ugotovljeno, da so napajalni kabli v ustreznem stanju in primerni za nadaljnjo
uporabo. Kandelabri so brez mehanskih poskodb. Korozija je prisotna na mestih poskodbe barve.
Pojavlja se v majhnih lokalnih predelih in ne vpliva ha mehansko trdnost kandelabrov.

Vsled tega se predvidi le zamenjavo svetilk na obstojeCih stojnih mestih. ObstojeCe oZicenje in
priklju¢ne ploscice v kandelabrih se demontira, kandelabre se oCisti korozije ter antikorozijsko zasciti v
notranjosti in zunanosti. Na zunanji strani se kandelabre opleska z 2x nanosom dekorativhe barve v
odtenku "antracit"

Izvede se nova javna razsvetljava, kot je razvidno iz situacij.

NOVO PROJEKTIRANO STANJE JR:

Zaradi ureditve Vojkove ceste, se je projektiralo novo javno razsvetljavo za potrebe osvetlitve cestisca,
plocnika, kolesarske steze in prehodov za pesce, ki spadajo med konfliktna podrocja.

Obstojece cestiSCe in obstojeC hodnik za peSce se osvetljuje iz obstojecih lokacij, z zamenjanimim
svetilnimi telesi. Svetilna telesa so moci 95W in montirana na viSini 10m.

Na delu Vojkove ceste se obdeluje tudi parkiris¢e. Ob parkiriS¢u so postavljeni stirje (4) kandelabri
viSine 5m s svetilkami moci 35 W

Predvidena je postavitev novih temeljev JR drogov in uvodnim jaskom v neposredni blizini droga — JR
kandelabra. Nove svetilke javne razsvetljave se bodo napajale kot nadaljevanje obstojeCe IR ki se
napaja iz obstojece prostostojece RKO/JR omare — obstojece prizigalis¢e (3x20A) javne razsvetljave.

Vgradilo se bo nove svetilke, kot je razvidno iz situacij. ObstojeCe svetilke ob projektirani trasi, se
preuredi.
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LED javna svetilka za osvetljevanje javnih povrsin
Onhisje iz aluminija (tlacna litina); siva barva

Svetilka na 10 m kandelabrih

LED cestna svetilka za osvetljevanje cestnih povrsin

Onhisje iz aluminija (tlacna litina); siva barva

Svetlobni vir: 48 visoko-ucinkovitih LED diod, barva LED 3000K

Optika: akrilne lece z visokim izkoristkom, posebna razporeditev za za osvetlitev cest Mb4
Nastavljivi nosilec omogoca montazo na stebre premera 50/60 mm; nastavljivost + 30°/- 10°
Kaljeno zascitno steklo odporno na udarce

Stopnja zascite: IP65

Izhodna svetlobna moc¢ svetilke: 117300 Im

Priklopna moc svetilke: 90 W

Svetlobni izkoristek: 89 Im/W

Napajanje: 230V, 50Hz

Dodatna optika iz visoko-sijajnega aluminija, 'full cut-off’

LED napaijalnik locen od opti¢nega dela in preprosto dosegljiv z enostavnim vijacnim odpiranjem.
Samodejna regulacije 'Meridian' (DEB-M) ali drugih regulacijskih sistemov.

Svetilka je opremljena s silikonskim kablom dolzine 950 mm in konektorjem za hitri priklop . UGR=0
(naticni kot svetilke 00 ) (komplet z montazni, spojnim in pritrdilnim priborom, komplet s spuscanjem
vV pogon)

(svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Ur.l.RS.
81/2007)

Proiz.:MINES TEAM

Tip: Mt LED light CL 2025 90 W ali podobno

Svetilka na 5 m kandelabrih

LED cestna svetilka za osvetljevanje cestnih povrsin

Ohisje iz aluminija (tlacna litina); siva barva

Svetlobni vir: 16 visoko-ucinkovitih LED diod, barva LED 3000K

Optika: akrilne lece z visokim izkoristkom, posebna razporeditev za za osvetlitev cest Mb4
Nastavljivi nosilec omogoca montazo na stebre premera 50/60 mm; nastavljivost + 30°/- 10°
Kaljeno zascitno steklo odporno na udarce

Stopnja zascite: IP65

Izhodna svetlobna moc svetilke: 4287Im

Priklopna moc svetilke: 35 W

Svetlobni izkoristek: 89 Im/W

Napajanje: 230V, 50Hz

Dodatna optika iz visoko-sijajnega aluminija, 'full cut-off'

LED napajalnik loCen od opticnega dela in preprosto dosegljiv z enostavnim vijacnim odpiranjem.
Samodejna regulacije 'Meridian' (DEB-M) ali drugih regulacijskih sistemov.

Svetilka je opremljena s silikonskim kablom dolZine 650 mm in konektorjem za hitri priklop . UGR=0
(nati¢ni kot svetilke 00 ) (komplet z montazni, spojnim in pritrdilnim priborom, komplet s spusc¢anjem
VvV pogon)

(svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Ur.l.RS.
81/2007)

Proiz.:MINES TEAM

Tip: Mt LED light CL 2015 35 W ali podobno
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Pri projektiranju Javne razsvetljave in izbiri opreme so upostevane predvsem zahteve glede kvalitete
razsvetljave za dolocen svetlobnotehnicni razred, omejitev bleS¢anja, barvni videz, vidno vodenje in
izgled naprav za razsvetljavo ter vplivi na okolje. Kot je razvidno iz izraCunov razsvetljave. Svetlobni
razred med med dovoznimi cestami se ne razlikujeta veC kot za dva razreda!

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE IN MERITVE:

Nova javna razsvetljava se napaja kot nadaljevanje ovbstojece JR na ulici Vinka Vodopivca. Merilno
mesto je obstojece, krmilna in napajalna oprema je obstojeca.

PRIKLOP JR SVETILK

Nova javna razsvetljava se bo napajala kot nadaljevanje obstojeCe JR, ki se napaja iz prostostojece
RKO/JR omare. Napajanje novih JR svetilk se izvede z novim napajalno-krmilnim kablom NAYY
4x16mm2+2,5mmz2, ki se ga uvlece v novo JR kabelsko kanalizacijo do vsake nove IR svetilke.

V obstojeCem kandelabru se izdela izvod za nadaljevanje JR

Kabel se priklopi na obstojeCa priklopna mesta, ki jih je pred priklopi potrebno pregledati, po potrebi
ocistiti in urediti.

Projektirana skupna prikljuéna moc novih svetilk znasa (Pk = koni¢na moc) = 0,35kW.

Koni¢na moc objekta se poveca za 0,35 kW

Pk : 1200
ks = 3¢ U*cosé 1,73+ 40008

=1,524

OBSTOJECE TARIFNE VAROVALKE ZA RKO/JR OMARO = Ivs=3x20A USTREZAJO

OPREMA V RKO/JR OMARI:

V obstojeci RKO/IR omari — priklju¢no merilno krmilni omari so vgrajene tarifne varovalke 3x20A in
merilna garnitura - elektronski trifazni Stevec tipa 3x230/400V; 5-40A, ter odvodniki prenapetosti,
kot tudi varovalne in krmilne elemente za samo CR. Oba dela omarice sta med seboj locena.

Vsa dela v povezavi s priklopom na javno elektro-energetsko omrezje se izvajajo pod

nadzorom podjetja za upravljanje z javnim elektro-energetskim omrezjem (Elektro distribucija).
Priziganje javne razsvetljave je izvedeno avtomatsko s pomocjo zunanjega svetlobnega tipala
povezanega z zatemnilnim stikalom, ki mu lahko spreminjamo obcutljivost od 5-500luxov. Okvirna
vrednost za nastavitev preklopne tocke za vklop javne razsvetljave E=40Ix, sijalke pa naj bi dosegle
polni svetlobni tok, ko osvetljenost z dnevno svetlobo pade na ca 20-30Ix.

Vgrajena je tudi ura za avtomatski vklop reduktorjev v svetilkah, ki zmanjSajo svetlobni tok in porabo
elektri¢ne energije za ca 50%. (Reduciran rezim se uporabi v ¢asu zmanjSanega prometa (predvidoma
od 23h-5h)). Mozen je tudi ro¢en vklop ali izklop svetilk javne razsvetljave s stikalom A-0-R
(avtomatsko — izklop-rocno).
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V poloZaju 0 - stikala je JR izklopljena (izklop CR). V polozaju St. 1 stikala je JR vklopljena vseskozi
(rocni vklop). V polozajih stikala2 do 3 JR deluje avtomatsko, in sicer v polozaju stikala st. 2
avtomatsko delovanje celotne JR z vklopom in izklopom samo preko fotocelice (40 luksov), medtem ko
se v poloZaju St. 3 izvrSi ob nastavljenem Casu na uri preklop preko preklopnikov (povezava preko ene
Zice) v svetilkah, s tem pa pade svetlobni tok svetilk na priblizno polovi¢no vrednost. Pri avtomatskih
izklopih priporoCamo nastavitev ure na 23.00 uro, pri ponovnem vklopu pa naj se ura nastavi na
vrednost 5.00h.

Izvedba napajanja novih JR svetilk:

Napajanje novih JR svetilk se izvede z novim napajalno krmilnim kablom NAYY 4x16mm2 + 2,5mm2,
ki se ga uvlece v novo JR kabelsko kanalizacijo iz obstojecega kabelskega jaska pred RKO/JR omaro,
kot je razvidno iz situacije. Zila 2,5mm2 se bo uporabila kot krmilna za krmiljenje redukcije JR svetilk.

......

Izvor napajanja: obstoje¢a TP ---> obstojeCa RKO/JR omara
Tip novih svetilk: Mines Team Mt LED Light 1x35
h =5m od tal
Ozemljitev. Zdruzena !
Sistem: TN-C-S!

Napajanje novih JR svetilk - javne razsvetljave se izvede s kablom, tipa NAYY 4x16mmz2. Pri polaganju
kabelske napeljave je potrebno posebno pozornost posvetiti nacinu polaganja kabla, priblizevanju ter
krizanju z obstoje€imi in novo polozenimi komunalnimi vodi.

Razvodni kabli JR svetilk se zankajo od svetilke do svetilke. Zanke se izvedejo v prikljucni omarici
nosilnega stebra — kandelabra preko prehodnih sponk med stebri. V vsaki priklju¢ni omarici nosilnega
stebra je ob prehodnih sponkah predviden varovalni element (25/6A) za posamezno svetilko.
Napeljava v samem nosilnem stebru je predvidena s kabli NYY-J 3 x 1,5 mm2 — prosto polozeno.
Energetski razvod je izveden v sistemu TN-C, 3 x 230/400 V, 50 Hz.

Pri polaganju kabla je potrebno upostevati navodila — priporocila proizvajalca le tega. V splosnem pa
velja:

Kabel je dovoljeno polagati do zunanje temperature —5°C. Ko zunanja temperatura pade pod to mejo
je potrebno kabel skladisciti v prostoru ogrevanem na +20°C za vec dni in Sele na to polagati.

Dovoljene sile vle¢enja kabla se dobi po obrazcu:
za vleko samo za Zile:
P =S x 50 N/mm2 (s = presek zile v mm2)

za vleko za celotni kabel:

P=KxD

D = presek celotnega kabla (zunanje dimenzije kabla) r = mm
K =3 N/mm2
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Izracun obremenitev in padcev napetosti za JR svetilke za izvod 2:

; dolzina mqi’: dolzina mt?é dolzina moé | PXI(W)
st‘:_ I(m) | faza ifazell: svetilke : P*I(W): fazel2 svetilke P*I(W): faze L3 svetilke! (W)
Luci (m) (w) (m) (w) (m)
JR-1 20 L1 20 35 1.400
JR-2 40 L2 60 35 2.100
JR-3 40 L3 100 35 3.500
JR-4 40 L1 120 35
PODATKI ZA 1ZRACUN: 1ZRACUN PADCEV NAPETOSTI ZA POSAMEZNO FAZO (L1, L2, L3):
U= 230 \ 140 > P*1=:1.400 60 > P*1=:2.100 100 > P*1=:3.500
S= 16 mm2
A= 35 Sm/mm?2 Du%=:0,01% Du%=:0,01% Du%=:0,02%
U= 400 Vv
S= 16 mm2
A= 35 Sm/mm2 Du%= 0,00% Du%= 50,00°/o§ Du%= 50,00°/o
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SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUN:

Svetlobno tehnicni izraCun je izdelan s programskim orodjem Relux za izraCun osvetljenosti za izbrane
svetilke. V prilogi je podan svetlobno tehnicni izraCun za osvetlitev cestiS¢a, hodnika in prehoda za
pesce.

IzraCunane vrednosti odgovarjajo priporoCilom »Slovenskega drustva za razsvetljavo« PR5/2-2000, ki
so nastala na podlagi kon¢nega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo prometnic, priporodil
CIE (Commision Internationale de L' Eclariage - mednarodna komisija za razsvetljavo) in nekaterih
sodobnih tujih standardov s podrocja javne razsvetljave.

vvvvv

priporocili SDR.

IzraCunane vrednosti so primerjane z vrednostmi iz smernic za razsvetljavo cest EN 13201, oz.
priporoCili Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR).

Prometne povrSine se razvrSCajo v skupine svetlobnotehnicnih situacij glede na hitrost odvijanja
prometa ter vrste udelezencev v prometu.

IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNEGA RAZREDA:

Sirina celotnega cestiéca 6m
St. vozni pasov 2

Visina vgradnje svetlobnega vira 1 10m
Visina vgradnje svetlobnega vira 2 sm

Oddaljenost JR kandelabra od roba plocnika 0,5m
Oddaljenost JR kandelabra od roba cestisca 1,8m
Sirina kolesarske 1,8m
Sirina plo¢nika 1,8m

Za podano vozis¢e smo dolodili skupino: CE1

svetlobnotehnicni razred: MES5 (hitrost odvijanja prometa >30km/h in <60km/h,
glavni udelezenci v prometu : M-motorni promet, T-traktorji, K-kolesariji,

Stevilom krizis¢: < 3 na kilometer

povprecni letni dnevni promet: < 7000 - karta prometnih obremenitev DRSC 2010 = 3250).

S pomocjo tabele B2.2 dolocimo ustrezni svetlobno tehnicni razred

Razred Lsr Uo Us TI (%) Ko
(cd/m2)

MES pogoiji 0,5 min 0,35 min 0,40 max 15 min 0,5

ME5 0,5 0,41 0,8 13 0,82

1zracunano
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Kjer pomeni:

Lsr - povprecna svetlost javne povrsine v cd/m2

UO - sploSna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti
Ul vzdolzna enakomernost svetlosti vozis¢a

TI - relativni porast praga zaznavanja

KO - koeficient svetlosti okolice

Esr - srednja osvetljenost celotne povrsine Ix

Iz izraCuna osvetljenosti, ki je izdelan v programu Relux, vidimo da izraCunane vrednosti zados¢ajo
vrednosti iz priporoCila SDR PR5/2-2000.

Javna razsvetljava se mora v sploSnem priZgati pri 10% visji osvetljenosti kot je srednja osvetljenost
cestiS¢a, ki jo zagotavlja javna razsvetljava, vendar se zaradi osvetlitve prehoda za pesce, ki se

vklju€uje skupno s splosno razsvetljavo ta mora vklopiti pri 40,0 lux. To se zagotovi s pravilno
nastavitvijo zatemnilnega stikala v krmilni omarici javne razsvetljave RKO/JR in zatemnilnega stikala.

NACIN RAZSVETLJAVE:
V projektu smo naredili izracun osvetljenosti kriziSa s pomocjo racunalniSkega programa podjetja
Relux in karakteritikami svetilk podjetja Mines Team.

Na podlagi izdelave teh izratunov za razli¢ne postavitve razsvetljave, viSine kandelabrov, tipov svetilk,
svetlobnih virov v svetilkah, potrebne osvetljenosti in svetlosti za kriticne tocke (prehod za pesce) ter
razreda bleS¢anja smo se odloCili za razporeditev svetilk na kandelabrih, ki bo zagotovila primerne
svetlobno-tehni¢ne parametre cestisca .

Svetilke se bodo vgradile za rob plocnika min. 0,5m od zunanjega roba plocnika, oziroma v zelenico ob
cesti min. 1,0m od zunanjega roba cestiS¢a. Situacija svetilk in trasni potek kablov so razvidni iz
situacij, potrebno pa se je prilagajati tudi razmeram na terenu.

Svetilke so izdelane v zasCitni stopnji IP65. Pri montaZi je potrebno paziti, da zaradi malomarne
montaZe ne poslabSamo razreda mehanske stopnje zascite. Tipski vroCe cinkani kovinski kandelabri, z
minimalno debelino cinka 100nm, se montirajo na ustrezno po nacrtu izdelane betonske temelje.

2
Instalacija se po kandelabru izvede s kablom NYY-J 3x1,5 mm , ki se spelje od priklju¢ne
omarice (plosce) v drogu, do same svetilke. Priklju¢no omarico predstavlja pokrov omarice, ki je del
droga, ter tipski priklju¢ni set z varovalko na taljivi viozek (D0,6A) in sponkami za trifazni
prehod. (Sponc¢na odprtina mora biti s spodnjim robom vsaj 1m nad koto 0,00 oz. plo¢nika)

Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
namestijo podkotom 0° (ULOR=0).

Stebri so tipski (oz. po izbiri arhitekta), ki se jih vgrajuje na podrocju Elektro distribucije. Vrh stebra je
prilagojen za direktno montazo posameznih svetilk. Stebri so dimenzionirani za pritisk vetra p =
1100N/m2 kar odgovarja hitrosti vetra 151 km/h in coni C. Zascito pred korozijo se izvede z vrocim
cinkanjem stebrov CR. Stebri morajo biti skladni s standardom SIST EN 40. Drogovi se montirajo v
tipske, armirano-betonske, montazne temelje, s podbetoniranjem z betonom MB10, debeline 5cm. V
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temelje se vgradi tudi montazna ploS¢a s sidri. Pri montaZi svetilke na temelj je potrebno vijake
premazati z bitumnom, oziroma jih zaliti z asfaltom.

Poseben poudarek je namenjen zasciti okolice, saj za javno razsvetljavo predvidimo najsodobnejse
svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka montaza svetilke na drog naj bo pod kotom
0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja U.L.RS. st. 81/2007) Pri izbiri
opreme so upostevani pogoji okolice, kjer predvidevamo vgradnjo opreme. Pri izbiri opreme smo
upostevali, ter izbrali primerno zascito opreme proti zunanjim vplivom. Vsi elementi javne razsvetljave
so izdelani tako, da normalno in zanesljivo delujejo v okoliskih pogojih.

Oprema obratuje pri temperaturi okolice -25° do + 55° C (vpliv AA3 in AA4), IP zascita IP 44 (vpliv
AD4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih vplivov (vpliv AF2), odporna proti soncnemu
sevanju (vpliv AN2) ter dotiku (vpliv BA1, BA2 in BA4). Ostali vplivi so zanemarljivi.

IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE ZA POTREBE JR

Po trasi se za potrebe javne razsvetljave, zgradi kabelska kanalizacija v kabelskem jarku. Kabelska
kanalizacija je sestavljena iz 1 x STX cev fi=110mm, ki se uporabi za napajanje javne razsvetljave,
kot je razvidno iz situacij.

Do posameznih svetilk se kabelska kanalizacija izvede v zemlji tako, da se izkoplje jarek v katerega se
poloZi rebraste fleksibilne zascitne cevi 1 X STIGMAFLEX fi=110mm in v njo uvleCe napajalno-krmilni
kabel svetilk, preko vmesnih jaskov fi=80cm.

STX cevi se polaga v kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,8m v ploc¢niku in 0,4mx1,3m v cestiSCu, katerega
dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz drobnega peska granulacije do 4mm. Nato se
polaga vroce cinkani valjanec FeZn 25x4mm — na isti globini kot SF cevi, ki se ga poveze med seboj s
kriznimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipljemo z do 20cm debelim slojem materiala
(ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!). in nanjo polozi cevi stigmafleks ®110mm. Cev zasipljemo v
debelini 20cm. Nato polozimo opozorilni trak rdece barve na katerem piSe "Pozor ! Energetski kabel".
Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se zasipava s preostalim izkopanim materialom, nato pa se ga
povalja (utrjevanje), in uredi okolico (vrnitev v staro stanje).

V cev za JR se uvleCe kabel primeren za polaganje direktno v zemljo tipa NAYY-J 4x16mm2 +
2,5mm?2, pri Cemer je pri polaganju maksimalna dovoljena viecna sila 30N/mm2 in minimalni dovoljeni
polmer ukrivljanja kablov r>12.D (D — zunanji premer kabla v mm).

Kabli se naj polagajo pri temperaturah med —-5°C in +50°C.
Za zascCitno ozemljitev se uporabi pocinkani jekleni trak (FeZn 25x4mm), ki je pokoncno polozen v
zemljo vzdolz celotne kabelske trase in je spojen z JR kandelabi.

.....

pokriti z enojnim litoZeleznim pokrovom 40x40cm za lahki promet in napisom ELEKTRIKA.

Pred pricetkom del je potrebno zaradi krizanj trase nove JR kabelske kanalizacije z obstojecimi
podzemnimi instalacijami izvesti oznacbe s strani posameznih komunalnih upravljalcev. V blizini vseh
podzemnih instalacij je potreben rocni izkop, zaradi manjSe moznosti povzrocitve morebitnih poskodb.
Vsa dela v blizini krizanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega
posameznega komunalnega upravljalca.
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Krizanja, odmiki in varnostne razdalje:

V odsekih, kjer poteka kabelska trasa pod vozis¢em, (preckanje vozisca), ter na vseh hisnih uvozih in
prikljuckih stranskih cest, je potrebno cevi pod voziS¢em obbetonirati!

* globina kabelskega jarka - 0,8 m (prilagojeno razmeram!)
* ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm - 0,5-0,6 m
* opozorilni trak - 0,3-0,4 m

Pri vseh navedenih in morebitnih drugih krizanjih ter priblizevanjih je upostevano soglasje prizadetih
upravljavcev, veljavni tehni¢ni normativi in Tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 1kV,
10/20 kV (broSura DES, januar 1981) ter Pravilnik o tehni¢nih normativih za graditev nadzemnih vodov
z nazivno napetostjo 1-400 kV (Ur. |. SFR] St. 65/88).

* Krizanje kabla JR s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0.5 m, oziroma
0.3 m v primeru prikljutnega cevovoda. Kabel poloZiti v plasticno cev f 110 mm.

* Krizanje cest je izvedeno na globini 1 m in s poloZitvijo kabla v obbetonirano plasti¢no cev
fi110 mm. NajmanjSa navpi¢na oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije do
povrsine ceste je 0,8 m.

* KriZanje energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla je izvedeno na navpicni_
oddaljenosti 0.5 m. Kot krizanja mora biti praviloma 90°, ne sme pa biti manjsi od 45°. Ce te
oddaljenosti ni mogoce zagotoviti, je potrebno energetski kabel poloZiti v Zelezno cev f 159
mm, dolZine 2 do 3 m, telekomunikacijski kabel pa v plasticno cev f 110 mm iste dolzine. Tudi
v tem primeru razdalja ne sme biti manjSa od 0.3 m. Pri paralelnem poteku kabla J.R. in TK
kabla razdalja ne sme biti manjSa od 0.5 m — podano informativno!

*  Odmik stojnih mest svetilk od osi daljnovoda 20kV mora biti minimalno 5m.

Pred posegom je potrebno izvesti uradne zakolicbe komunalnih vodov, ki jih morajo opraviti posamezni
upravljalci.

Ozemljilo:

Da izpolnimo pogoje TN-C sistema, moramo pri vsakem porabniku, oziroma stebru poloZiti ozemljilo,
pocinkani valjanec FeZn 25x4mm. Upornost ozemljila mora imeti vrednost, ki zagotavlja njihovo
nemoteno delovanje. NajprimernejSa je ozemljilna upornost manjsa od 50hm. Pri specifi¢ni upornosti
tal vedji od 250 Ohm/m ozemljilna upornost ne sme biti vecja od 8% izmerjene specifitne upornosti
tal (Ohm/m).

2.0

. &~ . .

2= @
nl d

p...specifina upornost tal,
d...premer ozemljila v (m),
l...dolzina ozemljila v m,

Z valjancem mora izvajalec del povezati vse kandelabre in prevodne mase v blizini (kovinske ograje,
Zicne ograje ipd.). Ce obstajajo tudi druge ozemljitve, lahko predvideno ozemljitev povezemo z njimi.
Valjanec sluzi kot zdruzeno ozemljilo.

Valjanec mora izvajalec del privijaciti na drog z dvema vijakoma M 10. Spoje valjanca mora izvajalec

del izvesti s kriznimi sponkami. Spoje valjanca v zemlji, prehode valjanca iz zemlje na prosto ali skozi
jasek, mora izvajalec del zascititi proti koroziji z bitumnom.
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VZDRZEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE:

Po uspesno opravljeni izvedbi bo presla rekonstruirana javna razsvetljava v upravljanje in s tem njeno
vzdrZzevanje pod okrilje vzdrZevalca, javne razsvetljave na tem obmocju. VzdrZevalec javne
razsvetljave ima (mora imeti) veljavno pogodbo z lastnikom javne razsvetljave (obcina) po kateri mora
poskrbeti, da bo izvrSeval kontrolo nad delovanjem javne razsvetljave in izvajal kontrolne meritve
izolacije vsaj enkrat na dve leti, enako pa velja tudi za kontrolo ozemljitev. Ker so kandelabri
vroCecinkane izvedbe, se v vsaj desetih letih ne smejo pojavljati taZzave glede prerjavenja (pogoj je
pravilen nivo cinka podan v predhodnem poglavju). Enako velja tudi za druge zadeve (vari, mehanska
trdnost, itd.), razen v primeru poskodb zaradi zunanjih dejavnikov kot so poskodbe pri prometnih
nesrecah, itd. Ker se omenjena dela opravlja na visini okoli 11 m, je potrebna uporaba avtodvigala z
varnostno koSaro, kjer je Se posebno resno treba uporabljati vse predpise s podrocja varnosti in
zdravja pri delu (kombinacija dela na viSini in popravila elektri¢nih naprav).

Razsvetljava mora zagotavljati vidne pogoje v Casu, ko ni zadostne dnevne svetlobe. To pomeni, da se
mora razsvetljava vklopiti, ko dnevna svetloba veC ne zagotavlja svetlosti, ki je zahtevana za
posamezno kategorijo ceste.

Za krmiljenje so uporabljena svetlobna stikala, ki so opremljena s fotocelico za merjenje osvetljenosti.
S svetlobnim stikalom lahko krmilimo posamezno prizigalisce.

Upravljalec javne razsvetljave na obmocju obcine je dolZzan redno vzdrZevati vse naprave za zunanjo
razsvetljavo. V dolocenih Casovnih razmakih mora izvesti meritve in voditi zapisnik o opravljenih
meritvah. Svetilke, kandelabre in razdeliine omarice je obCasno potrebno pregledati in po potrebi z
barvanjem zascititi pred atmosferskimi pojavi (dez, sneg, sonce,) in eventuelnimi povrsinskimi
mehanskimi poskodbami.
Naprave javne razsvetljave lahko posluzuje oz. vzdrZuje le pooblasteno za takSno dejavnost
registrirano, usposobljeno in primerno opremljeno podjetje. Pri posluzevanju objekta mora upostevati
vse varnostne ukrepe v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, Se posebej na naslednjih podrocjih:

* zavarovanje delovisCa z ustrezno predpisano prometno signalizacijo in drugimi ukrepi
* upostevanje varnostnih ukrepov pri delu z elektricnim tokom
* upostevanje ukrepov pri delu na visini

V ta namen mora imeti pooblasceno podjetje na razpolago ustrezno tehnicno dokumentacijo
(projekt izvedenih del - PID) o objektu (napravi), skupaj z vsemi ustreznimi certifikati oz.
izjavami o skladnosti za vso vgrajeno opremo.

Objekt javne razsvetljave je potrebno redno kontrolirati in vzdrzevati, opticne dele svetilk pa po
potrebi tudi ocistiti.

Delo pri zamenjavi svetilk se lahko izvaja tudi pod napetostjo, vendar se morajo uporabljati osebna
zasCitna sredstva (zasCitna Celada, zascitne rokavice), ter izolirani podstavek (izolirana avtokoSara,
lesena lestev).

Krmilno-napajalna omarica javne razsvetljave mora biti opremljena z ustrezno shemo dejanskega
stanja s potrebnimi podatki (preseki, varovanje, izvodi, ...). Pri spremembi kateregakoli elementa pa
je potrebno enopolno shemo ustrezno popraviti oziroma dopolniti. Vsa samostojna stikalna mesta je
potrebno opremiti z ustreznim napisom in opozorilnim znakom.

Dodatno obremenjevanje kandelabrov in svetilk z raznimi tablami, transparenti in podobnimi zadevami
brez predhodne stati¢ne kontrole in dovoljenja ni dopustno.

Posebno pozornost moramo posvetiti antikorozijski zasciti kovinskih delov naprave, mo¢no oksidirane
dele pa je potrebno ustrezno sanirati oziroma dotrajane dele zamenjati.

V primerih poSkodbe javne razsvetljave moramo napravo takoj odklopiti, okolico zavarovati in takoj
zaceti s sanacijo in napravo vrniti v prvotno stanje.
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IZRAéuNI IN DIMENZIONIRANJE:
Izracun koni¢ne mocdi in dovodnega kabla:

Pri izracunu koni¢nih moci in koni¢nih tokov razdelilnikov upostevamo vsoto instaliranih moci vseh
tokokrogov in ocenjene faktorje isto¢asnosti in obremenitve ter izkoristek priklju¢enih aparatov.

Dimenzioniranje je izvedeno po sledecih formulah:

Koni¢no moc izracunamo po enacbi:

Pk= [‘p;. -lr‘. J'-:)E

Konicni tok izracunamo po enacbi:

ENOFAZNA NAPETOST: TROFAZNA NAPETOST:
Pk.+ 1000 Pk« 1000
Ik= Uf Feosd Ik= 1.73s U ®cus ¢
kjer pomeni:
* Pk (kW)........ konicna moc razdelilnika
*  Pi (kW)........ instalirana moc
R | faktor istocasnosti
¢ fo...... faktor obremenitve
R o IO izkoristek prikljucenih aparatov
¢ P faktor prekrivanja
* Ik (A)........ konicni tok
* cosfi.... faktor moci
* UW)........ nazivna napetost

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je dolocena glede
na konicni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je dolocen po (IEC 364-5-523/1983) v odvisnosti
od tipa elektricne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature
okolice.

Skladno pa kontroliramo izbrane vodnike Se z ozirom na zascito pred prevelikimi tokovi, ki navaja
pogoje:

1. pogoj: I<=In<=1;
2. pogoj: Ib<=145x1; I, <=kxIn
* Ig—tok v predvidenem kablu (A),
* In(A)..... nazivni tok zascitne naprave
* Iz(A)........ trajno zdrzni tok kabla
* I2(A)........ pogoijni stalilni preizkusni tok

k (A)........ faktor
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Faktorji »k« za posamezne taljive varovalke gG (gL)!
Za instalacijske odklopnike je k = 1,45, za odklopnike pa 1,2, ne glede na velikost nazivnega toka!

* In(A)........ nazivni tok zascitne naprave
* Iz (A)........ trajno zdrzni tok kabla

¢ I2(A)........ pogojni stalilni preizkusni tok
¢ k(A faktor

Izracun padcev napetosti:
Kontrola vodnikov po kriteriju padca napetosti je narejena po formulah:
100 P+

Za trifazni vod TP — RKO/JR : us (%) = <30z 5%
yeSeU?e cosg

200 Po*2(ne*l)
Za enofazni vod : us (%) = <30z.5%
veSeUP® coso

pri ¢emer je :

us —izracunani padec napetosti voda (%)
P —moc¢ v tocki odjema (W)

Po — mo¢ svetilke (W)

| —razdalja (m)

v— specificna prevodnost (m/Qmm?2)

S— presek vodnika (mm?2)

U- medfazna napetost (V)

Ur— fazna napetost (V)

cosg— faktor moci (0,95)

Dovoljeni padci napetosti za razsvetljavni tokokrog med napajalno tocko elektri¢ne instalacije in
katerikoli drugo tocko znasajo, Ce se elektri¢na instalacija napaja iz nizkonapetostnega omrezja, 3%,
e se napaja neposredno iz transformatorske postaje pa 5%.

Zascita:
Pri izvedbi instalacij so predvidene naslednje vrste zascitnih ukrepov:
* zasCita pred prevelikimi tokovi
* zasCita pred kratkim stikom
* zasCita pred elektricnim udarom
* zasCita pred prenapetostjo
Zascita pred prevelikimi tokovi
ZasCita pred prevelikimi tokovi je izvedena z 16A varovalkami s taljivimi vloZki, ki so nameScene v

stikalnem bloku RKO/JR (krmilno-napajalni del omarice) , kakor tudi z 6A varovalkami v prikljucnih
omaricah samih svetilk.
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Zascito pred prevelikimi tokovi za zemeljski kabel NAYY-J 4x16mm?2 + 2,5mm?2 zagotavljajo varovalke
velikosti 16A namescene v stikalnem bloku RKO/CR, zascito za instalacijske vodnike NYY-J 3x1,5mm?
pa varovalke velikosti 6A namescene v prikljucni omarici svetilke.

Zascita pred prevelikimi tokovi je preverjena glede na trajno zdrzni tok kabla ali vodnika (1z).

Za zascito kablov ali vodnikov pred preobremenitvijo mora delovna karakteristika naprave, ki Sciti
elektricni vod izpolniti naslednja pogoja:

Ibs Ins Iz

1,45 L 1,45 52

I =

IA
A
o
NO
2
SN

k 1,75

Ip- tok, za katerega je tokokrog predviden
L- trajni dovoljeni tok vodnika ali kabla, ki za kabel NAYY 4x16mm? polozen v ceveh v zemljo na
globini 0,8m znasa 52A
I~ nazivni tok zascitne naprave (izracunano za kabel 4x16mm?).
I>- tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas¢itne naprave (zgornji preizkusni tok)
k- faktor za izracun zgornjega preizkusnega toka zascitne naprave (I>=k* I,), ki je odvisen od izbire tipa
varovalnega elementa in znasa :
o za gG talilne varovalke z I, do 4A k=2,1; 1, 0d 4 do 10A k=1,9; I, 0d 10 do 25A k=1,75in
In od 25 do 63A k=1,6;
« zainstalacijske odklopnike karakteristik » B« in »C« je k=1,45

Z izbiro varovalk z nazivnimi tokovi, ki so manjsi od izracunanih tokov I, oziroma trajno dovoljenih
tokov za instalacijske vodnike oziroma kable je zascita pred preobremenitvijo dosezena.

Stikalna zmogljivost zascitne naprave pred kratkim stikom mora biti najmanj enaka najveCjemu toku
celotnega kratkega stika . Izklopni Cas kratkosticnega toka ne sme biti vecji kot izklopni Cas t, v
katerem tok segreje vod do dopustne mejne temperature pri kratkem stiku. Za kratke stike, ki trajajo
do 5s je ¢as t izracunan po formuli:

S
t= (ke — )2
I

t- trajanje v s

S- presek v mm?2

I- efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka v A

k- specificna konstanta voda z naslednjimi vrednostmi 115 za bakrene vodnike s PVC izolacijo, 74 za
aluminijaste vodnike s PVC izolacijo

Pri potrebnih izklopnih Casih, ki so manjsi od 0,1s moramo narediti Se kontrolo tokovnega impulza
segrevanja:

[2¢ t< K2eS2

K2 - S2 mora biti vedji od vrednosti prepuscene energije I2 - t, ki jo navede proizvajalec zascitnih
naprav.

Kontrola pregoretja varovalk je narejena za primer enopolnega kratkega stika, med faznim in
nevtralnim vodnikom, na koncih izvodov po formuli v kateri smo zanemarili reaktanco vodnikov
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( preseki predvidenih vodnikov znasajo 1,5 in 25mm?2, fazni in zascitni vodnik sta namesScena eden ob
drugem) :

0,95 « Uo
Limin = c*®
Ra +Rp

Limin- minimalni okvarni tok v A

Uo- fazna napetost v V

Ra- upornost faznega vodnika od referencne tocke do izpostaviljenega prevodnega dela v Q

Ry~ upornost zascitnega od referencne tocke do izpostavijenega prevodnega dela vodnika v Q

c- konencionalni faktor, ki korigira pogresek, ce se zanemari impendanca napajalnega vira. Ce ni tocnih
informacij se lahko vzame, da je enak 0,8.

Za varovalko, s katero varujemo napajalni kabel do najbolj oddaljene svetilke v veji 2 stikalnega bloka
RKO/CR, znasa izracunana vrednost okvarnega toka 185,68 A, kar zagotavlja izklop talilnega viozka v

Casu krajSem od 5s.

Ker so potrebni izracunani Casi izklopa varovalke manjsi od 0,1s je potrebno izvesti kontrolo tokovnega
impulza segrevanija.

2 t< K2-$2

Kontrolo smo opravili kontrolo za bakreni vodnik preseka 1,5mm?2 za katerega je izraCunana vrednost
K2+ S2 = 29.756 kar je bistveno ve¢ od mejnih vrednosti za talilne vlozke 6A, za katere znasa vrednost
I2- tmax = 194 AZs.

ZasCita pred kratkim stikom je z izbranimi varovalkami tako dosezena.

Zascita pred elektricnim udarom

Na obravnavanem napajalnem obmocju so podani pogoji za TN-C razdelilni sistem. Splosni principi
zaSCita pred posrednim dotikom so obdelani v Elaboratu o varstvu pri delu. Pocinkani valjanec
25x4mm bo poloZen paralelno s kabli. Pri vsakem kandelabru bo narejen odcep od pocinkanega
valjanca z vodnikom PF-Y 25mm2 , ki bo s pokositrenim kabelskim Cevljem galvansko povezan z
ozemljitveno sponko kandelabra. Spoj med PE vodnikom in valjancem se zasciti z bitumenskim
premazom. Med povrSino valjanca in bakrenega vodnika je potrebno vstaviti svincene vlozke.
Navedena ozemljitev je tudi v funkciji strelovodne ozemljitve kandelabrov. Specificna upornost zemlje
(glina, ilovica in orna zemlja) v katero je valjanec polozen je 250 Ohm. Iz tabele za doloCitev
ponikalne upornosti (Pravilnik o tehniskih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti

nad 1000V) znaSa vrednost ponikalne upornosti za 50m dolgo tracno ozemljilo 5 Ohm. Zaradi velike
dolZine poloZenega valjanca so vrednosti udarne ponikalne upornosti (delovne upornosti), tudi z
upostevanjem koli¢nika za izracun udarne ponikalne upornosti k=2,5, bistveno nizje od zahtevanih 5
Ohm (v zemljo bo polozeno ca 2800m valjanca FeZn 25x4mm).
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IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE ZA POTREBE KaTe in T2

Po trasi se za potrebe TK operaterjev, zgradi kabelska kanalizacija v kabelskem jarku. Kabelska
kanalizacija je sestavljena iz 1 x STX cev fi=160mm, kot je razvidno iz situacij.

Do posameznih jaskov se kabelska kanalizacija izvede v zemlji tako, da se izkoplje jarek v katerega se
poloZi rebraste fleksibilne zaSCitne cevi 1 X  STIGMAFLEX fi=160mm i6, preko vmesnih jaskov
fi=80cm.

STX cevi se polaga v kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,8m v plocniku in 0,4mx1,3m v cestiSCu, katerega
dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz drobnega peska granulacije do 4mm in nanjo polozi
cevi stigmafleks ®110mm. Cev zasipljemo v debelini 20cm. Nato polozimo opozorilni trak rdece barve
na katerem piSe "POZOR TELEKOMUNIKACIIJSKI KABEL". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se
zasipava s preostalim izkopanim materialom, nato pa se ga povalja (utrjevanje), in uredi okolico
(vrnitev v staro stanje).

V cev TK operater uvlece kabel primeren za polaganje direktno v zemljo t, pri ¢emer je pri polaganju
maksimalna dovoljena vle¢na sila 30N/mm?2 in minimalni dovoljeni polmer ukrivljanja kablov r>12.D (D
— zunanji premer kabla v mm).

Kabli se naj polagajo pri temperaturah med —5°C in +50°C.
Za zascitno ozemljitev se uporabi pocinkani jekleni trak (FeZn 25x4mm), ki je pokoncéno polozen v
zemljo vzdolz celotne kabelske trase in je spojen z JR kandelabi.

Pred pricetkom del je potrebno zaradi krizanj trase nove JR kabelske kanalizacije z obstoje€imi
podzemnimi instalacijami izvesti oznacbe s strani posameznih komunalnih upravljalcev. V blizini vseh
podzemnih instalacij je potreben rocni izkop, zaradi manjSe moznosti povzrocitve morebitnih poskodb.
Vsa dela v blizini krizanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega
posameznega komunalnega upravljalca.
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Izracuni:

Svetlobnotehnicni izrauni so bili izdelani s programsko opremo Relux in karakteristikami svetilk MINES
TEAM. 1z izraCunov in situacije je razvidno, da so rezultati ugodni in v skladu z zahtevami.
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Vijaka za kabel
ozemljitev =
75 2

111cm

l—

10

TEMELJ

M=1:10

$15.2

.

Tipski steber 2152mm

Vijoka za ozemljitev

Beton MB15 s posevno

15

TONY12 811 10

NI

zalikano povrsino

Privarjena cev dim. 1"

727y Obbetonirana cev z

g betonom MB15

1)
9 SF cev 863mm
OZNAKA H h E TLAK TE@A
o Mivka STEBRA (mm) | (mm) | (mm) VETRA | STEBRA
" (N/m2)| (N)
CRS 1A 550 5500 900 800 1100 660
Beton MB15
e Betonska cev 830cm
0 0 Betonski podstavek,
- 2 beton MB15
230
50cm
40cm
Varianta 1 z okroglo
% zalikano povr&ino
{ Tipski_steber #152mm Mook’ MESTNA OBCINA NOVA GORICA
S Wil O (- SF cev #63mm e 1eg Dr,E Kardelja 1
&% SF cev 830cm 5000 Nova Gorica
N
© k\_/g Varianta 2 s kvadratno | 4@k BONNET d.o.o. aeky UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU
— zdlikans poing BONNET 5568 s 5% |~
N ‘ Emall: bonnet@siol.net
915.2 Ime 0 stentr | Pogpis | Wsto norter - ELEKTRICNE INSTALACIJE
$30cm Ot vod proj | ROMAN ANZELIC udig. |G 0676 —ho fo/]2 | tiating/

Ot projirtant| Nes BONE, el. th. E- o415 | | Zgede |7  KANDELABER h=5m
Profehtont [ Bpece
 risbe: SE profektar | St prokte | Fozo Merio LDatum: Sprememba; Stron,/Mapa:
271/08 14/18 Pzl 1: 250 april 2018 8




TKK v prostem terenu

TKK preko ceste II.-1V. reda

min_50

zasip z izkopanim materialom
v plasteh z nabijanjem ali tampon

opozorilni PVC trak POZOR TK KABEL

zasip z izkopanim materialom
v plasteh z nabijanjem ali tampon

10

11

10

pesek 0-3 mm

PTT cev rumena @160mm

TKK preko ceste I. reda

min_50

min_50

10

11

10

beton MB10

L opozorilni PVC trak POZOR TK KABEL
L pesek 0-3 mm

—— PTT cev rumena @160mm

10 11 10
I A+20 I

< 30

TABELA PODATKOV:

C. gorigke fronte 11, SEMPETER PRI G

ORWHzcso:

/ beton MB10 presek TKK A B
" 1x1 ° 31 31
ot nlablobloileiet — opOZONiINi PVC trak POZOR TK KABEL 1x2 0 45 31
i 7 izkopani terial
\z/a;;gsielﬁ zo ﬁgglijrgnT:megﬁ ?anrhpon 1x3 o0 59 31
o pesek 0-3 mm 1x4 00.0.0) /3 31
- 160
o PTT cev rumena @160mm 1X6 101 31
2x2 Q 45 45
10 | 11| 10 2x3 R 59 45
" 2x4 BB 73 45
25 | o338 | 87 45
26 | e | 101 45
_ 3x3 59 59
TKK v rovu majhne globine %
3x4 B8 | 59
i s "'1_zasip z izkopanim materialom 4x4 % 73 73
Z;",:.,. trins v plasteh z nabijanjem ali tampon
—'——q-—— opozorilni PVC trak POZOR TK KABEL
- armatura-FE mreza
= = /%— PTT cev rumena @160mm
= :;:~. Mot pesek 0-3 mm
10 l. 11 _| 10
| A+20 |
Norocnk/ MESTNA OBCINA NOVA GORICA
iestier: Trg Dr,E, Kardelja 1
5000 Nova Gorica
lovafilec: BONNET d.o.o0. dky UREDITEV VOJKOVE CESTE V SOLKANU

'@ NET tel. +386 (05) 393'64 50, fox. 393 64 55
E.mail: bonnet@siol.net
D stevika: Pocpis Wsto noertzr ELEKTRICNE INSTALACIJE
ot v prof | ROMAN ANZELJC u.d.ig. G 0676 - X(""// Vecbing)
0. projhtant Nes BONE, el. th, E-ous || Jmeed 777 TKK KABELSKI JAREK
Frofektant ? e PREREZ
0 risbe: D $t pogfethn | St proprtz | Foza Merio LDotum: Sprememba; Stran/Mapa:
1ZS 1536 14/18 Pzl 1: 250 april 2018 5
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