3.1	PRILOGA K TEHNIČNEMU POROČILU

Telovadnica Branik
SESTAVA TLAKA, FASAD IN STREHE - obstoječe

T1 - TLAK TELOVADNICE
· klasični parket debeline 2,2 cm na slepem podu		  6,0 cm
· hidroizolacija							  0,5 cm
· podložni beton						10,0 cm
· utrjeno gramozno nasutje					25,0 cm

T2 – TLAK GARDEROB
· keramične ploščice v cementni malti			  5,0 cm
· hidroizolacija							  0,5 cm
· podložni beton						10,0 cm
· utrjeno gramozno nasutje					25,0 cm

Fa – FASADA
· notranji apneno cementni omet				  2,0 cm
· zid iz modularne opeke					29,0 cm
· zunanji apneno cementni omet				  3,0 cm


St1 – STREHA TELOVADNICE
· vlaknocementna valovita plošča		
· letve prečne 5/5 cm*						  5,0 cm
· letve vzdolžno 5/5 cm*					  5,0 cm
· toplotna izolacija - kamena volna med vzd. letvami*	  5,0 cm
· armiranobetonski pokrovi (debelina povprečno 4,0 cm) 	24,0 cm


St2 – STREHA PRIZIDKA (SHRAMBA, KABINET)
· vlaknocementna valovita plošča		
· letve prečne 5/5 cm*						  5,0 cm
· letve vzdolžno 5/5 cm*					  5,0 cm
· toplotna izolacija - kamena volna med vzd. letvami*	  5,0 cm
· armiranobetonska prednapeta »U« stropna plošča, 
  (debelina povprečno 5,0 cm)					30,0 cm

* ustni vir, nepreverjeno


Telovadnica Branik
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O1 – okno 460/140 cm, Al okvir, zasteklitev polikarbonat (lexan), 
odpiranje 2x90/115 cm
ocenjena toplotna prehodnost Uw = 3,5 W/m²K		4,0 kosi

O2 – okno 560/140 cm, Al okvir zasteklitev polikarbonat (lexan),
odpiranje 2x90/115 cm
ocenjena toplotna prehodnost Uw = 3,5 W/m²K		3,0 kosi

O3 – okno 560/140 cm, Al okvir, zasteklitev polikarbonat (lexan), 
fiksno
ocenjena toplotna prehodnost Uw = 3,5 W/m²K		1,0 kos

O4 – okno 240/90 cm, leseno, vezano, dvojna zasteklitev, 
kombinirano odpiranje
ocenjena toplotna prehodnost Uw = 2,7 W/m²K		4,0 kos

O5 – okno 120/90 cm, leseno, vezano, dvojna zasteklitev, 
kombinirano odpiranje
ocenjena toplotna prehodnost Uw = 2,7 W/m²K		4,0 kos

V1 – vrata zasilnega izhoda 90/200 cm, polna, jeklena, polnilo kamena volna
ocenjena toplotna prehodnost Ud = 3,5 W/m²K		1,0 kos

V2 – vrata vhoda v pritličju 140/210 cm, Al okvir, dvoslojna zasteklitev
ocenjena toplotna prehodnost Ud = 2,7 W/m²K		1,0 kos
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