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Za ureditev in kontrolirano odvodnjo hudournikih voda bo potrebno obnoviti - izdelati vodno
strugo — kanal, ki bo v obmo&ju nad objekti potekal do zadrZevalnika — umirjevalnika. Od
zadrzevalnika naprej bo potekala vodna pot preko cevi - prepusta, ki bo meteorno vodo
odvajal v obstojeto meteorno kanalizacijo na Iztokovi ulici. Prerez prepusta mora biti dovolj
velik, da bo sprejel stoletne vode, glede na oceno med 300 do 500 mm.

Odvajanje voda niZje v pobodje je zaradi goste poselitve teZko izvedljivo in glede na
aerofotoposnetek tudi ni obstojeéih vodnih poti, kamor bi speljali kanaliziran hudournik,

Obnovitev in ureditev obstojece struge

Polna cev predvidoma FI 300 - 500 mm
@) Obstojet jasek za meteorno kanalizacijo

' Betonski umirjevalnik — zadrZevalnik za prehod v prepust
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tudi na 3D modelu geolodke karte, kjer lahko opazujemo jasno izraZeno depresijo v terenu,
kamor se po zakonih hidrodinamike stekajo meteorne vode iz vodozbirnega zaledja. Za
omenjen objekt predstavlja vodozbirno zaledje, obmogje, ki smo ga na sliki 1 oznaéili z
rumeno ¢rto.

Zahodni del zaledja je vefinoma pozidan in kot tak urejen z meteorno kanalizacijo,
problemati¢en pa je vzhodni del, ki togledno ni urejen, oziroma so naravne poti vode
prekinjene z pozidavo. Logiten potek vodnih poti poteka po najnizji tocki depresije in ga kot
najbolj verjetnega (glede na 3D posnetek ) prikazujemo na spodnji sliki.

Najverjetneje je pred urbanizacijo okolja (pozidavo) tu obstajala struga, zaraSCena in suha, saj
je predstavljala le odvodnico za hudournidke vode, ki so se pojavljale ob veédnevnih deZevjih,
Ob ureditvi zemlji3¢ se je ta posebnost (odvodnjevalni kanal) zanemarila in uniéila z izdelavo
terasastih izravnav na zazidljivih parcelah. V fazi ureditve bi morali strugo ohraniti, ali urediti
odvodno kanalizacijo v smislu izdelave cevnih prepustov premera, ki bi zagotavljali nemotene
pricakovane pretoke hudourniskih voda.

Slika 3: Potek hudourniskih voda po najnizji toéki depresije (modra &rta) in priblizno
dolo¢eno vodozbirno obmodje (rumena érta),
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