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1.3 — 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
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1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4 TEHNICNO POROCILO

1.4.1 LOKACIJA

Dozidava novega dvigala k obstojeemu objektu Osnovne $ole Milojke Strukelj v Novi Gorici
se bo izvajala na naslednjih zemljiskih parcelah:

- 657/49, 657/4, 657/28, 657/22 k.0o. Nova Gorica.
1.4.2 OPIS OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

Investitor namerava dozidati k objektu Osnovne $ole Milojke Strukelji novo dvigalo za prevoz
oseb. Predvidena nosilnost elektricnega brezstrojniCnega dvigala je 630 kg ali 8 oseb in
vis§ino dviga 8,33 m oziroma S&tiri postaje. Elektricno napajanje je predvideno preko
obstojecCega prikljucka na elektroenergetsko omreZje, brez povecanja moci.

Pred zagetkom gradnje se na predvidenem mestu odstrani del temelja obstojeCega objekta,
v etazah pa se odstrani obstojece okno in porusi parapet. Ob obstojeCemu objektu se izvede
dvigalni jaSek maksimalnih tlorisnih dimenzij 2,10m x 2,04m. Bruto povrSina jaSka znasa
4,29m2, neto tlorisna povrsina pa 2,88m2. Dvigalni jasek je v spodnjem delu izveden na AB
temeljni plosCi debeline 40cm. Konstrukcija dvigalnega jaska iz jeklenih stebrov dimenzij
120/120/5 je pritriena na AB temeljne zidove viSine 1,18m.

Jeklena konstrukcija dvigalnega jaska je obdana z toplotno izolativnimi fasadnimi paneli
debeline 12 cm. Ob vratih dvigala v objektu se stene izvedejo iz mavénokartonskih plos¢
2x125mm, ki se pritrdijo na ustrezno podkonstrukcijo z vmesno toplotno izolacijo. Streha nad
dvigalom se izvede kot enokapnica z naklonom 5°, krita s streSnimi toplotno izolativnimi
paneli debeline 12 cm. Meteorna voda s strehe se odvodnjava na obstoje€o streho.

PoSkodovane talne obloge se sanirajo, stene ob vratih dvigala se omecejo in prebarvajo
skladno z Zzeljo uporabnika. Elektro in strojne inStalacije, ki potekajo na mestu gradnje
dvigala, se prestavi.

Predvidena izvedba dvigala z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo vplivala na
obstojeci objekt. Ureditev okolice obstojeCega objekta in stavbnega zemljiS¢a ne spreminja —
ohrani se obstojeCe stanje. ObstojeCi objekt 3ole je opremlien z vsemi priklju¢ki na
gospodarsko javno infrastrukturo, prikljucki so obstojeci in se vanje s tem projektom ne
posega.
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1.5 RISBE NOVA GORICA
1. 5 RISBE

1.5.1 TLORIS PRITLICJA, L., IN Il. NADSTROPJA — odstranjevalna dela 1:50
1.5.2 PREREZ A-A — odstranjevalna dela 1:50
1.5.3 SEVARNA FASADA - odstranjevalna dela 1:50
1.5.4 TLORIS TEMELJEV IN TEMELJNEGA ZIDU 1:50
1.5.5 TLORIS TEMELJEV 1:25
1.5.6 TLORIS TEMELINEGA ZIDU 1:25
1.5.7 TLORIS PRITLICJA 1:50
1.5.8 TLORIS . IN Il. NADSTROPJA IN STREHE 1:50
1.5.9 TLORIS NA VISINI +7,00m 1:50
1.5.10 PREREZ A-A 1:50
1.5.11 PREREZ B-B 1:50
1.5.12 SEVERNA FASADA 1:50
1.5.13 FASADA - FOTO /

1.5.14 POZIRALNIK 1:20
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