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1.3 — VSEBINA NOVA GORICA

VSEBINA VARNOSTNEGA NACRTA

1. UVOD

VN se izdeluje v sklopu projekta rekonstrukcija - dozidava dvigala v OS Milojke Strukelj, Nova
Gorica.

Dozidava novega dvigala k obstoje¢emu objektu Osnovne $ole Milojke Strukelj v Novi Gorici se bo
izvajala na naslednjih zemljiSkih parcelah:
- 657/49, 657/4, 657/28, 657/22 k.0. Nova Gorica.

1.1 VIRI PODATKOV ZA VARNOSTNI NACRT

Dokumentacija PGD; §t 13140

Dokumentacija PZI; st 13140:

0 Vodilna mapa st. 13140
1 Nacrt arhitekture st. 13140_1
31 Nacrt gradbenih konstrukcij 8t. 13140_3/1

2. OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

2.1 Identifikacija obstojeéih instalacij in naprav ter drugih vplivov okolice gradbi§¢a na
varnost delavcev

Pred priCetkom del je potrebno zakoli€iti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po
navodilih upravljavca komunalnih vodov ali zakoli¢bo narociti pri upravljavecu komunalnega voda.
Izvajalec mora tudi od vseh upravljavcev komunalnih vodov zahtevati, da ga opozorijo in na terenu
zakoli€ijo vse komunalne vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na nacrtih v projektu.

Za vsako zakoliCbo se mora napraviti zapisnik o zakoli¢bi, ki se dostavi upravni enoti, ki je izdala
gradbeno dovoljenje.

Pred pri¢etkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti zakoli¢bo obstojedih instalacij in naprav
ter po moznosti izkljuciti nevarnosti, ki izhajajo iz njih (s prestavitvijo ali zaasno izkljuditvijo
elektricnega napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov in rezervoarjev ali podobno). V primeru
izkopavanja na obmocdju, kjer so plinske, elektricne, vodovodne, kanalizacijske ali druge napeljave,
naprave ali objekti, je potrebno dela opravljati po navodilih in pod nadzorstvom strokovne osebe, ki
jo sporazumno dolocita lastnik naprave ali z njegove strani pooblas€eni vzdrzevalec in izvajalec
del. Dogovor je treba zapisati v knjigo ukrepov za varno delo.

Ce med izkopavanjem delavci nepri¢akovano naletijo na zgoraj omenjene naprave, morajo dela
ustaviti za toliko ¢asa, dokler ni zagotovljeno nadzorstvo iz prvega odstavka te tocke.

Geodetskega nacrta ni bil izdelan.
Glede na dejstvo da se doloCena dela izvajajo tudi v objektu mora izvajalec pridobiti vse potrebne

informacije o _notranjih_instalacijah, poskrbeti za njihov odklop in prepreciti nevarnosti, ki iz tega
izhajajo.

Iz grafi€ne priloge lll. je razvidna lokacija in potek komunalnih vodov.



VSEBINA VARNOSTNEGA NACRTA &t. 13140_VN NOVA GORICA

2.2 Ureditev zavarovanja gradbis¢a proti okolici in ureditev notranjega zavarovanja

zaposlenih med gradnjo

Lokacija gradbisca: _
Osnovne Sole Milojke Strukelj v Novi Gorici se bo izvajala na naslednjih zemljiSkih parcelah:
-657/49, 657/4, 657/28, 657/22 k.0. Nova Gorica.

Dostop in dovoz do objekta:
Dostopi do objekta se ne spreminjajo.

Zavarovanje gradbisca:
Gradbisce
Gradbisce bo potrebno ograditi, tako da se prepreci vpliv na okolico.

Z vseh strani se izvede ograditev delovnega obmodja. Ograditev se izvede s kovinskimi panoji
visSine 2 m. V Casu izvajanja del na obmocju navezave in povezave z obstojeim delom se
ograditev predvidi s PVC gradbis&nimi ograjami (opomba: v kolikor je izvedba s tem olajSana in ne
predstavlja nevarnosti za uporabnike objekta, zaposlene in delavce).

V kolikor je mozZno predlagamo da se uredi gradbis¢ni plato. Postavi se dvokrilna gradbis¢na vrata,
Sirine 6 m, za transport. Promet po gradbid¢u poteka dvosmerno.
Obvezno se predvidi enokrilna vrata Sirine 1,1 m za osebni prehod (2x evakuacija).

Se posebno pozornost je potrebno nameniti ograditvi z vidika ostalih objektov v neposredni blizini,
ki bodo v Casu gradnje v uporabi. Gre tudi za objekt OS, zato je potrebna pozornost z vidika
varnega gibanja otrok, ali dela izvajati v ¢asu Solskih pocitnic.

Pri vhodu 2x na obmodje izvajanja vzdrzevalnih del bo names&eno:

gradbiS¢ni red (je potrebno izobesiti na vseh vhodih na gradbis&e in garderobah delavcev),
opozorilne table z vsebino: »VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN«, »OBVEZNO
NOSENJE VARNOSTNIH CELAD«, »PREPOVEDANO KAJENJE IN KURJENJE«

kopija prijave gradbi$¢a na vidno mesto,

opozorilo o delu teZzke gradbene mehanizacije,

prometni opozorilni znaki o omejitvi hitrosti na gradbiscu,

tabla z osnovnimi podatki (o investitorju, nadzoru, odgovornemu vodji gradbis¢a itd.).



M)
L 4
\ 73 d.d

VSEBINA VARNOSTNEGA NACRTA &t. 13140_VN NOVA GORICA

Med izvajanjem del na gradbiS¢u je potrebno upostevati in izvajati temeljna naéela iz zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

— z vzdrZevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cisto€e na gradbiscu,

— z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolo€itve poti ali podrocij za prehod in gibanje ter opremo,

— z ravnanjem z razliénimi materiali,

— s tehniénim vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in
opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in
zdravje delavcev,

— z razmejitvijo in nacrtovanjem povrsin za skladiséenje razliénih materialov, zlasti kadar gre za
nevarne materiale ali snovi,

— S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,

— s skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruSevin,

— s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbidCu, porablijenega za razli¢ne
vrste del ali delovnih faz,

— s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,

— z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v bliZini
katerega je gradbisce.

2.3 Ureditev in vzdrzevanja pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na
gradbisénem platoju

Za potrebe gradbis€a bodo na platoju postavljeni in urejeni doloCeni gradbis¢ni elementi prikazani
v grafiki ureditve gradbisca:

e Pisarniski kontejner, 1 x velikosti 6,00m x 2,45 m za vodstvo gradbis€a (t: 1);
Kontejner delovodje, 1 x velikosti 6,00m x 2,45 m za delovodjo gradbis¢a (St: 2);
Sanitarni kontejner (voda, vsaj 4 umivalniki), 1 x velikosti 6,00m x 2,45m (8t: 3);
Garderobni kontejnerii, 1 x velikosti 6,00m X 2,45m (5t: 4);

Kemi¢no stranisce, 2 x (dixi) (§t:5) ;

Skladis€e za nevarne snovi, 1 x velikosti 3,0m x 2,45m (5t: 6);

Skladis¢e orodja, 1 x velikosti 3,0m x 2,45m (&t: 7);

Prevozni generator elektricne energije (5t.9); - navezava na obstojeci priklju¢ek objekta
Prevozna cisterna za vodo (5t.10); - navezava na obstojeci prikljucek objekta
Gradbis¢na tabla s potrebnimi podatki po ZGO - 2x, ob obeh vhodih/izhodih.

Navezava na elektro ali vodovodno omrezje se preveri moznost navezave na obstojeci vodovod
obstojeCega objekta, prav tako se na gradbiS€u predvidena prikljuitev na obstojeCo elektro
omreZje objekta.

V kolikor na gradbi$€u ni mozne navezave na vodovod, se zagotovi oskrbo z vodo s cisternami za
vodo. Ta voda bo sluZila za potrebe delavcev, za potrebe sanitarnih prostorov in za potrebe
gradbisca, razvod vode po gradbid¢u pa bo potekal pod zemljo oziroma nasutjem Na gradbis¢u bo
predvidoma zaposlenih do 30 delavcev. Za potrebe delavcev je tako potrebno zagotoviti dovolj
garderobnih prostorov. Potrebno je Se namestiti en sanitarni kontejner z vsaj tremi umivalniki za
potrebe 30 delavcev in vsaj eno kemi¢no stranisce.

V kolikor ne bo mozna navezava na obstojeCe elektro omreZje (obstojeli prikljuéek) se bo
napajanje zagotavljalo s pomocjo agregata.

V nadljevanju podajamo le graficno shemo ureditve platoja. Gradbeni plato se uredi skladno
z dogovorom med izvajalcem in_koordinatorjem za varnost v fazi izvajanja, skladno z
dogovorom lastnika zemljiS¢a.
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2.4 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Transport po gradbiS¢u se bo izvajal v skladu z organizacijsko shemo gradbiS¢a (izajalec in
koordinator za varnost v fazi izvajanja pripravita to€en nacért ureditve gradbis¢a). Pri vzvratni vozniji
voznika usmerjajo posebej za to doloCeni delavci, z veljavnimi znaki.

Transportni vhod na gradbisCe je urejen in oznacen na organizacijski shemi gradbisca.
Poleg transportnega vhoda, ki bo izveden z dvokrilnimi vrati, se predvidi Se enokrilna vrata za
osebni prehod. Parkiranje na gradbid¢u bo za zaposlene na gradbi§&u ne bo mozno.

Transportne poti morajo biti oddaljene od pomoznih objektov in deponij najmanj 1,00 m, zaradi
neoviranega transporta, razkladanja in nakladanja. Ob transportni poti mora biti zagotovljen prehod
za pesce z vsake strani Sirine najmanj 0,80 m. Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno
proste.

Materiale ob poteh se mora zlagati v deponijo tako, da ne sega v profil poti in da ni nevarnosti
zrusitve na pot. Kjer ni mogocCe skladisciti potrebnih koli€¢in gradbenega materiala, je dovoljeno
dovazati material le v takih koli€inah, da ne predstavlja ovire za gibanje po gradbiScu.

Zaradi ograditve gradbi$€a se za ostale uporabnike zapre del obstojeCe dovozne ceste — mozen
uvoz na gradbisce.

2.5 Dologitev kraja, prostora in naéina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala

2.5.1 Deponije

Deponije gradbenih in ostalih materialov bodo urejene na mestih prikazanih v grafike ureditve
gradbiS€a. Smiselno je da se material sproti dovaza oz. redno odvaza.

Odpadke se odstranjuje s pomocjo nakladalnih kontejnerjev in transportnih vozil oz. z nakladatem
nalaga na kamijone s katerimi se odvazajo na ustrezne deponije.

Za razkladanje materiala se uporablja tovorna vozila z names&enim HIAB-om.

Do deponij bo potekala ustrezno utriena pot, katere nosilnost mora zado$€ati obremenitvam
transportnih sredstev. Skladis€enje materiala mora biti urejeno tako, da ne predstavlja nevarnosti
za zaposlene na gradbis€u. Zlaganje materialov mora ustrezati lastnostim materialov, prepreeno
mora biti nehoteno premikanje. NajviSja dovoljena visina ro¢no zloZenih skladovnic je 2 m z izjemo
laZjih kosov materiala. Uskladis€eni materiali morajo biti zasCiteni pred zunanjimi vplivi, vplivi
prometa na gradbiS€u ter pred izvajanjem del. Dolocitev kraja, prostora in nacina razmestitve in
spravljanja gradbenega materiala mora biti usklajena med posameznimi izvajalci del in sporoena
koordinatorju v fazi izvajanja.

Zap.§t Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu

1. Urejenost transportnih poti in ustrezne  Dolo€i se mesto deponije gradbenega materiala.
organizacije gradbiSca.

2. Nastanek in kopic¢enje odpadkov v Doloci se mesto, kjer se bodo lo&eno zbirali
Casu gradnje. odpadki (les, gradbeni odpadki, komunalni
LoCevanja odpadkov po svojih odpadki).

karakteristikah.
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2.6 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Delodajalec sme dati nevarne kemi€ne snovi v uporabo delavcem le, ¢e so opremljene z
varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehni¢ne
podatke, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, in e so zagotovljeni vsi

varnostni ukrepi, Ki izhajajo iz varnostnega lista.

Delodajalec mora zagotoviti varnostni list v slovenskem jeziku in izjemoma v tujem jeziku, v skladu

S pogoiji, Ki jih dolo€a predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod varnostnega lista iz prejSnjega odstavka

v jezik, ki ga delavec razume.

Nevarne snovi, ki bodo prisotne na gradbis¢u, se bodo skladisCile v posebej urejen skladis¢u

nevarnih snovi.

- Zavsako nevarno snov na gradbiS¢u je potrebno imeti varnostni list, ki se mora hraniti v pisarni
vodje gradbis¢a. O tem morata biti obves€ena koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi

izvajanja in odgovorni vodja gradbis¢a.

- Vsak izvajalec, ki bo uporabljal nevarne snovi (ha primer plin propan-butan, barve, tehnicni
plini,...), bo te prevazal z lastnim prevozom in o prisotnosti le teh obvestil odgovorne na

gradbiscu.

- Za skladiS¢enje goriv in olja za potrebe delovne opreme na gradbiS¢u je potrebno zagotoviti

poseben prostor, potrebno pa je zagotoviti lovilne posode za primer razlitja goriv in olja.

- Gorivo za potrebe tezke gradbene mehanizacije se dovaza na gradbiS€e z mobilno cisterno za
prevoz nafte, pre€rpavanje nafte opravi usposobljeni delavec po ADR predpisih za transport

nevarnih snovi po cesti.

Zap.st
1.

2.

® N

10.

Potencialne nevarnosti in tveganja
Moznost povzroCitve nevarnosti  pri
razlitju nevarnih snovi.

Nepoznavanje nevarnih snovi.
Nevarnost nesree pri mesto za

skladis¢enje nevarnih snovi

Nevarnost
pregrevanju
tehnicnih plinov.

Nevarnost povzroCitve pozara
manipulaciji tehni¢nih plinov.

pozara ali eksplozije pri
neustrezno hranjenih

pri

Nevarnost nepooblas€ene uporabe
tehnicnih plinov, ali nevarnost odtujitve.

Nevarnost eksplozije pri padcu jeklenke.
Moznost zmede pri uporabi tehni¢nih
plinov.

Nevarnost eksplozije
gorljivih plinov in kisika.
Nevarnost nesree zaradi pomanijkljive
obveSc&enosti prisotnih delavcev.

pri  mesanju

Predvideni ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu
Nevarne snovi se morajo vedno hraniti v originalni
embalazi proizvajalca;

Nevarno snov mora vedno spremljati tudi varnosti
list proizvajalca v slovenskem jeziku, ki mora biti
tudi ustrezno hranjen v evidencah in prilogah
internih aktov podjetja (izjava o varnosti z oceno
tveganja);

Vecje koli¢ine nevarnih snovi — tehni¢nih in gorljivih
plinov se morajo skladis€iti v skladis€u za tehniCne
pline

Skladis¢e za tehni¢ne pline mora biti zavarovano
pred direktnim vpadom soCnih Zarkov in pred
zunanjimi atmosferskimi vplivi;

Tla v skladis€u morajo biti izdelana iz negorljivega
gradbenega materiala, ne smejo iskriti in morajo
prevajati statiCno elektriko

V neposredni blizini (vsaj 5 m) ne sme biti nobenih
odvodnih jaskov in odprtin;

skladi§¢e mora imeti vrata, ki preprecCujejo vstop
tretim osebam o0z. morajo imeti moznost
zaklepanja;

Skladis¢e mora imeti moznost pritrditve jeklenk;
Jeklenke se morajo lo€evati na polne in prazne;

Lahko vnetljive pline je potrebno loceno shranjevati
od tehnic¢nih plinov in kisika;

Skladis¢e je potrebno oznaditi s opozorilnimi
oznakami (prepovedana uporaba odprtega ognja
in iskreCega orodja, moznost eksplozije, prepoved
vstopa tretjim osebam).



M)
L 4
\ 73 d.d

VSEBINA VARNOSTNEGA NACRTA &t. 13140_VN NOVA GORICA

2.7 Nacin prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov

Pred zacetkom gradnje se na predvidenem mestu odstrani del temelja obstojeCega objekta, v
etazah pa se odstrani obstoje€e okno in porusi parapet. Ob obstojeCemu objektu se izvede dvigalni
jasek maksimalnih tlorisnih dimenzij 2,10m x 2,04m. Bruto povrSina jaSka znaSa 4,29m2, neto
tlorisna povrSina pa 2,88m2. Dvigalni jasek je v spodnjem delu izveden na AB temeljni ploSci
debeline 40cm. Konstrukcija dvigalnega jaska iz jeklenih stebrov dimenzij 120/120/5 je pritrjena na
AB temeljne zidove viSine 1,18m.

Jeklena konstrukcija dvigalnega jaska je obdana z toplotno izolativnimi fasadnimi paneli debeline
12 cm. Ob vratih dvigala v objektu se stene izvedejo iz mavénokartonskih plos¢ 2x125mm, ki se
pritrdijo na ustrezno podkonstrukcijo z vmesno toplotno izolacijo. Streha nad dvigalom se izvede
kot enokapnica z naklonom 5°, krita s streSnimi toplotno izolativnimi paneli debeline 12 cm.
Meteorna voda s strehe se odvodnjava na obstoje€o streho.

Poskodovane talne obloge se sanirajo, stene ob vratih dvigala se omecejo in prebarvajo skladno z
Zeljo uporabnika. Elektro in strojne instalacije, ki potekajo na mestu gradnje dvigala, se prestavi.

Za zemeljske izkope na gradbiS¢e se bo uporabljal bager s ¢elno Zlico ter kombinirka JCB in mini
bager za manjSe izkope. Za odvoz materiala se bodo uporabljal nakladalni kontejner in transportno
vozilo, nakladaci, transportna vozila, kiperji.

Vgrajevanje betona na gradbiS¢u se bo za vse konstrukcije izvajalo z avtoCrpalko za beton, dovoz
betona pa se bo vrsil z avtomesSalci. Za prevoz materialov na gradbiS€e, razkladanje in nakladanje
se bodo uporabljala tovorna vozila z namesc¢enim HIAB-om.

Za vertikalni in horizontalni transport tezjih gradbenih materialov se bo uporabljalo avtodvigalo.
Polozaj avtodvigala bo odvisen od vrste dela in elementov, ki se uporabljajo pri gradnji. Pred
postavitvijo avtodvigala je potrebno zagotoviti ustrezno nosilno temeljna tla, ki ustreza delovanju
avtodvigala. Pregled nosilnih tal mora preveriti geomehanik.

Material bo na gradbiS¢e dovaZza in odvaza sproti.
V kolikor se v fazi izvajanja izkaze za potrebno lahko izvajalec in koordinator za varnost in zdravje
pri delu, naknadno na izbrani lokaciji, zaradi dolo¢enega posega, dolocCita se delovis€e ogradi z

PVC gradbiséno, tako da se prepreéi vpliv na okolico. To je potrebno v kolikor obstaja moznost
padca viseCega bremena.
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2.8 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podrocij na gradbiScu
(nevarne cone)

Odgovorni vodje del vse delavce seznanijo z nevarnimi mesti na gradbiS¢u in jih poucijo o nacinu
dela na takih mestih. Ta nevarna mesta so:

dela ob izkopu za temeljno plos¢o

dela pri odstanitvi oz. rusitvi delov objekta (rusitev parapetih zidov);
dela na visini pri rusitvi elementov konstrukcije;

dela pri (montazi in) demontazi tezkih delov ali slopov

dela pri (razkladanju in) nakladanju materiala z avtodvigalom;
dela z in ob gradbenih strojih;

dela na viSini, dela na strehi;

dela v blizini elektri¢nih vodov;

dela pri montazi elementov.

O O O OO O O O O

2.8.1 Dela ob izkopu za temelje in podzemne instalacije

Pri izkopih jarkov ali jam je potrebno ob zgornjem robu izkopa obvezno zagotoviti vsaj 100 cm Sirok
prost pas, na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala.

Izkop, kakor tudi razpiranje breZin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in
stati¢nih izraCunih pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del.

Jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini in sicer tako, da ostaja najmanj 60 cm
prostora za gibanje delavcev.

Pri izkopu se lahko izvede opaZevanje boc¢nih strani izkopa - ta mora segati najmanj 20 cm nad
nivo terena. Prazen prostor med opazem in bo¢no stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi.
Izkop pa se lahko izvede tudi z upoStevanjem striZnega kota notranjega trenja zemljine
(geomehansko porocilo). Za sestopanje delavcev v jarek se uporabljajo lestve, ki morajo segati
nad teren 1 m, postavljene pa morajo biti stabilno in morajo biti nepoSkodovane.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat vecje
moznosti rudenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti
kontrolo o izvajanju teh ukrepov.

V izkopu preko globine 100 cm se morajo nahajati vedno najmanj trije delavci, pri delu je obvezna
uporaba varovalnih ¢elad.

2.8.2 Dela pri odstavitvi oz. rusitvi delov objekta

Vse odstranitve in demontaZe je potrebno izvajati po postopku da je zagotovljena varnost
delavcev, varnost uporabnikov obstojeCega objekta (Sola) ter da se z odpadki ravna v skladu z
veljavno zakonodajo.

Pred zaCetkom ruSenja (in izvajanja odstranitve posameznih del objekta) je treba ogrozeno
obmocje ograditi z varnostno ograjo ali pa ga na ustrezen nacin zavarovati, kar je odvisno od
nacina ruSenja. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler rusenje ni kon¢ano. (Preveriti
je potrebno vse komunalne vode in naprave, ki bi lahko bili Se napajani. Predvsem je potrebno preveriti
elektri€éno napajanje objekta in poskrbeti za pravoCasen odklop.)

RusSenje delov objekta (parapet in delne odstranitve fasad) sme biti zaupano le delavcem, ki so
strokovno usposobljeni za izbrani nadin rusenja. Delo mora biti pod neposrednim in stalnim
nadzorstvom dolo¢ene strokovne osebe na deloviscu.

Rusenje bo deloma ro¢no, deloma strojno. Ro¢no rusenje objekta je treba izvesti postopno od
zgoraj navzdol s sprotnim odstranjevanjem materiala na zaasno deponijo ali na kamion za
sprotni odvoz. Ce se objekt oziroma njegovi deli rusijo s stroji, mora biti stroj oddaljen najmanj za
1,5 - krat vecjo razdaljo, kot je visok objekt oziroma del, ki se rusi. Raztezna jakost jeklene vrvi, s
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katero se prenasa vleCna moc, ki je potrebna za rudenje objekta, mora biti najmanj trikrat vecje od
vle€ne modi stroja.

Vsa dela odstranitvena in ruSitvena se bo izvajalo po predhodnem dogovoru in pod nadzorom
odgovornega ob upostevanju vseh tehnicnih resitev in z upostevanjem varnostnih ukrepov, ki
zagotavljajo varstvo pri delu. lzvajalec mora pri rusenju upostevati vse ukrepe v smislu Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS 83/05).

Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.
Pred pri¢etkom del je potrebno odstraniti vso premi¢no opremo (kar dopuscéa konstrukcija).
Za prepreCevanje pradenja je potrebno zagotoviti teko€o vodo za potrebno sprotno mocenje.

2.8.31in 2.8.4 Dela na visini pri demontazi / rusitvi elementov konstrukcije

Tehnologija demontaZze elementov konstrukcije predvideva uporabe razlicne delovne
mehanizacije. Za vsak objekt se doloCi najustreznejSa tako z tehniCnega vidika ruSitve kakor
varnosti delavcev.

Za montazo tezkih nosilnih konstrukcijskih elementov se uporabi avtodvigalo. Za potrebe
pritrjevanja posameznih montaznih elementov se lahko uporabijo tudi premi¢ni odri ali avtodvigalo
z namesSc¢eno delovno kosaro — dvizna pladforma.

Dela je potrebno izvajati varno. Upostevati je tudi opozorila podana v ostalih toCah.

Kovinski okviri in njihovi elementi, opazi, montazni elementi ali zaCasne podporne konstrukcije ter
oporniki se smejo postaviti ali odstraniti samo pod nadzorom strokovne osebe.

Za varovanje delavcev pred nevarnostmi, ki jih predstavlja zaCasna premajhna trdnost ali
nestabilnost konstrukcije, morajo biti uvedeni posebni varnostni ukrepi.

Opaze, zatasne podporne konstrukcije in opornike je potrebno nacrtovati in oblikovati ter montirati
in vzdrZevati tako, da brez nevarnosti prenasajo kakrdne koli obremenitve ali napetosti, s katerimi
utegnejo biti obremenjeni.

2.8.5 Dela pri (razkladanju in nakladanju materiala z avtodvigalom)

Pri uporabi avto-dvigala za razkladanje in nakladanje materiala se vedno pojavijo nevarne cone —
obmodja, kjer je pove€ana nevarnost zaradi vise€ih bremen, ki se prenasajo z dvigalom.

Nevarne cone je potrebno oznaciti in prepreciti dostop na nevarne cone vsem, ki niso neposredno
vklju€eni v proces dela, pri katerih sodeluje avto-dvigalo.

Zraven strojnika je potrebno zagotoviti Se dva usposobljena delavca pri delu z avto-dvigalom -
signalista za dajanje ustreznih signalov in privezovalca bremena.

Delo pri dviganju bremen z avto-dvigalom mora biti ves €as usklajeno z ostalim delom na
gradbiscu. O delu z avto-dvigalom mora biti obveS¢en odgovorni vodja gradbi$ca, ki najprej ugotovi
moznost istoCasnosti del dveh ali ve€ izvajalcev, kar mora biti v skladu s terminskim planom dela.
Prav tako mora odgovorni vodja gradbiS€a ves ¢as nadzorovati potek del.

Za avto-dvigalo je potrebno urediti moznost gibanja avtodvigala ob objektu in utrditi poti ob objektu,
pot po kateri se bo gibalo avto-digalo po gradbis¢u bo vrisana na organizacijski shemi gradbis¢a.
Pot, po kateri se bo peljalo avto-dvigalo, se utrdi s komprimiranjem z ustreznim sredstvom za
komprimiranje. Pred postavitvijo avto-dvigala je potrebno teren na mestu dodatno utrditi in opraviti
geomehanske meritve.
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2.8.6 Dela z in ob gradbenih strojih
Na delovnih in gradbenih strojih lahko delajo le ustrezno usposobljeni delavci.
V delovnih obmogjih strojev je prepovedano zadrZzevanje oseb, ki niso neposredno povezane z
delom strojev.
Gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali na gradbiscu so:
- avtodvigalo
- bageriji in rovokopadi
- transportna vozila
- stroji za utrjevanje in komprimiranje nasutja
- avtomesalci in &rpalke za beton.

Vsa delovna oprema in delovni stroji, ki se nahajajo na gradbiSéu morajo imeti predlozena
porocila o pregledu in preizkusu delovne opreme. Vsa porocila se hranijo pri odgovornem
vodji gradbisS€a oz. pri knjigi ukrepov za varno delo na gradbiscu.

2.8.7 Dela na visini / dela na strehi (vrh dvigala)

Zavarovanje delovnih mest na viSini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo.
Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco + — 5 cm, merjeno od tal delovne povrsine.
Izdelana mora biti iz zdravega in neposkodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik
in velikosti stebriCev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati
vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne
ograje ne sme biti ve€ kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih
stebri¢kov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodniji varovalni rob ni potreben v
ograji na stopniscih, rampah in po3evnih prehodih. Namesto vzdolZnega polnila iz desk (kolensko
zavarovanje) je na uporaba mrezZe z oCesi najve¢ 2 cm x 2 cm po vsej visini ograje. Pri varnostnih
ograjah vecjih dolzin in vecjih obremenitev (ob prometu) ter ograjah na velikih viSinah morajo biti
predhodno izdelani ustrezni nacrti in staticni izracuni. Varnostna ograja se steje za varno tudi, ¢e je
izdelana drugace, v skladu s slovenskimi, evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano
Z ustrezno dokumentacijo.

Ce je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, morajo biti
delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno opravljati pod
nadzorstvom doloCene strokovne osebe na gradbiS€u. Tako podrodje je potrebno v oddaljenosti od
1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo. Ce povrsina ni
nagnjena veC kot 20°, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko name$cena tudi
signalna vrv ali veriga z dobro vidnimi zastavicami, nameS&enimi v razmikih do 1 meter. Signalna
vrv mora biti names¢ena na visini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebri¢ke ali druge podpore
tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenasati v drugo polje. Stebricki se pri obtezbi
70N na viSini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. Na vseh dohodih in drugih mestih
ob vrvi na medsebojni razdalji najve¢ 20 metrov morajo biti namesc€eni tudi opozorilni znaki za
prepoved dostopa, za nevarnost padca v globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu.
Kadar varnostne ograje iz tehnoloSkih razlogov ni mozno izvesti, je nezavarovano delovno mesto
na visini, ki bi po dolocilih iz 6. to€ke moralo biti zavarovano, potrebno zavarovati z lovilnimi
mrezami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev zagotoviti na drug nacin (z osebno varovalno
opremo), v skladu z dologili tega pravilnika ali standardi.

Lovilne mreZze morajo biti izdelane in nameS€ene v skladu s standardom SIST EN 1263. Hoja
delavcev pod mrezo mora biti omejena ali prepovedana, Ce je nevarnost, da bi padajoCi material
mrezo prebil (zavarovanje nevarnega obmoéja pod mrezo, postavitev varnostnih znakov).
Ustreznost namestitve lovilnih mreZ in zavarovanja nevarnega obmocja mora pred pri¢etkom del
preveriti vodja posameznih del.

Odprtine v stenah, ki so na viSini ve¢ kot 2 m nad terenom in pri katerih je viSina parapeta nizja od
85 cm, morajo biti do viSine 100 cm nad tlemi zavarovane z varnostno ograjo.

Odprtine in prehodi v tleh, medetaznih konstrukcijah ali strehah morajo biti zavarovani ne glede na
dimenzijo odprtine ali globino moznega padca s trdnimi pokrovi, ki so tako utrjeni, da je
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onemogocCeno njihovo premikanje. Namesto s pokrovom je odprtina lahko zavarovana tudi z
varnostno ograjo.

Ob izvajanju del na odprtinah v stenah, ki so ve€ kot 2 metra nad terenom, morajo biti delavci
zavarovani proti padcu v globino s privezovanjem z osebno varovalno opremo.

Padce z viSine je potrebno fizicno preprediti tako, da so vsa delovna mesta na viSini ograjena z
dovol;j visoko in trdno USTREZNO ograjo.

Delo na viSini se sme opravljati le z ustrezno opremo ali z uporabo varnostnih naprav, kot so
ograje, ploséadi ali lovilne mreze. Ce uporaba te opreme oziroma naprav ni mozna zaradi narave
dela, je potrebno z drugimi metodami in sredstvi zagotoviti ustrezno varnost.

Zdravstveno morajo biti sposobni za delo na viSini, kar se dokazuje z zdravniSkimi potrdili
delavcev.

Zap.st  Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu

1. Moznost padca v globino, ko ni mozna Varovanje je mozno s kovinsko konzolno
uporaba tehni¢nih skupnih ukrepov za  konstrukcijo in napeto jekleno vrvjo (projekt in
varovanje pred padcem z viSine. statiCni izraCun), po kateri se lahko delavec

premika ali lovilnimi mrezami.

2.8.8 dela v blizini elektri¢nih vodov

Dela se bojo izvajala v brez napetostnem stanju.

Ob prekinitvi ali pri ponovnem dovodu elektriéne energije mora biti s tehni¢nimi in varnostnimi
ukrepi zagotovljeno, da ni nevarnosti za delavce, naprave in opremo ter delovno okolje.

Odgovorna oseba za izvedbo stikalnih manipulacij - koordinator preklopitev je odgovorna oseba, ki
je v postopku izvedbe izklopa elektroenergetske naprave doloena za izvedbo oz. koordiniranje za
naslednja opravila:
- izklop in vidno locitev elektroenergetske naprave od napetosti z vseh strani,
- ozemljevanje in kratkostiCenje elektroenergetske naprave na izklopnih mestih z
ozemljitvenimi lo€ilniki ali prenosnimi napravami za ozemljevanje in kratkosti¢enje,
- sodelovanje pri izdajanju dokumentov za varno delo.

Pred zaletkom dela v breznapetostnem stanju se mora zavarovati mesto dela z uporabo petih
varnostnih pravil (pet zlatih pravil) po naslednjem vrstnem redu

. izKlopiti in vidno lo€iti naprave od napetosti z vseh strani,

. preprediti ponovno vklopitev,

. ugotoviti breznapetostno stanje,

. izvrsiti ozemljitev in kratkosti¢no povezavo izklopljenih naprav,

. ograditi mesto dela od delov, ki so pod napetostjo.

AR WON-
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2.8.9 dela pri montazi elementov

Dela na lestvah

Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali
prevrniti, izdelane pa morajo biti v skladu s standardom SIST EN 131.

Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre,
v odprtine v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne dolZine, tako da segajo najmanj 100
cm preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znasati med 65 in 75 stopinj. Naslanjanje lestev
na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno.

Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben vecji upor delavca. Uporablja se
lahko le lazje ro¢no orodje in manjSa koli€ina materiala, ki ne more povzrociti dodatnih nevarnosti
za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati na istem klinu. Brez
varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno izvajati samo dela do 3
metre visoko. Najve€ja dovoljena viSina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja
delo je 8 m, dolzina dvokrakih (A) lestev pa 3 metre.

Dela na visini, ki se bodo izvajala s premi¢nimi odri

Pri montazi posameznih delov objekta se predvidi uporaba premicnih odrov, ti se lahko uporabljajo
samo tedaj, ko imamo vodoravno podlago brez neravnin, izdelani morajo biti v skladu s
standardom SIST HD 1004.

Na premic¢ni oder se smejo delavci povzpeti in izvajati delo samo, ko je oder zavarovan pred
premikom. Med premikanjem odra na njem ne sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme.

2.9 Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju skodljivi plini, prah in
hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

Podrocja na deloviSc€u, kjer je mozZnost nastanka strupenih plinov so predvsem na mestih, kjer se
opravlja varjenje oz. razrez kovine s tehni¢nimi plini. Pri navedenih delih je potrebno v ¢im ved;ji
meri prepreciti nastajanje skodljivosti Ze pri samem viru.

Potrebno bo mocenje elementov da se prepreci dviganje prahu, zagotoviti uporabo strojev, pri
katerih je ropot zmanjSan na najmanjSo mozno mero, itd.

Delovna mesta na katerih je mozZnost prisotnosti strupenih plinov so pri namestitvi hidroizolacije.

Delovna mesta pri katerih nastajajo prasni delci so razrez gradbenega materiala in ruSenje.
Osebno varovalno opremo za delavce, ki opravljajo taka dela, mora zagotoviti izvajalec del.

Zap.St Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu

1. Hlapi nevarnih snovi in plinov pri lzvajalec mora za te delavce imeti na razpolago
varjenju in  rezanju kovinskega ustrezno OVO (za varovanje dihal).
materiala.

2. Prasni delci gradbenega materiala pri lzvajalec mora za te delavce imeti na razpolago

razrezu. ustrezno OVO (za varovanije dihal ).
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2.10 Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbiscu

Na deloviS€u je moznost za prikljuCitve na elektri€no energijo — obstojeci objekt.
V kolikor priklju€itev ni mozna se zagotovi napajanje z agregatom.

2.11 Dolocitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na
lokacijo gradbiS¢a

Kadar je gradbeni stroj v obratovanju, je prepovedano gibanje delavcev v delovnem obmodju
stroja, nikoli pa se stroju nih¢e ne sme priblizati iz zadnje strani. Prepovedano je vzpenjanje
delavcev na stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po gradbis¢u. Delo s strojem lahko opravlja le za
to kvalificiran delavec. Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno zaklenjen.

Ostala delovna oprema se premika po potrebi. Vedno se namesti na stabilno povrsino in v skladu z
navodili za varno delo.

Tesarska lopa ni predvidena.

V kolikor se le to na gradbiS¢u postavi bo v njej namesSc&ena krozna Zzaga. Tesarska lopa mora biti oznacena
z varnostnimi znaki za prepoved priblizevanja nepooblasenim osebam, prepovedjo kurjenja in kajenja ter
znaki za uporabo osebne varovalne opreme (o€ala, zascita sluha, rokavice). Prav tako mora biti na vidnem
mestu seznam delavcev, ki lahko upravljajo s krozno zago.

Stroji, ki se bodo uporabljali ne smejo povzrocati iskrenja, prevelikega hrupa.

Prva uporaba nameS&ene delovne opreme (stroja) ali po premestitvi na drugo mesto
o Delovno opremo je potrebno po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na
drugo delovno mesto, da ga pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je
razvidno, da je delovna oprema pravilno namescena in da deluje v skladu s predpisi.
o Ugotovitve pregledov morajo biti zabelezene v zapisnik in porocilo. Ta dokumentacija mora
biti ves ¢as uporabe delovne opreme na voljo indpekciji dela.

Vsa delovna oprema in delovni stroji, ki se nahajajo na gradbiS¢u morajo imeti predlozena porocila
o pregledu in preizkusu delovne opreme. Vsa porocila se hranijo pri odgovornem vodji gradbi$¢a
oz. pri knjigi ukrepov za varno delo na gradbiScu.

2.12 Dologitev vrst in na¢inov izvedbe gradbenih odrov

2.12.1 Cevni tipski odri

Oder je namenjen kot delovni in varovalni oder.

Pred pricetkom del mora zagotoviti koordinator za varnost in zdravje v fazi izvajanja pregled odra.
Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca dolo¢ena odgovorna oseba najmanj enkrat
mesecno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah in podobnem. Cevni kovinski oder se bo
uporabljal kot delovni in varovalni oder

Kovinski oder se bo postavljal skladno z napredovanjem del.

Glede na vrsto in obremenitev odrov se morajo izbrati odri kategorije IV - nosilnost 300kg/m2. Oder
mora biti izdelan in sestavljen po nacrtih, pri tem je potrebno smiselno uporabljati zahteve iz
standarda SIST EN 12811.
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Tabela iz standarda SIST EN 12811

dovoljena obremenitev | minimalna svetla $irina

razred vrste del katerim je namenjen (kN/mz) delovnega poda (m1)

namenjen za dela kot so zidarska dela,
4 montaza betonskih elementov, 3,00 0,90
Stukaturska dela

Predpis nadalje dolo¢a, da morajo biti odri postavljeni po naértih, ki vsebujejo:

velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

najvecja dovoljena obremenitev,

vrste materiala in njegovo kvaliteto,

staticni izraCun nosilnih elementov ter

navodilo za montazo in demontaZzo.

Vsa zgoraj navedena dokumentacija se mora hraniti na gradbiS¢u ves &as, dokler oder ni
demontiran. Za tipski oder je sestavni del dokumentacije tudi izjava o skladnosti.

Osnovne zahteve pri postavitvi odra

Pri postavitvi odra je potrebno poznati osnovne dimenzije, ki jih dolo¢a predpis. Sirina delovnega
poda je minimalno 60 cm oziroma 90 cm glede na razred odra. V kolikor se na odru zlaga material
mora biti vedno najmanj 30 cm prostega prostora za gibanje. V kolikor se za delovni pod
uporabljajo plohi, so ti debeline 4,8 cm in Sirine najmanj 20 cm. Ploh ne sme segati manj kot 20 cm
in ne ve¢ kot 30 cm preko kon¢ne podpore. Delovni pod mora biti opremljen tudi s polnim
varovalnim robom viSine 15 cm. Svetla viS§ina med etazami je najmanj 1,90 m. V vsako etaZo odra
mora voditi zanesljiv dostop. Etaze morajo biti opremljene z ograjo viSine 1.00 m s toleranco +/- 5
cm. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila ograje ne sme biti veC kot 47 cm.

Oder mora biti sidran in zavarovan z diagonalami. Ce je oder ob steni, sme biti delovni pod od
stene oddaljen najve€ 30 cm. V kolikor je oddaljenost vecja ali so v steni objekta vec€je odprtine je
potrebna zagotoviti dodatno zavarovanje z ograjo.

Pred uporabo odra pa je potrebno napraviti tudi ozemljitev odra.

2.12.2 Premiéni odri

Kadar tehnologija dela dopus¢a se lahko predvidi uporaba premi¢nih odrov. Ti se lahko
uporabljajo samo tedaj, ko imamo vodoravno podlago brez neravnin, izdelani morajo biti v skladu s
standardom SIST HD 1004. Na premi¢ni oder se smejo delavci povzpeti in izvajati delo samo, ko je
oder zavarovan pred premikom. Med premikanjem odra na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali
delovne opreme. Uporaba premicnih odrov na vzhodni strani ni mozna.
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2.13 Ukrepi varstva pred pozarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred pozarom
na gradbiséu

Vsi zaposleni morajo poznati preventivhe ukrepe poZarnega varstva ter znati rokovati s sredstvi za
gasenje poZzara, ki so na razpolago na gradbiScu.

Na gradbiS¢u je prepovedana uporaba odprtega ognja - varjenje in dela, kjer odletavajo gorljivi
delci. Takdna dela mora odobriti odgovorni vodja gradbis&a ali delovodija z izpolnitvijo in podpisom
obrazca »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem« - priloga. Obrazec mora biti na voljo pri vodji
gradbis€a. Pred zaCetkom del morajo biti izvedeni ukrepi za prepreCevanje nastanka pozara.

Na gradbiS€u je potrebno namestiti 2 gasilnika S9 ABC. Oba gasilnika sta names€ena na
delovi$€u. Za evakuacijo se iz notranjosti objekta uporabljajo obstojeci izhodi.

Zap.§t Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu

1. Moznost nastanka poZzara pri delih z V skladu s zakonodajo mora izvajalec pri delih z
odprtim plamenom. odprtim plamenom vedno organizirati poZzZarno

strazo.
2. Moznost nastanka zaCetnega pozara. V primeru nastanka pozara mora vsak delavec

poskuSati pogasiti pozar, dokler ni ogrozeno
njegovo Zivljenje in zdravje.

Zato se namestijo na deloviS€u 2 ro€na gasilnika
na prah S9 ABC.

2.14 Organiziranje prve pomoc¢i na gradbisc¢u

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoci delavcem in drugim navzocim
osebam ter ukrepe za sodelovanje s sluzbo nujne medicinske pomodi.

Ukrepi ter Stevilo delavcev oziroma pooblad€enih oseb po posebnih predpisih, ki jih delodajalec
doloci za njihovo izvajanje, morajo biti prilagojeni naravi dejavnosti in Stevilu zaposlenih ter morajo
upostevati druge navzoce osebe v delovnem procesu.

Na gradbiS¢u bo zagotovljena prva pomo¢ in organizirano reSevanje v primeru nesreC pri delu.
Namesceni bosta dve omarici s predpisano vsebino. Obe omarici za prvo pomo¢ ustrezne vsebine
bosta namesceni, kot je vrisano na organizacijski shemi gradbiS€a v pisarni delovodja in vodstva
gradbiS€a. Vsebina omarice s prvo pomocjo mora zadoSCati za Stevilo prisotnih delavcev.
Delodajalec mora zagotoviti da je v omarici za prvo pomoc¢ skladno z Pravilnikom o organizaciji,
materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur.list RS §t. 136/2006, 61/2010-ZRud-1
62/2010, 43/2011-ZVZD-1) vedno prisoten ta sanitetni material:
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povoj za prvo pomoc vrste 1
povoj za prvo pomoc vrste 2
krep povoj 8 cm x 5 m

krep povoj10cm x5 m
povoj iz mula 6 cm x4 m
povojizmula 10 cm x4 m
obliz z blazinico 10 x 4 cm
obliz z blazinico 10 x 8 cm
sanitetna vata 100g

trikotna ruta

lepilnitrak 2cm x 1 m
lepilnitrak 2cm x 5 m
sterilni zlozenec 5 x 5 cm —16 sl
sterilni zlozenec 10 x 10 cm
vpojna sterilna gaza 0,4m
vpojna sterilna gaza 0,8m
varnostne sponke

Skarje z zaobljeno konico

prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x

60 cm

komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm

rokavice iz lateksa
priro€nik o prvi pomoci

pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem

materialu

5 kosov
2 kosa
5 kosov
2 kosa
5 kosov
5 kosov
5 kosov
5 kosov
1 kos

5 kosov
1 kos

1 kos

5 kosov
5 kosov
1 kos

1 kos

5 kosov
1 kos

1 kos

1 Skatlica (10 kosov)
5 parov

1 kos

1 kos.
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Pri izvajanju del je potrebno zagotoviti, da je v delovhem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten
en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoci.

Na tem gradbiS€u morata tako biti prisotena vsaj dva delavca, ki sta usposobljena za izvajanje prve
pomoci. Nudenje prve pomocCi obsega: CiS€enje okolice rane in povijanje rane, zaustavitev
krvavitve, umetno dihanje, ustrezno imobilizacijo, prevoz v ambulanto, obvestilo koordinatorja,
vodja gradbis$¢a in inSpekcijo dela. V primeru, ko gre za teZje poskodbe in za posledice, kjer se
predvideva bolnidki stalez 3 dni in vel, je potrebno inSpekcijo dela obvestiti s predpisanim
obrazcem - priloga, ki se nahaja pri odgovornem vodju gradbi$€a pisarna vodstva gradbisca.

TEL. STEVILKE KLIC V SILI

ZDRAVSTVENI DOM NG
CENTER ZA OBVESCANJE

POLICIJA

KOORDINATOR VZD faza izvajanja

VODJA GRADBISCA

INSPEKTORAT ZA DELO —

OE NG

112
05 393 87 00
112
113

05 331 18 60
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2.15 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovisée/gradbisce

Delavci se bodo vozili s sedeZa podjetja, prehrana pa bo mogo€a v bliznjih gostinskih lokalih.

3. KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE

Povzetek nacrta Arhitekture:

Pred zacetkom gradnje se na predvidenem mestu odstrani del temelja obstojeCega objekta, v etazah pa se odstrani
obstoje€e okno in porusi parapet. Ob obstoje€emu objektu se izvede dvigalni jaSek maksimalnih tlorisnih dimenzij 2,10m
x 2,04m. Bruto povrsina jaska znaSa 4,29m2, neto tlorisna povrsina pa 2,88m2. Dvigalni jaSek je v spodnjem delu
izveden na AB temeljni ploS¢i debeline 40cm. Konstrukcija dvigalnega jaska iz jeklenih stebrov dimenzij 120/120/5 je
pritrjena na AB temeljne zidove viSine 1,18m.

Jeklena konstrukcija dvigalnega jaska je obdana z toplotno izolativnimi fasadnimi paneli debeline 12 cm. Ob vratih
dvigala v objektu se stene izvedejo iz mavénokartonskih plo$¢ 2x125mm, ki se pritrdijo na ustrezno podkonstrukcijo z
vmesno toplotno izolacijo. Streha nad dvigalom se izvede kot enokapnica z naklonom 5°, krita s streSnimi toplotno
izolativnimi paneli debeline 12 cm. Meteorna voda s strehe se odvodnjava na obstojeco streho.

Poskodovane talne obloge se sanirajo, stene ob vratih dvigala se omecejo in prebarvajo skladno z Zeljo uporabnika.
Elektro in strojne inStalacije, ki potekajo na mestu gradnje dvigala, se prestavi.

Pripravljalna in rusitvena dela zajemajo:
o Zakoli¢ba obstoje€ih komunalnih vodov
o Ureditev gradbiS¢nega platoja ter namestitev kontejnerja, skladis¢a ter sanitarij
o Odklop elektricnega toka, plina in vode ter ustrezna odstranitev instalacij po delu objekta -
v kolikor obstaja
o Prevezava vseh vodov za nemoteno delovanje objekta — v kolikor je potrebna
o Odstranitev delov objekta

Demontazna in rusitvena dela na obstoje€éem objektu zajemajo:
o Rusitev dela objekta (nacrt odstarnitve)
o Zlaganje Se uporabljivega materiala na dolo¢eno mesto. Sprotno odvazanje neuporabnega
materiala na ustrezno deponijo.

Zemeljska dela zajemajo:
o lzkop zemljine in priprava posteljice
Izkop jarkov temeljno plosco
Takoj$en odvoz odveCnega izkopanega materiala
Priprava planuma tal v jarkih
Ureditev okolice
Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij

O O O O O

Gradbena dela zajemajo:

o lzvedba dodatne temeljne grede in pilotov
Izvedba izkopa za dvigalo
Postavitev opazev za konstrukcijske elemente
Postavitev delovnega odra
Izdelava konstrukcijskih AB elementov
Izdelava fasade na obstoje¢ objektu
Izdelava streSne konstrukcije

O O O 0 O O

Obrtniska in krovska dela:
o Mizarska dela (notranja vrata, okna in zunanja vrata)
o Postavitev horizontalne hidroizolacije
o Postavitev talnih oblog
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Keramicarska dela
Pleskarska dela

Postavitev kritine na strehi
Izvedba novih Zlebov
Izdelava stropa

Razna manjSa gradbena dela

Zaklju€no ¢&iScenje prostorov po zaklju¢nih delih

O O O O O O O

4. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Za vse nevarne snovi, ki se nahajajo na gradbiCu, je potrebno, da ima izvajalec, ki jo pripelje na
gradbisce, zraven tudi varnostni list nevarne snovi. Nevarne snovi se na gradbi$€e dostavljajo po
potrebi vsak dan sproti. Vsak izvajalec jih mora sproti dovazati. (oz. jih po konéanem delu namestiti v
skladis¢e nevarnih snovi.)

Z nevarnimi snovmi lahko delajo oz. manipulirajo le osebe, ki so za delo z nevarnimi snovi posebej
usposobljene na osnovi Zakona o kemikalijah.

26. ¢len (uporaba nevarnih snovi) Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) doloca:

(1) Delodajalec sme dati nevarne kemi¢ne snovi v uporabo delavcem le, ¢e so opremljene z
varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehni¢ne
podatke, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, in e so zagotovljeni vsi
varnostni ukrepi, Ki izhajajo iz varnostnega lista.

(2) Delodajalec mora zagotoviti varnostni list v slovenskem jeziku in iziemoma v tujem jeziku, v
skladu s pogoji, ki jih dolo¢a predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

(3) Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod varnostnega lista iz prejSnjega
odstavka v jezik, ki ga delavec razume

5. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL

Posebno nevarna dela so:
o Dela pri montazi in demontazi tezkih delov in /ali slopov;

o Prav tako je potrebna vecja pozornost je potrebna pri izvajanju del opisanih v poglavju 2.8.
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6. DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA ZIVLJENJE IN
ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOCITEV POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME

Na gradbiS€u mora biti vedno na zalogi zadostna koli¢ina osebne varovalne opreme. Delavca, ki
kljub opozorilu pooblad€enega vodje, ne uporabi predpisane varovalne opreme in s takim
ravnanjem ogroza svojo varnost in varnost drugih delavcev, mora neposredni vodja odstraniti iz
dela.

Vrsta del, kjer je povefana nevarnost za |potrebna varovalna oprema
Zivljenje in zdravje

Zemeljska dela C1, OB1, R1, N1,

Dela pri poveanem hrupu in prahu C1, UC1, VD1, O1

Dela ko obstaja nevarnost letecih drobcev C1,01,R, OB

Dela ob dezju C1, OB, N2, R1, VP, O1
Dela ob slabsi vidljivosti, dela ob potekajotem [C1, R1, N1, OB1

prometu

betoniranje C1, OB1, R1, N1,

Izvajanje nadzora C1, OB1

Pri demontazi in odstarnitvi opreme (predvsem kanalizacije in digestorijev) je potrebno uporabiti potrebno varovalno
opremo saj so zaradi dolgotraje izpostavljnosti kemikalijam kontaminirani. Z odpadnim materialom je potrebno delovat
skladno z NGGO.

Legenda za osebno varovalno opremo:

1. VAROVANJE GLAVE - ¢ 6. VAROVALA ZA NOGE - N
e Varovalna éelada — €1 e Cevlji z neprebojnimi podplati in
dodatno varovalno kapico — N1
o Skornji vodotesni z neprebojnim

2. VAROVANJE SLUHA - uc podplatom in dodatno varovalno
e USesni ¢epi— UC1 kapico — N2
3. VAROVANJE OCI IN OBRAZA - O 7. VAROVANJE CELEGA TELESA
e Varovalna ocala - O1 ¢ Nepremodljiva obleka — OB
o Dobro vidna obleka (signalizacijsko
oblacilo) -OB1
4. VAROVANJE DIHAL - VD e Varnostni pas - VP

o Respirator — VD1

5. VAROVANJE ROK (ROKAVICE) -R
¢ Rokavice proti prebojem, urezom — R1 GRADBlééE NIMA OLAJéAV ZA

¢ Rokavice proti kemikalijam — R2
NOSENJE CELAD!
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7. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI
GRADBISCA

Posebno pozornost je potebno nameniti nameniti tudi varnosti objektom v blizini. Priporocljivo je da
se dela izvaja v €asu 3olskih poditnic.

GradbiSce je potrebno urediti skladno z organizacijsko shemo gradbiS¢a (dogovor izvajalca in
koordinatorja za varnost v fazi izvajanja). Na ta nacin je mozno onemogociti nezaposlenim dostop
na gradbisCe ter prepreciti negativne vplive gradbid€a na uporabnike poti. Zavarovanje mora biti
izvedeno tako da se negativni vpliva iz gradbi$€a ne Sirijo iz njegovega obmocja.

Dostopne poti, ki jih bodo uporabljali ostali je potrebno fizicno zavarovati pred negativnimi vplivi
gradbis€a. Preprediti je potrebno odletavanje mehanskih delcev iz gradbis€a in pred materialom, Ki
bi lahko padel z viSine na dostopno pot, prostor okoli objekta, vhode, prehode. Zas€itni nadstreski
morajo biti izdelani tako, da lahko vzdrzZijo padajoli material in preprecijo, da se naleti material ne
odbije in raztrese po okolici.

OgroZeni prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali oznacen z opozorilnim znakom
za viseCe breme in prepovedan dostop — tudi izven obmocja gradbisca.

8. NACRTOVANO ZAPOREDJE/ISTOCASNOST ZA IZVEDBO DEL Z VARNOSTNIMI UKREPI

39. ¢len (pisni sporazum na skupnih delovis&ih) Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

(1) Na delovis€ih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ delodajalcev in samozaposlenih
delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom dolociti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu.

(2) Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejSnjega odstavka dolociti delavca za zagotovitev
varnosti svojih delavcev.

(3) Delodajalci morajo sporazumno dolo€iti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov,
dolocenih s pisnim sporazumom.

9. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V primeru soCasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu in sicer:
e Ureditev ustreznih pomoznih prostorov, ki so nujno potrebni
o Namestitev premicnih odrov in tipskih cevnih odrov;
e Ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici;
e lzvedba ustreznih oznaditev na gradbis€u za nodenje varnostne Celade, prepoved vstopa
na gradbisce itd.;
Postavitev ustrezne opreme za nudenje prve pomoci — omarici;
e Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred zacetkom del in ustrezna namestitev
in zagotovitev varovalne opreme in izvedbe elektro meritev pred zaCetkom del;
o Namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbid¢u 2 x S9 na prah;
e Ustrezna odstranitev komunalnih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (pri pooblasceni
instituciji);
e Ustrezna odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (pri pooblas€eni
instituciji).
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Predviden prostor kjer lahko izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali zacasno
skladiscijo na gradbiS€u je na posebni deponiji za odpadke kot je vrisano na organizacijski shemi.
Za to namenjen prostor je zaradi prostorske stiske gradbenega platoja omejen in bo potrebno ob
vedji koli¢ini odpadkov le te odvaZzati sproti. I1zvajalci bodo ob koncu del gradbene odpadke oddali
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Investitor naj pooblasti glavnega izvajalca, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke
zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidencni list, dolo¢en s
predpisom, Ki ureja ravnanje z odpadki.

10. OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O POTEKU
POSAMEZNIH FAZ DELA.

Vodje morajo o zaCetku del in o svoji prisotnosti in isto¢asnosti na gradbiS¢u obvestiti koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu. Ugotoviti morajo, ali je potrebno pred zaletkom del v zvezi z
varnostnim nacrtom Se dodatno izvesti kakSne ukrepe v zvezi s svojim delom, ki niso navedeni v
izjavi o varnosti z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu ter neskladnosti z varnostnim nacrtom
vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.

Vsak vodja del na gradbis€u se mora pred zaCetkom del seznaniti z varnostnim nacrtom in o
nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega nacrta, pogovoriti s koordinatorjem za varnost in zdravje pri
delu na gradbiscu.

Vsako odstopanje od varnostnega nacrta in nezmoznosti izvedbe svojega dela na gradbiScu,
izvajalec uskladi s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta. Spremembo stanja na gradbiS¢u
koordinator vpiSe v knjigo ukrepov in zahteva spremembo varnostnega nacrta in uskladitev z
dejanskim stanjem, katero izvede projektant varnostnega nacrta.

Ce je iz terminskega plana ugotovljeno, da se dologena izvajalska dela ne morejo opravljati
istoCasno zaradi drugacne izvedbe kot je bilo na zaletku predvideno, je o tem nujno potrebno
obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na gradbi$¢u in vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.

Vsakdo, ki je prisoten na gradbid€u, o vsaki spremembi glede varnosti in zdravja pri delu obvesti
odgovornega vodjo gradbis¢a, ki z vpisom v knjigo ukrepov za varno delo obvesti koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu. Vsak vpis v knjigo ukrepov se javi koordinatorju za varnost in zdravje pri
delu.

Vsako pomanijkljivost oz. hujSe krsitve v zvezi z neupostevanjem temeljnih nacel varnosti in zdravja
pri delu, ko vodja izvajalca enega izmed delodajalcev opazi, da teh nalel drugi izvajalci ne

spostujejo, to zabelezZi v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki ustrezno
ukrepa.

11. GRADBISCNI RED (IZVLECEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA

GRADBISCU)

Izvle€ek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiS¢u je podan v Prilogi II.
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12. POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN IZVAJANJA SKUPNIH
UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBISCU

1 Ureditev ustreznih pomoznih prostorov, ki so nujno potrebni 800,00 €
2 Ograditev gradbisc¢a 2.000,00 €
3 Strodki elektricne energije 10,00 €/dan
4 Poraba vode (pav$alno) 5,00 €/dan

Namestitev premi¢nih odrov in tipskih cevnih odrov nosilnosti 100,00 €/dan

300 kg/m2
Izvedba ustreznih oznacitev na gradbiS€u za noSenje varnostne

6 < ex 350,00 €
Celade, prepoved vstopa na gradbis¢e ipd.

7 Naba_va ustrezne opreme za nudenje prve pomoCi — 2 x 150,00 €
omarica s prvo pomocjo

8 Namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbiséu 2x S9 150,00 €
ABC na prah

9 Ustrezna odstranitev komunalnih odpadkov, ki nastanejo pri Skladno s kolicino

gradnji (pri pooblasceni instituciji)
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PRILOGA | - ZAKONI IN PRAVILNIKI, KI SO BILI UPOSTEVANI PRI IZDELAVI
VARNOSTNEGA NACRTA

Pri izdelavi varnostnega nacrta so bili upoStevani vsi varnostni ukrepi in normativi, kot izhaja iz
pregleda navedenih predpisov:

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), (Ur.l. RS, §t. 43/2011)

2. Zakon o graditvi objektov (uradno precis¢eno besedilo) (ZGO-1-UPB1) (Ur.l. RS, §t. 102/2004 (14/2005
popr.), (Ur.l. RS, §t. 120/2006 OdI.US: U-I-286/04-46, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US:
U-1-165/09-34)

3. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. I. RS, 83/05,
43/2011-2VZD-1) Kolikor niso v nasprotju z dolo€bami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in
drugimi predpisi, ostanejo v veljavi podzakonski predpisi.

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. I. RS §t. 71/93, 87/01, 110/02, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011)
Zakon o kemikalijah (Ur. I. RS &t. 110/2003-UPB1, 47/2004-ZdZPZ, 61/2006-ZBioP, 16/2008, 9/2011)
Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS. §t. 41/04)

Pravilnik o razvr§€anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi (Ur. L. RS §t: 35/05, 54/2007, 88/2008)
Zakon o prevozu nevarnega blaga ((Ur. L. RS §t: 33/2006-UPB1, 41/2009, 97/2010)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. L. RS $t:
89/99, 39/05, 43/2011-Z2VZD-1), Kolikor niso v nasprotju z dolo¢bami Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD-1) in drugimi predpisi, ostanejo v veljavi podzakonski predpisi.

© ® N o o &

10. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ro€nem premescanju bremen (Ur. L. RS §t:  73/05,
43/2011-2VZD-1), Kolikor niso v nasprotju z dolo¢bami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in
drugimi predpisi, ostanejo v veljavi podzakonski predpisi.

11. Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. L. RS §t: 29/05, 23/2006, 17/2011-ZTZPUS-1, 76/2011),
12. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS §t: 101/04, 43/2011-ZVZD-1),

13. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. L. RS st
17/06, 18/06, 43/2011-Z2VZD-1),

14. Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. L. RS st: 89/99, 39/05, 34/2010, 43/2011-ZVZD-1),

15. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.list RS §t. 87/02, 29/03, 124/2006,
43/2011-Z2VZD-1)

16. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur. L. RS §t: 136/06,
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 43/2011-Z2VZD-1)

17. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS, §t 29/92, 56/1999-ZVZD,
43/2011-ZVZD-1).
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V kolikor niso v nasprotju z dolocbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in drugimi
predpisi, se uporabljata naslednja podzakonska predpisa:

— Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Uradni list SFRJ, §t. 17/66);
— Pravilnik o splosnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Uradni list SFRJ, §t. 30/69);

V kolikor niso v nasprotju z doloébami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in drugimi
predpisi, ostanejo v veljavi naslednji podzakonski predpisi:

— Navodilo o nacinu prijavljanja in raziskovanja nesrec pri delu (Uradni list SRS, §t. 9/78);

— Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Uradni list SRS, §t. 15/79);

— Pravilnik o evidencah in prijavah s podrocja varstva pri delu (Uradni list SRS, &t. 1/84, 18/87 in 35/88);
— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Uradni list RS, §t. 29/92);

— Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, §t.
89/99, 39/05);

— Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, st. 89/99, 39/05);

— Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, §t. 89/99, 39/05, 34/10);

— Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, §t. 30/00, 73/05);

— Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiskih ladjah (Uradni list RS, §t. 6/01, 39/05);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, &t. 7/01);

— Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, $t.
28/01, 25/06);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni list
RS, st. 100/01, 39/05, 53/07);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bioloSkim dejavnikom pri delu (Uradni
list RS, §t. 4/02, 39/05);

— Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, &t. 87/02, 29/03 — popr., 124/06);

— Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri
delu (Uradni list RS, §t. 42/03);

— Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, st. 85/03);

— Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, §t. 35/04);

— Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, st. 101/04);

— Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premesc¢anju bremen (Uradni list RS, §t. 73/05);

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premic¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, st.
83/05);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list RS, St.
93/05);
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— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Uradni list RS, st.
94/05);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
(Uradni list RS, st. 101/05);

— Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, §t. 17/06
(18/06 — popr.));

— Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge
varnosti pri delu (Uradni list RS, §t. 112/06);

— Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Uradni list RS, $t. 136/06);

— Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim opti¢nim sevanjem (Uradni list
RS, &t. 34/10).
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PRILOGA Il - GRADBISCNI RED

1. VSTOP NA GRADBISCE

Vstop na gradbiSc€e in iz gradbiS¢a je dovoljen samo na dolocenih mestih, ki jih odredi vodja gradbisca.

Vstop na gradbiS¢e se mora najaviti v tehni€ni pisarni gradbisca, ki je ustrezno oznacena.

Vstop na gradbiS¢e je dovolien samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniSkih del pa po predhodni odobritvi
odgovornega vodja del.

Gost 0z. nezaposlene osebe lahko vstopijo in hodijo po gradbi§€u samo v spremstvu pooblas¢ene osebe.

2. VAROVA

LNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

Za zagotovitev varnosti na gradbiSc€u je vsak delavec dolzan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da s
svojim delom ne ogroZa lastnega Zivljenja in zdravja svojih sodelavcev.

Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duSevno sposoben varno opravljati svoje delo. Na delo mora
prihajati spocit in trezen, med delovnim ¢asom pa se mora vzdrZati uZivanja alkoholnih pija¢ in drugih
narkoti¢nih sredstev.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Delavci se ne smejo nahajati na ogrozenih
obmodjih, ¢e v tehnoloSkem procesu niso predvideni za izvajaje del.

Na gradbiS¢u je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi o
varnosti z oceno tveganja. Varnostna Celada je obvezna na celotnem gradbis¢u, kar je tudi ustrezno
oznaceno na vstopu gradbis¢a.

Dviganje in premes$¢éanju tezkih bremen je nevarno zaradi poSkodb, predvsem hrbtenice. Zato se naj bremena ||
ne dviga tako, da se delavec skloni k predmetu z upognjenim hrbtom, temve& naj po&epne in dviga z ||
zravnanim hrbtom. Breme se naj dviga s celim telesom, ne pa samo z rokami. Obremenitev naj bo simetricna,
breme pa ¢€im bliZje telesu, kolikor pa¢ dopu$&ajo pogoji dela.

3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH

A\

Pred pricetkom dela mora delavec skrbno preveriti, Ce je delovna oprema v brezhibnem stanju.

Vsako okvaro na delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj prijaviti neposrednemu vodji oz.
koordinatorju za varnost, ki to vpiSe v knjigo ukrepov za varno delo. Prijaviti mora tudi vsako drugo opazeno pomanjkljivost
ali pojav, ki bi lahko ogrozil zivljenje in zdravje delavcev.

Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodjih, zlasti Se okvar na elektro
instalacijah in elektro opremi.

Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi za¢asno odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje,
¢iS€enje in mazanje, razen mazanije, ki izklju€uje vsako nevarnost, ker je naprava ali priprava tako prirejena.
Ce se delovna oprema ob prekinitvi elektriénega toka ustavi, je potrebno izkljugiti pogon delovne opreme. Pogon delovne
opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, pred odmorom ter ob vsaki, tudi za¢asni odstranitvi delavca od delovne opreme.

4. V PRIMERU DELOVNE NEZGODE, PRVA POMOC, POZAR IN RESEVANJE

+

Vsako, tudi najmanjSo poSkodbo pri delu, €eprav zaradi nje ni potreben obisk pri zdravniku oziroma bolniSki stalez, mora
delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki mora izpolniti obrazec o prijavi poSkodbe in vpisati dogodek v knjigo
ukrepov za varno delo.

Na kraju nesrece pri delu ne sme nih€e ni€esar spreminjati ali menjati, dokler nesre€a ni raziskana. Dovoljeno je samo
nudenje prve pomoci ponesrecencu ter izvrSevanje najnujnej$ih ukrepov, da ne bi pri$lo do nadaljnje nesre¢e. Oprema za
nudenje prve pomoci se nahaja v kontejnerju garderobe, ki je tudi ustrezno oznacen.

Dolznost vsakega zaposlenega je, da poskusa zacetni pozar pogasiti s prirocnimi gasilnimi sredstvi, ¢e to ni mogoce je
potrebno poklicati center za obves&anje na tel: 112

5. UKREPI PO ZAKLJUCKU DELA

]
=

Na gradbiSéu mora delavec vzdrzevati red in Cistoco. Vhodi in izhodi do gradbiS¢a in delovne opreme morajo biti prosti in
ustrezno oznaceni. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim materialom in drugim materialom.

Po kon€anem delu izklopi vse porabnike elektricne energije.

Odlaganje oblacil in obuval na delovhem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno. Zato pripada delavcu garderobna
omarica v kontejnerju z garderobo. Delavec je dolzan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in €isto, v njegovi
odsotnosti pa zaklenjeno.

Po kon¢anem dnevnem delu se gradbisce zaklene in zapusti pospravljeno. Kljuce gradbiS¢a ima nadzornik projekta oz.
varnostnik, ki opravlja fizi€no varovanje.

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

TELEFONSKE STEVILKE:

KLIC V SILI 112 ZDRAV. NG : 05393 87 00
GASILCI 112 POLICIJA 1113
KOORDINATOR VZPD : VODJA GRADBISCA :
REPUBLISKA INSP. DELA FIZIENO VAROVANJE

OE NG : 0533118 60
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PRILOGA Il - LOKACIJA IN POTEK KOMUNALNIH VODOV

Pred zaCetkom izvajanja del je potrebno preveriti potek vse obstojeCe instalacije v samem objektu, ter s tem
prepreciti njene poSkodbe med samim posegom.

Pred pricetkom del je potrebno zakoli€iti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po navodilih
upravljavca komunalnih vodov ali zakoli€bo naroditi pri upravljavcu komunalnega voda. Izvajalec mora tudi

od vseh upravljavcev komunalnih vodov zahtevati, da ga opozorijo in na terenu zakoli€ijo vse komunalne
vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na nacrtih v projektu.

Zbirna situacija komunalnih vodov ni prilozena.

Potrebna je tudi pazljivost v notranjosti objekta — notanja napeljava instalacij.
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PRILOGA IV — ORGANIZACIJSKA SHEMA GRADBISCA

Gradbisce
Gradbena dela so predvidena na in pred objektom. V zunanjo ureditev se posega izkljuéno zaradi
potreb izvedbe dvigala.

Plato se uredi skladno z dogovorom med izvajalcem in koordinatorjem za varnost v fazi izvajanja,
skladno z dogovorom lastnika zemljiS¢a.

Plato in ograditev je odvisha od posega.

Na platoju se zagotovi osnovno potrebne prostore za delavce, ki izvajajo dela. Za potrebe
gradbiS€a bodo na platoju postavljeni in urejeni doloCeni gradbidéni elementi prikazani v grafiki
ureditve gradbisca:
e Pisarniski kontejner, 1 x velikosti 6,00m x 2,45 m za vodstvo gradbisc¢a (st: 1);
Kontejner delovodje, 1 x velikosti 6,00m x 2,45 m za delovodjo gradbisc¢a (t: 2);
Sanitarni kontejner (voda, vsaj 4 umivalniki), 1 x velikosti 6,00m x 2,45m (St: 3);
Garderobni kontejnerji, 1 x velikosti 6,00m X 2,45m (5t: 4);
Kemi¢no stranisce, 2 x (dixi) (§t:5) ;
Skladi§¢e za nevarne snovi, 1 x velikosti 3,0m x 2,45m (5t: 6);
Skladis¢e orodja, 1 x velikosti 3,0m x 2,45m (&t: 7);
Prevozni generator elektriCne energije (5t.9); - navezava na obstojeci priklju¢ek objekta
Prevozna cisterna za vodo (5t.10); - navezava na obstojec€i prikljuCek objekta
Gradbis¢na tabla s potrebnimi podatki po ZGO - 2x, ob obeh vhodih/izhodih.

V kolikor je mozZno se izvajalec dogovori tudi za uporabo prostorov v objektu.

Podajamo le graficno shemo ureditve platoja. Gradbeni plato se uredi skladno z dogovorom
med izvajalcem in koordinatorjem za varnost v fazi izvajanja, skladno z dogovorom lastnika
zemljisca.
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V. SPLOSNE SHEME IZVEDBE CESTNIH ZAPOR

Cestne zapore niso predvidene, saj je ograditev predvidena na obmodcju parkirid€¢a. Kljub temu so v
prilogi podane splosne sheme zapore cest. (sklopi izvajanja del in delovanje doloCenih prostorov
objekta).

Podajamo splosni opis nacina izvedbe cestni zapor:

popolna zapora ceste se izvede tako, da se na mestu zapore postavijo sledeci prometni znaki:

po celotni Sirini table &elne zapore po potrebi dopolnjene z zloZljivo ograjo

prometni znak — prepovedan promet v obeh smereh z dopolnilom — dovoljeno za delovisce
nad tablo ¢elne zapore

prometni znak — delo na cesti ob cesti pred zaporo

utripajo€a lu¢ ponoci in ob zmanjSani vidljivosti na prometnem znaku — prepovedan promet
v obeh smereh

po potrebi prometni znak za zmanjSanje hitrosti in prometni znak z oznacitvijo smeri obvoza
oziroma obvoza ni, na ustrezni razdalji pred zaporo

delna zapora ceste se izvede tako, da se na mestu zapore postavijo sledeCi prometni znaki:

po Sirini zapore table ¢elne zapore po potrebi dopolnjenene z zloZljivo ograjo

prometni znak — obvezna vozZnja mimo po desni oziroma levi strani nad skrajnim robom
table ¢elne zapore

prometni znak za odstop prednosti ob cesti

prometni znak — zozenje ceste z leve oziroma desne strani ob cesti

prometni znak — delo na cesti ob cesti pred zaporo

prometni znak — omejitev hitrosti na 40km/h

utripajo€a lu¢ ponoci in ob zmanjSani vidljivosti na prometnem znaku — obvezna voznja
mimo po desni oziroma levi strani
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PRILOGA VI - TERMINSKI PLAN
- PriloZi izvajalec del
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PRILOGA VIl - DOVOLJENJE ZA DELO Z ODPRTIM PLAMENOM
- Prilozi izvajalec del
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PRILOGA Vil - OBRAZEC ZA PRIJAVO POSKODBE PRI DELU
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PRILOGA IIX — PISNI SPORAZUM



