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LEGENDA:

ZNAKI POZARNE VARNOSTI

LEGENDA:

ZNAKI POZARNE VARNOSTI

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog $tudij pozame varnosti in pozarnih redov (Uradni list RS 138/2004)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/15 in 46/17)
SIST IS0 6790

Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog $tudij pozame varnosti in pozarnih redov (Uradni list RS 138/2004)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/15 in 46/17)
SIST IS0 6790

—( -— SMER IZHODA

AVTOMATSKO GASENJE POZARA Z VODO

6 - - EVAKUACIJSKI IZHOD

AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

POZARNA ODPORNOST 30 minut (R)EI30

SISTEM JAVLJANJA PLINA

POZARNA ODPORNOST 60 minut (R)EI60

ROCNI JAVLJALNIK POZARA

POZARNA ODPORNOST 90 minut (R)EI90

SVETLOBNO IN ZVOCNO ALARMIRANJE

POZARNA ODPORNOST 120 minut (R)EI120

NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE

POZARNI SEKTOR

DIMNI SEKTOR

MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE

KONTROLA DIMA Z NADTLAKOM

ROCNO ODPIRANJE ODPRTIN ZA ODT

SAMOZAPIRALNA POZARNA VRATA EI30-C

ELEKTRICNE INSTALACIE

BEHHE R R

SAMOZAPIRALNA POZARNA VRATA EI60-C

MEJA POZARNEGA SEKTORJA V OBJEKTU

MEJA DIMNEGA SEKTORJA V OBJEKTU
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AVTOMATSKO ZAPIRANJE VRAT

NOSILNOST

DIMOTESNA VRATA

CELOVITOST

ROCNI GASILNI APARAT NA PRAH

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

ROCNI GASILNI APARAT NA CO,

SAMOZAPIRANJE

NOTRANJI HIDRANTNI PRIKLJUCEK

OMEJENO PUSCANJE DIMA

SUHI DVIZNI VOD BREZ VHODNEGA VENTILA

VHOD /1ZHOD OBJEKTA

SUHI DVIZNI VOD Z IZHODNIM VENTILOM
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DOSTOPI ZA INTERVENCIJO
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ODT - avtpmatsko odpiranje
okna 1.50 { 1.65 m2 efektivno

205
integracija prezracevalnih

704 sistemov po naértu str. inst.

Y @A odp. k§h. gard. zap. p
T03 T03 T03
servisni izhod 2.25m2 247 2.39m2
1 na streho, +1100 1100 +1099
A ‘ kupola .
1 120/120.cm
r

Dok

‘ klimatska strojnica

‘ 66.42

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

GASILSKO DVIGALO

VARNO PODROCJE EVAKUIRANCEV
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integracija prezracevalnih

sistemov po naértu str. inst.

INTERVENCIJSKA POT ZA GASILSKA VOZILA

POURaNA DELOVNA POVRSINA 7 m x 12 m (prosta in oznadena)
A

- NADZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUGEK

_Ea_

PODZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUCEK
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Lozej d.o.0. Ajdovscina, Goriska c. 62; tel/fax: (05) 366 41 80 / 90, www.lozej.si

Vsebina nacrta je zascitena lastnina Lozej institut za varnost d.o.o.
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