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Pozarnovarnostni ukrepi

Nacrtovani ukrepi (PGD)

lzvedeni ukrepi (PID)

Ukrep/zahteva

Datum in podpis

Opombe (povzetek
sprememb in dokazila o
ustreznosti izvedbe)

Sirjenja pozara na sosednje
objekte

Zahteve za odmike od
sosednjih objektov in me;
sosednjih zemljis¢

Najman;jsi odmiki objekta od sosednjih parcel:

Na J je odmik od sosednjega objekta
zdravstvenega doma 4,7 m na
zahodnem delu, ter 62 m na
vzhodnem delu.,

Na S je odmik od sosednje parcele
ve€ kot 16 m,

Na V je odmik od sosednje parcelne
oziroma objekta zdravstvenega doma
veC kot 16 m, v pasu Sirine 12 m pa
5,2 m prosti objektu arhiva ZZZS,

Na Z: je odmik od sosednje parcelne
meje 9,3 m,

Zahteve za zunanje stene,
fasade, strope in stredno krtino
o0z. druge pozarne locitve med
objekti

Zahteve glede pozarno neodpornih povrSin
(metoda 2):

e Na S strani objekta je odmik vecji kot 16 m
(vidina objekta ca 15m) zato ni zahtev za
pozarno neza$Citene povrsine.

o Na Z strani je odmik od sosednje parcelne
meje 9,3 m (le na delu), viSina objekta na
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tej strani pa 9,1 m zato prav tako ni zahtev
za pozarno neodporne povrsine.

o Na J strani je pri zahodnem delu objekta
odmik od sosednjega objekta
zdravstvenega doma 4,7 m, na vzhodnem
delu pa 6,2 m. Na zahodnem delu fasade
(pas Sirine 12 m) je lahko najve¢ 37,6% -
predvidenih je 21% - ustreza, Na
vzhodnem delu fasade (pas Sirine 12,5 m)
je lahko najve¢ 49,6% - predvidenih je 22%
- ustreza.

e NaV strani je odmik od sosednjega objekta
zdravstvenega doma ve€ kot 16 m, v pasu
Sirine 12 m pa 5,2 m proti objektu arhiva. V
tem pasu je dovolienih najve¢ 41,6% -
predvidenih je 18% - ustreza.

Glede na visino objekta (nad 10 m) mora fasada
ustrezati pozarnim karakteristikam klasifikacije
B-d1. Okoli okenskih odprtin 20 cm nad in 30
cm &ez mora biti izolacije fasade izvedena z
materiali  klasifikacije A1 (kamena volna).
Stre$na kritina mora biti razreda najman; Broof.

Odmiki odprtin med posameznimi poZarnimi
sektorji in odprtin sosednjih objektov ter vrsta
vgrajenih  materialov  ustrezajo  zahtevam
smernic in s tem prepreCujejo preskok ognja iz
enega v drugi poZarni sektor.

Nosilnost konstrukcije ter
Sirjenja ognja po objektu
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Zahteve za pozarno odpornost
nosilne konstrukcije objekta:

nosilna konstrukcija objekta vsaj 90 minut
pozarno odpornost R90

medetazna konstrukcija vsaj 90 minutno
pozarno odpornost REI90

nosilna konstrukcija jeklenega povezovalnega
hodnika vsaj 60 minut poZarno odpornost R60

Zahteve za razdelitev objekta v
pozarne sektorje s poZzarnimi
obremenitvami pozarnih
sektorjev in povrinami
pozarnih sektorjev

Objekt je v pozarnem smislu razdelien na veé
pozarnih sektorjev skladno z zahtevami tehniéne
smernice TSG-1-001:2010 (Tabela 6). Glavna
razdelitev na pozarne sektorje zagotavlja, da je
prepreden prenos pozara med prostori razliéne
namembnosti ter, da dolzine poti na varno ne
presegajo dopustnih dolZin, kot jih predvideva ta
Studija pozarne varnosti.

1. pozarni sektor PSg2:

pozarni sektor garaze v 2. kleti velikosti ca 3.400
mZ

2. pozarni sektor PSg1:

pozami sektor garaze v 1. kleti velikosti ca 3.400
m?2

3. pozarni sektor Pd1:

pozarni sektor dvigala skozi vse etaze objekta
velikosti ca 10 m?

4. pozarni sektor Pd2:

pozarni sektor dvigala v garazi velikosti ca 10 m2
5. pozarni sektor Psj1:

pozarni sektor jaSka

6. pozarni sektor Psj2:

pozarni sektor jaska

7. pozarni sektor Psj3:

pozarni sektor jaSka
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8. pozarni sektor Pst1:

pozarni sektor poZarnega stopnisa skozi vse
etaze objekta ter povezovalni hodnik v pritliju in
nadstropju velikosti ca 300 m2

9. pozarni sektor Pst2:

pozarni sektor poZarnega stopni$¢a iz garaze na
prosto velikosti ca 40 m?

10. pozarni sektor Pst3:

pozarni sektor poZarnega stopni$¢a iz garaze na
prosto velikosti ca 30 m?

11. pozarni sektor Pst4:

pozarni sektor pozarnega stopni$€a iz garaze na
prosto velikosti ca 30 m?

12. pozarni sektor Psh1:

pozarni sektor povezovalnega hodnika v 1. kleti
velikosti ca 75 m?

13. pozarni sektor Psh2:

pozarni sektor zaS¢itenega hodnika v 1.
nadstropju velikosti ca 90 m2

14. pozarni sektor Psh3:

pozami sektor zaS¢itenega hodnika v 1.
nadstropju velikosti ca 30 m2

15. pozarni sektor Psh4:

pozarni sektor zaS¢itenega hodnika v 2.
nadstropju velikosti ca 90 m2

16. pozarni sektor Psh5:

pozamni sektor zaScitenega hodnika v 3.
nadstropju velikosti ca 70 m2

17. pozarni sektor PS01:

pozarni sektor elektro/strojne opreme v 2. kleti
velikosti ca 55 m2

18. pozarni sektor PS02:

pozarni sektor garderob v 2. kleti velikosti ca 85
m2

5/19




g institut
Lozel Za varnost

Lozej d.o0.0. Ajdovscina, Goriska c. 62; tel/fax: (05) 366 41 80 / 90, www.lozej.si

_ PROJEKTIVA
podro&je: POZARNA VARNOST

19. pozarni sektor PS03:

pozarni sektor skladi$¢a in prostorov Cistilk v 1.
kleti velikosti ca 150 m?

20. pozarni sektor PS04:

pozami sektor Z dela zdravstvenega doma v
pritli¢ju velikosti ca 410 m2

21. pozarni sektor PS05:

pozarni sektor Z dela zdravstvenega doma v
nadstropju velikosti ca 370 m2

22. pozarni sektor PS06:

pozami sektor dela zdravstvenega doma v
pritli¢ju velikosti ca 490 m?

23. pozarni sektor PS07:

pozarni sektor dela zdravstvenega doma v 1.
nadstropju velikosti ca 400 m2

24. pozarni sektor PS08:

pozarni sektor dela zdravstvenega doma v 2.
nadstropju velikosti ca 400 m2

25. pozarni sektor PS09:

pozami sektor dela zdravstvenega doma v 3.
nadstropju velikosti ca 250 m2

26. pozarni sektor PS10:

pozarni sektor klimatske strojnice v 3. nadstropju
velikosti ca 70 m2

Zahteve za pozarne odpornosti
na mejah pozarnih sektorjev
(stene, stropi, odprtine, preboji
za in8talacije, parapeti, fasade,
za8¢ite zunanjih poZarnih
stopni&¢, ipd.)

- stene na mejah poZarnega sektorja vsaj 90
minut pozarno odpornost

- (R)EI90

- streha povezovalnega hodnika vsaj 60
minut poZarno odpornost

- EI60

- stekla v povezovalnem hodniku (pritii¢je in
nadstropje) v pasu Sirine 2m od
obstojeCega objekta vsaj 60 minut pozarno
odpornost
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- Eweo

- pozarne zavese znotraj prostorov zaradi
prepreéevanja prenosa pozara vsaj 90
minut poZarno odpornost

- Ew90

- pozarne zavesa pri lo€itvi kletnih etaz vsaj
90 minut pozarno odpornost

- Ew90

- Vrata na mejah pozarih sektorjev
tehninih  prostorov. vsaj 90 minutna
pozarna odpornost.

- EI90

- Vrata na mejah pozarnih sektorjev na poteh
evakuacije vsaj 30 minutna pozarna
odpornost.

- EI30-C3

- Vrata dvigalnih jadkov vsaj 30 minutna
poZarna odpornost.

- EI30

- Vrata oziroma pozarna zavesa pri prehodu
iz novega v obstojeCi objekt zdravstvenega
doma vsaj 60 minutna pozarna odpornost.

- Eweo

- energetski in signalni kabelski kanali se
med prehodi med pozarnimi sektorji znotraj
objekta zatesnijo s pozarmno zasCito
prebojev skozi pozarne sekiorie z
negorljivim materialom (certifikat),

- EI90
skozi pozarne sektorje se zatesni z
materiali enake pozarne odpornosti kot
stene EI 90 (certifikat materialov),

- v prezraevalne kanale se na mejah
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pozarnih sektorjev vgradi pozarne lopute s
pozarno odpornostjo najmanj 90 minut
- EI9S

Zahteve za obloZene materiale
in druge vgrajene materiale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne obloge

- Obloge sten, stropov morajo hiti v
zdravstvenem domu na poteh evakuacije iz
materialov z odzivom na ogenj najmanj
razreda A2-s1,d0, obloge tal za hodnike
razreda Cri-s1 in obloge tal na stopniscih
razreda A2r—s1.

- Obloge sten, stropov v prostorih garaze
morajo biti iz materialov z odzivom na
ogenj najmanj razreda A2-s1,d0, obloge tal
pa Br-s1

- uporablieni materiali bodo takSne kvalitete,
da ustrezajo protipozarnim zahtevam po
prepovedi spro$Canja toksi¢nih plinov v
primeru gorenja.

Sirjenja dima po objektu in
prezraéevanje

Zahteve za razdelitev objekta v
dimne sektorje, s seznamom in
povrSinami dimnih sektorjev in
opisom dimnih zaves

DC1: Dimni sektor garaze v 1. kleti velikosti
3.400 m2
DC2: Dimni sektor garaze v 2. kleti velikosti
3.400 m?

Zahteve za odvod dima in
toplote in povrSine za
oddimljanje

1. in 2. klet objekta bo namenjena garazi za
avtomobile. Vsaka etaze predstavija svoj dimni
sektor:

Ventilatorji za MODT morajo biti zgrajeni tako,
da omogoCajo uCinkovito odvajanje dima in
toplote v €asu in temperaturnem obmodju, ki sta
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predvidena za delovanje ODT. Zahteve za
izvedbo so doloéene v standardu SIST EN
12101-3.

MODT mora biti dimenzioniran na najmanj 12
kratno izmenjavo zraka na uro ob upoStevanju
racunske viSine garaze najmanj 3 m.

Ventilatorji v DC1: 3.400 m2 x 3,60 m (viSina
garaze) = 12.240 m3 x 12/h = 146.880 m3/h
Ventilatorji v DC2: 3.400 m2 x 3 m = 10.200 m3 x
12/h = 122.400 m3h

Ventilatorji in vsa oprema, tudi kanali in
elektriéni kabli morajo zagotavljati delovanje pri
temperaturi najmanj 400°C. Cas delovanja je
enak Casu, ki se zahteva za nosilnost poZarnega
sektorja (90 minut).

V garaZi se izvede tudi impulzivni ventilacijski
sistem za pospeSevanje zraka in s tem bolj
u€inkovitem odvodu dima in toplote. Sistem
mora biti skladen in naCrtovan z britanskim
standardom BS 7346-7:2013.

Zahteve za kontrolo dima (npr.
naprave za kontrolo dima v
pozarnih stopniséih)

Za potrebe oddimljanja iz stopnis¢a Pst1 se bo v
stopniS€u vgradila odprtina za oddimljanje v
najvisjem delu stopniséa. Na vrhu stopni$¢a
se uredi odprtino z geometrijsko povrsino
velikosti najmanj 5% tlorisne povrSine jaska
stopniS€a a ne manj kot 1 m2. Za dovod zraka
se predvidi vrata v pritli¢ju, katera morajo biti za
1.5x vedja od odprtine za odvod a ne manj kot
1,5m2.
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Odpiranje  omenjenih  odprtin  namenjenih
oddimljanju bo omogoéeno avtomatsko preko
sistema javljanja pozara. Vrata v pritli¢ju
stopnis¢a se bodo odpirala roéno, vrata
povezovalnega hodnika direktno na prosto pa
avtomatsko preko pozare centrale. Vrata
morajo imeti name$Ceno zaskoCko proti
zapiranju.

Zahteve za prezragevalne
sisteme (pozarna odpornost,
dimotesnost, vgradnja pozarnih
loput, krmiljenje prezraGevanja
ob pozaru)

V objektu je predvideno prisiino prezraCevanje.
Prehodi prezragevalnih in klimatskih kanalov
preko mej pozarnih sektorjev bodo opremljeni s
pozarnimi loputami (EI 90 S) oziroma morajo biti
kanali obloZeni z oblogami poZarne odpornosti
najmanj 90 minut (EI 90). Izolacija ventilacijskih
kanalov mora biti izvedena iz samo-ugasljivih
izolirnih parozapornih plo¢ iz ekspandiranega
polimera z veliko difuzijsko upornostjo, ker bi
lahko, zaradi nizke temperature dovedenega
zraka v asu hlajenja, pri$lo na povrsini kanalov
do kondenzacije. Izolacija ventilacijskih kanalov
mora skladno s pravilnikom o prezradevanju in
klimatizaciji stavb (Uradni list RS §t. 42/02)
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu
SIST EN 13501-1.

Evakuacijske poti

Predvideno najvegje Stevilo
oseb, ki se lahko hkrati
zadrZujejo v objektu in
posameznih prostorih

Skupno max. Stevilo ljudi , ki se bo lahko
istoCasno nahajalo v obravnavnem objektu je do
500 ljudi. Nadrtovani izhodi ustrezajo.
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Zbirno mesto (zahteva za
lokacijo)

Predvidena je povrSina pred objektom na
travniku na S strani objekta ter na J strani
obstojeega objekta zdravstvenega doma.

Zahteve za evakuacijske
izhode na varno mesto
(seznam izhodov z lokacijami in
dimenzijami, posebnosti glede
odpiranja)

Evakuacija iz kletnih etaZz poteka preko Stirih
pozarnih stopniS¢. Pst2, Pst3 ter Pst4 vodijo iz
kletnih etaz direktno na prosto. Stopnis¢e Pst1
vodi v pritli¢je ter od tam skozi povezovalni
hodnik direktno na prosto. omenjeno stopnid¢e
sluzi tudi kot glavna evakuacijska pot iz
nadstropnih  etaz objekta. V  pritli¢ju
zdravstvenega doma so predvideni Se dodatni
izhodi direktno na prosto.

Zahteve za neza$Citene dele
evakuacijske poti (najvecje
dovoljene dolZine in Sirine)

maksimalna dolzina evakuacijske poti — en
izhod iz prostora: 20 m

maksimalna dolzina evakuacijske poti — dva ali
ve¢ izhodov iz prostora: 35 m

maksimalna dolzina evakuacijske poti — en
konéni izhod: 35 m

maksimalna dolzina evakuacijske poti — dva ali
ve€ konénih izhodov: 50 m.

Zahteve za zaSCitene dele
evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana §irina in najvecje
dovoljene dolZine)

Glede na Stevilo oseb, ki se bodo nahajale v
obravnavanih  prostorih  objekta,  Stevilo
evakuacijskih izhodov ustreza. Vrata se
odpirajo v smeri evakuacije (razen iz prostorov
kjer se pri¢akuje manjSe Stevilo ljudi) in bodo v
Casu uporabe stalno odklenjena oziroma se
bodo odklepala preko krmiliena iz pozarne
centrale (magnetna drzala). Sirina evakuacijskih
poti mora biti najmanj 1,2 m, konéna izhodna
vrata najmanj 1,2 m. Drsna vrata na poti
evakuacije se morajo v primeru pozara odpreti.
V 3. nadstropju je predvidena predavalnica ter
jedilnica odvisno od postavitve notranjih sten
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etaze (premiCne stene). Maksimalno se bo
nahajalo do 200 ljudi. Predvidena sta dva izhoda
Sirine vsaj 120 cm, ki vodita do poZarnega
stopniS¢a. Sistemi mehanizmov odpiranja vrat
na evakuacijskih poteh morajo ustrezati
standardu SIST EN 1125 oziroma SIST EN 179.

Zahteve za oznacitev in Varnostna razsvetljava

osvetlitev evakuacijskih poti: .
Varnostna razsvetliava se mora na vseh

evakuacijskih poteh, hodnikih, stopnis¢ih in
izhodih vklopiti v primeru izpada elektricnega
napajanja. NajmanjSa osvetlitev mora zna$ati 1
Ix, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi EN). Rezervno
napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja
(redne kontrole). Varnostna razsvetljava mora
osvetljevati tudi varnostne znake -
piktograme. Pri tem lahko projektant varnostne
razsvetljave uporabi osvetljene (tablice) ali
svetle€e varnostne znake (nalepke na svetilki).

Zahteve za evakuacijo Dvigalo ni izvedeno kot poZarno in se v primeru
povezano z dvigali: pozara ne sme uporabljati. Dvigalo se mora v
primeru izpada el. napajanja ozr v primeru
pozara spustiti oziroma dvigniti v izhodiS¢ni
poloZaj in odpreti. Dvigalo mora biti izdelano v
skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in
standardom SIST EN 81-71. Nadaljnja uporaba
dvigala ni mogo€a. Na vrhu dvigalnega jaska
mora biti odprtina na prosto velikosti najmanj 5%
povrSine jaka a ne manj kot 0,16 m2. Vrata
dvigalnega jaska morajo biti iz negorljivega
materiala.
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Odkrivanje pozara in
alarmiranje

Nacin odkrivana pozara (stalna
prisotnost — organizacijski
ukrepi / sistemi za avtomatsko
odkrivanje poZara)

V objekt, se vgradi sistem avtomatskega
javljanja pozara (AJP), ki se bo z instalacijo
navezoval na pozarno centralo. Projektiranje in
izvedba avtomatskega sistema javljanja pozara
mora biti skladno s SIST EN 54 za elemente, ki
niso urejeni s tem standardom pa je treba
uporabiti VdS 2095. Predvidena je vgradnja
sistema avtomatskega javljanja poZara po
sistemu popolne zaS¢ite. Gostota javljalnikov
mora biti izbrana skladno z zahtevami
proizvajalca izbranega sistema. Za sistem
javljanja pozara mora biti po izvedbi izdano
potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s
pravilnikom o pregledovanju in preizku$anju
vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite.

Alarmiranje (stalna prisotnost —
organizacijski ukrepi /
avtomatsko alarmiranje z
zvocnim, govornim ali
svetlobnim sporoganjem,
prenos alarma na stalno
zasedeno mesto)

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala
po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in
druge stopnje je Casovni zamik od 1 do 3
minute, kar omogoga kontrolo morebitnega
laznega signala. V primeru aktiviranja roénega
javljalca preide signal takoj k intervencijski enoti.
V primeru aktiviranja roénega javljalca preide
signal na centrali v alarm druge stopnje. V
primeru poZara mora biti moZno alarmiranje tudi
preko telefona. V objektu mora biti izveden
sistem alarmiranja (sirena oziroma ozvocenje),
ki omogoca takojSnje obvesc¢anje prisotnih, da je
v objektu oziroma v prostoru prislo do pozara in
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da naj takoj zapustijo objekt oziroma prostor.
Med obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo
eventualne pozare poleg avtomatskega javljanja
8e zaposleni. Ustreznost sistema se ob vgradnj,
rekonstrukcijah in v periodi 5 let dokazuje tudi s
potrdilom o brezhibnem delovanju.

Energijsko napajanje in
krmiljenje naprav in sistemov
za pozarno varnost in
krmiljenje

Zahteve za rezervno energijsko
napajanje sistemov in naprav
za pozarno varnost v objektu (
Cas zagotavljanja napajanja,
poZarna za$Cita, pozarna
odpornost kablov ali kinet)

V primeru pozara v in na objektu je velika
verjetnost, da bo izpadlo omrezno napajanje. Do
pozara lahko pride tudi takrat, ko je omrezno
napajanje prekinjeno. Iz obeh razlogov se
predvidi obvezno rezervno napajanje za vsak
pozarni sistem. Rezervno napajanje morajo
zagotavljati akumulatoriji, ki skladno z zahtevami
standarda SIST EN 54/14 oziroma VdS 2095
zahtevajo avtonomijo rezervnega napajanja 72
ur v normalnem stanju, po poteku tega ¢asa
pa Se 0,5 ure v alarmnem stanju. Napajanje
alarmnega sistema se ne sme uporabljati v
druge namene.

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in sistemov
(ro€no ali avtomatsko preko
poZarne centrale, moznost
pomoznega roénega vklopa in
druge zahteve za krmiljenja za
gasilce)

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- nepravilnosti v delovanju prezraCevalnega
sistema,

- motnje aktivnega sistema javljanja pozara,

- nepravilnosti v delovanju pozarne centrale,

- nepravilnosti v delovanju mehanskega
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odvoda dima in toplote,
detekcija CO v kletnem delu objekta,
izpad napajanja na poZarni centrali,

sprozitev alarma na pozarni centrali,
aktiviranje sistema javljanja pozara,
zapiranje pozarnih vrat, ki so v normalnem
stanju odprta,

odpiranje drsnih vrat na poti evakuacije,
deaktivacijo vrat, ki se odpirajo v primeru
pozara,

izklop sistema prezraGevanja,

zaprtie posamezne pozarne lopute v
sistemu prezraCevanja in klimatizacije,
vklop sistema mehanskega odvoda dima
in toplote v garazi,

odpiranje odprtin namenjenih oddimljanju
iz stopnis¢a Pst1,

voznja dvigala v zaCetni polozaj,

signal o pozaru prenese do pristojne
gasilske enote ali druZzbe registrirane za
pozarno varovanje s stalno 24-urno
prisotnostjo,

sprozi sistem za alarmiranje, ki uporabnike
preko naprav za alarmiranje (zvocne in
svetlobne signale) obvesti, da je v objektu
priSlo do poZara.
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Naprave in sistemi za
gasenje ter zahteve za
gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri
vode za gaSenje, kapaciteta in
trajanje, Stevilo in zahteve za
izvedbo zunanijih in notranjih
hidrantov)

Glede na velikost oziroma prostornino
najvejega pozarnega sektorja do 20.000 m?
(izradun podaja je potrebno zagotoviti za
zahteve gaSenja pozara skladno s tabelo 19.
tehniéno smernico TSG-1-001:2010 (POZARNA
VARNOST V STAVBAH) za stavbe za
zdravstvo brez sprinkler naprave vsaj 15 litrov
vode / sekundo in to za ¢as najmanj dveh ur
(ca 108000 | vode). Voda za gaSenja se
zagotavlja iz obstojeega  zunanjega
hidrantnega omreZja.,

Zunanje hidrantno omreZje

Na obravnavanem obmocju se koristi obstojece
zunanje hidrantno omrezje. V okolici objekta se
nahajajo podtalni ter nadtalni hidrati. Lokacija je
razvidna iz grafiénih prilog Studije.

Notranje hidrantno omreZje

V kletnih etazah (garazi) se izvede notranje
hidrantno  omrezje. Notranji hidranti  so
names¢eni tako, da je mozno s poZarno vodo
doseti vse dele prostorov, ki jih je potrebno
§Cititi. Razpored hidrantov je prikazan v graficnih
prilogah k Studiji pozarne varnosti. Cev v
hidrantni omarici mora je poltoga dolzine do 30
m premera 25 mm. Zagotovlien pretok na
hidrantu zna3a najmanj 70 I/min (1,16 I/s) pri 2,5
bar na roéniku.
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Zahteve za gasilce in sisteme
(lokacija, gasilo, nagin
aktiviranja, karakteristicne
zahteve za gasenje)

Ob pozaru na oziroma v objektu bo mozno
raéunati na Gasilsko enoto Nova Gorica, ki je
od objekta oddaljena manj kot 1,5 km in bo
lahko na kraju pozara v 5 minutah po prejemu
obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena,
prah) in usposoblieni za gaSenje vseh vrst
pozarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem
objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot
gasilska enota VI. kategorije (GE VI).

ETAZA 6 EG |5 EG (CO2)
(prasek)
2. Klet 15 1
1. Klet 15 /
Pritlicje 7 /
1. Nadstropje 5 /
2. Nadstropje 3 /
3. Nadstropje 5 1
SKUPAJ 50 2

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene
povrsine

Dovozna pot za intervencijska vozila bo
potekala po predvidenih dovoznih poteh do
delovnih povrsin na S strani objekta na zelenici
ter pred vhodom v garazo. Glede na dolo€ila
standarda (SIST DIN 14090) Sirina dostopne
poti ustreza; Sirina najmanj 3,0 m, kar zadostuje
za gasilska vozila do Sirine 2,5 m. Sirina, kot
tudi radiusi na zavojih morajo ustrezati
zahtevam standarda SIST DIN 14090, ki dolo¢a,
da mora biti zunanji polmer ovinka na dovozni
poti najmanj 10,5 m, najmanjSa Sirina poti v
ovinku pa odvisna od zunanjega polmera (glej
tabelo standarda) in se mora zaceti Ze 11 m
pred ovinkom. PovrSine bodo utrjene za najmanj
10 ton osnega pritiska. Pred pri¢etkom
dovoznih poti bodo postavljeni koli€ki, katere bo
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mogoCe odstraniti z uporabo gasilskega klju¢a.

Delovne povrsine

Po standardu je zahtevana velikost delovne
povrSine 7 m % 12 m, kar omogoCa postavitev
vozila in uporabo opreme. Delovno povrsino je
treba zagotoviti za vse avtomobile, predvidene z
naCrtom gadenja in reSevanja (alarmnim
planom) pristojne gasilske enote. Delovna
povrsina je predvidena na utrjenih povrSinah na
zelenici na S strani objekta ter na asfaltirani
povrsini pred vhodom v garazo prav tako na S
strani objekta; moZne so tudi druge postavitve
(na dovozni poti) glede na potrebe intervencije.
Delovne povrSine morajo ustrezati standardu
SIST DIN 14090. Delovne povrSine morajo biti
ravne 0z. ne smejo biti nagnjene vec kot 5%.

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva za
nadtlacno kontrolo, ipd..)

/

Instalacije, ki vplivajo na
pozarno varnost

Zahteve za inStalacije vnetljivih
plinov in teko€in

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in
skladi$&enja goriva

Namestitev merilnih senzorjev

V kletnih etaZah namenjenih parkirnim mestom
se namesti merilne senzorje za detekcijo
prisotnosti ogljikovega monoksida, kateri bodo
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povezani na alarmno centralo za detekcijo
omenjenih plinov locirano v investitorjevem
objektu. PrezraCevanje garaze je potrebno
doloditi tako, da vrednost ogljikovega monoksida
v zraku, merjenemu na visini 1,5 m nad tlemi
eno uro ob uporabi garaze v povprecju ne
presega 100 ppm.

Zahteve glede protieksplozijske
zastite

/

Zahteve glede strelovodnih in
energetskih naprav

Strelovodna  zasCita celotnega objekta je
predvidena v obliki Faraday-eve kletke in je
projektirana v skladu z veljavno zakonodajo
(smernica TSG-N-003:2013 - Zas¢ita pred
delovanjem strele).

19/19




