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1.0 NAMEN NACRTA RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Ce je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali
odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, mora investitor k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priloziti naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in koli¢ino gradbenih
odpadkov vsebovati podatke o:

1. lzloCitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, Ce zadeva
pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta.

2. LoCenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbisScu.

3. Obdelavi gradbenih odpadkov na gradbiScu.

4. Predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih
del na gradbiS¢u in ravnanju z njim.

5. Predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbiScu, ki ni nastal
zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiScu

6. Koli€inah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov.

7. Koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo.

8. Predvidenih nacinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave
gradbenih odpadkov.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi z predvidenimi koli€¢inami
gradbenih odpadkov in z nacini njihove obdelave upostevati usmeritve iz operativhega
programa varstva okolja na podrocju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni treba priloziti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
Ce je investitor fizicna oseba ali e ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, razen Ce je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da:

— je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m? ali ve¢ ali
— je zemeljski izkop tako onesnazZen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne
gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravhanje z odpadki.

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priloZiti poroéilo o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi.
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Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950-1980 ali
je bila v tem obdobju rekonstruirana, mora biti kK NGGO prilozen Se popis v stavbo
varajenih_gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB. To dolo¢a Uredba o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov
(Uradni list RS 9/09). Popis mora vsebovati:

- oceno koli¢ine vsakega gradbenega materiala, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB,
izrazene v kg.

Ce je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi
pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo veC kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo
PCB, mora biti k nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priloZzen Se opis postopkov:

- izlocCitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov,

- loCenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbiscu,

- oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in

- predvidenih nacinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave.

Ce je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi
pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo ve¢ kot 1.000 kg gradbenih materialov, Ki
vsebujejo PCB, mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prilozen tudi
elaborat dekontaminacije stavbe, ki mora biti izdelan na podlagi usmeritev za izdelavo
elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCB in
odpadnimi PCB iz 18. ¢lena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in
polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS §t. 34/08 in 9/09). V elaborat dekontaminacije
stavbe morajo biti vklju€eni podatki o:

- ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe,

- ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore
stavbe,

- ukrepih za prepre€evanje emisije prahu v okolje,

- postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in

- izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. Clena te uredbe.

Iz predloZzene dokumentacije, ki nam je bila na voljo? izhaja da objekt garaze, predviden
za rusitev ne vsebuje materialov, ki vsebujejo PCB. zato v nadaljevanju ni priloZzenega
popisa v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB.
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2.0 STANDARDI, PREDPISI in PREDLOZENA DOKUMENTACIJA

Kot izhodis€e za izdelavo nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je potrebno upostevati:

~No o~ WN

(o]

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06 — uradno preciS€eno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 —
GZ in 21/18 — ZNOrg).

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, &t. 37/15, 69/15/).

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov ((Ur.l. RS, §t. 34/08, 61/11).
Uredba o ravnhanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, $t. 34/08).
Uredba o ravnhanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, &t. 34/08).

Uredba o razvr$€anju objektov (Ur.l. RS, &t. 34/18).

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih
bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS 9/09).

PGD/PZI projekt s§t. 01180 — naért odstranitve, STVAR d.o.0., Trzaska cesta
2, 1000 Ljubljana, februar 2019.

PGD projekt s§t. 0118 — Vodilna mapa, STVAR d.o.0., Trzaska cesta 2, 1000
Ljubljana (prikaz lege, velikosti in oblike zemljiSkih parcel, prikaz obstojecih
objektov, prikaz obmo¢ja gradbisca).

10 Geolosko geomehanski elaborat st. 167/17-101, Corus inzenirji d.o.o. Zapuze

19. 5270 AJDOVSCINA, maj 2017.

11 PGD projekt §t. 0118 — Nacrt varovanja gradbene jame §t. 031/18-33, Corus

inZenirji d.o.0. Zapuze 19. 5270 AJDOVSCINA, februar 2019.

12 PGD projekt &t. 0118 — Nacrt zunanje in prometne ureditve §t. 031/18-32, Corus

inZenirji d.0.0. Zapuze 19. 5270 AJDOVSCINA, februar 2019.

13 Strokovna ocena moznih pomembnih vplivov na okolje za zdravstveni dom Nova

Gorica — faza 3 §t. 112/2018, GIGA-R Margita Zaberl s.p., 10.8.2018.

14 23 Fotografij obmocja lokacije poslane po e-posti 11.2.2019 s strani AleSa

Vodopivca- Stvar d.o.0.
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3.0 DEJAVNOST IN LOKACIJA PREDVIDENEGA OBJEKTA

Projekt predvideva izgradnjo dveh nadzemnih objektov in podzemne garazne kleti v dveh
nivojih ter zunanjo ureditev obmodja.

Na obmocju novogradnje se nahaja parkiriS€e za osebna vozila ter garazni objekt za
reSevalna — kombi vozila. ParkiriS¢e za osebna vozila je tlakovano in nepokrito. Obmocje
predvidene gradnje meji na juzni, vzhodni in delno na severni strani neposredno na
obstojeCe stavbe in sicer na ZDNG faza 1, Arhiv ZZZS, ZDNG faza 2 ter blok S1. Na
zahodu, kjer obmocje meji na stanovanjske objekte, so le-ti bolj odmaknjeni in navezavo
predstavljajo zatravljene povrsine.

Na okoliski prostor se proti vzhodu parkiriS¢e za osebna vozila navezuje preko podvoza
in cestnega prikljucka na ul. Gradnikove Brigade. Vozila, ki uporabljajo garazni objekt
imajo dostop do javne ceste proti jugu ob objektu ZDNG faza 1 preko cestnega prikljucka
na Rej¢evo ulico.

Slika 1: Letals pOsnetek obmoc¢ja obravnave
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Preko obmocja novogradnje poteka javna kanalizacija in sicer meSan kanal ZBDV
Vetris€e in kanal Odc. ZV 7. Na ta odvodnika je povezano fekalno in meteorno
odvodnjavanje utrjenih povoznih in pohodnih povrsin ter nekaterih sosednjih objektov.
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Slika 2 : Situacija obstojeCega stanja na ';')'é'rcé'li z oznaCenim objektom za ruSenje

Opis obstojeCega stanja objekta, ki se rusi kot tudi tlorisi in narisi novih objektov so
povzeti po predloZzeni dokumentaciji®®. Iz le te je razvidno, da bodo gradbene odpadke
predstavljali predvsem zemeljski izkopi za izvedbo garaze ter beton in meSanice betona z
opeko nastale pri ruSenju objekta garaze. Prav tako se predvidijo manjSe koli€ine lesa
(ostresje), kovine (vrata) ter stekla (okna). Med nevarne odpadke priStevamo salonitno
kritino objekta garaze.
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Teren na lokaciji predvidene gradnje je veCinoma asfaltiran oziroma utrjen z betonskimi
travnimi plos€ami (63:37) razen zahodnega zatravljenega dela. V severovzhodnem delu
parcele se nahajata Se dva betonska zidova (dovoz v kletne prostore) na katerih je
namesScena kovinska ograja. Oboje se odstrani.

Na osnovi predloZzene dokumentacije!® bo zemeljski izkop na obmocju predstavijal
mehkejSe plasti glin z grus¢i ki v globino prehajajo v Ciste dobro granulirane in
vodoprepustne prode. Na osnovi Sestih raziskovalnih vrtin se je ugotovila naslednja
sestava:

a) Delno humus in delno tampon (do globine 0,5 m)

b) Glina s prodi (CL) in zaglinjen prod (GC) do globine ca 5,5 m
c) Od globine ca. 5.5 m do kon¢ne globine 8.0m skoraj Cist prod (GW).
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4.0 PREDVIDENA VRSTA IN KOLICINA NASTALIH ODPADKOV

1. Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta
rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina | Predvidena koli¢ina
Stevilka odpadka 3
(t) (m°)
170101 Beton ( objekt - temelji, ploséa, tlak + 266,4 111
travniske plosce in oporni zid) 328.0
17 01 02 Opeke
170103 Ploscice in keramika
17 01 06* MeSanice ali lo€ene frakcije betona, opek,
plosc¢ic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
17 01 07 MeSanice betona, opek, plos¢ic in keramike, ki
niso navedene pod 17 01 06 120.0 75.0
(stene, vmesni zidovi )
17 02 01 Les (streha) 3,7 6,2
17 02 02 Steklo (okna) 0,5 0,2
17 02 03 Plastika
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne
snovi ali so z njimi onesnazeni
17 03 01* Bitumenske mesanice, ki vsebujejo premogov
katran
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 345 200
17 03 01 (asfalt)
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki
1704 01 Baker, bron in medenina
17 04 02 Aluminij
17 04 03 Svinec
17 04 04 Cink
17 04 05 Zelezo in jeklo (kovinska vrata, Zlebovi, police, 25
ograja, jaski')
17 04 06 Kositer
17 04 07 MesSanice kovin
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi
lsnovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov
katran in druge nevarne snovi
1704 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10
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17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne
snovi

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 53625 32500
05 03

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05

17 05 07* ITol€enec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki
vsebuje nevarne snovi

17 0508 ITol€enec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki ni
naveden pod 17 05 07

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz
nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01
in 17 06 03

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre,
lonesnazeni z nevarnimi snovmi

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso
navedeni pod 17 08 01

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja
objektov, ki vsebujejo zivo srebro

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja
objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki
vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki
vsebujejo PCB, zatesnjene enote za
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB,
kondenzatoriji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja
objektov (tudi meSani odpadki), ki vsebujejo
nevarne snovi

17 09 04 MesSani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja
objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09
02in 17 09 03

SKUPAJ: 54 691,1 ton

Rdece obarvana pisava — preracunano po spodnji tabeli
Gostote posameznih gradbenih odpadkov :

p= 2400 kg/m? .. beton

p= 2500 kg/m?3 .. navadno steklo

p= 7200 kg/m? ..Zelezo

p= 1600 kg/m?3 ..meSani gradbeni odpadki
p= 1650 kg/m? .. zemeljski izkopi

p= 1750 kg/m? ..asfalt

p= 1600 kg/m3 ..NF opeka,

p= 600 kg/m3 .. opaz, Spirovci - les
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo
objekta, €e gre za odstranitev objekta

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
Stevilka odpadka 3
)/(m°)
17 01 06* MeSanice ali loCene frakcije betona, opek, plos€ic in /
keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so /
Z njimi onesnazeni
17 03 01* Bitumenske meSanice, ki vsebujejo premogov katran /
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki /
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi snovmi /
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in /
druge nevarne snovi
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi /
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi /
17 05 07* Tol€enec izpod ZelezniSkih tirov in pragov, ki vsebuje /
nevarne snovi
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest /
17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih /
snovi ali jih vsebujejo
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 4,854
17 08 01* iGradbeni materiali na osnovi sadre, onesnazeni z /
nevarnimi snovmi
17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki /
vsebujejo Zivo srebro
17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja objektov, ki
vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na
osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za /
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki
vsebujejo PCB)
17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov /
(tudi meSani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi
17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja
objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in /
17 09 03

$ Nevarne odpadke predstavlja salonitna kritina s katero je bil pokrit objekt garaze, Enokapna streha
povrsine 262m?
Koristna povrsina salonitke 0,92 m?, masa 17 kg/kos znese 285 salonitnih ploSs¢.
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3. Podatki o loéenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbiSéu. Vrste gradbenih
odpadkov, ki se bodo lo¢eno zbirali na gradbiscu:

Klasifikacijska Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo zbirali lo€eno na
Stevilka odpadka gradbiscu
DA/NE
170101 Beton DA
17 01 02 Opeke /
170103 Ploscice in keramika /
17 01 06* Meéan_ice a!i Ioc“:ent_a frakcije betona, _opek, ploscic in /
keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
17 01 07 Mesanice betona, opek, plos€ic in keramike, ki niso DA
navedene pod 17 01 06
17 02 01 Les DA
17 02 02 Steklo /
17 02 03 Plastika DA
17 02 04* Stgl_(lq, plastikav in .Ies, ki vsebujejo nevarne snovi ali so /
Z njimi onesnazeni
17 03 01* Bitumenske mesanice, ki vsebujejo premogov katran /
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 17 03 01 DA
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki /
17 04 01 Baker, bron in medenina /
17 04 02 Aluminij /
17 04 03 Svinec /
17 04 04 Cink /
17 04 05 Zelezo in jeklo DA
17 04 06 Kositer /
17 04 07 Mesganice kovin /
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi snovmi /
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in /
druge nevarne snovi
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 /
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi /
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 DA
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi /
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 /
17 05 O7* Tol€enec izpod zelezniskih tirov in pragov, ki vsebuje /

nevarne snovi
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Klasifikacijska

Naziv odpadka

Odpadki, ki se bodo zbirali lo€eno na

Stevilka odpadka gradbiscu
DA/NE

17 05 08 [Tolenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki ni /
naveden pod 17 05 07

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest /

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih /
snovi ali jih vsebujejo

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso nhavedeni pod 17 06 01 in 17 /
06 03

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest /

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnazeni z /
nevarnimi snovmi

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni /
pod 17 08 01

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki /
vsebujejo Zivo srebro

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja objektov, ki
vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na
osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za /
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatoriji, ki
vsebujejo PCB)

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov /
(tudi meSani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja
objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in /

17 09 03
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4. Vrste in koli€ina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbi$éu in postopek
obdelave

Klasifikacijska Naziv odpadka Koli¢ina Postopek
Stevilka odpadka obdelave
(t)/ m3

17 01 01 Beton / /

17 01 02 Opeke / /

170103 PloScice in keramika / /

17 01 07 MesSanice betona, opek, ploséic in / /
keramike, ki niso navedene pod 17
01 06

17 02 01 Les / /

17 02 02 Steklo / /

1702 03 Plastika / /

17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso / /
navedene pod 17 03 01

17 04 01 Baker, bron in medenina / /

17 04 02 Aluminij / /

17 04 03 Svinec / /

17 04 04 Cink / /

17 04 05 Zelezo in jeklo / /

17 04 06 Kositer / /

17 04 07 MesSanice kovin / /

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 / /

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista / /
navedena pod 17 05 03

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod / /
17 05 05

17 0508 ITolCenec izpod Zelezniskih tirov in / /
pragov, ki ni naveden pod 17 05 07

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod / /
17 06 01 in 17 06 03

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, / /
ki niso navedeni pod 17 08 01

17 09 04 MesSani gradbeni odpadki in odpadki / /

iz ruSenja objektov, ki niso navedeni
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

SKUPAJ:

Ni predvidene predelave gradbenih odpadkov na gradbiscu
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5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbisc¢u, in podatek o predvidenem nacinu ravnanju z njim:

Klasifikacijska
Stevilka odpadka

Naziv odpadka

Prostornina

Predviden nacin
ravnanja z njimi

m3
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta / /
nevarne snovi
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 30500 Se preda )
pod 17 05 03 predelovalcu oziroma
vnos R10
2000 Vnos na;fal! ma
gradbiscu
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne / /
sSnovi
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 / /
05 05
17 05 07* [Tol€enec izpod Zelezniskih tirov in / /
pragov, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 08 [Tol€enec izpod zelezniskih tirov in / /

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbisS¢u, ki ni nastal zaradi
izvajanja gradbenih del na gradbiscu:

Klasifikacijska Naziv odpadka Prostornina Predviden izvor
Stevilka odpadka 5
(m?)
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta / /
nevarne snovi
17 05 04 Zemljina in kamenije, ki nista navedena / /
pod 17 05 03
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne / /
Snovi
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17
/ /
05 05
17 05 07* [Tol€enec izpod zelezniskih tirov in / /
pragov, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 08 [Tol€enec izpod zelezniskih tirov in / /

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07
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7. Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih

odpadkov
Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina, ki Komu*
Stevilka odpadka jo bo oddali zhiralcu
17 0101 Beton / /
17 01 02 Opeke / /
17 01 03 Ploscice in keramika / /
17 01 06* MesSanice ali loCene frakcije betona,
opek, plosgic in keramike, ki vsebujejo / /
nevarne snovi
17 01 07 MeSanice betona, opek, plos€ic in
keramike, ki niso navedene pod 17 01 / /
06
1702 01 Les 3,7t *
17 02 02 Steklo 0,5t /
17 02 03 Plastika / /
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo / /
nevarne snovi ali so z njimi onesnazeni
17 03 01* Bitumenske meSanice, ki vsebujejo / /
premogov katran
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso / /
navedene pod 17 03 01
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / /
17 04 01 Baker, bron in medenina / /
17 04 02 Aluminij / /
17 04 03 Svinec / /
17 04 04 Cink / /
17 04 05 Zelezo in jeklo 2,5t *
17 04 06 Kositer / /
17 04 07 Mesanice kovin / /
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z / /
nevarnimi snovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja,
premogov katran in druge nevarne / /
snovi
1704 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 / /
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta / /
nevarne snovi
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena / /
pod 17 05 03
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne / /

Isnovi
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Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina, ki Komu*
Stevilka odpadka jo bo oddali zhiralcu

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 / /
05 05

17 05 07* ITol€enec izpod Zelezniskih tirov in / /
pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 0508 ITol€enec izpod Zelezniskih tirov in / /
pragov, ki ni naveden pod 17 05 07

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest / /

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni / /
iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod / /
17 06 01 in 17 06 03

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest / /

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, / /
lonesnazeni z nevarnimi snovmi

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki / /
niso navedeni pod 17 08 01

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja / /
objektov, ki vsebujejo Zivo srebro

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rusenja
objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila,
ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, / /
ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB,
kondenzatoriji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz
ruSenja objektov (tudi meSani odpadki), / /
ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki iz
ruSenja objektov, ki niso navedeni pod / /

1709 01,1709 02in 17 09 03

#Morebitni zbiralec gradbenih odpadkov mora biti vpisan v seznam zbiralcev gradbenih odpadkov pri MOP
Agencija RS za okolje z klasifikacijsko Stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v
tabeli 7.
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8. Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s
podatkom o predvidenih naéinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave
gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena kolic¢ina, ki Izvajalec
Stevilka odpadka bo oddana obdelave
obdelovalcu
170101 Beton 5944t #
17 01 02 Opeke / /
17 01 03 PloSc¢ice in keramika / /
17 01 06* MeSanice ali lo€ene frakcije betona, / /

opek, plos¢ic in keramike, ki vsebujejo
nevarne snovi

17 01 07 MesSanice betona, opek, ploscic in 120,0t #
keramike, ki niso navedene pod 17 01
06
17 0201 Les / /
17 02 02 Steklo / /
17 02 03 Plastika / /
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo / /
nevarne snovi ali so z njimi onesnazeni
17 03 01* Bitumenske meSanice, ki vsebujejo / /
premogov katran
17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso 3450t #
navedene pod 17 03 01
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / /
17 04 01 Baker, bron in medenina / /
17 04 02 IAluminij / /
17 04 03 Svinec / /
17 04 04 Cink / /
17 04 05 Zelezo in jeklo / /
17 04 06 Kositer / /
17 04 07 MesSanice kovin / /
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z / /
nevarnimi snovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, / /
premogov katran in druge nevarne
snovi
1704 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 / /
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Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina, ki Izvajalec
Stevilka odpadka bo oddana obdelave
obdelovalcu

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta / /
nevarne snovi

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 30500,0 m? #
pod 17 05 03

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne / /
snovi

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 / /
05 05

17 05 O7* [Tol€enec izpod Zelezniskih tirov in / /
pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08 [Tol€enec izpod zelezniskih tirov in / /
pragov, ki ni naveden pod 17 05 07

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest / /

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni / /
iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod / /
17 06 01 in 17 06 03

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest / /

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, / /

lonesnazeni z nevarnimi snovmi

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki / /
niso navedeni pod 17 08 01

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja / /
objektov, ki vsebujejo Zivo srebro

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rusenja / /
objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila,
ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol,
ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB,
kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz / /
ruSenja objektov (tudi meSani odpadki),
ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki iz / /
ruSenja objektov, ki niso navedeni pod
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

# "Morebitni predelovalec gradbenih odpadkov mora biti vpisan v seznam predelovalcev gradbenih
odpadkov pri MOP Agencija RS za okolje z klasifikacijsko Stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim
odpadkom, ki so navedeni v tabeli 8.
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5.0 PREDVIDENO RAVNANJE Z NASTALIMI ODPADKI

5.1 lzlo¢itev nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, ¢e se
pridobiva gradbeno dovoljenja tudi za odstranitev objekta.

Na osnovi predlozene dokumentacije® je obseg rusitvenih znan in se predvideva
nastanek salonitnih ploS¢ kot nevarnega odpadka. Za ravnanje z njimi glej poglavje 7.

5.2 Loéeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbis€u

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
gradbenih odpadkov omogocCen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali izbiralcu gradbenih odpadkov.

5.3 Obdelava gradbenih odpadkov na gradbiScu.
Obdelava gradbenih odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja gradbenih
odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbiS€u se ne bo izvajala.

5.4 Predvidena prostornina zemeljskega izkopa, nastalega =zaradi izvajanja
gradbenih del na gradbiS¢u in ravnanju z njim.

Predvideva se nastanek zemeljskega izkopa, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi.
Skupna koli¢ina zemeljskega izkopa je ocenjena na 32500 m3. Le ta se v vecini odpelje
z lokacije, manjsi del ca. 2000 m?3 pa se uporabi nazaj na gradbiScu.

5.5 Predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbisc¢u, ki ni nastal
zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiscu.
Ni predviden dovoz drugega zemeljskega izkopa na obmocje gradnje.

5.6 Koli€inah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu ali
predelovalcu gradbenih odpadkov.

Investitor namerava preko pooblasenega predelovalca gradbenih odpadkov odpeljati z
lokacije beton, betonske tlakovce, meSanico betona in opek, asfalt ter zemeljski izkop,
medtem ko bo kovinske — Zelezne odpadke in les ter steklo predal zbiralcem odpadkov.
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6.0 ORGANIZACIISKI UKREPI PRI RAVNANJU Z ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora biti poskrbljeno na nacin, ki je v skladu z
zakonodajo in sicer :

1

Investitor mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov preden
se za€no izvajati gradbena dela.

Iz dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta
gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov
gradbis¢a z navedbo pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja, na katerega se
nanasa prevzem gradbenih odpadkov.

Pogoj pri izbiri najugodnejSega predelovalca gradbenih odpadkov je, da je
ponudnik vpisan v seznam predelovalcev gradbenih odpadkov pri Agenciji RS za
okolje z klasifikacijsko Stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so
navedeni v tabeli 7 in 8.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo
predelovalcu gradbenih odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbiS¢e pooblastiti enega od izvajalcev del, ki
bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke predelovalcu ali zbiralcu
gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil eviden€ni
list, dolo¢en s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku
gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu gradbenih odpadkov.

Ker bo koli¢éina zemeljskega izkopa veéja od 30.000 m3, je treba tekom
gradnje izvesti analizo zemeljskega izkopa, ki jo izdela akreditiran laboratorij
s preskusnimi metodami v skladu s 5. élenom Uredbe o odpadkih (Ur. . RS
st. 37/2015).

Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini
zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbis¢u, vkljuéno
s podatki analiz zemeljskega izkopa. Investitor mora to dokumentacijo
uporabiti pri izdelavi poroéila o nastalih gradbenih odpadkih in jo hraniti Se
najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov.
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Ocenjuje se, da mati¢na tla niso onesnazena z nevarnimi snovmi ter izpolnjujejo
kriterije za nasipavanje stavbnih zemljiS¢ v skladu s Prilogo 1 Uredbe o
obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov. V skladu s tem se lahko doloCi vec
nacinov ravnanja z zemeljskim izkopom :

I. Poraba zemeljska izkopa na lokaciji posega za nasipanje stavbnih zemljis¢ v
skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov,
II.  Odvoz z lokacije posega, pri ¢emer se lahko zemeljski izkop:

a. porabi za nasipanje stavbnih zemljiS¢ na drugih gradbis¢ih investitorja,

b. preda pooblas€enemu predelovalcu tovrstnih odpadkov ali

c. investitor vnese Vv tla izkopano zemljino ob pridobitni ustreznega OVD za
vnos zemeljskega izkopa v tla po postopku R10.

lll.  Glede na predloZeno dokumentacijo!® se na globini ca. ve¢ kot 5,5 m nahajajo
skoraj Giste plasti proda in peska. Ce se pri operativnem izvajanju zemeljskih del
ugotovi, da je prepoznana moznost uporabe izkopanega materiala kot mineralne
surovine, obstaja moznost, da se z obravnavanim zemeljskim izkopom v tem
primeru ne ravna vec kot z gradbenim odpadkom, temve€ kot z mineralno surovino
pridobljeno pri izvajanju gradbenih del. V tem primeru je potrebno upoStevat
zakonodajo s podro€ja rudarskega zakona ter izdelat rudarski projekt. TakSen
nacin obravnave zemeljskih izkopov v preteklosti ni bil v praksi je pa res, da se
tak8en nacin (Ce za to seveda obstajajo ustrezne podlage in utemeljitve) uveljavlja
vedno bolj zaradi u€inkovitega gospodarjenja z viri.
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7.0 TEHNICNI UKREPI PRI RAVNANJU Z ODPADKI

= RusSenje mora biti izvedeno selektivho saj le takSno zmanjSuje stroSke rusenja
in povecuje potencial za recikliranje. Optimalen potek rusenja si sledi:

a. potrebno je odstraniti elemente, ki spadajo med nevarne odpadke (npr.
azbest, PCB, ..) — salonitne kritine

b. odstranitev elementov s histori€no ali arhitektonsko noto, ki imajo poleg
umetniSke tudi ekonomsko vrednost. Na oshovi dokumentacije ni
predvidenih takSnih elementov.

c. tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij

d. RuSenje predelnih sten iz opeke, siporeksa in mavéno kartonskih ploS¢.

= Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo lo€eno po vrstah odpadkov (lo€eno zbiranje
nenevarnih gradbenih odpadkov med seboj). Predvidevati se mora: kosovni nacini
zbiranja kovin (Zelezo), stekla in lesas hkratno namestitvijo vsaj treh kesonov in
njihovi redni odvozi.

= Sprotno odvazanje odpadkov z direktnim odvozom pri ruSenju.

— Za odpadke kot so beton in meSanica opeka-beton ter odpadni asfalt se ob gradbiscu
lahko locirajo tudi manjSe zaCasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo
predelavo.

= Vse povrsine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

= Prepovedano je kakrSnokoli popravilo premi¢nih delovnih strojev. Le-ta se morajo
izvajati na za to urejenem platoju, ki se nahaja pri lastniku gradbenih strojev.

= Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo
izvajala.

= Deponije morajo biti izvedene izven delovnega obmocja in skladno z organizacijo
gradbisca, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim nacrtom.

= Zabojniki, morajo biti taksni, da jih je moC odpreti in naloziti material v njega brez
vmesnega prekladanja.

= Pred priCetkom del je treba izvesti zaporo dovoda instalacij, oz. odklop komunalnih in
drugih vodov, ki ga izvedejo pooblas€ene osebe in upravljavci.

= V Casu del mora biti gradbiS¢e ograjeno in zavarovano glede na varnostni nacrt in
nacrt organizacije gradbis¢a, kot to doloCa zakonodaja o gradnji objektov.

Pred zacetkom demontaznih del je potrebno preveriti

e Izklop elektriCne napetosti.

e Investitor in izvajalec skupaj zapisniSko prevrita, da ni prisotnosti zaostalih
nevarnih plinov, tekoCin ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah,
rezervoarjih, jaskih, napeljavah, opremi in konstrukciji.

e Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo pred sprostitvijo zvez z
odvijagenjem, Zaganjem, avtogenim rezanjem ali na drug nacin biti zanesljivo
podprti tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev.
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o Demontirane tezke konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z

ustrezno delovno opremo. Prosto spus€anje oziroma odmetavanje elementov

oziroma materiala je prepovedano !

RusSenje se izvede postopoma od zgoraj navzdol.

Rusenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno.

Rusenje prosto stojeCe stene je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri.

Sipek in prasni material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma

pokritih koritih ali ceveh ali na drug nacin tako, da je prepre€eno Sirjenje prahu.

e Pred zacetkom ruSenja je potrebno ogrozeno obmocje ograditi z varovalno
ograjo ali ga na drug ustrezen nacin zavarovati.

e Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler ruSenje ni kon¢ano.

¢ RuSenje mednadstropne oziroma stropne konstrukcije se sme zaceti Sele, ko
S0 poruSeni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ro¢no rusenje prosto
stojeCe stene (predelna stena, ograja, steber in podobno) je dovoljeno le z
ustreznimi delovnimi odri. Pri demontaznih delih morata na istem mestu ali v
istem prostoru delati najmanj dva delavca. Kadar to ni izvedljivo, se mora druga
oseba nahajati v vidni ali sliSni razdalji od delavca.

e V primeru strojnega rusenja mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5-krat vecjo
razdaljo, kot zna$a viSina objekta oziroma dela, ki se rusi.

Obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov kadar se odstranjujejo
materiali, ki vsebujejo azbest

Z namenom prepreCevanja oziroma zmanj$anja emisije azbestnih vlaken v okolje so z
Uredbo o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrZzevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest (Ur. L. RS st. 60/06)% dolo¢ena obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

V primeru ruSenja garaznega objekta znasa povrSina strehe pokrite z azbest cementnimi
ploS¢ami 262 m? kar je manj kot 300 m? zato se tak$na dela uvr$¢ajo med dela
manj$ega obsega. Za ta dela veljajo naslednji ukrepi iz Uredbe#

12. ¢élen (prepovedi)

Izvajalec mora zagotoviti, da se pri izvajanju rekonstrukcije ali odstranitve objektov ter pri

vzdrzevalnih delih:

- ne obdeluje izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, z delovnimi stroji, ki
posnemajo njihovo povrsino, kot so na primer brusenje, visoko ali nizkotlatno
CiSCenje ali krtaCenje,

- ne rusi in odstranjuje delov objekta na nacin, pri katerem nastajajo emisije azbestnih
vlaken v okolje, in

- ne Cisti ali na drug na€in mehansko obdeluje streSnih kritin iz azbest cementa, ki niso
zasCitene s premazi za preprecCevanje emisij azbestnih vlaken v okolje.
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13. €élen (ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbest)

(2) Materiale, ki vsebujejo azbest, je treba pred odstranitvijo ali pred obdelavo s
kakrsnimikoli drugimi postopki, predhodno navlaziti, da se prepreci spros€anje azbestnih
vlaken.

(3) Azbesta in materialov, ki vsebujejo azbest, ni dovoljeno odstranjevati s stisnjenim
zrakom, Ce se soCasno ne prezracuje obmocje odstranjevanja tako, da je zagotovljeno
uCinkovito odsesavanje prahu, ki nastaja pri takSnem nacinu odstranjevanja.

17. €len (obdelava odpadkov pred odstranjevanjem)

(1) Odstranjeni materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalna obleka ter drugi z azbestom
kontaminirani odpadki se morajo na mestu njihovega nastanka embalirati tako, da je
prepreceno vsako spro$€anje azbestnih vlaken v okolje.

(2) Za embaliranje iz prejSnjega odstavka se uporabljajo vrecCe ali folije iz umetne snovi, ki
morajo biti dvoslojne ter imeti najmanj tako trdnost in nepropustnost kot vrecCe iz
polietilena debeline 0,6 mm.

(3) Materiale ali odpadke, ki bi lahko mehansko poSkodovali embalazni ovoj, je treba pred
embaliranjem zapreti v posode iz trSega materiala.

(4) Embalazni ovoj mora biti na vidnem mestu oznacen z napisom »Azbestni odpadek«.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na podlagi podatkov povzetih
iz predlozene dokumentacije®® (to¢ka 2.0). V ¢asu rusitve se bo ugotovilo dejansko
stanje gradbenih odpadkov. V izdelanem porocilu o nastalih gradbenih odpadkih
je potrebno morebitno vecje odstopanje od predvidenih nastalih koli¢in pojasniti.
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