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A. PROJEKTNA NALOGA

Investitor zeli izvesti novo gradnjo objekta Zdravstveni dom Nova Gorica faza, ki bo zagotovil nove
prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter omogocil tako fizicno kot programsko povezavo z
obstoje¢im objektom Zdravstvenega doma faza 1.

Predmet Studije poZarne varnosti je:

- opredelitev gradbeno tehnicnih karakteristik objekta,
- analiza pozarne in eksplozijske nevarnosti,
- dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,

da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara zagotovljena optimaina
poZarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZenje v skladu z Zakonom o varstvu pred
pozarom (Uradni list RS, $t. 71/93 in 83/12).

Skladno z zahtevami Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13 in
61/17) spada obravnavani objekt med objekte za katere je izdelava Studije pozarne varnosti obvezna.

Studija poZarne varnosti se izdeluje na podlagi 8. élena Pravilnika o poZarni varosti v stavbah (Uradni
list RS, St. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17; razen ¢lenov 9., 11., 12., 14., 15., drugega,
tretiega in Cetrtega odstavka 13. clena ter priloge 1 in 3; v nadaljevanju: pravilnik). Kot osnova za
nartovanje so smiselno uporabliena dologila tehniéne smernice TSG-1-001:2010 POZARNA
VARNOST V STAVBAH (v nadaljevanju: tehnicna smernica), pri ¢emer pa so ukrepi v posameznih
segmentih nacrtovani tudi na podlagi smiselne uporabe drugih predpisov, smernic in inZenirskih metod,
kar pomeni nacrtovanje po zadnjem stanju gradbene tehnike (8. clen Pravilnika). Pri tem velja, da v
nadaljevanju na¢rtovani ukrepi, ki bazirajo na uporabi 8. ¢lena Pravilnika, ne predstavljajo nizjega nivoja
varnosti kot ukrepi nacrtovani zgolj na podlagi uporabe tehni¢ne smernice.

V Studiji pozarne varnosti so zajeti nasledniji elementi:
- lastnosti ter nevarnosti za nastanek poZara oziroma eksplozije,
- lokacija in varnostni odmiki,
- gradbeni in tehni¢ni ukrepi za prepreéevanje Sirjenja pozZara,
- izvedba elektricnih instalacij in naprav,
- izvedba ozemljitve in strelovodne zaScite,
- naprave in sredstva za gasenje,
- organizacijski ukrepi.

Prilozeni so naérti, ki prikazujejo resitve pozarne varnosti.
Da bo zagotovljena optimalna poZarna varnost, morajo biti ukrepi iz te Studije poZarne varnosti
upostevani v celoti v nadaljnjih fazah projektiranja.

Izvedbeni projekti niso predmet te Studije. Projektanti izvedbenih projektov so dolZni upoStevati zahteve
te Studije. Ukrepi iz Studije predstavljajo optimalno varnost v objektu. Investitor se lahko odloéi tudi za
dodatne ukrepe varstva pred pozarom. Zahtev iz te Studije ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
odgovornega projektanta poZarne varnosti.
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B. I1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

Stanko OZBOT, dipl.var.inz. IZS TP-0653
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka IZS / ZAPS)

[ZJAVLIAM,
da je v Studiji

St.: 052/18-PV
(identifikacijska oznacba zasnove)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih:

Zakonu o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, §t. 71/93, 87/01, 110/02, 105/2006,
3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012 in 61/17)

Pravilnik 0 zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, St. 12/13, 49/13 in 61/17)
Pravilniku o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17; razen Clenov 9., 11., 12, 14., 15., drugega, tretjega in Cetrtega odstavka 13. Clena ter
priloge 1 in 3).

Slovenski tehniéni smernici TSG-01-001:2010

Pravilnik o projekini dokumentaciji (Uradni list RS, 55/08, 61/17 in 36/18)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre€ami ZVNDN (Uradni list RS, &t. 51/06, 97/10

in 21/18)
Ajdovs€ina, januar 2019 Stanko OZBOT, dipl.var.inZ.
(kraj in datum izdelave) ..........ccovevviiiiiiii i . (IME TN priiMEk)

(osebni Zig, lastnoroéni podpis)
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C. STROKOVNI PISNI DEL STUDIJE

1. Opis objekta

1.a. Osnovni podatki o0 investitorju

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rejéeva ulica 4
5000 NOVA GORICA

1.h. Lokacija

Seznam parcel na katerih bo potekala nameravana gradnja: Parc. St. 497/2, 660/8, 660/2, 660/12,
660/15 (del), 485/16, 485/15, 485/27 (del), 485/13, vse k.0. Nova Gorica. Obmocje nameravane gradnje
je na vzhodni strani omejeno z nizom objektov vzdolZ Ulice Gradnikove brigade (stavbe Zdravstveni
dom faza 2 (v nadaljevanju: "ZDNGF2"), ZZZS in ZZZS - arhiv), na juzni z Rej¢evo ulico ter na zahodni
in severni strani z obmoc¢jem vecstanovanjske gradnje (Cankarjevo naselje: kare 1V-zahod, kare VI-
sever). Dostopi do objekta bodo urjeni tako, da bodo omogocali posredovanje pristojne gasilske enote.

1.c. Opis objekta in klasifikacija

Obstojece stanje

Obmodje nameravane gradnje je na vzhodni strani omejeno z nizom objektov vzdolZ Ulice Gradnikove
brigade (stavbe Zdravstveni dom faza 2 (v nadaljevanju: "ZDNGF2"), ZZZS in ZZZS - arhiv), na juzni z
RejCevo ulico ter na zahodni in severni strani z obmocjem vecstanovanjske gradnje (Cankarjevo
naselje: kare 1V-zahod, kare VI-sever). Na SV strani obmoc¢ja nameravane gradnje se nahaja javno
parkiriS¢e, SZ stran obmocja je urejena kot zelenica, na juzni strani obmocja stoji objekt ZDNGF1 s
pripadajo¢imi zunanjimi povrSinami. Urejena sta prometni priklju¢ek na Ulico Gradnikove brigade preko
podvoza objekta ZDNGF2 ter prometni prikljuek na Rejéevo ulico ob JZ vogalu obmogja. Glavni vhod
objekta ZDNGF1 na juzni strani razpolaga s samostojnim prometnim prikljuckom na Rejcevo ulico.
Preko obmocja poteka intervencijska pot. Ob SV vogalu obmocja je urejena klancina za prometni
dostop v klet objekta ZDNGF2. Preko celotnega obmocja poteka podzemna javna komunalna
infrastruktura. Na obmocju je neustrezno urejen eko-otok za zbiranje komunalnih odpadkov. ObstojeCi
objekt ZDNGF1 je lociran v juznem delu obmocja z nameravano gradnjo ob Rejéevi ulici na parceli St.
660/2 k.0. Nova Gorica. Izgradnja objekta je datirana v leto 1962, leta 1999 nadzidan in adaptiran.
EtaZnost objekta je delno K+P+3 (vzhodni del), delno P+2 (zahodni del). Objekt je komunalno
opremljen. Objekt se ohrani in delno rekonstruira v obmogjih stika z novo gradnjo ZDNGF3. Severno od
objekta ZDNGF1 se na parc. St. 660/8 k.0o. Nova Gorica nahaja pritliéni servisni objekt (garaze in
delavnice za potrebe investitorja), ki se odstrani.

Novo stanje

Na severni strani obstojeCega objekta ZDNGF1 se na terenu umestita dve novi stavbni masi (vzhodni
trakt etaznosti P+3 in tl. dim. 13,1 m x 44,0 m ter zahodni trakt etaznosti P+1 in tl. dim. 14,7 m x 29,8
m), ki sta pravokotno in viSinsko usklajeni na stavbni masi obstoje¢ega objekta. Tako vzpostavimo
enovit kompleks, ki ga tvorijo Stiri razklenjene in razmaknjene lamele s centralnim atrijem. Avtorski izraz
nove gradnje je reduciran na asketski fasadni raster, ki izraza prostornost, zra¢nost in svetlost vsebine
objekta, obenem pa predstavlja oblikovno interpretacijo fasadne podobe obstoje¢ega objekta ZDNGF1.
Hrbtenico novega kompleksa predstavlja longitudialna avla (etaznost P+1, tl. dim. 4,5 m x 26,9 m) v
smeri jug-sever, ki povezuje rekonstruirani glavni vhod obstojeCega objekta z novima stavbnima
traktoma ter v nadaljevanju s prometno in krajinsko ureditvijo v severni polovici obmocja projekta z
navezavo na ureditev Cankarjevega naselja. Vecino zunanjih povrsin, ki so v obstojeCem stanju
namenjene parkiranju motornih vozil, se sprosti za vecjo razseznost vegetacije, mirujo¢i promet pa se v
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maksimalnem obsegu preseli v podzemno garazo, ki obsega povrsino pod stavbnima traktoma in sega
severno pod parkovno urejeno zunanjo povrsino. Podzemna garaza je dvoetazna, tl. dim. 64,5 m x 90,5
m (skupaj s z uvozno klancino, prezracevalnimi jaski in veznim hodnikom do ZDNGF1). Severovzhodni
del obmocja projekta predstavlja prometno-komunikacijsko navezavo motornega prometa obstojecih
stavb in novega kompleksa ter parkirnih povrsin na Ulico Gradnikove brigade. Nacrtovana ureditev v
ohranja funkcionalno zasnovo dostopov in intervencijskih poti do obstojecih objektov, obenem pa
predstavlja oblikovno sanacijo zateCenega stanja. Na nivoju terena se ohranja tri parkirna mesta za
kratkotrajno parkiranje uporabnikov ZD, 240 parkirnih mest se zagotovi v podzemni garazi. Zaradi
racionalne izrabe parternega prostora je za uvoz / izvoz izkoriS¢ena obstojeca klancina, ki je na zahodni
strani razSirjena na priklju¢ek nove garazne hiSe. Vzdolz klancine je pod enotnim nadstreSkom (etaznost
P, tl. dim. 36,1 m x 6,3 m) umeS¢eno komunikacijsko jedro garazne hiSe (dvigalo, stopniS¢e, parkomat),
povrSine za potrebe mestnega kolesarskega prometa ter lo¢eno prostor za odpadke (EKO OTOK 1).
Sekundarni vhod v novi kompleks ZD se vrSi neposredno z zunanje tlakovane povrSine v osi med
novima stavbnima traktoma ZDNGF3, zrcalno v osi glavnega vhoda z Rejceve ulice. Celotno preostalo
zemljiSCe severne polovice obmodja projekta je osvobojeno motornega prometa in v celoti namenjeno
krajinski ureditvi, peScem in kolesarjem. ObstojeCa juzna meja zelene poteze med stanovanjskima
soseskama kare IV. in VI. se z odstranitvijo obstojecih parkiriS¢ sprosti tako, da vegetacija seZe vse do
centralnega atrija novega kompleksa. Cesta s prometnim prikljukom z Rej¢eve vzdolz zahodne fasade
obstojeega objekta se ukine in preuredi v tlakovano parkovno pot, namenjeno kolesarjem, peScem in
intervencijskemu dostopu. PreCno se uredi navezava enakovrstne poti v osi na obstojeCi dostop do
Ulice Gradnikove birgade preko podvoza objekta ZDNGF2.

Etaznost: 2K+P+3

Klasifikacija objekta:

12420 — Garazne stavbe

12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo

1.d. Predvidena vgradnja gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbiScéu iz gradbenih
materialov

Konstrukcija
Konstrukcijo novih stavbnih €lenov tvori armirano-betonski sistem temeljev, ploS¢, stebrov, sten in

komunikacijskih jeder, ki v svoji celovitosti zagotavlja ustrezno protipotresno zaS€ito in nosilnost
konstrukcije v primeru poZara. IzhodiS¢e konstrukcijskega rastra kletnega dela objekta je v optimalni
dispoziciji parkirnih povrsin, torej v konstrukcijskem rastru stebrov 8x8 m. Vezni hodnik med obstojecim
in novim objektom se v Kleti izvede v a.b. konstrukciji. PloS¢a pod zunanjo ureditvijo nad 1. kletjo se
izvede v naklonih 2%, spodaj pa je ojacana z a.b. nosilci. IzhodiS¢e konstrukcijskega rastra stavbnih
¢lenov nad kletjo je v nacrtovani dispoziciji zahtevanih prostorov in v mozni fleksibilnosti prilagajanja
bodocim tehnolodkim in programskim zahtevam. Poleg ploS¢ in komunikacijskih jeder tvorijo armirano-
betonsko konstrukcijo niz slopov po celotnem obodu obeh stavbnih ¢lenov ter vzdolzna in preéni steni
ob hodnikih. Stene med posameznimi celicami so nenosilne in omogocajo poljubno prilagajanje.
Dvoetazni vezni ¢len nad terenom med ZDNGF1 in ZDNGF3 se izvede v jeklenem paliéju s t.i. hi-bond
a.b. etazno in stredno plos¢o ter kompletno zastekljeno fasado. Etazne viSine so skladno s projektno
nalogo 400 cm v pritli¢ju in 350 cm v nadstropjih (362 cm v najvi§jem nadstropju). Po celotni povrsini je
izveden obeSen strop v sklopu katerega je izveden horizontalni razvod inStalacij. Svetla etazna viSina
prve Kleti garaze znaSa 320 cm, druge Kleti garaze pa 250 cm, inStalacije pod stropom segajo v svetlo
viSino. Hidroizolacijo kletnega dela objekta tvorita sistema bitumenske in bentonitne hidroizolacije.
Temeljna ploS€a in zunanje stene proti pilotnim stenam se hidroizolirajo z bentonitnim sistemom.
StreSna ploS¢a pod zunanjo ureditvijo in stene proti Sirokemu izkopu se hidroizolirajo z bitumenskim
sistemom. Spoje obeh sistemov se izvede po detajlu izbranega dobavitelja. Vkopani del objekta je
toplotno izoliran le delno, v obmocju vzhodnega trakta JV od osrednjega komunikacijskega jedra.
Toplotno izolacijo in zaS¢€ito hidroizolacije proti terenu se izvede z XPS plos¢ami. Vezni hodnik v kleti in
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garazni del objekta sta neogrevana in toplotno neizolirana, za$¢ita hidroizolacije proti terenu pa se
izvede s Cepasto membrano. Konstrukcija nadstreSnice sekundarnega komunikacijskega jedra garaze
se izvede iz jeklenega pali¢ja. Del nadstreSnice je polozen na a.b. jaSek dvigala. StreSna plos¢a
nadstresnice se izvede po sistemu hi-bond a.b. plos¢e, z 2% naklonu proti tockovnim odtokom.
Hidroizolacija strehe se izvede z bitumenski trakovi, kon¢na povrSina pa se izvede v pranem re¢nem
produ. Odvodnjavanje strehe se izvede gravitacijsko v sistem javne kanalizacije.

Fasada, streha in fasadno stavbno pohiStvo

Streha garaZze pod zunanjo ureditvijo se izvede kot ravna, v naklonih 2% za odvod meteornih vod,
delno intenzivno ozelenjena in delno tlakovana povozna. Odvodnjavanje strehe je gravitacijsko, v
sistem drenaz po Nacrtu hortikulturne in prometne ureditve. Evakuacijski stopnis¢i ob zahodnem robu
garaZe sta nad ploS¢o nad 1. kletjo izvedeni v vodotesnem vidnem betonu (t.i. bela kad), meteorne vode
s strehe stopniS¢ odtekajo na zeleno streho garaze. Zunanja garazna klancina predstavlja streho nad
notranjo kla¢nino, zato je a.b. ploS¢a hidroizolirana z bitumenskim trakom in preplas¢ena z asfaltom,
meteorne vode pa so preko kanalet vodene v ponikanje ali kanalizacijo po Nacrtu hortikulturne in
prometne ureditve. Stavbna trakta nad terenom imata fasadna polnila med a.b. konstrukcijo zidana s
porobetonskimi zidaki, fasada je toplotno izolirana z EPS ploS¢ami in finalno zakljuena s tankoslojnim
ometom po sistemu ETICS. Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Studije pozarne varnosti
tako, da utreza pozarnim karakteristikam klasifikacije B-d1. Okoli okenskih in vratnih odprtin 20 cm nad
in 30 cm ¢ez mora biti izolacija fasade izvedena z materiali klasifikacije Al - kamena volna. V sklopu
fasadnih polnil se vgradi ALU in PVC stavbno pohistvo, zunanje alu podometne Zaluzije za sencenje
steklenih povrSin ter dekorativne alu reSetke (fiksne Zaluzije) preko fasadnih polnil. Okenske Zaluzije z s
fiksnimi Zaluzijami tvorijo enotno podobo fasadnega rastra, dvignjene ali priprte Zaluzije pa ustvarjajo
naklju¢ni fasadni vzorec in namigujejo na zivljenje v stavbi. PrepreCevanje pogledov skozi stekla se
dosega z notranjimi samolepilnimi peskanimi folijami po naknadnem dogovoru projektanta in invetitorja
(ni predmet tega projekta). Kjer je zahtevana popolna zatemnitev prostorov, se namesti notranja rolo
sencila. Avla (t.j. vezni hodnik nad terenom) je izvedena iz jeklene konstrukcije z alu samonosno
fasadno konstrukcijo ter alu stavbnim pohiStvom s toplotnoizolativnimi in sonénozaS€itnimi steklenimi
polnili. Del fasade 3. nadstropja (zahodna fasada ve¢namenske dvorane) se izvede z alu samonosno
fasadno konstrukcijo ter alu stavbnim pohiStvom s toplotnoizolativnimi in sonénozascitnimi steklenimi
polnili Streha (terasa) nad 2. nadstropjem je nacrtovana kot ravna, hidroizolirana z bitumenskimi trakovi
s posipom, finalna povrsina se izvede iz kerami¢nih poloS¢ na PVC podstavkih. Toplotna izolacija strehe
nad 2. nadstropjem se zaradi viSinske uskladitve zunanjih in notranjih tlakov izvede spodaj znotraj z
mineralno volno, torej pod a.b. ploS¢o nad 2. nadstropjem. Strehe obeh stavbnih traktov in avle so
projektirane kot ravne, obrnjene, s hidroizolacijo iz sinteticne membrane, EPS toplotno izolacijo in s
finalnim slojem obtezitvenega proda. Odvodnjavanije ravnih streh stavbnih traktov je izvedeno podtlacno
(kot npr. po sistemu Pluvia). Odvodnjavanje terase in strehe avle je izvedeno gravitacijsko. Vse v javno
kanalizacijo po Nacrtu hortikulturne in prometne ureditve.

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO 1ZVAJALI V OBJEKTU

Komunikacijsko os novega kompleksa predstavlja longitudialna dvoetazna avla med primarnim
(glavnim) vhodom na juzni strani ZDNGF1 in sekundarnim (novim) vhodom na severu ZDNGF3 ter
kletna povezava pod avlo. Za namen vzpostavitve povezave se v obstojeCem objektu ZDNGF1
rekonstruira en konstrukcijski raster pritli¢ja vzhodno od vertikalnih komunikacij in glavnega vhoda
(vkljuéno s prestavitvijo glavnega vhoda in recepcije) ter sobi (sanitarije) vzhodno od vertikalnih
komunikacij v Kkleti in 1. nadstropju. Povezava ZDNGF1 in ZDNGF3 v 1. kleti je namenjena
zaposlenemu osebju in servisno-oskrbovalnim namenom. Ker sta koti tlaka obstoje¢e in nalrtovane
stavbe v kleti razliéni, se povezava izvede preko stopnis¢a in strmejSe klancine. Povezava v pritli¢ju in

v 1. nadstropju je namenjena zaposlenim in obiskovalcem. Ker sta koti tlaka obstojece in nacrtovane
stavbe v 1. nadstropju razlicni, se povezava izvede v blagi klancini.
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Vertikalno je stavba ZDNGF3 povezana preko osrednjega komunikacijskega jedra, ki ga tvorita
stopniSce in osebno dvigalo (kabina Sir. 120 cm, globina 230 c¢cm, Sir. vrat 110 cm, skladno z ISO 4190-
1:2010, slika 8, razred Ill, bolniska dvigala, nosilnost 1275 kg). Osrednje komunikacijsko jedro povezuje
obe garaZi kleti z vsemi nadzemnimi etazami. Programski sklopi so ¢lenjeni po stavbnih traktih in po
etazah. Vzdolz celotne avle je nanizana kontrastna vizualna komunikacija oprema, ki usmerja
obiskovalce k programom ter opcijsko osnovna sedezna oprema. Ob osrednjem komunikacijskem jedru
so opcijsko umeSc¢eni avtomati za pijaco in hladne prigrizke. Iz avle in osrednjega komunikacijskega
jedra vzhodno ob avli se vrSi neposreden dostop do naslednjih programskih sklopov ZDNGF3:

Pediatrija

zaseda celotno pritli¢je vzhodnega trakta. Organizacija programa omogoc¢a eventualno lo¢evanje med
preventivo in kurativo z opcijskim samostojnim (terciarnim) vhodom v sklopu zahodne fasade. Izolacijski
sobi z lastnimi sanitarijami sta umes¢eni v SV in JV vogalu trakta ter dostopni preko pomoznih vhodov
neposredno od zunaj v sklopu vzhodne fasade. Preostanek oddelka tvori en prostor za specializanta ter
pet ordinacij s po tremi prostori (zdravnik, sprejem, posegi). Pediatrija razpolaga s samostojnimi
sanitarijami za obiskovalce (logeno M, Z + funk. ov. 0s.) in samostojnimi sanitarijami za zaposlene
(skupaj M, Z, trokadero).

Druzinska medicina

zaseda 1. in 2. nadstropje vzhodnega trakta. V posamezni etazi oddelek tvorijo po Stiri ordinacije s po
Stirimi prostori (zdravnik, sprejem, posegi, specializant) ter samostojne sanitarije za zaposlene (skupaj
M, Z, trokadero). Obiskovalci dr. medicine v 1. nad. uporabljajo sanitarije za obiskovalce (lo¢eno M, Z +
funk. ov. 0s.) v sklopu avle. Obiskovalci dr. medicine v 2. nad. uporabljajo sanitarije za obiskovalce
(lo¢eno M, Z + funk. ov. 0s.) v sklopu oddelka.

Fizioterapija

je umescéena v pritli¢je zahodnega trakta. Oddelek tvorijo hodnik s ¢akalnico, prostor za administracijo
ter prostori za limfno drenaZo, razgibavanje rok, magnetoterapijo, tecar, elektroterapijo,
nevrofizioterapijo in telovadnica. Obiskovalci tega oddelka uporabljajo sanitarije za obiskovalce (lo¢eno
M, Z + funk. ov. 0s.) v sklopu avle. Zaposleni s tega oddelka nimajo na voljo samostojnih sanitarij.

Ginekologija

je umeScena v 1. nadstropje zahodnega trakta. Oddelek tvorijo hodnik s Cakalnico, ultrazvok,
strerilizacija, sk. prostor za zaposlene, sanitarije (loéeno za zaposlene in obiskovalke) ter Stiri ordinacije
S po tremi prostori (zdravnik, sprejem, posegi).

Veénamenski prostor in jedilnica

zaseda 3. nadstropje vzhodnega trakta. Ve¢namenski prostor je mozno lo€iti od jedilnice in nadalje deliti
na tri manjSe enote ali zdruZiti z jedilnico v enotno dvorano. Skupaj z nadkrito panoramsko teraso je
uporabniku ponujen prostoren konferenéni prostor z neposrednim dostopom iz garazne hiSe, neodvisno
in brez motenj preostalih programov zdravstvenega doma. Razdeliina kuhinja s pripradajoCimi
servisnimi prostori je umes¢ena juzno od jedilnice, dostava se vrSi preko dvigala iz garaZze. Obiskovalci
veénamenske dvorane in jedilnice uporabljajo skupne sanitarije za obiskovalce (logeno M, Z + funk. ov.
0s.) v 3. nadstropju in (ali) pritli¢ju avle. Zaposleni v kuhinji oz. strezbi uporabljajo sanitarije za
zaposlene (skupaj M, Z) v sklopu lastne garderobe v 3. nadstropju.

Oskrbovalni in servisni prostori

Garderoba s sanitarijami za zaposlene (lo¢eno M, Z) se zagotovlja v 2. Kleti. Prostor za Gistila se
zagotovi v 1. kleti, v nadzemnih etaZah pa se v sklopu sanitarij za zaposlene zagotovi trokadere. Prostor
za Cisto perilo in prostor za skladiS¢enje materiala se zagotovi v 1. kleti z neposrednim dostopom do
garaze za potrebe dostave. Prostora za necisto perilo in za infektivne odpadke se zagotovita v 1. kleti
garaze v blizini osrednjega komunikacijskega jedra in z neposrednim dostopom do garaZe za potrebe
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odvoza. Prostor za preostale (neinfektivne) komunalne odpadke se zagotovi v sklopu dveh zunanjih eko
otokov (EKO OTOK 1 pod nadstreSkom ob SV komunikacijskem jedru garaze, EKO OTOK 2 ob vzhodni
fasadi vzhodnega trakta), ki sluzita tudi obstoje¢im sosednjim stavbam.

Energetsko tehniéni prostori

Toplotna postaja je umeSCena v 2. kleti vzhodnega trakta, klimatska strojnica je umeS¢ena v 3.
nadstropju juzno, prostor za toplotno ¢rpalko pa se zagotovi na strehi vzhodnega trakta. V vzhodnem
traktu je zagotovljen inStalacijski jaSek, preko vseh etaz objekta. Prezraevanje garaze in ODT se
zagotavlja preko jaskov v SV vogalu garaZe (dovod zraka) in JZ vogalu (odvod zraka).

Parkirne povrSine

so umeScene v 1. in 2. kleti pod stavbnima traktoma in pod zunanjo tlakovano in ozelenjeno ureditvijo.
Garaza je z objektom ZDNGF1 povezana preko servisnega hodnika v 1. kleti, z novima stavbnima
traktoma ZDNGF3 pa preko osrednjega komunikacijskega jedra. Uporaba garaze je omogoéena tudi
izven delovnega Casa zdravstvenega doma preko sekundarnega komunikacijskega jedra (SV rob
garaze ob klancini), ki ga tvorita stopniS¢e in dvigalo (kabina Sir. 120 cm, globina 140 cm, Sir. vrat 90
cm, skladno z 1SO 4190-1:2010, slika 6, razred I, dvigala za sploSno uporabo, nosilnost 630 kg). Za
potrebe evakuacije iz garaze sta ob zahodnem robu garaze umesceni dve stopniséi, ki vodita iz garaze
na prosto zeleno streho. Stopnis¢i v ¢asu normalnega obratovanja nista v uporabi. Garazna povrsina
omogoca 240 PM, od tega 12 PM za funk. v. osebe, v 1. kleti 12 PM za vecja vozila ZD (2 urgentni
reSevalni vozili, 8 reSevalnih vozil, eno manjSe tovorno vozilo in ena prikolica za masovne nesrece) ter v
2. kleti 24 PM za osebna sluzbena vozila ZD. Urgentni reSevalni vozili sta v stanju pripravijenosti
parkirani juzno od glavnega vhoda ZDNGF1 in se vkljuCujeta na Rejcevo ulico - ni predmet projekta.

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

Objekt in poZar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinami¢en sistem, ki se zaradi poteka
poZara spreminja. Potek poZara je odvisen od tako imenovanega poZarnega potenciala, torej od vrste in
koli¢ine ter lastnosti gorljivin snovi v prostoru. Na potek pozara in hitre spremembe mo¢no vplivajo tudi
izvedeni ukrepi aktivne in pasivne pozarne zaSCite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na
objektu ter lastnosti uporabnikov objekta.

V prostorih namenjenih zdravstveni dejavnosti ni pri¢akovati posebnih nevarnosti za nastanek poZara
ali eksplozije. V prostorih je name$&ena predvsem oprema in pohistvo.

Garazni del objekta

V omenjenih prostorih se z vidika pozarne nevarnosti glede na vrsto pasivne in aktivne zascite (aktivni
sistem javljanja pozara, sistem detekcije ogljikovega monoksida, varnostna razsvetljava,
mehanski odvod dima in toplote) ne bodo pojavljale posebne nevarnosti za ljudi ter nastanek poZara
in eksplozije. V kletnih etazah je del celotne povrSine namenjen potrebam parkiranja osebnih vozil
obiskovalcev ter zaposlenih v sklopu obravnavanega objekta.

V garaznem delu objekta (etaza druge in prve kleti), se bodo kot gorljiv material pojavijali predvsem
osebni avtomobili, ki prevaZzajo s seboj pogonsko gorivo (eksplozijsko in poZarno nevarna snov), kar
predstavlja povecano pozarno in eksplozijsko nevarnost ter zadimljenost v objektu oziroma v poZarnem
sektorju.

4. OCENA POZARNE NEVARNOST]

4.a. Mozni vzroki za nastanek poZara

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo po€asi oziroma z normalno
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hitrostjo. Ocenjene poZarne obremenitve so nizke. PoZarne obremenitve Qm in nevarnosti za
nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede
na okvirno podano namembnost po VKF 115, oziroma so izraCunane na osnovi ugotovitev o koli¢inah
gorljivega materiala v obravnavanih prostorih.

Glavni vzroki za nastanek poZara po posameznih delih objekta so lahko:

- napake na elektriénih instalacijah (pregrevanje elektricnih elementov in naprav oziroma kratek stik)
ali napake pri mehanskih vrtecih se delih,
uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodiji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan
nacin (opustitev pozarne straze),
opuScCanje zahtev iz te Studije pri uporabi objekta — neustrezno pripravijen pozarni red oziroma
neuposStevanje zahtev iz poZarnega reda,
kajenje,
namerni pozig,
udar strele.

Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, prepreCuje moznost orientacije in dodatno ogroza
osebe. Pri doloCevanju ukrepov za varstvo ljudi in premozenja pred pozarom je skladno s Studijo
poZarnega varstva izbran tak obseg aktivne in pasivne zaSCite objekta, da ne prihaja do kriticnih
vrednosti za ljudi (v Casu evakuacije) in kriticne vrednosti za konstrukcijo.

4.h. Virste ter kolicine poZarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)

Skupna ocena pozarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno pozarno obremenitev in prenosno
pozZarno obremenitev. Vgrajena pozZarna obremenitev je merilo za deleZ vgrajenih gorljivin materialov v
objektu (nosilna konstrukcija, stropovi, zunanji in notranji zidovi) in njihov vpliv na Sirjenje poZara.
Prenosna pozarna obremenitev vkljucuje vso toplotno vsebnost v pozarnem oddelku (pozarni sektor),
kot bi vse prenosne snovi v celoti zgorele glede na tlorisno povrSino obravnavanega pozarnega
oddelka.

Preglednica 1: Ocenjene poZarne obremenitve prostorov Qm

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z oblogami sten,
pregrad, stropov in podov (VKF 115). Predstavlja skupno koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem
sezigu vseh gorljivih materialov v prostoru.

NAMEMBNOST POZARNA OBREMENITEV | NEVARNOST ZA NASTANEK
[MJ/m?] POZARA [A]

GaraZa za avtomobile 200* Obicajna

Zdravstveni dom - ordinacije 300* Obicajna

Predavalnica, jedilnica 300* Obicajna

Tehnicni prostori 200* Obicajna

* |zracun specificna pozarna obremenitev (1 MJ = 0,2778 kWh)

Glede na poZarno obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivin gradbenih materialov pri izvedbi
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko pozarno obremenitvijo (do 1 GJ/m?).

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo poCasi oziroma z normalno
hitrostjo. V primeru pojava dima ali/in nastanka poZara je ogrozenost oseb majhna glede na na€in in
stopnjo zavarovanja objekta s sistemi pozarne zaS€ite (varnostna razsvetljava, javljanje poZara,
MODT). Nevarnosti za nastanek pozara veljajo ob normalni in predvideni rabi prostorov.
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4.c. Pricakovan potek poZara in njegove posledice (poZarni scenarij)

V' obravnavanih prostorih objekta je priCakovati v prvi vrsti pozare znacilne za gorenje trdnih snovi.
PriCakuje se poZar normalnega razvoja. PriCakovano trajanje poZara glede na predvidene sisteme
pozarne zaSCite objekta, kakor tudi blizino ustrezno usposobljene gasilske enote, ne bo presegalo
¢asa 30 min. V tem Casu glede na poznavanje razvoja poZara praviloma ne more priti do polno
razvitega pozara (T < 500°C). Pri gorenju nastale temperature lahko dosegajo tudi 600°C in ve¢, €e
pozar ni pravoéasno omejen.

5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Studija je narejena na podlagi analize tveganja, ki upo3teva faktorje nevarnosti in faktorje, ki vplivajo na
pozarno varnost ob upoStevanju vgrajenih gradbenih in tehninih elementov ter sistemov aktivne
poZarne zaSCite.

5.a. Zasnova pozarne zasScite v objektih

Gradbeni ukrepi:

- varni evakuaciji ljudi na varno oziroma iz objekta,

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehni¢no opremljene,

- ustreznim poZzarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- omejeni moZnosti za nastanek poZara in omejitev Sirjenja poZara po objektu ter preprecitev
Sirjenja poZara na sosednje objekte skladno s tehniéno smernico (poZarna varnost v stavbah),

- odvodu dima iz vseh etaz objekta tako, da ne ovira ljudi v asu evakuacije,

- zadostnem Stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta.

Tehniéni ukrepi:

- zadostni koli¢ini sredstev za gaSenje v primeru poZara (v in izven objekta),

- vgradnja sistema varnostne razsvetljave,

- vgradnja sistema javljanja pozara,

- inStalacija sistema detekcije ogljikovega monoksida (CO) po sistemu kontrole podzemnega
parkirnega dela objekta,

- vgradnja sistema mehanskega odvoda dima in toplote,

- prepre€evanju Sirienja poZara med prostori razliénih namembnosti (stene, vratne odprtine, prehodi
instalacij).

Organizacijski ukrepi:

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reSevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra intervencija ter ostali
organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi poZarni red (pregledi in kontrole morajo biti s
postopki in periodiko pripravljeni tudi v prilogah k poZarnem redu). Predmetna zasnova
pozarne varnosti navaja ukrepe, ki jih mora zajemati pozarni red.

Cilji pozarne zaS¢€ite temeljijo na:

- varovaniju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,

- varovanju premoZenja, da je najvedja Skoda (zaradi ognja) omejena na del poZarnega sektorja,
- prepreCevanju prenosa pozara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno,

- varno obratovanije dela objekta, ki je v obratovanju tudi v ¢asu rednih vzdrZevalnih del.

Cilj zasCite objekta je zavarovanje oseb v objektu v najvecji mozni meri, kot to omogoca stanje tehnike
in vzporedno kot rezultat maksimalne zaSCite oseb, tudi omejitev najvecje mozne Skode samo na del
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poZarnega sektorja.

Pozarna obremenitev je majhna, nevarnost za nastanek pozara je obi€ajna. Razvoj pozara v objektu in
nevarnost zadimljenja bo normalna ob izbiri ustreznih materialov. Ukrepi aktivne poZarne in
eksplozijske zaS¢ite morajo glede na potencialne nevarnosti omogocati hitro gaSenje zacetnih pozarov s
prenosnimi gasilnimi aparati ter Ze razvitega poZara z zunanjimi hidrantnimi prikljucki ob ustrezni pomodi
gasilcev.

5.a.1.Zahteve za razdelitev objektov v poZarne in dimne sektorje ter v morebitne nadaljnje delitve

Objekt je v pozarnem smislu razdelien na ve¢ pozarnih sektorjev skladno z zahtevami tehniéne
smernice TSG-1-001:2010 (Tabela 6). Glavna razdelitev na poZarne sektorje zagotavlja, da je
prepreCen prenos pozara med prostori razlicne namembnosti ter, da dolZine poti na varno ne presegajo
dopustnih dolZin, kot jih predvideva ta Studija poZarne varnosti.

1. pozarni sektor PSg2:

poZarni sektor garaze v 2. kleti velikosti ca 3.400 m2

2. pozarni sektor PSgl:

pozarni sektor garaze v 1. kleti velikosti ca 3.400 m2

3. poZzarni sektor Pd1:

pozarni sektor dvigala skozi vse etaze objekta velikosti ca 10 m?

4. pozarni sektor Pd2:

poZarni sektor dvigala v garaZi velikosti ca 10 m?

5. pozarni sektor Psjl:

poZarni sektor jaska

6. poZarni sektor Psj2:

pozarni sektor jaSka

7. poZarni sektor Ps;j3:

pozarni sektor jaSka

8. pozarni sektor Pstl:

poZarni sektor poZarnega stopniS€a skozi vse etaze objekta ter povezovalni hodnik v pritli¢ju in
nadstropju velikosti ca 300 m?

9. poZarni sektor Pst2:

poZarni sektor poZarnega stopnis¢a iz garaze na prosto velikosti ca 40 m?
10. pozarni sektor Pst3:

poZarni sektor poZarnega stopnis¢a iz garaZe na prosto velikosti ca 30 m?
11. pozarni sektor Pst4:

pozarni sektor pozarnega stopnis¢a iz garaze na prosto velikosti ca 30 m?
12. pozarni sektor Pshl:

pozarni sektor povezovalnega hodnika v 1. kleti velikosti ca 75 m2

13. pozarni sektor Psh2:

poZarni sektor zaS¢itenega hodnika v 1. nadstropju velikosti ca 90 m?

14. pozarni sektor Psh3:

poZarni sektor zaS¢itenega hodnika v 1. nadstropju velikosti ca 30 m?

15. pozarni sektor Psh4:

pozarni sektor zas¢itenega hodnika v 2. nadstropju velikosti ca 90 m?

16. poZarni sektor Pshb:

pozarni sektor zas¢itenega hodnika v 3. nadstropju velikosti ca 70 m?

17. pozarni sektor PS01:

poZarni sektor elektro/strojne opreme v 2. kleti velikosti ca 55 m2

18. pozarni sektor PS02:

poZarni sektor garderob v 2. kleti velikosti ca 85 m?
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19. pozZarni sektor PS03:

pozarni sektor skladis¢a in prostorov Cistilk v 1. kleti velikosti ca 150 m?

20. pozarni sektor PS04:

poZarni sektor Z dela zdravstvenega doma v pritli¢ju velikosti ca 410 m?

21. pozarni sektor PS05:

poZarni sektor Z dela zdravstvenega doma v nadstropju velikosti ca 370 m?
22. poZarni sektor PS06:

pozarni sektor dela zdravstvenega doma v pritli¢ju velikosti ca 490 m?

23. poZarni sektor PS07:

pozarni sektor dela zdravstvenega doma v 1. nadstropju velikosti ca 400 m?
24. pozarni sektor PS08:

poZarni sektor dela zdravstvenega doma v 2. nadstropju velikosti ca 400 m?
25. pozarni sektor PS09:

poZarni sektor dela zdravstvenega doma v 3. nadstropju velikosti ca 250 m?
26. poZarni sektor PS10:

pozarni sektor klimatske strojnice v 3. nadstropju velikosti ca 70 m?

S stopnjo pozarne locitve (pozarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni tudi v graficnih prilogah
Studije poZarne varnosti.

5.a.2.Zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne pozarne zaScite, vkliuéno s krmilienjem v primeru
poZara

Sistem avtomatskega javljanja pozara

V objekt, se vgradi sistem avtomatskega javljanja poZara (AJP), ki se bo z instalacijo navezoval na
poZarno centralo. Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara mora biti skladno s
SIST EN 54 za elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095. Predvidena
je vgradnja sistema avtomatskega javljanja poZara po sistemu popolne zaSCite. Gostota javljalnikov
mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja pozara mora
biti po izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju in
preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite.

Zahteve za javljalne cone
Objekt bo razdeljen na ve€ javljalnih con, katere nadzoruje eden ali ve¢ javljalnikov, centrala pa pozar v
coni prikaze na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono glede na norme SIST EN
54/14, ki navajajo naslednje omejitve:
- tlorisna povrSina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m2,
cona naj bo znotraj enega pozarnega sektorja, ¢e pa se razteza v ve¢ sektorjev, naj bo meja cone
enaka meji sektorjev in tlorisna povrSina manjSa od 300 m?,
cona naj zajema samo eno etazo, izjemoma se lahko razsiri na ve€ etaz, Ce gre za stopnisce,
jaSek, dvigala in podobne prostore ali &e je celotna tlorisna povrSina objekta manj$a od 300 m2.

Avtomatski javljalniki pozara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani in morajo imeti moZnost nastavljanja stopenj ob¢utljivosti
posameznega senzorja glede na priakovano vrsto pozara. En avtomatski javijainik lahko nadzira le
omejeno povrsino — podrocje pokrivanja (skladno z SIST EN 54/14 oziroma VdS 2095).

Roéni javljalniki pozara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z roénimi javljalniki pozara, ki bodo
nameséeni po celotnem objektu. Rocni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do
javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljSa od 30 m. Roéni javljalniki so predvideni ob izhodih

vvvvv
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za razmestitev javljalnikov je razviden iz graficnih prilog.

Pozarna centrala

Pozarna centrala mora biti nameS¢ena na takem mestu, ki omogo¢a enostaven dostop gasilcem, ki
morajo ob alarmu s pomod¢jo prikaza na pozarni centrali hitro ugotoviti mesto pozara in spremljati potek
poZara. Zagotovliena mora biti primerna osvetlienost prostora, ki omogo¢a normalno ravnanje s
centralo ter branje napisov na njej. Posebno pomembno je, da je poZarna centrala usklajena z vsemi
ostalimi elementi pozarnega javljanja. Predvidi se tudi prikazovalnik poZarne centrale v vetrolovu
pri vhodu s severne strani.

Napajanje:

V primeru poZara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrezno napajanje. Do poZara lahko
pride tudi takrat, ko je omrezno napajanje prekinjeno. Iz obeh razlogov se predvidi obvezno rezervno
napajanje za vsak poZarni sistem. Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, ki skladno z
zahtevami standarda SIST EN 54/14 oziroma VdS 2095 zahtevajo avtonomijo rezervnega napajanja 72
ur v normalnem stanju, po poteku tega éasa pa Se 0,5 ure v alarmnem stanju. Napajanje
alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- nepravilnosti v delovanju prezracevalnega sistema,

- motnje aktivnega sistema javljanja poZara,

- nepravilnosti v delovanju pozarne centrale,

- nepravilnosti v delovanju mehanskega odvoda dima in toplote,
- detekcija CO v kletnem delu objekta,

- izpad napajanja na pozarni centrali,

Centrala krmili:

- sprozitev alarma na pozarni centrali,

- aktiviranje sistema javljanja poZara,

- zapiranje pozarnih vrat, ki so v normalnem stanju odprta,

- odpiranje drsnih vrat na poti evakuacije,

- deaktivacijo vrat, ki se odpirajo v primeru poZara,

- izklop sistema prezraCevanja,

- zaprtje posamezne poZarne lopute v sistemu prezraCevanja in klimatizacije,

- vklop sistema mehanskega odvoda dima in toplote v garazi,

- odpiranje odprtin namenjenih oddimljanju iz stopnis¢a Pst1,

- voznja dvigala v zagetni poloZaj,

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvocne in svetlobne
signale) obvesti, da je v objektu priSlo do pozara.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge
stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoc¢a kontrolo morebitnega laZznega signala. V
primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k intervencijski enoti. V primeru aktiviranja
roénega javljalca preide signal na centrali v alarm druge stopnje. V primeru poZara mora biti mozno
alarmiranje tudi preko telefona. V objektu mora biti izveden sistem alarmiranja (sirena oziroma
ozvocenje), ki omogoca takojSnje obveS¢anje prisotnih, da je v objektu oziroma v prostoru prislo do
poZara in da naj takoj zapustijo objekt oziroma prostor. Med obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo
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eventualne pozare poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni. Ustreznost sistema se ob vgradnji,
rekonstrukcijah in v periodi 5 let dokazuije tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava se mora na vseh evakuacijskih poteh, hodnikih, stopnis¢ih in izhodih vklopiti v
primeru izpada elektricnega napajanja. NajmanjSa osvetlitev mora znaSati 1 Ix, merjeno na tleh - v osi
poti za umik (sistem izveden skladno s standardi EN). Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro
delovanja (redne kontrole). Varnostna razsvetliava mora osvetljevati tudi varnostne znake -
piktograme. Pri tem lahko projektant varnostne razsvetljave uporabi osvetljene (tablice) ali svetlece
varnostne znake (nalepke na svetilki).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme

Hidrantne omarice, gasilnike, rocne javljalnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih
prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti
evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je
potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo
manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka.

Varnostna razsvetljave spada med sisteme aktivne pozarne zas€ite, zato mora biti v pozarnem redu in
kontrolnih listih kot sestavnem delu poZarnega reda predvidena periodika kontrol (tedenski, meseéni,
polletni in letni pregledi) ter obseg kontrol v posameznem obdobju. Ustreznost sistema se ob vgradnji
in v periodi 2 let dokazuije tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju.

Detekcija ogljikovega monoksida (CO)

Ogljikov monoksid (CO) je plin brez barve in vonja. Njegova gostota je 1,25 kg/m?. Zrak ima gostoto
1,29 kg/m?, kar pomeni, da je za 3% laZji od zraka. Je eden od najbolj strupenih plinov, predvsem pa je
brez vonja in barve. Odvod CO se spelje po posebnem sistemu prezraCevanja na prosto in je lo¢en od
sistema za odvod dima in toplote. Pri prehodih prezracevalnih kanalov skozi meje poZarnih sektorjev se
namestijo elektromotorno krmiljene poZarne lopute pozarne odpornosti enake kot velja za steno v kateri
so nameSc¢ene (EI 90-S) in se zapirajo preko sistema javljanja pozara.

Namestitev merilnih senzorjev

V Kletnih etazah namenjenih parkirnim mestom se namesti merilne senzorje za detekcijo prisotnosti
ogliikovega monoksida, kateri bodo povezani na alarmno centralo za detekcijo omenjenih plinov
locirano v investitorjevem objektu. PrezraCevanje garaze je potrebno dolo€iti tako, da vrednost
ogljikovega monoksida v zraku, merjenemu na viini 1,5 m nad tlemi eno uro ob uporabi garaze v
povprecju ne presega 100 ppm.

Alarmna centrala

Alarmna naprava namenjena detekciji plinov je v osnovi namenjena za neprekinjeno kontrolo (merjenje)
prisotnosti ogljikovega monoksida. NameS&¢ena alarmna centrala mora glede na svoje specifikacije
ustrezati Odredbi o varovanju s tehnicnimi sredstvi Uradni list St. 23/75, 25/82 in 26/84, ter evropskimi
normami EN 54, EN 500054. Dostop do omenjene alarmne centrale mora biti omogocen le
pooblaS¢enim osebam s strani investitorja in vzdrZevalca-serviserja omenjenega sistema.

Merilni senzorji
Merilno pretvorniSke enote se uporabljajo za merjenje nastalih plinov (CO) skladno z zahtevami in

tehniCnimi specifikacijami proizvajalca tovrstne opreme. Pri namestitvi javljalnikov je potrebno upostevati
zaprtost prostorov, naravno in prisilno ventilacijo (maksimalno dovoljen zracni tok na merilno glavo je 1
m/s). Javljalniki naj imajo dve stopnji: prva stopnja bo namenjena opozarjanju (nivo nastavitve — 50
ppm) in druga stopnja alarma (nivo nastavitve — 250 ppm)
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Signalizacija
V etazah se namesti poleg indikatorjev Se zvocno signalizacijo alarmna stanja, ki zvoéno signalizira

previsoko koncentracijo plinov v posameznem prostoru (alarmna sirena zvocna jakost 118dB/1m) ter
svetlobno signalizacijo alarmnih stanj s pomocjo bliskavice, ravno tako v navezavi z centralo namenjeno
detekciji plinov in par. Stanje alarmne centrale ter kalibracija merilnikov se izvede vsakih 6 do 12
mesecev, odvisno od okolja vgradnje.

5.b. Pozarna odpornost zunanjih in notranijih delov objekta (objektov)

Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter Studijo, ki je bila izdelana za celoten objekt, je
potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s sledec¢imi minimalnimi zahtevami (TSG-1-001:2010):

- nosilna konstrukcija objekta vsaj 90 minut pozarno odpornost
R90

- medetaZna konstrukcija vsaj 90 minutno poZarno odpornost
REI90

- nosilna konstrukcija jeklenega povezovalnega hodnika vsaj 60 minut poZarno odpornost
R60

- stene na mejah pozarnega sektorja vsaj 90 minut pozarno odpornost
(R)EI90

- streha povezovalnega hodnika vsaj 60 minut pozarno odpornost
EI60

- stekla v povezovalnem hodniku (pritli¢je in nadstropje) v pasu Sirine 2m od obstojeéega objekta
vsaj 60 minut pozarno odpornost
EW60

- poZarne zavese znotraj prostorov zaradi prepreCevanja prenosa poZara vsaj 90 minut poZarno
odpornost
EW90

- pozarne zavesa pri loCitvi kletnih etaz vsaj 90 minut pozarno odpornost
EW90

- Vrata na mejah poZarnih sektorjev tehniénih prostorov vsaj 90 minutna poZarna odpornost.
EI90

- Vrata na mejah poZarnih sektorjev na poteh evakuacije vsaj 30 minutna poZarna odpornost.
EI30-C3

- Vrata dvigalnih jaSkov vsaj 30 minutna pozarna odpornost.
EI30

- Vrata oziroma poZarna zavesa pri prehodu iz novega v obstojeci objekt zdravstvenega doma vsaj
60 minutna pozarna odpornost.
EW60

- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj objekta
zatesnijo s poZarno zaS¢ito prebojev skozi pozarne sektorje z negorljivim materialom (certifikat),
EI90
poZarne odpornosti kot stene EI 90 (certifikat materialov),

- v prezraCevalne kanale se na mejah pozarnih sektorjev vgradi poZarne lopute s poZzarno
odpornostjo najmanj 90 minut
EI90 S

- napajanje sistemov pomembnih za pozarno varnost preko pozarnih kablov z najmanj 90 minutno
poZarno odpornostjo (SZPV 408),
P90 in PH90

- Obloge sten, stropov morajo biti v zdravstvenem domu na poteh evakuacije iz materialov z odzivom
na ogenj najmanj razreda A2-s1,d0, obloge tal za hodnike razreda Cr—Sl in obloge tal na
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stopnisCih razreda A2r —s1.

- Obloge sten, stropov v prostorih garaze morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj najmanj
razreda A2-s1,d0, obloge tal pa Br—s1

- uporabljeni materiali bodo takSne kvalitete, da ustrezajo protipoZarnim zahtevam po prepovedi
sproS¢anja toksicnih plinov v primeru gorenja.

5.c. Dolocitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na poZarne lastnosti zunanjih delov
objekta

Najman;jSi odmiki objekta od sosednjih parcel:

Na J je odmik od sosednjega objekta zdravstvenega doma 4,7 m na zahodnem delu, ter 6,2 m
na vzhodnem delu.,

Na S je odmik od sosednje parcele ve¢ kot 16 m,

Na V je odmik od sosednje parcelne oziroma objekta zdravstvenega doma ve¢ kot 16 m, v pasu
Sirine 12 m pa 5,2 m prosti objektu arhiva ZZZS,

Na Z: je odmik od sosednje parcelne meje 9,3 m,

Zahteve glede poZarno neodpornih povrsin (metoda 2):

Na S strani objekta je odmik vecji kot 16 m (viSina objekta ca 15m) zato ni zahtev za
poZarno nezaS€itene povrsine.

Na Z strani je odmik od sosednje parcelne meje 9,3 m (le na delu), viSina objekta na te]
strani pa 9,1 m zato prav tako ni zahtev za pozarno neodporne povrSine.

Na J strani je pri zahodnem delu objekta odmik od sosednjega objekta zdravstvenega
doma 4,7 m, na vzhodnem delu pa 6,2 m. Na zahodnem delu fasade (pas Sirine 12 m) je
lahko najve¢ 37,6% - predvidenih je 21% - ustreza, Na vzhodnem delu fasade (pas Sirine
12,5 m) je lahko najve€ 49,6% - predvidenih je 22% - ustreza.

Na V strani je odmik od sosednjega objekta zdravstvenega doma veC kot 16 m, v pasu
Sirine 12 m pa 5,2 m proti objektu arhiva. V tem pasu je dovoljenih najve¢ 41,6% -
predvidenih je 18% - ustreza.

Glede na viSino objekta (nad 10 m) mora fasada ustrezati pozarnim karakteristikam klasifikacije B-d1.
Okoli okenskih odprtin 20 cm nad in 30 cm ¢ez mora biti izolacije fasade izvedena z materiali
klasifikacije A1 (kamena volna). StreSna kritina mora biti razreda najman] Bioof.

Odmiki odprtin med posameznimi poZarnimi sektorji in odprtin sosednjih objektov ter vrsta vgrajenih
materialov ustrezajo zahtevam smernic in s tem preprecujejo preskok ognja iz enega v drugi pozarni
sektor.

5.d. Vplivho obmodje objekta v ¢asu uporabe

Pri¢akovani vplivi na okolico se doloCijo glede na lastnosti nameravane gradnje ob upoStevanju
gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz
objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje objekte ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.
Pri dologevanju vplivnega obmodja varstva pred poZzarom so pomembni predvsem podatki 0 vgrajenih
gradbenih proizvodih, njihovemu odzivu na ogenj ter koli€ini, odmikih od sosednjih objektov, tehnologiji
gradnje in organizacijskih ukrepih varstva pred poZzarom, da ne bi ogroZal ljudi sosednjih objektov ter da
ne bi bilo ogroZeno njihovo premozenje. Najvecjo nevarnost za prenos pozara na nasproti stoje¢ objekt
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predstavlja toplotno sevanje, ki z goreCe stavbe seva na gorljiv material na ali v sosednji objekt. Z
zadostnimi odmiki med objekti se zmanjSa nevarnost Sirjenja pozara z enega na drugi objekt zaradi
toplotnega sevanja. Blizina meje omejuje velikost pozarno neodpornih povrSin v zunanjih stenah.
Predpostavlja se, da je intenzivnost poZara odvisna od velikosti poZzarnega sektorja. PoZar lahko
zajame celoten pozarni sektor, ne bo pa se razSiril preko njegovih meja.

Na podlagi preveritvenih metod (Tehniéna smernica TSG-1-001:2010 — POZARNA VARNOST V
STAVBAH) je bilo ugotovljeno, da vplivno obmogje varstva pred pozarom v éasu uporabe objekta
ne bo posegalo na sosednje nepremiénine (objekte), ki niso v lasti investitorja.

5.e. Ukrepi varstva pred pozarom pri nac¢rtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloSkih napeljav in
naprav v objektu

Elektriéna napeljava

V kabelskih kinetah ne sme biti poleg elektriCnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na mestih
prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente pozarnega sektorja se morajo odprtine, skozi katere so
potegnijeni elektrini kabli, obloZiti z negorljivim materialom s poZarno odpornostjo najman;j El 90.
Lokacija glavnih stikal mora biti poznana intervencijskim enotam, zato mora biti njihova lokacija
vnesena tudi v graficnih prilogah pozarnega reda za objekt.

Strelovodna zas¢ita
Strelovodna zaSéita celotnega objekta je predvidena v obliki Faraday-eve kletke in je projektirana v
skladu z veljavno zakonodajo (smernica TSG-N-003:2013 - ZaS¢ita pred delovanjem strele).

Izenagitev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toéko enotnega potenciala. S tem se
prepreci preboje ne ohiSja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega
toka, ki ustvari po udaru strele mo¢no magnetno polje v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki
uniéuje naprave in predstavlja moznost za preskok iskre in s tem nastanka pozara. Kriterije za
izenacitev potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

Prezraéevanje

V objektu je predvideno prisilno prezracevanje. Prehodi prezraCevalnih in klimatskih kanalov preko mej
poZarnih sektorjev bodo opremljeni s poZarnimi loputami (EI 90 S) oziroma morajo biti kanali obloZeni z
oblogami poZarne odpornosti najmanj 90 minut (EI 90). Izolacija ventilacijskih kanalov mora biti
izvedena iz samo-ugasljivih izolirnih parozapornih ploS¢ iz ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko
upornostjo, ker bi lahko, zaradi nizke temperature dovedenega zraka v ¢asu hlajenja, prislo na povrsini
kanalov do kondenzacije. Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s pravilnikom o prezraevanju in
klimatizaciji stavb (Uradni list RS §t. 42/02) ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN
13501-1.

Ogrevanje objekta, ter posameznih prostorov
Objekt se bo ogreval preko toplovoda.

Odvod dima in toplote iz objekta
V' objektu ni snovi oziroma materialov, ki bodo povzroCale nastanek vecje koli¢ine dima pri gorenju.

Glede na velikost posameznih prostorov znotraj objekta ter namembnost; odvod dima in toplote ni
nacrtovan iz posameznih prostorov zdravstvenega doma.

Oddimljanje iz stopnis¢a PSt1
Za potrebe oddimljanja iz stopnis¢a Pstl se bo v stopniS¢u vgradila odprtina za oddimljanje v najvisjem
delu stopniSéa. Na vrhu stopniS¢a se uredi odprtino z geometrijsko povrSino velikosti najmanj 5%
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tlorisne povrSine jaSka stopniS¢a a ne manj kot 1 m2. Za dovod zraka se predvidi vrata v pritli¢ju, katera
morajo biti za 1.5x vecja od odprtine za odvod a ne man;j kot 1,5 m2.

Odpiranje omenjenih odprtin namenjenih oddimljanju bo omogoceno avtomatsko preko sistema javljanja
pozara. Vrata v pritli¢ju stopniS¢a se bodo odpirala ro¢no, vrata povezovalnega hodnika direktno na
prosto pa avtomatsko preko pozarne centrale. Vrata morajo imeti nameS¢eno zaskocko proti zapiranju.

Mehanski odvod dima in toplote iz garaze
1.in 2. klet objekta bo namenjena garaZi za avtomobile. Vsaka etaze predstavlja svoj dimni sektor:

DC1: Dimni sektor garaze v 1. kleti velikosti 3.400 m?
DC2: Dimni sektor garaze v 2. kleti velikosti 3.400 m2

Ventilatorji za MODT morajo biti zgrajeni tako, da omogocajo ucinkovito odvajanje dima in toplote v
¢asu in temperaturnem obmodju, ki sta predvidena za delovanje ODT. Zahteve za izvedbo so dolo¢ene
v standardu SIST EN 12101-3.

MODT mora biti dimenzioniran na najmanj 12 kratno izmenjavo zraka na uro ob upoStevanju raéunske
viSine garazZe najmanj 3 m.

Ventilatorji v DC1: 3.400 m2 x 3,60 m (viSina garaze) = 12.240 m3 x 12/h = 146.880 m3/h
Ventilatorji v DC2: 3.400 m2 x 3 m = 10.200 m3 x 12/h = 122.400 m3/h

Ventilatorji in vsa oprema, tudi kanali in elektricni kabli morajo zagotavijati delovanje pri temperaturi
najmanj 400°C. Cas delovanja je enak ¢asu, ki se zahteva za nosilnost poZarnega sektorja (90 minut).

V garazi se izvede tudi impulzivni ventilacijski sistem za pospeSevanje zraka in s tem bolj u€inkovitem
odvodu dima in toplote. Sistem mora biti skladen in nacrtovan z britanskim standardom BS 7346-
7:2013.

Dvigalo ni izvedeno kot pozarno in se v primeru pozara ne sme uporabljati. Dvigalo se mora v primeru
izpada el. napajanja ozr v primeru poZara spustiti oziroma dvigniti v izhodiS¢ni poloZaj in odpreti.
Dvigalo mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardom SIST EN 81-71.
Nadaljnja uporaba dvigala ni mogoc¢a. Na vrhu dvigalnega jaska mora biti odprtina na prosto velikosti
najmanj 5% povrSine jaSka a ne manj kot 0,16 m2. Vrata dvigalnega jaSka morajo biti iz negorljivega
materiala.

5.f. Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Stevilo in dolZine evakuacijskih poti in stopnis¢ so zasnovane glede na lego in Stevilo etaZ, povrsino
posameznega poZarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost prostorov in najve¢jega Stevila ljudi,
ki se nahaja znotraj posameznega poZarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se
bodo v primeru poZara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Skupno max. Stevilo ljudi , ki se bo lahko isto¢asno nahajalo v obravnavnem objektu je do 500 ljudi.
Nacrtovani izhodi ustrezajo.

S predvidenimi poZarnovarnostnimi ukrepi in moZnostjo hitre evakuacije preko predvidenih
evakuacijskin poti in izhodov na prosto bo zagotovljena varna evakuacija oseb kot tudi moZnost
ustrezne intervencije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene zahteve o dolzinah poti za
evakuacijo.
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maksimalna dolZina evakuacijske poti — en izhod iz prostora: 20 m
maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve¢ izhodov iz prostora: 35 m
maksimalna dolZina evakuacijske poti — en konéni izhod: 35 m

maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve¢ kon¢nih izhodov: 50 m.

Evakuacija iz kletnih etaz poteka preko Stirih poZarnih stopniS¢. Pst2, Pst3 ter Pst4 vodijo iz kletnih etaZ
direktno na prosto. Stopnis¢e Pstl vodi v pritli¢je ter od tam skozi povezovalni hodnik direktno na
prosto. omenjeno stopniSce sluZi tudi kot glavna evakuacijska pot iz nadstropnih etaZz objekta. V pritli¢ju
zdravstvenega doma so predvideni Se dodatni izhodi direktno na prosto.

Glede na Stevilo oseb, ki se bodo nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih
izhodov ustreza. Vrata se odpirajo v smeri evakuacije (razen iz prostorov kjer se pri¢akuje manjSe
Stevilo ljudi) in bodo v ¢asu uporabe stalno odklenjena oziroma se bodo odklepala preko krmiliena iz
poZarne centrale (magnetna drzala). Sirina evakuacijskih poti mora biti najmanj 1,2 m, konéna izhodna
vrata najmanj 1,2 m. Drsna vrata na poti evakuacije se morajo v primeru pozara odpreti. V 3. nadstropju
je predvidena predavalnica ter jedilnica odvisno od postavitve notranjih sten etaze (premicne stene).
Maksimalno se bo nahajalo do 200 ljudi. Predvidena sta dva izhoda Sirine vsaj 120 cm, ki vodita do
pozarnega stopniS¢a. Sistemi mehanizmov odpiranja vrat na evakuacijskin poteh morajo ustrezati
standardu SIST EN 1125 oziroma SIST EN 179.

Zahteve za evakuacijske poti

V primeru izpada elektricnega omreZja objekta je bistven hiter prietek delovanja sistema varnostne
razsvetljave, ki se mora po izpadu napajanja splosne razsvetljave takoj vklopiti (interna baterija).
Varnostna razsvetliava mora zagotavljati vsaj eno urno delovanje. Smeri izhodov se oznaci s
piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji skladno z zahtevami SIST 1013. Evakuacijske poti, izhodi,
dostopi do izhodov morajo biti nedvoumno oznaceni s poenotenimim oznakami (SIST 1013) in morajo
biti dobro vidni. Varnostne znake se names¢a na stene ali druge navpicne povrsSine pravokotno na smer
pogleda oziroma na os evakuacijske poti. Spodniji rob znaka naj bo, kjer je le mogoce, 2,0 do 2,5 m od
tal.

Izhodi morajo biti oznaCeni pravokotno na smer gibanja. V graficnih prilogah k Studiji poZarne varnosti
so oznaene moZzne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Usmerjevalne svetilke varnostne
razsvetljave objekta naj se izvedejo v neprizganem rezimu delovanja, razen svetilk varnostne
razsvetljave nad izhodi, ki naj bodo v stalnem stiku (stalno prizgani rezim delovanja). Pri znakih za
umik je najmanjSa potrebna viSina 0,5 % razdalje razpoznavnosti, pri znakih za poZarnovarnostne
naprave in opremo pa je najmanj$a potrebna Sirina 1,5 % razdalje razpoznavnosti. Stevilo svetlecih
znakov (piktogramov) na evakuacijskih poteh je Se dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti

------

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Hidrantne omarice, gasilnike ali mesta z opremo se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na
tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za
poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse
morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega
stikalnega bloka. Periodika in naéin kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti doloéena v
pozarnem redu za objekt (mesecni, polletni in letni pregledi).

Varna podro€ja evakuiranih oseb zunaj objekta

Varna podrocja ob pobegu v sili (pozZar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na oddaljenih
povrSinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta. Predvidena je povrSina pred objektom
na travniku na S strani objekta ter na J strani obstojeCega objekta zdravstvenega doma.
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5.g. Nacrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gaSenje in reSevanje

Dovozne poti

Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po predvidenih dovoznih poteh do delovnih povrSin
na S strani objekta na zelenici ter pred vhodom v garaZzo. Glede na dolocila standarda (SIST DIN
14090) Sirina dostopne poti ustreza; Sirina najmanj 3,0 m, kar zadostuje za gasilska vozila do Sirine 2,5
m. Sirina, kot tudi radiusi na zavojih morajo ustrezati zahtevam standarda SIST DIN 14090, ki dolo¢a,
da mora biti zunaniji polmer ovinka na dovozni poti najmanj 10,5 m, najmanjSa Sirina poti v ovinku pa
odvisna od zunanjega polmera (glej tabelo standarda) in se mora zaceti ze 11 m pred ovinkom.
PovrSine bodo utrjene za najmanj 10 ton osnega pritiska. Pred pri¢etkom dovoznih poti bodo
postavljeni kolicki, katere bo mogoce odstraniti z uporabo gasilskega kljuca.

Delovne povrSine

Po standardu je zahtevana velikost delovne povrSine 7 m x 12 m, kar omogo¢a postavitev vozila in
uporabo opreme. Delovno povrSino je treba zagotoviti za vse avtomobile, predvidene z naértom gaSenja
in reSevanja (alarmnim planom) pristojne gasilske enote. Delovna povrSina je predvidena na utrjenih
povrSinah na zelenici na S strani objekta ter na asfaltirani povrsini pred vhodom v garazo prav tako na S
strani objekta; mozne so tudi druge postavitve (na dovozni poti) glede na potrebe intervencije. Delovne
povrSine morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Delovne povrSine morajo biti ravne 0z. ne smejo
biti nagnjene ve¢ kot 5%.

5.h.  Nadzor vpliva poZara na okolico

Koli¢ine vode za gaSenje:

Glede na velikost oziroma prostornino najvecjega pozarnega sektorja do 20.000 m3 je potrebno
zagotoviti za zahteve gaSenja pozara skladno s tabelo 19. tehniéno smernico TSG-1-001:2010
(POZARNA VARNOST V STAVBAH) za stavbe za zdravstvo brez sprinkler naprave vsaj 15 litrov
vode / sekundo in to za ¢as najmanj dveh ur (ca 108000 | vode). Koli¢ino vode na javnem hidrantnem
omrezju se preveri z meritvami. Razliko med dejansko (izmerjeno) koli¢ino vode, ki je na razpolago, ter
zahtevano koliCino vode se bo po potrebi zagotavljalo z rezervoarjem za vodo.

Gasilci in oprema:

Ob poZaru na oziroma v objektu bo mozno racunati na Gasilsko enoto Nova Gorica, ki je od objekta
oddaljena man;j kot 1,5 km in bo lahko na kraju pozara v 5 minutah po prejemu obvestila. Gasilci so
opremljeni (voda, pena, prah) in usposoblieni za gaSenje vseh vrst poZarov, ki bi lahko nastali na
obravnavanem objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota VI. kategorije (GE VI).

Vir vode za gaSenje

Zunanje hidrantno omrezje

Na obravnavanem obmodcju se Koristi obstojeCe zunanje hidrantno omreZje. V okolici objekta se
nahajajo podtalni ter nadtalni hidrati. Lokacija je razvidna iz grafinih prilog Studije.

Notranje hidrantno omreZje

V Kkletnih etazah (garazi) se izvede notranje hidrantno omrezje. Notranji hidranti so nameSceni tako, da
je mozno s pozarno vodo doseci vse dele prostorov, ki jih je potrebno Séititi. Razpored hidrantov je
prikazan v grafiénih prilogah k Studiji poZzarne varnosti. Cev v hidrantni omarici mora je poltoga dolzine
do 30 m premera 25 mm. Zagotovljen pretok na hidrantu znaSa najmanj 70 I/min (1,16 I/s) pri 2,5 bar na
rocniku.

Sredstva za gaSenje - gasilni aparati
V objektu in pripadajoéih prostorih lahko pri€akujemo prvenstveno poZare razreda A (organske snovi v
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trdni obliki). PoZari trdih gorljivih snovi se uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. PoZari
na plinskih instalacijah in napravah se uspesno gasijo z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom.
Pozari na elektriénih instalacijah in napravah se uspesno gasijo z ogljikovim dioksidom in univerzalnim
prahom. Za gaSenje zaCetnih poZarov se glede na podane zahteve pravilnika o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov namesti naslednje Stevilo gasilnih aparatov:

ETAZA 6 EG (prasek) 5 EG (CO2)

2. Klet 15 1
1. Klet 15 /
Pritli¢je 7 /
1. Nadstropje 5 /
2. Nadstropje 3 /
3. Nadstropje 5 1
SKUPAJ 50 2

Gasilniki so namesc¢eni ob izhodih in so namenjeni gaSenju zaCetnega poZara. Gasilni aparati morajo
biti nameS&&eni na komunikacijah v bliZini izhodov. Gasilni aparati morajo biti name&¢eni na vidnih
mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m do 1,2 m. Gasilni aparati morajo biti vidno oznaceni z
znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Predlog za razmestitev gasilnih aparatov
je razviden iz grafiCnih prilog.

5.h.1.Zahteve glede varstva okolja ob pozaru

Gasilna sredstva in njihov vpliv na okolje ob pozaru

Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev za varstvo okolja pred
pozarom, e se bo uporabljala kot gasilo izkljuéno voda. V primeru uporabe gasiine pene za gaSenje
poZara, je potrebno peno zadrZati na goreCem podrogju do razgradnje in prepreciti njeno iztekanje v
kanalizacijski sistem.

5.h.2.0rganizacijski ukrepi varstva pred poZarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravnavanem objektu za preventivno delovanje

pred pozarom, hitro posredovanije ob zaCetnem poZaru in za varno evakuacijo.
Pripravlien mora biti pozami red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi pozarno-
varstveni ukrepi, navedeni v tej Studiji.
Uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti.
V objektu morajo biti na vidnih mestih v vseh etazah namesS¢ena kratka in jasna navodila (izvlecek
poZarnega reda) za ravnanje v primeru nesree oziroma poZara.
Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh pozarnovarnostnih naprav in opreme. O
vzdrzevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. Pozarni red mora v svojih prilogah vsebovati
priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom na postopkih-navodilih in kontrolnih listih.
V' neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake, signali za varno
evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob nevarnosti poZara in o uporabi gasilnih
aparatov in opreme ter o varni evakuaciji.
Intervencijski pozarni naért mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto.
Za vsa vzdrZevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti pismeno
odobrena, dobro zas¢itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem, varjenje in dela z
orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve, dela pa morajo biti zavarovana
skladno s postopkom, ki ga predpiSe dovolienje - poZarne straZe in dodatno lokalno fizi€no
zavarovanje mesta/obmocja varjenja.
Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.
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Na oznacenih mestih morajo biti nameS¢ene vse potrebne oznake za oznaevanje smeri evakuacije,
gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru pozara. Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh
morajo biti dosegljivi in prosti.

D. ZAKLJUCEK

S pozarnim redom mora investitor natan¢no opredeliti organizacijo pozarnega varstva z ukrepi za
prepreditev nastanka poZara oziroma z ukrepi v primeru nastanka pozara.
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