
  

  
 

 
 

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM  
 

Podatki o stavbi 

Objekt: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA 3 

 

Lokacija: Parc. št. 487/1 (del), 485/27 (del), 485/15, 485/13, 485/46, 485/19, 

485/45, 485/16, 497/2, 660/12, 660/8, 660/24, 660/23 (del), 660/2 (del), 

vse k.o. Nova Gorica 

Investitor: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA,                                                

Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 

 

Vodja projekta 
Aleš VODOPIVEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-1507 

 

Izdelovalec elaborata 

 

 

SEBASTIJAN TOPLAK, univ.dipl.gosp.inž.grad. 

 

Datum izdelave projektne 

dokumentacije 

februar 2019 

 
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):      a)  po smernici 

                                                              b)  po zadnjem stanju tehnika 

 

Zaščita pred hrupom v okolju  
Izračun izveden na podlagi (ustrezno obkroži):       

a)  mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici) 

b)  izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju 

 
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe : 

     Ldvn   =      60 dB(A);   Lnoč   =      50 dB(A) 
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Zvočna izolacija ovoja stavbe 

 Načrtov.  

ukrepi 

Izvedeni 

ukrepi 

Ločilni element oz. prostor 

Projektne 

vrednosti 

Izračun. 

vrednosti 

Izmerjene 

vrednosti 

Ozna
ka/po
zic. Element ali sklop elementov 

Oznaka 
veličine 
(enota) 

   

U
s
tr

e
z
a
 

ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI  

1 FASADA Z05 – POROBETON 20 cm, Rw(dB) 29 38   

2 OKNA R'w(dB) 28 29 

(lab 31) 

  

3 ZUNANJA STENA –FASADA SKUPAJ 

Z OKNOM – GLEJ ELABORAT 5.1.1 

R'w(dB) 29 35,1   

4 ZUNANJA STENA –FASADA SKUPAJ 

Z OKNOM – GLEJ ELABORAT 5.1.2 

R'w(dB) 29 34,2   

5 ZUNANJA STENA –FASADA SKUPAJ 

Z OKNOM – GLEJ ELABORAT 5.1.3 

R'w(dB) 29 35,3   

ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI 

/ / / / / / / 

 

Zaščita pred hrupom v stavbi  
Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov 

 Načrtov. 

ukrepi 

Izvedeni 

ukrepi 

Ločilni element oz. prostor 

Projektne 

vrednosti 

Izračun. 

vrednosti 

Izmerjene 

vrednosti 

Oznaka
/pozic. Element ali sklop elementov 

Oznaka 
veličine 
(enota) 

   

U
s
tr

e
z
a
 

NOTRANJI  POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.) 

6 MK STENA MED TELOVADNICO IN 

PROSTORI ZDRAVSTVENE OSKRBE 

R'w(dB) min. 52 53   

7 MK STENA MED ORDINACIJO IN 

IZOLACIJO 

R'w(dB) min. 50 50   

8 MK STENA MED ORDINACIJO IN 

STERILIZACIJO 

R'w(dB) min. 48 50   
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9 MK STENA MED AMBULANTAMA R'w(dB) min. 48 49   

10 AB STENA V KATERO SO 

VGRAJENA VRATA MED 

ORDINACIJO IN HODNIKOM 

R'w(dB) min. 47 56   

11 MK STENA V KATERO SO 

VGRAJENA VRATA MED 

AMBULANTAMA 

R'w(dB) min. 47 50   

12 MK STENA V KATERO SO 

VGRAJENA VRATA MED 

AMBULANTO IN HODNIKOM 

R'w(dB) min. 47 55   

13 VRATA MED ORDINACIJAMI, 

AMBULANTAMI, SOBAMI ZA 

PREISKAVE IN HODNIKOM 

R'w(dB) min. 30 30 

(lab. 35) 

  

NOTRANJI VODORAVNI  LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, 

stopnice, 

14 MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA V 

OBJEKTU – T03 (25cm AB PLOŠČA) 

R'w(dB) min. 52 63   

L'n,w(dB) maks.58 40   

15 MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA V 

OBJEKTU – T03 (22cm AB PLOŠČA 

R'w(dB) min. 52 60   

L'n,w(dB) maks.58 41,9   

14 MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA MED 

PREDAVALNICO V 3. NAD. IN 

PROSTORI ZA ZDRAVNIŠKO 

OSKRBO POD NJO 

R'w(dB) min. 52 60   

L'n,w(dB) maks.58 41,9   

15 MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA PROTI 

MANJ HRUPNI STROJNICI ZGORAJ 

R'w(dB) min. 57 57   

L'n,w(dB) maks.43 42,3   

16 TLAK HODNIKA – T02 R'w(dB) / / / / 

L'n,w(dB) maks.58 47,8   

17 TLAK HODNIKA – T03 R'w(dB) / / / / 

L'n,w(dB) maks.58 47,8   
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Odmevni hrup  
 Načrtov. 

ukrepi 

Izvedeni 

ukrepi 

 

Projektne 

vrednosti 

Izračun. 

vrednosti 

Izmerjene 

vrednosti 

Oznaka
/pozic. Prostor 

Oznaka 
veličine 
(enota) 

   

U
s
tr

e
z
a
 

/ / / / / / / 

  
Opombe 

Pred izpolnitvijo izkaza zaščite pred hrupom v fazi PID, je potrebno izvesti meritve 

zvočne izolirnosti, ki jih lahko izvede samo akreditiran laboratorij. 

 

 

Podpis izdelovalca elaborata: Sebastijan Toplak, u.d.g.i. 

 

 

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe: 

 

 

Datum opravljanja meritev: 

 

 

Podpis osebe, ki je opravljala meritve: 

 

 

Podpis odgovornega nadzornika: 

 


