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NASLOVNA STRAN NACRTA
4 - NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3

kratek opis gradnje

Predvidena je gradnja ZDRAVSTVENEGA DOMA

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje X

novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

Odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje

(IZP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta

0118

sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

4 - Nacrt s podrocja strojnistva

Stevilka nacrta

18-03-04//SI

datum izdelave

MAREC 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta,
pooblascenega inzenirja

Dean Mavri, univ. dipl. inZ. str.

identifikacijska Stevilka

S-0251

podpis pooblas€enega arhitekta, pooblaséenega inzenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

STVAR projektiranje d.o.o.

naslov

Trzaska cesta 2, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Ales Vodopivec, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1507 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Ales Vodopivec, univ. dipl. inz. arh.

podpis odgovorne osebe projektanta

Stevilo izvodov
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KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNISTVA

4.1. Tehni¢no porocilo
41.1. Projektna naloga
4.1.2. Tehni¢ni opis
4.1.3. Tehni¢ni izraCuni
4.1.4. Popis materiala in del
4.2. |TEHNICNI PRIKAZI

VODOVOD, FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA

1. Tloris 2. kleti M 1:100
1.1. Tloris 2. kleti- energetski prostor M 1:50
2. Tloris 1. kleti M 1:100
3.1. Tloris pritli¢ja - ZAHODNI DEL M 1:50
3.2. Tloris pritli¢ja - VZHODNI DEL M 1:50
4.1. Tloris 1. nadstropja - ZAHODNI DEL M 1:50
4.2. Tloris 1. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
5.1 Tloris strehe — ZAHODNI DEL M 1:50
5.2. Tloris 2. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
6. Tloris 3. Nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
7. Tloris strehe — VZHODNI DEL M 1:50
8.1 Shema dviznih vodov 1. del M 1:x
8.2 Shema dviznih vodov 2. del M 1:x
OGREVANJE IN HLAJENJE
9. Tloris 2. kleti- energetski prostor M 1:50
10. Tloris 1. kleti M 1:100
11.1. Tloris pritli¢ja - ZAHODNI DEL M 1:50
11.2. Tloris pritlicja - VZHODNI DEL 1 M 1:50
11.3. Tloris pritlicja - VZHODNI DEL 2 M 1:50
12.1. Tloris 1. nadstropja - ZAHODNI DEL M 1:50
12.2. Tloris 1. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
13. Tloris 2. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
14. Tloris 3. nadstropja M 1:50
15. Tloris strehe M 1:50
16.1 Shema dviznih vodov konvektorji-PRITLICJE M 1:x
16.2 Shema dviznih vodov konvektorji-1.N. M 1:x
16.3 Shema dviznih vodov konvektoriji-2.N. in 3.N. M 1:x
16.4 Shema dviznih vodov konvektorji-VERTIKALE M 1:x
17. Shema dviznih vodov — radiatoriji M 1:x
18. Shema toplotne postaje M 1:x
19.1. Shema vezave grelnika/hladilnika-KLIMATI M 1:x
19.2. Shema vezave grelnika-NAPA M 1:x
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PREZRACEVANJE
20. Tloris 2. kleti M 1:100
20.1 Tloris 2. kleti- energetski prostor M 1:50
21. Tloris 1. Kkleti M 1:100
221 Tloris pritli¢ja - ZAHODNI DEL M 1:50
22.2 Tloris pritlicja - VZHODNI DEL M 1:50
23.1 Tloris 1. nadstropja - ZAHODNI DEL M 1:50
23.2 Tloris 1. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
24. Tloris 2. nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
25. Tloris 3. Nadstropja - VZHODNI DEL M 1:50
26. Tloris strehe — VZHODNI DEL M 1:50
271 PREREZ - 25 M 1:50
27.2 PREREZ - 22 M 1:50
28.1 Shema klima naprav N1 - GARDEROBE M 1:X
28.2 Shema klima naprav N2 - FIZIOTERAPIJA M 1:X
28.3 Shema klima naprav N3 — AMBULANTE M 1:X
28.4 Shema klima naprav N4 - VECNAMENSKI M 1:X
28.5 Shema klima naprav N5 - KUHINJA M 1:X
Mapa 4. Stran 3




MM-BIRO d.o.0. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si

BIRO

4.1. TEHNICNO POROCILO NACRTA st. 18-03-04/SI

41.1. PROJEKTNA NALOGA
1. SPLOSNO

Za izgradnjo novega zdravstvenega doma v Novi Gorici naj se izdela nacrt strojnih inStalacij in strojne
opreme za sledec¢a podrodja:

e ogrevanje, hlajenje

¢ klimatizacija in prezradevanije,

e vodovod in kanalizacija s prikljucki na sekundarno omrezje,

e odvod dima in toplote

Zdravstveni dom bo umes€en kot prizidan nov objekt. Vse instalacije v obmocju gradnje se predvidijo
nove. Oskrba z energijo se uredi v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalcev. Pred pricetkom
nacrtovanja je potrebno pridobiti podatke o obstojecih instalacijah ter njihovi zmogljivosti.

Osnove za izdelavo naérta strojnih instalacij so arhitekturne podloge, spomenisko varstvena izhodi$¢a,
zahteve investitorja ter Studija pozarne varnosti.

Pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije je potrebno upostevati trenutno veljavno slovensko zakonodajo,
tehni¢ne standarde, pravilnike in priporoCila za to vrsto objektov. V kolikor ne obstajajo slovenski
standardi in priporocila se je potrebno nasloniti na veljavno nemsko tehni¢no standardizacijo in tehni¢na
priporocila.

Predvsem je potrebno upostevati:

e Prostorska tehni¢na smernica TSG — 12640 — 001:2008 — zdravstveni objekti

Pravilnik o toplotni za&¢iti in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, §t. 93/2008).

Pravilnik o prezraCevaniju in klimatizaciji stavb (Ur. List RS, §t. 42/2002)

EN 12831 Izracun toplotnih izgub objektov,

VDI 2078 Izracun toplotnih dobitkov objektov,

DIN 1946 Prezracevanije in klimatizacija

DIN 18232 Naprave za odvod dima in toplote,

DIN 19813 Kanalizacijske napeljave, naprave in oprema za objekte

DIN 19813 Tehni¢ni predpisi za vodovodno napeljavo,

Vse trase strojnih instalacij vseh vrst in mikrolokacije postavitve strojne opreme je potrebno predhodno
uskladiti z arhitektom. Prav tako je potrebno z arhitektom uskladiti v smislu estetskega videza vso
predvideno vidno strojno opremo kot so ogrevalno hladilne elemente, sanitarna keramika in prezracevalni
elementi.

Vsi nacérti naj bodo izdelani skladno z veljavnimi tehniénimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o
varnosti in zdravju pri delu, Studijo pozarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz
predhodno izdanih soglasij, kakor tudi s prostorsko tehni¢nimi smernicami za zdravstvene objekte.
Projektna dokumentacijo mora biti usklajena v fazi projektiranja z dokumentiranimi dogovori s prizadetimi
organi, organizacijami in soglasodajalci.

Pred zacetkom izdelave nalrtov strojnih inStalacij in strojne opreme mora biti izdelan katalog prostorov,
kjer naj se vsi prostori oznacijo z enotnimi sistemskimi oznakami, kjer naj bodo definirane zahteve po
mikroklimatskih pogojih, mejnimi nivoji hrupa in stopnji opremljenosti prostorov s strojnimi napeljavami.
Projektna dokumentacija strojnih inStalacij in strojne opreme naj bo izdelana v skupni mapi za vse vrste
strojnih inStalacij in strojne opreme s skupnimi zbirnimi risbami strojnih inStalacij in strojne opreme,
natisnjenimi v barvi medija strojnih intalacij in strojne opreme z organizacijo risalnih ravnin Po potrebi naj
bodo posamezni deli tlorisov, zaradi nasiCenosti s strojnimi inStalacijami in strojno opremo, obdelani kot
detajli (npr. sanitarni prostori, inStalacijski jaski, energetski prostori, ipd.).

Indtalacije vodene v posameznih etazah morajo bili viS§insko usklajene z ostalimi intalacijami.

Nacrti morajo vsebovali podatke o gradbenih prebojih, ki bodo tudi vrisani v nacrte strojnih inStalacij in
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strojne opreme po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani projektanta arhitekture in gradbene
konstrukcije.

2. VODOVOD IN KANALIZACIJA

PRESTAVITEV VODOVODA

Zaradi izvedbe garaz je potrebno obstojea razvoda mestnega vodovoda nizke in visoke cone prestaviti.
Prestavitev se izvede s kineto, ki bo potekala ob vzhodni in juzni strani bodo¢ih garaz.

OSKRBA S HLADNO VODO IN POZARNO VAROVANJE OBJEKTOV

Zasnova oskrbe objekta z vodovodnim prikljuskom mora biti skladna z zahtevami objekta ter Studije
pozarne varnosti.

Pozarno varovanje objektov predvideti s stabilnimi in premi&nimi napravami na podlagi zahtev iz Studije
pozarne varnosti.

Pri izdelavi projektne dokumentacije vodovodne napeljave in kanalizacije upoStevali DIN 1988 in DIN
1986 in druge veljavne predpise.

Oskrba s sanitarno in pozarno vodo naj se predvidi iz obstojeCega vodovodnega razvoda v obstojecem
zdravstvenem domu. Vodovodne veje morajo biti opremlijene z zapornim organom in prikljucki za
morebitno dezinfekcijo.

Vsa armatura in zaporni ventili za posamezne veje morajo biti namesc&eni v instalacijskih jaskih oziroma v
instalacijskih omaricah na hodnikih na dostopnem mestu in to v isti etazi kot porabniki.

Za gaSenje pozara mora biti v objektu predvidena hidrantna mreza v skladu z veljavnim Pravilnikom o
pozZarni varnosti v stavbah.

Pri projektiranju hidrantnega omreZja je potrebno upo$tevati Tehniéno smernico za graditev - TSG
Pozarna varnost v stavbah, ostale Tehnine smernice, del Se veljavnega Pravilnika o tehni¢nih zahtevah
za hidrantno omreZje in Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju hidrantnega omrezja.

Vsi cevovodi hladne vode morajo biti toplotno izolirani proti rosenju in proti pregrevanju posebej za
podometno in posebej za nadometno izvedbo.

OSKRBA S TOPLO VODO

Predvidena je centralna priprava sanitarne tople vode. Kot vir energije za ogrevanje sanitarne vode se
predvidi odpadna toplota iz toplotne ¢rpalke (rekuperacija) in toplota iz mestnega toplovoda, ki je na
razpolago tudi v poletnem ¢&asu. Instalacija tople vode in cirkulacije mora biti predvidena brez mrtvih
Zepov in izdelana iz materiala, ki omogo¢a oblasne toplotne 3Soke instalacije s pregrevanjem tople
sanitarne vode nad 70°C v skladu z zahtevami standarda SIST EN 806.

Priprava sanitarne tople vode (STV) je centralna. Oprema mora biti takSna, da komunicira s CNS (glej
tudi projektno nalogo elektri¢nih instalacij in opreme).

Sistem za pripravo STV mora imeti tudi sistem za doziranje inhibitorjev korozije in vodnega kamna v
odvisnosti od pretoka.

Temperatura pripravljene tople vode naj znasa na izstopu iz grelnika najmanj 60°C, na povratku v grelnik
pa najmanj 50°C.

Izvedena mora biti stalna cirkulacija v sistemu, izdelana iz materialov, ki omogo¢ajo temperature do 80°C.
Na povratku cirkulacijskega voda v hranilnik STV mora biti termometer za spremljanje ucinkovitosti
cirkulacije.

Akumulatorji morajo imeti vgrajen termostat za dogrevanje ter ob&asno pregrevanje STV na 75°C zaradi
nevarnosti legionele.

Cevovodi tople vode in cirkulacije naj bodo iz takega materiala da je mozZen transport medija temperature
vsaj 80°C ter toplotno izolirani skladno s pravilnikom o ucinkoviti rabe energije v stavbah (Ur. list RS, st.
93/2008).

Cevna mreZa in armature morajo biti izvedene brez mrtvih Zepov tako da prenesejo toplotni Sok.
Temperature sanitarne vode ( tople, cirkulacije, ... ) se morajo spremljati za zagotavljanje ustrezne
mikrobiolo$ke kvalitete pitne vode.

Tudi material za vodovodno omreZje z opremo naj bo izbran tako, da omogoca izvajanje vseh potrebnih
ukrepov za vzdrzevanje kvalitete pitne vode.
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SANITARNA OPREMA

Vse WC Skoljke naj bodo konzolne izvedbe. Za jemanje vzorcev blata morata biti dno in izliv ustrezne
izvedbe.

TocCen opis sanitarnih elementov podata arhitekt in investitor.

Umivalniki in WC 8koljke so iz bele sanitarne keramike.

DEMINERALIZIRANA VODA

Demineralizirana voda se pripravlja za nekatere medicinske naprave in za potrebe v laboratoriju in v
lekarni. Zahteve in parametre doloCi tehnolo$ki projekt.

Demineralizirana voda se pripravlja lokalno z dodatno medicinsko opremo.

Instalacija demineralizirane vode se izvede v celoti z materiali iz nerjaveCega jekla.

CEVNI RAZVODI VODOVODA IN ARMATURA

Vodeni bodo po potrebi vidno pod stropom, v spuscenih stropih, jaskih in podometno. Cevne razvode in
dvizne vode predvideti iz difuzijsko tesnih vecéplastnih cevi (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolzno
prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni
obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50
let, varnostni faktor 1,5. Mozna je uporaba primerljivih cevi.

Predvideti lo€eno samostojno zapiranje dovoda hladne, tople in cirkulacijske vode za posamezne
sanitarne sklope in uporabnike v objektu.

Za optimalno hidravli¢no uravnotezenje cirkulacijskih vodov in spremljanje procesa termi¢ne dezinfekcije
naj se na odcepe cirkulacijskih vodov vgradijo modularni termostatski regulacijski ventili s pogoni za
moznost prikljucitve na CNS.

Vodovodna instalacija mora biti takSna, da bodo temperature tople in hladne vode na vseh izto¢nih
mestih vedno v dovoljenih vrednostih. Prav tako mora biti temperatura povratka cirkulacijskega voda in
temperatura v akumulatorjih, izmenjevalnikih oz. drugih posodah s pitno vodo v predpisanih mejah.
Cevne napeljave, elemente napeljav in naprav je potrebno oznaciti z oznacevalnimi tablicami po barvni
skali medija.

KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacije naj bo nacrtovana s polietilenskimi varjenimi cevmi.

Horizontalna kanalizacija naj bo predvidena s polietilenskimi ali podobnimi cevmi.

Meteorna kanalizacija mora biti loCena od fekalne in odvedena v peskolove zunanje meteorne
kanalizacije.

Fekalna kanalizacija

Vse vertikale fekalne kanalizacije naj bodo iz litoZeleznih kanalizacijski cevi.

Horizontalna fekalna kanalizacija je lahko predvidena s polietilenskimi varjenimi cevmi, ali pa z
litoZeleznimi kanalizacijskimi cevmi. V kleteh pod stropom mora biti predpisana izklju¢no izvedba z
litoZeleznimi cevmi z gumijastimi tesnili na spojih.

V prostorih intenzivne terapije, intenzivne nege in podobnih mora biti kanalizacija izvedena s
polietilenskimi cevmi z varilnimi spojkami.

Cistilni kosi fekalne kanalizacije ne smejo biti vgrajeni v higiensko zahtevnih prostorih.

Na polietilenskih kanalizacijskih ceveh morajo biti predvideni razteznostni kosi za prevzem temperaturnih
raztezkov.

Kanalizacija iz laboratorijev se nacrtuje v polietilenski varjeni izvedbi in spoji z zbirnim polietilenskim
rezervoarjem, ki mora biti speljan v nevtralizacijski bazen z meSalom in sistemom za doziranje
nevtralizatorjev.

Kuhinjska kanalizacija mora biti predvidena iz litozeleznih kanalizacijskih cevi.

Temeljna kanalizacija mora biti projektirana v skladu z gradbenimi smernicami.

Priporogila dobre prakse:

e Meteorna kanalizacija je lahko izvedena po sistemu »Pluvia« ali podobnim, ki omogo¢a manjse
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Stevilo vertikal in manjSe dimenzije.

e« Temeljna kanalizacija naj bo predvidena iz polietilenskih cevi z vezavo na Cistilne jaske s plinotesnimi
pokrovi.

o Naprave za nevtralizacijo odplak iz laboratorijev in lekarne se namestijo v poseben prostor z urejenim
prezraCevanjem.

 Cistilne odprtine in &istilni kosi naj bodo vgrajeni tako, da so izven higiensko zahtevnih prostorov oz.
prostorov v katerih se posebne zahteve glede ¢istoce in sterilnosti.

3. OGREVANUJE IN POHLAJEVANJE

PRESTAVITEV OBSTOJECEGA VROCEVODA

Zaradi izvedbe garaz je potrebno obstojeCi mestni vro€evod prestaviti. Prestavitev se izvede s kineto, ki
bo potekala ob vzhodni in juZni strani bodo€ih garaz.

TOPLOTNE IZGUBE

Toplotne izgube prostorov naj bodo izracunane po veljavnem standardu EN 12831 z upoStevanjem
minimalne zunanje temperature -7°C. Notranje temperature se privzame skladno s Prostorsko tehni¢no
smernico TSG — 12640 — 001:2008, Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, $t.
93/2008) in DIN 1946, del 4 ter morebitne posebej zahtevane temperature v prostorih glede na dejavnost.
V izra€unu naj bo upoStevana toplotna prehodnost predvidenih gradbenih elementov, podanih od
arhitekta. Toplotna prehodnost bo izbrana optimalno glede na zakonske predpise z upoStevanjem
ekonomicnosti.

TOPLOTNI DOBITKI

Toplotni dobitki za prostore, ki se bodo klimatizirali v lethem obdobju, naj bodo izracunani po veljavnem
standardu VDI 2078 z uposStevanjem maksimalne zunanje temperature +34°C in notranje temperature
najve¢ 26°C.

V izraCunu naj bo upoStevana toplotna prehodnost vgrajenih gradbenih elementov ter zascite pred
son¢nim obsevanjem in bleS¢anjem, pri katerih je ob upoStevanju polozZaja vgradnje faktor prepustnosti
celotnega sonénega sevanja stekla in sencila g < 0,5.

V izraunu se mora upostevati vse notranje izvore toplote (osebe, osvetlitev, naprave, oprema in ostalo).

VIR TOPLOTNE IN HLADILNE ENERGIJE

Kot primarni vir toplotne energije se predvidi mestni vro€evod, ki ima v kurilni sezoni temperaturni rezim
100/70°C ter v Casu izven kurilne sezone pa temperaturni rezim 80/60°C.

Vir hladilne energije predstavlja nova toplotna ¢rpalka zrak/voda, ki se jo vkljuéi v energetski sistem
zdravstvenega doma. Toplotna érpalka se postavi na streho objekta.

Pred nacrtovanjem je potrebno preveriti mozZnost prikljucitve in zmogljivost obstojeéih naprav.

Oprema mora zajemati tudi merjenje porabljene toplotne energije.

HLAJENJE PROSTOROV

Na podlagi izracuna toplotnih dobitkov predvideti klimatizacijske veje z lo€eno regulacijo obvezno za vsak
oddelek ali glede na namembnost za posamezne skupine prostorov oddelka v etazi. Krmiljenje je
povezano s CNS (glej tudi projektno nalogo elektri¢nih instalacij in opreme). Lokacije dovodov zraka v
prostor izbrati tako, da zagotavljajo ugodno klimo zaposlenim in pacientom - uskladiti s projektom
opreme.

OGREVALNI SISTEM

Povezava novega zdravstvenega doma z obstojecim objektom starega zdravstvenega doma.
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Prostori naj bodo ogrevani preko ogrevalne instalacije s toplovodnim sistemom centralnega ogrevanja z
maksimalno temperaturo predtoka ogrevalne vode 50°C vodene spremenljivo, v odvisnosti od zunanje
temperature. Predvidi naj se dvo cevni sistem za razvod ogrevalne vode.

Prav tako naj se predvidi centralni odzraCevalni sistem.

OGREVALA

Kot grelna telesa v prostorih naj se predvidijo radijatorji,konvektorji ter hladilne grede primerni za uporabo
v tovrstnih objektih. Predvidi se lahko vgradnja samo kvalitetnin ogreval primernih za enostavno higiensko
cisCenje.

Vsa grelna telesa morajo imeti vgrajene elemente za samouravnavanje temperature v prostoru, v vseh
prostorih kjer je uporabna povrsina vecja od 6m”>.

Dimenzioniranje ogreval, cevnih razvodov in naprav izvesti na izraCunane toplotne izgube prostorov.
Lokacije ogreval predvideti pod okni ter njihovo lokacijo uskladiti in vrisati v nacrte potrjene notranje
opreme prostorov. Na hodnikih se jih predvidi v spus€enem stropu.

Konvektorske prikljucke izvesti iz zida, s predmontazno Sablono, ki omogo¢a montazo konvektorjev po
zaklju€enih finalnih obrtniskih delih.

V objektu oziroma kompleksu mora biti predviden en sam tip konvektorjev, ki pa se lahko razlikuje po
viSini, Sirini in dolzini.

CEVNI RAZVODI IN ARMATURA

Na vsako vejo ogrevanja naj se predvidijo samodejne regulacijske naprave za vzdrZevanje temperature
ogrevalne vode na nivoju, ki zagotavlja racionalno rabo toplotne energije, v skladu z zadnjim stanjem
gradbene tehnike in imajo moznost povezave na CNS (glej tudi projektno nalogo elektri¢nih instalacij in
opreme).

Sekundarni sistemi morajo biti varovani z zaprtimi razteznimi posodami ter napravami za vzdrzevanje
tlaka v skladu s predpisi.

Cevni razvodi ogrevalne vode bodo vodeni v spus¢enih stropovih, instalacijskih jaskih in podometno v
zidnih utorih in tleh prostorov. Cevne razvode predvideti iz jeklenih Sivnih &rnih cevi po DIN 2440 do
vkljuéno dimenzije DN50 in po DIN 2458 nad dimenzijo DN50. Alternativno je moZno cevne razvode

in dvizne vode predvideti iz difuzijsko tesnih vecplastnih cevi (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolzno
prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni
obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50
let, varnostni faktor 1,5.

Za zapiranje odsekov napeljav, dviznih vodov in posameznih naprav predvideti zaporne ventile v dovodu
in kombinirane zaporne ventila v povratku, z moZnostjo opti€ne nastavitve pretoka. Zaporni ventili dviznih
vodov in odsekov morajo biti na horizontalnih razvodih dostopni iz skupnih prostorov (hodniki, stopnisca,
ipd.).

Praviloma se projektirajo dvocevni sistemi razvoda tople vode s temperaturo predtoka ogrevalne vode
50°C prilagojeno obstoje¢im pogojem obratovanja.

Polnjenje sistema ogrevanja naj bo z meh&ano vodo.

TOPLOTNA IZOLACIJA

Cevovodi morajo biti, po uspesno opravljenem tlatnem preizkusu ter &iS€enju, toplotno izolirani, kot
predpisuje Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS &t. 93/2008). Toplotno izolacijo je treba

zaScititi pred mehanskimi poSkodbami. Uporabljeni materiali morajo omogocati €iS€enje in po potrebi
dezinfekcijo.

Priporogila dobre prakse:

e Izbirati je potrebno €im nizji temperaturni rezim ogrevanja, ki $e pokriva potrebe po toplotni energiji in
ne zahteva nestandardnih velikosti ogreval.

e Na dviznih vodih in pomembnejSih odcepih je treba predvideti zaporne organe in elemente za
hidravli¢éno uravnotezenje.

e Pozorno je treba nacrtovati razvode grelnega medija in predvideti mesta za kompenzacijo toplotnih
raztezkov, mesta za izpuste ogrevalne vode in mesta odzraCevanja.

e Termostatski ventili v javnih prostorih morajo biti robustne izvedbe, ki jih je mogoc&e nastavljati samo s
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posebnim orodjem.
¢ Omogocen mora biti lahek dostop do merilnih in regulacijskih mest.

4. PREZRACEVANUJE IN KLIMATIZACIJA

SPLOSNO

Za prezracevanje zdravstvenega doma se predvidi novo klimatsko strojnico v tretji etazi.
Predvidi se klimatsko- napravo oz samo rekukerator za;

- 1) garderobe

- 2) fizioterapija

3) ambulante

4) ve€namenski
- 5) kuhinja

6) sanitarije

7) delavnica
Pri naértovanju sistemov klimatizacije in prezraevanja mora imeti poraba energije velik pomen.
PrezraCevalne in klimatske naprave so velik porabnik toplotne, hladilne in elektri€ne energije, zato je vidik
uc€inkovite rabe energije v tem segmentu strojnih naprav v bolniSnici najpomembnejsi.
Vsi sistemi klimatizacije in prezraevanja morajo biti naCrtovani s sistemi za povratno koriS€enje toplote.
Prednost pri nacrtovanju imajo visoko ucinkoviti regenerativni in rekuperativni toplotni menjalniki.
Pri izbiri nac¢ina vraanja energije iz odpadnega zraka je potrebno upoStevati veljavne predpise,
standarde in priporocila za podrocje gradnje tovrstnih bolniSni¢nih objektov.
Osnova za nacrtovanje so tehni€ne smernice, projektna naloga investitorja, Pravilnik o ucinkoviti rabi
energije v stavbah (Ur. list RS §t. 93/2008), Pravilnik o prezra¢evanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS
42/02 in 105/02), SIST EN 13779 oziroma DIN 1946 - 2 in DIN 1946 - 4, ki specialno obravnava
prezraCevanije in klimatizacijo bolnisnic ter ostali veljavni normativih, predpisi in standardi.
Vrste zraka, terminologija in oznadevanje so povzete po Pravilniku o prezracevanju in klimatizaciji stavb
(Ur. list RS 42/2002 in 105/2002).

SPLOSNI PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE

Pri izraCunu sistemov prezralevanja in klimatizacije je treba upoStevati veljavne lokalne

hidrometeoroloSke podatke in podatke iz navedenih pravilnikov.

Pri izraunu prezraCevalnih in klimatskih naprav se upoS$teva potrebna koli¢ina svezega zraka po

Pravilniku o prezracevaniju in klimatizaciji stavb oz. DIN 1946-4.

Ogrevanje prostorov objekta se ne predvideva z zrakom, ampak z radiatorskim centralnim in talnim

ogrevanjem, razen specifi¢nih prostorov, ki jih dolo¢i tehnoloski projekt.

Priporocila dobre prakse:

e Temperatura prostorov se izbira v skladu po veljavnih domacih in DIN standardih za takSne objekte,
oziroma v skladu s tehnologijo in zahtevami investitorja, ki jih le-ta poda pisno. Drugace pa upostevati
DIN 1946-4, kjer so navedeni parametri za posamezne prostore v bolniSnicah.

e Menjave zraka v prostorih naj bodo v skladu z omenjenimi standardi. Tudi za menjave zraka so
podatki v Pravilniku o prezraCevanju in klimatizaciji stavb in DIN 1946-4.

e Zvocni nivo naprav proti okolici in v prostorih mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in je naveden v
SIST EN 13779, oz. DIN 1946-4.

e Za za$Cito proti hrupu morajo biti predvideni dusilniki zvoka na dovodu in odvodu od naprav v strojnici
klimatskih naprav.

e Same strojnice, v kateri so namesCene klimatske naprave, mora imeti obodne zidove zvocno
izolirane, da se prepreci prenos zvoka v sosednje prostore.

¢ Dodatno dusenje zvoka se vrsi v elementih kanalske trase in toplotno ter zvo€no izoliranih fleksibilnih
prikljuckih ob elementih za distribucijo zraka.

e Nacrt klimatizacije in prezraevanja mora biti izdelan v skladu s pozarnim elaboratom, ki upoSteva
vse veljavne standarde.

¢ Klimatske naprave morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi.
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e Sistemi naj bodo zasnovani tako, da so kanalske trase minimalne dolzine.

e Zajemi zraka se predvidijo najmanj 3 m nad tlemi, izpuhi zraka pa morajo biti speljani po jaskih nad
streho oziroma v terenu ob objektu tako, da je upoStevana smer stalnih vetrov in dovolj velika
razdalja med zajemi in izpuhi, da ne prihaja med njimi do kratkega stika.

¢ Med klima in ogrevalnimi sistemi mora biti vgrajena blokada ogrevanja, ko naprave zacnejo hladiti
prostor.

e Zaradi vpliva strani neba naj se predvidijo loCene cone s samostojno regulacijo temperature.

e Za posamezne dele oddelkov (administracija, laboratoriji, ambulante, bolniSke sobe ... ), ki ne
obratujejo stalno z ostalimi deli oddelka, so pa v istem sistemu prezraevanja ali klimatizacije, morajo
biti kanalski sistemi opremljeni z motornimi loputami in sistemom izkljucitve.

e V oddelkih z integriranimi sanitarijami (npr. bolniske sobe) je treba predvideti odvode preko sanitarij.
V takSnih primerih morajo naprave imeti rekuperativnhe enote za vraCanje energije iz odpadnega
zraka.

e Glavni vertikalni prezraCevalni kanali in razvod naj potekajo v instalacijskih jaskih. Razporeditev
strojne opreme v instalacijskih jaskih naj bo takdna, da je moZna enostavna manipulacija ter mozna
demontazo in zamenjava opreme in v instalacijskih jaskih vgrajenih naprav.

e Nacrtovati je treba samo ventilatorje z visoko stopnjo izkoristka in frekvenéno ali drugo zvezno
regulacijo Stevila vrtljajev v odvisnosti od zahtevanih pretokov. Ventilatorji za pogon porabijo tudi do
10 % vse porabljene elektri¢ne energije v bolnisnici!

o Sisteme je potrebno nacrtovati loeno za posamezna obmocja in to tako, da ne more priti do
kontaminacije.

e Sistemi za rekuperacijo in regeneracijo morajo biti tak§ne konstrukcije, da v nobenem primeru ne
more priti do stika med odvodnim kontaminiranim zrakom in svezim zrakom. Zagotovljena mora biti
popolna zrakotesnost.

e Zraka za recirkulacijo nikoli ni dovoljeno uporabljati iz prostorov, kjer se spro$cajo cloveSkemu
zdravju Skodljive snovi.

e Za zajetje morebitnega kondenza, za primer pus€anje klimatskih naprav ter zajem vode pri CiS€enju
klimatskih naprav postaviti klimatske naprave v ustrezno lovilna korito.

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE PREZRACEVALNIH IN KLIMA SISTEMOV

Sistemi prezraCevanja in klimatizacije obratujejo s 100 % zunanjim zrakom. Za pogon ventilatorjev morajo
biti elektromotorji s frekvencéno brezstopenjsko regulacijo. Tam kjer se sistem deli v cone in podcone, ki
se razlicno vklju€ujejo in izklju€ujejo, mora biti sistem sposoben samodejno zagotavljati potrebno koli¢ino
zraka. Regulacija je lahko predvidena glede na konstantni pretok zraka ali pa na konstantno razliko tlaka.
Za prezracevanje in klimatizacijo bolniSnic mora biti predvidena za$cita pred kontaminacijo zunanjega
zraka v prezracevalnih in klimatskih napravah. Klimatske naprave se zasnujejo tako, da so zagotovljene
ustrezne tlaéne razmere.

Za prostore kvalitete |, Il in 11l se predvidi pred filtracija kvalitete G2 na zajemih sveZzega zunanjega zraka.
Kjer so zajemi skupni, je tudi za prezraevalne sisteme prostorov kvalitete Ill predvidena pred filtracija
kvalitete G2, filtracija vto€nega zraka pa v skladu z DIN 1946, del 2.

Koli¢ine in priprava zraka za posamezne prostore bolniSnice naj se doloc€ijo v skladu z veljavnimi predpisi,
standardi, npr. DIN 1946-4 in priporogili, ki jih ta standard navaja ter zahtevami investitorja. Stevilo
izmenjav zraka mora ustrezati normativom po Pravilniku o prezracevaniju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS
42/02 in 105/02).

Kjer je s tehnoloSkim projektom predpisano vlaZzenje, se za vlaZzenje zraka uporablja visokotlacne Crpalke
za vlazenje zraka.

Naprave za prezracevanije in klimatizacijo ter distribucija zraka se izvedejo v skladu z veljavnimi predpisi,
npr. DIN 1946-4 (poglavje 5), in sicer glede na zahtevano kvaliteto zraka.

KVALITETA IN CISTOST ZRAKA

Se zagotavlja na podlagi higienskih in mikrobioloSkih zahtev po minimalni vsebnosti klic vpihovanega oz.
prostorskega zraka.

Glede na zahtevnost prostora so predpisane stopnije filtracije:

o |. stopnja filtracije najmanj F5,

o |l. stopnja filtracije najmanj F7,

o |l stopnja filtracije najmanj kvalitete EU13.
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Za bolnisni¢ne prostore se razlikujeta dve kvaliteti prostorov in tretja za nezahtevne prostore. Funkcijo in
kvaliteto prostorov definira tehnolo$ki projekt skladno z zahtevami investitorja:

Kvaliteta prostora Il:

za zahtevnost prostorov kvalitete Il (ambulante, fizioterapije, , garderobe in sanitarije za osebje) mora biti
predvidena dvostopenjska filtracija. Prva stopnja je na zajemu zraka v kvaliteti F5, druga stopnja v
kvaliteti F7-F9. Odvodni ventilatorji morajo biti nameS€eni na sesalno stran (podtlak). Vsi elementi

naprave so med obema stopnjama filtracije. Vsi elementi morajo biti dostopni za ¢iS¢enje, po moznosti na
izvlek. Naprave morajo biti v "higienik 2" izvedbi.

Kvaliteta prostora Ill:

za zahtevnost prostorov kvalitete Ill, ki so sekundarnega pomena in sluzijo za pomozne dejavnosti
(servisi, centralne garderobe, skladiS¢a, zakloniS¢e, administracija, pedagoska dejavnost, itd.) se
uporabljajo veljavni predpisi in standardi za obiajno prezraevanje in klimatizacijo. Naprave so v
normalni izvedbi.

Za obravnavani primer objekta prideta v postev klasifikacija kvaliteta prostora Il in Iil.

PREZRACEVALNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI

Zaradi zahtevnosti objekta je celoten sistem sestavljen iz samostojnih sistemov prezracevanja in
klimatizacije po posameznih conah ali funkcijah, s ¢imer so dosezeni ustrezni mikroklimatski pogoji za
delo osebja in zdravje pacientov.

Prezraevalna in klimatizacijska obmocja se dolo¢ajo glede na kvaliteto prostorov, oddelke, sorodnost
oddelkov, funkcionalne povezave, moznosti regulacije in ¢as obratovanja.

Sistem higienik izvedbe 2 (prostori kvalitete 1)

Ti sistemi morajo zagotoviti dvostopenjsko filtracijo F5 in F7 do F9. Naprave morajo biti znotraj higiensko
in medicinsko neopore¢no obarvane ali plastificirane. PovrSine se morajo dobro gistiti in biti dostopne.
Elementi v napravi morajo omogociti €is¢enje z dobrim dostopom ali pa se morajo dati izvleci. Ventilatorji
morajo biti namesc¢eni tako, da je v vpihovalni veji nadtlak, v odtocni pa podtlak, s tem je onemogocen

vdor onesnazenega zraka v svezi zrak.

Normalni sistemi (prostori kvalitete Ill)

Normalni prezracevalni sistemi v higienskem in medicinskem smislu ne izpolnjujejo posebnih zahtev, ki
so po veljavnih in citiranih predpisih predvideni za prostore bolniSnic. Stopnja filtracije je enojna, na
zajemu zraka in na odvodu zraka iz prostora v kvaliteti F5.

PREZRACEVALNI KANALI IN ELEMENTI

Splosno

Zragni kanali morajo imeti gladke stene. Kot gladko se smatra pocinkana plo¢evina ali material enake
gladkosti. Kanali morajo biti ¢im krajsi.

Fleksibilni kanali se lahko uporabljajo samo za prikljucitev vpihovalnih ali odsesovalnih elementov, vendar
ne smejo biti daljSi kot 2 m.

Kanali, oblikovni kosi in zveze se morajo oblikovati aerodinami¢no, da je prepre¢eno odlaganje parcialnih
delcev in da zaradi lokalnih podtlakov v dovodnih kanalih, ki so pod nadtlakom, ne pride do vdora tujega
zraka.

Vsi kanali, gledano v smeri gibanja zraka po 3. stopniji filtracije morajo biti izvedeni tako, da jih je mozno
¢istiti in dezinficirati z brisanjem.

Po 3. stopniji filtracije ni dovoljeno vgraditi fleksibilnih cevi, loput, duSilcev zvoka in podobnih elementov.
Spiralno vite cevi se lahko uporabijo za 3. stopnjo filtracije samo takrat, ¢e so proizvedene z mazivi, ki
izparijo brez ostankov.

Instalacije, ki ne pripadajo prezracevalnemu sistemu, so v kanalih nedopustne (npr. lu€i, kabli, ogrevne
cevi ali parne cevi za parne vlazilnike, itd).

V predelu, kjer so vgrajeni elementi kanalskega sistema (lopute, reg. pretoka...) morajo biti predvidene
revizijske odprtine. Prav tako je potrebno predvideti revizijske odprtine in odprtine za ¢iS¢enje vse od
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klimatske naprave do 3. stopnje filtracije. Njihova lokacija mora biti dobro in vidno oznacena.

Sesalni kanali za zunanji zrak

Sesalni kanali za zunaniji zrak morajo biti projektirani v skladu z Il. stopnjo tesnosti po DIN 24194, del 2,
da se zaradi prepuscanja nekontroliranega zraka iz stavbe ne povzroci infekcija bolniSnice.

Odseki sesalnih kanalov zunanjega zraka med klimatsko napravo in sesalno odprtino klima naprave
morajo biti izvedeni tako, da jih je mozno mehansko distiti in dezinficirati (pohoden kanal ali opremljen z
dovolj velikim Stevilom revizijskih odprtin). Notranje povrSine morajo biti odporne proti obrabi. Maksimalna
hrapavost povrsin Ry, = 0,3 mm.

Vpihovalni kanali

Vpihovalni kanali za kvaliteto prostorov | in [| morajo biti &im krajsi.

V obmodju prostorov kvalitete 1 morajo biti dovodni vpihovalni kanali izvedeni v skladu z veljavnimi
predpisi za tovrstne objekte.

Kanali za odtocni, obtocni in zavrZeni zrak

Kanali, ki so pod tlakom, morajo biti ¢&im krajSi in izdelani skladno z normami in standardi za tovrstne
objekte.

Filtracija zavrzenega zraka je potrebna le, Ce je predpisana s pogoji za naCrtovanje objekta.

Izolacija kanalov

Potrebno je predvideti kvalitetno toplotno izolacijo kanalov s tesno lepljenimi spoji, da na rezah in
neizoliranih povrSinah ne pride do tvorbe kondenzata. Prirobnice morajo biti dodatno izolirane. Dodatna
izolacija (drugi sloj) se na spojih prelepi z Al-trakovi.

Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celi€no strukturo, difuzijsko
o > 0>7000, toplotno prevodnostjo = < 0.038 W/mK (pri 20°C) in kvaliteto pozarne varnosti B1

(DIN 4102).
Vpihovalni kanali, vkljuéno prikljuéne komore za vpihovalne elemente, morajo biti izolirani z osnovno
izolacijo ustrezne debeline. Vsi glavni dovodni kanali od naprav do odcepov v dvojnem stropu, ki potekajo
v dvojnih stropovih in vsi kanali, ki potekajo v neogrevanih conah ali kinetah, morajo biti dodatno izolirani
z ustrezno debelino dodatne izolacije. I1zolacija ne sme biti iz mineralne volne. Dodatna izolacija ne sme
biti gorljiva in se pri poSkodovanju ali obdelavi ne sme drobiti v delce, ki bi kontaminirali zrak. Toplotna
prev citi 0 < 0.04 W/mK (pri 20°C).

Odto¢ni kanali, razen prikljuckov na odsesovalne elemente v prostoru, morajo biti ustrezno toplotno
izolirani, da se zmanj$ajo izgube energije s transportom zraka.

Kanali zunanjega zraka in zavrzenega zraka morajo biti ustrezno toplotno izolirani, da ne pride do
kondenzacije.

Kanalski elementi

Zaporne lopute

Prezragevalni sistemi morajo biti izvedeni tako, da tudi pri mirovanju preko kanalskega sistema ne pride
do transporta zaradi vzgona ali vetra, kar lahko povzro€i zmanjSanje higienske kvalitete objekta. V ta
namen morajo biti pod dolo¢enimi pogoji vgrajene motorne zrakotesne lopute. Te lopute se morajo
samodejno zapreti pri zaustavitvi sistema ali pri izpadu elektricne energije. Namestitev loput je obvezna v
kanalih ob jaskih zunanjega in zavrZzenega zraka. Pri kanalskih sistemih, ki prezraCujejo prostore razli¢nih
kvalitet, morajo na mejah biti vgrajene takSne lopute. Zrakotesne lopute se morajo namestiti tudi pred 3.
stopnjo filtracije pred vpihovalnimi elementi ali pred skupino paralelno vezanih dovodnih elementov, za
eventualno zamenjavo filtra med obratovanjem sistema. ObiCajne lopute (zaluzije) je dovoljeno vgraditi
samo pred 1. stopnjo filtracije in za ventilatorjem odpadnega zraka, gledano v smeri gibanja zraka.
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ProtipozZarne lopute

Protipozarne lopute morajo biti vgrajene na mestih, kjer zra¢ni kanali prehajajo iz enega pozarnega
sektorja v drugega.

Glede na to, da protipoZarne lopute za 3. stopnjo filtracije, gledano v smeri toka zraka, niso dovoljene, jih
je potrebno locirati na ustrezna mesta oz. poZarno varnost urediti z drugimi ukrepi (npr. protipozarni
kanali). Protipozarne lopute v dovodnem zraku za prostore kvalitete | morajo biti elektri¢no tako povezane
z odvodnim ventilatorjem, da se pri zapiranju protipozarne lopute izklopi tudi odvodni ventilator.

Stanje loput mora biti razvidno na CNS (glej tudi projektno nalogo elektri¢nih instalacij in opreme).

Zracni filtri

Zraéni filtri so lahko vgrajeni samo, €e so pri preizkusu po SIST prEN 12599 in, oziroma DIN 24184
dosegli odgovarjajo¢o stopnjo filtracije. Filtrski elementi morajo biti v ohi§je filtra vlozeni s trajno tesnim
sedezem.

Tesnost sedeza filira se mora dati preizkusiti. Filter mora biti namescen tako, da ne pride do prekoracitve
temperature kondenzacije. Relativna vlaga zraka, ki te€e skozi filter, ne sme presegati 95 %. Na vsaki
filtrski stopnji se morajo namestiti merilniki tlanega padca. Vsaka filtrska stopnja (enota) mora imeti na
vidnem mestu napisano:

stopnja filtracije,

kvaliteta filtra,

material filtra,

nazivni pretok zraka,

zaletna tla¢na razlika in

¢ maksimalna dovoljena tlacna razlika.

Na istem mestu mora uporabnik napisati datum zadnje zamenjave filtra.

ViaZilnik zraka
Namescen mora biti pred 2. stopnjo filtracije. V sistemih z vlazilno komoro mora biti predvideno mesto za
odvzem vzorcev za mikrobioloSko preiskavo.

Hladilnik zraka z razvliaZzevanjem

Namescen mora biti pred 2. stopnjo filtracije. Vsak hladilnik zraka z razvlazevanjem mora imeti dovolj
veliko korito z zadostnim odtokom. Vsi deli hladilnika morajo omogoc€ati enostavno ciS¢enje in
dezinfekcijo. Zagotovljeno mora biti, da pri vseh nacinih delovanje iz odvodov kondenzata ne prihajajo
trdne, tekoCe ali plinaste necistoe v dovodni zrak. Direktni priklju¢ek na mreZo odvodne kanalizacije ni
dopusten.

Locevalnik kapljic

NamesS€en mora biti pred 2. stopnjo filtracije. S primernimi ukrepi mora biti zagotovljeno, da v nobenem
primeru za vlaZilniki ali hladilniki ne prihajajo kapljice v dovodni zrak in s tem v druge elemente naprave.
Locevalnik kapljic mora biti korozijsko obstojen in imeti mora moznost ¢iS€enja in dezinfekcije.

Enota za vracanje energije

Mora biti visoko ucinkovita. Za regenerativno enoto velja, da je visoko ucinkovita, ¢e zagotavlja stopnjo
vraganja Cutne toplote 85 - 95 % in latentne toplote 50 - 75 %. Rekuperativna enota je visoko ucinkovita s
stopnjo vraCanja Cutne toplote 75 - 85 %. NameS€ena mora biti med 1. in 2. stopnjo filtracije. Katera
enota bo predvidena, je odvisno od kontaminacije zraka, stanja odpadnega zraka in pogojev
tehnoloSkega projekta. Kjer ni dovoljeno meSanje z obto€nim zrakom, morajo biti tokovi vtoénega in
obto¢nega zraka v prenosniku fizicno lo¢eni.

Dusilniki zvoka

Dusilnik v vto€nem zraku mora biti nameS¢en med 1. in 2. stopnjo filtracije. PovrSine dusilnika morajo biti
v stiku z zrakom mehansko obstojne in odporne proti razpadanju. Stopnja duSenja mora zagotoviti nizji
nivo hrupa od predpisanega za dolo¢en prostor.
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Distribucijski elementi

Deli vpihovalnega elementa morajo biti izvedeni tako, da jih je mozno Cistiti in dezinficirati. Nastavitev
vpihovalnega elementa mora biti izvedena tako, da ga ni mozno enostavno (tudi pomotoma) prestaviti.
Odvodne odprtine morajo biti dobro dostopne za ciS€enje. Dimenzioniranje in izbor distribucijskih
elementov mora biti tak, da po zagotovljenih projektnih parametrih hitrosti zraka nikjer v prostoru ne bodo
presegale hitrosti, predpisanih s pravilniki in standardi.

BIRO

Gradbeni elementi prezraevalnih sistemov strojnice

Strojnice klimatskih naprav morajo biti izvedene tako, da je do njih enostaven osebni dostop, vnos
potrebne opreme in materiala ter enostavno CiS€enje, vzdrzevanje in posluzevanje klimatske naprave,
zamenijava filtrov ... Za vse strojnice se predvidijo predfiltri kvalitete G2 na zajemih zraka z urejenimi
dostopi za zamenjavo in vzdrzevanje.

Zracni jaSki

Zracni jaSki morajo biti izvedeni v skladu s SIST EN 13403, oziroma s kvaliteto tesnosti Il po DIN 24194
del 2. Zaradi higienske neopore¢nosti morajo biti dovodni zracni jaski zrakotesni. Znotraj morajo biti
toplotno izolirane z ustrezno izolacijo, ki prepreCuje kondenzacijo. Zakljuéni sloj na izolaciji mora biti
gladek, zracno nepropusten in odporen na ¢iScenje.

Odvodnjavanje
Odvodnjavanje prezracevalnih in klimatskih naprav (kondenzat) mora biti izvedeno lo€¢eno od obi¢ajne
odto¢ne kanalizacije.

OGREVANJE ZRAKA

Zrak se predvidoma ogreva s toplovodnimi grelniki z rezimom 50/40°C.

Predgrevanje zraka se predvidi samo v primerih, ko obstaja nevarnost zamrzovanja grelnikov ali ostalih
delov klima centrale ob izpadu gretja. Sistem predgrevanja mora biti neodvisen od grelnega medija.
Praviloma se uporabljajo elektri¢ni grelniki.

Predgrevanje zraka v normalnem obratovanju mora biti zagotovljeno z vraCanjem toplote odpadnega
zraka.

V vec conskih sistemih je potrebno zagotoviti lokalno dogrevanje v kanalih z regulacijo po conah.

OHLAJANJE ZRAKA

Zrak je praviloma hlajen s hladnovodnimi hladilniki. Obi€ajni temperaturni rezimi hladilnega sistema vode
so 7/12 °C.

V klima napravah s toplotnimi ¢rpalkami je hlajenje izvedeno z direktnim uparjanjem.

VLAZENJE ZRAKA

V sistemih, kjer je zahtevana konstantna relativna vlaznost v ¢istih prostorih, je treba predvideti pripravo
medicinsko in higiensko neopore€ne vodne pare pritiska max. 2 bara na lokalnem elektricnem parnem
vlazilniku

V vseh ostalih prostorih je dovoljeno vlazenje z vodo.

SISTEMI PREZRACEVANJA
Sistemi prezraevanja morajo biti izbrani v skladu s tehnoloSkim projektom, veljavnimi zakoni, standardi
in predpisi ter tehni¢nimi smernicami za tovrstne prostore.

TEHNICNE ZAHTEVE ZA VENTILACIJSKE ALl KLIMATIZACIJSKE SISTEME

Vsi deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala(!), imeti morajo
gladke notranje povrsine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati mas€oba in umazanija.

Za negorljive materiale iz prejSnjega odstavka se Stejejo gradbeni proizvodi razreda A1 ali A2 v skladu s
predpisi, ki doloCajo pozarno klasifikacijo gradbenih proizvodov.

Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi
razreda najmanj C-s3, d0 po standardu SIST EN 13501-1 za:

1. kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene, za katere je zahtevana pozarna odpornost El 30 ali vec,

2. kanale, ki imajo na prehodu skozi strope ali stene vgrajeno loputo z najmanj enako stopnjo poZarne
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odpornosti kot je zahtevana za strope ali stene,
3. kanale, ki imajo pozarno odpornost najmanj El 30 ali, e so vgrajeni v dele objekta (prezracevalne
jaske, zidove, obloge) s pozarno odpornost najmanj EI30.
4. Dolocbe tretjega odstavka tega ¢lena ne veljajo, Ce:
a) so kanali nad spuS€enimi stropi, ki imajo nalogo povecati pozarno odpornost nosilne konstrukcije
objekta,
b) se po kanalih pretaka zrak s temperaturo nad 85°C,
5. Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi
razreda najmanj E-dO po standardu SIST EN 13501-1 za:
a) tesnila spojev kanalov,
b) zunaniji oblozni material debeline najve¢ 0,5 mm,
c) tesnila, lezaje, merilne naprave, izolacijo elektricnih in pnevmatskih naprav, filtre ter ostale
sestavne dele prezracevalnih sistemov z majhnim vplivom n2\ pozarno varnost.
Ce je za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme oziroma njihove dele zahtevano delovanje tudi v &asu
pozara, morajo biti gradbeni proizvodi za izolacijo, lepila in obeSala negorljivi. Delovanje ventilacijskega
ali klimatizacijskega sistema mora biti zagotovljeno najman;j toliko €asa, kolikor je zahtevana pozarna
odpornost konstrukcije objekta.

BIRO

Vodeni naj bodo po potrebi vidno pod stropom, v spuscen ih stropih, instalacijskih jaskih in v zidnih utorih.
Dimenzije in debeline plo€evine pravokotnih presekov kanalov naj bodo po DIN 24190. Dimenzije in
debeline plo€evine okroglih presekov kanalov naj bodo po DIN 24145.

Pri prehodu prezraCevalnih kanalov skozi razli€ne pozZarne cone se morajo predvideti poZzarne lopute
predpisane temperaturne obstojnostjo in signalizacijo na podlagi zahtev iz Studije poZarne varnosti.

Za odvod dima in toplote dim odvodne lopute predpisane temperaturne obstojnosti in signalizacije na
podlagi zahtev iz Studije poZarne varnosti.

HIGIENSKE IN TEHNICNE ZAHTEVE ZA VGRADNJO IN VZDRZ EVANJE

Vse komponente prezraCevalnih in klimatizacijskih sistemov morajo biti ustrezne, kar pomeni, da morajo
biti odporne na korozijo, enostavne za ¢i&enje, dostopne in higiensko neoporeéne. Se veg, ne smejo
omogocati rasti mikroorganizmov.

Osnovne zahteve za kanale in njihove komponente s stalis€¢a vzdrzevanja so podane v SIST EN 12097.

Splosne higienske zahteve iz SIST EN 12097 veljajo za vse kanale, kanalske elemente in ventilacijske
sisteme. Kanalska mreZa mora biti projektirana in izvedena tako, da v vsej svoji Zivljenjski dobi izpolnjuje
te zahteve.

Vse komponente morajo biti vgrajene tako, da jih je mogoce distiti ali pa locirane tako, da jih je mogoce
odstraniti za potrebe servisiranja in ¢isenja kanalske mreze. Ce je to nemogode, je potrebno vgraditi
servisna vrata v smeri toka in/ali proti smeri toka zraka na eni ali obeh straneh komponente, ki je zajeta v
standardu SIST EN 12097.

Kategorija odvodnega zraka narekuje pogostost dostopanja do Cdistilnih pokrovov in odprtin, metod
¢is€enja in intervalov Cis€enja.

Za zagotovitev rednega CiS€enja in servisiranja je potrebno predvideti dostopne tocke blizu prikljuc¢kov na
kanalsko mrezo in na horizontalnih razvodnih kanalih na najvecji medsebojni razdalji 10m. Pri odvodnem
zraku kategorije EHA 4 lahko znaSa najve¢ja, medsebojna razdalja 3 do 5 m v odvisnosti od
karakteristike onesnazevalca v odvodnem zraku. Minimalne velikosti odprtin so podane v Poglavju 4
standarda SIST EN 12097. Kjer metode ¢€is€enja dopuscajo manjSe odprtine za &iS€enje ali vecje razdalje
med odprtinami, potem so ta odstopanja dopustna, vendar morajo biti oznalena v dokumentaciji in

markiranju odprtin. Specificirana mora biti metoda ter njene specificne zahteve za te velikosti odprtin.
Dostop do komponent, vgrajenih v kanalski sistem mora biti predviden v skladu s SIST EN 12097.

Za spusCene strope veljajo napotki iz tocke A.13.5. standarda SIST EN 13779. Vrh in dno vertikalnih
kanalov morata biti opremljena z odprtinami in prostorom za lahek dostop.
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5. CENTRALNI NADZORNI SISTEM

BIRO

Delovanje klima naprav, toplotnih postaj ter ostalih vitalnih naprav mora biti avtomatsko vodeno preko
CNS ter nanj priklju¢enih perifernih elementov. Temu primerno mora biti izbrana vsa oprema.
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4.1.2. TEHNICNI OPIS

BIRO

1. SPLOSNO

Zdravstveni dom bo umesS¢en kot prizidan nov objekt. Vse instalacije v obmocju gradnje se predvidijo
nove.

Osnove za izdelavo nacrta strojnih instalacij so arhitekturne podloge, spomenisko varstvena izhodis¢a,
zahteve investitorja ter Studija pozarne varnosti.

Pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije se je upoStevalo trenutno veljavno slovensko zakonodajo,

tehniéne standarde, pravilnike in priporo€ila za to vrsto objektov. V kolikor ne obstajajo slovenski
standardi in priporocila se je potrebno nasloniti na veljavno nemsko tehni¢no standardizacijo in tehni¢na
priporocila.

Upostevalo se je :

e Prostorska tehni¢na smernica TSG — 12640 — 001:2008 — zdravstveni objekti

Pravilnik o toplotni zaS¢iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, §t. 93/2008).

Pravilnik o prezraevanju in klimatizaciji stavb (Ur. List RS, §t. 42/2002)

EN 12831 Izracun toplotnih izgub objektov,

VDI 2078 Izraun toplotnih dobitkov objektov,

DIN 1946 Prezracevanje in klimatizacija

DIN 18232 Naprave za odvod dima in toplote,

DIN 19813 Kanalizacijske napeljave, naprave in oprema za objekte

DIN 19813 Tehni¢ni predpisi za vodovodno napeljavo,

2. PRESTAVITVE

Prestavitve so obdelane v lo¢enih mapah.
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3. VODOVOD IN KANALIZACIJA

BIRO

OSKRBA S HLADNO VODO IN POZARNO VAROVANJE OBJEKTOV

Oskrba s sanitarno in pozarno vodo je predvidena iz obstojeCega vodovodnega razvoda visoke cone za
obstojeci zdravstveni dom, ki se nahaja v kleti obstojeCega zdravstvenega doma. Obstoje€a napajalna
cev je dimenzije DN 65 in ustreza tudi novo nastalim razmeram. Vodovodne veje so opremljene z
zapornim organom in prikljucki za morebitno dezinfekcijo.

Vsa armatura in zaporni ventili za posamezne veje so namesSCeni v instalacijskih jaskih oziroma v
instalacijskih omaricah na hodnikih na dostopnem mestu in to v isti etaZi kot porabniki.

Za gaSenje pozara je v garazah predvidena hidrantna mreza v skladu z veljavnim Pravilnikom o pozarni
varnosti v stavbah.

Vsi cevovodi hladne vode so toplotno izolirani proti rosenju in proti pregrevanju posebej za podometno in
posebej za nadometno izvedbo.

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

Predvidena je centralna priprava sanitarne tople vode. Predvidena sta dva akumulacijska bojlerja
volumna 2x1000l, ki se predgrevata v poletnem Casu preko odpadne toplota iz toplotne c&rpalke
(rekuperacija) preko izmenjevalca toplotne moci 60kW. Dogrevanje se vrsi preko izmenjevalca (Kenog)
moci 40kW. Kot osnovni vir energije za ogrevanje sanitarne vode se predvidi toplota iz mestnega
toplovoda, ki je na razpolago tudi v poletnem ¢asu.

Instalacija tople vode in cirkulacije je predvidena brez mrtvih Zepov in izdelana iz materiala, ki omogoca
obcCasne toplotne Soke instalacije s pregrevanjem tople sanitarne vode na 70°C v skladu z zahtevami
standarda SIST EN 806.

Oprema je takSna, da komunicira s CNS. Temperatura pripravljene tople vode naj znaSa na izstopu iz
grelnika najmanj 60°C, na povratku v grelnik pa najmanj 50°C.

Predvidena je stalna cirkulacija v sistemu, izdelana je iz materialov, ki omogo¢ajo temperature do 80°C.

SANITARNA OPREMA

Tocen opis sanitarnih elementov podata arhitekt in investitor.
Umivalniki in WC Skoljke so iz bele sanitarne keramike.

ARMATURE

Na izpustih naj bodo mesalne baterije enoro¢ne izvedbe.
Po konCani montaZi se mora vse podometne in kotne ventile mrzle in tople vode zregulirati tako, da bo na
mestih izpusta tlak p= 50 kPa (0.5 bar).

KUHINJSKA TEHNOLOGIJA
Kuhinjska tehnologija ni predmet tega nacrta. Obdelano bo v lo€enem nacrtu kuhinjske tehnologije.
CEVNI RAZVODI VODOVODA IN ARMATURA

Vodeni bodo po potrebi vidno pod stropom, v spuscenih stropih, jaskih in podometno Glavni razvodi za
mrzlo vodovodnega omreZja naj se izdelajo iz srednjeteZkih pocinkanih navojnih cevi s prevleko kakovosti
A1, izoliranih s 13 mm debelo plastjo izolacije. Interni razvodi tople hladne in cirkulacije do posameznih
odjemnih mest pa so izdelani iz Mapress sistemske cevi (CrNiMo) iz nerjavnega jekla, za uporabo v
sanitarnih inStalacijah.

Cevne razvode v stenah in tlaku se predvidi iz aluplast difuzijsko tesnih veéplastnih cevi (sestavljena iz:
PE-RT - vezni sloj - vzdolzno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), maksimalna temperatura:
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95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana
odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5. Mozna je uporaba primerljivih cevi.

Predvideno je lo€eno samostojno zapiranje dovoda hladne, tople in cirkulacijske vode za posamezne
sanitarne sklope in uporabnike v objektu.

BIRO

Za optimalno hidravli€no uravnotezenje cirkulacijskih vodov in spremljanje procesa termi¢ne dezinfekcije
naj se na odcepe cirkulacijskih vodov vgradijo modularni termostatski regulacijski ventili s pogoni za
moznost priklju€itve na CNS. Vgradi se cirkulacijsko &rpalko za sanitarno toplo vodo. V vseh primerih,
zlasti ko ni predvidena UV dezinfekcija na prikljuku, je obvezno predvideti izvedbo vodovoda v obliki
zanke brez slepih rokavov.

Cevne napeljave, elemente napeljav in naprav je potrebno oznaditi z oznacevalnimi tablicami po barvni
skali medija.

Izolacija in zasSc¢ita posameznih cevi

Vse vgrajene pocinkane cevi se mora izolirati oziroma morajo imeti posebno za$c¢ito pred korozijo.
Ves pritrdilni in nosilni material iz jekla se korozijsko zas¢iti (minizira) in prepleska z barvo, ki jo dolo€i
arhitekt sporazumno z investitorjem.

KANALIZACIJA
Meteorna kanalizacija
Meteorna kanalizacije je naCrtovana kot Pluvia sistem.

Geberit Pluvia podtla¢ni sistem za odvodnjavanje meteornih vod s streh deluje kot popolnoma napolnjen
sistem. Napolnjenost sistema je doseZena z ustreznim dimenzioniranjem cevovodov in hidravliénim
izravnavanjem pretokov vode v sistemu ter s posebno oblikovanimi Pluvia vto¢niki. V vertikalah nastaja
podtlak, ki se preko napolnjenih razvodov prenasa do vto¢nikov. Nastali podtlak srka vodo v vto¢nike in
u€inkovito odvodnjava vodo s streSne povrSine. Cevni razvodi so iz polietilena, varjeni in trajno tesni,
popolnoma gladki in elasti¢ni. Gladkost cevi in velika hitrost vode zagotavljata samodistilni ucinek
cevovodov.

Pomembni podatki in opozorila

Sistem Geberit Pluvia je izraunan na podlagi podatkov DHMZ o povpre¢nih padavinah. Za vse izredno
velike koli¢ine padavin je potrebno pripraviti varnostne prelive bodisi v obliki odprtin v atikah ali pa
sekundarnega sistema Geberit Pluvia.

Prikljucki podtlaénega sistema na zunanjo meterorno kanalizacijo so izvedeni preko umirjevalne cevi, ki
mora imeti minimalni padec 2%. Priporocljivo je, da se ta cev zunaj objekta zaradi podro¢ja zmrzovanja

vkoplje na globini vsaj 80 cm pod povrsino.

Vertikalne cevi so pritriene na stene, horizontalne pa na strope s pomocjo Geberit Pluvia sistemskih Sin.
Vertikale so pritriene na podlago s sistemskimi pritrdili, pri Cemer je nujno potrebno upoStevati potrebni
prostor za kolena in vto¢nike. Obesni sistem mora biti zavarovan pred nihanjem. Mikrolokacijo vertikal,
horizontal in vto¢nikov je potrebno uskladiti ob izvajanju

Horizontalna kanalizacija je predvidena s polietilenskimi ali podobnimi cevmi.

Meteorna kanalizacija je lo€ena od fekalne in odvedena v peskolove zunanje meteorne kanalizacije.

Fekalna kanalizacija

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plasticnih brezSumnih troslojnih
kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi.

Odzragevanje odpadne kanalizacije naj bo iz plastiénih kanalizacijskih cevi na obojke in je predvideno na
streho objekta. Cistilni kosi se montirajo na vseh glavnih vertikalnih vodih.

Vse horizontalne fekalne kanalizacije pod stropom prve kleti naj bodo iz litozeleznih kanalizacijski cevi.
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Kuhinjska kanalizacija je predvidena iz litoZzeleznih kanalizacijskih cevi in je speljana preko
masc¢obolovilca na nivoju zemlje v fekalno kanalizacijo. Vertikale nad ¢ 70 imajo urejeno odzraevanje
preko streSne kape.

BIRO

lzvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi prikljucki fekalnih odplak

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov, ki naj se prikljucijo na
vertikalno kanalizacijo, preko revizijskih jaskov.

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plasticnih brezSumnih troslojnih
kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi.

Odzracevanje odpadne kanalizacije naj bo iz plasti¢nih kanalizacijskih cevi na obojke in je predvideno na
streho objekta. Cistilni kosi se montirajo na vseh glavnih vertikalnih vodih.

Horizontalni vodi se izvedejo z viSinskim padcem min. 1.5%.

Vertikale nad ¢ 70 imajo urejeno odzracevanje preko streSne kape.

Odtocna kanalizacija iz kuhinje (kuhinjski elementi, talne reSetke)) je vodena v talne jaske.,Od jaskov
naprej fekalna kanalizacija ni predmet nacrta strojnih instalacij.

Horizontalni vodi se izvedejo z viSinskim padcem min. 1.5%.

Prostor za infekcijske odpadke

Prostor za infekcijske odpadke ima priklju¢ek za baromat z moznostjo visoktlatnega pranja prostora. Za
odvod odpadne vode je v tlaku predvidena talna resetka.

Tlaéni preizkus vodovodnega omrezja

Po kon&ani montazi cevi mrzle in tople vode, ter pred zazidavo le teh, se opravi tlacni preizkus. Preizkus
se opravi s hladno vodo temperature t=12°C in pri tlaku p=1200 kPa (12 bar). Med tla¢nim preizkusom
morajo biti bojlerji izkljueni iz omrezja. Tla¢ni preizkus se mora opraviti skladno s priporocilom GCS
"Tehni€ne naprave v zgradbi". Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ,
nato se cevi izolira, za$¢iti ter instalacijo obzida in zasuje.

Notranje hidrantno omrezje

V objektu se v skladu s pozarno Studijo namesti osem evrohidrantov v 1. in 2. kletni etazi.. Lokacija
hidrantov je razvidna iz grafi¢ne priloge.

Ventil v hidrantni omarici naj se postavi na visini 1,50 m od tal in se omarica oznaci z oznako za hidrant.
Avtopralnica

Za potrebe interne pralnice v 1.kleti objekta se predvidi koalescentni sepatator z usedalnikom in komoro

za preCrpavanje odpadne vode v 2.kleti objekta. Na separator se vodi tudi odpadna kanalizacija iz
odtoc¢nikov v prezracevalnih in dvigalnih jaskih v 2.kleti.

Crpalisée

V toplotni postaji v 2.kleti se izvede CrpaliS€e za vse sanitarne porabnike v tej etazi. Kompaktno &rpalisce
je namesc€eno v ustrezen jaSek in opremljeno z delovno in razervno &rpalko. Odduh iz ¢rpaliS¢a se vodi
na streho objekta.
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Gasilni aparati

V obravnavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter pozarne obremenitve za gasenje
zacetnih pozarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih aparatov. Predvideni so ro¢ni gasilni aparati na
prah ABC in CO2 za gasenje pozarov na el. napeljavah in napravah.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava roénega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v viSini
80 do 120 cm od tal.

Koli¢ina gasila in tipe gasilnikov so dolo€eni na podlagi Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.
Na gasilnikih morajo biti navedeni: proizvajalec aparata, tip aparata in tovarniSka Stevilka, zig prodajalca,
datum prodaje in podpis prodajalca.

Opozorila in navodila
Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa

oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo
biti pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik.
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4. OGREVANJE IN HLAJENJE

BIRO

Splosno

Za potrebe novega zdravstvenega doma se predvidi nova toplotna &rpalka zrak/voda, ki omogoca rezim
obratovanja 55/50°C. Toplotna ¢rpalka bo montirana na strehi objekta. V 2. kleti objekta se predvidi
nova toplotna postaja z hranilnikom toplote in razdelilcem ogrevanja in hlajenja.

VIR TOPLOTNE IN HLADILNE ENERGIJE

Kot primarni vir toplotne energije se predvidi mestni vro¢evod, ki ima v kurilni sezoni temperaturni rezim
100/70°C ter v Casu izven kurilne sezone rezim 80/60°C.

PrikljuCitev na mestni vroCevod se izvede s prikljuckom DNG65 iz nove kinete, ki poteka na vzhodni strani
garaZz.

Vir hladilne energije in sekundarni vir toplotne energije predstavlja nova toplotna &rpalka zrak/voda, ki se
jo vklju€i v energetski sistem zdravstvenega doma. Toplotna &rpalka se postavi na streho objekta.

OGREVALNI SISTEM

V drugi kletni etazi garaze je predvidena toplotna postaja z hranilnikom vode ter razdelilniki toplotne in
hladilne energije. Do toplotne postaje je izveden prikljuéek vroevoda in primarni vod toplotne Erpalke.
Povezava novega zdravstvenega doma z obstojeCim objektom starega zdravstvenega doma ni
predvidena.

Zdravstveni dom se razdeli na sledece funkcionalne cone;

- ve€namenski prostor in razdelilna kuhinja
- ambulante

- sanitarije

- jedilnica

- elektroterapija

nevrofiziatrija in telovadnica

Prostori naj bodo ogrevani preko toplovodnega sistema centralnega ogrevanja z maksimalno temperaturo
predtoka ogrevalne vode 55°C vodene spremenljivo, v odvisnosti od zunanje temperature. V poletnem
Casu se hlajenje izvaja s sistemom 7/12°C. Predviden je dvocevni sistem za razvod ogrevalne in hladilne
vode.

Vodenje posameznih vej ogrevalno/hladilnega sistema se izvaja preko CNS.

Nacin ogrevanja in hlajenja posameznih funkcionalnih con

- Ambulante ; ogrevajo in hladijo se s parapetnimi konvektorji

- Ve€namenski prostor; ogreva in hladi se s stropnimi kasetnimi konvektorji

- Jedilnica ; ogreva in hladi se s stropnimi kasetnimi konvektorji

- sanitarije; radiatorji

- elektroterapija; ogreva in hladi se s konvektorji kanalske izvedbe

- nevrofiziatrija in telovadnica; ogreva in hladi se s stropnimi kasetnimi konvektoriji

Toplotna ¢érpalka

Toplotna ¢&rpalka sistema zrak/voda bo namesS€ena na strehi. Sistem ogrevanja je dvocevni. Toplotna
¢rpalka je kompaktna, z zvo€no izoliranim ohi$jem v ekstra tihi izvedbi.

Zaradi obratovanja z c¢immanjSim hrupom je toplotna Crpalka split izvedbe in sicer sta loCena
kompresorski in kondenzatorski del.
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Varovanije je izvedeno z zaprto ekspanzijsko posodo, varnostnim ventilom in sistemom za avtomatsko
dopolnjevanje z vodo ter vzdrzevanjem ustreznega tlaka. Toplotna Crpalka je opremljena z vsemi
potrebnimi delovnimi in varnostnimi napravami. Stevilo vklopov je zmanj$ano z vgradnjo zalogovnika
vode V=1500I.

BIRO

Razdelilec ogrevanja in hlajenja ima sledece veje

- ambulante konvertorji 50/40°C in 7/12°C hlajenje

- klimati ogrevanje — 50-45°C in 7/12°C hlajenje

- 3. nadstropje konvertorji — 50/40°C in 7/12°C hlajenje
- radiatorji sanitarije — 50/40°C

- rezerva 2x

Vsak krog je opremljen z obto¢no &rpalko.
Toplotne izgube

Transmisija =106 kW

Kuhinja — napa =85 kW

Klimat ( ambulante) = 31,26 kW
Klimat ( ve€namenski ) = 11,99 kW

STV 40 kW

Skupaj izgube = 197,75 kW

Toplotni dobitki

Transmisija =116 kW
Klimat ( ambulante) = 50,33kW
Klimat (kuhinja) =16 kW

Klimat ( ve€namenski ) = 18,69 kW
Skupaj dobitki = 201,02 kW

Regulacija

Regulacija ogrevanja in hlajenja se vrSi preko CNS ( centralnega nadzornega sistema).
Regulacijska avtomatika omogoca naslednje funkcije:

- vodenje temperature posameznih krogov v odvisnosti od zunanje temperature
- vklop in izklop Crpalk

- nastavitev urnikov delovanja

- indikacija napake delovanja

- Vodenje temperature prostorov je preko CNS korektorjem (nastavljalnikov)

Preklop toplotna €rpalka/vro¢evod

Predvideno je da se pri zunanjih dnevnih temperaturah nizjih od 0°C toplotna &rpalka ugasne in se
ogrevanje objekta vrSi preko mestnega vroCevoda.
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Radiatorji

BIRO

Za potrebe ogrevanja so namesceni jekleni radiatorji. Radiatorji so namesceni tako, da zavzamejo ¢im
manj koristnega prostora. Vsa grelna telesa morajo biti dvignjena od tal minimalno 100 do 150 mm, tako
da je omogoceno cCiS¢enje pod njimi in nemoten obtok zraka. Pri montazi je treba paziti, da omenjeni
radiatorji ne bodo ovirali namestitve notranje opreme. Natan¢no lego radiatorjev preveri izvajalec,
sporazumno z arhitektom notranje opreme in investitorjem.

Vsi radiatorji imajo sredinski spodniji priklop. Priklopijo se iz stene. Na spodnji strani so opremljeni s
termostatskim radiatorskim ventilom in holendrom s koni¢nim zasunom.

Tako opremljeni radiatorji so samostojni elementi v instalaciji ogrevanja in jih je mozno zaradi popravila
odstraniti, ne da bi pri tem motili delovanje ostale instalacije. Predvidena je vgradnja kvalitetnih ogreval

primernih za enostavno higiensko &iS€enje.
Ventilatorski konvektorji-parapetni

Konvektorski razvod se uporablja za ogrevanje in letno hlajenje. Hladilna voda se pripravlja s toplotno
érpalko.

Temperatura prostorov je izbrana v skladu s predpisi in sicer 26°C. Pri izraCunu toplotnih dobitkov so bili
upostevani naslednji podatki:

-zunanja racunska temperatura +34°C,

-zunanja relativna vlaznost 50%.

Za gretje in hlajenje so predvideni ventilatorski konvektorji z dvocevnim sistemom. Konvektorji so
parapetne izvedbe brez ohisja. Vgrajeni so v leseno masko po detajlu arhitekta.

Odtok kondenza je iz polipropilenske cevi. Za vsak parapetni konvektor je odvod kondenza peljan etazo
nizje, kjer se pod stropom priklju€ujejo v vertikalo kondenza.

Konvektorji delujejo na obto€ni zrak in so izbrani tako, da vzdrzujejo v poletnem Casu temperaturo
prostora 26°C in v zimskem ¢asu 20°C. Ogrevni medij je topla voda temperature 50°C.. Za hlajenje z
vent. konvektorji uporabljamo hladno vodo sistema 7/12°C. Vsi konvektorji se upravljajo s stenskim
korektorjem vezanim na CNS. Predvideni so parapetni konvektoriji, ki imajo prikljucke izvedene iz spodnje
etaze pod stropom, s predmontazno $ablono, ki omogo¢a montazo konvektorjev po zaklju¢enih finalnih
obrtniskih delih.

Stropne kasetne enote

So predvidene za ogrevanje in hlajenje hodnikov in nevrofiziatrije ter telovadnice.

Vsi modeli so namenjeni za montazo v spus€en strop. Imajo tristopenjske elektromotorje za pogon
ventilatorja, vstop zraka v enoto je na spodnji strani, izpih pa je izveden v Stiri strani preko nastavljivih
reSetk. Priklop dovoda ogrevnega / hladilnega medija je lahko izveden od zgoraj ali od strani. Regulacija
temperature s spreminjanjem hitrosti ventilatorja in preklop gretje-hlajenje se vrsi preko temperaturnega
korektorja v prostoru in CNS-a.

Odvod kondenza

Pod stropom Kleti in pritli¢ja preden se kondenz prikljui na kanalizacijsko cev se izvede horizontalni HL
sifon.

Cevovodi in armatura

Cevni razvodi ogrevalne vode so vodeni v spus€enih stropovih, instalacijskih jaskih in podometno v

zidnih utorih. Cevne razvode se predvidi iz jeklenih Sivnih érnih cevi po DIN 2440 do

vkljuéno dimenzije DN50 in po DIN 2458 nad dimenzijo DN50. Alternativno je mozno cevne razvode

in dvizne vode predvideti iz difuzijsko tesnih veéplastnih cevi (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolzno
prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni
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obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50
let, varnostni faktor 1,5.

Za zapiranje odsekov napeljav, dviznih vodov in posameznih naprav so predvideni zaporne ventile v
dovodu in kombinirane zaporne ventila v povratku, z moznostjo opti¢ne nastavitve pretoka. Zaporni ventili
dviznih vodov in odsekov morajo biti na horizontalnih razvodih dostopni iz skupnih prostorov (hodniki,
stopnis€a, ipd.). Odvodi kondenza iz kasetnih enot so predvideni nad spus€enim stropom vsake etaze,
kjer se vodijo do vertikal kondenza.

Polnjenje sistema ogrevanja je z meh&ano vodo.

BIRO

I1zolacija

Vse jeklene cevi, konzole in drzala se morajo korozijsko zaScititi s temeljno barvo (mini), ki vzdrzi
temperaturo do 150°C.

Vidne cevi, konzole in drzala se pleska z vro¢evzdrznim lakom, ki vzdrzi temperaturo do 150°C.

Vse razvodne cevi v kotlarni se izolira z toplotno izolacijo debeline, ki mora biti enaka notranjemu
premeru cevi.

Odzracevanje

Odzradevanje naj se izvede z avtomatskimi odzragevalnimi ventili in roénim izpustom zraka v kotlarni. Od
odzracevalnih mest naj bodo cevi polozene s padcem proti grelnim telesom. Na dolgih linijah ogrevnih
cevi, ki so predvidene nad spuscenim stropom se predvidijo odzracevalni lon¢ki na najvisjih to€kah
razvoda in izpustne pipe na najniZjih tockah razvoda.

Varovanje sistema

Varovanje je izvedeno z zaprto ekspanzijsko posodo, varnostnim ventilom in sistemom za avtomatsko
dopolnjevanije z vodo ter vzdrzevanjem ustreznega tlaka.

Tlaéni preizkus instalacije ogrevanja

Po kon¢ani montaZi cevi se opravi tlacni preizkus. Preizkusi se s hladno vodo temperature na tlak p=600
kPa (6 bar). Cas preizkusa 1h. Med preizkusom morata tlak in temperatura ostati nespremenjena.

Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe investitor, potem se cevi izolira oziroma zaS¢iti
pred korozijo in prepleska.

Opozorila in navodila

Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa
oziroma drugega enakovrednega.

Vse spremembe, ki jih je naroCil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v dnevnik oziroma
zapisnik.

Kontrolirati se mora delovanje vseh ventilov, ¢rpalk, manometrov, termometrov in razdelilnih ventilov.

5. PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA

SPLOSNO

Za prezraCevanje zdravstvenega doma se predvidi novo klimatsko strojnico v tretji etazi objekta, kjer so
predvideni trije klimati in sicer za ambulante, ve€namenski prostor in kuhinjo.

Za zdravstveni dom se predvidene klimatske naprave, rekuperativne naprave ter lokalni prezracevani
odvodi;

- 1) garderobe

- 2) fizioterapija
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3) ambulante
4) vecnamenski
5) kuhinja

- 6) sanitarije
7)
8)
9)

BIRO

delavnica
lokalni odvodi
garaza

Vsi sistemi klimatizacije in prezraCevanja so nacrtovani s sistemi za povratno koriS€enje toplote.
Pri izbiri naCina vra€anja energije iz odpadnega zraka so upoStevani veljavni predpisi, standardi in
priporocila za podrocje gradnje tovrstnih zdravstvenih objektov.

CNS

Naprave so namescene v klimatski strojnici v tretji etazi, nad spuS€enim stropom sanitarij v 3. nadstropju,
nad spuscenim stropom v pritli€ju (hodnik) in pod stropom v 1.kleti. Vsi klimati imajo izvedeno Mod —Bus
povezavo z CNS.

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE PREZRACEVALNIH IN KLIMA SISTEMOV

Sistemi prezraCevanja in klimatizacije obratujejo s 100 % zunanjim zrakom. Za pogon ventilatorjev so
opremljeni elektromotorji s frekvenéno brezstopenjsko regulacijo.

KVALITETA IN CISTOST ZRAKA
Se zagotavlja na podlagi higienskih in mikrobioloSkih zahtev po minimalni vsebnosti klic vpihovanega oz.
prostorskega zraka.

FILTRACIJA

Kvaliteta prostora Il:

za zahtevnost prostorov kvalitete Il ( ambulante, lekarne, fizioterapije, garderobe in sanitarije za osebje)
mora biti predvidena dvostopenjska filtracija. Prva stopnja je na zajemu zraka v kvaliteti F5, druga stopnja
v kvaliteti F7-F9. Odvodni ventilatorji morajo biti nameS€eni na sesalno stran (podtlak). Vsi elementi
naprave so med obema stopnjama filtracije. Vsi elementi morajo biti dostopni za ¢iS¢enje, po moznosti na
izvlek. Naprave so v "higienik 2" izvedbi.

PREZRACEVALNI KANALI IN ELEMENTI
Splosno

Zaradi zahtevnosti objekta je celoten sistem sestavljen iz samostojnih sistemov prezraevanja in
klimatizacije po posameznih conah ali funkcijah, s ¢imer so doseZeni ustrezni mikroklimatski
pogoji.Prezra¢evalna in klimatizacijska obmoc¢ja se dolo¢ajo glede na kvaliteto prostorov, funkcionalne
povezave, moznosti regulacije in €as obratovanja.

Sistem za klimatizacijo in prezraevanje naj bo sestavljen iz elementov za dovod in odvod zraka iz
prostorov. Z lokalnimi sistemi pa je izvedeno samo odsesavanje.

Sistemi za klimatizacijo so opremljeni z elektromotorjem s frekvencnikom tako, da je mozno pri manjsi
obremenitvi obratovanje z manjSimi koliCinami zraka.

Sistemi delujejo na svezi zrak. Opremljeni so z napravo za rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka.

Za ogrevanje/hlajenje zraka v klimatskih napravah (ambulante, ve€namenski prostor in kuhinja) naj se
uporablja ogrevna voda temperature 50/40°C, katera se pripravlja v toplotni postaji.

Klime in prezra€evalne naprave so dimenzionirane na naslednje parametre zunanjega zraka :

- zima t=-7°C, 90 % rel. vlage
- poletje t= 34°C, 50 % rel. vlage
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- prehodno obdobje t= 22°C, 90 % rel. vlage

PrezraCevanije je urejeno tako, da hitrost zraka v prostoru ne presega 0,2 m/s.
Relativha vlaga zraka je med 40 in 60 %.
V kuhinji in sanitarijah je zagotovljen podtlak, da se smrad ne $iri v sosednje prostore.

BIRO

Zragni kanali morajo imeti gladke stene. Kot gladko se smatra pocinkana plo¢evina ali material enake
gladkosti. Kanali morajo biti ¢&im krajsi.

Fleksibilni kanali se lahko uporabljajo samo za prikljucitev vpihovalnih ali odsesovalnih elementov, vendar
ne smejo biti daljSi kot 2 m.

Kanali, oblikovni kosi in zveze se morajo oblikovati aerodinami€no, da je prepreéeno odlaganje parcialnih
delcev in da zaradi lokalnih podtlakov v dovodnih kanalih, ki so pod nadtlakom, ne pride do vdora tujega
zraka.

V predelu, kjer so vgrajeni elementi kanalskega sistema (lopute, reg. pretoka...) morajo biti predvidene
revizijske odprtine. Njihova lokacija mora biti dobro in vidno oznagena.

Odprtine za ¢iS€enje s pokrovi, na prezracevalnih kanalih

V skladu z SIST ENV 12097: Prezracevanje stavb — Razvod zraka — Zahteve za omogoc¢anje vzdrZevanja
elementov prezracevalnih sistemov (odprtine za &iS€enje kanalov) je potrebno na primernih mestih

(odcepi, loki itd.) na prezracevalnih kanalih izvesti odprtine za CiS€enje s ustreznimi tesnimi pokrovi.
Meritve klime v garancijskem roku

Potrebno je izvesti 2x meritev zimskih in letnih mikro klimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku.
Hrup prezraéevalnih naprav

Hrup prezracevalnih naprav ne sme na oddaljenosti 10m povzroc¢ati zvocni tlak visji od 50dB(A).
Sesalni kanali za zunanji zrak

Odseki sesalnih kanalov zunanjega zraka med klimatsko napravo in sesalno odprtino klima naprave
morajo biti izvedeni tako, da jih je mozno mehansko Cistiti in dezinficirati (pohoden kanal ali opremljen z
dovolj velikim Stevilom revizijskih odprtin). Notranje povrSine morajo biti odporne proti obrabi. Maksimalna
hrapavost povrSin Rye = 0,3 mm.

Vpihovalni kanali
Vpihovalni kanali za kvaliteto prostorov | in Il morajo biti ¢im krajsi.

Kanali za odtocni, obtoc¢ni in zavrZeni zrak

Kanali, ki so pod tlakom, morajo biti ¢&im kraj$i in izdelani skladno z normami in standardi za tovrstne
objekte.

Filtracija zavrzenega zraka je potrebna le, e je predpisana s pogoji za naértovanje objekta.

Izolacija kanalov

Predvidena je kvalitetna toplotna izolacija kanalov s tesno lepljenimi spoji, da na rezah in neizoliranih
povrSinah ne pride do tvorbe kondenzata. Prirobnice morajo biti dodatno izolirane. Dodatna izolacija
(drugi sloj) se na spojih prelepi z Al-trakovi.

Osnovna izolacija kanalov je zagotovljena iz samougasljivih izolirnih parozapornih ploS¢ z zaprto celiéno
strukturo, difuzijsko odpornost jo >7000, toplotno prevodnostjo © < 0.038 W/mK (pri 20°C). Izolacija
ventilacijskih kanalov mora skladno s pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS §t.
42/02) ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN 1350-1.

Vpihovalni kanali, vkljuéno prikljuéne komore za vpihovalne elemente, morajo biti izolirani z osnovno
izolacijo ustrezne debeline. Vsi glavni dovodni kanali od naprav do odcepov v dvojnem stropu, ki potekajo
v dvojnih stropovih in vsi kanali, ki potekajo v neogrevanih conah ali kinetah, morajo biti dodatno izolirani
z ustrezno debelino dodatne izolacije. Izolacija ne sme biti iz mineralne volne. Dodatna izolacija ne sme
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biti gorljiva in se pri poSkodovanju ali obdelavi ne sme drobiti v delce, ki bi kontaminirali zrak. Toplotna
pr i 1< 0.04 W/mK (pri 20°C).

razen prikljuckov na odsesovalne elemente v prostoru, morajo biti ustrezno toplotno
izolirani, da se zmanj$ajo izgube energije s transportom zraka.

Kanali zunanjega zraka in zavrzenega zraka morajo biti ustrezno toplotno izolirani, da ne pride do
kondenzacije.

BIRO

KANALSKI ELEMENTI

ProtipoZarne lopute

Pri prehodu prezragevalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev se namestijo elektromotorno krmiljene
pozarne lopute pozZarne odpornosti (EI90-S) in se zapirajo preko sistema javljanja poZara (pozarna
centrala).

Protipozarne lopute v dovodnem zraku morajo biti elektricno tako povezane z odvodnim ventilatorjem, da
se pri zapiranju protipozarne lopute izklopi tudi odvodni ventilator.

Stanje loput mora biti razvidno na CNS (glej tudi projektno nalogo elektricnih instalacij in opreme).

DusSilniki zvoka

Dusilniki v vtoénem zraku so, kjer je to mogoce in nameS€en med 1. in 2. stopnjo filtracije. PovrSine
dusilnika morajo biti v stiku z zrakom mehansko obstojne in odporne proti razpadanju. Stopnja dusenja
mora zagotoviti niZji nivo hrupa od predpisanega za doloCen prostor.

Distribucijski elementi

Deli vpihovalnega elementa morajo biti izvedeni tako, da jih je mozno Cistiti in dezinficirati. Nastavitev
vpihovalnega elementa mora biti izvedena tako, da ga ni mozno enostavno (tudi pomotoma) prestaviti.
Odvodne odprtine morajo biti dobro dostopne za ciS€enje. Dimenzioniranje in izbor distribucijskih
elementov mora biti tak, da po zagotovljenih projektnih parametrih hitrosti zraka nikjer v prostoru ne bodo

presegale hitrosti, predpisanih s pravilniki in standardi.

Gradbeni elementi prezraevalnih sistemov strojnice

Strojnice klimatskih naprav morajo biti izvedene tako, da je do njih enostaven osebni dostop, vnos
potrebne opreme in materiala ter enostavno CiS€enje, vzdrzevanje in posluzevanje klimatske naprave,
zamenjava filtrov ... Za vse strojnice se predvidijo predfiltri kvalitete G2 na zajemih zraka z urejenimi

dostopi za zamenjavo in vzdrZzevanje.

Zracni jaSki

Zracni jaski morajo biti izvedeni v skladu s SIST EN 13403, oziroma s kvaliteto tesnosti Il po DIN 24194
del 2. Zaradi higienske neoporecnosti morajo biti dovodni zracni jaski zrakotesni. Znotraj morajo biti
toplotno izolirane z ustrezno izolacijo, ki prepre€uje kondenzacijo. Zaklju€ni sloj na izolaciji mora biti

gladek, zratno nepropusten in odporen na €is€enje.

Odvodnjavanje
Odvodnjavanje prezraevalnih in klimatskih naprav (kondenzat) mora biti izvedeno lo€eno od fekalne
odto¢ne kanalizacije.

OGREVANJE ZRAKA

Za klimatske naprave v klimatski strojnici v 3.nadstropju so predvideni toplovodni grelniki/hladilniki.

Zrak se predvidoma ogreva s toplovodnimi grelniki z rezimom 50/40°C in hladilnikom 7/12°C.
Predgrevanje zraka v normalnem obratovanju mora biti zagotovljeno z vracanjem toplote odpadnega
zraka.

V ve€ conskih sistemih je potrebno zagotoviti lokalno dogrevanje v kanalih z regulacijo po conah.

OHLAJANJE ZRAKA
Zrak je praviloma hlajen s hladnovodnimi hladilniki. Obi€ajni temperaturni rezimi hladilnega sistema vode
so 712 °C.
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OPIS NAPRAV

BIRO

KN1 — klimatska naprava garderobe

Za prezracevanje garderob v kleti je predvidena naprava Vdo=2200m3/h in Vod=1850m3/h s protito¢nim
regeneratorjem toplote in pomoznim ogrevanjem. NameSCena je pod stropom v 1.kleti v prostoru
skladi§¢a materiala. Dovod in odvod se za prezraevanje prostorov izvede iz stropa preko dovodnih in
odvodnih prezraevalnih reSetk ter odvodnih ventilov. Izpuh ter dovod v napravo naj bo voden v
zajemnem in odvodnem jaSku kjer se na nivoju terena zakljuci s pohodno resetko.

KN2 - klimatska naprave fizioterapija

Za prezracevanje fizioterapije je predvidena naprava V=2800m3/h z rotacijskim regeneratorjem toplote in
pomoznim ogrevanjem ter dislociranim parnim vlazZilnikom. Names$cena je nad spus¢enim stropom v
hodniku fizioterapije v pritli¢ju. lzvede se dovod zraka 30m3/h na osebo. Dovod in odvod se za
prezraCevanje prostorov terapij izvede iz stropa preko dovodnih difuzorjev in prezracevalnih reSetk ter
dovodnih reSetk 30 cm nad tlemi. Na glavnih dovodnih in povratnih kanalih se namesti elektronske
regulatorje pretoka. Izpuh ter dovod v napravo naj bo voden v zajemne in odvodne jaske. Na fasadi
objekta se zakljuci z zas€itnimi reSetkami.

KN3 - klimatska naprava ambulante

Za prezraevanje ambulant je predvidena naprava V=11480m3/h z diagonalno vgrajenim plo$¢nim
rekuperatorjem toplote. Namescena je v klimatski strojnici v tretji etazi. Naprava je namenjena za odvod
slabega zraka ter dovod svezZega zraka v prostore ordinacij. Izvede se dovod zraka 30m3/h na osebo.
Dovod in odvod se za prezratevanje ordinacij izvede iz stropa preko dovodnih difuzorjev in
prezraCevalnih reSetk. Izpuh ter dovod v napravo naj bo voden na fasado objekta v klimatski strojnici in
naj bo zasc¢iten z zas¢itnimi reSetkami.

KN4 - klimatska naprava veénamenski prostor

Za prezraCevanje veCnamenskega prostora je predvidena naprava V=5.000m3/h s protitocnim
regeneratorjem toplote. NameSc€ena je v klimatski strojnici v tretji etazi. Naprava je namenjena za odvod
slabega zraka ter dovod svezega zraka v prostore hodnika in veCnamenske dvorane. Izvede se dovod
zraka 30m3/h na osebo. Dovod in odvod se za prezraCevanje dvorane izvede iz stropa preko dovodnih
difuzorjev in prezracevalnih resetk. Izpuh ter dovod v napravo naj bo voden na fasado objekta v klimatski
strojnici in naj bo zasciten z zas¢itnimi reSetkami.

KNS5 - Kuhinja

Za prezragevanje kuhinje in odvod zraka iz termiénega bloka se vgradi varéna kuhinjska napa z vgrajenim
rekuperatorjem toplote za vracanje energije. ter vodnim grelnikom. V klimatski strojnici se predvidi
dovodni klimat za varéno napo. Klimatska naprava je nhamenjena za dovod sveZega in ohlajenega zraka.
Dovod zraka naj se izvede preko nape. Odvod slabega zraka pa se izvede preko varéne nape ter reSetko
nad pomivalnim strojem ter stre§nega kuhinjskega ventilatorja names$&enega na strehi. Dovod v napravo
naj bo voden iz fasade objekta in naj bo zas¢iten z zaS¢itnimi reSetkami.

N6 — Sanitarije

Za prezraCevanje sanitarij je predvidena naprava Vdo=890m3/h in Vod=1020m3/h z rotacijskim
izmenjevalnikom toplote. Names$cena je v pod stropom sanitarij v tretji etazi. Naprava je namenjena za
odvod slabega zraka ter dovod svezega zraka v prostore sanitarij. Dovod in odvod se za prezraCevanje
sanitarij izvede iz stropa preko dovodnih in odvodnih ventilov. Dovod in odvod zraka v napravo naj bo
voden iz fasade objekta in naj bo zas¢iten z zasc¢itnimi reSetkami.

KN7 — klimatska naprava delavnica (servis vozil)

Za prezratevanje prostora servis vozil v 1.kleti je predvidena naprava V=700m3/h s protito¢nim
regeneratorjem. NameScena je pod stropom v 1.kleti v prostoru skladis¢a materiala. Dovod in odvod se za
prezraCevanje prostorov izvede iz stropa preko dovodnih in odvodnih prezraCevalnih resetk. |zpuh ter
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dovod v napravo naj bo voden v zajemnem in odvodnem jasku kjer se na nivoju terena zakljuci s pohodno
reSetko.

BIRO

Prezra€evanje prostora z infekcijskimi odpadki

1z prostora infekcijskih odpadkov je preko cevnega ventilatorja umazan zrak odvajan na streho objekta.
Dovod zraka je preko dovodnih reSetk iz klimata garderobe.

Prezracevanje energetskega prostora

Energetski prostor se prezracuje prisilno preko odvodnega ventilatorja.
Prezracevalni kanali in distribucija zraka

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zra€nimi kanali pravokotnega in okroglega preseka
(spiro kanali), izdelani iz pocinkane ploCevine. Minimalna debelina ploCevine za pravokotne kanale naj bo
izvedena po SIST 1505. Pritem naj se uposteva:

daljSa stranica (mm)  debelina (mm)

do 530 0,6
do1000 0,8
do 2000 1,0
do 4000 1,1

Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih
marajo biti izvedeni tako, da je mozna nastavitev preto¢nih koli€in zraka ( hlaéni komadi z loputami,
usmerjevalne plocevine). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev koli€in vgraditi v posamezne
veje dusilne lopute.

Dovodni kanali naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem
svezega zraka pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora
ustrezati poZarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1.

Za dovod zraka naj bodo predvideni vpihovalni difuzorji in reSetke, za odvod zraka pa so predvidene
odvodne reSetke in prezracevalni ventili.

TEHNICNE ZAHTEVE ZA VENTILACIJSKE ALI KLIMATIZACIJSKE SISTEME
Vsi deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala(!), imeti morajo
gladke notranje povrsine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati mas€oba in umazanija.
Za negorljive materiale iz prejSnjega odstavka se Stejejo gradbeni proizvodi razreda A1 ali A2 v skladu s
predpisi, ki doloCajo pozarno klasifikacijo gradbenih proizvodov.
Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi
razreda najmanj C-s3, d0 po standardu SIST EN 13501-1 za:
6. kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene, za katere je zahtevana pozarna odpornost El 30 ali ve¢,
7. kanale, ki imajo na prehodu skozi strope ali stene vgrajeno loputo z najmanj enako stopnjo pozarne
odpornosti kot je zahtevana za strope ali stene,
8. kanale, ki imajo poZarno odpornost najmanj El 30 ali, e so vgrajeni v dele objekta (prezraevalne
jaske, zidove, obloge) s pozarno odpornost najmanj EI30.
9. Dolocbe tretiega odstavka tega ¢lena ne veljajo, Ce:
c) so kanali nad spuscenimi stropi, ki imajo nalogo povecati pozarno odpornost nosilne konstrukcije
objekta,
d) se po kanalih pretaka zrak s temperaturo nad 85°C,
10. Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi
razreda najmanj E-dO po standardu SIST EN 13501-1 za:
d) tesnila spojev kanalov,
e) zunaniji oblozni material debeline najve¢ 0,5 mm,
f) tesnila, lezaje, merilne naprave, izolacijo elektricnih in pnevmatskih naprav, filtre ter ostale
sestavne dele prezracevalnih sistemov z majhnim vplivom n2\ pozarno varnost.
Ce je za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme oziroma njihove dele zahtevano delovanje tudi v &asu
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pozara, morajo biti gradbeni proizvodi za izolacijo, lepila in obeSala negorljivi. Delovanje ventilacijskega
ali klimatizacijskega sistema mora biti zagotovljeno najmanj toliko ¢asa, kolikor je zahtevana pozarna
odpornost konstrukcije objekta.

BIRO

Vodeni naj bodo po potrebi vidno pod stropom, v spus€en ih stropih, instalacijskih jaskih in v zidnih utorih.
Dimenzije in debeline plo€evine pravokotnih presekov kanalov naj bodo po DIN 24190. Dimenzije in
debeline plo€evine okroglih presekov kanalov naj bodo po DIN 24145.

Pri prehodu prezraCevalnih kanalov skozi razlicne pozarne cone se morajo predvideti pozarne lopute
predpisane temperaturne obstojnostjo in signalizacijo na podlagi zahtev iz Studije poZarne varnosti.

Za odvod dima in toplote so odvodne lopute predpisane temperaturne obstojnosti in signalizacije na
podlagi zahtev iz Studije poZarne varnosti.

Opozorila in navodila

Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa
oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je naro€il investitor ali nadzorni organ morajo biti

pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik.
Po kon&ani montazi je potrebno izvesti regulacijo koli€in na posameznih odvodnih elementih.

6. ODVOD DIMA IN TOPLOTE

Splosno

Objekt je podkleten z dvema kletema v katerih se nahajajo parkirna mesta, strojnice ter drugi pomozni
prostori. Garaze imajo predvidene za cca.249 parkirnih mest v obeh etazah. Posamezna etaza je bruto
tlorisne povrsine cca. 3300 m>. Projekt prezraCevanja obravnava obe kletni etazi.

Projekt prezraevanja za obe garazi ima dve funkciji in sicer:

- odvod dima in toplote
- prezragevanje garaz (CO).

Odvod dima in toplote

Za prezraCevanje garaz je predviden sistem z impulznimi ventilatorji t.i. »JET FAN« ventilatorji.
Predvidena skupna koli¢ina odvedenega zraka v posamezni etazi znasa;

2. klet — Dimni sektor 3369 m2, viSina 3,00 m, zahtevana 12x izmenjava zraka na uro torej 122.400 m3/h.
1. klet — Dimni sektor 3347 m2, viSina 3,6 m, zahtevana 12x izmenjava zraka na uro torej 146.880 m3/h.

Dovod zraka v kletno etazo 1

Dovod zraka v kletno etazo 1 je preko uvozne rampe. Hitrost zraka mora biti manj$a od 2m/s.
Koli¢ina zraka 169.320 m3/h

PovrSina rampe 7.7 x4.15m

Hitrost na dovodu znaSa 146.880m3/h /7.7 m x 4.15/ 3600s = 1,3m/s

Dovod zraka v kletno etazo 2

Dovod zraka v kletno etazo 2 je preko dveh jaskov, ki sta locirana ob dvigalnem jasku.
Hitrost zraka mora biti manjSa od 2m/s.

Koli¢ina zraka 122.400 m3/h
Povrsina jaskov 3.7 x4.15m x2
Hitrost na dovodu zna$a 122.400m3/h / (3.6 m x 4.15 x 0.6 )x 2/ 3600s = 1,89 m/s
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Hitrost zraka na evakuacijskih poteh mora biti manj$a od 5m/s.

BIRO

Odvod zraka iz kletne etaze 1,2

V vsaki etazi sta nameS¢ena dva aksialna odvodna ventilatorja, ki odvajata zrak, dim in toploto v jaSek ki
je speljan nad koto terena. Oba ventilatorja sta dvohitrostna primerna za obratovanje v normalnem
rezimu in v primeru poZara. Vsi ventilatorji morajo imeti minimalno temperaturno odpornost F400 (400°C
za €as 90min). Ventilatorji so names¢&eni pod stropom garaze.

Transport zraka

Transport zraka ter dima in toplote se izvaja preko impulznih ventilatorjev ki »potiskajo« zrak proti
odvodnim ventilatorjem. Le ti odvajajo zrak iz garaze v okolico. Pod stropom garaze je predvidena
namestitev ventilatorjev, ki ustvarjajo tok zraka pod stropom garaze proti odvodnim ventilatorjem. Hitrost
zraka na evakuacijskih poteh mora biti manjSa od 5m/s.

Regulacija delovanja sitema prezra¢evanja garaz in ODT

Normalno obratovanje- prezracevanje

Sistem delovanje naprav je vezan preko detektorjev CO-ja in javljalnikov pozZara. V primeru splosnega
prezraCevanja se ventilatorji vkljucijo v prvo hitrost, ko je preseZena polurna koncentracija CO 50 ppm.
Ce koncentracija ne pade pod 100 ppm se vklopi druga(vigja) hitrost.

Sistem deluje tako, da se vklopijo impulzni ventilatorji v posamezni coni, tam kjer je zaznana povecana
koncentracija. Vklopijo se tisti ventilatorji ki zagotavljajo pretok zraka iz posamezne cone proti izhodnim -
glavnim ventilatorjem.

Pri 250 ppm (po preteku trajanja koncentracije 2 minuti ) se vklopita hupa + bliskavka + utripajoci
opozorilni napis : NEVARNOST ZASTRUPITVE!, NEMUDOMA ZAPUSTITI PROSTOR! , NA MESTU
UGASNI MOTOR! vklopijo odvodni ventilatoriji.

Primer pozara

V primeru poZara se preko poZarne centrale vkljucijo ventilatorji v drugo hitrost, tako da posamezna
naprava deluje z maksimalnim nazivnim pretokom. Naprave morajo imeti tudi moznost ro¢nega vklopa,
tako da se zagotovi nadzirano delovanje naprav med pozarom.

Naprave je potrebno avtomatsko testirati (vklopiti) preko ¢asovne ure enkrat tedensko, tako da se preveri
zanesljivost delovanja sistema.

Naprava za detekcijo monoksida CO

Javljalniki monoksida se instalirajo na viSini cca 1,5m. Javljalnik CO mora biti dodatno mehansko
zasciten.

Obvezno se morajo javljalniki in pripadajoCa instalacija nahajati izven parkirnih boksov, zaradi lazjega
vzdrzevanja.

Naprava za detekcijo plina CO mora biti izvedena na nivoju zvo€nega in svetlobnega signala. Signalni
ALARM in NAPAKA (kratki stik, prekinitev, izpad napajanja) se prenasajo na centralo CO. Centralo CO je
potrebno povezati s poZarno centralo v objektu, v kolikor ni to ena in ista centrala.

Naprave za detekcijo plina CO se morajo redno periodic¢no kalibrirati!

Glede na arhitekturno zasnovo in funkcionalne potrebe objekta — preprecitev povecane koncentracije CO
je v etazi garazne hiSe predvidena namestitev merilnih sond za meritve lokalne koncentracije CO na
vsakih 400 m? in svetlobni utripajodi signalni tablo na vsakih 500m? z napisom:
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NEVARNOST ZASTRUPITVE! TAKOJ ZAPUSTITE GARAZO! TAKOJ IZKLOPITE MOTOR!
Prav tako je potrebno instalirati ustrezno Stevilo opozorilnih hup !

BIRO

Zahteve za CO senzorje, ki so povezani na alarmno centralo za detekcijo:
1.) CO senzorji morajo biti montitani na viini 1,5 m od tal.
2.) Predvidena je postavitev dveh vrst senzorjev po celotni dolzini v skupnem S$tevilu senzorjev

Glede na zahteve po odvodu CO-ja v garazah smo se nana$al na standard VDI 2053-1
Ko javljalniki zaznajo zgornjo mejo koncentracije CO v posamezni garazi. Se ventilatorji za od ODT
zazenejo na nastavljen min. izracuna pretok 40386m3/h na posamezno garazo.

velikost garaze ene etaze A= 3364 m2
zateva prezrecevanja po VDI 2053-1 Q= 12 m3/m2h
V= A*12 m3/m2h

naeno garazo V= 40368 m3/h

7. CENTRALNI NADZORNI SISTEM

Delovanje klima naprav, toplotnih postaj ter ostalih vitalnih naprav je avtomatsko vodeno preko CNS ter
nanj prikljucenih perifernih elementov. Temu primerno mora biti izbrana vsa oprema.
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4.1.3. TEHNICNI IZRACUNI

VODOVOD
element st. HV TV ZHTV
elem.
- [I/s] [I/s] [I/s]
WC - kotlicek 19 2,47 - 2,47
WC - izpiranje 3/4 -
pisoar 5 0,50 - 0,50
trokadero - MB15+kotlicek
trokadero - MB15+izpiranje 20 4 4,00 0,28 4,28
bide MB h+t
kad MB h+t
tus MB h+t 3 0,45 0,45 0,90
umivalnik MB h+t 97 6,79 6,79 13,58
umivalnik - pretoc. -
umivalnik - hladna -
kuhinjsko korito - MB h+t
kuhinjsko korito - pretoc. 4 0,56 - 0,56
pomivalni stroj 3 0,45 - 0,45
pralni stroj -
iztok - 1/2 hladna 1 0,30 - 0,30
iztok - 1/2 topla -
iztok - 3/4 hladna 1 0,50 - 0,50
iztok - 3/4 topla -
Tip objekta: D Vr>0,5 /s
Vsota racunskih pretokov X
Vr
Hladna I/s 16,02 I/s
Topla I/s 7,52 /s
Skupaj: /s 23,54 /s
Vrsni pretok Vs 3,18 I/s
VrSna poraba hladne in tople vode
znasa 11,44 m’h
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IZRACUN E.P.

VHODNI PODATKI

Q nazivna mo¢ ogrevalnega sistema

pl predtlak polnjenja sistema
T1  temperatura hladnega sistema
Vv  volumen vode v sistemu

p2  max.dodvoljeni tlak sistema
T2 temperatura ogretega sistema

IZRACUNI

dVv rastezek vode
Vk  Kkoristni volumen EP

= 203 kW
= 3 bar
= 10 °C
= 5463 1

= 6 bar
= 55 °C

= 218,52 1
= 520 1

IZRACUN POTREBNE GRELNE MOCI IN VELIKOSTI AKUMULATORJA

Dnevna poraba tople vode (T 15.4):
Faktor istoCasnosti:
Stevilo ljudi

Maksimalna urna poraba:

Cas trajanja maksimalne porabe:
Cas predhodnega ogrevanja :

Potrebna mo¢
grelnika:

Potrebna velikost akumulatorja:

Izbrana mo¢ grelnika:

Izbrana velikost akumulatorja:

15 1/osebo
0,4
200

1200 1/h

39,87 kw

1690 1
40 kW

2000 1

Mapa: 4

22



BIRO

MM-BIRO d.o0.0. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si

TABELA OBTOCNIH CRPALK

0z.¢ Razvod Mo¢ [emp.raz| Pretok | DN-cev dp Proizvod Tip Mo Napetost
(kW) °C_ | m3m) [ (mm) | kPa)
OBTOCNE CRPALKE
¢1 RADIATORJI 13,3 10 1,14 DN32 43 | IMP PUMPS NMT SMART 25/60-180 110 230V
c2 KONVEKTORJI PR., 1N, 2N 117 5 20,06 DN125 65 IMP PUMPS | NMT MAX C 80/120 F360 PN6 [ 1380W 230V
¢3 KONVEKTORJI 3.N 30 5 5,14 DN65 48 | IMP PUMPS NMT MAX 50/80 F280 370 230V
C4 KLIMATI+KUHINJA 85,02 5 14,57 DN80 54 IMP PUMPS NMT MAX 65/80 F340 560 230V
[¢5] REKUPERACIJA-TC-IZMENJEVALEC 60 5 10,29 DN50 60 | IMP PUMPS NMT MAX 32/120 F220 370 230V
C6 CIRKULACIJA TSV 2,40 DN25 35 IMP PUMPS | NMT SAN SMART 25/60-180 110 230V
[o14 DOVOD HLADNA 5,50 DN40 52 IMP PUMPS NMT SAN MAX 40/80-F250 270 230V
0z.8. Razwvod Mo¢ [emp.raz| Pretok | DN-cev dp Proizvod Tip Mo¢ Napetost
(kW) °C (m3/h) (mm) (kPa)
C8 GRELNIK NAPA 85 5 1,46 DN32 25 IMP PUMPS NMT MINI 25/60-130 35 230V
v
0z.c. Razwod Moc¢ grelna
KLIMATI
AMBULANTE
VECNAMENSK| PROSTOR
KUHINJA -napa
KUHINJA -klimat
SKUPAJ
TRANSMISIJA
PRIPRAVA TSV
SKUPAJ
Mapa: 4 23
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TABELA VENTILOV
Oz.v. Razvod ‘ Mod ‘ Temp.razl | Pretok | dpv | Kvs | DN i Priklju¢na cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
TSV
Oz.v. Razwod Mo¢ Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Prikljuéna cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
M.1 REKUPERACIJA ZA TSV 60 8 6,4 6,61 25 40 DN50
M.2 CIRKULACIJA 2,4 5,76 10 25 DN25
OGREVANJE
Oz.v. Razwvod Mo¢ Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Prikljuéna cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
M.3 RADIATORJI 13,3 10 1,1 3,27 6,3 20 32
M.4 KONVEKTORJI PR., 1N, 2N 117 5 20,1 4,02 100 80 125
M.5 KONVEKTORJI 3.N 30 5 5,1 4,23 25 40 65
KLIMATI (toplotni izmenjevalci)
Oz.v. Razvod Mo¢ Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Prikljuéna cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
M.6 AMBULANTE 50,33 5 8,6 4,65 40 50 65
M.7 VECNAMENSKI 18,69 5 3,2 4,01 16 32 50
M.8 KUHINJA-KLIMAT 11 5 1,9 3,56 10 25 40
OGREVANJE-NAPA
Oz.v. Razvod Moé& Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Prikljuéna cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
M.9 KUHINJA-NAPA-gretje prehodni ventil 8,5 5 1,5 5,35 6,3 20 32
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PREZRACEVANJE
St. Dovod Odvod Lokalni
Naziv prostora Povrsina | ViSina | Volumen | ljudi zraka zraka odv. lzm.zr | lzm. zr
m2 m m3 m3/h m3/h m3/h h-1 m3/h/os
PR RA PR L ARDEROB
K2.1- GARDEROBE ZENSKE 19,00 2,5 46,55 31 380 220 8,2 12,3
K2.1.1 - PREOBLACILNICA 2 2,40 2,5 6,00 60 10,0
K2.1.2 - UMIVALNIKI + WC+TU$S 6,20 2,5 15,19 120 7,9
1,60 2,5 3,92 0,0
K2.2 - GARDEROBE MOS$KI 18,00 2,5 44,10 31 380 210 8,6 12,3
K2.2.1 - UMIVALNIKI + WC+TUS 7,70 25 18,87 160 8,5
K2.2.2 - PREOBLACILNICA m 2,40 2,5 6,00 60 10,0
K2.3 - HODNIK GARDEROBE 2K 5,60 2,5 14,00 70 5,0
K2.4 - HODNIK 2K 15,00 2,5 37,50 150 4,0
SKUPAJ KLET2: 192,13 980 830 0
K1.1 - HODNIK 1K 16,70 2,5 41,75 80 80 1,9
K1.2 - PREDPROSTOR ODPATKI 6,70 3,2 21,44 220 0,0
K1.3 - SKLADISCE MATERIALA 66,00 3,2 211,20 450 450 2,1
K1.4 - VEZNI HODNIK 52,00 3,2 166,40 450 450 2,7
SKUPAJ KLET1: 440,79 1200 980 0
SKUPAJ: 632,92 2180 1810 0
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St. | Dovod | Odvod | Lokalni Izm.

Naziv prostora Povrsina | ViSina | Volumen | ljudi | zraka zraka odv. |lzm.zr| zr
O : -' . '- ‘ ‘ ‘ o
P.F.1 - NEVROFIZIOTERAPIJA 77,60 3,3 | 256,08 | 10 520 520 2,0 | 52,0
P.F.2 - TELOVADNICA 86,80 3,3 | 286,44 | 14 550 550 1,9 | 393
P.F.3 - ELEKTROTERAPIJA 64,40 3,3 21252 | 12 450 450 2,1 37,5
P.F.4 - TECAR 15,50 3,3 51,15 2 60 60 1,2 | 30,0
P.F.5 -MAGNETOTERAPIJA 19,50 3,3 64,35 2 60 60 0,9 | 30,0
P.F.6 -RAZGIBAVANJE ROK 22,90 3,3 75,57 8 240 240 3,2 [30,0
P.F.7 - LIMFNA DRENAZA 19,00 33 62,70 2 60 60 1,0 | 30,0
P.F.8 - ADMINISTRACIJA FT 21,00 3,3 69,30 5 150 150 22 [30,0
P.F.9 D - HODNIK, CAKALNICA 11,00 3,3 36,30 10 150 150 41 15,0
P.F.9 L - HODNIK, CAKALNICA 50,00 3,3 165,00 | 10 510 510 3,1 | 51,0
SKUPAJ 1279,41 2750 2750
St. Dovod Odvod Lokalni
Naziv prostora Povrsina | Visina | Volumen | ljudi zraka zraka odv. Izm.zr | lzm. zr
KN3 - PREZRACEVALNA NAPRAVA - AMBULANTE
PRITLICJE - PEDIATRIJA
P.P.0 - HODNIK NOTRANJI 29,00 3,3 95,70 14 420 690 4,4 30,0
P.P.1 - HODNIK S CAK. PED.1 16,40 3,3 54,12 9 270 0 5,0 30,0
P.P.2 - ZDRAVNIK PEDIATER 1 17,30 3,3 57,09 2 60 60 1,1 30,0
P.P.3 - SPREJEM PEDIATER 1 16,20 3,3 53,46 2 60 60 1,1 30,0
P.P.4 - POSEGI PEDIATER 1 16,75 3,3 55,28 2 60 30 1,1 30,0
P.P.5 - FILTER IZOLACIJA 1 2,46 3,3 8,12 30 3,7
P.P.6 - IZOLACIJA 1 8,16 3,3 26,93 2 60 30 2,2 30,0
P.P.7 - WC IZOLACIJA 1 2,30 33 7,59 30 4,0
P.P.8 - ZDRAVNIK PEDIATER 2 16,58 3,3 54,71 2 60 60 1,1 30,0
P.P.9.1 - POSEGI PEDIATER 2 11,50 3,3 11,50 2 60 40 5,2 30,0
P.P.9.2 - HODNIK PEDIATER 2 16,60 3,3 7,20 2 0 20 2,8 0,0
P.P.10 - SPREJEM PEDIATER 2 13,86 3,3 45,74 2 60 60 1,3 30,0
P.P.10.1 - CAKALNICA PEDIATER
2 16,58 3,3 54,71 9 270 270 4,9 30,0
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P.P.11.1 - CAKALNICA PEDIATER

3 16,50 3,3 54,45 7 210 210 3,9 30,0
P.P.11 - SPREJEM PEDIATER 3 13,75 3,3 45,38 2 60 60 1,3 30,0
P.P.12.1 - POSEGI PEDIATER 3 11,30 3,3 37,29 2 60 40 1,6 30,0
P.P.12.2- HODNIK PEDIATER 3 7,22 3,3 7,22 2 0 20 2,8 0,0
P.P.13- ZDRAVNIK PEDIATER 3 16,40 3,3 54,12 2 60 60 1,1 30,0
P.P.14 - CAKALNICA PEDIATOR 4 | 16,50 3,3 54,45 9 270 270 5,0 30,0
P.P.15 - SPREJEM PEDIATER 4 13,70 3,3 45,21 2 60 60 1,3 30,0
P.P.16.1 - POSEGI PEDIATER 4 11,30 3,3 37,29 2 60 40 1,6 30,0
P.P.16.2- HODNIK PEDIATER 4 7,22 3,3 7,22 2 0 20 2,8 0,0
P.P.17- ZDRAVNIK PEDIATER 4 16,40 3,3 54,12 2 60 60 1,1 30,0
P.P.18 - CAK. HODIK PEDIATOR 5 | 16,50 3,3 54,45 9 270 270 5,0 30,0
P.P.19 - ZDRAVNIK PEDIATER 5 17,50 3,3 57,75 2 60 60 1,0 30,0
P.P.20 - SPREJEM PEDIATER 5 16,20 3,3 53,46 2 60 60 1,1 30,0
P.P.21 - POSEGI PEDIATER 5 16,74 3,3 55,24 2 60 40 1,1 30,0
P.P.22 - FILTER IZOLACIJA 1 2,46 3,3 8,12 20 2,5

P.P.23 - IZOLACIJA 1 8,16 3,3 26,93 2 60 30 2,2 30,0
P.P.24-WC IZOLASIIJA 1 2,22 3,3 7,33 30 4,1

P.P.25- HODNIK S CAKALNICO

PED 67,20 3,3 221,76 | 10 300 300 1,4 30,0
P.H.1 -HODNIK 98,70 6,0 592,20 1000 1,7

SKUPAJ PEDIATRIJA 2006,13 4030 3030

1. NADSTROPJE GINEKOLOGIJA

1.G.1L - HODNIK S CAKALNICO 30,00 2,5 75,00 8 240 240 3,2 30,0
1.G.1D - HODNIK S CAKALNICO 30,00 2,5 75,00 8 240 240 3,2 30,0
1.G.2 - POSEGI GINEKOLOG 1 17,90 2,8 50,12 2 60 60 1,2 30,0
1.G.3 - SPREJEM GINEKOLOG 1 19,49 2,8 54,57 2 60 60 1,1 30,0
1.G.4 - ZDRAVNIK GINEKOLOG 1 | 23,70 2,8 66,36 2 60 60 0,9 30,0
1.G.5 - ULTRAZVOK 19,35 2,8 54,18 2 60 60 1,1 30,0
1.G.6 - ZDRAVNIK GINEKOLOG 3 | 23,70 2,8 66,36 2 60 60 0,9 30,0
1.G.7 - SPREJEM GINEKOLOG 3 19,50 2,8 54,60 2 60 60 1,1 30,0
1.G.8 - POSEGI GINEKOLOG 3 17,56 2,8 49,17 2 60 60 1,2 30,0
1.G.9 - SKUPNI PROSTOR 20,14 2,8 56,39 7 210 210 3,7 30,0
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1.G.10 - POSEGI GINEKOLOG 2 17,67 2,8 49,48 2 60 60 1,2 30,0
1.G.11 - SPEJEM GINEKOLOG 2 19,10 2,8 53,48 2 60 60 1,1 30,0
1.G.12 - ZDRAVNIK GINEKOLOG 2 | 23,10 2,8 64,68 2 60 60 0,9 30,0
1.G.13 - STERILIZACIJA 19,50 2,8 54,60 2 60 60 1,1 30,0
1.G.14 - ZDRAVNIK GINEKOLOG 4 | 23,10 2,8 64,68 2 60 60 0,9 30,0
1.G.15 - SPEJEM GINEKOLOG 4 19,01 2,8 53,23 2 60 60 1,1 30,0
1.G.16 - POSEGI GINEKOLOG 4 17,67 2,8 49,48 2 60 60 1,2 30,0
1.H.1 -HODNIK 37,00 6,0 | 222,00 4 0 500 2,3 125,0
1.H.2 -HODNIK 37,00 6,0 | 222,00 4 0 500 2,3 125,0
SKUPAJ GINEKOLOGIJA 1435,37 1530 2530

1. NADSTROPJE ZDRAVNIKI

1.S.1 - HODNIK S CAKALNICO 44,00 2,8 | 123,20 | 26 780 780 6,3 30,0
1.5.2 - PRO. ZA SPECIALIZANT 1 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
1.S.3 - PROSTOR POSEGI 1 14,30 2,8 40,04 2 60 60 1,5 30,0
1.S.4 - SPREJEM 1 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
1.8.5- ZDRAVNIK 1 17,30 2,8 48,44 2 60 60 1,2 30,0
1.S.6 - ZDRAVNIK 2 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
1.8.7 - SPREJEM 2 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
1.5.8 - POSEGI 2 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
1.5.9 - SPECIALIZANT 2 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
1.5.10 - ZDRAVNIK 3 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
1.S.11 - SPREJEM 3 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
1.5.12 - POSEGI 3 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
1.5.13 - SPECIALIZANT 3 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
1.S.14 - ZDRAVNIK 4 16,42 2,8 45,98 2 60 60 1,3 30,0
1.8.15 - SPREMEJ 4 16,42 2,8 45,98 2 60 60 1,3 30,0
1.5.16 - POSEGI 4 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
1.5.17 - SPECIALIZANT 4 16,17 2,8 45,28 2 60 60 1,3 30,0
1.5.18 - ZDRAVNIK 5 17,28 2,8 48,38 2 60 60 1,2 30,0
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1.5.19 - SPREJEM 5 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
1.8.20 - POSEGI 5 14,31 2,8 40,07 2 60 60 1,5 30,0
1.5.21 - SPECIALIZANT 5 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
1.S.22 - HODNIK S CAKALNICO 58,00 2,8 | 162,40 | 30 900 900 55 30,0
SKUPAJ 1. NADSTROPJE ZDRAVNIKI 1196,64 2880 2880

SKUPAJ CELOTNO

1.NADSTROPJE 4410 5410

2. NADSTROPJE ZDRAVNIKI

2.5.1 - HODNIK S CAKALNICO 44,00 2,8 123,20 | 26 780 780 6,3 30,0
2.5.2 - SPECIALIZANT 6 14,30 2,8 40,04 2 60 60 1,5 30,0
2.S.3 - POSEGI 6 15,12 2,8 42,34 2 60 60 1,4 30,0
2.5.4 - SPREJEM 6 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
2.8.5- ZDRAVNIK 6 17,28 2,8 48,38 2 60 60 1,2 30,0
2.5.6 - ZDRAVNIK 7 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
2.8.7 - SPREJEM 7 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
2.5.8 - POSEGI 7 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
2.5.9 - SPECIALIZANT 7 16,58 2,8 46,42 2 60 60 1,3 30,0
2.5.10 - ZDRAVNIK 8 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.11 - SPREJEM 8 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.12 - POSEGI 8 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.13 - SPECIALIZANT 8 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.14 - ZDRAVNIK 9 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.15 - SPREJEM 9 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.16 - POSEGI 9 16,41 2,8 45,95 2 60 60 1,3 30,0
2.5.17 - SPECIALIZANT 9 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
2.S.18 - ZDRAVNIK 10 17,28 2,8 48,38 2 60 60 1,2 30,0
2.5.19 - SPREJEM 10 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
2.5.20 - POSEGI 10 14,31 2,8 40,07 2 60 60 1,5 30,0
2.5.21 - SPECIALIZANT 10 16,20 2,8 45,36 2 60 60 1,3 30,0
2.5.22 - HODNIK S CAKALNICO 88,00 2,8 | 246,40 | 28 840 840 3,4 30,0
SKUPAJ 2. NADSTROPJE ZDRAVNIKI 1277,58 2820 2820
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MM-BIRO d.o0.0. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si

BIRO

St. Dovod Odvod Lokalni

Naziv prostora Povrsina | ViSina | Volumen | ljudi zraka zraka odv. Izm.zr | lzm. zr

DREZR DR ~OSTOR
3N.1 -PREDAVALNICA 154,00 | 2,8 | 431,20 | 150 4600 4600 10,7 30,7
3N.2 -PREDPROSTOR JEDILNICE | 35,00 2,8 98,00 200 200 2,0
3N.3 -HODNIK 19,00 2,8 53,20 200 200 3,8
SKUPAJ 582,40 5000 5000
P.1 -WC M Pe 5,20 3,3 17,16 60 60 3,5
P.2-WC Z Pe 520 | 33 | 17,16 60 60 35
P.3 -WC INVALIDI 4,20 3,3 13,86 60 60 4,3
P.4 -WC M Pediatirja 4,60 3,3 15,18 0 60 0,0
P.5 -WC Z Pediatrija 350 | 33 | 11,55 0 60 0,0
P.6 -Cajna kuhinja 5,10 3,3 16,83 60 3,6
P. - CAJNA KUHINJA 4,90 3,3 16,17 0,0
1N.1-WCM 4,90 2,8 13,72 60 60 44
1N.2-WC 2 4,90 2,8 13,72 60 60 4,4
1N.3 -WC INVALIDI 4,40 3,3 14,52 60 60 4,1
1N.4 - Sk gistil 3,80 3,3 12,54 30 30 2,4
1N.5- éajna kuhinja 9,00 3,3 29,70 60 2,0
2N.1-WCMP 4,90 2,8 13,72 60 60 4,4
2N.2-WCZP 4,90 2,8 13,72 60 60 4,4
2N.3 -WC INVALIDI 4,40 2,8 12,32 60 60 4,9
3N.1-WC M 3N 4,00 2,8 11,20 150 13,4
3N.1.1 -PREDPROSTOR wc M 3,60 2,8 10,08 140 0 13,9
3N.2-WC Z 3N 2,10 2,8 5,88 60 10,2
3N.2.1 -PREDPROSTOR
SANITARIJE 2,30 2,8 6,44 60 9,3
3N.3 -WC INVALIDI 4,70 3,3 15,51 60 60 3,9
SKUPAJ 280,98 890 1020

Mapa: 4 37



MM-BIRO d.o0.0. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si

BIRO

KN7 - DELANVICA - PREZRACEVALNA NAPRAVA

K1.6 DELAVNICA 53,00 4,2 | 222,60 | 50 700 700 3,1 14,0

Mapa: 4 38
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KLIMATI (toplotni izmenjevalci)
Razvod Moé Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Priklju€na cev
(kW) c (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
AMBULANTE 50,33 5 8,6 4,65 40 50 65
VECNAMENSKI 18,69 5 82 4,01 16 32 50
KUHINJA-KLIMAT 11 5 1,9 3,56 10 25 40
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Oz.v. Razvod Moé Temp.razl Pretok dpv Kvs DN Prikljuéna cev
(kW) °C (m3/h) (kPa) (m3/h) (mm) DN(mm)
M.9 KUHINJA-NAPA-gretje prehodni ventil 8.5 5 1.5 5.35 6,3 20 32
Bz Razwvod Moé [emp.razl Pretok DN-cev dp Proizvod Tip Moé Napetost
(kW) °C (m3/h) (mm) (kPa)
C8 GRELNIK NAPA 8,5 5 1,46 DN32 25 IMP PUMPS NMT MINI 25/60-130 35 230V
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Legenda:

1 Kanalsko tipalo za temperaturo
2 Dusilec zvoka

3 el. gdrelec
mot: 6 kW

4 Diferentno tlatno stikalo

5 El. motomi pogon Zaluzij, ON-OFF

SISTEM NT:

1500 m¥h

750W

=

& 1500 m¥h
750W

~

&

=

@

KRMILNIK

V<,ano m3/h

PROSTORI
GARDEROB

SKLADISCA, HODNIK..

<
V=1810 m3/h

LEGENDA:

s  DOVODNI PREZRACEVALNI KANAL
s ODVODNI PREZRACEVALNI KANAL

I ZAJEM SVEZEGA ZRAKA

I (ZPIH RABLJENEGA ZRAKA

objekt: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA MM-BIRO d.0.0., NOVA GORICA o
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica m
tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39 B
e-mail: mm.biro@siol.net  http:/www.mm - biro.si
Risba: SHEMA KLIMATA Stev. naérta : Stev. projekta : Faza: Merilo: List Stev.:
SISTEM N1: GARDEROBE 18-03-04/SI 0118 PZI 1:x 28.1
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objekt: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA MM-BIRO d.0.0., NOVA GORICA o
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tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39 B
e-mail: mm.biro@siol.net  http://www.mm - biro.si
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objekt: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA MM-BIRO d.0.0., NOVA GORICA o
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