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5.3 TEHNICNO POROCILO

5.3.1. TEHNICNI OPIS

1. PRESTAVITEV VODOVODA, visoka in nizka cona
Opis obstojecega stanja

Na obmogju predvidene gradnje poteka na severni strani javni vod nizke in visoke cone in sicer LZ
125 mm in jeklo 150 mm. Na zahodni strani poteka diagonalno javni vodovod v duktilni izvedbi profila
125 mm vkljuéno s hidrantom in vodovodnimi prikljucki.

Vodovodno omrezje se prestavi izven obmocja predvidene gradnje.

Izvedba prestavitve dela vodovoda- za¢asno stanje (list 02)

Pred izgradnjo objekta novega ZD in instalacijskega hodnika je potrebno izdelati pilotne stene za zascito
gradbene jame. Zato je potrebno obstojede vode nizke in visoke cone in sicer LZ 125 mm in jeklo 150
mm delno prestaviti. Cevi se izvede iz PE cevi, dimenzije DN100, reSitev je zaCasna in sluzi za ¢as
izgradnje instalacijskega hodnika in pilotnih sten.

Izvedba prestavitve- konéno stanje

Po koncu izgradnje pilotnih sten se izvede instalacijski hodnik. Cevi visoka cona DN150 in nizka cona
DN125 se prikljudi na obstojeé razvod V TOCKI 1 .

Od to¢ke 1 se do TOCKE 5 -vstopa v instalacijski hodnik se cevi vodi v zemlii.

Nadalje se vodi cevi po instalacijskem hodniku, do izstopa iz hodnika TOCKA 16. Od hodnika dalje se
vodi cevi zopet v zemlji .

V TOCKI 18 se izvede priklop na odcep visoke cone DN65.

V TOCKI 19 se izvede nadtalni hidrant, skladno z zahtevami SPV za zagotavljanje poZarne vode za
celotno obmocje, vkljuéno z novim objektom ZD- Faza 3.

V TOCKI 25 se izvede priklop na obstoje&o instalacijo, priklop se izvede v obstojeéem jasku z ventili.
Po izvedbi instalacijskega hodnika in vgradnji novih cevovodov se ukine obstojece cevi, ki potekajo na
mestu gradnje kleti novega ZD- Faza 3.

Vodenje cevi v zemlji

Cevi se izvede iz nodularne litine. Cevovodi se vodijo na globini 1,3 m (teme cevi) s predpisanimi odmiki
od ostalih komunalnih vodov. Kjer predpisanih odmikov med komunalnimi vodi zaradi razmer na terenu ni
mogoce dosecCi se po potrebi izvede zas¢ita vodovoda v PVC cevi DN300. Krizanje vodovoda z ostalimi
komunalnimi vodi ter preckanje cestnih propustov se izvede v za$citni cevi.

Celotna trasa vodovoda je prikazana v prilozenih risbah.
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2. VODOVODNI PRIKLJUCEK ZA OBSTOJEC ZD-FAZA 1 IN NOV ZD- FAZA 3

Opis obstojecega stanja

Obstoje¢ objekt ZD- Faza 1 (Rej¢eva ulica) ima izvedena dva priklju¢ka z merilnima mestoma:
1- NIZKA CONA : priklju¢ek DN65 z vodomernim jaSkom na Rej¢evi ulici
2- VISOKA CONA: priklju¢ek DN65 z vodomernim jaSkom na Cankarjevi ulici . Razvod od jaSka do
objekta poteka v dostopni cesti za reSevalna vozila, med obstoje¢im ZD- Faza 1 in garazami za
reSevalna vozila.

Izvedba zaCasnega prikljucka

Pred izgradnjo objekta novega ZD in instalacijskega hodnika je potrebno izdelati pilotne stene za zas¢ito
gradbene jame. Zato je potrebno obstojeci priklju¢ek DN65 visoke cone zagasno prestaviti na fasado
objekta obstoje¢ega ZD ( Faza 1, Rej¢eva ulica). Cevi se izvede iz PE cevi, dimenzije DN65, resitev je
zacCasna in sluzi za €as izgradnje instalacijskega hodnika.

Izvedba konénega priklju¢ka

Po koncu izgradnje instalacijskega hodnika se izvede prikljucek visoke cone DN65 za obstojeci objekt
ZD- Faza 1. Ta priklju€ek z obstojeim vodomernim jaSkom bo sluzil tudi za novo ZD-Faza 3. Priklop za
novi objekt bo izveden v kleti objekta ZD- Faza 1. Novi priklju€ek se delno vodi v instalacijskem hodniku
delno pa v zemlji. Celotna trasa vodovoda je prikazana v priloZzenih risbah.

Vodenje cevi v instalacijski kineti

Cevi se izvede iz PE 100 SDR13,6 d160 za nizko cono ter PE 100 SDR 11 d140, d75 za visoko cono.
Cevovod se vodi po steni instalacijskega hodnika.

Cevno omrezje zunanjega vodovoda

LTZ duktilne cevi so izdelane po DIN STANDARDU 28610 T1, tabela 2, premera 150 in 125mm, znotraj
so cementirane (po ISO standardu 4197), zunaj vro¢e cinkane 130 g/m (po ISO standardu 8179), in
bitumizirane, klasa K9. Fazonski komadi so izdelani v skladu z DIN 28610 za nominalne pritiske PN40
cevi do DN300, za cevi DN350 do DN500 pa za PN25. Prav tako so fazonski komadi s prirobnico izdelani
za nominalne pritiske PN 10, PN16, PN25 in PN40, kar pa mora biti navedeno v narogilu. Vsi fazonski
komadi so zunaj in znotraj zasc¢iteni s praSnim nanosom barve.

Cevi so dobavljene v dolzini 5 metrov. PoloZene so na minimalno globino 120 cm merjeno od temena
cevi. Cevi polagamo direktno v izkopan jarek. Dno jarka naj bo pripravljeno tako, da dosezemo naleganje
cevi po celotni dolZini cevovoda. Po potrebi je potrebno pripraviti primerne poglobitve za spoje. Sirina
jarka je odvisna od nacina polaganja, ki pa naj bo vsaj zunanji premer cevi plus 50 cm. Po polaganju
cevovoda lahko zasujemo cev in varovalno plast nad cevmi z izkopanim materialom katerega granulacija
ne presega 100 mm. Preostali del jarka lahko zasujemo s preostalim izkopanim materialom. Tla¢na
odpornost cevi dopus¢a tudi mehansko utrjevanje nasipanega materiala.

Cevovod se pri krizanju z razvodi kanalizacije vodi v za&€itni cevi premera 300mm. Detajl prikazan kot
priloga, prav tako detajl krizanja z kanalizacijskimi razvodi.
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Izvedba zunanjega vodovodnega omreZja:

Zunanje vodovodno omrezZje se izdela po standardu SIST EN 805:2000. Pri montaZi vodovoda je
potrebno upostevati tehni€ne normative proizvajalca in PRAVILNIK O TEHNICNI IZVEDBI, DELOVANJU
IN UPORABI OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNIH YODOVODOV upravljalca Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d.

Tlaéni preizkus vodovodnega omrezja EN 805:2000

Tlaéni preizkus se izvede po standardu SIS EN 805:2000 to¢ka 11. 3 z upoStevanjem:

Glede dolocila, definiranega v tocki 10. 3. 2. omenjenega standarda, velja:

A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji mozni obratovalni tlak v sistemu.

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se dolo¢i takole:

“kadar je vodni udar izraCunan, zna$a preizkusni tlak:

STP = MDPC + 100 kPa,

“kadar vodni udar ni izracunan, zna$a preizkusni tlak:

STP = MDPa x 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.

Vsakokrat velja nizja vrednost.

MDPC = obratovalni sistemski tlak + izraunana vrednost tlaka pri vodnem udaru.

MDPa = obratovalni sistemski tlak + dolo&ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjSa
od 200 kPa.

B) MDP za centralni vodovodni sistem zna$a 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP doloci
projektant.

C) STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP doloci
projektant.

D) Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar,
neprekinjeno 24 ur.

E) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN400 v 30-minutnih razmakih
merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno

vzpostavitev STP. Pri ceveh DN400 zna$a interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler
zveznica med dvema to¢kama v diagramu Q = f(p) ne seka

abscise v to¢ki STP.

F) Cas glavnega preizku$anja naj bo 1 ura. Preizkus je uspe$en, &e v tem &asu tlak STP ne pade za ve&
kot 0,2 bar.

G) Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

3. 10. 3 Tlacni preizkus vodovodnih prikljuckov

Tlaéni preizkus se mora izvajati po dolog¢ilih PSIST prEN 805 — poglavje 10, z istimi dopolnili A, B, Cin G
kot v 3. 10. 3 ter s spremembami dopolnil D, E, in F kot

je navedeno:

D) Odpade

E) Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP.

F) Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspeSen, Ce
v tem €asu tlak v cevovodu ne pade za vec€ kot 0,2 bar.

Dezinfekcija

Po zakljucku gradnje je treba vodovode in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih
poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805,

navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblas€ena organizacija.

V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za
dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorCenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemi¢no analizo v
primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni
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dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Pozarna varnost

Za gaSenje pozarov na objektih je mozno zagotoviti vodo iz zunanje hidrantne mreze in sicer iz
nadtalnega hidranta, lokacija je razvidna iz priloZzene situacije. UpoStevajo se naslednji pravilniki:

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, $t. 71/93, 87/01, 110/02)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05)

- Pravilnik o Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 28/05, 132/06)

- Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Uradni list RS, st. 66/04, 54/05)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (Uradni list RS, st. 64/94, 33/00, 87/01,

41/04)
- Zakon o obrambi in za&¢iti (Uradni list RS, §t. 15/91, 18/91, 64/94, 82/94)

Mapa 5.2 Stran 6
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KOORDINATE LOMNIH TOCK VODOVODA

ODSEK "1”-"25" X Y STACIONAZA TEREN KOTA DNA
| 395421.1569 |  91361.8513 0.00 95,60 94,46
=] b95421.7844 | 91362.6078 2,4 95,56 94,34
K posezoasn |  erssassoz 6.4 95,57 94,37
E' |Juco&.m: 91350.9868 20,6 95,46 94,26
= boseoz. 7540 | 913483610 23,3 95,37 92,23
3| 395405.9767 |  91347.6759 24,8 95,37 92,29
Ppes397.5613 91314.2474 59,3 95,17 92,03
305385.6382 91316.9360 71,3 95,10 91,96
E 195385.3391 91315.9755 72,3 95,10 91,96
3953843602 |  91316.2292 73,3 95,10 90,10
El 395377. 7448 91318.0424 80,3 95,17 90,17
@ 395337.4025 91318.0424 80,8 95,17 92,03
@ 395377.6763 9139.5444 82,8 95,17 92,04
[14] 395372.4504 |  91328.5873 93 95,05 91,89
(5] 395348.1925 91334.8433 18 94,46 91,32
Ppas348.1925 91335.7220 19 93,50 92,30
395352.2138 91350.7652 134 94,60 93,20
395353.1283 91355.7387 139,3 94,56 93.36
395358.6825 91378.0350 162,5 94,39 93,19
@ 395359. 7389 91381.0677 165,3 94,38 93,18
@ 395357. 7328 91381.5113 167,5 94,38 93,18
@ 1s95366.1652 91415.3035 202,8 94,34 93,14
[23] 395368.9911 91414.8192 205,8 94,34 93,14
@ Fas«nm7 91406.2136 241,8 96,18 94,98
@ |J$5403.9906 91407.6930 243,8 96,18 94,98
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SEZNAM VODODNEGA MATERIALA

OBSTOJECI  VODOVOD NL 125

OBSTOJECI  VODOVOD NL 150
SPOJNI KOS E125 2 KOS
SPOJNI KOS E150 2 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=700 FF125/700 2 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=700 FF150,/700 2 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) 7125 1 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) Z150 1 KOS
MONTAZNA BETONSKA POL 2 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 125 = 150m
PROJEKTIRANI VODOVOD NL 150 L= 150m
KOLENO 45 125 VMK 45 125 1 KOS
KOLENO 45 150 VMK 45 150 1 KOS
KOLENO 90 125 VMK 90 125 1 KOS
KOLENO 90 150 VMK 90 150 1 KOS
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DETAJL VSTOP KINETA
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SEZNAM VODODNEGA MATERIALA

SPOUNI KOS £125 1 KOS
SPOUNI KOS E150 1 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 125 L= 150m
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 150 L= 150m
KOLENO 45 125 Lk 45 125 1 KOS
KOLENO 45 150 ik 45 150 1 KOS
KOLENO 90 125 0 90 125 5 KOS
KOLENO 90 150 0 90 150 3 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=10( FF125/1000 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=10( FF150,/1000 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=500 FF125,/500 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI [ =500 FF150,/500 1 KOS
PREHODNI KOS JE/PE NL125/PE d140| 1 KOS
PREHODN! KOS JE/PE NL150/PE d160 1 KOS
PE100 SDR 11, PN16 d140x12,7
PE100 SDR 13.6, PN12,5 d160x11,8 L= 110m
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d140 1 koS
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d160 1 KOS
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KINETA11.png
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MM-BIRO d.o.0., NOVA GORICA o
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DETAJL PRAZNENJE KINETA
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SEZNAM VODODNEGA MATERIALA

PET00 SDR 11, PN16 d140x12,7 L= 110m
PE100 SDR 13.6, PN12,5 d160x11,8 L= 110m
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d140 1 KOS
FRIALEN KOLENO 90 EF M8 d160 1 KOS
PE100 SDR 11, PN16 d75x6,8 L= 36m
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d140 2 Kos
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d160 2 KOS
FRIALEN KOLENO 90 EF M3 d75 2 KOS
FRIALEN KOLENO 45 EF M8 d140 1 KOS
FRIALEN KOLENO 45 EF M8 d160 1 KOS
FRIALEN KOLENO 45 EF MB d75 1 KOS
FRIALEN T KPL EF TA d140+ PE d140/JE125 1 KOS
FRIALEN T KPL EF TA d160+ PE d160/JE150 1 KOS
FRIALEN T KPL EF TA d140+ PE d75/JE65 7 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) 7125 1 KOS
ZASUN (EURO 20; TIP 23) 2150 1 KOS
ZASUN (EURO 20; TIP 23) 265 1 KOS
PREHODNI KOS JE/PE NLE5/PE d75 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=500 FF65/500 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=250 FF65/250 7 KOS
SPONI KOS £65 1 KOS
KOLENO 90 65 MMK 90 65 1 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 65 L= 8m
KOLENO 90 65 090 65 2 KOS
Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

MM-BIRO d.o.o., NOVA GORICA

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39

e-mail: mm.biro@siol.net  http://www.mm - biro.si

BIRO

Investitor:

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA, Rejteva 4, Nova Gorica

Objekt:

ZDRAVSTVENI DOM NG FAZA 3
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SEZNAM VODODNEGA

MATERIALA

PE100 SDR 11, PN16 d140x12,7 L= 110m
PE100 SDR 13.6, PN12,5 d160x11,8 L= 110m
PE100 SDR 11, PN16 d75x6,8 L= 36m
FRIALEN KOLENO 90 EF MB d75 4 KOS
ZASUN (EURO 20; TIP 23) z125 1 KOS
ZASUN (EURO 20; TIP 23) 2150 1 KOS
ZASUN (EURO 20; TIP 23) 765 1 KOS
PREHODNI KOS JE/PE NLE5/PE 075 1 KOS
PREHODNI KOS JE/PE NL125/PE G140 1 KOS
PREHODNI KOS JE/PE NL150/PE d160| 1 KOS
KOLENO 90 125 0 90 125 7 KOS
KOLENO 90 150 0 90 150 3 KOS
KOLENO 90 65 Q 90 65 3 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 65 L= 2m
FV S PRIROBNICAMI [ =1000 FF125,1000 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=1000 FF150,/1000 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=1000 FF65,/1000 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=500 FF125,/500 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI =500 FF65,/500 3 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=500 FF150/500 1 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=250 FF125/250 2 KOS
SPOUNI KOS £125 1 KOS
£150 1 KOS
SPOUNI KOS £65 1 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 125 L= 150m
PROJEKTIRANI VODOVOD NL 150 L= 150m
Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

MM-BIRO d.o.o., NOVA GORICA

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39
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DETAJL PRIKLOPA HIDRANTA

C: \Users\Uporabnik\Documents\priklop hidrant11a.png

SEZNAM VODODNEGA MATERIALA

ODCEP DN125,/80 7125,/80 1 KOS
MONTAZNA BETONSKA PODLOZKA ZA ZASUN 1 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) 280 1 KOS
NASTAVLUVA VGRADBENA GARNITURA 1 KOS
IONTAZNA BET. PODLOZKA ZA CESTNO KAPO 1 KOS
CESTNA KAPA ZA ZASUN 1 KOS
CEV Z PRIROBNICAMI L=1000mm FF80,/1000 1 KOS
CEV Z PRIROBNICAMI L=500mm FFB0/500 1 KOS
PODBE TONIRANJE VODOVODNE ARMA TURE KOS
KOLENO 90" S PODSTAVKOM N8O 1 KOS
NADTALNI HIDRANT NK 80 1 KOS
Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

PREREZ

MM-BIRO d.o.o., NOVA GORICA

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39
e-mail: mm.biro@siol.net  http://www.mm - biro.si
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DETAJL PRIKLJUCNEGA JASKA 2

C: /Cmm_.m/%Uo_.oczml_A/oooc3m3ﬁm/U_\m_wl__.cma jadek 22.png

B

(5]

(2]

[e]

SEZNAM VODODNEGA MATERIALA

OBSTOJECI  VODOVOD NL 125

OBSTOJECI  VODOVOD NL 150
SPOJNI KOS E125 2 KOS
SPOJUNI KOS E150 2 KOS
CEV S PRIROBNICAMI L=700 FF125/700 2 KOS
CEV S PRIROBNICAMI =700 FF150,/700 2 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) Z125 7 KOS
ZASUN (EURO 20;TIP 23) 2150 7 KOS
MONTAZNA BETONSKA PODLOZKA ZA ZASUN 2 KOS
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 125 L= 150m
PROJEKTIRANI  VODOVOD NL 150 L= 150m
KOLENO 90 125 VMK 90 125 17 KOS
KOLENO 90 150 WVIMK 90 150 1 KOS
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