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1. IZHODISCA

Investitor :
Vrsta nacrta: Nacrt gostinske opreme za kuhinjo v POS Ledine

1.1. Uvod

Prenova kuhinje POS Ledine, projekt gostinske tehnologije zajema prenovo kuhinje
zaradi dotrajanosti in neustreznosti dotrajane opreme. Zajema prenovo kuhinje v predelu
delitve hrane in pomivalnice posode.

2. HIGIENSKI IN TEHNICNI POGOJI, KI JIH MORAJO
IZPOLNJEVATI PROSTORI IN OPREMA V ZIVILSKIH OBRATIH

e Talne povrsine
Tla so iz epoksi materiala, ki je trden, nepropusten za vodo, odporen na kisline, temperaturo,
sredstvom za CiSCenje in razkuzevanje ter ustrezno protidrsen (R 12). Talne povrSine imajo
ustrezen naklon, ki omogoca sprotno odtekanje teko¢in. Robovi, stiki sten in tal so izvedeni z
zaokroznico, kar prepreCuje nabiranje umazanije in zagotavlja temeljito ciSenje in
razkuZevanje. Talni izpusti v tleh so opremljeni s sifoni z vodno zaporo, pokriti z reSetkami in
vgrajenimi koSarami za lovljenje grobih odpadkov.

e Stenske povrsSine, stropi
Stene delovnih prostorov so gladke, iz nepropustnih, nevpojnih in netoksi¢nih materialov.
Material omogoca enostavno mokro ¢iscenje in razkuzevanje.
Stropi ali streSne obloge so izvedeni tako, da se prepreCi nabiranje umazanije, zmanjs$a
kondenzacija, nastanek nezazeleni plesni in lus¢enje delcev.

e vrata, okna
Vrata so iz obstojnih materialov in omogoc¢ajo enostavno ¢iScenje ter po potrebi razkuZevanje.
Okna in druge odprtine so izdelani tako, da preprecijo nabiranje umazanije. Tista, ki se v
kuhinji in delovnih prostorih odpirajo zaradi zracenja, so zamrezena z mrezo proti mréesu 1

A

mm?, ki se lahko pri ¢is¢enju odstrani.

e notranji prehodi
Notranji prehodi morajo biti dovolj Siroki in brez ovir, tako da omogocajo neovirano gibanje
in se ne zalagajo.

e druge dolo¢be za delovne in pomoZne prostore ter povrSine

Garderobni prostor bo umetno prezraéevan. V garderobi za zaposlene bodo nameséene
dvodelne garderobne omare v $tevilu zaposlenih in stranis¢e s teko¢o vodo. Garderobe bodo
imele gladke, nepremocljive, pralne stene in tla. Garderobne omarice bodo iz materialov, ki
omogocajo ustrezno ¢iscenje in prezracevanje.

Na voljo bo zadostno Stevilo umivalnikov za umivanje rok, ki preprecujejo krizanje Cistih
necistih poti. Umivalnik za umivanje rok bo names¢en v garderobi in bo opremljen s tekoco
hladno in toplo vodo, enoro¢no pipo, dozatorjem s teko¢im milom, brisatami za enkratno

uporabo.
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Cistila in razkuzila za kuhinjo se bodo hranila v posebnem prostoru /4/ . Prostor bo ustrezno
opremljen (regal za pripomocke, izlivno korito, sanitarni umivalnik).

e proizvodna oprema
Vsa oprema bo iz materialov, ki omogofa mokro c¢iS¢enje in razkuzevanje. Notranjost
elementov ter viseCih omaric bo izdelana tako, da je omogoceno enostavno ¢is¢enje. Oprema
bo dvignjena od tal in zatesnjena ob stenah. Posamezne elemente, ki ne bodo vezani na
instalacije bo omogoc¢eno odmikati, kar bo zagotavljalo ustrezno ¢iS¢enje in razkuzevanje.

3.  SPLOSNI HIGIENSKI IN TEHNICNI POGOJI V ZVEZI Z
DELOVNIMI MESTI IN OBJEKTOM

3.1. Osvetlitev

Proizvodni prostori, delovne povrsine in delovni predmeti morajo biti osvetljeni z ustrezno
naravno ali umetno svetlobo, ki ne spreminja barv. V pripravljalnicah hrane v etazah, kjer ni
naravne svetlobe, mora biti umetna svetloba zadostna in enakomerna, ki ne spreminja barv in
se ne blesci.

e Naravna osvetlitev
Za naravno osvetlitev so predvidena okna, ki zadoS¢ajo 1/8 celotne povrSine talnih povr$in in
zasteklene povrsine, ki se ne smejo zalagati.

e Umetna osvetlitev
V vseh prostorih je potrebno predvideti dodatno umetno osvetlitev. Glede na namembnost bo
names$Cena osvetlitev preverjena z meritvami osvetljenosti — priporo€ljiva osvetljenost je
najmanj 150 (pomoZni prostori) do najve¢ 500 luxov v prostorih za pripravo Zivil.

e Vzdrzevanje sistema osvetlitve
Z ustreznimi pomoznimi sredstvi je potrebno poskrbeti za takojSnjo zamenjavo dotrajanih
svetil in opreme, kot tudi za varno in u€inkovito ¢iScenje svetlobnih teles in prosojnih povrsin.
Svetila morajo biti za$Citena tako, da ob morebitnem razbitju Zarnice ni mozen raztros

drobcev stekla.

3.2. Ogrevanje

Ogrevanje je reSeno v sklopu objekta. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme
presegati 28°C, izjema so vro¢i kuhinjski prostori, vendar morajo delavcem biti na razpolago
pomozni prostori s temperaturo, ki ni vi§ja kot 20°C. Glede na naravo dela (skladis¢enje Zivil)
in fizicne obremenitve delavcev se v skladi$¢ih zagotavlja nizja temperatura.
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3.3.  Prezradevanje

Zagotoviti je potrebno dovolj zmogljivo naravno in umetno prezracevanje ter dobro odvajanje
pare in neprijetnih vonjav. Le z ustreznim prezra¢evanjem se prepreci kondenzacija in razvoj
plesni.

Umetno prezracevanje: smer pretoka zraka mora potekati iz Cistega v necisti del obrata oz. je
loCeno. Prezracevalni sistem mora zagotavljati ustrezno dovajanje svezega zraka in odvod
izrabljenega in onesnazenega zraka. Nad termi¢nimi bloki bodo namesceni parolovi.
Prezracevalni sistem mora omogocati enostaven dostop do filtrov in drugih delov, ki jih je
treba ocistiti ali zamenjati

Naravno prezraevanje: je mozno z odpiranjem oken, ki so z gosto mrezo zaSCitena proti
mrcéesu.

Prezracevanje je obdelano v projektu strojnih instalacij.

3.4. Vodovod

Obrat je prikljucen na vir pitne vode pod pritiskom, ki je po vodovodnem omrezju speljana v
delovne prostore. Pitno vodo se pridobiva iz javnega vodovoda. Horizontalna in vertikalna
kanalizacija sta vezani na obstojeco kanalizacijo.

Za za§¢ito vodovoda pred onesnaZenjem, morajo biti vsi talni izpusti izvedeni s sifonom. Biti
morajo funkcionalni in zlahka dostopni za kontrolo. Na odto¢ne jaske je treba postaviti in
pricvrstiti pokrove za za$¢ito pred glodavei.

Kanalizacijska veja iz kuhinjskega dela ima pred prikljuckom na glavni jaSek nameScen
lovilec mascob.

Vse instalacije s pitno vodo nad Koriti bodo izvedene iz sten, kar omogoca odmikanje
kuhinjskih elementov pri generalnem ¢iScenju obrata.

3.5. Elektroinstalacije

Obrat je prikljucen na izvor elektricne energije. Elektro-instalacije so nacrtovane in izvedene
v skladu s tehni¢nimi predpisi in standardi ter podrobneje opisane v projektu elektroinstalacij.
Vse instalacije so podometne.

4. TEHNOLOGIJA OPREME IN MATERIALA

e vse delovne povrSine in povrSine opreme, ki prihajajo v stik z Zivil so izdelane iz
netoksi¢nih, gladkih in pralnih materialov, ki se lahko mokro €istijo in razkuzujejo.

e V vsakem predelu priprave so zagotovljena korita s teko¢o vroc¢o in hladno
zdravstveno ustrezno pitno vodo, lo¢eno za pranje razliénih zivil zaradi
preprecevanja navzkrizne kontaminacije Zivil.

e Na prehodih i1z Cistega v necisti del se nahajajo ustrezno opremljeni umivalniki za
umivanje rok zaposlenih, opremljeni s toplo in hladno vodo, tekof¢im milom,
brisacami za enkratno uporabo in koSem za odlaganje odpadkov.

e Pomivalnica za pomivanje posode je locena od pomivalnice steklovine v Sanku.

e Notranjost nevtralnih elementov in viseCih omaric je izdelana tako, da omogoca
enostavno mokro ¢iS¢enje in razkuzevanje.
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e Vsi izpostavljeni vogali sten naj bodo zakljuceni z kotniki iz nerjavne plocevine

W v W

e Oprema je od tal dvignjena zaradi ¢iscenja.

Pri uporabi materialov je potrebno uposStevati Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih
za stik z zivili (Ur.l. RS, §t. 36/05, 38/05, 100/06).

5. SANITARNO TEHNICNA UREDITEV PROSTOROV

Razporeditev prostorov v POS je ostala enaka, razen pomivalnice jedilne in transportne
posode se je zdruzila v en prostor z dvema lo¢enima oddelkoma.

V pripravo hrane se je umestila dodatna pecica za pogrevanje jedi, dodala se je napa za odvod
par, V delilni linije se je glede na Siritev oddelkov povecala toplovodna kopel.

Pomivalnica jedilne posode se je preoblikovala iz deljenih pultov preko katerih je bilo treba
prestavljati koSare in posode, v enovito pomivalno linijo in dodala se je napa za odvod pare
pomivalnega stroja.

Vsi delavni pulti so projektirani po higienskih standardih H2, kar pomeni da so vsi zaprti
prostori delavnih pultov, kjer se shranjuje hrana ali krozniki, izdelani tako da so spodnji deli
omaric in pultov izvedeni z zaokrozitvami za lazje ¢iS€enje opreme, pri takem nacini izdelave
se izognemo rezam med stenami pultov in policami v katerih se nabira leglo umazanije. Prav
tako so delavne povrSine izvedene iz enega kosa, da se v reZah ne nabira umazanija.
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6. OSEBJE GOSTINSKEGA DELA OBRATA

6.1. Garderoba in sanitarije
Zaposleni v zivilskem delu objekta imajo urejeno garderobo in sanitarije. V' garderobi so
namescene dvodelne garderobne omarice za loceno shranjevanje civilne in delovne obleke.
Namesceni so umivalniki za umivanje rok, ki so ustrezno opremljeni s tekoco toplo in hladno
vodo, enoro¢no pipo, dozatorjem s teko¢im milom, brisa¢ami za enkratno uporabo in koSem
za odlaganje odpadkov.Garderoba ima kabino s tusem, ki je zavarovana tako, da voda ne
Skropi. Vrata strani$¢éne kabine naj se odpirajo navzven.

6.2. Umivanje rok
Umivanje rok je Se posebej pomemben del osebne higiene zaposlenih v zivilski industriji. V
ta namen so posamezna obmocja kuhinje opremljena z umivalniki za umivanje rok, ki se
uporabljajo izklju¢no v ta namen.
Umivalniki za umivanje rok so namesceni na mestih, ki omogoca hiter in neoviran dostop
zaposlenim, predvsem na prehodu iz necistega v Cisti del ter ob menjavi opravil.

7. 1IZVORI ONESNAZENJA

7.1. Odpadne vode

Glede na to, da bo objekt zelo velik porabnik vode, je v delovnih prostorih potrebno
zagotoviti njen odvod, da se odplake (¢iS€enje, pomivanje posode,..) ne razlivajo po tleh. Vsi
odtoki morajo biti opremljeni z vodnimi zaporami (sifoni) proti smradu in dostopu glodavcev
ter druge golazni. Zapore se lahko ustrezno mehansko Cistijo. Izpust odpadne vode je v javno
kanalizacijo.

7.2. Zrak

Predvideno je naravno in umetno prezracevanja prostorov objekta. Izpuhi, ki bi bremenili
okolje niso predvideni.

7.3. OdpadkKi

Omogoceno bo lo¢eno zbiranje komunalnih in kuhinjskih odpadkov. Prostor pred
ekonomskim vhodom je namenjen shranjevanju organskih odpadkov. Anorganski odpadki so
urejeni v ekoloSkem otoku.

Organskim odpadkom in odpadnim jedilnim oljem je namenjen poseben prostor. Prostor je
zgrajen tako, da omogoca pranje in razkuzevanje. Organski ostanki jedi se bodo odlagali v
zbirne vozicke v pomivalnicah in pripravljalnicah zivil, ki bodo namesc¢eni pod delovnim
pultom oz. zbiralnim pultom za umazano jedilno in kuhinjsko posodo. Vse posode se dajo
ustrezno mokro oc€istiti in razkuziti.

Ostanki primarne embalaze (vrecke, zascitne folije), se bodo zbirale v plasticnih vre¢ah za
smeti. Ob umivalnikih za umivanje rok bodo namesceni odprti kosi, v katerih se bodo zbirale
izklju€no papirnate brisace.

Za redni odvoz meSanih komunalnih odpadkov skrbi Javno komunalno podjetje. Za odvoz
organskih odpadkov ter odpadnih jedilnih olj pa mora imeti nosilec dejavnosti podpisano
pogodbo z odjemalcem o rednem odvozu odpadkov.
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8. PRILOGE

« Risbe z gostinskimi oddelki
« Specifikacija opreme
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9. ODGOVORNOSTI IN DOLZNOSTI NOSILCA DEJAVNOSTI
OBRATA

Ob sprejemu v sluzbo mora oseba, ki prihaja v neposredni stik z zivili, opraviti zdravniski
pregled, ki z zdravniskim spricevalom potrdi, da lahko taksno delo opravlja brez tveganja.
Zdravniski nadzor nad zaposlenimi ureja Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri
delu v proizvodnji in prometu z zivili prihajajo v stik z zivil (Ur.l. RS, §t. 82/2003) in je
zapisan v HACCP nacrtu oz. HACCP smernicah.

Naroc¢nik je dolzan usposobiti vse zaposlene za delo z zivili, o osebni higieni, higieni zivil in
prostorov ter vzpostaviti notranji nadzor na nacelih HACCP sistema. Nosilec dejavnosti mora
izdelati HACCP dokumentacijo s spremljajo¢imi higienskimi programi.

Nosilec dejavnosti je odgovoren za zdravstveno ustreznost surovin in zivil. Potrebno je
izdelati HACCP dokumentacijo z opisom tehnoloSkega procesa, z dolocitvijo kriti¢nih
kontrolnih to¢k ter vzpostaviti sanitarno-tehni¢ni nadzor nad procesom dela. Potrebno je
izdelati program ¢is¢enja in dezinfekcije (kot del HACCP dokumentacije), ki vsebuje opisane
periodicne postopke CciS€enja opreme in prostorov ter doloCiti pogostost ciSCenja
(dnevne/tedenske/mesecéne/letne).

Omogociti mora uporabo kompletne delovne opreme v zadostnem $tevilu. Investitor je dolzan
namestiti omarico z vsebino za nudenje prve pomoci tako, da je dostop do nje mogoc¢ v
vsakem trenutku.
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10. UPOSTEVANI PREDPISI

= Uredba ES o doloc€itvi sploSnih nacel in zahtevah zivilske zakonodaje, ustanovitvi
Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (178/2002)

— Uredba ES o higieni Zivil (852/2004, z dne 29.4.2004)

= Uredba o izvajanju delov doloCenih uredb Skupnosti glede zivil, higiene zivil in
uradnega nadzora nad zivili (Ur.L.LRS, §t. 120/05)

= Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z zivili
(ur.l. RS, st. 52/2000)

= Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z zivili
prihajajo v stik z zivili (Ur.l. RS, §t. 82/2003)

= Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, §t. 19/2004)
= Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad zivili (Ur.l. RS, §t. 73/03)

= Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z zivili (Ur.l. RS, §t. 36/05, 38/05,
100/06

= Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur.l. RS, st. 89.4280/1999)

= Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.1. RS, $t. 68/2008)
= Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, §t. 70/08)

= Uredba komisije ES ST. 2073/2005 o mikrobioloskih merilih za Zivila z dne 15.11.2005

Porocilo pripravil: Tilen Vidmar
Vipava, 20.2.2012



