SPLOSNE OPOMBE:

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolzan pred oploscenjem pregledati in prevzeti objek in

podati morebitne pisne pripombe.

3. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolzan preveriti
dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je dolzan pismeno
sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe

oddati kot projekt PZI.

4. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov

so podane v ustreznih projektih.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACLIJE:
1. Vse neoznacene Suko vticnice so izvedene iz stene visini h=1.1m, razen

posebej oznacenih.

2. Potrebno je izvesti ozi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane
iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne resetke,

posamezne aprate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in
konéne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

4. V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje,
prezracevalne enote, dvigala in ostalo varnostno in nadzorno opreme v

objektu.

5. Vsa racunalniSka oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po

nacrtu IT opreme.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za HV, TV, HTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim
ventilom ali ustrezno enorocno mesalno baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v
horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Prikljucke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih instalacij.

4. Vgradnjo talnih sifonov in reSetk izvrsi izvajalec vodovodnih instalacij oz.

gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema
protismradnih zapor. Izvedbo reSetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo

tlakov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mascob.
7. Instalacije za hladilno opremo (cevne povezave bakreih cevi) izvede izvajalec
hladilstva, preboiji za cevi se uskladijo z izvajalci gradbenih del na objektu.

LEGENDA SIMBOLOV:
@ - Prikljucki
% - Sifonirana talna reSetka ]R/L(I);’(ljan ;l(\)/((j)?i .

THV - Topla in hladna voda
OV - Odpadna voda
KV - kotni ventil
@ - Prikljucki
Pe - Prikljucek elektrike

ﬂ - Talni sifon
-h=

=..cm vi§ina montaze vtiénice
- Suko vticnica 220/230V

- 5polna euro vticnica 400V - 16A

Gostinska oprema in Turizem

Tilen Vidmar s.p.

Gradnikove brigade 18
5271 Vipava

GSM: 040 466 829 E-mail: vidmar tilen@gmail.com

Mestna ob¢ina Nova Gorica
trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Objekt

POS Ledine

Gostinska oprema in Turizem
Tilen Vidmar s.p.

Gradnikove brigade 18
5311 Vare

Ime:

nnnnnnnn

Vrsta nara:

0dg. vod. proj| Titen Vidmar

St risbe: Datum izdelave risbe:

Feb,2012

Vrsta projekta:
Pzl

1:50




