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1B NASLOVNA STRAN NACRTA
2 Nacrt gradbenistva
2.2 Nacrt zunanje in prometne ureditve

OSNOVNI PODATKI 0 GRADNJI

naziv gradnje ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA FAZA 3 (ZDNGF3)

kratek opis gradnje Odstranitev:
- stavba "garaze" obstojec¢ega ZD
- zunanja ureditev v sklopu obmo¢ja projekta
Nova gradnja:
- varovanje gradbene jame - pilotna stena
- prestavitev kanalizacijskega omrezja
- a.b. kineta (za prestavitev infrastrukturnih vodov)
- prestavitev elektroenergetskega omrezja
- prestavitev kabelskokomunikacijskega omrezja
- prestavitev toplovodnega omrezZja
- prestavitev vodovodnega omrezja
- utrjene javne poti
- eko otok
- oporni zidovi in ograje
- stavha ZDNGF3
Rekonstrukcija:
- del stavhe ZDNGF1

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

VRSTE GRADNJE Odstranitev, rekonstrukcija, nova gradnja
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datum izdelave 04.2021
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblag¢enega arhitekta, TOMAZ BALUT, univ.dipl.inZ.grad.
poabla3cenega inZenirja
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2 TEHNICNO POROCILO

Lr\\..‘i‘

Projektne osnove

2.1.1 Splosno

Za investitorja MO Nova Gorica se je izdelal naért 2.2 Nacrt zunanije in prometne ureditve za fazo PZI v sklopu projekta
Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3).

Projekt predvideva izgradnjo dveh nadzemnih objektov in podzemne garazne kleti v dveh nivojih ter zunanjo ureditev obmocja
nove gradnje.

V sklopu projekine dokumentacije se podaja ustrezne reSitve za prikljuCevanje na obstojeo cestno infrastrukturo (na
LZ288111 in LZ 288141) ter ureditev javnih prometnih poti za motoriziran, nemotoriziran, mirujodi in intervencijski promet.

Projektna dokumentacija podaja tudi naCin zbiranja fekalne in padavinske odpadne vode na obmocju nove gradnje ter
prikljuitev na javno komunalno omreZje.

Del naérta so tudi zbirne karte komunalnih vodov.
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2.1.2 Obstojece stanje

Na obmogju nove gradnje se nahaja parkiriSCe za osebna vozila ter garazni objekt za reSevalna — kombi vozila. Parkiris¢e za
osebna vozila je tlakovano in nepokrito. Obmogje predvidene gradnje meji na juzni, vzhodni in delno na severni strani
neposredno na obstojeCe stavbe in sicer na ZDNG faza 1, Arhiv ZZZS, ZDNG faza 2 ter blok S1. Na zahodu, kjer obmocje
meji na stanovanjske objekte, so le-ti bolj odmaknjeni in navezavo predstavijajo zatravljene povrsine.

Na okoliSki prostor se proti vzhodu parkiriS¢e za osebna vozila navezuje preko podvoza in cestnega prikljucka na ul.
Gradnikove Brigade (LZ 288111). Vozila, ki uporabljajo garazni objekt imajo dostop do javne ceste proti jugu ob objektu ZDNG
faza 1 preko cestnega priklju¢ka na Rejcevo ulico (LZ288141).

Obmocje namenjeno motoriziranemu prometu je direktno povezano s sistemom utrjenih poti za nemotoriziran promet, ki sluzi
tudi kot sistem intervencisjkih poti. Intervencijska pot poteka od cestnega prikljucka na ul. Gradnikove brigade preko parkiris¢a
za osebna vozila naprej proti severu do ulice dr. Karla Lavri¢a.

Preko obmocja nove gradnje poteka javna kanalizacija in sicer meSan kanal ZBDV Vetris¢e in kanal Odc. ZV 7. Na ta
odvodnika je povezano fekalno in meteorno odvodnjavanje utrjenih povoznih in pohodnih povrsin ter nekaterih sosednjih
objektov.

Slika 1: letalski posnetek obmocja obravnave
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Podloge za projektiranje

Podloge izdelane v sklopu projekta Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3), §t:

PZI, Naért arhitekture §t. 0118A, STVAR d.o.0., april 2021,

PGD, Naért zunanje in prometne ureditve, §t. 031/18-32, CORUS INZENIRJI d.0.0., januar 2021-dopolnitev,
PZI, Naért varovanja gradbene jame, &t. 031/18-33, CORUS INZENIRJI d.0.0., april 2021,

PZI, Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete, $t. 031/18-34, CORUS INZENIRJI d.0.0., april 2021,

PZI, Nacrt strojnih intalacij in strojne opreme, $t. 18-03-04/SI, MM-BIRO d.o.0., april 2021,

PZI, Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme, §t. 27/18, Bonnet d.o.o., april 2021,

Geolosko geomehanski elaborat §t. 167/17-101, CORUS INZENIRJI d.0.0., maj 2017,

Geodetski posnetek §t. GEO-BIRO-2020-77- 2016,

Terenski ogled lokacije predvidene gradnje.

Druge podloge:

PZI projekt: Prometna ureditev Rejéeve ulice v Novi Gorici, $t. 233/16, Biro Crta d.o.0., junij 2018.
PGD, Stanovanjska stolpnica S 1, Arhitektura, proj.8t..845/76, SGP GORICA Nova Gorica, april 1976.

IDZ: Prenova javnih povrsin na obmodju Cankarjevega naselja - Nacrt odvodnjavana, §t. 4-03/18-K,
HIDROLAB d.o.0., april 2018

Prometna analiza priklju¢evanja tretje faze zdravstvenega doma na Ulico Gradnikove brigade in Rejcevo ulico
v Novi Gorici, §t.: NR-Prom-7-2016, NARIS Nata3a Rijavec s.p.
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2.2 Projektna resitev

M

Projektna reSitev obravnava slede¢a sklopa:

- Zunanja in prometna ureditev,

- Ureditev odvodnjavanja.
2.2.1 Prometna ureditev
2211 Prometna zasnova
a Zasnova nadzemnih prometnih povrsin

Obmodje prometnih povrsin zajema povrSine za motoriziran promet in obmocje za nemotoriziran — intervencijski promet.

Obmocje motoriziranega prometa poteka od cestnega priklju¢ka na ul. Gradnikove brigade skozi podvoz zdravstvenega doma
faza 2, kjer se razdeli in poteka desno kot primarna cesta na rekonstruirano klan¢ino z navezavo na garazno klet in levo kot
dostopna pot z navezavo na obmodje ZZZS-ja, Lekarne in obmocja kratkotrajnega parkiranja.

Obmodje pred klancino je namenjen manevriranju servisnih vozil in ne posegajo na vozisCe primarne ceste.

Obmogje nemotoriziranega — interventnega prometa poteka od prikljucka na Rejéevo ulico mimo objekta ZDNG faza 1 in faza
3 in se naprej naveze na obstojeco intervencijsko pot pri bloku S1. Drugi krak interventne poti se prikljuci na interventno pot z
vzhodne strani preko cestnega prikljucka na ul. Gradnikove Brigade. Motorni promet na obmogju za nemotoriziran in
intervencijski promet se omeji s stebriki na gasilski kljug.

Dimenzije parkirnih mest
Dimenzije parkirnih mest se predvidi v sledecih dimenzijah:
- Osebna vozila: L/S=500/250,275,280,300 cm, 600/355 cm
- Parkima mesta za invalide: L/$=500,540/ 240,300 +150 cm
- ReSevalna vozila. L/S=600,750/355,225,280 cm
- Postavitvena povrsina za gasilska vozila : L/S=1200/700 cm.

b Zasnova v garazne kleti
Na nivoju kleti 1 se ob vstopu v garazno klet predvidijo zapornice z avtomati za reguliran vstop/izstop v garazno klet.

Na nivoju kleti 1 se predvidi parkirna mesta za osebna vozila in kombi reSevalna ambulantna vozila. Prometni reZim se uredi
kot enosmerni promet. Na obmocju vhodalizhoda je promet urejen dvosmerno.

Na nivoju kleti 2 se predvidi parkirna mesta le za osebna vozila, katerim je prilagojena etazna viSina. Prometni rezim se uredi
kot enosmerni promet.

Na dostopnih klan€inah se vzpostavi dvosmerni prometni rezim.

Sirina dovoznih poti v Kleti 1 se na obmogju parkiranja osebnih vozil pod kotom 90° predvidi $irine 6,0 m. Na severni strani
Sirine 5,25 m, na juzni pa 5,20 m.

Sirina dovoznih poti v kleti 2 se na obmog&ju parkiranja osebnih vozil pod kotom 90° predvidi $irine 6,0 m. Na severni strani
Sirine 5,25 m, na juzni pa 6,20 m.

V obeh kleteh so predvidene oznacene poti za peSce Sirine od 1,25m do 2,50 m.
Visinski profil
ViSinski prosti profil dostopnih poti v garazni kleti se izvede v sledecih dimenzijah:

ViSinski svetli profil hy (m) | Omejitev viine z znakom hy (m)
KLET 1 3,20 2,90
KLET 2 2,64 2,20
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2212 Vrsta in pomen ceste

Na obmodju motoriziranega prometa se primarna in dostopna pot opredelita kot dostopna servisna cesta, ki povezuje
obstojeCo prometno infrastrukturo z novim in obstojeéimi objekti. Primarna cesta je dolZine 56,7 m. Dostopna pot je dolZine
25m.

Na obmodju nemotoriziranega — interventnega prometa se cesta opredeli kot intervencijska pot. Dolzina kraka od RejCeve
ulice do navezave na obstojeco intervencijsko pot je 137 m. Drugi krak interventne poti je dolZine 33 m.

2213 Merodajno vozilo
Glede na potrebe nove gradnije in ureditve obmocja smo merodajno vozilo izbrali na slede¢ nacin:
- Obmocje motoriziranega prometa:
o Osebno vozilo: L/S/V = 490/180/190 cm,
o Veliko regevalno vozilo: LISV = 615/200/273 cm,
o Vozilo za odvoz smeti: LISV = 770/250/330 cm.
- Obmocje nemotoriziranega prometa:

o Upostevalo se je smernice za projektiranje gasilskih poti, posebej ni bila izbirana dimenzija vozila.
22.1.4 Trasirni elementi in precni prerez

a Obmocje motoriziranega prometa

Trasirni elementi za projektno hitrost: 10 km/h:

- Vo= 10 km/h projektna hitrost

- Rmwn=7m minimalni radij horizontalne krivine

- Rwn>20m minimalni radij vertikalne konveksne krivine
- Ron>20m minimalni radijj vertikalne konkavne krivine

- maksimalni vzdolzni nagib s=15,0%
- maksimalni pre¢ni nagib = 5,0%

Zaradi specifike obmocja se uporabijo sledeéi elementi

Uporabljeni trasirni elementi za projektno hitrost: 10 km/h:

- Vpoe=10km/h projektna hitrost

- Rwn=7m minimalni radij horizontaine krivine

- Ron>30m minimalni radij vertikalne konveksne krivine
- Rion>30m minimalni radij vertikalne konkavne krivine

- maksimalni vzdolzni nagib s=14,6%

- maksimalni preéni nagib q= 4,0%
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Primarna cesta:

Tipski precni profil - podvoz:

robnik 0,25m
vozni pas 215m
povozni usmerjevalni pas 0,20 m
vozni pas 215m
robnik 0,25m
skupaj 500 m
viSina prometnega profil 4,00 m
viSina prostega profila 4,50 m
Tipski preéni profil - klan€ina:
robnik 0,30m
vozni pas 345m
vozni pas 340m
robnik 0,30m
skupaj 745m
viSina prometnega profil 2,90 m (klet 1)
viSina prometnega profil 2,20 m (klet 2)

b

Obmocje nemotoriziranega -intervencijskega prometa

Glede na slovenske smernice SZPV 206 — PovrSine za gasilce ob stavbah predpisujejo sledeCe trasirne elemente:

Trasirni elementi:

S=35m

Ran=20m
Rionv> 40 m
Rkonk> 15 m

Sirina poti

minimalni zunanji radij horizontalne krivine
minimalni radij vertikalne konveksne krivine
minimalni radij vertikalne konkavne krivine

maksimalni vzdolzni nagib s=10,0%

maksimalni pre¢ni nagib g= 5,0%

Uporabljeni trasirni elementi:

8=3,6 km/h
Rzn=20m
Rionv> 40 m

Rionk> 15 m

maksimalni vzdolzni nagib s=3,0%

maksimalni pre¢ni nagib g= 3,0%

Sirina poti
minimalni zunanji radij horizontalne krivine
minimalni radij vertikalne konveksne krivine

minimalni radij vertikalne konkavne krivine

tehni¢no porocilo
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2215 Vertikalni potek

Niveletni potek obmocja za motoriziran promet sledi obstojeCemu stanju do klancine ter do konca dostopne poti. Klancina se
zaradi nove garazne kleti rekonstruira. Vzdolzni nagib mora tako zna$ati 14,6%, da zagotovimo optimalno navezavo v nov
objekt. Precni sklon se predvidi me 2,5% in 4,0 %.

Dostopna pot k obstojecim objektom se izvede v obstojei Sirini 5,68 m.

Visina podvoza znasa 6,8 m in ne predstavlja viSinske ovire.

Niveletni potek obmocja za nemotoriziran — intervencijski promet sledi kon¢ni predvideni ureditvi ter obstojeCemu stanju, kjer
bistveni ukrepi niso predvideni. VzdolZzni nagibi so tako najve¢ 3%. Precni sklon se predvidi 3,0%.

22.1.6 Horizontalni potek

Primarna cesta na obmocju za motoriziran promet se za¢ne v premi, Kjer je Sirina vozis¢a 4,5 m. Nadaljuje se v krivino z
radijem 9m, kjer se vozna pasova razsirita na 3,40 oz. 3,45 m. SledeCa krivina z radijem 7,0 m naveze cesto do predvidenega
objekta.

Dostopna pot se odcepi na levo, kot je to urejeno v obstojeCem stanju.

Obmodje za nemotoriziran — intervencijski promet se v horizontalnem smislu predvidi s Sirino poti min 3,6 m in z zunanjimi
obracalnimi radiji 20 m.

Sirina ceste na klan¢ini iz kleti 1 v klet 2 se izvede v $irini 6,40 m.

2.2.1.7 Prevoznost

Primarna cesta na celotni dolzini omogocCa srecevanje dveh osebnih vozil in sreCevanje osebnega in reSevalnega vozila. V
primeru sreanja dveh reSevalnih vozil je na najozjem delu (krivina na vrhu klan€ine) predvidena delna uporaba dostopne
poti izhodnega vozila za optimalno prevoznost.

Preverjena je prevoznost manevriranja servisnih vozil in vozil, ki zaidejo na obmogju dostopne poti brez poseganja na
primarno cesto.

22.1.8 Cestni prikljucki in preglednost
Cestni prikljuek na ul. Gradnikove Brigade ostaja v obstojecem stanju.

PrikljuCevanje iz ulice Gradnikove Brigade se bo vrSilo preko podvoza skozi objekt ZDNG faza 2. Na podvoz se namesti
svetlobne signalne naprave, ki prikazujejo zasedenost parkime kleti.

Zaradi izboljSanja varnosti in zaradi prisotnosti vecjih vozil (servisna in smetarska vozila) se podvoz uredi z odstopom
prednosti vozilom, ki vozijo iz garazne kleti na ul. Gradnikove Brigade.

Preglednostni trikotnik pri pre¢kanju prehoda za pesce in kolesarje, ki vozijo vzdolZ ul. Gradnikove Brigade, definira obmogje
brez posegov, ki bi preglednost zmanjSevalo.

Cestni priklju¢ek na Rejcevo ulico se izvede skladno s slovenskimi smernicami SZPV 206 — PovrSine za gasilce ob stavbah.
Pri prehajanju iz ceste Sirine min 5 m na intervencijsko pot Sirine 3,6 m se upoSteva zunanji obracalni radij 10,5 m ob tem se
na strani oZje ceste predvidi prehodno bermo iz Sirine 5,0 m na 3,6 m na dolzini 11,0 m.

Preglednosti na tem prikljucku nismo posebej preverijali, saj bo prikljuek v uporabi le ob intervenciji.
Rekonstruira se vzhodni rob prikljucka.

Cestni priklju¢ek na Rejéevo ulico iz dvori§¢a Zdravstvenega doma faza 1 ustreza spremenjeni namembnosti, t.j. ¢akanju
urgentnih vozil (2PM) in parkiranju sluzbenih osebnih vozil (3PM).

Prikljuéek omogoéa desno priklju¢evanje na GPS brez preseganja na nasprotni pas.
Preglednost je zagotovljena za dovoljeno hitrost na Rejcevi ulici 40 km/h.
Gradbeni posegi na tem delu niso predvideni.
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22.1.9 Dimenzioniranje voziSéne konstrukcije

a Hidroloski in klimatski pogoji

Globina zmrzovanja na obravnavanem podrocju (Krka) je hm = 40 cm (tehniCna regulativa TSC 06.512/2003 - KARTA
informativnih globin prodiranja mraza). HidroloSke pogoje upoStevamo kot ugodne, zemljine pod vozi$éno konstrukcijo pa so
neodporne proti u¢inkom zmrzovanja.

Nadmorska viSina lokacije se giblje od 90-95 m.n.v.

Globina zmrzovanja (hm) 40
Hidrolo3ki pogoji ugodni

Material pod vozis¢no

konstrukcijo neodporen 0.7
h (cm) hmin> 0,7 * hm 28

Preglednica 1: Skupna debelina v vozi&no konstrukcijo vgrajenih
in proti Skodljivim uéinkom mraza odpornih materialov hiin

Potrebna debelina voziS¢ne konstrukcije do nadmorske viSine 600 m je hmin > 0,7 * hyn = 28 cm.

b Projektni podatki za dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije

Prometne obremenitve

V prvi vrsti je predmetna cesta namenjena osebnim vozilom in ob&asno bodo cesto uporabljala servisna in intervencijska
vozila.

Na podlagi pridobljenih prometnih analiz smo prevzeli za merodajno prometno obremenitev predmetne ceste:
T2 = 5,010 NOO 100 kN, kar predstavlja ZELO LAHKO prometna obremenitev.

Terenske in laboratorijske preiskave
Na podlagi geoloSko geomehanskega elaborata t 167/17-101 se nosilnost tal giblje od 5 do 8 % CBR (Ev2-25MPa). Zemljine,
ki bodo podlaga bodogemu cestnemu telesu so zmrzlinsko neodporne.

Predlog izvedbe rekonstrukcije

Glede na zahteve minimainega debelinskega indeksa vozi$¢ne konstrukcije, vrsto prometne obremenitve, pogoje vgrajevanja
in minimaino debelino celotne konstrukcije glede na pogoj zmrzlinske odpornosti enotne dimenzije voziséne konstrukcije
predlagamo na obravnavanem odseku ceste :

Faktor ekvivalentnosti materiala
Material Debelina (d) ai Debelinski indeks Dp=d*ai
Asfaltna zmes 8 0.38 3.04
Nevezana nosilna plast
drobljenca 20 0.14 2.80
SKUPAJ 28 5.84

Preglednica 2: Minimalne dimenzije vozi$éne konstrukcije

a,=0,42 koliénik ekvivalentnosti za obrabno plast - bitumenski beton
ax=0,35 koli¢nik ekvivalentnosti za vezano nosilno plast - bituminiziran drobljenec
arg=0,14 koli¢nik ekvivalentnosti za nevezano nosilno plast - tamponski drobljenec

Skupni debelinski indeks je veciji od potrebnega, zato smatramo predlagano vozi$¢no konstrukcijo zadostno za prevzem
predvidenih prometnih obremenitev.
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Kvaliteta in vgradljivost materialov

Obmocje motoriziranega prometa.

Na cesti predlagamo sledeco sestavo materialov:

4 cm obrabna plast AC 11 surf B50/70, A4, Z3

5cm nosilna plast AC 16 base B50/70, A4, Z6

20 cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32

30 cm kamnita posteljica 0/64

lo€ilni geotekstil 125g/m2 (v primeru zmrzlinsko odpornega, nezaglinjenega materiala se vgradnja

geosintetika opusti po presoji geomehanika)
skupaj: 68 cm

Material v kamniti posteljici mora v vsej debelini ustrezati zahtevam za odpornost proti Skodljivim u¢inkom mraza.

Na klancini predlagamo sledeco sestavo materialov;

4cm obrabna plast AC 11 surf B50/70, A4, Z3
3cm nosilna plast AC 8 surf B50/70, A4, Z3
3cm zas¢itna plast hidroizolacije AC 8 surf B50/70, A4, Z3

betonska plos¢a

Obmocje nemotoriziranega prometa - intervencijske poti in utrjene povrsine za gasilce

d

3cm obrabna plast AC 8 surf B50/70, A4, Z3

5cm nosilna plast AC 22 base B50/70, A4, Z6

20 cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32

20 cm kamnita posteljica 0/64

loCilni geotekstil 125g/m? (polaganje na obmocju ras¢enega terena, v primeru zmrzlinsko odpornega,

nezaglinjenega materiala se vgradnja geosintetika opusti po presoji geomehanika)

Na obmodju nove garazne Kleti je zasip pod posteljico predviden iz zmerlinsko odpornega materiala iz izkopa, kjer
vgradnja geosinetetika ni potrebna.

skupaj: 48 cm

Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti:

planum temeljnih tal Ev2 =25 MPa
planum kamnite grede E.. = 80 MPa (CBR = 15 %), zgo$¢enost = 98 %
planum tampona E.2 2100 MPa (Ei2/ Evt < 2,2), zgo$&enost = 98 %
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222 Zunanja ureditev

Predvidi se zatravitev in zasaditev vseh povrsin, ki niso namenjena motoriziranemu prometu in ostalim povrSinam za peSce
in kolesarje kot tudi intervencijskim potem. Predvidena ozelenitev obmogja povrsine zna3a 2708 mz,

Predvidene dimenzije poti za peSce in kolesarje se izvedejo v minimalni Sirini 3,6 m. lzvedba naj bo asfaltna z robnima
pasovoma iz prodnikov v betonu (skladno z okoliSkimi obstojecimi potmi). Taka Sirina poti omogoga uporabo teh poti tudi
intervencijskim vozilom. PovrSina utrjenih pohodnih in povoznih povrsin znasa 1252 m2.

Predvideni sta dve postavitveni povrSini za intervencijska vozila in znaata 7x12 m. Locirani sta zahodno in vzhodno od visjega
predvidenega objekta.

PovrSine namenjene motoriziranemu prometu znaSajo 717 m2, PovrSina se zakljuci z asfaltno plastjo. Kjer se prometne
povrsine stikajo z vertikalnimi stenami se le te za3€iti z deniveliranim robnim pasom 25-30cm.

223 Odvodnjavanje
Odvodnjavanje obmogja nove gradnje se izvede s prikljuéevanjem na meSana odvodna kanala ZBDV Vetri§¢e in Odc. ZV 7.

Na kanala se priklju¢i odvodnjavanje meteorne vode iz streh novih objektov, meteorne vode iz povoznih in pohodnih povrsin,
fekalne vode novega objekta in prestavljeni obstojeCi prikljucki utrjenih povrsin in objektov. Meteorne vode iz urejenih stresin,
pohodnih in utrjenih povoznih povrSin se v javni meSan odvodni kanal in ponikovalnico vodijo prek peskolovov in revizijskin
jaskov. Fekalne vode se v meSan odvodnik vodijo preko revizijskih jaskov, iztok iz kuhinje pa se izvede preko mas&obolovilca
(ni predmet tega nacrta).

Del nove klangine in povozno povrino SV od novega nadstreSka se odvodnjava v linijsko ponikovalnico na severni strani
predvidenega objekta.

2231 Dimenzioniranje sistema kanalizacije

Izbrani premeri cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo:

Meteorna kanalizacija — iztoki iz objekta: PVC DN90 do DN125 mm

Fekalna kanalizacija DN125 mm — DN200 mm, pri éemer so vsi iztoki fekalne kanalizacije DN125mm

Meteorna kanalizacija — odvod iz povoznih povrsin in prestavijeni obstojeci prikljucki utrjenih povrsin in objektov: PVC
DN125 do DN315 mm

Iztoki kondenza: DN50 mm

Mesani kanal MK3: DN315 mm

Tla¢ni vod fekalne kanalizacije, ki je speljan v kanal MK3 na severu objekta je iz cevi PEHD DN63
Skupna dolZina meteornih cevi je 266,20 m, skupna dolzina fekalnih cevi (brez tlatnega voda) pa 117,1m
Padci fekalnih kanalov so v obmogju med 1,0% - 2,5%

Padci meteornih kanalov so v obmo¢ju med 1,0% in 2,5%, pod uvozom v garazo ter pod klancino na SV objekta pa v
obmogju od 6% — 12%.
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a Padavine

Padavine, ki so bile privzete za doloCanje povrsinskega odtoka, so privzete za meteoroloSko postajo Nova Gorica.

Za potrebe dolocanja povrsinskega odtoka na obravnavanem obmocju so bile privzete viSine padavin za ekstremne padavine,
ki jih je analizirala Agencija RS za okolje. Porazdelitev ekstremnih padavin z razli¢nim trajanjem in povratno dobo je bila
doloéena po Gumbelovi metodi.

L&)

REPUBLIKA SLOVENUA
MINISTRSTVO £A OKOLIE IN PROSTOR
AGENCLA REPUBLIKE SLOVENUE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: NOVAGORICA
Obdobje: 1970 - 1990, 1999 - 2000

Visina padavin (mm) Koli¢ina padavin (l/(sec.ha))
trajanje POVRATNA DOBA trajanje POVRATNA DOBA
padavin | 5 5 let 10let  25let  SDlet  100let 250 let Padavin | 5y St 10let  250et  S00et 1001t 250 let
5 min 12 17 20 24 27 30 9§ s 5 min 403 563 673 809 910 1010 1142 l(sec*ha)
10 min 19 25 29 34 37 41 46 _mm 10 min 312 a1 477 560 621 682 763 U(sec*ha)
15 min 23 30 35 41 46 50 56 mm 15 min 257 338 391 459 509 558 624 U(sec*ha)
20 min 27 35 41 48 53 58 65 mm 20 min 223 297 338 397 440 483 540 I(sec*ha)
30 min 32 45 53 63 71 79 89 mm 30 min 179 249 294 352 395 433 494 (sec*ha)
45 min 38 55 66 20 90 100 114_mm 45 min 142 204 244 296 334 372 421 l(sec*ha)
60 min 43 63 77 94 107 119 136_mm 60 min 118 175 213 261 296 331 378 Uiscc*ha)
90 min 47 71 86 106 120 133 154 _mm 90 min [ 131 160 196 223 250 285 1(sec*ha)
120 min 51 77 93 114 130 146 166 _mm | |_120 min 71 106 130 159 181 202 231 (sec*ha)
180 min 58 94 117 147 169 191 219 _mm | |_180 min 54 87 108 136 156 176 203 (sec*ha)
240 min 64 111 143 182 211 241 279 mm | | 240 min 44 77 99 126 147 167 194 U(sec*ha)
300 min 69 123 159 205 238 272 316 _mm | |_300 min 3 68 88 114 132 151 176 l/(sec*ha)
360 min 71 130 168 217 253 289 336 _mm | | 360 min 33 60 78 100 117 134 156 U(sec*ha)
540 min 80 140 180 230 267 304 353 mm 540 min 25 43 55 71 82 94 109 V(sec*ha)
720 min 88 155 200 256 298 339 393 mm | | 720 min 20 36 46 59 59 78 91 Ufsec*ha)
900 min 95 166 213 272 316 359 416 mm 900 min 18 31 39 350 58 67 77 __l{sec*ha)
1080 min 100 174 223 285 331 377 437 mm | | 1080 min 15 27 34 44 51 58 67 U(sec*ha)
1440 min 107 181 231 294 340 386 447 _mm | | 1440 min 12 21 27 34 39 45 52 li(sec*ha)

Preglednica 1: ViSine padavin za razliCne povratne dobe (vir: Agencija RS za okolje)
Za doloCitev padavinskega odtoka je bil privzet naliv:
- 5 minutni s povratno dobo 20 let, z vrednostjo odtoka Qa(5min) = 764 I/s/ha (dimenzioniranje cevi);

b Prispevne povrsine za meteorno odvodnjo

Na obmocju novogradnje so bile doloCene prispevne povrsine streSin (strehe in nadstreska) obstojeCega in novega objekta
ter prispevne povrsine povoznih in utrjenih pohodnih povrsin, ki se odvajajo v meSano kanalizacijo.

Pri izradunih je bil za strehe, terase, nadstreSek in povozne povrSine upoStevan odtocni koeficient 0,95.

Maksimalne vrednosti odtokov meteorne vode iz streh objekta so podane s strani projektanta strojnih instalacij (upoStevana
jakost racunskega naliva 400 l/s/ha):

cev povrsina | Am2) | Qi)
C32 V01 - Streha 429 17.50
C64 V02 - Streha 283 11.60
C48 V03 - Streha 283 11.60
C31 V04 - Streha 106 4.30

Maksimalne vrednosti odtokov meteorne vode iz teras in nadstreSka so izratunane z upo$tevanjem 5 minutnega naliva s
povratno dobo 20 let, z vrednostjo odtoka Qag(5min) = 764 I/s/ha:

cev povisina | A(m2) | Q(ls)
C12 V01 - nadstresek 110 7.98
C33 V02 - nadstresek 110 7.98
c17 V01 - Terasa 63.3 4.59
C53 V02 - Terasa 54.3 3.94
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Maksimalne vrednosti odtokov fekalne odpadne vode iz objekta so podane s strani projektanta strojnih inStalacij:

cev Q (Iis)
CF1.4 279
CF2.19 5.14
CF2.9 4.89
CF2.37 3.04
CF243 243
CF2.6 1.71
CF2.34 247
CF2.8 2.32
KANAL - kuhinja 1.64
CF2.32 1.71
CF2.44 4.41
CF2.39 2.96
CF2.21 2.20

Maksimalne vrednosti odtokov meteorne vode iz povoznih povrsin in streh obstojecih objektov:

cev A (m2) Q(I/s)
C60 - RESETKA 1 115 8.34
C22 - RESETKA 2 106 7.69
RESETKA 3 210 15.24
C56 85 6.17
C82 315 22.85
c27 50 3.63
C28 230 16.69
C30 100 7.25
c Dimenzioniranje

Dimenzioniranje posameznih cevi je predstavljeno v prilogi. Dimenzije cevi so doloCene glede na 80% polnitev cevi.

Dimenzioniranje meSanega odvodnika ZBDV Vetrisce in Odc. ZV7 je predstavijleno v nagrtu "Prestavitve odvodnika in AB
kinete".

Z vidika emisij v okolje (glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS, §t. 47/2005) in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, &t. . 64/12, 64/14 in
98/15), ni potrebno dolociti dodatnih ukrepov zadrzevanja, saj kriterij 12000 EOV/dan ni dosezen (EOV/dan = 2504).

d Ponikovalni sistem

Ponikovalni sistem je predviden severno od objekta. Zgradi se 2 ponikovalna jaska iz BC cevi premera 1,20mm in globine 8,0
0z. 6,8 m, ki sta 2,20m od dna jaska, med seboj povezana s ponikovalnim vodom iz PEHD DN350 mm, dolzine 25m, s 360°
perforacijo. V vzhodni ponikovalni jasek KJ24 se prikljuuje cev PVC DN200, po kateri se odvaja del nove klancine preko
dveh linijskih reSetk in povozno povrsino SV od novega nadstreSka. Ponikovalni jaski se izvedejo po detajlu.
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2232 Opis priklopov na mesani odvodnik

Na meSani odvodnik ZBDV VetriS€e so priklopljene naslednje cevi za odvod meteorne vode:

Jasek MJ.1.1:
- Obstojeci meSani odvodnik BC1300
- Cev C58 - odvod povoznih in streSnih povrsin vzhodno od objekta
- Cev C59 - obstoje€ jasek ob podvozom, vzhodno od objekta

Jasek MJ.1.2:

- Kanal M1 (PVC D160 - DN200, i=2,0 — 2,9%), na katerega so prikljuceni:
- cev C76 - linijska reSetka na zgornjem delu klanéine na uvozu v garazo
- cev C36 - odvod juzne polovice nadstreSka
- cev C67 - drenaza pod juzno polovico nadstreska
- cev C17 - odvod terase V01
- cev C92 - odvod kondenza

- cev C64 - odvod strehe V02

- cev C9, po kateri se odvaja:
- cev C75 - odvod terase V02
- cev C83 - odvod kondenza
- cev C74 - odvod kondenza

- cev C82 - cestni poziralnik KJ64

- cev CF1.4 - odvod fekalne vode

- fekalni kanal F1 (PVC D160 - DN200, i=0,8 - 1,1%), na katerega so prikljuceni fekalni odvodi:
- CF243
- CF2.37
- CF29
- CF2.19
- cev C72-odvod kondenza

Jasek MJ.1.3:

- cev C100, po kateri se odvaja:
- cev C48 - odvod strehe V03
- cev C39 - odvod kondenza

- kanal F2 (PVC D125 - DN160, i=1,0), na katerega so priklju¢eni fekalni odvodi:
- cevCF2.6
- cevCF2.8
- cevCF2.34

- cev CF2.53, po kateri se odvaja:
- iztok iz mascobolovilca (odvod kanala iz kuhinje)
- cev CF2.32 - odvod fekalne vode
- cev C101 - odvod kondenza

JasSek MJ.1.4:
- cev C47 - odvod kondenza

Jasek MJ.1.5:
- kanal M2 (PVC DN250, i=2,0%), na katerega so prikljuéeni:
- cev C29 - vtocni jaSek KJ29
- cev 30 (strehe obstojeCega objekta)
- cev C26 - vtocni jaSek KJ31 (strehe obstojecega objekta)
- cev C27 - vtocni jaSek KJ32 (strehe obstojecega objekta)
- cev C28 - vtocni jasek KJ33 (strehe obstojecega objekta)
- cev C32, po kateri se odvaja:
- cev C86 - odvod strehe V01
- cev C89 - odvod kondenza
- cev C91 - odvod kondenza
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- cev C31, po kateri se odvaja:
- cev C46 - odvod strehe V04
- cev C96 - odvod kondenza
- cev C98 - odvod kondenza
- cev CF2.24 - odvod fekalne vode

Jasek MJ.1.6:
- cev C54 - odvod iz obstojeega meteornega jaska
- cev CF2.39 - odvod fekalne vode
- odvodnik Odc. ZV7

Na meSani odvodnik Odc. ZV7 so priklopliene naslednje cevi za odvod meteorne vode:

Jasek MJ.2.1:
- obstojeci odvodnik BC600
- meSan kanal MK3, po katerem se odvaja:
- cev C34 - odvod severne polovice nadstreska
- cev C67 - drenaza pod severno polovico nadstreska
- cev C80 - odvod vode iz korita, severno od garaze
- cev CF2.21 - tlatni vod fekalne kanalizacije

2233 Drenaza

Drenaza se izvede vzdolz zahodne stranice objekta in pod nadstreSkom na zahodu objekta. DrenaZe se izvedejo s cevmi
PEHD DN110 s perforacijo 220°. Skupna dolzina drenaznih cevi je cca 105m.

224 Zakljucki

2.2.4.1 Materiali

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je za odpadno vodo predvidena uporaba vodotesnih PEHD cevi
ustreznega premera, ki se jih polozi na pesceno posteljico in zasuje s pescenim materialom. Uporabliene morajo biti cevi
trdnostnega razreda SN 8. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene cevi
(nosilnost, prepustnost, vodotesnost, hrapavost,...). V nasprotnem je potrebno resitve ustrezno uskladiti s projektantom in
investitorjem.

- podlozni beton C8/10
- cevi PVC DN 50 do DN 315, SN 8 (SIST EN 1401-1)
- jaski: PEHD ¢500, $630 in $800

2242 Standardi in smernice

Upostevani standardi in pravilniki pri projektiranju kanalizacije:

- Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacije zunaj zgradb SIST EN 752:2009
- Gradnja in preskuSanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo SIST EN 1610:2015
- Tehniéni pravilnik o javni kanalizaciji UL §t 6/2017

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)
- Tehniéne specifikacije za ceste:

- TSC 06 520: 2009

- TSC 06.100: 2003

- TSC 06.200: 2003

- TSC 06 512: 2003
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2243 Oprema

V'sa vgrajena oprema mora biti od proizvajalcev, ki imajo ustrezne reference in opremo za tovrstne izdelke ter imajo ustrezne
certifikate, dokazila in ostalo dokumentacijo za dobavljeno opremo.

2244 Potrdila in certifikati

Vsa dobavljena in vgrajena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom ter zagotavljati ustrezno Zivljenjsko
dobo ter garancijo vgrajene opreme. Vso opremo in njene dele je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od nacina izvedbe
posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja in odobritve odgovornega projektanta. V kolikor bi prislo do
ve(jih odstopanj gradbenih izmer ali do tezav pri vgradnji opreme, je potrebno nujno obvestiti projektanta in se z njim
posvetovati o nadaljnjem postopanju.

2.2.45 Zakljucek

Za optimalno delovanje obmocja za motoriziran promet predlagamo, da se uporaba obmodgja s strani servisnih vozil predvidi
v Casu manjSe prometne obremenitve. Predvidi naj se uporabo izven koniénih ur. Prometna konica je po obstojecih podatkih
zjutraj med 7:30 in 8:30 ter popoldne med 14:45 in 15:45 uro.

V'se morebitne komunalne vode, ki niso evidentirani v geodetskem posnetku, je v fazi izvedbe potrebno smiselno prikljuiti na
projektirane kanalizacijske prikljucke oziroma javni meSan odvodni kanal ZBDV Vetri§¢e ali Odc. ZV 7.

Hidravliéna analiza obstojeega stanja in predvidenih ukrepov ja pokazala, da obstojeCe stanje v obmocju novogradnje
omogoca neskodljivo sprejemanje pricakovanih vodnih koli¢in z obmogja.

Vse nacrtovane ureditve so tudi v skladu z »Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo« (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15).

S predvidenimi posegi se tako ne poslab3uje obstojecih odtocnih razmer padavinskih voda, ne povecuje se poplavna ali
erozijska nevarnost in ogroZenost, ne poslab3uje se stanja voda, omogod&eno je izvajanje javnih sluzb, ne ovira se obstojece
posebne rabe voda.

Vpliv na vode in vodni rezim se tako z novim stanjem ne poslab3uje, saj se ne poslab3uje obstojecih odtonih razmer na
obravnavanem obmogju.
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PREVODNOSTI CEVI

prilogei 19122



Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN125, i=1%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1176

10.0000
1.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.0941
0.008

0.0093
0.9042
0.2605
0.0914
0.0940
0.1358

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN125, i=2%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1176

10.0000
2.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.0941
0.012

0.0093
1.2787
0.2605
0.1067
0.0940
0.1775

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN125, i=3%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1176

10.0000
3.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.0941
0.015

0.0093
1.5660
0.2605
0.1128
0.0940
0.2192

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)
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Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN160, i=1%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1506

10.0000
1.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1205
0.016

0.0153
1.0663
0.3336
0.1189
0.1204
0.1785

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN160, i=2%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1506

10.0000
2.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1205
0.023

0.0153
1.5080
0.3336
0.1372
0.1204
0.2365

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN160, i=3%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1506

10.0000
3.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1205
0.028

0.0153
1.8469
0.3336
0.1433
0.1204
0.2945

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN200, i=1%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1882

10.0000
1.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1506
0.030

0.0239
1.2372
0.4169
0.1524
0.1505
0.2286

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN200, i=2%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.1882

10.0000
2.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1506
0.042

0.0239
1.7497
0.4169
0.1737
0.1505
0.3067

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN200, i=2%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.2354

10.0000
2.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.1883
0.076

0.0373
2.0314
0.5214
0.2195
0.1882
0.3988

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

PVC DN315, i=2%

Circular
Diameter (m)

Invert Elev (m)
Slope (%)
N-Value

Calculations
Compute by:
No. Increments

Elev (m)

10.4500

0.2966

10.0000
2.0000
0.012

Q vs Depth
=10

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)
Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)
Top Width (m)
EGL (m)

Section

petek, apr 23 2021

0.2373
0.140

0.0593
2.3699
0.6570
0.2774
0.2372
0.5238

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)




Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)

Co

&t projekta 5t.0118

&t naérta 031/18-32

6 RISBE

G.202.1 Zunanja ureditev M1:200
G.202.2 Zunanja ureditev — meteorna in fekalna kanalizacija M 1:200
G.203.1 Prometna ureditev — zunaj M1:200
G.203.2 Prometna ureditev — klet 1 in klan¢ina med K1 in K2 M 1:200, 1: 250
G.203.3 Prometna ureditev — klet 2 M1:250
G.204.1 Zbirna karta komunalnih vodov — obstojece stanje M1:250
G.204.2 Zbirna karta komunalnih vodov — za¢asno stanje M1:250
G.204.3 Zbirna karta komunalnih vodov — koncno stanje M 1:250
G.231.1 Karakteristi¢ni prerezi: KPP1, KPP2, KPP3, KPP4, KPP5, KPP6, KPP7, KPP8 M1:50
G.231.2 Karakteristi¢ni prerez: Polaganje kanalske cevi M1:25
G.232.1 Precni profili: Klan¢ina 1: P1 - P14 M1:100
G.232.2 Precni profili: Klancina 2: K1 - K10 M1:100
G.242.1 Vzdolzni profili klan¢ine 1 VP1 M1:200
G.242.2 Vzdolzni profili klancine 2 VP2 M1:100
G.242.3 Vzdolzni profil kanalov meteorne kanalizacije M1:200
G.242.4 Vzdolzni profil kanalov fekalne kanalizacije M1:200
Detajli Detajl ugreznjenega betonskega robnika

Detajl betonskega robnika

PEHD revizijski jadek

Vtocni jasek z resetko

Polaganje drenaznih cevi - pod utrjenimi povrsinami in zelenico
Izvedba temenskega priklopa

Detajl ponikovalnega sistema

Detajl kanalete — 200mm

Detajl kanalete — 300mm

risbe

22122
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ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA FAZA 3

02 GRADBENA SITUACIJA|
ZUNANJA UREDITEV
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ZAKOLICBA JASKOV.:

FEKALNA KANALIZACIJA
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METEQORNA KANALIZACIJA
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ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA FAZA 3

02 GRADBENA SITUACIJA|
ZUNANJA UREDITEV - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA

merilo: 1:200

‘mesan odvodni kanal ZBDV Velrisce ali Odc. 2V 7.
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