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Jašek 2 / zračnik

Odsek: Jašek 1 - Jašek 2
NL DN 700, L=208.51m

Jašek 3 / blatnik

Odsek: Jašek 2 - Jašek 3
NL DN 700, L=45.04m

Odsek: Jašek 3 - Jašek 4
NL DN 700, L=312.09m
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Situacija vodovoda

Obnova magistralnega vodovoda DN 700 mm
odsek Žogica - Cankarjeva ulica

IZP G.1.51:250
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Opombe:
Magistralni cevovod se izvede iz cevi NL DN 700 C25 NATURAL, primarni in sekundarni cevovodi pa iz cevi NL DN C40 NATURAL.

Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek
namenjen. Minimalna globina vgradnje temena hišnega priključka znaša 80 cm pod koto terena. Vsi vodovodni hišni priključki se
izvedejo iz cevi PE 100 d 32 mm PN 16 SDR 11 (S5), z vzdolžnim padcem (v kolikor mogoče) proti primarnemu oziroma
sekundarnemu cevovodu. Vgradijo se v zaščitno cev Durolight DN90 mm. Odcepi za hišne priključke, ki imajo vzdolžni padec proti
primarnemu oziroma sekundarnemu cevovodu, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 243) in vrtljivim
kolenom. Odcepi za hišne priključke, ki nimajo vzdolžnega padca proti primarnemu oziroma sekundarnemu cevovodu, se izvedejo z
univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 352A) in cestnim ventilom. Vsi ventili so opremljeni z vgradno granituro in
teleskopsko cestno kapo. Vodovodni priključki se obnovijo do osbtoječega vodomernega jaška.

Predvideni vodovodni priključki so skaldno s tehnično smernico TSG-V-006: 2018 klasificirani kot enostavni objekti (v kolikor globina
ne prsega 2 m) in ne potrebujejo gardbenega dovoljenja. Priključki globljih od 2 m potrebujejo gradbeno dovoljenje.

Legenda
Predvidena gradnja - manj zahtevni objekti
(predmet vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja)

Obstoječe stanje
mešana kanalizacija

vodovod
plinovod (Adriaplin)

fekalna kanalizacija

vodovod meteorna kanalizacija
fekalna-tlačna kanalizacija

obseg izkopov / gradbena jama

TK omrežje

kabelska kanalizacija
T-2

parcelne meje
parcelne meje - urejene

podtalni (PTH) hidrant DN 80

vodovodni priključek
Enostavni objekti - gradnje brez gradbenega dobvoljenja


