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VODOVODI IN KANALIZACDIA Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, izdaja na podlagi 30. ¢lena GRADBENEGA ZAKONA, UL RS &t. 61/2017; ODLOKA o
ureditvi javne sluzbe odvajanja in CiSfenja komunalne in padavinske odpadne vode na
obmocju Mestne obcine Nova Gorica, UL RS §t. 77/2017; ODLOKA o obé&inskem prostorskem
nacrtu Mestne obcine Nova Gorica, uradno precisCeno besedilo, UL RS &t. 13/2018; UREDBE
0 odvajanju in Cis¢enju komunalne odpadne vode, UL RS &t 98/2015 / 76/2017;
TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS $t. 6/2017: na zahtevo investitorja

Mestna obcina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, za izdajo projektnih in
drugih pogojev, ki jo zastopa

Boson d.o0.0., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
z dne: 27.08.2019

Vv zadevi izdaje projektnih in drugih pogojev, kanalizacija — naslednje

PROJEKTNE IN DRUGE POGOJE
za objekt:. Ureditev vozli$¢a P+R na severnem delu Solkana

Parcela St:. po navedbah v projektu, k.o. Solkan

Investitor:. Mestna obd&ina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Na podlagi pregleda prejete projektne dokumentacije, IZP, $t. projekta 325/19, datum
izdelave: avgust 2019, izd. Boson d.0.0., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, za v naslovu
naveden objekt, izdajamo sledece projektne in druge pogoje:

1. Javno kanalizacijsko omreZje, na obmodju ki ga obravnava navedeni projekt, je
obnoviti / rekonstruirati, zgraditi / dograditi na novo. Kanalizacijsko omrezje je
projektirati v lo¢enem sistemu odvajanja odpadnih voda.

2. Padavinske odpadne vode se v &m vedji meri odvede v vodotok — Solkanski potok
(obmocje med profilom P9 - P10 / oznake po projektu, risba G.104.2 ).

3. Posebno pozornost je posvetiti — tudi v fazi izgradnje — navezavi obstojece
kanalizacije in kanalizacijskih prikljuckov na novo zgrajeno / dograjeno oz.
rekonstruirano, predvideno kanalizacijo.

4. Infrastrukturo je medsebojno uskladiti, z ustreznimi medsebojnimi odmiki in v skladu
s dolocili TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS $t. 6 /2017.
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Kanalizacijo in pripadajoCe kanalizacijske objekte se projektira iz kvalitetnih
materialov (16. €len TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, najmanjsa
odporna togost cevi za vgradnjo v nepovozne povrdine je SN 10 kN/m?2 in 12 kN/m?
za vozne povrdine), ki zagotavijagjo nemoteno obratovanje, vodotesnost in
pricakovano trajnost, z ustreznim hidravlicnim dimenzioniranjem in za obdobje 50
let, v skladu s veljavnimi standardi, normativi, predpisi ter dobro prakso. Upostevati
je predpise s podrocja odvajanja in &ig¢enja komunalne in padavinske odpadne vode
ter dolocila TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS $t. 6/2017.

.V skladu s 25. &enom TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS 6/2017,se

v primeru, ko je vidinska razlika med koto dototnega in iztonega kanala vecja od
0.40 m, izvede podslapje; revizijski jaski se obvezno gradijo na mestih, kjer se menja
smer, padec ali pre¢ni profil kanala in na mestih zdruZitve dveh ali vec kanalov.

. V skladu s 11. in 12. ¢lenom TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS $t.

6/2017, je minimalna dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu 0.4 m/s, e ta
minimalna hitrost ni zagotovijena, se projektira naprave (ukrepe) za stalno iscenje
kanalov.

. Zgrajeno fekalno kanalizacijo in pripadajoce kanalizacijske objekte je po koncanih

delih obvezno oistiti, izvesti je vodo tesni preizkus v skladu s veljavnimi predpisi —
standardi — SIST EN 1610 in posneti z video kamero. Video posnetki fekalne
kanalizacije morajo biti usklajeni s podatki iz projekta — razvidni odseki z oznakami
odseka in oznakami revizijskih jaskov. Dokumentacija, ki dokazuje vodo tesnost
fekalne kanalizacije in revizijskih jaskov, ter kvaliteto gradnje, mora biti predana
upravijavcu javne kanalizacije, 52.; 53.; 54. ¢len TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni
kanalizaciji, UL RS $t. 6/2017.

V skladu s 82. &enom TEHNICNEGA PRAVILNIKA o javni kanalizaciji, UL RS St.
6/2017, mora biti dokumentacija / projekt za pridobitev mnenja in gradbenega
dovoljenja prediozen v pregled in odobritev — revizijski pregled. V skladu s dolocili 83.
den navedenega TEHNICNEGA PRAVILNIKA in 4. odstavkom 34. ¢lena ODLOKA o
ureditvi javne sluzbe odvajanja in (iCenja komunalne in padavinske odpadne vode
na obmodju Mestne ob¢ine Nova Gorica, UL RS 77/2017, gradnjo dodatno nadzira
izvajalec javne sluzbe na stroske investitorja.

Odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, morajo s parametri onesnazenosti
ustrezati dolo¢bam UREDBE o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo, UL RS 64/2012, z spremembami in dopolnitvami.
Investitor si mora pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca k dokumentaciji
/projektu za pridobitev mnenja in gradbenega dovoljenja v skladu s dolodili
GRADBENEGA ZAKONA, UL RS &t 61/2017; dolodili ODLOKA o Obdinskem
prostorskem nadrtu, uradno precis¢eno besedilo, UL RS 13/2018 ter ODLOKOM o
ureditvi javne sluzbe odvajanja in &&¢enja komunalne in padavinske odpadne vode
na obmod&ju Mestne obcine Nova Gorica, UL RS §t. 77/2017. Dokumentacija /projekt
za pridobitev mnenja in gradbenega dovoljenja mora vsebovati vse relevantne
podatke za obravnavo vloge za izdajo mnenja ter mora biti izdelana v skladu s dolocili
GRADBENEGA ZAKONA in PRAVILNIKA o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, UL RS 36/2018 — splosno ter posebej 4. in
6. odstavek 9. Clena navedenega PRAVILNIKA,



12.V skladu s 4. odstavkom 31. ¢lena GRADBENEGA ZAKONA, UL RS 61/2017, bo
pristojni mnenjedajalec v mnenju k dokumentaciji /projektu za pridobitev mnenja in
gradbenega dovoljenja, podal pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje
in uporabo objekta. V skladu s 5. tocko 1. odstavka 45. &ena GRADBENEGA ZAKONA,
UL RS 61/2017, izrek gradbenega dovoljenja vsebuje tudi pogoje za izvedbo gradnie,
vzdrzevanje in uporabo objekta.
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