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Stev.: NG-19-25 |

Predmet: Projekini pogoji

Investitor: MESTNA OBCINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelia 1, 5000
Nova Gorica _

Dokumentacija: 325/19, avgust 2019

Izdelovalec; BOSON d.o.0., Dunajska ¢. 106, 1000 Ljubljana

Objekt: Ureditev vozli¥¢a P+R na severnem delu Solkana

Lokacdija:

Parc.Stevilka

Ob<ina: Nova Gorica

Na podlagi vioge z dne 22.08.2019, prejete dne 30.08.2019, daje mnenjedajalec ADRIAPLIN
d.o.0., podietie za distribucijo zemeljskega plina d.o.0. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v obéini Nova Gorica (v
nadaljevanju: ODS) na podiagi 30. lena Gradbenega Zakona (GZ Uradni list RS, &t. 61/17 in
72/17-popr.) in 465. Clena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, &. 17/14 in 81/15), na
podlagi spremembe in dopolnitve Energetskega zakona EZ-1B (Uradni list RS, 5t. 43/2019),
Odicka o nafinu izvajanja lokaine gospodarske javne slube sistemskega operaterja
distribucijskega omreZja zemeljskega plina (Uradni list RS, &t. 90/2011) in Koncesijske
pogodbe ADRIAPLIN d.0.0. o lzvajanju lokalne gospodarske javne slufbe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omreZja zemeljskega plina na obmogju obgine Nova
‘Gorica oziroma po pogodbi o pooblastitvi St POGN19-0044 z dne 1.10.2018 njegov
pooblas¢enec PROINZENIRING d.o.0., Mednarodni prehod 2b, Sempeter pri Gorici, v skladu s
svojimi pristojnostmi dolo€a naslednje

PROJEKTNE POGOJE $t. NG-19-25

. V neposredni blizini obmodja, ki ga obravnava navedena projektna dokumentacija,
poteka javno plinovodno distribucijsko omreZje — odsek $229-PE90 delovnega tlaka 250
mbar, zato je potrebno piinovodno omreZje in plinovodne prikljucke med gradnjo
zaS&itit.

[y

2. Pogoje in natin prikljutevanja na omreZje zemeljskega plina dolocajo energetski zakon
EZ-1, sistemska obratovaina navodila operaterja distribucijskega sistema in akt o nadinu
izvajanja lokalne gospodarske javne sluzbe sistemskega operaterja distribucijskega
omrezja zemeljskega plina.

3. Podatke o obstojelem plinovodnem omre#ju lahko narofite neposredno preko
elektronske poste gis@adriaplin.si - -

4. Lega obstojeCega plinovoda na terenu ni bila preverjena na terenu, pa& pa so koordinate
tok plinovoda podane iz analogne geodetske izmere z ocenjeno toleranco poloZajne
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natanénosti meritve od 0,4 do 1,0 m, zato lahko trasa na terenu tudi odstopa od trase v
posnetku obstojeCega stanja.

5. Pri graditvi objekta in ostalih komunalnih vodov je potrebno za zagotovitev obratovaine
vamosti plinovoda in prikljuénih plinovodov na obmodju gradnje, poleg vseh veljavnih
predpisov in standardov, Se posebej upostevati Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrZevanije plinovodov z najvedjim delovnim tlakom do vkiju¢no 16 bar
(Ur.list RS, &t. 26/02 in 54/02) ter upo3tevati zahteve ODS.

6. V projekini dokumentaciji je potrebno navesti zahtevo ODS, da je potrebno naroditi
zakoligbo tras obstojefega plinovodnega omreZja in priktjuénih plinovedov ter naroditi
nadzor poobladéenega upravijavca omreZja ProinZeniring d.0.0. pri delih v varovalnem
pasu 5 m od osl plinovoda.

7. Kjer se trasa infrastrukture in gradbenega posega pribliza plinovodu na manj kot en
meter - vkljuéno s toleranco natanénosti snemanja, bo potrebno sondiranje lege
plinovoda na terenu zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater distribucijskega
sistema lahko glede na lego na terenu zahteva tudi dodatne varnostne ukrepe zaCite
plinovoda.

8. V projekini dokumentaciji PZI je potrebno vsa priblizevanja in preCkanja projektno
obdelati. Vsa pretkanja morajo biti v situaciji oznacena In o3tevilena. Vsa pribliZevanja
in pretkanja morajo biti obdelana v pregnih in vzdolznih profilih predvidenega
infrastrukturnega omreZja.

9. Varnostni odmik plinovoda od kanalizacijskega voda mora biti: kot krizanja od 30 do 90
stopinj in visinski odmik pri krizanju najmanj 0,2 m.

Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda viSe ali v isti viSini kot teme
kanalizacijskega voda, mora biti varnostni svetli odmiki plinovoda od kanalizacijskega
voda najmanj 0,5 m. Pri tem je potrebno Ze pri nacrtovanju upo3tevati tudi toleranco
natanénosti izmere plinovoda ter da isti odmik velja tudi za kanallzacijske jaske.

10. Visina nadkritja nad plinovodom se ne sme zniZati in mora biti minimalno 1,1 metrov.

11.V izlemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi odmik plinovoda od
kanalizacijskega voda lahko tudi zmanjsa. Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda
nifje od temena kanalizacijskega voda, mora biti osnovni varnostni odmik povegan za
dodatni varnostni odmik. V izjemnih primerth se dodatni varnostni odmik lahko
nadomesti s posebnimi varnostnimi ukrepi.

12.V primeru podvrtavanja pod plinovodom in plinskim prikljuckom mora biti minimalna
globina podvrtavanja 3 m.

13. Najmanj deset dni pred zacetkom del je potrebno sporotiti koncesionarju oz. njegovemu
pooblasfencu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko
Stevilko ter datum prietka In zakljucka del.

14,V varovalnem pasu zgrajenega plinovoda in prikljuénih plinovodov se potrebna dela

lahko opravijajo samo pod stalnim nadzorom pooblastenega upravijavca plinovodnega
omreZja Proinzeniring d.o.o.
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15.V bliZini obstojeega plinovoda in prikljuénih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali
miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Cez obstojedi plinovod
izven cesti¢a ni dovoljen transport za te’ka vozila brez posebnega dovoljenja
upravijavca plinovodnega omreZja

16. Po zakljucku del mora investitor pridobiti pisno izjavo upravijavca plinovodnega omre¥ja,
da so bili med gradnjo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve nadzora ter, da so bila dela
izvrSena v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi.

17.Vsi nesorazmerni stroSki s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja
bremenijo tudi stroski gradnje priklju€kov in drugi strogki, ki bi nastali zaradi morebitnih
poskodb na plinovedu med gradnijo.

18. Investitor mora pridobiti tudi naSe mnenje k projekini dokumentaciii skladno z 31.
tlenom Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS, §t. 61/37 in 72/17 - popr.).

Projektni pogoji so izdani v skladu s predpisi iz pristojnosti operaterja distribucijskega sistema,
Zlasi na osnovi Pravilnika o tehnitnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje
plinovodov z najvedjim delovnim tiakom do vkijuéno 16 barov (Uradni list RS, $t. 26/02, 54/02
in 17/14 — EZ-1) in sistemskih obratovalnih navodili ODS.

Veljavnost projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje.
ObrazloZitev:
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoStevati zgomje navedene pogoje.

Ta odiotha je takse prosta na osnovi 32. &lena Gradbenega zakona (GZ Uradni list RS, &t.
61/17 in 72/17 - popr.).

Po pooblastilu ADRIAPLIN d.0.0.:

PHDINZENIRIdNG

V vednost: ADRIAPLIN d.o.0.
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