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Legenda
Predvidena gradnja - manj zahtevni objekti Obstojece stanje mesana kanlizacia
(pred{ne"[ vloge za pridobitev gradbenega fekalna kanalizacia
dovoljenja) -~ fekalna-tlatna kanalizacija
— ——— vodovod -~ meteorna kanalizacija
©  podtalni (PTH) hidrant DN 80 o JEomreze
. v kabelska kanalizacija
--------- vplivno obmocje hidranta (R=150m) -~ plinovod (Adriaplin)J
~— —— —— — vodovod
Enostavni objekti - gradnje brez gradbenega dobvoljenja ~ parcelne meje
———————— vodovodni prikljucek —— parcelne meje - urejene
e
()
(¥
Opombe: &
#‘ - - : =2 . V  strokovni podlagi »Rekonstrukcijia magistralnega cevovoda DN 700 mm na odseku »Zogica - Cankarjeva
/e ava by- Efa $ bﬂ 250? / : ' F ulica« (8t. 32-09/18-HV, Hidrolab d.o.o0., november 2018) so bile preverjene mozne variante potencialno ustreznih tras obnove
/4 B / ' ; magistralnega cevovoda DN 700 mm na odseku »Zogica — Cankarjeva ulica«. Glede na obravnavane variante in tveganji povezanimi

pag Obs,tﬁem ma@Stralm iy ; R s visino in terminskim planom izvedbe najprimernejSe (iz vidika obratovalne varnosti in visine investicije) investicije se je upravljavec

£ ™ e . 0 odlogil, da se pripravi projektna dokumentacija za sledege odseke:

: 1) Potek magistralnega cevovoda DN 700 mm od »Zogice« (ob trasi obstojedega cevovoda) do solkanskega pokopali§éa, vzdolz
Ceste IX. Korpusa do odcepa s Solsko ulico in nadaljevanjem trase magistralnega cevovoda DN 700 mm vzdolz Solske ulice in
Ulice XXX. Divizije vse do Lavri¢eve/Cankarjeve ulice. V kolikor bi se primarni cevovod DN 500 mm vzdolZ celotne Ceste IX.
Korpusa (od odcepa Solske ulice) vse do Lavrigeve/Prvomajske ulice izvedel pred gradnjo magistralnega cevovoda na trasi Solske
ulice, se predvideni magistralni vodovod DN 700 mm na odseku Solska ulica - Lavri¢eva/Cankarjeva ulica lahko nadomesti s
primarnim cevovodom DN 500 mm (ena veja izmed dveh enakovrednih primarnih cevovodov). Vzdolz celotne trase se izvede
sekundarni cevovod DN 150 mm na katerega se prevezejo hidni prikljucki in hidranti.

2) Potek primarnega cevovoda DN 500 mm vzdolz celotne Ceste IX. Korpusa (od odcepa Solske ulice) vse do Lavri¢eve/Prvomajske
ulice (ena veja izmed dveh enakovrednih primarnih cevovodov). Vzdolz celotne trase se izvede sekundarni cevovod DN 150 mm na
katerega se prevezejo hidni prikljucki in hidranti.

PricujoCa projektna dokumentacija obravna projektne reSitve opisane v tocki 1.

Investitor: Objekt / Lokacija:
Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b Obnova magistralnega vodovoda DN 700 mm
5000 Nova Gorica o odsek Zogica - Cankarjeva ulica
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