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Uprava Mestne obgine Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne
sluZbe, izdaja na podlagi pooblastila $t. 102-03-51/2003-22 z dne 12.04.2012, ter vioge
viagatelja BOSON trajnostno nacrtovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, z
dne 20.09.2019

USMERITVE K NADALJNJEMU PROJEKTIRANJU

Viagatelju podjetju BOSON trajnostne naértovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana, se na projektu Ureditve vozii¢a P+R na severmnem delu Solkana izdaja
naslednje projekine pogoje za ureditev javne razsvetijave:

1. Pri nadaljnjem nadrtovanju naj se smiseino uposteva veljavne podrocne predpise,
standarde oz. priporodila, $e zlasti pa:
— Uredba o mejnih vrednostih svetiobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list
RS, s§t. 81/07 in spremembe),
— Priporoéila SDR PR 5/2 -2000 Cestna razsvetljava,
— SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava.

2. Predvidi naj se vgradnja svetilk z LED tehnologijo z barvo svetlobe 3.000 K £10%,
CRI >80. Predvidene svetitke morajo imeti ENEC in CE certifikat in predvideno
Zivljenjsko dobo najmanj 70.000 ur. Vgrajeno funkcijo CLO—konstanten svetiobni
tok skozi celotno Zivljenjsko dobo. Svetilke morajo omogoéiti modularno
vzdrZevanje ter imeti moZnost avtonomnega zniZanja svetiobnega toka oz.
redukcije. Predvidi naj se svetilke z vgrajeno prenapetostno zagéito min 10 kV.
Onhisje svetilk naj bo narejeno iz tlano litega aluminija, brez zunanjik plastitnih
delov, stopnja odpomosti stekla proti udarcem vsaj IK08, stopnja vodoodpornosti
IP 66. Svetilke morajo delovati v temperaturnem obmog&ju vsaj od -20 °C do +40
°C, vgrajeno morajo imeti termicno zaécito proti pregrevaniju.

Svetilke morajo zadostiti pogojem standardov ENEC {European Norm Electricai
Certification) glede varnosti elektriénih izdelkov, LED diode pa standarda EN
62471:2008, in standarda CE.

3. Predvidi naj se vgradnjo pet Zilnega terminalnega dela napajainega kabla, za
potrebe programiranja svetilk s pomocjo DALI protokola,.

4. Pritrdilni material svetilk mora biti protikorozijsko ustrezno zagéiten

5. Svetilke se montirajo na vroée cinkane oz. aluminijaste stebre - kandelabre.
Predvideni kandelabri morajo biti ustrezne viSine, vrote cinkani, vsadni.
Kandelabri in temelji morajo biti ustreznih dimenzij glede na vetrne razmere.
Kandelabri se vgradi v temelje z ustrezno nosilnostjo. Pred vsakim kandelabrom

1D za DDV- 5153055730, mati¢ng Stevilka: 5881773,
tel. centralz: 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33, e-posta: mestna.abcina@nova-garica.s!. spletna stran: www.nova-gorica.si



se vgradi jasek prereza min 60 cm pokrit z ustreznim pokrovom glede na
pricakovane obremenitve. Vgradnja jagkov naj se predvidi tudi na lomih tras.

6. Celotno napeljavo je potrebno izvesti v kabelski kanalizaciji. Napajanje svetitk naj
se izvede po sistemu Sivanja iz svetilke v svetilko. Po celotni trasi kabelske
kanalizacije je potrebno predvideti montaZo strelovodnega traku.

7. lzdani projektni pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje.

Pripravil: ,

Matej Zivec Martina Remec Peenko
Svetovalec za gospodarske _ VODJA _

javne sluzbe o
VROCITI:

- BOSON trajnostno naértovanje d.0.0., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
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