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Legenda

Predvidena gradnja - manj zahtevni objekti Obstojece stanje

-mar <ana kanalizac
(predmet vioge za pridobitev gradbenega :‘gﬁzlannaak aannaal]ilzzaac(i;j”aa

dovolenja) fekalna-tlacna kanalizacija
_______ vodovod ———— meteorna kanalizacija
©  podtalni (PTH) hidrant DN 80 S omrede
: , _ —— kabelska kanalizacija
- obseg izkopov / gradbena jama plinovod (Adriaplin)

— — — — vodovod

Enostavni objekti - gradnje brez gradbenega dobvoljenja parcelne meje .
———————— vodovodni prikljucek parcelne meje - urejene

Priklop na obstojecCi cevovod
Je @ 700 v obstojecem jasku

\ Variantna izvedba v kolikor
\ poseg na praceli 363/2 ni mogo¢
\ NL DN 700, L=84.91m

Priklop na obstojeci blatni izpust Je @ 300

X

Odcep SENG v L

NL DN 150, L=16.62

Opombe:
Magistralni cevovod se izvede iz cevi NL DN 700 C25 NATURAL, primarni in sekundarni cevovodi pa iz cevi NL DN C40 NATURAL.

Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hidnih prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hidni prikljuek
namenjen. Minimalna globina vgradnje temena hiSnega priklju¢ka znasa 80 c¢cm pod koto terena. Vsi vodovodni hidni prikljuéki se
izvedejo iz cevi PE 100 d 32 mm PN 16 SDR 11 (S5), z vzdolznim padcem (v kolikor mogoce) proti primarnemu oziroma
sekundarnemu cevovodu. Vgradijo se v za$€itno cev Durolight DN90 mm. Odcepi za hisne prikljucke, ki imajo vzdolzni padec proti
primarnemu oziroma sekundarmemu cevovodu, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 243) in vrtljivim
kolenom. Odcepi za hisne prikljucke, ki nimajo vzdolznega padca proti primarnemu oziroma sekundarnemu cevovodu, se izvedejo z
univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 352A) in cestnim ventilom. Vsi ventili so opremljeni z vgradno granituro in
teleskopsko cestno kapo. Vodovodni prikljucki se obnovijo do osbtoje¢ega vodomernega jaska.
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Predvideni vodovodni prikljucki so skaldno s tehniéno smernico TSG-V-006: 2018 klasificirani kot enostavni objekti (v kolikor globina
ne prsega 2 m) in ne potrebujejo gardbenega dovoljenja. Prikljucki globljih od 2 m potrebujejo gradbeno dovoljenje.
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