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ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. &lena Energetskega
zakona (Ur.l. RS, §t. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B), Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v obmo&u varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Url. RS, §t. 101/10),” Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko
omreZje elektrine energije - SONDO (Ur.l. RS, 3t. 41/11) in 30. ¢lena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, .
61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge z dne 27. 8. 2019 izdaja

BOSON, TRAINOSTNO NACRTOVANIJE, D.0.0.
DUNAJSKA CESTA 106

1000 LJUBLJANA

PROJEKTNE POGOJE §t. 1184066

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IZP, §t. 325/19 (avgust 2019)
Izdelovalec projekta: BOSON, TRAJINOSTNO NACRTOVANIJE, D.0.0., DUNAJSKA CESTA 106,

1000 LIUBLJANA

Investitor: MESTNA OBCINA NOVA GORICA, TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA

GORICA

Objekt: UREDITEV VOZLISCA P+R NA OBMOCJU SEVERNEGA DELA SOLKANA

Katastrska obé&ina

Parcelne Stevilke

2303 - SOLKAN

po projekiu

II. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCLISKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojede elektroenergetske vode in naprave,
Potek trase nasih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem naértu oz. si jih je potrebno
pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

2. Pred zadetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzomistvu naroéiti zakoli¢bo nagih vodov
in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov in naprav.

3. Na obravnavanem obmodju potekajo podzemni in nadzemni NN vodi.
Do transformatorske postaje (TP) So%ka, katera je locirana ob objektu s parc. 5. 2386, k.o. Solkan, z
vzhodne smeri potekata SN 20 kV kablovoda.

Elet:tro Primorska. d.d.. Erjav&eva wlica 22, 3000 Mova Grinca. St rez. vpisa ) Okrosno sodi-¢e Nova Goriea 10133200

Osnovnt kapitsl 78.562.031.75 TUR. Matitna fevilkz 5229839000, i1 -a DY 8137102654 Stran 173




[——! KX

Elektro Primorska ﬁ%

[IL. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU
DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omreZja je investitor dol¥an najmanj osem (8) dni pred zaletkom del (po fazah gradnje) pisno
sporotiti Elektru Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaletka gradnje, kar je v
skladu z 13. &lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, t. 101/2010).
Najmanj osem (8) dni pred pridetkom del (po fazah gradnje) je potrebno obvestiti Elektro Primorsko
d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrdilo zakolicbo vseh obstoje€ih podzemnih elektroenergetskih
vodov, ki potekajo na obravnavanem obmogju, Kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t. 101/2010).
Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je moZno izvajati samo ro¢no in pod nadzorom
predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorni$tvo Gorica.
Pri delih v bliZini elektriénih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne
predpise za delo v bliZini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih
strojev in njihovih delov tako, da ni moZno pribliZevanje istih v bliZino nadzemnih vodov na razdaljo
manj$o od 2 m.
Krizenja in priblizevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je
potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je
upostevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi. KriZanja in pribliZzevanja
obdelati v projektni dokumentaciji.
Predstavnik nadzorniStva Gorica lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na
terenu, poda dodatne pogoje za zaidito oziroma prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je
potrebno upostevati pri gradnji.
Morebitne podkodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzornistvu
Gorica.
Vsi strogki popravil podkodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega
bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. &lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah
graden;j, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih
omreZij (Uradni list RS, §. 101/2010).

2. Za napajanje predvidenih polnilnic za elektriéna vozila ter oskrbo avtodomov je potrebno zgraditi
lasten NN vod iz TP Soska (locirana ob objektu s parc. 3t. 2386, k.o. Solkan), za kar je potrebno
zgraditi kabelsko kanalizacijo (2x STG fi 160 mm), v katero sc uvlete NN kabel. Pod povoznimi
povriinami mora biti kabelska kanalizacija dodatno mehansko za$¢itena - obbetonirana. Na lomih
trase kabelske kanalizacije ter na razdaljah do 50 m predvideti kabelske jaske dimenzij minimalno
1,2 x 1,2 m, z litoZeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti. Prikljuéni kabel je potrebno ustrezno
dimenzionirati.

Na novo kabelsko kanalizacijo je potrebno navezati tudi obstojeo razdelilno kabelsko omaro (RKO),
ki je locirana ob obstojeSem komunalnem otoku (ob severnem robu parcele §t. 874/1, k.o. Solkan) -
urediti jaek pred RKO.
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Prikljuéno merilno omaro (PMO) urediti na vedno dostopnem mestu, v skladu s tipizacijo merilnih
mest. Lokacijo PMO prikazati v projekini dokumentaciji.

V projektni dokumentaciji mora biti razvidna predvidena prikljutna mog vozlis¢a P+R (polnilnice EV
in oskrba avtodomov).

V projektni dokumentaciji mora biti razvidna enopolna shema PMO.

Natan¢nejsi tehniéni pogoji za izvedbo NN priklju¢ka bodo podani v soglasju za prikljugitev, ko bo
znana predvidena prikljuéna mo¢.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zas¢it), je
potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavmimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehni¢énimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporotamo, da v izogib kasnejSim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Ze
pred zaletkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar
pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluZnostne pogodbe z lastniki zemljis¢, kjer bo
navedeno, da ima ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in
vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stro3ki prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih
povzroca z omenjeno gradnjo.

Nova Gorica, 30. 9. 2019
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Pripravil/-a Direktor d;s,:?ﬁucijske enote:
ANDRE] o TOMAZ KO l,/ { dipl. inZ. el.
/ ORSKA,
EIEE:I:(JEEEO z4 RTRIBUCIIO

ELEKTRIC NERGIJE d.d
NOVA GORJCA, Erjavieva 22

Poslano:
- BOSON, TRAINOSTNO ACRTOVANJE, D.0.0., DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA

- Arhiv
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