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3. TEHNIČNO POROČILO 
 

3.1 UPOŠTEVANI TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI 

 
Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij sta dolžna upoštevati vse zakone, predpise, 
standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji. Ravno tako sta dolžna upoštevati vse v R 
Sloveniji veljavne sezname standardov, katerih uporaba ustvari domeno o skladnosti gradbenih proizvodov za 
nameravano uporabo. 

3.1.1 PREDPISI 

 Zakon o meroslovju (Ur.l. RS, št. 22/2000, 86/2004) 
 Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02, 47/04, 102/04, 126/07) 
 Zakon o standardizaciji (Ur. l. RS št. 59/99) 
 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS št. 66/04, 54/05) 
 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 2/76, 15/84, RS št. 71/93, 72/2001, 105/2006, 3/2007 ZVPoz-UPB1) 
 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 20/06) 
 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 

vključno 16 bar (Ur.l. RS št. 26/02, 54/02) 

3.1.2 STANDARDI 

 SIST EN 10208: Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene cevi za cevovodni transportni sistem 
 SIST EN 12007-2: Plinska infrastruktura. Cevovodi za maksimalni delovni tlak do vključno 16 bar. Posebne 

funkcionalne zahteve za polietilena (MOP do vključno 10 bar) 
 SIST EN 1555-2: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 2. del: Cevi 
 DIN  1980: Tehnični predpisi o storitvah montaže vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij. 
 SIST EN 1775 (1998, A1:2000, A2:2003): Oskrba s plinom - plinska napeljava - največji dovoljeni delovni tlak < 5 bar 

- funkcionalna priporočila 
 SIST EN 12007-1: Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar - 1. del: 

Splošna funkcionalna priporočila 
 SIST EN 12007-2: Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar - 2. del: 

Posebna funkcionalna priporočila za polietilen (najvišji delovni tlak do vključno 10 bar) 
 SIST EN 12007-4: Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar - 4. del: 

Posebna funkcionalna priporočila za obnovo 
 SIST EN 12327: Sistemi oskrbe s plinom - tlačni preizkus, postopek za začetek in prenehanje obratovanja - 

funkcionalne zahteve 

3.1.3 OSTALA LITERATURA 

 V. Strelec: Plinarski priručnik  
 Energetika Ljubljana: Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih naprav 
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3.2 ZUNANJA INSTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA 

3.2.1 Lastnosti ZP 

Zemeljski plin (metan) v plinovodnem omrežju ima po podatkih upravitelja (distributerja) in upravljavca plinovodnega 
omrežja, naslednje lastnosti: 
 tlak srednjetlačnega plinovoda znaša tlak 250 mbar ( max. < 1,0 bar) 
 tlak visokotlačnega plinovoda znaša tlak 4 bar 
 spodnja kalorična moč znaša 34,076 MJ/Sm3. 

3.2.2 Zahteve za izvedbo 

Na območju Prvomajske ceste v Novi Gorici bo potrebno zaradi izvedbe novega meteornega odvodnika prestaviti traso 
srednjetlačnega in visokotlačnega plinovoda. Izvajanje strojnega dela prestavitve plinovoda se lahko izvaja samo v 
dogovoru s sistemskim operaterjem, v vsakem primeru pa se morajo dela izvajati pod strokovnim nadzorom 
sistemskega operaterja. 
 
Vsa dela na plinski napeljavi se terminsko uskladi z zahtevami sistemskega operaterja. Vsa dela, ki zahtevajo prekinitve 
dobave plina se morajo izvajati izven kurilne sezone ter v terminih, ko je potreba po zemeljskem plinu na omenjenem 
območju najmanjša. Natančne termine, kjer bo dovoljena prekinitev dobave plina posameznim odjemalcem določi 
sistemski operater. 
 
Pred izvedbo preklopov plinovodov bo potrebno na obstoječih plinovodih vgraditi nove podzemne zaporne ventile in 
odzračevalne  ventile. Lokacija novih ventilov je predvidena izven krožišča, po možnosti izven cestnih površin (v 
zelenicah ali pločnikih, kolesarskih stezah...)  
 
Vse obstoječe odcepe, v območju novega zunanjega plinovoda,  se priključi na novi srednjetlačnei plinovod, s cevmi  
PEHD (PE100, SRD 11) ustrezne dimenzije. Z načrtom je po navodilih sistemskega operaterja predvidena prevezava 
odcepa Gostol (NP8) iz visokotlačnega na nizkotlačni sistem. 
 
Vse odcepe se opremi s proti lomnimi gas-stop ventili, odcepe dimenzij PEHD Ø 63 in večje se opremi še z zapornim 
ventilom. 
 
Prestavitev plinovodov se bo izvajala pred gradnjo meteornega odvodnika. Ker bo plinovod prečkal gradbeno jamo je 
za zaščito plinovoda predvidena mobilna zaščita iz jeklenih profilov in narebrene pločevine. Mobilna zaščita se koristi 
kot zaščita pred mehanskimi poškodbami in kot nosilna konstrukcija za pritrditev plinovoda za čas odprte gradbene 
jame. Ker se bo odvodnik izvajal sekcijsko je predvideno, da se lahko ena mobilna zaščita koristi za vse aktivne odcepe 
v času gradnje. 
 
Na predvidenem odcepu se po podatkih sistemskega operaterja nahajajo trije aktivni plinski priključki PEHD Ø32 za 
oskrbo posameznih stanovanjskih hiš. Predvideno je, da se te plinske priključke priključi na nov plinovod po izgradnje 
meteornega odvodnika. Zato je z načrtom predvidena dobava treh (3) zabojnikov s plinskimi jeklenkami (metan) za čas 
gradnje plinovoda. 
 
Z načrtom je predvidena prevezava plinskega priključka OBI na plinski priključek slovenskih železnic (NP6). V načrtu so 
predvidene dve možne izvedbe prevezave, ki so odvisne od izvedbe meteornega odvodnika v scstišču proti objektu 
OBI.  Točno lokacijo plinskega preklopa določi sistemski operater po pridobitvi soglasja Slovenskih železnic.  

3.2.3 Cevna instalacija plinovoda 

Celotno omrežje zunanjega plinovoda se izvede skladno z: 
 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 

vključno 16 bar (Ur.l. R Slovenija št26/2002-2168) 
 
Vse prestavitve in deviacije plinovoda se izvedejo iz enakih materialov, kot so obstoječi plinski razvodi.  
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Pred pričetkom del na plinskih razvodih je potrebno pravočasno obvestiti sistemskega operaterja plinovoda o pričetku 
del in se z njim dogovoriti za nadzor nad delom na plinski napeljavi, zagotoviti obveščanje uporabnikov o eventualnih 
prekinitvah dobave plina ter ustrezno zaščititi gradbišče. 
 
Pomembno: Najprej se v celoti dokonča izvedba novega plinovoda šele nato se ukine in tudi odstrani obstoječi del 
plinovoda! 
 

3.2.4 Cevna instalacija visokotlačnega plinovoda 

Visokotlačni plinovod se izdela iz jeklenih brezšivnih cevi, izdelanih po SIST EN 10208 in SIST EN 10220, ki se jih bo v 
celoti spajalo z varjenem. Pri dobavi, skladiščenju in montaži se mora upoštevati navodila proizvajalca. Cevi morajo biti 
tovarniško zaščitene proti koroziji in označene z vzdolžnimi trajnimi oznakami. 
 
Po izvedbi nove trase, se del plinovoda, ki je predviden za prestavitev izprazni in prezrači. Predvideno je zapiranje 
plinovoda v reducirni postaji (RP) Vodovodna pot,  nižanje obratovalnega tlaka v plinovodu pod tlak 1,0 bar. 
Posamezni odsek se nato zapira z vgradnjo zapornih balonov (metoda Hutz-Baumgarten ali enakovredna), Nato se 
plinovod izprazni z izgorevanjem plina na za to določenem zavarovanem območju. Območje in varovalni radij določi 
sistemski operater. Izpihovanje cevovoda je se izvede z inertnim plinom (dušik - N2). Izpihovanje se lahko konča ko je 
izpuščena 3-kratna količina izpihovanega cevovoda. Izvede se vgradnja novih podzemnih zapornih in odzračevalnih 
ventilov in preklop novih plinsko cev. Izvede se vse tlačne preizkuse in ustrezno število rendgenskih ali radiografskih 
pregledov zvarov. Po uspešno opravljeni prevezavi se prične z zaplinjevanjem in odzračevanjem novega plinovoda.   
 
Pri izvedbi plinovoda s kovinskimi cevmi je nujno potrebno urediti tudi katodno zaščito cevi skladno z EN 12954. 
Predvidena je prestavitev in prevezava obstoječe in izvedba nove katodne zaščite. Točno pozicijo katodne zaščite 
določi sistemski operater. Potek plinovod mora se izvede geodetski posnetek in izvesti označevanje cevovoda z 
ustreznimi pozicijskimi tablicami.  

3.2.5 Cevna instalacija srednjetlačnega plinovoda 

Srednjetlačni plinovod se izdela iz polietilenskih cevi visoke gostote PEHD (PE100,  SDR11), ki se jih bo spajalo z elektro 
uporovnim varjenem, skladno s SIST EN 12007-2. Predvidene so dodatno oplaščena cevi z HDPE ovojem. Pri dobavi, 
skladiščenju in montaži se mora upoštevati navodila proizvajalca. Cevi morajo biti označene z vzdolžnimi trajnimi 
oznakami. Vsa armatura naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak min. pN 4 ter opremljena z ustrezno DVGW oznako, ki 
zagotavlja, da so elementi ustrezni za vgradnjo v plinsko instalacijo. 
 
Po izvedbi nove trase, se del plinovoda, ki je predviden za prestavitev izprazni in prezrači. Odsek se nato zapira z 
vgradnjo zapornih balonov (metoda Hutz-Baumgarten ali enakovredna), Nato se plinovod izprazni z izgorevanjem plina 
na za to določenem zavarovanem območju. Območje in varovalni radij določi sistemski operater. Izpihovanje 
cevovoda je se izvede z inertnim plinom (dušik - N2). Izpihovanje se lahko konča ko je izpuščena 3-kratna količina 
izpihovanega cevovoda. Izvede se vgradnja novih podzemnih zapornih in odzračevalnih ventilov in preklop novih 
plinsko cev. Izvede se vse tlačne preizkuse. Po uspešno opravljeni prevezavi se prične z zaplinjevanjem in 
odzračevanjem novega plinovoda.   
 
Vse odcepe se izvede z navrtalnim spojem pod tlakom tako, da praznjenje in zaplinjevanje ne bo več praznjenje. Vsak 
odcep posebej se bo prekinilo z zaprtjem ventilov oz. s pretiskanjem cevi (ob nadzoru sistemskega operaterja). Vsak 
odcep se opremi z ustreznimi armaturami po priloženih risbah, nakar se bo opravilo zaplinjevanje in odzračevanje 
posameznih plinskih odcepov.  
 
Potek plinovod mora se izvede geodetski posnetek in izvesti označevanje cevovoda z ustreznimi pozicijskimi tablicami. 

3.2.6 Armature 

Vsa armatura za jeklene cevi naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak pN 6 (predlaga se pN 16). Armatura za plastične cevi 
pa naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak pN 4. Vse armature morajo biti opremljene z ustrezno DIN-DVGW oznako, ki 
zagotavlja, da so elementi ustrezni za vgradnjo v plinsko instalacijo. 
 
Pri jeklenih cevovodih (p > 1,0 bar) morajo biti vgrajeni varilni zaporni elementi iz jeklene litine, kateri morajo biti 
ustrezno zaščiteni proti koroziji in mehanskim poškodbam.  
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V cevovodih, ki so izdelani iz PEHD cevi morajo biti vgrajene krogelne pipe iz PE materiala s teleskopskim nastavkom in 
zaščitno cevjo. Teleskopski nastavki za cevi do dimenzij DN50 so na vrhu opremljeni s kvadratnim nastavkom za ključ 
št. 19, nad dimenzijo DN50 pa s kvadratnim nastavkom za ključ št. 27. 

3.2.7 Oznake glavnih in priključnih plinovodov 

Vse elemente, ki so opremljeni s cestnimi kapami se mora označiti s pozicijskimi tablicami, katere se izdela, opremi in 
namesti skladno z navodili upravljavca plinovoda. 

3.2.8 Polaganje plinovoda 

Izkop jarka za polaganje cevi se opravi po zakoličenju trase plinovoda in vseh drugi napeljav. Jarek za polaganje 
plinskih cevi je potrebno izkopati tako, da se doseže načrtovana lega plinovoda. Minimalna širina dna izkopa mora 
znašat DN + 400 mm, vendar ne manj od 500 mm. Izkope se mora izvajati v skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/05). Izkope jarkov se do višine 1,0 m izvede pod 
kotom 90°. Ostanek izkopa se izvede pod kotom 45°, pri čemer je izkopani material potrebno odlagati tako, da ni 
nevarnosti vsipanja izkopanega material v jarek. Na mestih, kjer ni možnosti za izvedbo izkopov pod kotom 45° je 
potrebno izkope varovati z opažanjem (zagatnice…). Na mestih spojev je potrebno izkopani jarek razširiti tako, da je 
mogoč neoviran pristop k mestu spoja. Po končanem polaganju cevi je potrebni narediti posnetek trase plinovoda. 
 
Plinski razvod se polaga v zemljo na predpisano globino in to tako, da se dno jarka posuje s plastjo finega peska 
granulacije 0 ÷ 4 mm. Ležišče mora biti očiščeno večjih kamnov in drugih predmetov, da se prepreči poškodbe. Cev se 
zasuje s plastjo finega peska granulacije 0 ÷ 4 mm. Na to plast se nasuje sloj sortiranega izkopanega materiala, nadalje 
pa se zasipa z vmesnim nabijanjem do izravnave s terenom. Nad cevovodom mora biti položen označevalni trak po 
celotni dolžini vkopane plinske trase. Pred zasipavanjem je potrebno izvesti tlačni preizkus instalacije. Po uspešnem 
preizkusu se cevovode zasuje. 

3.2.9 Polaganje za plinovoda do 5,0 bar 

Zunanji plinovod se polaga tako, da je minimalna višina prekritja: 
 min 0,60 m za glavne plinovode, 
 min 0,50 m za priključne plinovode, 
 min 1,00 m za plinovode pod cestiščem. 
 
Globina polaganja cevi v cestišče ne sme biti manjša od 1,0 m, pri tem pa se mora upoštevati vse možne obremenitve 
ter material in debelino stene plinske cevi. Glede na zahteve in pogoje upravljavca javnega plinovoda se v izjemnih 
primerih debelina prekritja in odmiki do posameznih komunalnih vodov lahko tudi spremenijo.  
 
Pri polaganju zunanjega plinovoda je pri križanju in vzporednem vodenju z ostalimi komunalnimi vodi potrebno 
upoštevati osnovne zahteve: 
 Križanje plinovoda z ostalimi instalacijami mora biti izvedeno pod kotom 30°÷ 90°. 
 Višinski odmik pri križanju je minimalno 0,20 m. 
 Vzdolžni odmik je najmanj 0,40 m. 
 Dolžina zaščitne cevi pri križanju z instalacijami se meri od zunanje stene cevi. 
Vertikalni odmik se meri od temena zaščitne cevi do dna sosednje instalacije, če je vodovod pod instalacijo, oziroma 
obratno. 

3.2.10 Posebne zahteve 

Posebne zahteve pri prečkanju in vzporednem vodenju zunanjega plinovoda s posameznimi komunalnimi vodi: 
 Ob sočasni graditvi dveh plinovodov je horizontalni varnostni odmik med stenami plinovodov lahko pol manjši 
 Pri križanju in vzporednem vodenju zunanjega plinovoda s tlakom nad 5 barov z elektroenergetskim vodom mora 

biti horizontalni odmik vsaj 0,50 m, višinski odmik pa najmanj 0,30 m. 
 Pri križanju plinovoda s kanalizacijsko cevjo mora biti plin voden nad kanalizacijo, v nasprotnem primeru se plinsko 

cev vodi v zaščitni cevi. 
 Pri križanju plinovoda s toplovodnim omrežjem, ki je speljano v kineti, mora biti plin voden nad kineto , v 

nasprotnem primeru se plinsko cev vodi v zaščitni cevi. 
 Pri križanju plinovoda s kabelsko kanalizacijo mora biti plin voden nad kabelsko kanalizacijo, v nasprotnem primeru 

se plinsko cev vodi v zaščitni cevi 
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 Pri križanju plinovoda z železnico se plinovod vodi v zaščitni cevi, minimalno 1,50 m pod zgornjim robom 
železniškega praga. Zaščitna cev se spelje izven gradbenega telesa železnice, vendar ne manj kot 5,00 m od vsake 
skrajne osi tira.   

 Pri vzporednem vodenju plinovoda z železnico  mora biti horizontalni odmik 8,00 m oziroma 6,00 m od 
industrijskega tira 

 Pri križanju plinovoda z avtocesto se plinovod praviloma vodi v zaščitni cevi.  
 Horizontalni odmik pri vzporednem vodenju plinovoda z avtocesto mora biti minimalno 5,00 m, v primeru hitrih 

cest pa 2,50 m. 
 Pri vzporednem vodenju plinske cevi s kanalizacijo, s toplovodnim omrežjem, ki je speljano v kineti ali s kabelsko 

kanalizacijo, je horizontalni odmik najmanj 0,50 m. 
 Minimalni horizontalni varnostni odmik plinovoda od objekta je 0,50 m. 
 Minimalni horizontalni varnostni odmik gradbenega objekta od plinovoda je 1,00 m. 

3.2.11 Zaščita plinske instalacije 

Vidni  kovinski deli (konzole, držala, pokrovi …) morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Kovinske dele se očisti, nato se jih 
zaščiti z 2-kratnim premazom temeljne barve.  
 
Vse jeklene cevi plinovoda se dobavi zaščitene PE zaščitno foljo.  Izpostavljene del jeklenih cevi se zaščiti z 
bitumenskim povitjem po DIN 30673. Pri tem moramo paziti, da temeljna barva ali bitumensko povitje (v vročem 
stanju) ne pride v stik s elementi iz polietilena. Pred zasutjem plinovoda je potrebno pregledati in premeriti kakovost 
in prebojnost zaščite na 25 KV v navzočnosti pooblaščenega predstavnika sistemskega operaterja in o tem narediti 
zapisnik. 
 
Jeklene plinovode, vodene v zemlji, se zaščiti z katodno zaščito (aktivna zaščita z anodami) skladno z zahtevami 
sistemskega operaterja. Katodna�zaščita�mora�ustrezati�SIST EN 12007-3, vključno s SIT EN 12068. Pri križanju 
plinovoda z vodotokom se na obeh krajih zaščitne cevi predvidi stalno merilno mesto (betonski merilni stebriček). 

3.2.12 Označevanje plinovoda 

Vsi zaporni elementi, sifoni, katodna zaščita, odzračevalne in  izpihovalne cevi, izolacijski elementi in merilna mesta, ki 
so vgrajena v plinovod, morajo biti označeni s pozicijsko tablico. Tablica mora poleg oznake elementa plinovoda 
vsebovati še številko in lokacijo vgrajenega elementa. 
 
Po izvedenih montažnih delih pred zasutjem cevovoda je potrebno izdelati geodetski posnetek. Vsi zaporni elementi, 
sifoni, katodne zaščite, odzračevalne in  izpihovalne cevi, izolacijske elemente in merilna mesta…, ki so sestavni del 
plinovod morajo biti geodetsko posneti in označeni v katastru (GIS). 

3.2.13 Pregled plinske instalacije 

Po končani montaži jeklenih cevi se z rentgenskim ali ultrazvočnim pregledom preveri vse zvare (100%). 

3.2.14 Tlačni preizkus plinske instalacije 

Tlačni preizkus se opravi v skladu s SIST EN 12327 Sistemi oskrbe s plinom - tlačni preizkus, postopek za začetek in 
prenehanje obratovanja - funkcionalne zahteve in SIST EN 1775: Oskrba s plinom - plinska napeljava - največji 
dovoljeni delovni tlak < 5 bar - funkcionalna priporočila ter v skladu z navodili upravljavca javnega plinovoda. 
 
Preizkus je omejen na napeljavo in armaturo. Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr. dušik), s 
preizkusnim tlakom (p = 2,0 bar + p0 = 2,0 + 4,0 = 6,0 bar). Način preizkušanja se izvede po DWGV G469 - B3, preizkus z 
inertnim plinom z merjenjem tlaka. Hitrost zviševanja tlaka mora znašati največ 2,0 bar/min. Po izravnavi temperature 
1,0 h/bar, se začne merjenje. Čas merjenja je odvisen od predpisanega časa v odgovarjajočih DVGW predpisu za 
posamezne cevi: DVGW G 462 - jeklene cevi, DVGW G 472 - polietilenske cevi. 
 
Trdnostni preizkus se mora ne glede na določila DVGW izvajati minimalno 24  ur in mora vključevati tudi zaporne 
organe (podzemne ventile). Preizkus tesnosti pa mora  trajati min. 2 uri. Pri izvedbi preizkusov plinske instalacije se 
lahko uporabi samo inertni plin (N2). 
 
Manometer za merjenje tlaka mora biti razreda 0,6. Imeti mora merilno območje, ki ustreza 1,5 - kratniku 
preizkusnega tlaka (10 bar).  
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Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nakar se cevi izolira oziroma zaščiti ter 
instalacijo obzida oziroma zasuje.  

3.2.15 Spuščanje plina v plinsko instalacijo 

Spuščanje plina v plinsko instalacijo je dovoljeno po opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. 
 
Prvo spuščanje plina v plinsko instalacijo sme opraviti le pooblaščen predstavnik distributerja, potem ko je pregledal 
vso plinsko instalacijo, vse certifikate in zapisnike tlačnih preizkusov, pooblastila izvajalcev. O pregledu in prvem 
spuščanju se izdela zapisnik, katerega kopijo hrani investitor. 
 
Plinovod se pred spuščanjem plina napolni z inertnim plinom (dušik N2). Nato se prične s spuščanjem plina v plinsko 
instalacijo. Izhajajočo mešanico je potrebno voditi na prosto. Izpihovanje se lahko konča ko je izpuščena 3-kratna 
količina izpihovanega cevovoda. V instalaciji ni mehurčkov inertnega plina ali zraka, če je izgorevanje plamena s svetlo 
modrim plamenom. 
 
Plinovod je možno izročiti v pogon, ko so montažna in gradbena dela končana in ko je plinovod pregledala komisija za 
tehnične preglede. Na dan tehničnega pregleda mora izvajalec del predložiti komisiji vse potrebne licence, certifikate,  
izjave in dokazila o opravljenih tlačnih preizkusih, navodila za varno obratovanje in podučiti uporabnike o pravilni in 
varni uporabi instalacije ZP. 

3.2.16 Upravljanje s plinsko instalacijo 

 Rokovanje s plinsko postajo lahko le firma, ki je pridobila licenco za upravljanje s plinsko instalacijo z strokovno 
usposobljenim osebjem na podlagi katerih je to licenco pridobila. 

 Lastnik ali pooblaščeni upravitelj plinske instalacije mora biti o rokovanju z instalacijo poučen s strani izvajalca.  
 V primeru okvare ali puščanja plinske instalacije je potrebno takoj zapreti glavno zaporno pipo. 
 O napakah se takoj obvestiti ustrezno službo (izvajalska firma ali distributer). 
 O pregledih plinske instalacije je potrebno voditi ustrezno evidenco. 
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3.3 POPIS MATERIALA IN DEL 

 
 
Pri izdelavi ponudbe na podlagi popisa materiala in del, je v ceni posamezne enoto ali sistema, potrebno upoštevati: 
 

1. Vsa dela in vgrajeni materiali se lahko opravljajo in dobavijo le v soglasju in pod nazorom sistemskega 
operaterja. 

2. Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni  "kot na primer  (npr.:)". 
Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu 
materiala in del potrdi investitor. 

3. Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi 
investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje. 

4. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in 
vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

5. Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja 
in zaščite. 

6. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. 

7. Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili 
proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo. 

8. Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo 
zapisnikov. 

9. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje 
predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov. 

10. Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz  
pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 
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4. RISBE 
 

PLINOVOD - PRESTAVITEV: 

 101 SITUACIJA P30 ÷ P54 PLINOVOD  M 1:500 

 102 SITUACIJA P54÷P80 PLINOVOD  M 1:500 

 

PLINOVOD - KONČNO STANJE: 

 201 SITUACIJA P30 ÷ P54 PLINOVOD M 1:500 

 202 SITUACIJA P54÷P80 PLINOVOD M 1:500 

 

PLINOVOD - KARAKTERISTIČNI PREREZI: 

 301 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP1 PLINOVOD M 1:50 

 302 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP3: NP6 PLINOVOD M 1:50 

 303 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP3: NP7 PLINOVOD M 1:50 

 305 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP4 PLINOVOD M 1:50 

 306 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP5 PLINOVOD M 1:50 

 306 KARAKTERISTIČNI PREREZ KPP6: Požiralnik PLINOVOD M 1:50 

 

PLINOVOD - DETAJLI: 

 401 ODMIKI PLINOVODA PLINOVOD  

 402 PREREZ JARKA PLINOVOD  

 403 DETAJL PODZEMNE ARMATURE PLINOVOD M 1 : 10 

 404 
  

DETAJL PODLOŽNE PLOŠČE  
POD KAPAMI ARMATUR 

PLINOVOD M 1 : 10 

 405 PRIMERI NAVRTALNEGA SPOJA PEHD Ø63 PLINOVOD  

 406 PRIMERI NAVRTALNEGA SPOJA PEHD Ø32 PLINOVOD  

 407 DETAJL MOBILNE ZAŠČITE PLINOVOD M 1:50 

  
 
 
 


