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3. TEHNIENO POROCILO

‘ 3.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI

Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij sta dolZzna upostevati vse zakone, predpise,
standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehni¢ni dokumentaciji. Ravno tako sta dolZzna upostevati vse v R
Sloveniji veljavne sezname standardov, katerih uporaba ustvari domeno o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo.

3.1.1 PREDPISI

Zakon o meroslovju (Ur.l. RS, §t. 22/2000, 86/2004)

Zakon o graditvi objektov (Ur. |. RS $t. 110/02, 47/04, 102/04, 126/07)

Zakon o standardizaciji (Ur. |. RS §t. 59/99)

Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur. I. RS §t. 66/04, 54/05)

Zakon o varstvu pred poZzarom (Ur. |. RS $t. 2/76, 15/84, RS §t. 71/93, 72/2001, 105/2006, 3/2007 ZVPoz-UPB1)
Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS §t. 41/04, 20/06)

Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 bar (Ur.l. RS $t. 26/02, 54/02)

R S

3.1.2 STANDARDI

<+ SIST EN 10208: Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene cevi za cevovodni transportni sistem

% SIST EN 12007-2: Plinska infrastruktura. Cevovodi za maksimalni delovni tlak do vklju¢no 16 bar. Posebne
funkcionalne zahteve za polietilena (MOP do vklju¢no 10 bar)

<4 SIST EN 1555-2: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 2. del: Cevi

4 DIN 1980: Tehnicni predpisi o storitvah montaze vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij.

<4 SIST EN 1775 (1998, A1:2000, A2:2003): Oskrba s plinom - plinska napeljava - najvecji dovoljeni delovni tlak < 5 bar
- funkcionalna priporocila

Posebna funkcionalna priporocila za obnovo
4 SIST EN 12327: Sistemi oskrbe s plinom - tla¢ni preizkus, postopek za zacetek in prenehanje obratovanja -
funkcionalne zahteve

3.1.3  OSTALA LITERATURA

4 V. Strelec: Plinarski prirucnik
4 Energetika Ljubljana: Tehni¢ne zahteve za graditev glavnih in prikljuénih plinovodov ter notranjih plinskih naprav
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3.2 ZUNANJA INSTALACIJA ZEMELISKEGA PLINA

3.2.1 Lastnosti ZP

Zemeljski plin (metan) v plinovodnem omrezju ima po podatkih upravitelja (distributerja) in upravljavca plinovodnega
omrezja, naslednje lastnosti:

¢ tlak srednjetlacnega plinovoda znasa tlak 250 mbar ( max. < 1,0 bar)

+ tlak visokotla¢nega plinovoda znasa tlak 4 bar

<+ spodnja kalori¢na moc znasa 34,076 MJ/Sm3.

3.2.2  Zahteve za izvedbo

Na obmocju Prvomajske ceste v Novi Gorici bo potrebno zaradi izvedbe novega meteornega odvodnika prestaviti traso
srednjetlacnega in visokotlacnega plinovoda. Izvajanje strojnega dela prestavitve plinovoda se lahko izvaja samo v
dogovoru s sistemskim operaterjem, v vsakem primeru pa se morajo dela izvajati pod strokovnim nadzorom
sistemskega operaterja.

Vsa dela na plinski napeljavi se terminsko uskladi z zahtevami sistemskega operaterja. Vsa dela, ki zahtevajo prekinitve
dobave plina se morajo izvajati izven kurilne sezone ter v terminih, ko je potreba po zemeljskem plinu na omenjenem
obmocdju najmanjsa. Natancne termine, kjer bo dovoljena prekinitev dobave plina posameznim odjemalcem doloci
sistemski operater.

Pred izvedbo preklopov plinovodov bo potrebno na obstojecih plinovodih vgraditi nove podzemne zaporne ventile in
odzracevalne ventile. Lokacija novih ventilov je predvidena izven kroZis¢a, po moznosti izven cestnih povrsin (v
zelenicah ali plocnikih, kolesarskih stezah...)

Vse obstojece odcepe, v obmocju novega zunanjega plinovoda, se prikljuci na novi srednjetlacnei plinovod, s cevmi
PEHD (PE100, SRD 11) ustrezne dimenzije. Z nacrtom je po navodilih sistemskega operaterja predvidena prevezava
odcepa Gostol (NP8) iz visokotlacnega na nizkotlacni sistem.

Vse odcepe se opremi s proti lomnimi gas-stop ventili, odcepe dimenzij PEHD @ 63 in veje se opremi $e z zapornim
ventilom.

Prestavitev plinovodov se bo izvajala pred gradnjo meteornega odvodnika. Ker bo plinovod preckal gradbeno jamo je
za zas¢ito plinovoda predvidena mobilna zas¢ita iz jeklenih profilov in narebrene plocevine. Mobilna zas¢ita se koristi
kot zascita pred mehanskimi posSkodbami in kot nosilna konstrukcija za pritrditev plinovoda za ¢as odprte gradbene
jame. Ker se bo odvodnik izvajal sekcijsko je predvideno, da se lahko ena mobilna zascita koristi za vse aktivne odcepe
v €asu gradnje.

Na predvidenem odcepu se po podatkih sistemskega operaterja nahajajo trije aktivni plinski priklju¢ki PEHD @32 za
oskrbo posameznih stanovanjskih his. Predvideno je, da se te plinske prikljucke priklju¢i na nov plinovod po izgradnje
meteornega odvodnika. Zato je z nacrtom predvidena dobava treh (3) zabojnikov s plinskimi jeklenkami (metan) za cas
gradnje plinovoda.

Z nacrtom je predvidena prevezava plinskega prikljucka OBI na plinski prikljucek slovenskih Zeleznic (NP6). V nacrtu so
predvidene dve mozZne izvedbe prevezave, ki so odvisne od izvedbe meteornega odvodnika v scstiS¢u proti objektu
OBI. Tocno lokacijo plinskega preklopa doloci sistemski operater po pridobitvi soglasja Slovenskih Zeleznic.

3.2.3 Cevna instalacija plinovoda

Celotno omreZje zunanjega plinovoda se izvede skladno z:
<+ Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 bar (Ur.l. R Slovenija §t26/2002-2168)

Vse prestavitve in deviacije plinovoda se izvedejo iz enakih materialov, kot so obstojeci plinski razvodi.
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Pred pricetkom del na plinskih razvodih je potrebno pravocasno obvestiti sistemskega operaterja plinovoda o pricetku
del in se z njim dogovoriti za nadzor nad delom na plinski napeljavi, zagotoviti obves¢anje uporabnikov o eventualnih
prekinitvah dobave plina ter ustrezno zascititi gradbisce.

Pomembno: Najprej se v celoti dokonca izvedba novega plinovoda Sele nato se ukine in tudi odstrani obstojeci del
plinovodal!

3.2.4 Cevna instalacija visokotla¢nega plinovoda

Visokotla¢ni plinovod se izdela iz jeklenih brezSivnih cevi, izdelanih po SIST EN 10208 in SIST EN 10220, ki se jih bo v
celoti spajalo z varjenem. Pri dobavi, skladis¢enju in montaZi se mora upostevati navodila proizvajalca. Cevi morajo biti
tovarnisko zascitene proti koroziji in oznacene z vzdolznimi trajnimi oznakami.

Po izvedbi nove trase, se del plinovoda, ki je predviden za prestavitev izprazni in prezraci. Predvideno je zapiranje
plinovoda v reducirni postaji (RP) Vodovodna pot, nizZanje obratovalnega tlaka v plinovodu pod tlak 1,0 bar.
Posamezni odsek se nato zapira z vgradnjo zapornih balonov (metoda Hutz-Baumgarten ali enakovredna), Nato se
plinovod izprazni z izgorevanjem plina na za to dolo¢enem zavarovanem obmocju. Obmocje in varovalni radij doloci
sistemski operater. Izpihovanje cevovoda je se izvede z inertnim plinom (dusik - N,). Izpihovanje se lahko konca ko je
izpuscena 3-kratna kolicina izpihovanega cevovoda. Izvede se vgradnja novih podzemnih zapornih in odzracevalnih
ventilov in preklop novih plinsko cev. Izvede se vse tlacne preizkuse in ustrezno Stevilo rendgenskih ali radiografskih
pregledov zvarov. Po uspesno opravljeni prevezavi se pricne z zaplinjevanjem in odzracevanjem novega plinovoda.

Pri izvedbi plinovoda s kovinskimi cevmi je nujno potrebno urediti tudi katodno zas¢ito cevi skladno z EN 12954.
Predvidena je prestavitev in prevezava obstojece in izvedba nove katodne zascite. To¢no pozicijo katodne zascite
doloci sistemski operater. Potek plinovod mora se izvede geodetski posnetek in izvesti oznacevanje cevovoda z
ustreznimi pozicijskimi tablicami.

3.2.5 Cevna instalacija srednjetlacnega plinovoda

Srednjetlacni plinovod se izdela iz polietilenskih cevi visoke gostote PEHD (PE100, SDR11), ki se jih bo spajalo z elektro
uporovnim varjenem, skladno s SIST EN 12007-2. Predvidene so dodatno oplascena cevi z HDPE ovojem. Pri dobavi,
skladis¢enju in montazi se mora upostevati navodila proizvajalca. Cevi morajo biti oznacene z vzdolZznimi trajnimi
oznakami. Vsa armatura naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak min. pN 4 ter opremljena z ustrezno DVGW oznako, ki
zagotavlja, da so elementi ustrezni za vgradnjo v plinsko instalacijo.

Po izvedbi nove trase, se del plinovoda, ki je predviden za prestavitev izprazni in prezraci. Odsek se nato zapira z
vgradnjo zapornih balonov (metoda Hutz-Baumgarten ali enakovredna), Nato se plinovod izprazni z izgorevanjem plina
na za to dolo¢enem zavarovanem obmocju. Obmocje in varovalni radij dolodi sistemski operater. Izpihovanje
cevovoda je se izvede z inertnim plinom (dusik - N,). Izpihovanje se lahko konca ko je izpuséena 3-kratna koli¢ina
izpihovanega cevovoda. lzvede se vgradnja novih podzemnih zapornih in odzracevalnih ventilov in preklop novih
plinsko cev. Izvede se vse tlacne preizkuse. Po uspesno opravljeni prevezavi se pri¢ne z zaplinjevanjem in
odzra¢evanjem novega plinovoda.

Vse odcepe se izvede z navrtalnim spojem pod tlakom tako, da praznjenje in zaplinjevanje ne bo vec praznjenje. Vsak
odcep posebej se bo prekinilo z zaprtjem ventilov oz. s pretiskanjem cevi (ob nadzoru sistemskega operaterja). Vsak
odcep se opremi z ustreznimi armaturami po priloZenih risbah, nakar se bo opravilo zaplinjevanje in odzracevanje
posameznih plinskih odcepov.

Potek plinovod mora se izvede geodetski posnetek in izvesti oznacevanje cevovoda z ustreznimi pozicijskimi tablicami.

3.2.6 Armature

Vsa armatura za jeklene cevi naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak pN 6 (predlaga se pN 16). Armatura za plastic¢ne cevi
pa naj bo izvedena vsaj za nazivni tlak pN 4. Vse armature morajo biti opremljene z ustrezno DIN-DVGW oznako, ki
zagotavlja, da so elementi ustrezni za vgradnjo v plinsko instalacijo.

Pri jeklenih cevovodih (p > 1,0 bar) morajo biti vgrajeni varilni zaporni elementi iz jeklene litine, kateri morajo biti
ustrezno zasciteni proti koroziji in mehanskim poskodbam.
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V cevovodih, ki so izdelani iz PEHD cevi morajo biti vgrajene krogelne pipe iz PE materiala s teleskopskim nastavkom in
zasSc€itno cevjo. Teleskopski nastavki za cevi do dimenzij DN50 so na vrhu opremljeni s kvadratnim nastavkom za klju¢
st. 19, nad dimenzijo DN50 pa s kvadratnim nastavkom za kljuc st. 27.

3.2.7  Oznake glavnih in priklju¢nih plinovodov

Vse elemente, ki so opremljeni s cestnimi kapami se mora oznaciti s pozicijskimi tablicami, katere se izdela, opremi in
namesti skladno z navodili upravljavca plinovoda.

3.2.8 Polaganje plinovoda

Izkop jarka za polaganje cevi se opravi po zakoli¢enju trase plinovoda in vseh drugi napeljav. Jarek za polaganje
plinskih cevi je potrebno izkopati tako, da se doseZe nacrtovana lega plinovoda. Minimalna Sirina dna izkopa mora
znasat DN + 400 mm, vendar ne manj od 500 mm. Izkope se mora izvajati v skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur.l. RS §t. 83/05). Izkope jarkov se do visine 1,0 m izvede pod
kotom 90°. Ostanek izkopa se izvede pod kotom 45°, pri Cemer je izkopani material potrebno odlagati tako, da ni
nevarnosti vsipanja izkopanega material v jarek. Na mestih, kjer ni moznosti za izvedbo izkopov pod kotom 45° je
potrebno izkope varovati z opazanjem (zagatnice...). Na mestih spojev je potrebno izkopani jarek razsiriti tako, da je
mogoc neoviran pristop k mestu spoja. Po kon¢anem polaganju cevi je potrebni narediti posnetek trase plinovoda.

Plinski razvod se polaga v zemljo na predpisano globino in to tako, da se dno jarka posuje s plastjo finega peska
granulacije 0 + 4 mm. LeZis¢e mora biti o¢is¢eno vecjih kamnov in drugih predmetov, da se prepreci poskodbe. Cev se
zasuje s plastjo finega peska granulacije 0 + 4 mm. Na to plast se nasuje sloj sortiranega izkopanega materiala, nadalje
pa se zasipa z vmesnim nabijanjem do izravnave s terenom. Nad cevovodom mora biti poloZen oznacevalni trak po
celotni dolzini vkopane plinske trase. Pred zasipavanjem je potrebno izvesti tlacni preizkus instalacije. Po uspesSnem

preizkusu se cevovode zasuje.

3.2.9 Polaganje za plinovoda do 5,0 bar

Zunanji plinovod se polaga tako, da je minimalna visina prekritja:
% min 0,60 m za glavne plinovode,

4 min 0,50 m za prikljucne plinovode,

4 min 1,00 m za plinovode pod cestis¢em.

Globina polaganja cevi v cestis¢e ne sme biti manjsa od 1,0 m, pri tem pa se mora upostevati vse mozne obremenitve
ter material in debelino stene plinske cevi. Glede na zahteve in pogoje upravljavca javnega plinovoda se v izjemnih
primerih debelina prekritja in odmiki do posameznih komunalnih vodov lahko tudi spremenijo.

Pri polaganju zunanjega plinovoda je pri krizanju in vzporednem vodenju z ostalimi komunalnimi vodi potrebno
upostevati osnovne zahteve:

<+ Krizanje plinovoda z ostalimi instalacijami mora biti izvedeno pod kotom 30°+ 90°.

4 ViSinski odmik pri krizanju je minimalno 0,20 m.

4 VzdolZni odmik je najmanj 0,40 m.

4 DolZina zascitne cevi pri krizanju z instalacijami se meri od zunanje stene cevi.

Vertikalni odmik se meri od temena zas¢itne cevi do dna sosednje instalacije, ¢e je vodovod pod instalacijo, oziroma
obratno.

3.2.10 Posebne zahteve

Posebne zahteve pri preckanju in vzporednem vodenju zunanjega plinovoda s posameznimi komunalnimi vodi:

4 Ob socasni graditvi dveh plinovodov je horizontalni varnostni odmik med stenami plinovodov lahko pol manjsi

< Pri krizanju in vzporednem vodenju zunanjega plinovoda s tlakom nad 5 barov z elektroenergetskim vodom mora
biti horizontalni odmik vsaj 0,50 m, visSinski odmik pa najmanj 0,30 m.

< Pri krizanju plinovoda s kanalizacijsko cevjo mora biti plin voden nad kanalizacijo, v nasprotnem primeru se plinsko
cev vodi v zascitni cevi.

< Pri krizanju plinovoda s toplovodnim omreZjem, ki je speljano v kineti, mora biti plin voden nad kineto , v
nasprotnem primeru se plinsko cev vodi v zascitni cevi.

< Pri krizanju plinovoda s kabelsko kanalizacijo mora biti plin voden nad kabelsko kanalizacijo, v nasprotnem primeru
se plinsko cev vodi v zascitni cevi
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< Pri krizanju plinovoda z Zeleznico se plinovod vodi v zas¢itni cevi, minimalno 1,50 m pod zgornjim robom
ZelezniSkega praga. Zas¢itna cev se spelje izven gradbenega telesa Zeleznice, vendar ne manj kot 5,00 m od vsake
skrajne osi tira.

<+ Privzporednem vodenju plinovoda z Zeleznico mora biti horizontalni odmik 8,00 m oziroma 6,00 m od
industrijskega tira
Pri krizanju plinovoda z avtocesto se plinovod praviloma vodi v zascitni cevi.

¢ Horizontalni odmik pri vzporednem vodenju plinovoda z avtocesto mora biti minimalno 5,00 m, v primeru hitrih
cest pa 2,50 m.

¢ Pri vzporednem vodenju plinske cevi s kanalizacijo, s toplovodnim omreZjem, ki je speljano v kineti ali s kabelsko
kanalizacijo, je horizontalni odmik najmanj 0,50 m.

<+ Minimalni horizontalni varnostni odmik plinovoda od objekta je 0,50 m.

<+ Minimalni horizontalni varnostni odmik gradbenega objekta od plinovoda je 1,00 m.

3.2.11 Zascita plinske instalacije

Vidni kovinski deli (konzole, drzala, pokrovi ...) morajo biti protikorozijsko zasciteni. Kovinske dele se odisti, nato se jih
zasciti z 2-kratnim premazom temeljne barve.

Vse jeklene cevi plinovoda se dobavi zas€itene PE zasCitno foljo. Izpostavljene del jeklenih cevi se zas¢iti z
bitumenskim povitjem po DIN 30673. Pri tem moramo paziti, da temeljna barva ali bitumensko povitje (v vro¢em
stanju) ne pride v stik s elementi iz polietilena. Pred zasutjem plinovoda je potrebno pregledati in premeriti kakovost
in prebojnost zascite na 25 KV v navzocnosti pooblasc¢enega predstavnika sistemskega operaterja in o tem narediti
zapisnik.

Jeklene plinovode, vodene v zemlji, se zas(iti z katodno zas¢ito (aktivna zascita z anodami) skladno z zahtevami
sistemskega operaterja. Katodnal@zas¢ita@moraRlustrezati@SIST EN 12007-3, vkljuéno s SIT EN 12068. Pri krizanju
plinovoda z vodotokom se na obeh krajih zascitne cevi predvidi stalno merilno mesto (betonski merilni stebricek).

3.2.12 Oznacevanje plinovoda

Vsi zaporni elementi, sifoni, katodna zascita, odzracevalne in izpihovalne cevi, izolacijski elementi in merilna mesta, ki
so vgrajena v plinovod, morajo biti oznaceni s pozicijsko tablico. Tablica mora poleg oznake elementa plinovoda
vsebovati Se Stevilko in lokacijo vgrajenega elementa.

Po izvedenih montaznih delih pred zasutjem cevovoda je potrebno izdelati geodetski posnetek. Vsi zaporni elementi,
sifoni, katodne zascite, odzracevalne in izpihovalne cevi, izolacijske elemente in merilna mesta..., ki so sestavni del
plinovod morajo biti geodetsko posneti in oznaceni v katastru (GIS).

3.2.13 Pregled plinske instalacije

Po konc¢ani montazi jeklenih cevi se z rentgenskim ali ultrazvo¢nim pregledom preveri vse zvare (100%).

3.2.14 Tlacni preizkus plinske instalacije

Tlaéni preizkus se opravi v skladu s SIST EN 12327 Sistemi oskrbe s plinom - tla¢ni preizkus, postopek za zacetek in
prenehanje obratovanja - funkcionalne zahteve in SIST EN 1775: Oskrba s plinom - plinska napeljava - najvedji
dovoljeni delovni tlak < 5 bar - funkcionalna priporocila ter v skladu z navodili upravljavca javnega plinovoda.

Preizkus je omejen na napeljavo in armaturo. Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr. dusik), s
preizkusnim tlakom (p = 2,0 bar + pg = 2,0 + 4,0 = 6,0 bar). Nacin preizkusanja se izvede po DWGV G469 - B3, preizkus z
inertnim plinom z merjenjem tlaka. Hitrost zvisevanja tlaka mora znasati najvec 2,0 bar/min. Po izravnavi temperature
1,0 h/bar, se zaéne merjenje. Cas merjenja je odvisen od predpisanega ¢asa v odgovarjajo¢ih DVGW predpisu za
posamezne cevi: DVGW G 462 - jeklene cevi, DVGW G 472 - polietilenske cevi.

Trdnostni preizkus se mora ne glede na dolocila DVGW izvajati minimalno 24 ur in mora vkljucevati tudi zaporne
organe (podzemne ventile). Preizkus tesnosti pa mora trajati min. 2 uri. Pri izvedbi preizkusov plinske instalacije se
lahko uporabi samo inertni plin (N,).

Manometer za merjenje tlaka mora biti razreda 0,6. Imeti mora merilno obmocje, ki ustreza 1,5 - kratniku
preizkusnega tlaka (10 bar).
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Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpise nadzorni organ, nakar se cevi izolira oziroma zas¢iti ter
instalacijo obzida oziroma zasuje.

3.2.15 Spuscanje plina v plinsko instalacijo

Spuscanje plina v plinsko instalacijo je dovoljeno po opravljenem tehni¢nem pregledu in pridobitvi uporabnega
dovoljenja.

Prvo spuscanje plina v plinsko instalacijo sme opraviti le pooblas¢en predstavnik distributerja, potem ko je pregledal
vso plinsko instalacijo, vse certifikate in zapisnike tla¢nih preizkusov, pooblastila izvajalcev. O pregledu in prvem
spuscanju se izdela zapisnik, katerega kopijo hrani investitor.

Plinovod se pred spuscanjem plina napolni z inertnim plinom (dusik N,). Nato se pri¢ne s spuscanjem plina v plinsko
instalacijo. Izhajajo¢o mesanico je potrebno voditi na prosto. Izpihovanje se lahko konca ko je izpuscena 3-kratna
koli¢ina izpihovanega cevovoda. V instalaciji ni mehurckov inertnega plina ali zraka, ¢e je izgorevanje plamena s svetlo
modrim plamenom.

Plinovod je mozno izroditi v pogon, ko so montazna in gradbena dela koncéana in ko je plinovod pregledala komisija za
tehni¢ne preglede. Na dan tehnicnega pregleda mora izvajalec del predloZiti komisiji vse potrebne licence, certifikate,
izjave in dokazila o opravljenih tlacnih preizkusih, navodila za varno obratovanje in poduciti uporabnike o pravilni in
varni uporabi instalacije ZP.

3.2.16 Upravljanje s plinsko instalacijo

4 Rokovanje s plinsko postajo lahko le firma, ki je pridobila licenco za upravljanje s plinsko instalacijo z strokovno
usposobljenim osebjem na podlagi katerih je to licenco pridobila.

Lastnik ali pooblasceni upravitelj plinske instalacije mora biti o rokovanju z instalacijo poucen s strani izvajalca.
V primeru okvare ali pusc¢anja plinske instalacije je potrebno takoj zapreti glavno zaporno pipo.

O napakah se takoj obvestiti ustrezno sluzbo (izvajalska firma ali distributer).

O pregledih plinske instalacije je potrebno voditi ustrezno evidenco.

¢ & b b
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33

POPIS MATERIALA IN DEL

Pri izdelavi ponudbe na podlagi popisa materiala in del, je v ceni posamezne enoto ali sistema, potrebno upostevati:

10.

Vsa dela in vgrajeni materiali se lahko opravljajo in dobavijo le v soglasju in pod nazorom sistemskega
operaterja.

Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)".
Oznake naprav sluzijo kot pomoc pri dolocitvi tehni¢ne ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu
materiala in del potrdi investitor.

Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe naprav navedene in jasno oznacene. Spremembe potrdi
investitor ali pooblasc¢eni nadzor nad izvedbo gradnje.

Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in
vzdrZevanje v slovenskem jeziku.

Pri vseh napravah in elementih je potrebno upostevati transportne in vgradne stroske ter stroske zavarovanja
in zascite.

Pri vseh elementih je potrebno upostevati spojni in tesnilni material.

Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili
proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblas¢eno za montazo.

Pri vseh sistemih se uposteva tlacne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo
zapisnikov.

Pri vseh napravah je potrebno upostevati stroske zagona, meritve, nastavitev obratovalnih koli¢in in Solanje
predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.

Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoStevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz
pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb.
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4. RISBE

PLINOVOD - PRESTAVITEV:

101 SITUACIJA P30 + P54 PLINOVOD M 1:500

102 SITUACIJA P54+P80 PLINOVOD M 1:500
PLINOVOD - KONENO STANJE:

201 SITUACIJA P30 + P54 PLINOVOD M 1:500

202 SITUACIJA P54+P80 PLINOVOD M 1:500
PLINOVOD - KARAKTERISTIENI PREREZI:

301 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP1 PLINOVOD M 1:50

302 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP3: NP6 PLINOVOD M 1:50

303 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP3: NP7 PLINOVOD M 1:50

305 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP4 PLINOVOD M 1:50

306 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP5 PLINOVOD M 1:50

306 KARAKTERISTICNI PREREZ KPP6: PoZiralnik PLINOVOD M 1:50
PLINOVOD - DETAILI:

401 ODMIKI PLINOVODA PLINOVOD

402 PREREZ JARKA PLINOVOD

403 DETAJL PODZEMNE ARMATURE PLINOVOD M1:10

404 DETAJL PODLOZNE PLOSCE PLINOVOD M1:10

POD KAPAMI ARMATUR

405 PRIMERI NAVRTALNEGA SPOJA PEHD (63 PLINOVOD

406 PRIMERI NAVRTALNEGA SPOJA PEHD (32 PLINOVOD

407 DETAJL MOBILNE ZASCITE PLINOVOD M 1:50
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