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1. UVOD 

Za naročnika Mestno občino Nova Gorica smo izvedli geološko-geomehanski pregled terena ter raziskave na 
območju predvidene gradnje zimskega bazena v športnem parku v Novi Gorici. Objekt bo predvidoma zgrajen 
na območju parcele št. 555 k.o. Nova Gorica. 
 
Namen raziskav je bil, da se ugotovi geološko sestavo tal in geomehanske razmere, na podlagi katerih smo 
podali pogoje za temeljenje (nosilnost tal in posedke). Naročnik se je odločil za izvedbo plitvih geomehanskih 
raziskav, ki vključuje izvedbo sondažnih razkopov z rovokopačem, ki segajo do globine ca 3 m globine. 
 
Terenske raziskave smo izvedli 22.11. 2017. 
 

2. GEOGRAFSKE RAZMERE  

 
Obravnavana lokacija se nahaja v Športnem parku v Novi Gorici, na območju zunanjih (nepokritih) teniških 
igrišč s trdo podlago. Lokacija se nahaja v urbanem okolju (mesto). Teren je ravninski. Med športnimi igrišči so 
manjši ograjni zidovi in žične ograje ter pasovi zelenice. Nadmorska višina terena je okrog 91 - 92 m.  
 

 
Slika 1: Pregledna karta s prikazano obravnavano lokacijo (vir: Geopedia). 
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Slika 2: Letalski posnetek z označeno obravnavano lokacijo (vir: ARSO, Atlas okolja, november 2017). 

 

3. GEOLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 

 
Geološko zgradbo tal na obravnavanem območju predstavljajo kvartarni terasni sedimenti (t1-spodnja terasa). 
Terasne sedimente na območju Nove Gorice sestavlja prodni soški nanos. Soški prod je sestavljen iz različno 
velikih prodnikov pretežno karbonatnih kamnin. Običajno se menjavajo debelejše plasti proda s plastmi peska, 
ponekod je prod zaglinjen oz. pomešan z meljasto glino ali pa se med prodom pojavljajo plasti ali leče meljaste 
gline. Na območju Solkana so pri vrtanju ugotovili debelino 56 metrov soškega nanosa. 
 

 
Slika 3: Obravnavana lokacija prikazana na izseku osnovne geološke karte list Gorica (Buser, 1964). 

t1 - terasni sedimenti (spodnja terasa) 
 

Aluvialni nanos sestavljen iz karbonatnih prodnikov in peska uvrščamo med dobro prepustne zemljine, 
zaglinjeni prodi imajo slabšo vodoprepustnost. 
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Višina podtalnice variira v odvisnosti od gladine reke Soče. Glede na to, da je gladina reke Soče 1,4 km 
zahodno od obravnavanega območja na koti ca 55 m, predvidevamo, da se podtalnica nahaja na globini 
približno 35 m.    
 
Na lokaciji ni stalnih izvirov in površinskih voda. 
 
Obravnavana lokacija ne leži v vodovarstvenem pasu in poplavnem območju (Atlas okolja, november 2017). 
 

4. SEIZMIKA 

Obravnavano območje spada po Karti potresne nevarnosti v Sloveniji (MOP, 2001) s povratno dobo 475 let v 
območje zahodne Slovenije, kjer se upošteva projektni pospešek 0,175 g. 
 
Temeljna tla po svoji sestavi ustrezajo tipu tal C (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006); globoki sedimenti 
gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline, globine nekaj deset do več sto metrov, z vrednostmi 
hitrosti strižnega valovanja v zgornjih 30 m vs,180 - 360 m/s.  
 
 

5. TERENSKE RAZISKAVE  

5.1 Sondažni razkopi 

 
V okviru geomehanskih raziskav smo na obravnavanem območju izvedli 2 strojno izkopana sondažna razkopa 
z oznakama R1 in R2. Lokaciji sondažnih razkopov sta prikazani na situaciji v prilogi 4. Popis oz. geološko 
geomehanski profili sondažnih razkopov so prikazani v prilogi 2. V obeh razkopih je bila ugotovljena podobna 
sestava tal. 
 
Pod ca 8 cm debelim slojem asfalta (z finozrnato prevleko) se do globine ca 0,25 m nahaja umetni nasip iz 
tamponskega drobljenca (fi 0 – 32 mm). Pod tamponom se nahaja sivomodra do rjava težkognetna glina, ki 
vsebuje tudi kose grušča in proda (verjetno del umetnega nasipa) in v razkopu R1 sega do globine ca 1,1 m, v 
razkopu R2 pa do globine ca 0,4 m. Pod sivomodro do rjavo glino se nahaja dobro nosilen zaglinjen 
karbonatni prod, ki je v srednje gostem do gostem gostotnem stanju. 
 
V sondažnih razkopih nismo beležili pojavov talne vode (22. 11. 2017).  
 
Na podlagi sondažnih razkopov ugotovljena sestava tal je prikazana na geološko geomehanskem prerezu v 
prilogi 6.  
 
 

6. GEOMEHANSKE RAZMERE 

 
Na podlagi geološkega ogleda terena, popisa sondažnih razkopov ter obstoječih dostopnih podatkov sosednjih 
območij smo ugotovili, da se obravnavano zemljišče nahaja na ravninskem terenu. Tla gradijo umetni nasipi 
(tampon in glina z gruščem in prodom) in terasni rečni sedimenti, ki jih na obravnavani parceli predstavljajo 
bolj ali manj zaglinjeni svetlo sivi prodi. Površina je prekrita z asfaltom. Spodaj so podani opisi ugotovljenih 
geomehanskih slojev.  
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Obravnavano območje ni plazljivo ali erozijsko ogroženo.  
 
Ugotovljene geomehanske razmere so prikazane na geološko geomehanskem prerezu v prilogi 6. Pri 
projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati, da je geološki prerez rekonstruiran le na podlogi 2 sondažnih 
razkopov, ko so segli do globine med 1 – 2 m. Globlja sestava tal je predvidena glede na širše poznavanje 
terena in ni zanesljivo določena z globokimi geomehanskimi raziskavami (vrtinami). 
 

6.1 UMETNI NASIP (SLOJ 0) 

 
Nahaja se pod ca 8 cm debelim slojem asfalta (grobozrnat bitogramoz z finozrnato površinsko prevleko). Do 
globine ca 0,25 m se nahaja  tamponski drobljenec granulacije 0 – 32 mm. Pod tamponom je sivomodra do 
rjava težkognetna glina, ki lahko vsebuje malo grušča in proda. Ta glina je zelo verjetno del umetnega nasipa 
oz. odložen izkopni material. Glina prehaja v spodaj ležeči zaglinjen prod, v razkopu R1 (na severovzhodnem 
delu območja) na globini ca 1,1 m, v razkopu R2 (na južnem delu območja) na globini ca 0,4 m. Zaradi 
neenakomerne razprostranjenosti in nizkega deformacijskega modula (glede na predviden objekt) ni primerna 
za temeljenje. 
 
Kategorija izkopa je 3 (klasifikacija DRSI). Tamponski drobljenec (debeline ca 15 cm) je primeren za 
vgrajevanje v nasipe, glina z gruščem in prodom pa ne. 
 
 

6.2 ZAGLINJEN PROD (SLOJ 1) 

 
Nahaja se pod sivomodro do rjavo glino s prodom (SLOJ 0) na globini 1,1 m (razkop R1) oz. 0,4 m (R2). Prod 
vsebuje do ca 20 % gline, lahko pa se med prodom pojavljajo tudi plasti ali leče meljaste gline. Glede na 
dostopne podatke se prod nadaljuje še nekaj deset metrov v globino. Z globino zelo verjetno postaja prod 
vedno bolj čist peščen prod, brez vsebnosti gline. Nastopa v srednje gostem in gostem gostotnem stanju. 
Uvrščamo ga med srednje prepustne plasti. Kategorija izkopa je 3 (klasifikacija DRSC). Glede na količino 
gline, ki jo vsebuje, ocenjujemo, da je zmrzlinsko neodporen in pogojno primeren za vgrajevanje v nasipe 
(spodnje dele nasipov, zasipe ipd). Glede na izvedene meritve z dinamično ploščo ugotavljamo, da je že v 
naravnem stanju dobro zbit in primeren za temeljenje. Ocenjene geomehanske karakteristike so:  

� Strižni kot φ = 32 - 38° 
� Kohezija c =  0 - 2 kPa 
� Prostorninska teža γ = 19,5 kN/m3  
� Modul stisljivosti Me = 25 - 60 MN/m2 

 
 

6.3 Kategorije izkopov 
 

V spodnji tabeli podajamo kategorije izkopov za posamezne tipe zemljin, ki nastopajo na obravnavanem 
območju. 
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Tabela 1: Opisi kategorij izkopa (5 stopenjska lestvica Direkcije za ceste RS) 

Sloj Kategorija Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost  Način izkopa 

Umetni nasip: 
tampon, glina z 
gruščem in 
prodom  SLOJ 0 

Zaglinjen prod  
SLOJ 1 

 

3 

Drobnozrnata 
(vezljiva) in 
grobozrnata 
(nevezljiva) 
zemljina 

Nahaja se pod plodno 
zemljino: 

-v srednje gnetni do trdni 
konsistenci (zemljine), ali 
- v zbitem stanju 
(pesek,grušč, jalovina) 

>15% Φ<0,063 mm 

<15% Φ>0,063 mm 

<30% Φ>63 mm 

Φ<300 mm 

Buldožer, bager, 
buldožer z rijačem 
(občasno) 

 
 

7. POGOJI IZVEDBE TEMELJENJA 

7.1 Opis posega 

 
Iz prejetih projektnih podlog (PGD, št. načrta arhitekture: 01-17, maj 2017), ki nam jih je posredoval projektant 
(Dario Debernardi, Studio Galeb d.o.o. iz Kopra) je razvidno, da je predviden objekt zimski bazen (dvoransko 
kopališče) pravokotne oblike, dimenzije tlorisa 36,85 x 35,50 m, višina 13,20 m nad koto 0,0 objekta. 
Predvidena kota 0,0 objekta bo ca 0,6 m nad obstoječim nivojem teniških igrišč oz. na koti 92,10 m n.v.  
 
Objekt bo predvidoma plitvo temeljen na temeljni plošči debeline 30 cm, ki je po obodu podprta z pasovnim 
temeljem (gredo) širine 2,0 m in debeline 60 cm.  
 
Podatke o obtežbah objekta nam je posredoval projektant gradbenih konstrukcij (Darjo Mirc s.p. iz Lokev pri 
Sežani). 
 
Pri izračunu posedkov so upoštevane naslednje nefaktorirane obtežbe: 

S - steber= 435 kN 
P - obod stena = 50 kN/m 
T – pod bazenom = 165 kN/m 
K-  čez celotno temeljno ploščo koristna obtežba = 5 kN/m2 

 

7.2 Pogoji temeljenja 

 
Na podlagi ugotovljenih geomehanskih razmer podajamo naslednje pogoje oz. napotke za izvedbo temeljenja: 
 

• Obstoječ tlak in asfalt, ter umetni nasip – SLOJ 0 (tampon in glina z gruščem) se odstrani. V primeru, 
da se tamponski drobljenec loči od gline, se ga lahko uporabi za ponovno vgradnjo v nasip, vendar 
ocenjujemo, da bo to zaradi tankega sloja tampona (ca 15 cm) zelo težko izvedljivo, 

• Skupna debelina odstranitve bo glede na sondažna razkopa R1 in R2 od ca 0,5 m do ca 1,2 m, 
vendar lahko pride na celotnem tlorisu temeljev objekta tudi do odstopanj, 

• Temeljna tla predstavlja zbit zaglinjen prod,  
• temeljna tla naj pregleda geolog geomehanik.  

 
 
 



Geološko geomehansko poročilo                                                                                                                                                                             9              

7.2.1 Pasovni temelji 
 

• na območju obodnega dela objekta je pod temeljno ploščo (ki je obremenjena s steno in stebri) 
predvidena izvedba 2 m širokega pasovnega temelja, ki bo še 0,6 m globlji od temeljne plošče 

• glede na ugotovljene razmere, bodo temelji ponekod segali v zaglinjen prod (SLOJ 1), ponekod v 
umetni nasip - tampon in glino z gruščem (SLOJ 0), zato je zgoraj predlagano, da se SLOJ 0  v celoti 
odstrani do proda 

• med dnom temeljev in prodom se izvede sanacija tal iz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega 
nasipa, nasip se utrdi po plasteh (30 cm), 

• za zagotovitev enakomernih tal predlagamo, da se tudi pod pasovnim temeljem, ki sega v zaglinjen 
prod (SLOJ 1) izvede sanacija tal iz utrjenega tampona v min. debelini 10 cm, da se zagotovi čim bolj 
enakomerna tla 

• zgornjo plast – planum tampona se utrdi do modula stisljivosti ME = 60 MN/m2 oz. modula 
Evd = 45 MN/m2.   

• Pri temeljenju na zaglinjenem produ (SLOJU 1) oz. saniranih tleh z utrjenim kamnitim nasipom smo 
glede na prejete podatke o obremenitvah izračunali projektno nosilnost tal pod stebri (najbolj 
obremenjeni deli temelja) Rd=508,81 kPa, kar je ustrezno glede na največje pričakovane kontaktne 
tlake pod temelji σ=292,45 kPa. 
 

 
7.2.2 Temeljna plošča 
 

• na območju temeljne plošče naj se v celoti odstrani SLOJ 0 do zaglinjenega proda (SLOJ 1) 
• Pod talno ploščo se nad temeljnimi tlemi, ki jih predstavlja zaglinjen prod (SLOJ 1) izvede sanacija tal 

s kvalitetnim utrjenim čistim kamnitim nasipom:  
o skupna debelina odstranitve zemljine na mestu objekta bo predvidoma znašala okoli 0,5 – 

1,2 m 
o zaglinjen prod (SLOJ 1), naj se predhodno uvalja 
o nasip naj se izvaja po plasteh iz kamnite grede (fi 32 – 125 m) 
o predvidena skupna debelina sanacije pod talno ploščo bo od 0,5– 1,2 m 
o debelina posamezne plasti naj bo ca 30 cm 
o vsako plast se uvalja 
o zaključno oz. vrhnjo plast debeline 10 – 20 cm se izvede iz tamponskega drobljenca (fi 8- 

32 mm) 
o zaključno – vrhnjo plast tampona se utrdi do dinamičnega modula Evd = 50 MN/m2  

 
7.2.3 Analiza posedkov 
 
Po izvedeni sanaciji tal z utrjenim kamnitim nasipom, pri predvidenih obremenitvah, bodo posedki v rangu od 
0,5 cm do okrog 2,4 cm, 
 
Glede na predvidene obremenitve se lahko uporabi povprečen modul reakcije tal Ks = 10000 kN/m3. 
 
Glede na ugotovljene razmere, velike razpone objekta in izvedene analize posedkov bi bila možna tudi 
izvedba dilatacije med obodnim delom objekta (pasovni temelj) in osrednjim delom objekta (temeljna plošča) v 
izogib morebitnim diferencialnim posedkom in s tem povezanimi deformacijami. 
 
Vrednosti posedkov se glede na to da ne razpolagamo z zanesljivimi o podatki o sestavi tal po globini, se ne 
sme upoštevati kot točne vrednosti, ampak kot informativne vrednosti.  
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Vsi geomehanski izračuni nosilnosti in posedkov so bili izvedeni z računalniškim programom GEO5 (modula 
Spread Footing in Settlement), v skladu z evrokodi oz. standardom EN 1997. Izračunani posedki se ne smejo 
upoštevati kot točne vrednosti, ampak le kot približne informativne ocene. V prilogi 4 so prikazani izračuni 
nosilnosti in posedkov z vsemi vhodnimi podatki. 
 

7.3 Ostali pogoji izvedbe 

 
Vsa zemeljska dela naj se obvezno izvajajo v sušnem obdobju. 
 
Vse meteorne vode naj se spelje v obstoječo kanalizacijo. Možno je tudi ponikanje v čist prod (SLOJ 2), 
vendar je ponikalnico potrebno locirati izven območja temeljev objekta ter jo primerno dimenzionirati, glede na 
ponikalno sposobnost tal (in predvideno količino ponikanja), ki so jo preveri na podlagi ponikalnega poiskusa v 
prisotnosti hidrogeologa. 
 
Pri izvedbi temeljev naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih tal in preverjal oz. 
meril zbitost saniranih temeljnih tal iz kamnitega nasipa (predvidoma pod talno ploščo). 
 
 

8. ZAKLJUČEK 

 
Ugotovljene geomehanske razmere kažejo, da je raziskani teren stabilen in primeren za izvedbo predvidenega 
objekta (zimski bazen). Lokacija ni erozijsko ogrožena. Poseg ne bo imel negativnega vpliva na okolico. 
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PRILOGA 1 
Fotografije 

 

  
Obravnavano območje od severa proti jugu. Obravnavano območje od jugozahoda proti severovzhodu. 

  
Lokacija sondažnega razkopa R1. Sondažni razkop R1. 

  
Lokacija sondažnega razkopa R2. Sondažni razkop R2. 

Foto: Tomaž Arčon, 22. 11. 2017 



 

             

PRILOGA 2     

Geološko geomehanski profili razkopov 

 







Meritve z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo

Inštrument: Light Drop Weight Tester ZFG-02, loading plate diameter 300 mm,
Proizvajalec: ZORN, Stendal, Germany

Št. poročila: 3815-220/2017-01 PRILOGA   3

Lokacija: Nova Gorica - Športni park
Objekt: zimski bazen

Rezultati meritev

Št.
Datum in 
ura

Opis merilnega mesta, 
zaznamki

Hitrost v1 

[mm/s]
Posedki 
s1 [mm]

Evd 

MN/m2

Ev2 

MN/m2

Ev1 

MN/m2

ME 

MN/m2

22.11.2017 Razkop R2 116 0,517
1 11:44 globina 0,1 m 117,3 0,505 43,9 94,9 42,4 40

tampon 117,2 0,513
22.11.2017 Razkop R2 170 0,701

2 11:48 globina 0,25 m 156,7 0,651 34 72,2 30,0 30

zaglinjen prod 155,5 0,631
22.11.2017 Razkop R2 117,8 0,439

3 11:53 globina 0,5 m 126 0,418 53,7 118,3 54,6 60

zaglinjen prod 125 0,401
22.11.2017 Razkop R2 123,9 0,433

4 12:00 globina 0,85 m 131,9 0,42 52,8 116,2 53,5 60

zaglinjen prod 135,8 0,426

22.11.2017 Razkop R1 215,7 1,333
5 12:19 globina 0,18 m 262,9 1,514 15,3 31,4 12,8 8-155 12:19 globina 0,18 m 262,9 1,514 15,3 31,4 12,8 8-15

tampon (zaglinjen) 257,6 1,556
22.11.2017 Razkop R1 268,2 1,431

6 12:24 globina: 0,35 m 281 1,455 15,5 31,8 12,9 8-15

glina  s prodom 281,4 1,455
22.11.2017 Razkop R1 230,8 1,08

7 12:38 globina: 0,85 m 236,2 1,057 21,2 44,0 17,7 13-20

glina s prodom 232,9 1,039
22.11.2017 Razkop R1 154,2 0,705

8 12:44 globina: 1,15 m 144,8 0,646 34,4 73,1 30,5 30

zaglinjen prod 139,6 0,61

legenda: Evd - dinamični deformacijski modul

Ev2 - dinamični deformacijski modul

Ev2 = 600*ln(300/300-Evd)

ME - modul stisljivosti (iz tabel)

Ev1 = (5*(Evd-10))/4 za Ev1 > 25 MN/m2

Ev1 = (5*Evd)/6 za Ev1 < 25 MN/m2

»4.6: Informativne primerjalne vrednosti nosilnosti« (Žmavc, 1997) 
ter drugih dostopnih podatkov (Svetličič, 2010).. 

Meritve: Tomaž Arčon, univ. dipl. inž. geol.
 
Odgovorni projektant: Tomaž Arčon, univ. dipl. inž. geol.
Idrija, november 2017
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Spread footing verification
Input data
Project
Task
Part
Description
Date

:
:
:
:

nosilnost
P.4.1
zimski bazen Nova Gorica - nosilnost tal pod stebri
29.11.2017

Settings
Slovenia - EN 1997
Materials and standards
Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Settlement
Analysis method :
Restriction of influence zone :
Coeff. of restriction of influence zone :

Analysis using oedometric modulus
by percentage of Sigma,Or
10,0 [%]

Spread Footing
Analysis for drained conditions :
Analysis of uplift :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Standard
0,333
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Permanent actions : gG =
Unfavourable

1,35 [–]
Favourable

1,00 [–]

Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation

Partial factor on vertical bearing capacity :
Partial factor on sliding resistance :

gRvs =
gRhs =

1,40
1,10

[–]
[–]

Basic soil parameters

No. Name Pattern
jef
[°]

cef
[kPa]

g
[kN/m3]

gsu
[kN/m3]

d
[°]

1

2

3

4

tampon

glina s prodom in gruščem

zaglinjen prod

nov utrjen nasip

35,50

25,00

35,00

35,50

0,00

3,00

0,00

0,00

20,00

18,50

19,50

20,00

10,00

9,50

10,00

10,00

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
 
Soil parameters
tampon
Unit weight :
Angle of internal friction :

g
jef

=
=

20,00
35,50

kN/m3

°
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Cohesion of soil :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

cef
Eoed
gsat

=
=
=

0,00
30,00
20,00

kPa
MPa
kN/m3

 
glina s prodom in gruščem
Unit weight :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
jef
cef
Eoed
gsat

=
=
=
=
=

18,50
25,00
3,00
8,00

19,50

kN/m3

°
kPa
MPa
kN/m3

 
zaglinjen prod
Unit weight :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
jef
cef
Eoed
gsat

=
=
=
=
=

19,50
35,00
0,00

30,00
20,00

kN/m3

°
kPa
MPa
kN/m3

 
nov utrjen nasip
Unit weight :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
jef
cef
Eoed
gsat

=
=
=
=
=

20,00
35,50
0,00

40,00
20,00

kN/m3

°
kPa
MPa
kN/m3

 
Foundation
Foundation type: eccentric spread footing
Depth from original ground surface
Depth of footing bottom
Foundation thickness
Incl. of finished grade
Incl. of footing bottom

hz
d
t
s1
s2

=
=
=
=
=

0,60
0,60
0,90
0,00
0,00

m
m
m
°
°

Unit weight of soil above foundation = 20,00 kN/m3
 
Geometry of structure
Foundation type: eccentric spread footing
Spread footing length
Spread footing width
Column width in the direction of x
Column width in the direction of y
Spread footing volume

x
y
cx
cy

=
=
=
=
=

2,00
3,00
0,60
0,60
5,40

m
m
m
m
m3

Dist. of column axis from spr.footing edge in direct. of x = 0,30 m
Dist. of column axis from spr.footing edge in direct. of y = 1,50 m
 
Sand-gravel bed
Soil used for the SG pad - nov utrjen nasip
 
SG pad overhangs foundation
Sand-gravel pad depth

dsp
hsp

=
=

0,20
0,50

m
m
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Name : profil Stage - analysis : 1 - 0

 0,50  0,50 

 0,20  0,20 
 0,25  0,25 

 0,85  0,85 

OG FG
 0,60  0,60  0,90  0,90  0,60  0,60 

 0,50  0,50 

 0,20  0,20 

Material of structure
Unit weight g = 23,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete : C 20/25
Cylinder compressive strength
Tensile strength
Elasticity modulus

fck
fctm
Ecm

=
=
=

20,00
2,20

30000,00

MPa
MPa
MPa

Longitudinal steel : B500
Yield strength fyk = 500,00 MPa

Transverse steel: B500
Yield strength fyk = 500,00 MPa

Geological profile and assigned soils

No.
Layer
[m]

Assigned soil Pattern

1

2

3

0,25

0,85

-

tampon

glina s prodom in gruščem

zaglinjen prod

Load

No.
Load

new change
Name Type

N
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Hx
[kN]

Hy
[kN]

1
2

Yes
Yes

Load No. 1
Load No. 2

Design
Service

610,00
435,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Global settings
Type of analysis : analysis for drained conditions
 
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
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Verification No. 1
Load case verification

Name
Self w.
in favor

ex
[m]

ey
[m]

s
[kPa]

Rd
[kPa]

Utilization
[%]

Is satisfied

Load No. 1
Load No. 1

Yes
No

-0,58
-0,55

0,00
0,00

292,45
287,44

508,81
526,80

57,48
54,56

Yes
Yes

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
 
Computed weight of spread footing
Computed weight of overburden

G
Z

=
=

124,20
0,00

kN
kN

Vertical bearing capacity check
Shape of contact stress : rectangle
Most severe load case No. 1. (Load No. 1)

Parameters of slip surface below foundation:
Depth of slip surface
Length of slip surface

zsp
lsp

=
=

3,70
12,04

m
m

 
Design bearing capacity of found.soil
Extreme contact stress

Rd
s

=
=

508,81
292,45

kPa
kPa

Bearing capacity in the vertical direction is SATISFACTORY
 
Verification of load eccentricity
Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,291<0,333
0,000<0,333
0,291<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY
 
Horizontal bearing capacity check

Most severe load case No. 1. (Load No. 1)
Earth resistance: at rest
Design magnitude of earth resistance Spd = 3,85 kN

Horizontal bearing capacity
Extreme horizontal force

Rdh
H

=
=

479,59
0,00

kN
kN

Bearing capacity in the horizontal direction is SATISFACTORY

Bearing capacity of foundation is SATISFACTORY
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Settlement analysis
Input data
Project
Task :
Part :
Description :
Date :

analiza posedkov
P.4.2
zimski bazen N. Gorica - temeljna plošča, pasovni temelji
29.11.2017

Settings
Slovenia - EN 1997
Settlement
Analysis method :
Restriction of influence zone :
Coeff. of restriction of influence zone :

Analysis using oedometric modulus
by percentage of Sigma,Or
10,0 [%]

Soil parameters
tampon
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

20,00
30,00
20,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
sivomodra do rjava glina z gruščem in prodom
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

18,50
8,00

19,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
zaglinjen prod
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

19,50
30,00
20,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
nov utrjen nasip
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

20,00
45,00
20,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
obstoječi objekti
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

25,00
300,00
25,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
asfalt - tlak
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

23,00
100,00
23,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
nov objekt - AB temelji
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

25,00
500,00
25,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
peščen prod
Unit weight :
Oedometric modulus :

g
Eoed

=
=

19,50
45,00

kN/m3

MPa
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Saturated unit weight : gsat = 20,00 kN/m3

 
zbit peščen prod
Unit weight :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

g
Eoed
gsat

=
=
=

19,50
60,00
20,00

kN/m3

MPa
kN/m3

 
Assigning and surfaces

No. Surface position
Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

1

2

3

4

2,72
4,27

4,27
41,55
36,76
28,81
20,66
10,36
4,49

43,67
46,66
41,73
41,55

2,72
7,88

41,55
32,98
4,27

6,80
6,93

6,64
6,68
6,86
6,84
6,85
6,82
6,77

6,58
7,26
6,91
6,68

6,52
6,47
6,51
6,68
6,77

4,27
2,72

32,98
41,55
32,97
22,99
14,42
7,88
4,27

46,66
43,67
41,55
41,55

7,29
32,98
41,55
4,27
2,72

6,77
6,97

6,68
6,81
6,84
6,84
6,85
6,80
6,77

6,60
7,21
6,81
6,51

6,47
6,51
6,68
6,64
6,80

asfalt - tlak

asfalt - tlak

sivomodra do rjava glina z
gruščem in prodom

tampon
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No. Surface position
Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

5

6

7

8

9

2,72
2,72
2,72
0,18
0,00

2,72
11,22
25,15
42,29
46,66
41,55
7,88
2,72

46,66
42,29
25,15
11,22
2,72
0,00

46,66
0,00

0,00
46,66

5,97
6,52
6,97

13,21
5,98

6,37
6,21
5,84
5,75
6,60
6,51
6,47
6,52

-2,10
5,75
5,84
6,21
6,37
5,98

-12,00
-2,10

-12,00
-17,00

2,72
2,72
2,72
0,00

7,88
17,42
33,57
46,66
43,67
32,98
7,29

46,66
33,57
17,42
7,88
2,72
0,00

46,66
0,00

0,00
46,66

6,37
6,80

12,97
13,23

6,32
6,08
5,66
5,88
6,58
6,51
6,47

5,88
5,66
6,08
6,32
5,97

-2,10

-2,10
-12,00

-17,00
-12,00

obstoječi objekti

sivomodra do rjava glina z
gruščem in prodom

zaglinjen prod

peščen prod

zbit peščen prod

Water
Water type : No water
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Holes layout
Layout and refinement of holes : standard
Horizontal layout
Layout pattern :
Add holes :
Number of sections :

exact
by number of sections
20

Vertical refinement
No.
1
2
3
4
5

From depth [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Refinement [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00

Results (Stage of construction 1)
Results
Analysis of geostatic stress was successfully completed
 
Input data (Stage of construction 4)
Surcharge

No.
Surcharge

new change

Type
Location

z [m]

Origin

x [m]

Length

l [m]

Width

b [m]

Distance
from
axes
y [m]

Magnitude

q, q1, f, F q2 unit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

concentrated
line
line
line
line
line
line
concentrated
strip

z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11
z = 7,11

x = 4,91
x = 10,06
x = 15,21
x = 20,36
x = 23,36
x = 28,86
x = 34,37
x = 40,96
x = 5,50

l = 0,60

l = 0,60
l = 35,45

b = 0,60

b = 0,60

0,00

0,00

435,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
435,00

5,00

kN
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN
kN/m2

Surcharges
No. Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S - steber
T - pod bazenom
T - pod bazenom
T - pod bazenom
T - pod bazenom
T - pod bazenom
T - pod bazenom
S - steber
koristna

Results (Stage of construction 4)
Results
Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus
Maximum settlement = 275,9 mm
Maximum depth of influence zone = 90,28 m
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Name : analiza posedkov - celoten model
Description : s= 5,5 - 23,8 mm

Stage : 4

Results : overall; variable : Settlement; range : <0,0; 275,9> mm

 0,0

 0,0

 7,0

 0,0

 14,7

 0,0

 17,9

 0,0

 20,5

 0,0

 21,9

 0,0

 18,3

 0,0

 13,6

 0,0

 7,3
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6
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5

2,
1 2,
6 2,
4 3,
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00
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00
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00
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8
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6
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4
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3
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,0

9
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,1
2
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,2

2
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,4
8
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,7

4
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,0
0
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32 8,
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55
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4
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3
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7
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5
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6
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6
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6
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3 3,
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5,
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7,
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10
,2

6
11

,1
7

0,
00

0,
00

0,0
0,4
0,9
1,4
1,8
2,2
2,7
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,4
5,9
6,3
6,8
7,2
7,6
8,1
8,6
9,0
9,5
9,9

10,4
10,8
11,2
11,7
12,2
12,6
13,0
13,5
14,0
14,4
14,8
15,3
15,8
16,2
16,7
17,1
17,6
18,0
18,4
18,9
19,4
19,8
20,2
20,7
21,2
21,6
22,0
22,5
23,0
23,4
23,8
24,3
24,8
25,2
25,6
26,1
26,6
27,0
27,4
27,9
28,4
28,8
29,2
29,7

Results (Stage of construction 5)
Results
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Name : analiza posedkov
Description : s= 5,5 - 23,8 mm

Stage : 5

R
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