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1.4 Risbe

Tloris pritličja s pozicijo opreme 1:80
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1.5 Popis del

1/3  TEHNIČNO POROČILO
1.3.1 SPLOŠNE OPOMBE

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z

NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO

POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED

IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLED
POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT. police in drugi konstrukcijski elementi morajo ustrezAti predvideni obremenitvi, za pravilno dimenzioniranje nosilnih elementov odgovarja izvajalec.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.

Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu (vzorce ultrapasa, iverala, kerocka,...) vsaj v velikosti 20 x 30 cm z vsemi tipi zaključkov). Barve opreme uskladiti z barvo oblogami sten v popisu GOI del in projektantom.

Vsi elementi morajo biti opremljeni, da jih je možno funkcionalno uporabljati.

Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske elemente k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenega elementa, ter ustrezen crtifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z zahtevanim standardi.
PONUDNIK NUDI DOBAVO OPREME VKLJUČNO Z MONTAŽO IN ČIŠČENJEM PO

MONTAŽI.

1.3.2 UVOD 
Načrt notranje opreme je del celotne projektne dokumentacije za izgradnjo objekta Podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici. Projekt opreme je deljen na tri sklope:

1. Oprema šolskih prostorov

     1.1 Oprema prostorov namenjenih učencem (učilnice, knjižnica, garderobe…)

     2.2. Oprema prostorov namenjenih učiteljem (kabineti, upravni in servisni prostori)

2. Športna oprema telovadnice in večnamenskega prostora
3. Oprema kuhinje  (Tehnološki načrt št. GT-05/2012-PZI)
Obravnavana projektna dokumentacija obravnava le opremo šolskih prostorov. Oprema kuhinje je obdelana v Tehnološkem načrtu kuhinjske opreme, športna oprema v ločeni mapi športne opreme.
1.3.3 TEHNIČNI OPISI
Podružnična osnovna šola služi 12. oddelkom otrok od 1-3 razreda. 
Pohištvena oprema šolskih prostorov je predvidena kot dopolnitev manjkajoče opreme obstoječih učilnic ter kot celotna oprema novih prostorov v novem prizidku učilnic in prizidku telovadnice z večnamenskim prostorom. V obstoječi šoli je predvidena v celoti nova oprema upravnih prostorov, knjižnice in razdelilne kuhinje.

Ker gre za dokup opreme zaradi povečanja objekta, morajo biti elementi pohištva obstoječih učilnic oblikovno enaki obstoječemu pohištvu, ki se ohranja. Enake obstoječim je potrebno predvideti vse stole in mize namenjene učencem v učilnicah ter pohištvene elemente, ki dopolnjujejo obstoječo opremo v obstoječih učilnicah (nove nizke omarice).
Oprema, ki je namenjena otrokom naj bo varna za uporabo, saj služi otrokom od 1-3 razreda osnovne šole (zaokroženi vogali, stabilnost, varnost pred uščipom..). Tipski elementi omaric, igralnih kotičkov, stolov in miz so izbrani iz vrtčevskega programa.  
Upoštevati je, da je šolsko pohištvo izpostavljeno zelo intenzivni rabi in pogosto tudi močnejšim obremenitvam. Da bi zadostilo pričakovanjem po varni in dolgotrajni uporabi, mora pohištvo izpolnjevati niz zahtev, vezanih na konstrukcijske, mehanske in trajnostne lastnosti. 

Vsa oprema, tako tipska kot po naročilu mora zadoščati vsem varnostnim in trajnostnim normam, ISO in evropskim standardom po dimenzijah, kvaliteti, ergonomičnosti, konstrukcijski trdnosti in odpornosti. Upoštevati je potrebno priporočila Ministrstva za šolstvo in šport RS ter evropski standard SIST EN 1729-1:2006, EN 1729, EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074.
Vsi materiali na stiku z vodo (pult in omarica pod koritom umivalnika, obloga stene ob umivalniku, cokli omar in oblog, pulti nad omaricami) morajo biti izvedeni iz vodoodpornega materiala, da je zagotovljena trajnost pohištvenega elementa. Barva in obdelava obloge iz laminirane iverice in kompaktne plošče v kontaktu naj bo enaka !
Na nogah stolov predvideti drsnike primerne za predvideni tlak in da ne ropotajo (v naravoslovni in likovni učilnici je guma, ostalo parket), enaka zahteva velja tudi za kolesca pisarniških stolov, da ne podrsajo parketa ter za premične elemente pohištva (kotički za igranje v 1. razredu, premični elementi v ostalih razredih)
Izvajalec notranje opreme se je dolžan seznaniti z dokumentacijo PZI – projekta za izvedbo gradbeno obrtniških del, s terminskim planom izvajalca teh del in stanjem na objektu. Izvajalec notranje opreme mora zagotovit koordinacijo izvedbe notranje opreme z izvedbo gradnje in pravočasno poskrbeti za ustrezna pripravljalna dela ter izmere na objektu. V primeru kakršnihkoli neskladij projektov, stanja na objektu ali neskladij ugotovljenih pri meritvah je dolžan obvestiti odgovornega projektanta. 
Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt opreme. Vse omare v nišah naj bodo prilagojene izvedenemu prostoru, enako velja tudi za obloge sten.
Izvajalec je dolžan pred izvedbo opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za

pravilnost izmer. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven

minimalnih toleranc, kar bi pomenilo spremembo dimenzij elementov opreme ali

predvidenih poravnav z vogali ipd…, je o tem dolžan obvestiti projektanta.

Na objektu je potrebno tudi kontrolirati velikost odprtin za vnos materiala.

Izvajalec notranje opreme je dolžan pred nabavo ali izdelavo pripraviti vzorce /

elemente vseh predvidenih materialov tako opreme po naročilu kot elementov gotove opreme. Predvideva se, da se vzorci opreme po naročilu pripravijo v variantnih rešitvah glede materialov in barv. Vse vzorce potrdi odgovorni projektant in investitor. Priprava in nabava vzorcev mora biti všteta v ponudbo. 

Kakršnokoli menjavo izbranih materialov, okovja, barv ali gotove opreme mora

potrditi odgovorni projektant in naročnik.

Izvajalec notranje opreme je dolžan v ponudbi predvideti vsa dela, ki so potrebna za izvedbo posameznih celotnih elementov opreme kot celote. Ta dela po potrebi vključujejo mizarska, ključavničarska ali kakšna druga dela.

V primeru, da elementi opreme vključujejo tudi druga gradbeno obrtniška dela, jih je izvajalec ravno tako dolžan upoštevati v ponudbi.

Ponudba naj vključuje tudi izvedbo ojačitev v predelnih stenah za montažo opreme, podkonstrukcije za montažo opreme, predpripravo površin, predpripravo za montažo elementov električne in strojne opreme.

Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo notranje opreme v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi. Ravno tako je dolžan pri izvedbi zagotoviti ustrezno kvaliteto izdelave, detajlov in trdnost podkonstrukcijskih elementov.

Izvajalec lahko predlaga drugačne tehnične rešitve ali menjavo materialov, ki ne

vpliva na zunanji izgled, tehnično ustreznost ali kakovost opreme.

Predlagane rešitve mora potrditi odgovorni projektant in zastopnik investitorja.

Ponudba naj vključuje tudi montažo elementov električne in strojne opreme, ki se nahajajo na posameznih elementih opreme (npr. stikala in vtičnice, pipe in umivalniki, eventualne strojne in električne inštalacije... ).

Ponudba naj vključuje tudi dobavo v projektu navedenih elementov električne in

strojne opreme.

Izvajalec je dolžan pri izdelavi ponudbe upoštevati tako popis del kot grafični del

projekta in katalog opreme. V primeru kakršnega koli neskladja tekstualnih in

grafičnih delov je dolžan zaprositi za tolmačenje projektanta pred oddajo ponudbe. 

Ponudba naj vključuje vsa dela potrebna za izvedbo projekta notranje opreme,

vključno z nabavo, dostavo, predpripravo, montažo in izvedbo vseh potrebnih del.Ravno tako naj vključuje ves pomožni in pritrdilni material, zaščitne premaze in tehnično ustrezne finalne obdelave.

Za okovje posameznih elementov (v kolikor ni navedeno v opisu elementa), se

predvidi višji kakovostni razred.

Izvajalec je dolžan upoštevati vse v projektu navedene materiale in kvalitete.

Vsi vgrajeni elementi opreme morajo biti tudi v skladu z veljavnimi normativi,

standardi in predpisi glede požarne varnosti in razreda gorljivosti. Vsi sestavni deli elementov, ki mejijo na evakuacijsko pot in morajo zagotavljati razred gorljivosti A1 ali A2 (po DIN standardu).
Predvideni materiali:

Pohištveni elementi so iz:
- iverala (omare kabinetov, zbornice, del omar učilnic..., del oblog), izpostavljeni robovi ABS nalimek 
- ultrapasa (mizne plošče, vratca in pulti omar učilnic, nekatere obloge), izpostavljeni robovi masivni ali ABS nalimek kot je navedeno v opisih in grafični prilogi posameznih elementov. 

Predviden je HPL ultrapas debeline za oblogo sten min. 6 mm, debeline za mizne plošče in pulte min. 9 mm. Izbor barv po barvni skali DUROPAL in ABET LAMINATI.
- kompaktne plošče (obloge sten, nekateri pulti) ABET LAMINATI.

- vezane plošče obdane z laminatom (elementi v knjižnici, vratca šolskih omaric, spodnja stranica šolskih omaric...) zaradi nosilnosti in trpežnosti elementa ter izvedba posnetega vogala.
- masiven les parjena svetla bukev ( stoli, nogice elementov v obstoječih učilnicah...) 

Barva omaric v učilnicah naj bo usklajena z mizami (bela barva po izboru projektanta). V izrazitejših barvnih odtenkih po izboru projektanta so predvidene obloge sten. Pohištveni elementi v knjižnici so predvideni v dveh barvnih odtenkih. Obloga stene v glasbeni učilnici je predvidena v treh sorodnih barvnih tonih po izboru projektanta (stena odra).
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