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1.4 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNE OPOMBE v
SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NACRTOM PZI, 0GLEDOM, TER ODGOVORI
NA VPRASANJA PONUDNIKOV ZA NAMEN ENERGETSKE SANACIJE TELOVADNICE OS SOLKAN.

NACRT JE POTREBNO UPOSTEVATIV CELOTI (RISBE, OPISI in POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH
NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOZAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA
ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLZAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNICNO POMANJKLJIVOST 1ZVEDBENIH DETAJLOV,
RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP 1ZVAJALCEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNISKI NACRTI, KI JIH PRED 1ZVEDBO GLEDE TEHNICNE PRAVILNOSTI,
ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED 1ZVEDBO
PREDSTAVITI, 1ZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLZAN PREDLOZITI PROJEKTANTU V POTRDITEV.

KJER SO MOZNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRSIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI
PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHISTVA IN PODOBNO),
JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOZITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.
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2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Predmet obdelave te dokumentacije za izvedbo je energetska sanacija telovadnice osnovne Sole Solkan.
Telovadnica predstavlja del vzgojno izobrazevalnega kompleksa v Solkanu, ki ga poleg obravnavanega dela tvori Se
prvoten, starejSi objekt osnovne Sole, ter vecji prizidani del z uCilnicami, upravnim delom, kuhinjo, stanovanjem
hisnika, pomoznimi prostori in vrtcem. Objekti so locirani v dveh nizih z orientacijo v smeri sever jug. V sprednjem,
to je zahodnem delu je lociran prvotni objekt, ki se v smeri proti vzhodu navezuje na sekundarni niz izveden v 70.
letih prejSnjega stoletja.

Solski kompleks je umesten v obmogje strnjene stanovanjske gradnje prostostojecih objektov oziroma objektov v
nizu. Dostop in pripadajo¢a prometna infrastruktura (parkiriSca, dostava, obracalis¢a,. . .) ter zunanja igriS¢a so ob
zahodne strani grajene strukture, na vzhodni strani pa jo obdaja pas travnatih povrSin.

Telovadnica je locirana v skrajnem juznem delu Solskega kompleksa. ZakljuCuje vzhodni niz objektov.

Vhod v telovadnico je urejen preko manjSega vetrolova — hodnika, ki omogoc¢a neposreden dostop tako iz Solskega
dela kakor tudi iz zunanjosti (prehod na zunanje igralne povrSine ob zahodni strani telovadnice in vhod za zunanje
obiskovalce).

Telovadnica je pravokotne tlorisne oblike obodnih dimenzij 42,45 x 19,05m. Nad objektom je izvedena VISINSKO
zamaknjena dvokapna streha z vmesnim delom v izvedbi kot svetlobni — zastekljeni pas streSnih oken v naklonu 40°.
Nad ostalim delom objekta je streha izvedena v naklonu 28° in krita z valovito vlakno cementno kritino. Najvecja
viSina telovadnice v slemenu je priblizno 11,1m. Vhod je v severovzhodnem vogalu, zasilni izhod neposredno iz
veCje dvorane pa na dvoriSce ob juzni strani. Konstrukcijsko je v daljSi smeri ¢lenjena v 7 enot na medsebojni osni
razdalji 6m. V severnem delu sta dve polji izvedeni kot dvoetazen objekt preostali del pa je enoetazen. PritliCje
dvoetaznega dela objekta je delno urejeno kot mala telovadnica, delno kot garderobe in prostori za ucitelje, ostalo
so interne komunikacijske povrsine.

Vecji del nadstropja zaseda orodna telovadnica, manjSi pa strojnica.

Za namen energetske sanacije so predvideni naslednji gradbeni posegi:

* Sanacija - toplotna izolacija vseh fasad, delno na zunanji, delno na notranji strani
» Zamenjava fasadnega stavbnega pohistva

* Zamenjava stresSnih oken vkljuéno z namestitvijo sencil

* \/gradnja sencil-brisolejev na zahodni fasadi

V prostorih telovadnice in spremljajoCih servisnih prostorih je predvidena prenova prezratevalnega sistema s
postavitvijo novih klimatov na novo predvidenem kovinskem podestu nad notranjim stopniScem.

Delno bodo preurejene tudi elekiriCne instalacije, predvidena je tudi zamenjava svetil z varnejSimi svetili, ki bodo
zagotavljala ustrezno osvetljenost prostorov.
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3. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
3.1 GRADBENE IZVEDBE
3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Pred izvedbo toplotne izolacije fasade je na vseh delih objekta potrebno demontirati elemente na fasadi — ograje ob
fasadi, vertikale zlebov, strelovode v delu od streSne kritine do tal, ploevinaste obrobe, ki se bodo zaradi izvedbe
toplotne izolacije fasade odstranile (izvedbo uskladiti z viemenskimi razmerami), morebitne elemente razsvetljave,
kable vodene po zunanjosti objekta, drzala za zastave in podobno. Zavarovati je potrebno fasadno opeko, ki se zaradi
videza in odpornosti takSne fasade pred udarci in poSkodbami ter sorazmerno kvalitetene izdelave ohrani in
obcutljive dele objekta.

ObstojeCi fasadi pas telovadnice tvorijo trije sistemi:

o ManjSi severni in juzni fasadi sta v preteznem delu izvedeni kot vecslojna obodna konstrukcija z betonsko
nosilno steno, vmesno minimalno toplotno izolacijo debeline cca 3cm in fasadno opeko,

e zahodna fasada izvedena kot montazna panelna stena z zasteklitvijo, ter

e vzhodna betonska stena, na zunanji strani obzidana s penobetonskimi zidaki in ometana.

Obloga dela zahodne ter severne fasade je dotrajana in ne ustreza sodobnim parametrom energetske ucinkovitosti

objektov.

V obmocju zasteklitve severne fasade je ob betonsko steno pritrjena montazna panelna stena z zasteklitvijo

podobno kot na poljih na zahodni fasadi.

Zunanja obloga severne in juzne stene je kvalitetno izvedena v vidni opeki in je relativno dobro ohranjena.

Vzhodna nima fasadnih odprtin (razen prezraCevalne reSetke).

Opis predvidenih posegov na

na zunanjem obodu objekta

o Na severni fasadi se v celoti (od tal do strehe) odstrani montazna fasadna obloga vkljucno z zasteklitvami.

o Na zahodni fasadi se v celoti odstrani fasadna obloga vklju¢no z zasteklitvami; odstranijo se strelovodi v
obmocju od strehe do tal ter odtoCne cevi meteorne vode

o Na juzni fasadi ni predvidenih odstranjevalnih ali ruSitvenih del

o Na vzhodni fasadi je predvidena odstranitev prezraCevalne reSetke; odstranijo se strelovodi v obmociju od strehe
(vkljutno z napuScem oblozenim s ploCevinasto obrobo) do tal ter odtocne cevi meteorne vode, za enotno
sprejemljivost povrSine se odstranijo dekorativni opleski fasade.

o (Qdstrani se obstojeca streSna zasteklitev skupaj s podkonstrukcijo in tesnilnimi obrobami v primeru odloCitve za
uporabo stresnih oken kot npr. VELUX, oz. se podkonstrukcija ob pogoju ustrezne ohranjenosti ohrani v primeru
montaze zasteklitve nad to podkonstrukcijo kot npr. Schuco.

o (Qdstranijo se stresSni zlebovi ter ploCevinasta obroba napu$ca ob vzhodni fasadi

e 0b vzhodni in zahodni fasadi se v pasu cca 1m od objekta izvede izkop globine 60cm za izvedbo hidro in
toplotne izolacije podzemnega dela fasadnega pasu, v obmocju dreves je potrebno dela izvajati rotno, da se jih
ohrani nepoSkodovana.

e /aobstojece kable po fasadi se preveri njihov namen in jih nato odstrani, prestavi v morebitne obstojece
inStalacijske kanale, oziroma se pred izvedbo toplotno izolacijske fasade sidrajo na obstojeco fasado pravokotni
intalacijski kanali.

lzvede se CiSCenje fasadnih sten ter betonskih stebrov in nosilcev :
Za odstranjevanije slabo prijetih delcev in umazanije ter za CiSCenje fasadnih ploskev se uporabi visokotlacne
Cistilce z vro€o vodo. Po CiSCenju bo potrebno fasado najmanj 2 dni susiti.
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Na delih fasade, ki so »okuzene« z zidno plesnijo ali algami je potrebno izvesti dezinfekcijo in sicer dvakratno
premazovanje teh povrsin z razred¢enim ALGICIDOM (v razmerju 1:5 )katerega nanaSamo s pleskarskim
¢opicem ali dolgodlakim pleskarskim valjckom. Nanos se vire v podlago, Se mokrega drgne s krtaco z
najlonskimi S¢etinami, da se premaz speni. Sledi 12ur suSen ja, nato povrSine ponovno premazemo z
razredgenim ALGICIDOM. Cas susenja 12ur.

Pri betonskih povrSinah je potrebno le-te oistiti ter odstraniti slab, poSkodovan beton v celoti, tudi okoli
korodirane armature. Do kovinskega sijaja je potem potrebno odgistiti tudi armaturo ter jo zaSCititi s
protikorozijskim premazom.

v notranjosti objekta

Ttrim kabinet

o Na notranji strani severne fasade se v pritli¢ju v trim kabinetu odstrani obstojeCi obeSeni strop, vkljucno s svetili
in podkonstrukcijo, cevi centralne kurjave, radiatorji v kolikor je zaradi del to potrebno, plesno ogledalo skupaj z
roCajem.

Orodna telovadnica

e V/nadstropju se demontirajo Sportni rekviziti pritrjeni na steno (plezalne palice, plezalna vrv), radiator skupaj s
klopjo ter gasilni aparat. Odstrani se obstojeca svetila na stropu.

o (Qdstrani se predelno steno iz spodaj polnega dela z drsnimi vrati, zgoraj pa iz kopilita, med telovadnico in
stopniSCem, ter pripravi odprtino v novih dimenzijah za vrata v strojnico,

 Porusi se vogalni del predelne stene vse do glavnega AB nosilca za namestitev kovinske podpore predvidenega
podesta, prehod prezracevalnih kanalov in za dostop na podest iz strojnice.

Velika telovadnica

o Na notranji strani zahodne fasade se v dvoetaznem delu v obeh etazah odstranijo klopi ob radiatorjih, ter
prilagodijo radiatorji v kolikor je to zaradi izvedbe ostalih del potrebno. V obmocju prostorov za ucitelje se
odstranijo tudi prikljucki sten na fasadni pas.

eV enoetaznem delu objekta se na zahodni fasadi odstranijo klopi ob radiatorjih in po potrebi preuredi radiator v
JZ vogalu
Vsi na juzno steno velike telovadnice pritrjeni Sportni rekviziti (plezalni drogovi, vrvi koSarkaski koS, rokometna
vrata plezala) in tehni¢ni pripomocki (prezraCevalni kanal, cevi za ogrevanje, oznacevalna tabla, klopi, radiatorji)
se demontirajo in preuredijo za ponovno pritrditev po namestitvi notranje toplotnoizolacijske in akusticne
obloge.

o 0b vzhodni strani velike telovadnice se odstranijo klopi ob radiatorjih

3.1.2 OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

V obstojeCo konstrukcijo objekta, z izjemo izvedbe odprtin za kanale prezracevanja, ne posegamo. Bo pa
konstrukcija dodatno obremenjena z izvedbo notranjih oblog ter kovinskega podesta za klimat nad notranjim
stopniscem.

Za vse navedeno je izdelana staticna preverba oz. za podest nov statiCni izracun.

3.1.21
OPIS IZVEDBE KOVINSKEGA PODESTA ZA KLIMAT

Podest za namestitev klimata se izvede tik ob prostoru strojnice, nad obstojeCim notranjim stopnis¢em v
orodno telovadnico.

Konstrukcija podesta je iz kovinskih profilov, iz primarnih HEA 180 nosilcev vpetih v obodne AB stene,
eden z naslombo na nov kovinski steber Skatlastega profila 180/180/5mm ter sekundarne konstrukcije iz
Skatlastih profilov 140/60/4mm, varjenih med primarne nosilce.
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Pod za namestitev klimata bo izveden kot plavajoCi pod, sestavljen kot »sendviC« iz dvoslojnih OSB ploS¢
(2x1,25mm) ter vmesno zvocno-toplotno izolacijo deb., ki mora prenesti obtezbo klimata zato predvidena
uporaba dvoslojne ploSce iz kamene volne kot npr. Rockwoll Durock, ki imajo vecjo nosilnost parcialne
toCkovne obremenitve —600N in tlacno trdnost 50kPa.

Na spodnji strani podesta bo izveden obeSen mavcnokartonasti strop na kovinski podkonstrukciji iz tipskih
profilov (Knauf, Rigips), z nameSceno zvocno izolacijo (kot npr DP-8 Knauf insulation) med profili
podesta, zaSciteno s parno zaporo kot npr. LDS100.

3.2 OBRTNISKE IZVEDBE
3.2.1 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
FASADA

Zaradi specificne zasnove objekta in razlicnega nivoja ohranjenosti posameznih konstrukcijskin elementov je
toplotna izolacija ovoja delno predvidena na notranji strani konstrukcijskih elementov, delno pa na zunanji.

|lzolacija na zunanjem obodu objekta se nadalje deli v kontakino in prezraevano izvedbo fasade.

Toplotno izolativna kontaktna fasada bo izvedena na:

- celotni vzhodni fasadi,

- severni in zahodni fasadi med okenskimi povrSinami, z izjemo prvih dveh polj na Zfasadi, gledano s severne strani
- na stebrih / slopih zahodne fasade.

|Izbor in debeline izolacije se prilagajajo razpolozljivemu prostoru in fizikalnim pogojem obrabe.

Zidni podstavki do viSine 60cm nad tlakom se izolirajo s slojem fasadne toplotne izolacije XPS v debelini sloja
nadaljnje toplotne izolacije. V obmocju hidroizolacije naj se ploSce lepi s posebno poliuretansko peno za XPS.
Vkopani deli toplotne izolacije se zasujejo z zemljino oziroma gramoznim nasutjem enakomerne drobnejse
granulacije brez ostrih robov.

Z XPS fasadno toplotno izolacijo se izvedejo tudi zunanje (Celne) ploskve stebrov v skupni Sirini cca 42cm.
Zaradi izpostavljenosti poSkodbam bodo vogali stebrov dodatno ojacani s PVC vogalniki.

Na steno se pritrdijo skladno z navodili izbranega sistema (lepljenje, sidranje, 2x osnovni omet in 2x armaturna
mrezica ter zakljucni omet na osnovi silikonske smole oz. kulirplasta).

Na strehi se sloj toplotne izolacije XPS debeline 5ecm izvede na zgornji in spodnji strani napu$ca ob vzhodni fasadi.
Na spodnji strani napusca se izvede kontakina fasada, na zgornji pa prekrije in zatesni s ploCevinasto obrobo na
leseni podkonstrukciji.

Na ostalih povrSinah, kjer je predvidena izvedba kontaktne fasade, bo le-ta izvedena v fasadnem sistemu kot npr.
JUBIZOL STRONG, s toplotno ekspandiranega polistirena kot npr. EPS F-WO, debeline 16¢m, ter dvoslojnim
armiranjem s fasadno mrezico min 160g/m2. Zakljucni fasadni sloj na osnovi silikonske smole.

Opis izvedbe kontaktne fasade:

Na pripravljeno nosilno in suho podlago,se izvede lepljenje sistemskih izolacijskih fasadnih ploS¢ skladno z EN
13162 in ETAG 004 v fasadnem sistemu kot npr. JUBIZOL MP/MP2, z mineralnim lepilom. 2-3 dni po lepljenju
izvedemo sidranje izolacijskih ploSC . Potrebno Stevilo sider 6 kosov /1m2 oziroma v skladu z navodilom Porocila o
obtezbo vetra in sidranja. Ustrezno dolZino sidranja doloCiti na objektu !!

Sledi izvedba armiranega sloja z osnovnim ometom to je lepilno malto in z armaturno mrezico (alkalno obstojna,
plastificirana steklena mreZzica, ki ustreza zahtevam ETAG 004, 160gim2). Ker so to povrSine, ki So izpostavljene
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moznim udarcem (npr. z Zogo ob igriS¢u) ali zaradi same oblike (obloga izboCenih betonskih slopov) je potrebno
izvesti dvojno armiranje osnovnega ometa. Pred nanosom zakljucnega sloja na osnovi silikonske smole, se izvede
prednamaz za izenaCevanje vpojnosti podlage UNIGRUND, niansiran v odtenku zakljutnega dekorativnega ometa.
lzvedba zakljuCnega dekorativnega ometa na osnovi silikonskih smol za zunanje povrSine, na pripravljen osnovni
omet v barvi po izboru projektanta.

Pri izvedbi kompaktne fasade tudi na celotni zahodni fasadi je potrebno upoStevati, da se vse okenske, vratne in
druge odprtine ter vogali AB slopov obdelajo s PVC vogalniki z mreZico( vertikalni zunanji rob). Vse kontaktne
povrSine med Spaletami in okvirji stavbnega pohiStva (okna, vrata oziroma fasadno oblogo) s Spaletnim profilom.
Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne
mrezice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih, vratnih in prezracevalnih odprtin.

Prehod med fasado in podzidkom fasade izdelati brez zamika.

Na stiku napusca strehe in fasade vgraditi Spaletni profil.

Prezrafevana fasada:

Toplotna izolacija prvih dveh polj zahodne fasade se, zaradi onemogocene nadgradnje obstojecih nosilcev za
namestitev kompakine fasade ter obtezbe z okni, izvede kot prezraCevana fasada v sistemu z nosilnimi alu profili ter
zasteklitvenimi in toplotno izolativnimi polnili. Oblika, velikost in razmestitev zasteklenih povrsin se skoraj v celoti
ohranja (razlika se nanasa na spremenjeno tehnologijo in dodatno toplotno izolacijo boCnih povrSin ob zasteklitvah).
Fasadna obloga v obmocju kjer ni zasteklitev se izvede z zunanjo oblogo iz vlaknocementnih ploS¢ (kot. npr.
Swisspearl) pritrjenih v Alu nosilne in pokrivne profile v enakem sistemu kot v obmocju zasteklitve (enotno
oblikovana povrsina).

Ti dve polji bi bili tudi vzorcni primer za izvedbo/sanacijo fasad ostalih delov objekta Sole.

Kot sprejemljiva moznost se lahko namesto zunanjih fasadnih viaknocementnih ploS¢ predvidi ploSce iz umetnih
mas (kot npr Trespa) po predhodni tehnicni preverbi in uskladitvi s projektantom.

Glede na osnovno obstojeCo konstrukcijo sta predvidena dva nacina izvedbe prezraCevane fasade — z vidno notranjo
oblogo in z nevidno (kjer je na notranji strani obstojeca betonska konstrukcija konstrukcija — horizontalni nosilci).

V obeh primerih sledi prezracevalnemu sloju debeline min 3cm toplotna izolacija (kamena volna kaSirana s
protiveterno oblogo / stekleni voal) debeline 15¢m. V obmocju kjer je obstojeca betonska konstrukcija proti
notranjosti objekta se toplotna izolacija pritrdi na to konstrukcijo (AB stena). V obmocju, kjer se predvidi nova vidna
povrSina tudi proti notranjosti objekta, se toplotna izolacija pritrdi med nosilne alu profile osnovne konstrukcije, v
smeri proti notranjosti prekrije s parno zaporo in finalno zakljuci z viakno cementnimi akusticnimi plos¢ami deb.
18mm za notranje prostore (odporna na udarce z zogo kot. npr. Duripanel).

Fasada z izolacijo na notraniji strani:

Toplotna izolacija severne in juzne fasade se izvede na notranji strani objekta.

Na obeh je predvidena izvedba oblog iz akusticnih plo3¢ na leseni podkonstrukciji (mozna uporaba tudi kovinskih C
profilov — vse skladno navodili proizvajalca sistema), z dvema slojema toplotne izolacije v medprostoru.

V veliki telovadnici je na juzni steni, nad viSino 2,5m, predvidena obloga iz vlaknocementnih ploS¢ kot npr.
TROLDTEKT K5 ali CELENIT ABE, enako kot na stropu, saj so le te lazje pa tudi cenejSe. Dimenzije ploS¢ za steno
0,6 x 2,4m. Na ostalih delih je uporabljena obloga iz perforiranih vlakno cementnih ploS¢ (kot npr. Duripanel)
dimenzij 1,2m x 2,5m. Z elaboratom akustike je dolocena perforacija v rastru 16mm/16mm z velikostjo lukenj
fi=6mm.

Umestitev parne zapore je na delu s perforiranimi ploS¢ami predvidena med slojema, kar pogojuje zahteva akustike,
da se takoj za ploS¢ami namesti samo toplotna izolacija (zadostuje debelina 4cm) nato pa parna zapora in preostali
(12cm) sloj.

Na preostalih povrSinah je parna zapora lahko takoj za ploSco.
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Podkonstrukcija in ploSce se namesti kot je prikazano v graficnih listih.

STREHA

Toplotna izolacija strehe se, ob upoStevanju dejstva, da je bila sama kritina nedavno zamenjana ter da se reSuje tudi
problem akustike v prostoru, izvede na notranji strani. Predvidena je namestitev kamene volne med leseno
podkonstrukcijo viSine 16¢m pritrjeno na AB prefabricirane streSne elemente. V smeri proti notranjosti se na ta sloj
namesti parna zapora, dvojno letvanje za pripravo ustreznega rastra in finalna obloga - vlaknocementna akusticna
obloga deb 3,5cm spec. teza do 15kg /m2 (kot npr. TROLDTEKT ACOUSTIC K5 ali CELENIT ABE).

3.2. 2 OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

Z vgradnjo novih oken ter dodanim slojem toplotne izolacije fasade se zvocna zaSCita objekta proti zunanjemu zvoku
izboljSuje. Za namene izboljSave stanja akustike v notranjosti prostorov, predvsem zaradi odbojnega zvoka, je bil
izdelan elaborat akustike v skladu s katerim so predvidene zgoraj navedene akusticne obloge.

3.2. 3 OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Zamenjava fasadnega stavbnega pohistva na prvih dveh poljih zahodne fasade je predvidena z oblikovnim
priblizevanjem znacilnostim obstojeCega stavbnega pohisStva. Z novim stavbnim pohiStvom se ponovi princip
montazne izvedbe fasadnega pasu kot se ponavlja na ostalih fasadah Sole. Ohrani se Clenitev segmentov v vertikalni
in horizontalni smeri. Velikost, oblika in poloZaj zastekljenih segmentov se ohranja.

Na zahodni fasadi se, za doseganje enotnega videza in tehnicno brezhibne izvedbe, celotna fasadna ploskev med
dvema stebroma, od tal do strehe izvede kot sistemska resitev z nosilno podkonstrukcijo, polnilnimi elementi, ter
fasadno in notranjo oblogo (oziroma brez v obmocju ohranjanja obstojeCe notranje konstrukcije).

Pritrditev se izvede na obstojece AB nosilne elemente.

Zasteklitveni alu okvirji so pritrjeni na vidne alu pravokotne nosilne termoizolativne profile kot sistemska resitev.
Zasteklitev je predvidena na zunanji ravnini fasadne obloge

Predvidena je zasteklitev s troslojno termopan zasteklitvijo z nizkoemisijskim nanosom, debeline 4 /14 /4/14/8mm,
varnostno steklo, zunaj kaljeno, znotraj lepljeno, min koeficient Ug < 0,7 W/m2K. V obmocju, kjer ni zasteklitve, je
vidna fasadna obloga izvedena z velikoformatnimi viaknocementnimi fasadnimi ploS¢ami, v niansi po izboru
projektanta. Fasadni pas se v tem delu izvede kot panelna toplotno izolativna fasada s prezraCevalnim slojem deb.
min 3cm za fasado oblogo, ter toplotno izolacijo (kamena volna s steklenim voalom) deb. 15¢cm. Na povrSinah ob
AB zidovih je le ta lepljena na steno, na preostalem delu je zaSCitena s parno zaporo in oblozena z notranjo (vidno)
oblogo iz vlaknocementnih ploS¢ deb. 18mm in vsemi potrebnimi ojacitvami za vgradnjo v prostore za igre z Zogo.
Pri montazi je potrebno zagotoviti zrakotesen prikljucek na obstojeco konstrukcijo.

Zqoraj opisana reSitev za prvi dve polji zahodne fasade je bila prvotno predvidena za zahodno fasado v celoti, saj i
le tako lahko ohranili enotnost celotne fasade telovadnice in priblizevanje oblikovnim znagilnostim obstojeCega
stavbnega pohistva in fasade v celoti.

Prikazana reSitev, z izvedbo kontakine fasade, je izdelana izklju¢no na Zeljo investitorja.

Fasadna obloga, oziroma zasteklitev na severni fasadi, v obmocju med dvema zakljuckoma opecne fasadne obloge,
se odstrani, nato pa ta del izvede kot kombinacija kontaktne fasade ter navadnih okenskih povrSin.
Na notranji strani je predvidena izvedba lesene obloge celotne Spalete okenske odprtine v pritlicju in nadstropju.

sencenije:

Za namene sencenja okenskih povrSin na zahodni fasadi objekta je predvidena izvedba brisolejev, montiranih
direktno na vertikale okenskih profilov, v naklonu, podanem z izracunom kota soncnega sevanja.. Predvideni so
brisoleji Sirine 30cm, prekrivajo zgornji dve tretjini okenskih odprtin.

Telovadnica OS Solkan 1.4.7



Klima 2000 d.o.o.

Podjetje za projektiranje in investitorski inZeniring Stnacrta: 3140K-A

Stredna zasteklitev:

Obstojeca streSna zasteklitev v pasu preko celotne dolZine telovadnice se zamenja z novimi streSnimi okni kot npr.
SCHUCO, ki se preko tesnilnih profilov pritrdijo na obstojeCe (ustrezno preverjene) konstrukcijske elemente oz. se
tudi te zamenja z novimi Alu nosilnimi profili. Tako se ohranja obstoje¢a delitev posameznih polj med nosilci na
6delov, okna so v vecini fiksna, v vsakem od polj se v enem delu izvede po eno okno za odvod dima, skladno s SIST
EN 12101-2, oz. na dveh le za prezraCevanje. V pozarni Studiji je doloCena potrebna geometricna povrsina za odvod
dima 5m2 — kar bo zagotovljeno s petimi okni. Na vseh fiksnih delih streSnih oken je predvidena namestitev
elektriCno vodenih zunanjih mrezastih rolo sencil. Zagotoviti je potrebno elektricno upravljanje sencil z
vremenskimi senzorji ter zagotoviti odpiranje posameznih kril za namen odvoda dima v primeru pozara. Predvideno
je lokalno baterijsko sekundarno napajanje.

Pri oknih za odvod dima bo za namene sencenja uporabljeno steklo z manjSo prepustnostjo svetlobe.

Vse novo stavbno pohistvo je potrebno montirati po smernicah RAL montaze, kar pomeni troslojno tesnjenje po
obodu:

- zunaj vodotesno a paropropustno

- fuga med elementom in osnovno gradbeno konstrukcijo mora biti napolnjena s toplotno izolativnim

materialom

- znotraj vodotesno, paronepropustno.
Potencialni dobavitelj oken naj pripravi tipski detajl vgradnje, da se le-tega uskladi z izvedbo fasade - detajlov ob
okenskih odprtinah.

NatanCen izgled in Stevilo elementov stavbnega pohiStva je razvidno iz priloZzene sheme oken in vrat.

3.2.4 OPIS INSTALACIJSKIH DEL
Strojne in elektricne instalacije ter razsvetljava v notranjosti objekta niso predmet obdelave tega nacrta.
Prilagoditve in predvideni novi posegi so natancno obdelani v projektu strojnih in elekiro instalacij.

V sklopu nacrta strojnih instalacij je predvidena tudi izvedba novega prezraCevanja, z namestitvijo klimatov v
notranjosti objekta — delno v prostoru obstojece strojnice v nadstropju, delno na novem podestu, izvedenim nad
notranjim stopniS¢em med etazama pod streSno konstrukcijo, tik ob strojnici.

Podest bo postavljen nad nove med betonskima stenama vpete vzdolzne nosilce. Mejna stena s kopilitom med
stopnis¢em in malo telovadnico bo odstranjena, nato pa izvedena nova, montazna, toplotno in zvocno izolirana, z
vrati.

Dostop do klimata na podestu bo preko puS¢ene odprtine, dobljene z ruSenjem obstojeCe stene do nosilca, iz
obstojeCe strojnice.

|lzdelan je naCrt gradbenih konstrukcij za izvedbo podesta.

V sklopu nacrta elektricnih instalacij je predvidena izvedba nove razsvetljave prostorov telovadnice.
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3.2.6 OPIS FINALNIH OBDELAV

Zunanjost objekta:

- Nova toplotnoizolacijska kompakina fasada bo finalno obdelana sivo-modri barvi, usklajena z nianso svetlih
betonskih elementov na fasadi, nianso izbere oziroma potrdi projektant arhitekture.

- Vlakno cementne obloge na prezraCevani fasadi bodo v sivo-modrem odtenku, oziroma drugace skladno z
barvno Studijo obnove fasad celotnega Solskega kompleksa, izdela ali potrdi projektant arhitekture)

- Aluminijasti profili zasteklitve in prezracevane fasade bodo prasno barvani v niansi RAL 7016 (oziroma
drugace skladno z barvno Studijo obnove fasad celotnega Solskega kompleksa, izdela ali potrdi projektant
arhitekture)

- Vse nove streSne obrobe se izvede v enaki barvi kot obstojece, ki se jih ne odstrani, enako se barvno
uskladijo tudi zlebovi in odtoCne cevi

Notranjost objekta:

- Vidne notranje obloge toplotno izoliranih obodnih sten se izvede s perforiranimi akusticnimi vlakno
cementnimi ploS¢ami po barvni paleti izbranega proizvajalca (kot npr. Duripanel) po izboru projektanta
arhitekture.

- Stropna obloga z vlaknocementnimi akusticnimi ploS¢ami (kot npr. TROLDTEKT ACOUSTIC K5 ali CELENIT
ABE) bo v beli barvi.

- Lesene obrobe okenskih Spalet v severni fasadi in okenske police se izvedejo z lepljenimi ploS¢ami
macesna v niansi mat natur

- Obloge radiatorjev oziroma klopi se tudi izvedejo v lesu z lepljenimi macesnovimi letvami mat natur

3.2.7 OPIS UKREPQV VARSTVA PRED POZAROM

Za predvidene posege je izdelana Studija pozame varnosti katere pogoji in zahteve so upoStevani pri izdelavi
pricujoCe dokumentacije.

lzvedba energetske sanacije se mora izvesti tako, da se ne slabsa pozarna varnost objekta, oz. da izbira saniranih
elementov ter njihova vgradnja pozarno varmnost kvecjemu izboljSuje.

- V objektu se ohrani obstojeco pozarno Clenitev

- Skladno s Studijo se predvidi okna za odvod dima

- Montira se dvoje novih vrat za izhod iz orodne in velike telovadnice.

Obstoje¢ poZarni izhod na juzni strani objekta se ohrani, toplotno izolacijska obloga Spalet se izvede samo v
debelini, ki zagotavlja neoviran prehod skladno z veljavno zakonodajo za pozarno varnost oziroma evakuacijo v
primeru naravnih nesre¢ iz objekta. Med uporabo objekta je potrebno zagotoviti, da bodo pozarni izhod in vhod v
objekt v primeru pozara prosti in odklenjeni!

S predvidenimi posegi se moznosti za evakuacijo ne slabsajo temvec izboljSujejo.

Odziv na ogenj za vgrajene materiale - oblozZni materiali fasade morajo biti najmanj klasifikacije tezko gorljiv (razred
B-d0), dovoljene so fasade iz kompozitnih sistemov s sistemskim certifikatom (ETICS)

4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPQV
Vsi sestavi konstrukcijskih sklopov , ki so predvideni za sanacijo so natancno razvidni iz graficnih prilog v PZI
dokumentaciji.

4.1 0BLOGE

Struktura, barva, ton, vzorec oblog in materialov ter fugirnega in pritrditvenega materiala se doloCi po izboru
projektanta ter potrditvi investitorja, izvajalec pa je dolzan vzorce pripraviti in jih dostaviti na gradbisce.
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POPIS GRADBENO OBRTNIS
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