
drobni inventar

± 0,00

20 X 17,5 X 27

PP1

PP1 PP2

PP2

TRIM
KABINET
gumasti pod
79,70m²
h=295cm

HODNIK
PVC
41,62m²
h=295cm

TELOVADNICA
parket
500,40m²

PISARNA 2
6,25m²
h=298cm

PISARNA 1
6,80m²
h=298cm

WC. garder.,umiv. DEKLETA
keramika
18,10m²
h=300-323cm

HODNIK
PVC
h=295cm

WC,umiv. DEČKI
keramika
15,25m²
h=300-323cm

GARDEROBA DEČKI
PVC
12,70m²
h=300-323cm

WC, tuš, garderoba
6,85m²
h=298cm

+ 0,07

PV2

PV1

odstranitev obstoječe, ter namestitev
nove odtočne cevi 15 x 15 vključno s
priključkom na peskolov

odstranitev obstoječe, ter
namestitev nove odtočne
cevi 15 x 15 vključno s

priključkom na peskolov

prilagoditev obstoječega peskolova
novemu tlaku ob objektu in

prestavljeni odtočni cevi

prilagoditev obstoječega peskolova
novemu tlaku ob objektu in

prestavljeni odtočni cevi

predelava (krajšanje) oziroma
odstranitev obstoječe kovinske
ograde višine približno 2m
dolžine   pribl. 3m

odstranitev obstoječe, ter
namestitev nove odtočne
cevi 15 x 15 vključno s
priključkom na peskolov

odstranitev obstoječe, ter
namestitev nove odtočne cevi
15 x 15 vključno s priključkom

na peskolov

prilagoditev obstoječega peskolova
novemu tlaku ob objektu in

prestavljeni odtočni cevi

odstranitev obstoječih in vgraditev
novih pranih plošč 50x50cm na
utrjeno podlago ter izravnava z
zemljino do okoliškega terena

odstranitev obstoječih in vgraditev
novih pranih plošč 50x50cm na
utrjeno podlago ter izravnava z
zemljino do okoliškega terena

demontaža in namestitev
novega strelovoda od
strešne kritine do tal

demontaža in namestitev
novega strelovoda od
strešne kritine do tal

demontaža in namestitev
novega strelovoda od
strešne kritine do tal

demontaža in namestitev
novega strelovoda od
strešne kritine do tal

demontaža in
namestitev novega
strelovoda od strešne
kritine do tal
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- fasadna obloga - polna opeka
- polietilenska topl.izolacija  3cm
- AB stena 18cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo iz
kamene volne, deb 12cm

- parna zapora LDS100
- letve z vmesno topl.izolacijo iz
  kamene volne  deb.4cm
- perforirane akustične
  vlaknocementne plošče.18mm kot
  npr. DURIPANEL
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demontaža in namestitev
novega strelovoda od
strešne kritine do tal
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- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloje
- lepilo, 2x armirano
- mineralna volna 8cm
- AB stena 18cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo
iz kamene volne, deb. 12cm

- parna zapora LDS100
- letve z vmesno topl.izolacijo iz
  kamene volne  deb.4cm
- perforirane akustične
  vlaknocementne plošče.18mm kot
  npr. DURIPANEL

Z1

Z3

Z2

Z6

Z4
- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloj
- lepilo,  2x armirano
- EPS F-WO debeline 15cm
- AB stena 15cm

nov preboj 

nov preboj 50/30cm

kanali nad prostori sanitarij in garderob

50/30cm

Z2

na višini +0.50m

 sistemska rešitev fasade
 s sloji med nosilnimi alu profili
- vlaknocementne fasadne plošče deb 8mm
- zračni sloj min 3cm
- toplotna izolacija z vetrno zaporo deb 15cm v
  območju konstrukcijskih profilov
- parna zapora LDS100
- vidna obloga na notranji strani, v prostoru, iz
  vlakno cementnih plošč deb. 8mm,

- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloj
- lepilo, 2x armirano
- EPS F-WO  debeline 16cm
- zaključni omet, barvan
- obzidava iz porobetona
- AB stena 15cm
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bodo potekali preko prebojev obstoječih
kanalov;  ker bodo novi kanali manjših dimenzij,
kot obstoječi, bo potrebno  preostali prostor 
med njimi pozidati oz. zapreti. 
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TELOVADNICA
parket
500,40m²

v.p.= 320cm

+ 0,07
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v.p.= 320cm v.p.= 320cm v.p.= 320cm v.p.= 320cm
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STROJNICA
keramika
17,45m²
h=257cm
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obstoječe stopnišče

ograjo prirediti in
zaključiti ob novi steni

- fasadna obloga - polna opeka
- polietilenska topl.izolacija EPS 3cm
- AB stena 18cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo iz
kamene volne, deb 10cm

- letve z vmesno topl.izolacijo  iz
  kamene volne (kot npr. Knauf insul.
DP-5) deb.6cm

- parna zapora LDS 100
- vlaknocementna akustična obloga
  deb 2,5cm spec. teža do 15kg /m2
  (kot npr. TROLDTEKT ACOUSTIC
  K5 ali CELENIT ABE)

- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloje
- lepilo, 2x armirano
- mineralna volna 8cm
- AB stena 15cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo
iz kamene volne, deb 12cm

- parna zapora LDS 100
- letve z vmesno topl.izolacijo iz
  kamene volne  deb.4cm
- perforirane akustične
  vlaknocementne plošče.18mm kot
  npr. DURIPANEL

Z1'

Z3'

Z2

Z5
- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloj
- lepilo, 2x armirano
- EPS F-WO debeline 15cm
- pozidava iz porobetona kot npr.

Ytong Z15
- zaključni notranji tankoslojni omet

 sistemska rešitev fasade
 s sloji med nosilnimi alu profili
- vlaknocementne fasadne plošče deb 8mm
- zračni sloj min 3cm
- toplotna izolacija z vetrno zaporo deb 15cm
  v območju konstrukcijskih profilov
- pločevina
- AB nosilec
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preboj 90/70

Z6
- kompaktna fasada kot npr. fasadni
sistem JUBIZOL STRONG:
- silikatni zaključni sloj
- lepilo, 2x armirano
- EPS  debeline 16cm
- zaključni omet, barvan
- obzidava iz porobetona
- AB stena 15cm

Z7
- mavčno kartonska plošča 2x
- nosilna konstrukcija predelne stene
z zvočno izolacijo iz kamene volne
kot npr Knauf insul.  DP-8 debeline
12cm
- mavčno kartonska plošča 2x

ORODNA
TELOVADNICA
gumasti pod
162,45m²
h=707-364cm

pozidava 

Z2

ostanke odprtine ob 
novih kanalih je potrebno 
zapolniti oz. pozidati

Vrsta  načrta

Št. načrta

datum

Odgovorni projektant

Vsebina risbe

Odgovorni vodja projekta

Objekt

Investitor

Sprememba

Sodelavec

Vrsta projektne dokumentacije

številka risbe

opis spremembe podpisdatum

merilo

t.: +386 (0)5 330 52 00
f.: +386 (0)5 330 52 10

1.5.2

ZAPS A-0390NATAŠA IPAVEC u.d.i.a.

ZAPS A-0390NATAŠA IPAVEC u.d.i.a.

november 2015
1:100
3140K-A
PZI - energetska sanacija
1. ARHITEKTURA
TLORIS PRITLIČJA - na koti +1.50m

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

TELOVADNICA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN

DIMENZIJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

Vrsta  načrta

Št. načrta

datum

Odgovorni projektant

Vsebina risbe

Odgovorni vodja projekta

Objekt

Investitor

Sprememba

Sodelavec

Vrsta projektne dokumentacije

številka risbe

opis spremembe podpisdatum

merilo

t.: +386 (0)5 330 52 00
f.: +386 (0)5 330 52 10

1.5.3

ZAPS A-0390NATAŠA IPAVEC u.d.i.a.

ZAPS A-0390NATAŠA IPAVEC u.d.i.a.

november 2015
1:100
3140K-A
PZI - energetska sanacija
1. ARHITEKTURA
TLORIS - na koti +4.50 m

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

TELOVADNICA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN

DIMENZIJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

ARMIRAN BETON

OPEKA

PENOBETON-SIPOREX

PODLOŽNI BETON

MONTAŽNI ELEMENTI

PODLOG A V TLAKU

NASUTJE

ARMIRAN BETON

OPEKA

PENOBETON-SIPOREX

PODLOŽNI BETON

MONTAŽNI ELEMENTI

PODLOG A V TLAKU

NASUTJE

NOVA TOPL.IZOLACIJA

NOVA TOPL.IZOLACIJA

TLORIS na višini +4.50 m

TLORIS na višini +1.50 m


