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finalna obloga - perforirana
(16 / 16 / 6) akustična vlakno
cementna plošča d=18mm
(kot npr. DURIPANEL)

lesena obloga notranje špalete d=4cm - macesen

lesena obloga notranje špalete d=4cm - macesen
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Z1

Z6

Z6'

- fasadna obloga - polna opeka
- polietilenska topl.izolacija EPS 3cm
- AB stena 18cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo iz
kamene volne, deb 12cm

- parna zapora
- letve z vmesno topl.izolacijo iz
  kamene volne  deb.4cm
- perforirane akustične
  vlaknocementne plošče.18mm kot
  npr. DURIPANEL K5

- kompaktna fasada - fasadni sistem
kot. npr.JUBIZOL STRONG:

- s silikatnim zaključnim slojem
- lepilo, 2x armirano
- mineralna volna 8cm
- AB stena 15cm
- podkonstrukcija s toplotno izolacijo
iz kamene volne, deb 12cm

- parna zapora
- letve z vmesno topl.izolacijo iz
  kamene volne  deb.4cm
- perforirane akustične
  vlaknocementne plošče.18mm kot
  npr. DURIPANEL K5

Z1

Z3

Z2

Z5

Z4
- kompaktna fasada - fasadni sistem
kot. npr.JUBIZOL STRONG:

- s silikatnim zaključnim slojem
- lepilo, 2x armirano
- EPS F-W0 debeline 16cm
- AB stena 15cm

 sistemska rešitev fasade
 s sloji med nosilnimi alu profili
- vlaknocementne fasadne plošče deb 8mm
- zračni sloj min 3cm
- toplotna izolacija z vetrno zaporo deb 15cm v
  območju konstrukcijskih profilov
- parna zapora
- vidna obloga na notranji strani, v prostoru, iz
  vlakno cementnih plošč deb. 8mm,

- kompaktna fasada - fasadni sistem
kot. npr.JUBIZOL STRONG:

- s silikatnim zaključnim slojem
- lepilo, 2x armirano
- EPS debeline 15cm
- pozidava iz porobetona 15cm

Z6
- kompaktna fasada - fasadni sistem
kot. npr.JUBIZOL STRONG:

- s silikatnim zaključnim slojem
- lepilo, 2x armirano
- EPS debeline 16cm
- zaključni omet, barvan
- obzidava iz porobetona
- AB stena 15cm

Z6'
- kompaktna fasada - fasadni sistem

kot. npr.JUBIZOL STRONG:
- s silikatnim zaključnim slojem
- lepilo, 2x armirano
- XPS debeline 16cm
- zaključni omet, barvan
- obzidava iz porobetona
- AB stena 15cm

 PV2

 PV2

S1 S1 S1

Z1

Z1

finalna obloga akustična
vlakno cementna plošča
d=2,5mm (kot npr.
TROLDTEKT K5 ali
CELENIT ABE)

finalna obloga akustična
vlakno cementna plošča
d=2,5mm (kot npr.
TROLDTEKT K5 ali
CELENIT ABE)

finalna obloga - perforirana
(16 / 16 / 6) akustična vlakno
cementna plošča d=18mm
(kot npr. DURIPANEL)

Z3' S2

+-0.00+-0.07+-0.07

S2

-obstoječa stropna konstrukcija
-zračni prostor
- zvočna izolacija iz kamene volne
kot npr. Knauf insul. TP-5, 10cm med
nosilno konstr. obešenega stropa
- parna zapora
- akustične plošče 2,5cm (kot npr.
TROLDTEKT K5 ali CELENIT ABE)
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1. ARHITEKTURA
VZDOLŽNA IN PREČNA PREREZA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

TELOVADNICA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN

ARMIRAN BETON

OPEKA

PENOBETON-SIPOREX

PODLOŽNI BETON

MONTAŽNI ELEMENTI

PODLOG A V TLAKU

NASUTJE

DIMENZIJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

NOVA TOPL.IZOLACIJA


