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preostali del stene montazne izvedbe, 2xgips plos€e, vmes mineralna volna

kot zvocna izolacija (kot npr knauf insulation DP-8 - 14cm)
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OBLOGA Z IZOLACIJO

- tramici pritrjeni na AB konstrukcijo 12/10cm / 60cm
- kamena volna med tramici, kot npr. DP-5, d=10cm

- parna zapora Sd=100m

- letve 60x60 / 30cm

- vlaknocementna akusti¢na obloga deb 2,5cm
spec. teza do 15kg /m2 (kot npr. TROLDTEKT
ACOUSTIC K5 ali CELENIT ABE)
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ARMIRAN BETON

OPEKA

PENOBETON-SIPOREX

PODLOZNI BETON

MONTAZNI ELEMENTI

PODLOG AV TLAKU

NASUTJE

NOVA TOPL.IZOLACIJA

DIMENZIJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

Sprememba opis spremembe

datum

podpis

Klima 2000 d.o.o.
projektiranje, inzeniring
nadzor, meritve, trgovina
Prvomajska 37

t.: +386 (0)5 330 52 00

5000 Nova Gorica

£.: +386 (0)5 330 52 10

Objekt  OSNOVNA SOLA SOLKAN
TELOVADNICA
Investitor  MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Vsebina risbe

PRIKAZ KONSTRUKCIJE PODESTA

Vrsta nacrta

1. ARHITEKTURA

Vrsta projektne dokumentacije

PZI - energefska sanacija

St. natrta 3140K-A
merilo 1:50
datum  november 2015

Odgovorni vodja projekta

NATASA IPAVEC ud.ia. ZAPS A-0390

Odgovorni projektant

Sodelavec

15.9

Stevilka risbe




